TEMAT OPRACOWANIA :

OBIEKT

LOKALIZACJA

INWESTOR

ADRES

OPRACOWAL

AUTOR
Upr. Drogowe
Nrupr. 242/92/0Op

METRYKA PROJEKTU

Dokumentacja Projektowo-Techniczna Przebudowy Drog
Gminnych Gminy Ujazd .

Drogi Gminne Gminy Ujazd w m. Stary Ujazd :
e Nr 105726 O ul. Mlyniska ,

e Nr 105725 O ul. Stawowa ,

e Nr105731 O ul. Lesna ,

e Nr 105728 O ul. Chopina,

Powiat Strzelecki , Gmina Ujazd , m. Stary Ujazd
ul. Mlynska — dz. nr 339, 702 ,

ul. Stawowa — dz. nr 345,

ul. Lesna — dz. nr 383,

ul. Chopina - dz. nr 796 ,

Gmina Ujazd
47-143 Ujazd , ul. Stawiecicka 19

Piotr Niediwied? - Technik Budowy Drog i Mostéy 1@,&4

TECHNIK DROGA)
1 "7 Witold Dz ) )
Witold Dziwis uprawnienia drogowg gg kigfowania
nadzorowania, koptrofowania
i projektoyfapl
Nr 6/92(0P-29

DATA OPRACOWANIA Paidziernik 2020
Projekt Zawiera :
1. Opis Techniczny
2. Plan orientacyjny w skali 1: 25 000
3. Mapa Ewidencji Gruntéw w skali 1: 500
4. Plany Zagospodarowania Terenu w skali 1: 1000
5. Plany Sytuacyjne w skali 1: 200i 1 : 250
6. Przekroje poprzeczne i podiuzne w skali 1: 20
7. Stata Organizacja Ruchu w skali 1: 500 - projekt
8. Skorowidz Dzialek i Wykaz Podmiotéw
9. Uzgodnienia
10. Informacja o Planie BIOZ
11. Oswiadczenie
12.  Uprawnienia zawodowe

Egz. Nr-




1

CZESC OPISOWA

projektu zagospodarowania terenu dla zadania pn.: ,,Przebudowa drég gminnych nr 105726 O
ul. Mlyriska , nr 105725 O ul. Stawowa , nr 105731 O ul. Lesna i nr 105728 O ul. Chopina w m.
Stary Ujazd ”.

1. Przedmiot Inwestycji

.1 Przedmiotem niniejszego opracowania jest dokumentacja projektowo-techniczna przebudowy
nawierzchni drég gminnych Gminy Ujazd : nr 105726 O ul. Mtyniska — dz. nr 339 i1 702 , nr 105725 O
ul. Stawowa — dz. nr 345 , nr 105731 O ul. Leéna — dz. nr 383 i nr 105728 O ul. Chopina — dz. nr 382
w m. Stary Ujazd .

1.2 Zakres robét obejmuje :
e droge gminng Nr 105726 O ul. Miyriska , na odc. dhugosci 189,00 m — dz. nr 3391 702,
e droge gminna Nr 105725 O ul. Stawowa , na odc. dtugosci 376,00 m — dz. nr 345,
e droge gminna Nr 105731 O ul. Lesna , na odc. dhugosci 205,00 m — dz. nr 383,
® droge gminng Nr 15728 O ul. Chopina , na odc. dtugosci 190,00 m — dz. nr 796 ,
® droge powiatowg Nr 1455 O Olszowa — Ujazd , ul. Gléwna — w obrebie skrzyzowania z ul. Miynska

—dz. nr 293/1 .
1.3 W zakres rob6t wehodzi :

* Przebudowa konstrukcji drég gminnych , 0 nawierzchni bitumicznej ,

1.4 Podloze dokumentowanego terenu - korpus — stanowig grunty mato $cisliwe i nosne reprezentowane
przez Srednio zaggszczone piaski . Kategoria nosnosci podtoza nawierzchni G - 1 .

Uwzgledniajac rodzaj obiektu oraz stwierdzone proste warunki gruntowe dla planowanej inwestycji
przyjeto I kategorie geotechniczng zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu , Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektow budowlanych — Dz. U. z 27 kwietnia 2012 r. , poz. 463 .

2. Charakterystyka robét i termin realizacji

2.1 Roboty bedg miaty charakter robot postepujacych , wykonywane beda etapami przy wprowadzeniu
ruchu wahadlowego z zachowaniem szczegélnej ostroznosci , lub przy catkowitym zajeciu korony
drogi na odcinku prowadzonych robét . Prace budowlane beda prowadzone w sposéb ciagly tak , aby
ograniczy¢ do niezbgdnego minimum utrudnienia w ruchu kotowym .

2.2 Termin realizacji zadania — od dnia 31.03.2022 r .

3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu z oméwieniem przewidywanych w nim zmian , w tym
adaptacji i rozbiorek .

3.1 Na dziatkach ktérych wlascicielem jest inwestor tj. jest Gmina Ujazd , zlokalizowane s3 drogi gminne
objete opracowaniem {j. droga : nr 105726 O ul. Miynska — dz. nr 339 i 702 , nr 105725 O ul.
Stawowa — dz. nr 345 , nr 105731 O ul. Le$na — dz. nr 383 , nr 105728 O ul. Chopina — dz. nr 382 w
m. Stary Ujazd , tworzqce ciag komunikacyjny .

3.2 Nawierzchnie drég gminnych objetych opracowaniem sa nawierzchniami wykonanymi z mieszanek

mineralno-bitumicznych o szerokosci jezdni wynoszacej odpowiednio :

* 21,00 m /obreb skrzyzowania z ul. Gléwng - DP/ i 4,50 m w ciggu drogi dla ul. Mlynskiej ,
*3,00 - 3,50 m dla ul. Stawowej ,

*2,50m —3,30m dla ul. Lesnej ,

* 4,20 m — 5,20 m dla ul. Chopina,,

3.3 Nawierzchnie drég gminnych Gminy Ujazd na calych odcinkach objetych opracowaniem posiadaja
liczne glebokie koleiny , wysadziny , ubytki , deformacje i zapadliska - sa w ztym stanie technicznym
, kwalifikujacym ja do remontu .

3.4 Poczatek przeznaczonego do przebudowy odcinka drogi gminnej nr 105726 O ul. Miyfiska w m. Stary
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Ujazd — km 0+000 - umiejscowiony jest w obrebie skrzyzowania z droga powiatowa nr 1455 O
Olszowa — Ujazd ul. Gléwna , na krawedzi nawierzchni jezdni - dziatka nr 293/1 , na ktorej
zlokalizowana jest droga powiatowa .

3.5 Powierzchnie gruntu dziatek na ktérych projektowane sa przebudowy drég zlokalizowane sa nie w
catosci na terenie bedacym wiasnoscia Inwestora — dotyczy dziatki :

a) nr 293/1 w m. Stary Ujazd obejmujacej obreb skrzyzowania drogi gminnej ul. Miynskiej z droga
powiatowa nr 1455 O Olszowa — Ujazd ul. Gléwng , bedacej w zarzadzie Starostwa Strzeleckiego ,
Przez co narusza sig stosunki wlasnosciowe i aby inwestycja mogta byé realizowana uzyskano zgode
wiadciciela , sankcjonujac inwestycje prawnie i tak :

* dla dziatki nr 293/1 — Pismo Zarzadu Powiatu Strzeleckiego nr DP.6852.153.2020.RW z dnia
10.11.20 roku .

3.6 Powierzchnie gruntu pozostatych dzialek na ktérych projektowane sg przebudowy drég tj. : dz. nr 339
,dz. or 702 , dz. nr 345, dz. nr 383 i 382 w m. Stary Ujazd , zlokalizowane sa w cato$ci na terenie
bedacym wlasnoscig Inwestora — nie narusza sie stosunkéw whasnosciowych .

3.7 Drogi posiadaj na odcinkach objetych opracowaniem :

* obustronnie pobocze gruntowe o szerokosci zmiennej od 0,50 m — 3,50 m , .

3.8 Istniejaca organizacja ruchu — ruch pojazdéw odbywa sie dwukierunkowo , a ruch pieszych o

zréznicowanym natezeniu odbywa si¢ istniejaca nawierzchnia i poboczami gruntowymi .

4.1 Warunki gruntowo - wodne .

4.1.1 Podtoze dziatek na ktérych zlokalizowane sa drogi objete niniejszym opracowaniem stanowig grunty
przepuszczalne - piaski / kat. G-1/. Powierzchniowe odwodnienie przebudowywanych nawierzchni
drég zapewnia si¢ dzigki zaprojektowaniu odpowiedniej niwelety nawierzchni jezdni , oraz
odpowiednich spadkéw podhuznych i poprzecznych jezdni jak i pobocza gruntowego , tak aby wody
opadowe odprowadzane byly na pobocza gruntowe , gdzie zostana wchloniete przez grunt .

4.2 Skrzyzowania z drogami publicznymi .

4.2.1 Poczatkowy przebieg ciagu ul. Miynskiej w m. Stary Ujazd tj. km 0+000 — 0+006 zlokalizowany jest
obrgbie skrzyzowania z drogg powiatowa nr 1455 O Olszowa — Ujazd ul. Gtéwna , na dz. nr 293/1 ,
bedacej w zarzadzie Powiatu Strzeleckiego — w celu dowigzania si¢ do istniejgcej niwelety
nawierzchni jezdni ul. Giéwnej i projektowanej niwelety nawierzchni jezdni ul. Miynskiej , oraz z
uwagi na stan techniczny drég jak i ich usytuowanie w terenie , zaprojektowano remont istniejacej
nawierzchni ul. Gtéwnej na dhugosci ~ 21,00 m i szerokosci 1,00 m — sporzadzono oddzielne
opracowanie bedace integralng czeScia niniejszego projektu i przedloiono do uzgodnienia
zarzadzajacemu gruntem tj. Starostwu Strzeleckiemu w celu uzyskania prawa dysponowania
gruntem na cele budowlane .

4.3 Zjazdy.

4.3.1 W ciagu pasa drogowego drég gminnych objetych opracowaniem zlokalizowane sa zjazdy do posesji ,
ktérych remont w granicach pasa drogowego nie zostat objety niniejszym opracowaniem .

4.4 Urzadzenia obce .

4.4.1 Na odcinkach objetych opracowaniem zlokalizowane s3 :
* energetyczna linia napowietrzna i podziemna ,
* kolektor kanalizacji wraz z przylgczami ,
* sie¢ wodociagowa wraz z przylaczami ,
* linia teletechniczna ,

4.4.2 Na odcinkach objetych opracowaniem zlokalizowane sa studnie rewizyjne kanalizacji sanitarnej i
zawory przylagezy wodociggowych , ktore nalezy w razie koniecznosci poddaé regulacji
wysoko$ciowej aby dowigzaé je do projektowanej niwelety jezdni drogi lub pobocza .

4.4.3 W miejscach zblizen do infrastruktury podziemne;j nalezy zachowa¢ szczegdlng ostroznosé i roboty

wykonywa¢ recznie , za zgoda i pod nadzorem wlasciciela infrastruktury .
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4.5 Drogi w przekroju podiuznym .

4.5.1 Niwelete zaprojektowano w nawiazaniu do istniejgcych warunkéw terenowych tj. nawierzchni drég |
zjazdéw oraz warunkéw wodnych .

4.5.2 Projektowana grubosé¢ konstrukcji nawierzchni jezdni po przebudowie nie spowoduje wyniesienia
niwelety drog w stosunku do istniejacego terenu .

4.5.3 Spadki projektowanej niwelety i rzedne podano na przekrojach poprzecznych i dotyczg one niwelety
nawierzchni .

4.6 Drogi w przekroju poprzecznym .

4.6.1 Nie wymagane jest poszerzenie istniejacych paséw drogowych do wielkosci projektowane;j .
4.6.2 Projektuje si¢ przekrdj poprzeczny :

* jednostronny , dla ul. Stawowej i Lesnej

* dwustronny /daszkowy/ , dla ul. Mtynskiej i Chopina ,

S. Zalozenia projektowe i technologia robot .

5.1 Nawierzchnie drég pod wplywem dhugoletniej eksploatacji ulegly na odcinkach objetych
opracowaniem degradacji i posiadaja w chwili obecnej liczne wysadziny , koleiny , ubytki ,
deformacje i zapadliska oraz na znacznych odcinkach zawyzone pobocza gruntowe — sg w bardzo
ztym stanie techniczny . W zwiazku z powyzszym wody opadowe z powierzchni jezdni drog nie sg
odprowadzane i przejmowane w catosci przez pobocza gruntowe , zawyzone i zdeformowane pobocza
powoduja naptyw wody z pasa drogowego i terenu przyleglego na jezdnie drdg - tworzg sie zastoiska
wodne powodujace dalszg , szybka degradacje stanu technicznego drog .

5.2 Podbudowy drég na odcinkach objetych opracowaniem wykonana sg z tlucznia wapiennego , ktory
pod wplywem warunkéw atmosferycznych i w potaczeniu ze ztym stanem technicznym jezdni -
liczne deformacje , wysadziny , zapadliska i ubytki , powodujace dostep wody w glab podbudowy -
ulegt zlasowaniu oraz wymieszaniu z gruntem rodzimym , co doprowadzito do obnizenia no$nosci a w
rezultacie do deformacji i degradacji konstrukcji jezdni . W zwiazku z powyzszym aby poprawié jej
stan techniczny i dostosowa¢ ja do istniejacego natezenia ruchu oraz jego specyfiki zaprojektowano
wymiang i wzmocnienie podbudowy na przedmiotowych odcinkach .

5.3 Z uwagi na usytuowanie w terenie skrzyzowania drogi gminnej - ul. Miynskiej i drogi powiatowej - ul.
Gtownej oraz szerokosé jezdni drogi gminnej w obrebie skrzyzowania z droga powiatowa jak i fakt
istnienia chodnikéw , zaprojektowano skanalizowanie ruchu w obregbie skrzyzowania poprzez
wydzielenie wysepki kanalizujgcej ruch rozdzielajacej pasy ruchu oraz lokalizacje przejécia dla
pieszych z azylem wyznaczonym na powierzchni wydzielonej wysepki - poprawiajac znacznie
bezpieczefistwo ruchu drogowego w obrebie skrzyzowania .

W celu dowigzania si¢ istniejacej niwelety nawierzchni jezdni ul. Gléwnej i projektowanej niwelety
nawierzchni jezdni ul. Mtynskiej oraz ze wzgledu na stan nawierzchni ul. Gléwnej i ul. Mlynskiej -
liczne spekania , wysadziny i deformacje - zaprojektowano :

*  przebudowe istniejacej nawierzchni drogi gminnej - ul. Mlyniskiej poprzez sfrezowanie w obrebie
istniejacego skrzyzowania i wykonanie nowej warstwy $cieralnej ,

*  przebudowe istniejacej nawierzchni drogi powiatowej - ul. Gtéwnej na dtugosci 21,00 m / dlugosé
krawedzi styku z nawierzchniq drogi gminnej / i szerokosci 1,00 m , poprzez sfrezowanie w obrebie
istniejacego skrzyzowania i wykonanie nowej warstwy $cieralnej ,

5.4 W celu dostosowania chodnika do obowiazujacych parametréw w obrebie przejscia dla pieszych
nalezy rozebra¢ lewostronny chodnik o nawierzchni bitumicznej na diugosci 9,00 m , obnizy¢
kraweznik do wysokosci 4,00 cm ponad niwelete jezdni , oraz wykonaé nowy chodnik o nawierzchni
z betonowej kostki brukowej . Prawostronny chodnik o nawierzchni z betonowej kostki brukowej nie
wymaga przebudowy .

5.5 Z uwagi na zly stan techniczny drog - liczne wykruszenia , wyboje , koleiny , wysadziny , ubytki ,
deformacje i zapadliska , zaprojektowano dla poszczegélnych drég roboty polegajace na :

a). droga nr 105726 O ul. Mlynska :
* rozebraniu istniejacych kraweznikéw betonowych 15x30x100 ustawionych na lawie fundamentowej
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b).

z oporem o0 wym. 0,25x0,20 m .

frezowaniu nawierzchni na calg grubo$é na powierzchni przebudowywanego odcinka - $r. grubosé
warstwy ~ 8,00 cm ,

* catkowitym rozebraniu podbudowy na powierzchni przebudowywanego odcinka - $r. grubosé

warstwy ~ 25,00 cm ,
* mechaniczne wykonanie poglebienia koryta pod warstwy konstrukcyjne o glebokosci 15,00 cm na
powierzchni przebudowywanego odcinka .
* wykonanie warstwy podbudowy pomocniczej z mieszanki kruszywa stabilizowanego cementem
wyprodukowanej na wezle betoniarskim i dowiezionej w miejsce wbudowania o Rm = 2,50 MPa o
grubosci 15,00 cm , na catej powierzchni robét .
wykonanie rowkéw pod oporniki drogowe o wym. 22,00 x 45,00 cm .
wykonanie tawy fundamentowej z oporem pod oporniki drogowe o wym. 22,00 x 30,00 cm .
ustawienie opornikéw drogowych na podsypce cementowo-piaskowej o gr. 3,00 cm .
profilowaniu i zageszczeniu koryta pod warstwy konstrukcyjne ,
wykonaniu dolnej warstwy podbudowy z kruszywa kamiennego tamanego frakcji 31,50 — 63,00
mm i grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15,00 cm ,
* wykonaniu gérnej warstwy podbudowy z kruszywa kamiennego tamanego frakcji 0,0 — 31,50 mm
i grubo$¢ warstwy 10,00 cm po zageszczeniu ,

* skropieniu migdzywarstwowym asfaltem w ilogci 0,5 kg/m? ,

* wykonaniu warstwy wyréwnawczej z asfaltobetonu w obrebie zawyzonego przepustu w ilosci ~
175,00 kg/m?— /$rednia grubosé warstw 7,00cm/ .

* wykonaniu dolnej warstwy nawierzchni - warstwa wigzgca - z asfaltobetonu AC11W , o grubosci
4,00 cm po zageszczeniu ,

* skropieniu migdzywarstwowym asfaltem w ilosci 0,3 kg/m? ( tylko w przypadku , gdy warstwa

wiazaca i $cieralna nie s3 uktadane tego samego dnia ),

* wykonaniu gérnej warstwy nawierzchni - warstwa $cieralna - z asfaltobetonu AC8S , 0 grubosci

4,00 cm po zageszczeniu ,
* profilowaniu i zaggszczeniu pobocza gruntowego ,
* wywoéz materialéw z rozbi6rki na odleglosé 3,00 km ,
droga nr 105726 O ul. Mlyriska w obrebie skrzyzowania z ul. Gl6wng — droga powiatowa :
* mechanicznym frezowaniu istniejgcej nawierzchni bitumicznej w obrgbie skrzyzowania drég - na
powierzchni jezdni :
- drogi powiatowej o gr. 4,00 cm , na szerokosci 1,00 m i dtugosci 21,00 m ,
- drogi gminnej o gr. 4,00 cm ,

* mechanicznym rozebraniu konstrukcji chodnika o nawierzchni bitumicznej w obrebie skrzyzowania
na dhugosci 9,00 m — strona lewa .

* rozebraniu istniejacych kraweznikéw betonowych 15x30x100 ustawionych na tawie fundamentowe;j
z oporem o wym. 0,25x0,20 m w obrebie skrzyzowania na dlugosci 9,00 m .

* wykonaniu rowkéw pod fawy betonowe z oporem o wym. 25,00x25,00 cm dla kraweznikow na
dhugosci 9,00 m .

* wykonaniu taw fundamentowych betonowych z oporem : 0 wym. 25,00x25,00 cm pod kraweznik .

* ustawieniu na podsypce cementowo-piaskowej kraweznikow betonowych najazdowych 15x22x100
w obrebie przejscia dla pieszych .

* mechanicznym wykonaniu poglebienia koryta pod warstwy konstrukcyjne chodnika o glebokosci
10,0 cm na przebudowywanej powierzchni .

* mechanicznym profilowaniu i zaggszczaniu podloza w korycie pod warstwy konstrukcyjne na
powierzchni przebudowywanego chodnika .

* wykonaniu warstwy podbudowy z thucznia bazaltowego o uziarnieniu frakcji 0,0 — 31,50 mm i
grubosci warstwy po zageszczeniu 15,00 cm na powierzchni chodnika .

* ulozeniu nawierzchni w ciggu chodnika z betonowej kostki brukowej wibroprasowanej o gr. 6,0 cm
na podsypce z mialu kamiennego o gr. warstwy min. 3,00 cm .

* wykonaniu skropienia migdzywarstwowego asfaltem w ilosci 0,5 kg/m? na powierzchni frezowania
Jezdni drég w obrebie istniejacego skrzyzowania .

* wykonaniu gérnej warstwy nawierzchni - warstwa scieralna - z asfaltobetonu AC11S o grubosci

warstwy po zageszczeniu 4,0 cm , z dowigzaniem si¢ do istniejacej niwelety nawierzchni jezdni
drogi powiatowej nr 1455 O Olszowa — Ujazd , na powierzchni sfrezowanej na 4,00 cm .
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wykonanie oznakowania poziomego i ustawienie oznakowania pionowego .
wywoz frezowin i materiatéw z rozbiérki na odleglosé 3,00 km ,

¢). droga nr 105725 O ul. Stawowa :

*

*

*

*

*

*

frezowaniu nawierzchni na caty grubo$¢ na powierzchni przebudowywanego odcinka - $r. gruboéé
warstwy ~ 8,00 cm ,
catkowitym rozebraniu podbudowy na powierzchni przebudowywanego odcinka - §r. grubo$é
warstwy ~ 25,00 cm ,

mechaniczne wykonanie poglebienia koryta pod warstwy konstrukcyjne o gtebokosci 15,00 cm na
powierzchni przebudowywanego odcinka .

wykonanie warstwy podbudowy pomocniczej z mieszanki kruszywa stabilizowanego cementem
wyprodukowanej na wezle betoniarskim i dowiezionej w miejsce wbudowania o Rm = 2,50 MPa o
grubosci 15,00 cm , na catej powierzchni robét .

profilowaniu i zageszezeniu koryta pod warstwy konstrukcyjne ,

wykonaniu dolnej warstwy podbudowy z kruszywa kamiennego tamanego frakcji 31,50 — 63,00 mm
i grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15,00 cm ,
wykonaniu gérnej warstwy podbudowy z kruszywa kamiennego tamanego frakcji 0,0 — 31,50 mm
i grubos¢ warstwy 10,00 cm po zageszczeniu ,

skropieniu migdzywarstwowym asfaltem w iloci 0,5 kg/m? ,

wykonaniu dolnej warstwy nawierzchni - warstwa wigzgca - z asfaltobetonu AC11W , o grubosci
4,00 cm po zageszczeniu ,
skropieniu miedzywarstwowym asfaltem w ilosci 0,3 kg/m? ( tylko w przypadku , gdy warstwa
wiazgca i $cieralna nie sa ukladane tego samego dnia ),

wykonaniu gérnej warstwy nawierzchni - warstwa $cieralna - z asfaltobetonu ACSS , o grubosci
4,00 cm po zageszczeniu ,

profilowaniu i zaggszczeniu pobocza gruntowego ,

wywoz materialéw z rozbiorki na odlegto$é 3,00 km ,

d). droga nr 105731 O ul. Le$na :

%k
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frezowaniu nawierzchni na calg grubosé na powierzchni przebudowywanego odcinka - $r. grubo$é
warstwy ~ 8,00 cm ,
catkowitym rozebraniu podbudowy na powierzchni przebudowywanego odcinka - §r. grubosé
warstwy ~ 25,00 cm

mechaniczne wykonanie poglebienia koryta pod warstwy konstrukcyjne o glebokosci 15,00 cm na
powierzchni przebudowywanego odcinka .

wykonanie warstwy podbudowy pomocniczej z mieszanki kruszywa stabilizowanego cementem
wyprodukowanej na wezle betoniarskim i dowiezionej w miejsce wbudowania o Rm = 2,50 MPa o
grubosci 15,00 cm , na calej powierzchni robét .

* profilowaniu i zaggszczeniu koryta pod warstwy konstrukcyjne ,
* wykonaniu dolnej warstwy podbudowy z kruszywa kamiennego tamanego frakcji 31,50 — 63,00

mm i grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15,00 cm ,
wykonaniu gérnej warstwy podbudowy z kruszywa kamiennego famanego frakcji 0,0 — 31,50 mm
i grubo$¢ warstwy 10,00 cm po zageszczeniu ,

* skropieniu migdzywarstwowym asfaltem w ilosci 0,5 kg/m? |
* wykonaniu dolnej warstwy nawierzchni - warstwa wigzaca - z asfaltobetonu AC11W , o grubosci

*
*

4,00 cm po zageszczeniu ,

skropieniu migdzywarstwowym asfaltem w ilosci 0,3 kg/m? ( tylko w przypadku , gdy warstwa
wiazgca i $cieralna nie sa ukladane tego samego dnia ),

wykonaniu gérnej warstwy nawierzchni - warstwa $cieralna - z asfaltobetonu ACS8S , o grubosci
4,00 cm po zageszczeniu ,

profilowaniu i zageszczeniu pobocza gruntowego ,

wywoz materiatéw z rozbiorki na odlegtoéé 3,00 km ,

e). droga nr 105728 O ul. Chopina :

*

*

*

frezowaniu nawierzchni na catg grubo$é na powierzchni przebudowywanego odcinka - $r. grubosé
warstwy ~ 8,00 cm ,
catkowitym rozebraniu podbudowy na powierzchni przebudowywanego odcinka - §r. grubosé
warstwy ~ 25,00 cm ,

mechaniczne wykonanie poglebienia koryta pod warstwy konstrukcyjne o glebokosci 15,00 cm na
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powierzchni przebudowywanego odcinka .

* wykonanie warstwy podbudowy pomocniczej z mieszanki kruszywa stabilizowanego cementem
wyprodukowanej na wezle betoniarskim i dowiezionej w miejsce wbudowania o Rm = 2,50 MPa o
grubosci 15,00 cm , na calej powierzchni robét .

* profilowaniu i zaggszczeniu koryta pod warstwy konstrukcyjne ,

* wykonaniu dolnej warstwy podbudowy z kruszywa kamiennego tamanego frakcji 31,50 — 63,00
mm i grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15,00 cm ,

* wykonaniu gérnej warstwy podbudowy z kruszywa kamiennego famanego frakcji 0,0 — 31,50 mm
i grubos¢ warstwy 10,00 cm po zageszczeniu ,

* skropieniu migdzywarstwowym asfaltem w ilosci 0,5 kg/m? ,

* wykonaniu dolnej warstwy nawierzchni - warstwa wigzaca - z asfaltobetonu AC11W , o grubosci
4,00 cm po zageszczeniu ,

* skropieniu migdzywarstwowym asfaltem w ilosci 0,3 kg/m? ( tylko w przypadku , gdy warstwa
wiazaca i $cieralna nie s ukladane tego samego dnia ),

* wykonaniu gérnej warstwy nawierzchni - warstwa $cieralna - z asfaltobetonu ACS8S , o grubosci
4,00 cm po zageszczeniu ,

* profilowaniu i zaggszczeniu pobocza gruntowego ,

* wywoéz materialow z rozbiérki na odlegtosé 3,00 km ,

Przewidziane roboty zwigzane z przebudowa drég zapewnia poprawe réwnosci jezdni, przyczynig sie

do jej wzmocnienia jak i do lepszego splywu wod opadowych i roztopowych .

Kruszywo nalezy roztozy¢ mechanicznie , réwnomierng warstwg , z zachowaniem zatozonych

spadkéw .

Warstwa kruszywa po roztozeniu powinna byé zageszczona przejéciami walca statycznego gladkiego

o nacisku jednostkowym nie mniejszym niz 30 kN/m .

Zageszezenie podbudowy i nawierzchni o spadku poprzecznym jednostronnym powinno rozpoczaé

si¢ od jej krawedzi o nizszej wartosci niwelety i przesuwaé pasami podiluznymi , czesciowo

nakladajgcymi si¢ na siebie , w kierunku krawedzi o wyzszej wartosci niwelety , natomiast
zageszcezenie nawierzchni o spadku  poprzecznym dwustronnym powinno rozpoczaé sie od jej
krawedzi i przesuwaé pasami podtuznymi , cze$ciowo nakladajacymi si¢ na siebie , w kierunku osi

jezdni .

5.9 Zageszczenie mozna uzna¢ za zakoficzone , jesli nie pojawiaja si¢ Slady po przejezdzie walca i

5.10

wybrzuszenia warstwy przed walcem .
Szczegoly konstrukcyjne podano na przekrojach poprzecznych — normalnych .

5.1 Odwodnienie .

5.1.1

Powierzchniowe odwodnienie przebudowywanych nawierzchni drég zapewnia si¢ dzigki
zaprojektowaniu odpowiedniej rzednej wysokosciowej niwelety nawierzchni jezdni i poboczy
gruntowych jak i odpowiednich spadkéw podtuznych i poprzecznych jezdni i pobocza gruntowego ,
tak aby wody opadowe i roztopowe odprowadzane byly na pobocza gruntowe , gdzie zostana
wchlonigte przez grunt .

6. Zestawienie powierzchni poszczegélnych czesci zagospodarowania terenu

Bilans terenu przedstawia si¢ nastepujaco :

- dlugos¢ drég : 189,00 m + 376,00 m + 205,00 m + 190,00 m - 960,00 m
- jezdnie drog z masy asfaltobetonowe;j :

1.000,45 m? + 1.358,00 m? + 1.086,25 m + 963,50 m - 4.408,20 m’
- chodnik o nawierzchni z betonowej kostki brukowej - 16,76 m?
- pobocza gruntowe - 960,00 m*

7. Dane informujace czy teren jest wpisany do rejestru zabytkéw oraz czy podlega ochronie na
podstawie ustalei miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Teren objety opracowaniem nie jest wpisany do rejestru zabytkéw.
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8. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gérniczej na teren zamierzenia budowlanego
Nie dotyczy.

9. Informacja oraz dane o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozeniach dla
Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanego obiektu

Z uwagi na fakt , iz przedmiotem inwestycji jest przebudowa istniejgcych drég , planowana
inwestycja nie stwarza zagrozenia dla $rodowiska . Nie pogorsza si¢ réwniez warunki w strefie
zamieszkania , gdyz nie zmienia si¢ parametréw technicznych przebudowywanych drég majacych wplyw
na w/w warunki — nie zmieni si¢ przepustowo$¢ drég , nie zostana one skomunikowane z drogami o
duzym natezeniu ruchu . W chwili obecnej , jak i po remoncie na przedmiotowych drogach odbywa¢ sie
bedzie ruch lokalny , umozliwiajacy dojazd do posesji zlokalizowanych w ich ciggu .

10. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego

Brak.

11. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu budowlanego na srodowisko
i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie pod wzgledem :
a) zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci , jakosci i sposobu odprowadzenia $ciekow :

- zaopatrzenie i jakos¢ wody -  przewidziane procesy technologiczne nie przewiduja
bezposredniego uzycia duzych ilosci wody na terenie budowy .

- na etapie przebudowy nalezy eliminowaé mozliwosé oddziatywania na wody powierzchniowe i
podziemne poprzez odpowiednie zorganizowane skladowanie materiatéw budowlanych
organizacj¢ zaplecza budowy i eliminowanie zanieczyszczen substancjami chemicznymi
(szczegdlnie benzyna , oleje) .

- wody opadowe i roztopowe z objetych opracowaniem drég w m. Stary Ujazd odprowadzane sa
poprzez zaprojektowane spadki na teren dziatek na ktorych zlokalizowane s3 drogi , gdzie ulegng
wehlonigeiu przez grunt . Objety opracowaniem teren drég nie przebiega nad Glownymi
Zbiornikami Wéd Podziemnych lub ich strefami ochronnymi , a w bezposrednim jego sasiedztwie
nie stwierdzono obecnosci zorganizowanych ujeé wéd podziemnych lub powierzchniowych oraz
ich stref ochronnych . Z uwagi na powyzsze nie stwierdzono zagrozenia wystapienia
zanieczyszczenia wod innymi substancjami .

- prawidtowo prowadzona gospodarka wodno-$ciekowa na terenie inwestycji ograniczy do minimum
negatywny wplyw na srodowisko .

b) emisji zanieczyszczen gazowych , w tym zapachéw, pylowych i plynnych, z podaniem ich rodzaju,
ilo$ci i zasiggu rozprzestrzenienia sig :

- W sgsiedztwie przebudowywanych drog w m. Stary Ujazd wystepuje zabudowa zagrodowa i
jednorodzinna . Na przedmiotowych odcinkach drég wystepuje zréznicowany ruch kolowy
pojazdéw , a drogi gminne posiadaja obecnie nawierzchnie bitumiczne w zlym stanie technicznym
iz uwagi na to ilo§¢ zanieczyszczen gazowych i pylowych po przebudowie wydatnie sie zmniejszy
» gdyz zakres robét obejmuje wymiang nawierzchni na asfaltobetonowa na calych odcinkach
przebudowywanych drég . Do czasowego wzmozenia emisji moze dojé¢ podczas robét
obejmujacych przebudowe konstrukeji jezdni drég . Na drogach odbywa sie ruch lokalny , gdyz
zbiera ona ruch tylko z posesji zlokalizowanych w ich ciagach .

- w fazie eksploatacji wystapia zanieczyszczenia zwigzane z ruchem pojazdéw , zuzyciem
nawierzchni , $cieraniem opon i innych czedci pojazdéw . W odniesieniu do kazdego z
zanieczyszczen , ktére mogg pochodzi¢ z transportu drogowego nie stwierdza si¢ przekroczen
dopuszczalnych norm i koniecznosci stosowania dziatan zabezpieczajacych . Po przebudowie drég
pojazdy poruszaé si¢ beda ptynniej ( bez hamowania i przyspieszania wskutek ubytkéw i kolein w
nawierzchni) emitujac mniej zanieczyszczen .
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¢) rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadéw :
- planowana inwestycja jest zrédtem nastepujacych odpadow :

17 Odpady z budowy , remontéw i demontazu obiektéw budowlanych
oraz infrastruktury drogowej (wlaczajac glebe i ziemie z terenéw
zanieczyszczonych)

17 01 Odpady materialéw i elementéw budowlanych oraz infrastruktury
drogowej (np.: beton , cegly , plyty , ceramika)

1701 81 Odpady z remont6w i przebudowy drég

17 01 82 Inne nie wymienione odpady

17 03 Odpady asfaltéw , smot i produktéw smolowych

17 03 01 Asfalt zawierajacy smote

1703 02 Asfalt inny niz wymieniony w poz. 17 03 01

1703 03 Smota i produkty smotowe

- na etapie przebudowy nastapi zajecie pasa terenu na powierzchni okoto 4.408,20 m?, jednakze nie
nastgpi mechaniczne naruszenie struktury gleby oraz trwate jej przeksztalcenie , gdyz roboty
obejmujg teren na ktérym zlokalizowane s istniejace drogi . Dodatkowe powierzchnie zostang
tymezasowo zajete dla potrzeb inwestycji — zaplecze budowy . Realizacja inwestycji nie wymaga
przemieszczania relatywnie duzych mas ziemnych , wywozu wymagaé beda materialy z rozbidrek
konstrukcji drég . Projektowana przebudowa drég w m. Stary Ujazd nie wplynie znaczaco na
pogorszenie stanu gleby .

- odpady budowlane — czesciowo wykorzystane zostang na miejscu /tluczen z rozebranej
podbudowy/ lub bgda przekazane odbiorcom posiadajacym stosowne uprawnienia do ich odbioru i
zagospodarowania , ponadto wyznaczone i oznakowane zostang miejsca gromadzenia i
sktadowania materialéw budowlanych i odpadéw . Odpady budowlane typu destrukt bitumiczny ,
material z rozbiérki podbudowy oraz nadmiar ziemi w miarg ich pozyskiwania wywozone bedg od
razu , wykorzystane zostang do naprawy drég bedacych w zarzadzie Inwestora /destrukt
bitumiczny , thiczen/ , lub zostana uzyte do rekultywacji /ziemia i humus/ . Natomiast ziemia i
humus potrzebne do uzupeienia i formowania poboczy zmagazynowana zostanie w jednym
miejscu w bezposredniej bliskosci placu budowy , a nastepnie wbudowana i rozplantowana w pasie
drogi . ,

- przewiduje si¢ nastepujace ilosci mas ziemnych do przemieszczenia :

* rozebranie istniejagcych warstwy konstrukcyjnych drég — 1.102,00 m3,
* wykonanie poglgbienia koryta pod warstwy konstrukcyjne drog — 661,20 m?,
* ilo$¢ ziemi potrzebna do wbudowania w pobocza — 48,00 m?,
1.102,00 m>+ 661,20 m*- 48,00 m® = 1.715,20 m?
d) emisji halasu oraz wibracji, a takze promieniowania, w szczeg6lnosci jonizujacego, pola
elektromagnetycznego i innych zaktécen, z podaniem odpowiednich parametréw tych czynnikéw i
zasiggu ich rozprzestrzeniania sie :

- emisja hatasu oraz wibracji wystapi w trakcie realizacji prac budowlanych w bezposrednie;j strefie
prowadzenia tychze rob6t oraz w jej poblizu , co moze spowodowaé pogorszenie stanu klimatu
akustycznego . Emisja hatasu oraz wibracji wystepowaé bedzie tylko w ciggu dnia , gdyz
harmonogram robét nie przewiduje rob6t w porze nocne;j .

- emisja halasu wynikajaca z pracy sprzetu oraz ruchu pojazdéw dowozacych materialy — aby
zminimalizowaé ucigzliwos¢ spowodowana w/w emisja zaplanowano ograniczenie niektorych
prac do pory dziennej oraz wykorzystanie sprawnego , nowoczesnego sprzetu o niskim poziomie
emisji halasu , a roztadunek materiatéw i zatadunek odpadéw prowadzony bedzie przy zgaszonych
silnikach ,

- w fazie eksploatacji gtéwnym zrédiem hatasu bedzie ruch pojazdéw o niewielkim natezeniu .
Poziom hatasu nie przekroczy pozioméw dopuszczalnych wynoszacych odpowiednio :
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* dla terenéw mieszkalnych 65 dB w dzien i 56 dB w nocy ,
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- drgania mechaniczne spowodowane przez prace cigzkiego sprzetu i transportu beda okresowe i nie
spowodujg uszkodzen struktury budynkéw ,

- emisja promieniowania jonizujgcego, pola elektromagnetycznego oraz innych zaklécen — nie
dotyczy.

¢) wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan , powierzchni¢ ziemi, w tym glebe , wody
powierzchniowe i podziemne :

- na terenie projektowanej przebudowy drég nie ma zadrzewienia - przebudowa drég nie bedzie
miata wptywu na wody powierzchniowe i podziemne /ujeto w pkt 11/.

- na etapie prowadzonych przebudow nastapi mechaniczne zajecie pasa terenu na powierzchni okoto
4.408,20 m? , jednakze nie nastapi mechaniczne naruszenie struktury gleby oraz trwale jej
przeksztalcenie , gdyz roboty obejmuja teren na ktérym zlokalizowane sa istniejace drogi .
Dodatkowe powierzchnie zostang tymczasowo zajete dla potrzeb inwestycji — zaplecze budowy .
Realizacja inwestycji nie wymaga przemieszczania relatywnie duzych mas ziemnych . Projektowana
przebudowa drég w m. Stary Ujazd nie wplynie znaczaco na pogorszenie stanu gleby .

Planowana inwestycja przyczyni si¢ do poprawy parametréw technicznych drég , warunkéw
bytowych mieszkancoéw , zwigkszenia bezpieczefistwa ruchu , obnizenia poziomu hatasu i tym
samym poprawy stanu srodowiska .

f) obszar oddzialywania inwestycji ogranicza sie do dziatek na ktérych jest ona zlokalizowana —
przebudowane drogi gminne stanowig wylacznie dojazd i dojécie do posesji 1 gruntow
zlokalizowanych w ich ciagach — zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa
z dnia 23 grudnia 2015 roku w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie — Dziennik Ustaw z dnia 29.01.2016 , poz. 124 .

12. Warunki ochrony przeciwpozarowej okre§lone w odrebnych przepisach :

Zostaly opracowane w zalaczniku: :
» INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA”

13. Uwagi koncowe .

13.1 Przed przystapieniem do realizacji zadania Inwestor powinien zgodnie z zapisami prawa budowlanego
zglosi¢ zamiar wykonania robét budowlanych niewymagajacych pozwolenia na budowe wiasciwemu
organowi administracji_paristwowej - Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich , Wydzial
Budownictwa i Architektury , ul. Jordanowska 2 , 47-100 Strzelce Opolskie — tel. 0,77/4401700 .

13.2  Przed przystapieniem do realizacji rob6t na drogach gminnych Gminy Ujazd posiadajgcych status
drég publicznych , Wykonawca rob6t powinien sporzadzié projekt organizacii ruchu na czas
prowadzenia robét i uzyskac jego zatwierdzenie przez organ zarzadzajacy ruchem na w/w drogach tj.
przez Staroste Strzeleckiego ,ul. Jordanowska 3 , 47-100 Strzelce Opolskie — tel. 0,77/4401700 —
oraz wystapi¢ z wnioskiem do zarzadcy drég tji. Gminy Ujazd o wydanie decyzii zezwalajacej na
zajecie pasa drogowego . zalgczajac do wniosku zatwierdzony projekt organizacii ruchu na czas
prowadzenia roboét .

13.3 Przed przystapieniem do realizacji rob6t Inwestor lub Wykonawca robét z upowaznienia Inwestora
powinien wystapi¢ do administratora drogi nr 1455 O Olszowa — Ujazd ti. Starostwo Powiatowe w
Strzelcach Op. , Wydzial Drég Powiatowych , ul. Jordanowska 2 , 47-100 Strzelce Opolskie — tel,
0.77/4401700 , z wnioskiem o wydanie decyzji zezwalajacej na zajecie pasa drogowego . zalaczajac
do wniosku zatwierdzony projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robét.

13.4 Po uzyskaniu wymaganych prawem pozwolen na zajecie pasa drogowego , wykonawca rob6t na
wlasny koszt wykona zmiane organizacji ruchu drogowego , zgodnie z zatwierdzonymi projektami
organizacji ruchu na czas prowadzonych robot .

13.5 Zajecie pasa drogowego i jego zwrotne przekazanie Zarzadcy drég po zakoriczeniu rob6t nastgpi
protokotem zdawczo-odbiorczym .

13.6 Roboty prowadzone beda w dzieni roboczy od $witu do zmierzchu z utrzymaniem bezpiecznego lecz
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utrudnionego ruchu na odcinkach prowadzonych robét .
13.7 W trakcie prowadzenia robét Wykonawca w catosci odpowiada za whasciwe oznakowanie robét i
bezpieczefistwo w ruchu drogowym na odcinkach objetych robotami .
13.8 Niedopuszczalne jest podczas robét:,
1) Stosowanie materiatéw bez atestow i aprobat technicznych .
2) Stosowanie niesprawnych narzedzi bez aktualnych atestéw .
13.9 Dokumentacja budowy w trakcie wykonywania robét musi znajdowaé si¢ na placu budowy,
dostepna dla Inwestora i Inspektoréw Nadzoru .

i

TECHNIK DROGE

Witold Dziy
uprawnienia drogowe iep
nadzorowania, kg
projektobwafni




iy Temat:

1%
<)\

-—

-

Buc:

k

.
- %

-

(il ANe L o |

-

Gminy Ujyazd w m. Stary Ujazd

PRZEBUDOWA DROG GMINNYCH

R
- :’( .
L_i  [oben

DG nr - 105726 O ul. Miyriska , 105725 O ul. Stawowa|> 2@

105731 O ul. Lesna , 105728 O ul. Chopina 1.25000

WTresc:

PILAN ORIENTACYJN Y |Nvs

1

. 2{ Inwestor

GMINA UJAZD, ul. Stawiecicka 19, 47 - 143 WUdAZB:y

Autor cz.
drogowej

Witold Dziwis Data =
Upr. Nr 242/92/0P uprawnienia

~J Opracowat

Piotr Niedzwied? Data
Technik budowy drég i mostow

11 2|3\éj60ro ania, kol f

e SN0



_____ - g 7 77
N /I [/
\\ / / / /‘ - / / y
\”\\ / d / “ /] /
\ /'/ // / / //
A\ / / / /
WA // \ y /

e
=
~—

y

/T

/ /

Ul. LESNA

/ \
/ %
/ A

_ UL. STAWOWA
L= 376,00 m

G B

UL. CHOPINA
L = 205,00 m

UL. MLYNSKA
L= 189,00

.

PRZEBUDOWA DROG GMINNYCH GMINY UJAZD
DROGA GMINNA NR 105728 O UL.CHOPINA W M. STARY UJAZD

Inwestycja

Inwestor | Gming Uiazd - Skala:
_|ul. Stawiecicka 19, 47-143 UJZAD ] B
ytut rys |0R ENTACUA Nr1ys:

PROJEET BUDOWLANGD - WYKONAWCZY

- Tautor | Witeld Dziwis T DROG
techn. drog. / upr. 242/92/0p uprawnienja droq D3 4
Zorpwaniz, k
= I 00 PRIEELDOWY 10. 2025?"1 broj
' . SZCZEGOL A e ) Nrg
- N . o
T Opracowat | Piotr Niedzwiedz
ODCINEK PRZEBUDOWANY . . .
INNNEEENT ooonek PRZEBUDOWAN Technik budowy drég i mostow _

Branza: NROGOW
AR AN A,

o TEGHNK DRe




a
e
CR
S IE[E o
o wn 2
~ - el O o
<| |1 & :
= s <
> Slxaed
.. |8 |8 |&>3=
Zlg |Z|8 |gzss
< |x= L |2 mmmn
— | |Z |=o ~o W
[%2] L= o539
. O g3 9
r
= H .mw =
= =
[ mm.
2= SN
= X -
x .
U,N > S m
= X = B
= A
= X ] a
(&) — | N
- S z
sol 2= o ye]
VN|6 2| O o a
~ UW < [o]
=~ W ] £
e} MmO o
59| Ix N =
2Lyl s | o8
x| Folgl © 5
= a|= -
= s|al3| & 32
Z| - = = b}
< Z || O ~ =8
=Z| %<8 |a §3
o =|e2INI2|E @ o
ISR B m |z &5 T O
w Jm — [N 5 QO v
B%UOEWD . Zc
= 2nlI|=2 1B £ =5
e EoElgIEs |58
a aolss|lajlal<ns1:XMLFault xmlns:ns1="http://cxf.apache.org/bindings/xformat"><ns1:faultstring xmlns:ns1="http://cxf.apache.org/bindings/xformat">java.lang.OutOfMemoryError: Java heap space</ns1:faultstring></ns1:XMLFault>