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SYMBOL

wymiar otworu
w murze

szer. (cm)
wys. (cm)

wymiary w
świetle

ościeżnicy
szer. (cm)
wys. (cm)
piwnica
parter

ilość

piętro I
piętro II
RAZEM

UWAGI

Dz1 Dz2 Dz3 Dz4 Dp1 Dp3 D1 D2

120
215
90
205

120
205

155
215

140
216
110
206

125
205

160
215

90
205

120
215

140
205

175
312

Dp2

140
200

175
210

D3

90
205

100
210

90
205

100
210

90
205

100
210

Dp4

140
205

175
324

drzwi wewnętrzne, o
odporności ogniowej

EI30

drzwi o
sumarycznym
polu przekroju
podcięcia min.

0,022 m2

drzwi wewnętrzne, o
odporności ogniowej

EI30s

drzwi wewnętrzne, o
odporności ogniowej

EI30s

drzwi wewnętrzne, o
odporności ogniowej

EI60s

drzwi o
sumarycznym
polu przekroju
podcięcia min.

0,022 m2

-----

drzwi pełne,
wodoodporne HPL
w kolorze antracytu
(RAL 7016),drzwi

wyposażone w
samozamykacz

drzwi pełne,
jednoskrzydłowe,

aluminiowe, ramy w
kolorze antracytu

(RAL 7016), ślusarka
w kolorze ram,

drzwi wyposażone
w samozamykacz i

zamek

Dp5

140
205

175
215

drzwi wewnętrzne, o
odporności ogniowej

EI30s

drzwi pełne,
wykończone okleiną

CPL w kolorze
antracytu (RAL 7016);
drzwi wyposażone w

samozamykacz

drzwi pełne,
wykończone okleiną

CPL w kolorze
antracytu (RAL 7016);
drzwi wyposażone w

zamek

drzwi aluminiowe,
dwuskrzydłowe,

przeszklone; szkło
bezpieczne;

drzwi wyposażone w
samozamykacz i zamek;

drzwi dymoszczelne;
rama w kolorze antracytu

(RAL 7016);

drzwi aluminiowe,
dwuskrzydłowe,

przeszklone z naświetlem;
szkło bezpieczne;

drzwi wyposażone w
samozamykacz i zamek;

drzwi dymoszczelne;
rama w kolorze antracytu

(RAL 7016);

drzwi aluminiowe,
dwuskrzydłowe,

przeszklone z naświetlem;
szkło bezpieczne;

drzwi wyposażone w
samozamykacz i zamek;

drzwi dymoszczelne;
rama w kolorze antracytu

(RAL 7016);

drzwi aluminiowe,
dwuskrzydłowe,

przeszklone; szkło
bezpieczne;

drzwi wyposażone w
samozamykacz i

zamek; drzwi
dymoszczelne;
rama w kolorze

antracytu (RAL 7016);

drzwi drewniane,
dwuskrzydłowe,
do odtworzenia

Umax.=1,3 W/m2K;
drzwi wyposażone w

samozamykacz
i 2 zamki

drzwi drewniane,
dwuskrzydłowe,
do wykonania na
podstawie drzwi
zachowanych w

elewacji północnej,
Umax.=1,3 W/m2K;
drzwi wyposażone w

siłownik 24V,
elektrozaczep 24V NC,

samozamykacz
i 2 zamki

drzwi drewniane,
jednoskrzydłowe,
do odtworzenia

Umax.=1,3
W/m2K;

drzwi
wyposażone w
samozamykacz

i 2 zamki

drzwi drewniane,
dwuskrzydłowe,
do wykonania na
podstawie drzwi
zachowanych w

elewacji północnej,
Umax.=1,3 W/m2K;
drzwi wyposażone w

siłownik 24V,
elektrozaczep 24V NC,

samozamykacz
i 2 zamki

SYMBOL

wymiary
gabarytowe

szer. (cm)
wys. (cm)
piwnica
parter

ilość

piętro I
piętro II
RAZEM

UWAGI

O1 O2 O3 O6 O8

85
87
1
-
-
-
1

118
210

-
2
2
-

98
298

-
-
1
-
1

-
1
-

-

1

90
205

1
- -

-

57
88
-

11
-

1

O7

85
87
31

31

-
-

4

-

-

Umax = 0,9 W/m2K,
okno aluminiowe z
siłownikiem 24V w
kolorze RAL7036

struktura,
profile industrial

ościeżnica 77mm

53
230

-

1
1

-
-

98
210

-
38
35
-

73
Umax = 0,9

W/m2K, okna
aluminiowe w

kolorze
RAL7036

struktura, dolna
część okna

zamykana na
kluczyk,

profile industrial
ościeżnica

77mm
szprosy

wiedeńskie

Umax = 0,9
W/m2K, okna
aluminiowe w

kolorze RAL7036
struktura, dolna

część okna
zamykana na

kluczyk,
profile industrial

ościeżnica 77mm
szprosy

wiedeńskie

Umax = 0,9
W/m2K, okno

balkonowe
aluminiowe w

kolorze RAL7036
struktura, dolne
kwatery okna
zamykana na

kluczyk, profile
industrial

ościeżnica 77mm
szprosy

wiedeńskie

O4

98
298

180
205

1
-

-

1

-

O5

Umax = 0,9 W/m2K,
okno balkonowe

aluminiowe w kolorze
RAL7036 struktura;
dolne kwatery okna

zamykana na kluczyk,
profile industrial

ościeżnica 77mm
szprosy wiedeńskie

Umax = 0,9
W/m2K, okna
aluminiowe w

kolorze RAL7036
struktura, profile

industrial
ościeżnica 77mm

Umax = 0,9
W/m2K, okna
aluminiowe w

kolorze RAL7036
struktura, profile

industrial
szprosy

wiedeńskie

O9

57
88
-

21
21

-
-

Umax = 0,9
W/m2K, okna
aluminiowe w

kolorze RAL7036
struktura, profile

industrial
ościeżnica 77mm

szprosy
wiedeńskie

O10

28
88
-

1
1

-
-

Umax = 0,9
W/m2K, okna
aluminiowe w

kolorze RAL7036
struktura, profile

industrial
ościeżnica 77mm

Umax = 0,9 W/m2K, okna
aluminiowe w kolorze
RAL7036 struktura,

profile industrial,
ościeżnica 77mm

szprosy wiedeńskie

120
210

-

1
-

-
1

O13

Umax = 0,9
W/m2K, okna
aluminiowe w

kolorze RAL7036
struktura, dolna

część okna
zamykana na

kluczyk,
profile industrial

ościeżnica 77mm
szprosy

wiedeńskie,

O14

28
88
-

2
-

2
-

Umax = 0,9
W/m2K, okna
aluminiowe w

kolorze RAL7036
struktura, profile

industrial
ościeżnica 77mm

szprosy
wiedeńskie

O11 O12

WIDOK

WIDOK

Umax = 0,9 W/m2K,
okno balkonowe

aluminiowe w kolorze
RAL7036 struktura;
dolne kwatery okna

zamykana na kluczyk,
profile industrial

ościeżnica 77mm
szprosy wiedeńskie

1 lewe
-
-
-
-

1 prawe
-
-
-
-

1 lewe 1 lewe
-

-
-
-

-
-
-

-
-
-
-
-

6 prawych, 2 lewe
-
-
-
-

1 lewe
1 prawe

-
-
-

-
-

1 lewe
-
-

-
-

1 lewe
-

-

-
6 prawych, 5 lewych

-
-

4 prawe, 3 lewe

2 prawe, 5 lewych
2 prawe

-

-

1 lewe

-

3 prawe

-

-

2 prawe

-

D4

90
205

100
210

drzwi o
sumarycznym
polu przekroju
podcięcia min.

0,022 m2

drzwi pełne,
wodoodporne HPL
w kolorze antracytu

(RAL 7016), drzwi do
wc wyposażone w
blokadę do drzwi

łazienkowych; drzwi
do pomieszczeń
gospodarczych w

zamek

-

-

-

2 prawe
2 prawe

Umax = 0,9
W/m2K, okno

balkonowe
aluminiowe w

kolorze RAL7036
struktura, dolne
kwatery okna
zamykana na

kluczyk, profile
industrial

ościeżnica 77mm
szprosy

wiedeńskie
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