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$ciana wykonczona plytkami do

ptytki o wym. 60 x 60 cm,
kolorystyka zgodnie z czgscig,
opisowa projektu

warstwy schodéw do skucia,

wysokosci stopni nalezy ujednolicic.

Stopnie wykoniczy¢ ptytkami antyposlizgowymi
w kolorze zgodnym z cze$cig opisowa.

petnej wysokosci pomieszczenia

$ciana wykoriczona ptytkami do
petnej wysokosci pomieszczenia

plytki o wym. 60 x 60 cm,
kolorystyka zgodnie z cze$cia,
opisowa projektu
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WARSTWA WYKONCZENIOWA - WYKLADZINA PCW
| ZACHOWAC ISTNIEJACY POZIOM

POSADZKOWA WARSTWA WYROWNUJACA np. Deitermann
GM 40 gr. 0,5cm, $rodek gruntujacy np. Eurolan TG5

PLYTA MFP grubo$¢ 2x 22mm

IZOLACJA TERMICZNA WELNA MINERALNA POMIEDZY
BELKAMI STROPOWYMI gr 15¢m

ISTNIEJACE DESKOWANIE DOLNE

FOLIA PAROIZOLACYJNA

PLYTY GKF MONTOWANE NA STELAZU
RIGIMETR FIRE-Line PLUS typ DF lub typ DFH2 gr. 2x12,5mm.

SUFIT PODWIESZANY Z WELNY SKALNEJ

UWAGA:

-ISTNIEJACE WARSTWY POSADZKOWE (warstwy wykoriczeniowe,
wylewka betonowa, deskowanie géme) DO ROZBIORKI.

-WYBRAC POLEPE Z PRZESTRZENI POMIEDZY BELKAMI

-WYKONAC IMPREGNACJE ELEMENTOW DREWNIANYCH

-W RAZIE ODKRYCIA ELEMENTOW ZNISZCZONYCH . WYMIENIC NA
ELEMENTY O TYM SAMYM PRZEKROJU

-TYNK WRAZ Z MATAMI TRZCINOWYMI DO SKUCIA
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GM 40 gr. 0,5¢cm, $rodek gruntujacy np. Eurolan TG5

PLYTA MFP grubo$¢ 2x 22mm

IZOLACJA TERMICZNA WELNA MINERALNA POMIEDZY
BELKAMI STROPOWYMI gr 15¢cm

ISTNIEJACE DESKOWANIE DOLNE

FOLIA PAROIZOLACYJNA

PLYTY GKF MONTOWANE NA STELAZU
RIGIMETR FIRE-Line PLUS typ DF lub typ DFH2 gr. 2x12,5mm.

SUFIT PODWIESZANY Z WELNY SKALNEJ

UWAGA:

-ISTNIEJACE WARSTWY POSADZKOWE (warstwy wykoriczeniowe,
wylewka betonowa, deskowanie gérne) DO ROZBIORKI.

-WYBRAC POLEPE Z PRZESTRZENI POMIEDZY BELKAMI

-WYKONAC IMPREGNACJE ELEMENTOW DREWNIANYCH

-W RAZIE ODKRYCIA ELEMENTOW ZNISZCZONYCH . WYMIENIC NA
ELEMENTY O TYM SAMYM PRZEKROJU

-TYNK WRAZ Z MATAMI TRZCINOWYMI DO SKUCIA

P2

WARSTWA WYKONCZENIOWA - PLYTKI GRESOWE 60x60 cm
| ZACHOWAC ISTNIEJACY POZIOM

WARSTWA WYROWNUJACA SAMOPOZIOMUJACA
ANHYDRYTOWA gr. od 1 cm do 3 cm

ISTNIEJACY STROP

TYNK CEMENTOWO WAPIENNY

UWAGA: ISTNIEJACE WARSTWY POSADZKOWE DO
SKUCIA
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