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wyłaz dachowy
o wym. w świetle min 80x80 cm

klapa oddymiająca
o wym. w świetle 94x140 cm
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ISTNIEJĄCA DACHÓWKA CERAMICZNA
ISTNIEJĄCA WIATROIZOLACJA
IZOLACJA Z WEŁNY MINERALNEJ POMIĘDZY KROKWIAMI /
UZUPEŁNIĆ IZOLACJE TERMICZNĄ Z WEŁNY
W OBRĘBIE POMIESZCZEŃ NIEUŻYTKOWANYCH.
PAROIZOLACJA FOLIA PE
UWAGA:
-NALEŻY ROZEBRAĆ ZABUDOWY GK ORAZ ŚCIANKI
DZIAŁOWE GK W OBRĘBIE PODDASZA
-WYKONAĆ IMPREGNACJĘ ELEMENTÓW DREWNIANYCH
-W RAZIE ODKRYCIA ELEMENTÓW DREWNIANYCH
ZNISZCZONYCH . WYMIENIĆ NA ELEMENTY O TYM SAMYM
PRZEKROJU

UWAGA:
Projektowane kominy wentylacyjne wyprowadzić ponad połać dachową, obudować
płytami MFP 22 mm. Wykończyć obróbką blacharską w kolorze dachówki łączoną
na rąbek stojący. Na każdym przewodzie wentylacyjnym zamontować systemową
nasadę kominową. Grubość izolacji termicznej przewodów minimum 5 cm.
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