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1. OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW, ZE PROJEKT ZOSTAL SPORZADZONY ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI
PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ

OSWIADCZENIE

Zgodnie z trescig art. 20 ust4 Ustawy Prawo budowlane (Dz.U.03.207.2016 - tekst jednolity: ost. zm.
Dziennik Ustaw z 2009 r. Nr. 161 poz. 1279 ) o$wiadczam, ze projekt KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA
ENERGETYCZNA WRAZ Z PRZEBUDOWA BUDYNKU ZESPOLU SZKOL NR 1 W ZBASZYNIU
Zlokalizowanego przy ul. 17go Stycznia 27, 64-360 Zbaszyn, dz. nr ewid. 435/1, obreb ewid.: 0001 Zbaszyn,
jedn. Ewid.: 301506_4 Miasto Zbaszyn zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej, projektem zagospodarowania dziatki lub terenu oraz projektem

architektoniczno-budowlanym oraz rozstrzygnieciami dotyczacymi zamierzenia budowlanego.

SPRAWDZAJACY PROJEKTANT

architektura: architektura:

mgr inz. arch. Andrzej Capifiski mgr inz.. arch. Pawet Litwinowicz
upr. proj. WP-OIAJOKK/UpB/51/2011 upr. proj. WP-OIAOKK/UpB/33/2007

2. DECYZJE O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO | PRZYNALEZNOSC DO 1ZB
SAMORZADOWYCH PROJEKTANTOW OPRACOWUJACYCH PROJEKT

- mgr. inz. arch. Pawta Litwinowicza

- mgr. inz. arch. Andrzeja Capinskiego



CZESC A - projekt zagospodarowania terenu



1. OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Lokalizacja: wojewodztwo wielkopolskie, powiat nowotomyski, ul. 17 stycznia 27, 64-360 Zbaszyn,
dz. nrewid.: 435/1; jedn. ewid.: 301506_4 Miasto Zbaszyn, obreb ewid.: 0001 Zbaszyn
Inwestor: POWIAT NOWOTOMYSKI

ul. Poznanska 33, 64-300 Nowy Tomysl

1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest kompleksowa modernizacja energetyczna wraz z przebudowg uktadu pomieszczen
higieniczno-sanitarnych budynku Zespotu Szkét Nr 1 w Zbaszyniu.

1.2, PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa z Inwestorem

- Przepisy Prawa Budowlanego

- Wizja lokalna

-Inwentaryzacja ogélnobudowlana

- Uzgodnienia z Inwestorem

- Biata karta budynku Zespotu Szkot Nr 1 w Zbaszyniu

- Postanowienie komendanta strazy pozarnej nr WZ.5595.399.1.2021.MG z dnia 10.11.2021 .

-Postanowienie komendanta strazy pozarnej nr WZ.5595.399.2.2021.MG z dnia 10.11.2021 r.

-Opinia ornitologiczna i chiropterologiczna w zwigzku z planowang realizacjg projektu wykonana przez mgr inz.
Przemystawa Kubackiego

- Decyzja nr WTS.6401.180.2021.MT z dnia 02.12.2021 r. w sprawie wydania zezwolenia na odstepstwo od zakazow
obowigzujgcych w stosunku do gatunku objetego ochrong Scista.

- Ekspertyza Techniczna w zakresie ochrony przeciwpozarowej

- Mapa zasadnicza do celéw projektowych w skali 1:500

1.3. CHARAKTERYSTYKA TERENU - ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Na terenie Zespotu Szkdt nr 1 w Zbaszyniu znajduje sie budynek szkoty bedacy przedmiotem opracowania, budynek
szatniowo — sanitarny oraz budynek ustugowy w ktérym prowadzony jest sklep szkolny. Na sasiednich dziatkach
znajduje sie zabudowa jednorodzinna.

14. PROJEKTOWANA ZABUDOWA DZIALKI

Projekt obejmuje kompleksowg modernizacje energetyczng oraz przebudowe budynku Zespotu Szkdt Nr 1 w Zbaszyniu.
W zwigzku z planowanym ociepleniem $cian fundamentowych planuje sie wykonanie nowej nawierzchni utwardzonej
bezposrednio przy budynku szkoty oraz nowych schoddw terenowych. Lokalizacja oraz kolorystyka nawierzchni zgodnie
z czescig rysunkowg projektu.

1.5. BILANS TERENU

catkowita powierzchnia dziatki 435/1 4 422,40 m?
istniejaca powierzchnia zabudowy — bez zmian 1 036,26 m’
powierzchnia nawierzchni utwardzonych 1 681,15 m?

powierzchnia biologicznie czynna 1632,93 m?




1.6. WSKAZNIK ZABUDOWY

WSKAZNIK ZABUDOWY
1 036,26 m? 4 422,40 m?= 0,234 x 100% = 23,4 %

1.7. PROCENT UDZIALU POWIERZCHNI BIOLOGICZNIE CZYNNEJ

PROCENT UDZIALU POWIERZCHNI BIOLOGICZNIE CZYNNEJ
1 632,93 m? 4 422,40 m*= 0,369 x 100% = 36,9 %

1.8. OBSLUGA OBIEKTU W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

Energia elektryczna — z istniejgcego przytacza na dotychczasowych zasadach

Woda - do pokrycia zapotrzebowania wody w przedmiotowym budynku wykorzystano istniejace przytacze wody wraz z
istniejgcym wodomierzem.

Energia cieplna — z projektowanego pieca gazowego oraz powietrznej pompy ciepta

Scieki sanitarne — $cieki sanitarne z przedmiotowego obiektu odprowadzone beda do istniejacej zewnetrznej instalacji
kanalizacyjnej prowadzonej po terenie inwestora.

Wody deszczowe — odwodnienie dachu bedzie realizowane poprzez rury spustowe do projektowanej kanalizacji
deszczowe;. Istniejgcq kanalizacje deszczowa nalezy wymienié na odcinku od projektowanej studni D1 do budynku wg
rys. branzy sanitarnej. Instalacje kanalizacji podda¢ prébie szczelnosci.

Odpady komunalne — wywozone przez wyspecjalizowana firme zajmujaca sie zagospodarowaniem i
unieszkodliwianiem odpaddw

1.9. ZJAZD NA DZIALKE, KOMUNIKACJA WEWNETRZNA

Od strony zachodniej wzdtuz budynku biegnie ulica 17 stycznia (droga publiczna). Zjazd na teren inwestycji
Zlokalizowany jest w potudniowo-zachodniej cze$ci terenu opracowania — istniejacy zjazd na teren, z ulicy 17 stycznia.

110  MIEJSCA POSTOJOWE DLA SAMOCHODOW OSOBOWYCH

bez zmian

1.11.  MIEJSCE GROMADZENIA ODPADOW STALYCH

W istniejagcym pomieszczeniu budynku szatniowego. Poza zakresem opracowania.

112.  ZIELEN

Na terenie objetym opracowaniem nie planuje sie wycinki drzew. Na terenach zielonych nalezy urzadzié trawniki.
1.13. ANALIZA ZGODNOSCI PROJEKTU Z MPZP

Podstawa opracowania:

- Uchwata nr XXXIV/275/06 Rady Miejskiej w Zbaszyniu z dnia 7 kwietnia 2006 r. W sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Zbaszynia i czesci wsi Perzyny i Nowy Dwor

OGRANICZENIA WYNIKAJACE PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
Z MPZP TERENU

PRZEZNACZENIE TERENU Tereny ustug o$wiaty UO Tereny ustug o$wiaty UO — Zespdt Szkét
Nr 1 w Zbaszyniu - BEZ ZMIAN




UDZIAL POWIERZCHNI MIN. 30% POWIERZCHNI DZIALKI 36,9 %

BIOLOGICZNIE CZYNNEJ

POWIERZCHNIA ZABUDOWY |NIE WIECEJ NIZ 50% OBSZARU 234 % - BEZ ZMIAN
DZIALKI

WYSOKO$G BUDYNKU DO 12 M | TRZECH KONDYGNACJI|BUDYNEK 0 TRZECH
NADZIEMNYCH KONDYGNACJACH NADZIEMNYCH -

BEZ ZMIAN

KONDYGNACJE PODZIEMNE | DOPUSZCZA SIE WYKONYWANIE W/|JEDNA KONDYGNACJA PODZIEMNA
BUDYNKACH PODPIWNICZEN DO |- BEZ ZMIAN
JEDNEJ KONDYGNACJI PODZIEMNE

GEOMETRIA DACHU DACH PLASKI LUB STROMY DWU-| DACH WIELOSPADOWY - BEZ ZMIAN
LUB WIELOSPADOWY O NACHYLENIU
POLACI OD 35° DO 45°

ZAGOSPODAROWANIE DOPUSZCZA SIE  LOKALIZOWANIE |NA TERENIE ZNAJDUJE SIE BOISKO

TERENU NIEZABUDOWANEGO | BUDYNKOW ~ ZWIAZANYCH  Z|SPORTOWE  ORAZ  BUDYNEK
USLUGAMI  SPORTU, REKREACJI, SPORTOWO - SZATNIOWY - BEZ
OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ || ZMIAN
OBRONY CYWILNEJ

114.  DANE TECHNICZNO-REALIZACYJNE

1.14.1. SYSTEM REALIZACJI

Prace budowlane nalezy powierzy¢ wykwalifikowanym ekipom rzemiesIniczym lub firmie ustugowo-budowlanej pod

nadzorem kierownika budowy.

1.14.2. POSADOWIENIE BUDYNKU

Poziom posadowienia posadzki budynku: +/- 0,00 - bez zmian

1.14.3. DANE KONSTRUKCYJNO - MATERIALOWE

1.14.3.1.

POSADZKI ZEWNETRZNE

POSADZKA ZEWNETRZNA CHODNIKI /Pz1/
materiaty — kostka betonowa gr. 8 cm w kolorze jasnoszarym i ciemnoszarym, wym. 20x20 cm, opornik
chodnikowy 8x30x100 cm
lokalizacja — wg rysunku PZT02 — Projekt Zagospodarowania Terenu

1.14.3.2.

8x30x100 cm

OPASKA PRZY BUDYNKU /Pz2/
materiat — kostka graniowa gr. 6 cm w kolorze jasnoszarym, wym. 20x20 cm, opornik chodnikowy

lokalizacja — wg rysunku PZT02 — Projekt Zagospodarowania Terenu

1.14.4.

MALA ARCHITEKTURA - nie przewiduije sie lokalizacji nowych obiektdw matej architektury.




1.15. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ W ZAKRESIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1.15.1. KLASYFIKACJA OBIEKTOW USYTUOWANYCH NA DZIALCE

Budynek szkoty — budynek uzyteczno$ci publicznej - budynek o dwédch kondygnacjach nadziemnych zaliczany do
kategorii  ZLIll. Nie przewiduje si¢ wystepowania materiatéw tatwopalnych, utleniajacych oraz ulegajacych
samozapaleniu.

1.15.2. OCENA ZAGROZENIA WYBUCHEM PRZESTRZENI ZEWNETRZNYCH
Nie przewiduje si¢ wystepowania przestrzeni zewnetrznych zagrozonych wybuchem.

1.15.3. DROGI POZAROWE
Droge pozarowg dla obiektu stanowi ul.17 stycznia.
1.15.4. ZAOPATRZENIE W WODE DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA POZARU

Z zewnetrznych hydrantow - lokalizacja zgodna z rysunkiem PZT - Projekt Zagospodarowania Terenu.
Zapotrzebowanie wody do celdw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru dla stref pozarowych
zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia ZL wynosi 20 dm3/s, z co najmniej dwoch hydrantéw o Srednicy 80 mm.
Wymagana ilos¢ wody zapewniajg dwa hydranty zewnetrzne podziemne DN 80 zlokalizowane wzdtuz ul. 17-go
Stycznia, zlokalizowane w normatywnej odlegtosci od budynku. Wydajno$¢ hydrantéw zweryfikowano- w zatgczniku
protokdt z pomiardw.

1.16 WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Projektowana inwestycja nie bedzie wptywata negatywnie na Srodowisko, higiene, zdrowie oraz zycie uzytkownikéw i
mieszkancow sasiednich terenow.

Planowane przedsiewziecie zostanie zrealizowane w sposéb zgodny z obowigzujgcymi wymaganiami w zakresie
ochrony $rodowiska. Inwestycja, podczas realizacji, nie spowoduje zagrozenia dla $rodowiska naturalnego oraz ludzi.
Zastosowane materialy wykorzystane do realizacji inwestycji muszg posiadaé odpowiednie certyfikaty, znaki
bezpieczenstwa, atesty higieniczne, oceny higieniczne i aprobaty techniczne zgodne z Polskimi Normami oraz prawem
budowlanym, a poziom hatasu nie moze przekracza¢ dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku. Inwestor
zobowigzany jest uwzgledni¢ ochrone $rodowiska na obszarze prowadzenia prac (w szczegdlnoSci ochrone gleby,
zieleni, naturalnego uksztattowania terenu i stosunkdw wodnych). Przy prowadzeniu prac budowlanych dopuszcza sie
wykorzystywanie i przeksztatcanie elementéw przyrodniczych tylko w takim zakresie, w jakim jest to konieczne w
zwigzku z przedmiotowg inwestycja.

1.16.1 EMISJA SUBSTANCJI DO POWIETRZA

Oddziatywanie planowanego przedsiewziecia w zakresie emisji substancji do powietrza, ogranicza¢ sie bedzie do
granic dziatki, do ktorej Inwestor posiada tytut prawny i nie bedzie ponadnormatywnie oddziatywac na srodowisko.

1.16.2 ODDZIALYWANIE AKUSTYCZNE:

- zrbdta hatasu w budynku — zwigzane ze sposobem uzytkowania obiektu — szkota. Jedynym zrédtem hatasu w budynku
moga by¢ jego uzytkownicy.

- urzadzenia wewnetrzne nie stanowig zadnego zagrozenia dla warunkow akustycznych otoczenia z uwagi na
sttumienie hatasu przez Sciany budynku.



1.16.3 ODDZIALYWANIE GOSPODARKI SCIEKAMI:

-Scieki deszczowe ,czyste” z potaci dachowej — nie niosg zadnych zanieczyszczen i tym samym nie stanowig obcigzenia

dla $rodowiska
-Scieki sanitarne —ich sktad nie bedzie odbiegat od przecietnego sktadu Sciekéw bytowych — tym samym nie stanowig

szczegoinego zagrozenia dla Srodowiska.

opracowanie

mgr inz. arch. Justyna Stankiewicz
sprawdzit

mgr inz. arch. Pawet Litwinowicz
upr. proj. WP-OIA/OKK/UpB/33/2007



CZESC B - projekt architektoniczny



1. OPIS TECHNICZNY — ARCHITEKTONICZNY

Lokalizacja: wojewddztwo wielkopolskie, powiat nowotomyski, ul. 17 stycznia 27, 64-360 Zbaszyn, dz. nr
ewid.: 435/1; jedn. ewid.: 301506_4 Miasto Zbaszyn, obreb ewid.: 0001 Zbaszyn
Inwestor: POWIAT NOWOTOMYSKI

ul. Poznanska 33, 64-300 Nowy Tomys|

1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Kompleksowa modernizacja energetyczna wraz z przebudowa budynku Zespotu Szkét Nr 1 w Zbaszyniu
1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa z Inwestorem

- Przepisy Prawa Budowlanego

- Wizja lokalna

-Inwentaryzacja ogoéinobudowlana

- Uzgodnienia z Inwestorem

- Biata karta budynku Zespotu Szkot Nr 1 w Zbaszyniu

- Postanowienie komendanta strazy pozarnej nr WZ.5595.399.1.2021.MG z dnia 10.11.2021 r.

-Postanowienie komendanta strazy pozarnej nr WZ.5595.399.2.2021.MG z dnia 10.11.2021 r.

-Opinia ornitologiczna i chiropterologiczna w zwigzku z planowang realizacjg projektu wykonana przez mgr inz.
Przemystawa Kubackiego

- Decyzja nr WTS.6401.180.2021.MT z dnia 02.12.2021 r. w sprawie wydania zezwolenia na odstepstwo od zakazéw
obowigzujgcych w stosunku do gatunku objetego ochrong $cista.

- Ekspertyza Techniczna w zakresie ochrony przeciwpozarowe;

- Mapa zasadnicza do celéw projektowych w skali 1:500

1.3.  DANE OGOLNE

Przedmiotem opracowania jest projektowana przebudowa pomieszczen w istniejacym budynku szkoty, w ktorej miesci
sie technikum oraz szkota branzowa i zawodowa. Istniejacy budynek w strukturze zewnetrznej nie podlega przebudowie,
natomiast bedzie ocieplony lekkg technologig wraz z wymiang stolarki okiennej i drzwiowej. Budynek jest poddawany
czesciowej przebudowie wewnetrznej zwigzanej ze zmiang sposobu uzytkowania dotychczasowych pomieszczen.
Przewiduje sie zmiane sposobu uzytkowania i przebudowe pomieszczen na poziomie piwnicy, przyziemia , |i Il pietra .
Dotychczasowa funkcja czesci pomieszczen w budynku na poziomie piwnicy zmieni swojg funkcje z pomieszczen
techniczno-magazynowych na pomieszczenia socjalne , szatnie i magazyn dokumentéw . W projekcie przywracany jest
pierwotny charakter przeznaczenia pomieszczen poddasza jako nieuzytkowe.

Nie przewiduje sie wzrostu zatrudnienia zwigzanego z przebudowg budynku.

1.4. DANE POWIERZCHNIOWO - KUBATUROWE

catkowita powierzchnia dziatki 435/1 4 422,40 m?
istniejaca powierzchnia zabudowy — bez zmian 1 036,26 m?- bez zmian
istniejgca powierzchnia zabudowy budynku objetego opracowaniem 579,00 m?- bez zmian
powierzchnia nawierzchni utwardzonych 1 681,15 m?

powierzchnia biologicznie czynna 1632,93 m?




kubatura brutto ok. 4040 m®- bez zmian

liczba kondygnacji nadziemnych 2

wysoko$¢ budynku Od gtéwnego wejscia do
izolacji na stropie
najwyzszej kondygnacji

uzytkowej 8,17m
Od gtéwnego wejscia do
kalenicy 14,50m
szeroko$¢ elewacji frontowej 34,30 m - bez zmian
gteboko$¢ budynku 13,66 m — bez zmian
kat nachylenia dachu Bez zmian
1.41. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POMIESZCZEN UZYTKOWYCH
Numer . . Powierzchnia
pomieszczenia Nazwa pomieszczenia [m2]
KONDYGNACJA -1
-1.01 Komunikacja 52,73
-1.02 Magazyn dokumentow 23,52
-1.03 Szatnia 40,9
-1.04 Szatnia 29,53
-1.05 Szatnia 35,52
-1.06 Pomieszczenie socjalne 23,92
-1.07 Pom. techniczne woznego 17,59
-1.08 Magazyn 13,19
-1.09 Rozdzielnia gtéwna 8,55
-1.10 Pomieszczenie gospodarcze 8,41
-1.11 Pom. pomocnicze 71,6
-1.12 Klatka schodowa 7,76
-1.13 Kottownia 22,94
-1.14 Komunikacja 23,76
-1.15 Pom.techniczne 5,19
-1.16 Pom. przytacza wody 18,94
-1.17 Pom. pomocnicze 28,52
432,57 m?

KONDYGNACJA 0




0.01 Komunikacja 104,02
0.02 Toaleta meska 15,53
0.03 Toaleta dla niepetnosprawnych/ dla personelu meska 718
0.04 Sala dydaktyczna 50,72
0.05 Sala dydaktyczna 28,77
0.06 Pedagog 10,75
0.07 Sekretariat 16,5
0.08 Gabinet dyrektora 27,08
0.09 Pokéj nauczycielski 25,33
0.10 Gabinet pielegniarki 9,87
0.11 Biuro kierownika praktyk 16,54
0.12 Sala dydaktyczna 41,54
0.13 Sala dydaktyczna 32,16
0.14 Sala dydaktyczna 51,03
0.15 Toaleta damska 11,61
0.16 Toaleta dla personelu damska 9,35
0.17 Klatka schodowa 6,82
464,80 m?
KONDYGNACJA +1
1.01 Komunikacja 92,35
1.02 Toaleta meska 22,42
1.03 Sala dydaktyczna 53,33
1.04 Sala dydaktyczna 29,02
1.05 Sala dydaktyczna 50,98
1.06 Sala dydaktyczna 50,75
1.07 Biblioteka 52,45
1.08 Sala dydaktyczna - pracownia komputerowa 31,75
1.09 Sala dydaktyczna - pracownia komputerowa 52,77
1.10 Toaleta damska z pom. gospodarczym 21,06
1.11 Klatka schodowa 7,41
464,29 m?

KONDYGNACJA +2




2.01 Klatka schodowa 7,41

POWIERZCHNIA UZYTKOWA LACZNIE: 1369,07 m?

1.5. DANE TECHNICZNO-REALIZACYJNE

1.5.1. SYSTEM REALIZACJI

Prace budowlane nalezy powierzy¢ wykwalifikowanym ekipom rzemie$lniczym lub firmie ustugowo-budowlanej pod
nadzorem kierownika budowy.

1.5.2 POSADOWIENIE BUDYNKU
Poziom posadowienia posadzki budynku: +/- 0,00 = bez zmian
1.5.3. DANE KONSTRUKCYJNO - MATERIALOWE

1.5.3.0.1 ROZBIORKI

1.5.3.0.1 | STREFA POMIESZCZEN HIGIENICZNO-SANITARNYCH

Sciany dziatowe murowane do rozbiérki zgodnie z czecig rysunkowa.

Projektuje sie rozbidrke oktadzin $ciennych oraz skucie warstw posadzkowych.

Zdjecie deskowania ze stropdw drewnianych oraz wybranie polepy. Rozbidrke instalacji wod-kan oraz
rozbiorke sufitow i skucie tynkow.

1.5.3.0.2 | NOWE | POWIEKSZANE OTWORY DRZWIOWE W SCIANACH NOSNYCH

Wykona¢ zgodnie z czescig konstrukcyjna.

1.5.3.0.3 | PODDASZE

W projekcie przywracany jest pierwotny charakter przeznaczenia pomieszczen poddasza jako nieuzytkowe.
Nalezy rozebra¢ wszystkie zabudowy GK w obrebie poddasza. Rozbiorke Scianek dziatowych, obudow
pionow instalacyjnych, elementéw konstrukcyjnych, drzwi wewnetrzne, instalacje elektryczne. Istniejace
warstwy posadzkowe (warstwy wykoriczeniowe, wyktadzina PCV, ptytki, wylewki, deskowanie) do rozbiorki.
Nalezy wybra¢ polepe pomiedzy belkami stropowymi. Elementy drewniane oczySci¢ i zabezpieczy¢ przez
impregnacije $rodkami grzybobojczymi, przeciw szkodnikom oraz zawierajacymi impregnat biochronny oraz
chronigcymi przed dziataniem ognia. Uwidocznione ubytki elementdw konstrukcji drewnianej nalezy
uzupetni¢ elementami o pierwotnym przekroju, wzorujac sie na innych elementach w obrebie konstrukcji
poddasza. Z uwagi na to, ze obserwacje prowadzono bez mozliwo$ci szerszych odkrywek. W przypadku
odkrycia uszkodzen porazenia grzybami lub owadami nalezy wykona¢ wtasciwg ekspertyze oraz dokonac
niezbednych wymian lub napraw.

1.5.3.0.4 | STROP NAD PIWNICA:

Istniejace warstwy posadzkowe (warstwy wykofnczeniowe, wylewka betonowa) do rozbiorki.

1.5.3.0.5 | STROP NAD PARTEREM:




Istniejace warstwy posadzkowe (warstwy wykonczeniowe, wylewka betonowa, deskowanie) do rozbiorki.
Nalezy wybraé polepe. Elementy drewniane oczysci¢ i zabezpieczy¢ przez impregnacije $rodkami
grzybobdjczymi, przeciw szkodnikom oraz zawierajacymi impregnat biochronny oraz chronigcymi przed
dziataniem ognia.

1.5.3.0.6

STROP NAD PIETREM +1

Istniejace warstwy posadzkowe (warstwy wykofnczeniowe, wyktadzina PCV, plytki, wylewki, deskowanie) do
rozbiérki.

Nalezy wybra¢ polepe pomiedzy belkami stropowymi. Elementy drewniane oczy$ci¢ i zabezpieczy¢ przez
impregnacje $rodkami grzybobdjczymi, przeciw szkodnikom oraz zawierajgcymi impregnat biochronny oraz
chronigcymi przed dziataniem ognia.

1.5.3.0.7

POSADZKA NA GRUNCIE

Nalezy rozebra¢ posadzke na gruncie. Planuje sie wybranie gruntu na gteboko$¢ umozliwiajacg wykonanie
projektowanych warstw posadzkowych. W przypadku natrafienia na grunty nie nosne nalezy wymieni¢ je na
chudy beton.

1.5.3.0.8

BALUSTRADY

Nalezy dokona¢ rozbiorke istniejacych balustrad w obrebie klatki schodowej oraz balustrad balkonowych.
Balustrady zachowa¢ celem uzycia jako wzdr przy wykonywaniu nowych podwyzszonych balustrad. Nalezy
zachowac parametry wysokosci i rozstawy okreslone w niniejszej dokumentacji.

1.5.3.0.9

WEJSCIE POLNOCNE DO BUDYNKU

Nalezy rozebra¢ warstwy posadzkowe do odstoniecia konstrukcja schodow wtornie zabudowanych.

1.5.3.0.10

NAWIERZCHNIE PRZY BUDYNKU

Nalezy zdemontowa¢ nawierzchnie przy budynku oraz schody terenowe. - materiat czesciowo do
wykorzystania.

1.5.3.0.11

POZOSTALE ELEMENTY

Nalezy zdemontowa¢ drzwi wewnetrzne, zewnetrzne, okna, obrobki blacharskie, sku¢ tynki zewnetrzne,
rury spustowe, deskowanie okapu, kociot na paliwa state, kociot gazowy, instalacje rurowe i elektryczne.

Uwaga: drzwi w elewacji pdinocnej zachowaé jako wzér do wykonania detalu na nowo-projektowanych
drzwiach zewnetrznych do budynku.




1.5.3.1 ELEMENTY KONSTRUKCYJNE

1.5.3.1.1

WSZYSTKIE ELEMENTY KONSTRUKCYJNE WYKONAC ZGODNIE Z PROJEKTEM KONSTRUKCJI.

1.5.3.2 PRZEGRODY BUDOWLANE POZIOME - POSADZKI

1.5.3.2.1

POSADZKA NA GRUNCIE

materiaty — warstwa wykorczeniowa, wylewka betonowa gr. 7cm (zbrojona siatkg zbrojarska, dylatowana
obwodowo), folia PE, izolacja termiczna — styropian podtogowy gr. 15, izolacja przeciwwodna — papa
podtogowa G200 S4 na podktadzie z gruntu bitumicznego, warstwa betonu C12/15 gr. 10 cm, piasek
dogeszczony warstwami.

1.5.3.3 IZOLACJE PRZECIWODNE /PRZECIWWILGOCIOWE/ WIATROCHRONNE

1.5.3.3.1

IZOLACJA PIONOWA SCIAN W GRUNCIE

Po wykonaniu wykopu do poziomu faw fundamentowych, nalezy oczysci¢ $ciany budynku, uzupetni¢ spoiny
miedzy cegtami. Na oczyszczonej scianie wykonac tynk cementowy. Po osuszeniu wykonac izolacje
pionowg przeciw-wodng . Zastosowac rozwigzanie systemowe — izolacja typu ciezkiego. Zewnetrzna
powtoka hydroizolacyjna z zastosowaniem masy bitumiczno-polimerowej. Nalezy wykona¢ zgodnie z
zaleceniami producenta systemu.

1.5.3.3.2

PAROIZOLACJE

folia paroizolacyjna z polietylenu PE. Po rozebraniu istniejgcych warstw sufitdw od strony pomieszczen, pod
warstwa ptyt GKF nalezy wykona¢ szczelng paroizolacie.

1.5.3.3.3

WIATROIZOLACJA

membrana wiatrochronna — podczas wykonywania przej$¢ przez pota¢ dachowg (kominy, okna i klapa
oddymiajace lub w wypadku stwierdzenia ubytkéw lub brakéw membrany wiatrochronnej na potaci dachu
nalezy stosowac wiatroizolacje, ktéra od strony zewnetrznej nie przepuszcza powietrza i wody. Zabezpiecza
tym samym przed niepozadanymi skutkami schtadzania ocieplenia i ewentualnych przeciekéw pokrycia, zas
od strony wewnetrznej wiatroizolacja to w petni paroprzepuszczalna membrana (powyzej 1100 g pary
wodnej na 1 m2/24 h).

Wiatroizolacje nalezy mocowac do gornej powierzchni krokwi przez przybicie kontrtaty.

1.5.3.3.4

IZOLACJA SCIAN W POMIESZCZENIACH MOKRYCH

materiaty — folia w ptynie, naroza zabezpieczone tasma. Izolacja na posadzkach oraz $cianach do peinej
wysoko$ci uktadania ptytek.

1.5.3.3.5

INIEKCJA KRYSTALICZNA

Iniekcja Krystaliczna® jest metodg tworzenia przegréd przeciwwilgociowych w materiatach porowatych,
wykorzystujaca do tego celu zjawisko samoorganizacji krysztatébw. Oznacza to, Ze struktury warstwy
izolacyjnej sq identyczne do tych, ktére przed milionami lat wytworzyty sie

jako mineraty w wyniku proceséw gérotworczych.

Zastosowana zgodnie z przepisem zaprawa iniekcyjna tworzy w mokrym murze trwatg w czasie przepone
przeciwwilgociowg stuzacg do wytworzenia przeciwwilgociowej izolacji poziomej lub/i pionowej. Zaprawa
iniekcyjna nadaje sie do wytwarzania przepony w kazdym materiale budowlanym posiadajacym kapilary.

ZAKRES STOSOWANIA




W praktyce metoda jest stosowana we wszystkich przypadkach zawilgocenia obiektéw budowlanych.
Temperatura stosowania: odnosi sie do temperatury muru i miesci sie w zakresie . -5°C do 35°C

Jednoczesnie jako jedyna posiada nastepujace zalety:

- wymaga nadmiaru wilgoci w strefie iniekcji
- warstwa izolacyjna powoduje rownoczesnie mechaniczne wzmochienie muru
- jest jednoczes$nie wodoszczelna, gazoszczelna i stanowi dobra izolacje elektryczna.

Kolejne zalety, to petna ekologiczno$¢ a takze spetienie wszystkich konserwatorskich kryteriw,
dotyczacych metod osuszania obiektéw budowlanych.

Ograniczenia stosowania tej metody sg najczesciej natury ekonomicznej a nie technicznej. Wynikaja na
przyktad z ilosci i wielkosci wolnych (pustych) przestrzeni w murze, czy obecno$ci woéd gruntowych pod
ci$nieniem.

WIERCENIE OTWOROW INIEKCYJINYCH

- Pojedyncze otwory iniekcyjne.

Otwory iniekcyjne sgq wykonywane miotami udarowo obrotowymi wyposazonymi w wiertta do muru o
$rednicy 20 mm, o réznej dtugosci. Wiercenie rozpoczynamy wierttami najkrotszymi, po czym otwory
pogtebiamy tak, aby ich czoto znalazto sig okoto 5 cm od przeciwlegtej strony $ciany (otwory sg wiercone na
petng grubos¢ muru minus 5 c¢m). Dlugo$¢ otwordw sa, ponadto, zalezne od kata nachylenia otworéw w
stosunku do ptaszczyzny posadzki i $ciany. Dla pochylenia otworéw w stosunku do ptaszczyzny posadzki
stopni. Kat ten jest najczesciej stosowany w praktyce. Dopuszcza sie katy od 10 do 30 stopni. Jedynie w
przypadku Scian ciefiszych do 24 cm zaleca si¢ katy wigksze, az do 45 stopni dla muru o grubosci ok. 12
cm.

Tak jak kat nachylenia osi otworu do ptaszczyzny posadzki jest okre$lony dla wszystkich otwordw, to
jednoczesny kat nachylenia do ptaszczyzny Sciany moze mie¢ dwie warto$ci. Na prostych $cianach wynosi
on 90 stopni a w naroznikach 45 stopni.

Odlegto$¢ pomiedzy osiami otwordw iniekcyjnych w poziomie zostata ustalona na 12,5 cm. Przyjecie tej
odlegtosci sprawia, ze nawet w skrajnych warunkach zasolenia muru, promien penetracji aktywatora
krzemianowego nie spadnie ponizej tej granicy. Odpada konieczno$¢ czasochtonnych pomiaréw zawartosci
soli w murze. Jest to takze dopuszczalna odlegto$¢ z punktu widzenia wytrzymato$ci mechanicznej muru.
Najwazniejsze jest skupienie uwagi na tym, aby sasiednie otwory przebiegaty w stosunku do siebie
rownolegle. Celowym, zwlaszcza w przypadku grubszych $cian, jest wiercenie kolejnego otworu rownolegle
do preta wetknietego w sasiedni, albo stosowanie prowadnic. Zaleca sig, przy tym, zeby $ciany o grubosci
powyzej 80 cm wierci¢ z obydwdch stron. Wtedy przerwa pomiedzy czotami otwordw, ktéra wypadnie mniej
wiecej w $rodku grubosci muru, bedzie wynosita 10 cm.

Jezeli w omawianym wyzej przypadku niemozliwe jest wiercenie z dwdch stron to wierci sie z jednej, ale
przy zachowaniu mozliwie najmniejszego kata. Chodzi o to by nie trzeba byto wierci¢ otworu iniekcyjnego
zbyt wysoko nad posadzka. Gdyby jednak taka sytuacja miata miejsce to wtedy jest konieczne wiercenie
drugiego rzedu otwordéw ponizej pierwszego na gtebokos¢ zblizong do potowy dtugosci otworéw z
pierwszego rzedu.

- Izolacja pozioma

W przypadku izolacji poziomej, otwory iniekcyjne wykonuje sie w jednej linii, na wybranym poziomie, z
zasady rownolegtej do poziomu posadzki. W przypadku braku dostepu do $ciany na wybranym poziomie lub
wystagpienia przeszkdéd w samym murze, mozliwe jest inne prowadzenie linii otworéw. Musi by¢ jedynie
zachowana zasada, ze w zadnym punkcie odlegto$¢ pomiedzy osiami otworéw nie przekroczy 12,5 cm.
Niekiedy linie otworéw nalezy prowadzi¢ pionowo. Ma to na celu rozdzielenie stref o réznej wilgotnosci lub
potaczenie izolacji poprowadzonych na roznych wysoko$ciach.

Specjalnego postepowania wymagajg narozniki wiercone od wewnatrz. Otwory tam wiercone sg powyzej w




drugim rzedzie, odlegtym o 8 - 10 cm od pierwszego rzedu izolacji poziomej. Poniewaz otwory z drugiego
rzedu sq wiercone pod katem 45 stopni w stosunku do ptaszczyzny $ciany (w linii rbwnolegtej w stosunku
do ptaszczyzny posadzki) odlegtosci pomiedzy osiami otworédw wynoszg okoto 12,5 ¢cm. Dtugosci otworéw
(drugiego rzedu) w zalezno$ci od zmian grubo$ci muru sg zréznicowane. Pomocnym w ustaleniu dtugosci
otwordw jest wykonanie szablonu w skali 1:1.

Sciany dziatowe stykajace sie ze $cianami zewnetrznymi tworza narozniki, ktére nalezy traktowa¢ zgodnie z
powyzszymi zaleceniami. Jedynie $cianki o grubosci 12 cm nie wymagaja drugiego rzedu otwordw, a
jedynie zgeszczenia otworéw. W przypadkach bardziej skomplikowanych konieczne jest wykonanie
schematu rozmieszczenia otwordw w skali 1:1.

Nalezy przy tym pamieta¢ o dwoch podstawowych zasadach, Zze odlegtoci pomiedzy osiami otwordw nie
mogq przekroczy€ 12,5 cm oraz, ze cate pole przekroju poziomego muru winno by¢ pokryte siatkg otworow
tak, aby zapewni¢ szczelno$¢ przepony przeciwwilgociowe.

PRZYGOTOWANIE OTWOROW DO INIEKCJI
Usuwanie zwierciny

W zaleznosci od rodzaju muru i stanu technicznego wiertta, pozostaje nieraz duza ilo$¢ zwierciny wewnatrz
otworu. Nadmiar zwierciny przewezajac $wiatto otworu i przez to sprzyjajac powstawaniu korkéw
powietrznych moze utrudniaé wypetnienie otworu zaprawg iniekcyjna. Zwiercine najtatwiej usunaé
odpowiednio dtugim wierttem. Zaletg takiego sposobu jest dodatkowa kontrola kierunku i dtugosci otworu.
Czestym, bowiem przypadkiem jest prze$lepianie Swiatta otworu materiatem odpadajacym ze $cianek lub
przesuwajacymi sie fragmentami muru w trakcie wiercenia sasiednich otwordw,. Przy usuwaniu nadmiaru
zwierciny

pomocne jest zastosowanie sprezonego powietrza.

Nawilzanie

Warunkiem koniecznym powstania szczelnej mineralnej przepony przeciwwilgociowej gdzie produkty reakcji
w strefie kazdego pojedynczego otworu taczg sie z produktami reakcji sasiednich strefach jest konieczno$¢
istnienia tzw. ,mokrej $ciezki”, czyli wypetnienia wszystkich kapilar ciecza. Lepszy jest nadmiar cieczy niz jej
niedobor.

Do wypetniania kapilar cieczg uzywa si¢ z zasady wody wodociggowej w iloci nie mniejszej niz objeto$¢
otworu iniekcyjnego.

Whikanie cieczy w kapilary trwa od 1 do 2 godzin.

.....

odbywato si¢ bezposrednio przed wtasciwg iniekcjq zaprawg z aktywatorem krzemianowym.

PRZYGOTOWANIE ROZTWORU AKTYWATORA KRZEMIANOWEGO

- Przechowywanie i srodki bezpieczenstwa

Aktywator krzemianowy jest dostarczany przez dr inz. Nawrota w szczelnie zamykanych pojemnikach.
Wynika to z faktu, ze bez szczelnego zamkniecia Aktywator ma krotki okres przechowywania. Aktywator jest
dostepny w 5,10,20,50 kg opakowaniach. Aktywator jest w formie lekkiego, draznigcego drogi oddechowe
proszku, zatem wszystkie prace zwigzane z jego wazeniem przesypywaniem powinny sie odbywaé z
uzyciem maski przeciwpytowej.

Dodatek E jest ciecza, ktora jest dostepna w opakowaniach 1,2,5,10 litrowych. Dostarczany jest facznie z
Aktywatorem i nie wykazuje zadnego szkodliwego dziatania.

Aktywator w formie roztworu ma charakter silnie alkaliczny. Zatem prace z jego udziatem powinno sie
wykonywac z wykorzystaniem gumowych rekawic i okularéw ochronnych.

-Roztwor aktywatora

W dniu iniektowania otworéw nalezy odwazy¢ potrzebna ilo§¢ Aktywatora w formie proszku, po czym zala¢
ja gotujacq sie czystg wodg wodociggowg w odpowiednich proporcjach. Nastepnie mieszaning nalezy




miesza¢ podgrzewajac az do uzyskania jednorodnego i klarownego roztworu. Tak przygotowany roztwor
nalezy schtodzi¢ do temperatury pokojowej. Nie mozna dopusci¢ do kontaktu Aktywatora z przedmiotami
aluminiowymi.

Zaleca si¢ takze stosowanie czystych narzedzi i pojemnikéw przeznaczonych wytgcznie do kontaktu z
aktywatorem.

Nie wolno dopuszcza¢ do zbyt gtebokiego schtodzenia roztworu Aktywatora. Zatem trzeba zadbaé o
odpowiednie warunki przechowywania i transportu.

INIEKCJA WLASCIWA
- Zaprawa iniekcyjna

Zaprawe iniekcyjng przygotowuje sie bezposrednio przed uzyciem, poniewaz czas jej zastosowania od
momentu wymieszania wszystkich skfadnikow jest nie dtuzszy niz 30 minut. Po tym czasie mieszanina
wigze nieodwracalnie.

Zaprawa iniekcyjna sktada sie z 4 sktadnikow: Aktywatora, dodatku E, wody, czystego cementu
portlandzkiego wymieszanych az do uzyskania konsystencji $wiezej Smietany. W trakcie samej iniekcji
mozna dodawa¢, dla utrzymania witasciwej konsystencji, nieco wody, lecz nie wiecej niz 5% objetosci
zaprawy iniekcyjnej.

- Iniekcja

W pierwszej fazie napetniamy otwory iniekcyjne, za pomocg specjalnej rynienki, zaprawa iniekcyjna.
Czynimy to ostroznie tak by nadmierny strumien zaprawy nie wytworzyt w otworze korkow powietrznych,
drugi etap do dopetnienie otwordw. Trzeci etap to szpachlowanie otwordw tg samg zaprawg iniekcyjng ale
gestszg i z dodatkiem zwierciny dla uzyskania konsystencji szpachli.

PRZYPADKI SZCZEGOLNE
Wykwity solne

Niejednokrotnie na licu muru, wokdt otworu iniekcyjnego, tworzg sie wykwity solne. Ich podstawowym
skfadnikiem jest weglan sodowy, produkt reakcji pomiedzy dyfundujgcym w kierunku powierzchni muru
wolnym wodorotlenkiem sodowym, a atmosferycznym dwutlenkiem wegla. Sktadnikami wykwitéw solnych
sq takze inne sole rozpuszczalne w wodzie. Zaden z tych sktadnikow nie pochodzi od $rodka iniekcyjnego.
Nastepuje, wiec pozytywne odsalanie strefy iniekcji.

Wolne przestrzenie w murze

Najwigkszych trudno$ci podczas iniektowania muréw sprawiajg wolne przestrzenie w murze. Postepowanie
z nimi jest zalezne od ich charakteru i wielkosci. Czesto pierwsze informacje o nich uzyskujemy dopiero
podczas wiercenia otworéw iniekcyjnych. Otwory, w ktérych natrafiono na wolne przestrzenie nalezy
oznakowaé. Blizszych informacji o charakterze wspomnianych wolnych przestrzeni moze dostarczy¢
zbadanie otwordw cienkim pretem zagietym jak hak.

Najczesciej spotykane sg mate przestrzenie, bedace niewypetnionymi fugami, rysami w murze, otworami w
materiale budowlanym, czy tez wynikajace z wiasciwosci materiatéw budowlanych, z ktorych dana
przegroda zostata wykonana.

Jezeli wolne przestrzenie nie wynikaja z wtadciwosci materiatéw budowlanych (termoizolacja) to do
zaszlamienia ich uzywamy zaprawy cementowej (czysty cement portlandzki, teki sam, jaki jest uzywany do
zaprawy iniekcyjnej). Zaprawa zaszlamiajaca sktada si¢ z 1 czeSci cementu i 6 czeSci piasku oraz
odpowiedniej ilosci wody wodociggowej. Tak przygotowang zaprawe wpycha sie do omawianego otworu
iniekcyjnego za pomoca preta o $rednicy 12-16 mm. Wciskana zaprawa winna wypetni¢ szczelnie wszystkie
pekniecia, rysy czy przerwy. Nastepnie nalezy odczeka¢ okoto 3 godzin i przewiercic jeszcze raz otwér. Po
tym zabiegu otwdr iniekcyjny winien stanowi¢ szczelne naczynie niepowodujgce nadmiernego zuzycia
wiasciwej zaprawy iniekcyjnej.

W przypadku drugim, jezeli wolne przestrzenie w murze wynikajg z wtadciwosci materiatéw budowlanych




lub konstrukcji samego muru nalezy do wypetnienia wolnych przestrzeni, znajdujgcych sie na drodze
otworu, uzy¢ pianki poliuretanowej o bardzo ograniczonych wtasciwosciach ekspansywnych. Nastepnie tak
jak w przypadku zaprawy cementowej dany otwdr nalezy przewiercic.

Sciany podwojne ze szczelinami powietrznymi, z izolacjg termiczng wewnatrz stanowig odmiane przypadku
opisywanego w poprzednim akapicie. Postepowanie z otworami wierconymi w takim murze jest podobne.

Stabe fugi

Stabe fugi wystepujg najczesciej w murach starych obiektéw budowlanych. Sposdb postepowania z takim
murem polega na dwuetapowym procesie wiercenia otworow iniekcyjnych. W pierwszym etapie wierci sie,
co drugi otwdr i dokonuje iniekcji. Nastepnie dzieki unikalnej cesze Iniekcji Krystalicznej polegajacej na
wzmacnianiu muru w strefie iniekcji mozemy wywierci¢ brakujace otwory i dokonac iniekcji. Jednak drugi
etap nie moze byc¢ realizowany wcze$niej niz na drugi dzien.

Osuszanie obiektu

Wszystkie prace remontowe powinno poprzedzaC sprawdzenie stanu izolacji zaréwno poziomej jak i
pionowej. Jedynie w przypadku obu sprawnych przegréd izolacyjnych mozna osuszyé obiekt i nastepnie
utrzymywaé w nim prawidtowe warunki mikroklimatu.

Szczegblnie wazna jest, zwlaszcza na etapie osuszania obiektu, prawidtowa wymiana powietrza w
poszczegoinych pomieszczeniach. Wiosna, kiedy Sciany sg znacznie zimniejsze od wilgotnego powietrza w
pomieszczeniu, nalezy zwraca¢ uwage na kondensujaca sie wilgo¢ i zadba¢ o dobrg wentylacje osuszanych
pomieszczen.

Zagrozenia

W czasie wykonywania prac nalezy zachowaC $rodki bezpieczenistwa wynikajace z wystepujacych
zagrozen. Najwazniejsze z nich to:
- wysoko poziom hatasu podczas wiercenia otworow
- draznienie drég oddechowych przez pyt powstajacy z przesypywanego aktywatora w formie
proszku
- silnie alkaliczny charakter roztworu z zawarto$cig aktywatora
- wysoka temperatura wody potrzebnej do rozpuszczenia aktywatora

Zabezpieczenia

Aktywator i Aktywator E sg $rodkami silnie alkalicznymi i jako takie mogg by¢ draznigce dla skéry i drég
oddechowych. Podczas przygotowywania zaprawy nalezy wiozy¢ rekawice gumowe oraz maske pytowq
wraz z okularami ochronnymi. Podczas iniekcji nosi¢ rekawice gumowe i okulary ochronne.

W przypadku kontaktu ze skérg lub oczami obficie przemy¢ czystg woda.

W razie potknigcia niezwtocznie szuka¢ pomocy lekarskiej.

Trzyma¢ z dala od dzieci.

Preparat jest przeznaczony do uzytku wytacznie dla wykwalifikowanych pracownikéw

Dla bezpieczenstwa, oprocz srodkow ochrony osobistej musi by¢ dostepna na budowie apteczka. Dla

podwyzszenia jakosci prac, z racji mozliwych uszkodzehn i przebarwien, wazne jest odpowiednie
zabezpieczenie posadzek, listew przypodtogowych, mebli i innych elementdéw wyposazenia

1.5.3.4 1ZOLACJE TERMICZNE

1.5.3.4.1

IZOLACJA TERMICZNA SCIAN FUNDAMENTOWYCH




styropian hydrofobizowany z warstwa zbrojaca A=0,036 gr. 15 cm, Sciany fundamentowe izolowane na
petng wysokoS¢, styki ptyt szczelnie wypetnione pianka poliuretanowa. Warstwe zbrojacg malowaé
2xmasami bitumicznymi typu Abizol.

1.5.3.4.2

IZOLACJA TERMICZNA STROPOW | POLACI DACHOWYCH

wetna mineralna nalezy wykonac ocieplanie krokwi na catej wysokosci poddasz (zgodnie z czescig
rysunkowg) — izolacja mocowana miedzy krokwiami.

Od strony zewnetrznej ocieplenie nalezy zabezpieczy¢ przed wilgocig zewnetrzng materiatem
paroprzepuszczalnym wiatrochronnym (membrana wiatrochronna).

Od strony wewnetrznej paraizolacja zapobiegajaca przenikaniu warstwy izolacji cieptego wilgotnego
powietrza dgzacego do wydostania si¢ z wnetrza. Paroizolacja powinna by¢ szczelna, folie paroizolacyjng
trzeba uktada¢ z zaktadem 20-30 cm. Od wewnatrz do krokwi w poziomie mocowac taty 4x6cm co 40cm.

1.5.3.4.3

IZOLACJA TERMICZNA POSADZKA NA GRUNCIE

styropian podfogowy EPS150 grubosci 15¢cm

1.5.3.5 MATERIALY WYKONCZENIA ZEWNETRZNEGO

1.5.3.5.1

WARSTWA COKOLOWA - oczyszczenie istniejacej cegly

Istniejace cegty do wysoko$ci ok. 2 m od poziomu terenu budynku do oczyszczenia, fuga do odtworzenia.
Ewentualne ubytki cegiet do uzupetnienia. Dobrane cegty powinny odpowiadac oryginalnym.

Projektuje sie oczyszczenie cegiet czesci cokotowej budynku. Cegty pokryte sg kilkoma warstwami farby.
Ich stan techniczny moze okazac sie zrdznicowany. Nalezy wykonac kilka préb czyszczenia z
zastosowaniem réznych technologi.

-Nalezy wykona¢ dezynfekcje czyszczonej powierzchni za pomocg specjalnych $rodkdw usuwajacych
mikroorganizmy z powierzchni elewacii (glony, grzyby, bakterie, porosty)

-Mycie cegty wykonywane za pomoca profesjonalnego sprzetu, ktéry faczy goraca wode pod duzym
ci$nieniem ze $rodkami czyszczacymi ulegajacymi biodegradacii. Jezeli nie uda sie usungé powtok malarski
ta metoda wykwity, stare powtoki malarskie, glony i zabrudzenia atmosferyczne.

Nalezy zastosowa¢ metode taczong - chemiczng oraz piaskowanie niskocisnieniowe. Metoda ta pozwala
usuna¢ wszelkie zabrudzenia typu trwatego, ktérych nie sposdb pozby¢ sie samg metodg chemiczna.
Ewentualnie zastosowa¢ samo piaskowanie niskocisnieniowe ze specjalistycznymi Scierniwami - maczkami
0 bardzo niskim uziarnieniu i niskiej twardo$ci.

Nalezy wykona¢ uzupetnianie ubytkéw. Drobne uszkodzenia cegty ich zewnetrzne powtoki mozna
odtworzy¢ za pomoca specjalnej zaprawy podktadowej o charakterze mineralnym. Cegly uszkodzone w
etapie czyszczenia lub wczesniej uszkodzone do wymiany.

Stare fugi do wybrania na okoto 2-3 cm i do wykonania spoinowanie oczyszczonej elewacji.

Po oczyszczeniu i wykonaniu spoin przeprowadzi¢ hydrofobizacje cegiet za pomocg impregnacii, ktéra
polega na kilkukrotnym naniesieniu na powierzchnig klinkieru substancji hydrofobowych.




1.5.3.5.2

TYNK CIEPLOCHRONNY
tynk i izolacja cieplna na bazie mineralnej do stosowania wewnaftrz i na zewnatrz budynkéw.
lokalizacja zgodnie z cze$cig rysunkowg projektu — rys. A101 Elewacje.

SCIANY ZEWNETRZNE

W strefach, w ktérych budynek graniczy z zielenig konieczne jest wykonanie opasek zwirowych.

Po wykonaniu izolacji pionowej Sciany fundamentowej wykonac ostone gornej krawedzi izolacji folig,
kubetkowa wraz z systemowym okapem. Wykopy zasypac Swiezym zwirem zageszczajac go warstwami.
Wzdtuz $cian na styku z pasem zieleni, nalezy wykona¢ opaske zwirowa z utozong kostka tamang granitowg]
na kruszywie granitowym, z obrzezem 6x30cm, z warstwg odsaczajaca gtebokosci ok. 50 cm z piasku, ze
spadkiem od Sciany budynku.

Sciany:

Przygotowanie podioza:

Podtoze powinno by¢ suche, nieprzemarzniete, odpylone, hydrofobowe, wolne od wykwitéw, nosne. Stare
podioze oczysci¢ tzn. skué stary tynk, odpyli¢ podtoze, a nastepnie zmoczy¢ i narzuci¢ obrzutke wstepna.

Aplikacja tynku cieptochronnego:

Betoniarka wolnospadowa -doda¢ 17 litréw wody na kazdy worek zaprawy. Przestrzega¢ czasu mieszania 3
- 5 minut. Zawsze wsypywac catg zawarto$¢ worka. Na kilka godzin przed rozpoczeciem tynkowania
zwilzy¢ gruntownie powierzchnie przeznaczong do tynkowania. Narzucac tynk kielnig, przeciera¢ wilgotng
tatg drewniang, nie wygtadzac i nie zaciera¢! Przy grubo$ciach tynku do 3 cm - naktadac tynk
jednowarstwowo, przy wiekszych grubosciach lub w przypadku roznicy grubosci tynku - wielowarstwowo.
Pierwsza warstwa powinna wstepnie stwardnie¢ przed natozeniem nastepnych warstw tynku.

Szczeliny instalacyjne, fugi, wgtebienia i dziury w murze nalezy przed potozeniem tynku wypeti¢ tynkiem
cieptochronnym, przestrzegajac przerwy technologicznej. Temperatura powietrza i podtoza w trakcie
obrébki nie moze by¢ nizsza niz +5°C i wyzsza niz + 25°C. Nie pozwala¢ na bezposrednie nagrzewanie
otynkowanego muru. W przypadku stosowania nagrzewnic wymagana jest dobra wentylacja
(niebezpieczenstwo karbonatyzacji). Swiezo otynkowana powierzchnie utrzymywaé w stanie wilgotnym
przez 2 dni po tynkowaniu. Przerwa technologiczna - 7 dni na kazdy cm grubosci tynku.

Wykoriczenie warstw zewnetrznych:

Warstwa wierzchnia zbrojona siatka i zaprawa klejowo-szpachlowa:

Nalezy zabezpieczy¢ tynk cieptochronny przed uszkodzeniem na catej powierzchni wykonujgc warstwe
zbrojong wykonang z zaprawy klejowo-szpachlowej wzmocnionej, minimalna grubo$¢ 3,0 mm, wtapiajac w
nig siatke zbrojaca z wtokna szklanego alkalioodpornego.

Typy warstw wykonczeniowych:
- natozenie tynku silikonowego
- zagruntowanie powierzchni wg dobranej kolorystyki

Warstwy systemu:

- obrzutka wstepna

- tynk termoizolacyjny

- szpachlowa warstwa zbrojona
- podktad gruntujacy

- tynk silikonowy

Warstwa wykonczeniowa zbrojona siatka i zaprawa

Jako warstwe wykonczeniowg nalezy zastosowac szpachle uniwersalng zbrojong widknem i dodatkowo
zastosowa¢ wzmocnienie siatkg z wiokna szklanego zatopiong w warstwie tej zaprawy. Grubo$¢ warstwy
min. 3-5 mm.




Zatrze¢ na gtadko (uziarnienie 0-1,2mm) jako warstwe pod malowanie farba.

Malowanie farba:
- farba elewacyjna zgodna z zastosowanym systemem

Reprofilacje i uzupetnianie istniejacych prostych odcinkéw gzymséw wykona¢ szablonem przy
zastosowaniu zaprawy sztukatorskiej.

Brakujace gzymsy i proste odcinki detalu architektonicznego nalezy odtworzy¢ przy pomocy zapraw
sztukatorskich metoda tradycyjnego wyciggania profili elewacyjnych szablonem, z zachowaniem
istniejacych ksztattow profili.

Brakujace detale wykonywane metodq odlewania sztukaterii zewnetrznej w tym emblemat kolejarski w
kartuszu w tympanonie pseudoryzalitu wejsciowego wykonaé przy zastosowaniu zaprawy do odlewow
sztukatorskich, a nastepnie przyklei¢ je do Sciany. Powierzchnie ptycin- wnek okiennych szpachla wapienna
(ziarno 0-0,6mm). Zachowane elementy detalu architektonicznego po oczyszczeniu i wysuszeniu wzmocnic¢
i zabezpieczy¢ systemowym preparatem.

Dla trwatosci i czysto$ci nowych elewacji wazne sq dobrze wykonane opierzenia i parapety.
Opierzenia muréw bez orynnowania powinny wystawac, co najmniej 30-50 mm, poza elewacje.

1.5.3.5.3

DESKOWANIE POD OKAPEM

Nalezy zdemontowa¢ a nastepnie odtworzy¢ deskowanie istniejacego gzymsu wokét budynku. Nalezy
przeprowadzi¢ impregnacje elementéw drewnianych $rodkami grzybobojczymi, przeciw szkodnikom oraz
zawierajacym impregnat biochronny. Nalezy zwréci¢ uwage na staranno$¢ w pracach odtworzeniowych
gzymsow. Malowanie w kolorze elewagji.

1.5.3.5.4

BALKONY | LOGGIE

- sku¢ i usungg stare powtoki cienko- i grubowarstwowe. Konstrukcje stalowg i zbrojenie oczyscic i
zabezpieczy¢ Srodkami antykorozyjnymi.

Wyréwnac powierzchnie zaprawg wyréwnujaca , zachowujac wkasciwe spadki

- wykonac izolacje pozioma z zaprawy uszczelniajacej - 2 warstwowo. Przerwa

miedzy warstwami — 24 h. W pierwszej warstwie na potgczeniu ze $ciang zatopic¢ tasme izolacyjng
oraz zamontowac opierzenia z blachy tytanowo-cynkowe;.

- Elastyczng tasme uszczelniajacq stosowac we wszystkich naroznikach balkonu, na potaczeniach
posadzki ze $ciang, z opierzeniami oraz na potaczeniu posadzki z kratkami odptywowymi,

- klejenie oktadzin ceramicznych / greséw po 24 h wysokoelastyczna, mrozoodporng zaprawg,
klejowg do ptytek stosujac metode polegajaca na petnopowierzchniowym naktadaniu zaprawy
zardwno na podtoze jak rowniez na powierzchnie przyklejanej ptytki.

- fugowanie wszystkich spoin w ptytkach wodo- i mrozoodporng zaprawg do fugowania.

- ostatecznie uszczelnienie wszystkich naroznikdéw oraz potaczen powierzchni ptytek z innymi
materiatami trwale elastycznym wypetniaczem silikonowym.

1.5.3.5.5

BALUSTRADY BALKONOWE

Nalezy dokonac rozbidrke istniejacych balustrad balkonowych. Balustrady zachowa¢ celem uzycia jako
wzor przy wykonywaniu nowych podwyzszonych balustrad. Nalezy zachowa¢ parametry wysokosci i
rozstawy okre$lone w niniejszej dokumentacji.

Wysokos¢ balustrady =110cm. Rozstaw pomigdzy pionowymi elementami do 12cm.

Balustrady ocynkowane ogniowo. Dodatkowo zabezpieczy¢ farbami antykorozyjnymi w kolorze
grafitowym-mtotkowym.




1.5.3.5.6

KOMINY WENTYLACYJNE

Nowoprojektowane przewody wentylacyjne izolowane wyprowadzi¢ ponad pota¢ dachu, wykona¢ obudowe
z ptyt MFP wodoodpornej. Wykona¢ szczelne obrobki blacharskie, wykorczenie z blachy tytan - cynk na
rabek stojacy patynowanej w kolorze dachéwki; zakoficzony systemowa wywiewkg obrotowa — typu
turbowent.

Przewody wentylacyjne wewnatrz budynku nalezy zaizolowa¢ izolacjg z wetny mineralnej grubo$ci 5cm
oraz zabezpieczy¢ do odpornoéci EI60. Proponuije sie zastosowaé rozwigzanie systemowe np. firmy
RIGIPS np. RIGIMETR FIRE-Line PLUS typ DF lub typ DFH2 gr. 2x12,5 mm. okfadzina $cian ptyty GKF.

Istniejace kominy wentylacyjne.

Nalezy sprawdzi¢ droznos¢ wszystkich komindw wentylacyjnych. W razie stwierdzenia niedroznosci kominy
udroznié¢. Na kazdym kanale wykona¢ systemowg wywiewka obrotowg wspomagajaca ciag powietrza w
kominie. Typu np. turbowent

1.5.3.5.7

OBROBKI BLACHARSKIE

materialy — blacha tytan-cynk gr. min. 0,7 mm. Obrébki te muszg wystawac poza lico sciany min. 40 mm i
powinny zapewnia¢ catkowitg ochrone przed migracjg wilgoci. Obrobki blacharskie wykonane na rabek
stojacy, lutowane.

1.5.3.5.8 | PODOKIENNIKI
Podokienniki z blachy powlekanej w kolorze zgodnym z kolorem stolarki okienne;.
Obrobki te muszg wystawaé poza lico $ciany min. 40 mm i powinny zapewnia¢ catkowitg ochrone przed
migracjg wilgoci.

1.5.3.5.9 |POCHWYTY

pochwyty ze stali nierdzewnej montowane na wysokosci 110 cm.

lokalizacja — zgodnie z czescig rysunkowg projektu

1.5.3.5.10

RURY SPUSTOWE
materiat — rury tytanowo-cynkowe, Srednice rur wg stanu istniejacego.

Wpusty zabezpieczone siatkami.
Wykonaé rewizje na kazdej rurze.

Lokalizacja — zgodnie z cze$cig rysunkowg projektu.

1.5.3.5.11

WYCIERACZKI PRZED WEJSCIAMI DO BUDYNKU Z GUMY RYFLOWANEJ

Systemowa wycieraczka aluminiowa. Profile aluminiowe wzmocnione, wkitad z gumy ryflowanej
antyposlizgowej, gruba lina stalowa fi 3, gumowe tulejki dystansowe w kolorze szarym, kluczyki zaciskowe.
Wysokos¢ maty 20mm.

Mata wewnetrzna i zewnetrzna, antyposlizgowa, przeznaczona do oczyszczenia drobnego brudu z
podeszwy obuwia. lokalizacja i wymiary zgodnie z czescig rysunkowa.

1.5.3.5.12

WYCIERACZKI PRZED WEJSCIAMI DO BUDYNKU KRATOWA

Systemowa wycieraczka kratowa, ocynkowana ogniowo. Wysoko$¢ kraty 30mm.
lokalizacja i wymiary zgodnie z czescig rysunkowa.

1.5.3.5.13

PANELE FOTOWOLTAICZNE
na dachu planuje sie instalacje paneli fotowoltaicznych
lokalizacja zgodnie z cze$cig rysunkowa projektu — A101 Elewacja, A202 Rzut dachu




1.5.3.6 MATERIALY WYKONCZENIA WEWNETRZNEGO

1.5.3.6.1

TYNKI WEWNETRZNE

Tynki cementowo-wapienne gruboéci 1,5cm. Na $cianach wykonaé gtadz gipsowa. Na taczeniu elementéw
konstrukcyjnych wykona¢ zbrojenia siatka. Przewiduje sie koniecznos$¢ wykonanie wyprawek tynkarskich w
catym obiekcie. Na wszystkie narozniki zabezpieczy¢ aluminiowymi naroznikami tynkarskimi.

1.5.3.6.2

ZABEZPIECZENIE OGNIOWE STROPOW

Projektuje sie zabezpieczenie konstrukciji stropu nad parterem oraz stropu nad kondygnacjg +1 do
odpornosci REI60 (od dotu). Proponuije sie zastosowac rozwigzanie systemowe np. firmy RIGIPS np.
RIGIMETR FIRE-Line PLUS typ DF lub typ DFH2 gr. 2x12,5mm. Tynk oraz maty trzcinowe do skucia.
Nalezy przeprowadzi¢ impregnacije elementdw drewnianych srodkami grzybobojczymi, przeciw szkodnikom
oraz zawierajacym impregnat biochronny oraz chronigcy przed dziataniem ognia. Srodek powinien by¢
dopuszczony do stosowania wewnatrz pomieszczen. Pod stropem wykonac szczelng paroizolacje.
Nastepnie do stelazu montowaé ptyty 2xGKF. Prace wykonywaé zgodnie z zaleceniem producenta
wybranego systemu.

Na stropie nad piwnicg widoczne elementy stalowe stalowe stropu nalezy zabezpieczy¢ od stron piwnicy do
klasy REI120. Zabezpieczenie wykona¢ np. w systemie PROMAT. Otynkowa¢ i malowa¢ zgodnie z przyjetgq
kolorystyka.

1.5.3.6.3

POSADZKA NA STROPIE NAD PIWNICA

Istniejace warstwy posadzkowe (warstwy wykonczeniowe, wylewka betonowa) do rozbiorki.
Projektowane warstwy:

ptytki gresowe / wyktadzina PVC na warstwie wyréwnujacej samopoziomujgcej anhydrytowe;.
Zachowac istniejace poziomy.

1.5.3.6.4

POSADZKA NA STROPIE DREWNIANYM +1

Istniejace warstwy posadzkowe (warstwy wykonczeniowe, wylewka betonowa, deskowanie) do rozbidrki.
Nalezy wybra¢ polepe. Elementy drewniane oczyscic¢ i zabezpieczy¢ przez impregnacje $rodkami
grzybobojczymi, przeciw szkodnikom oraz zawierajacymi impregnat biochronny oraz chronigcymi przed
dziataniem ognia.

Projektowane warstwy:

-warstwa wykonczeniowa

-posadzkowa warstwa wyréwnujaca np. Deitermann GM 40 gr. 0,5¢m, $rodek gruntujacy np. Eurolan TG5,
-2x ptyta MFP gr. 22mm,

-wetna mineralna miedzy belkami stropowymi gr. 15¢cm

1.5.3.6.5

POSADZKA NA STROPIE +2

Istniejace warstwy posadzkowe (warstwy wykonczeniowe, wyktadzina PCV, plytki, wylewki, deskowanie) do
rozbiorki.

Nalezy wybraé polepe pomiedzy belkami stropowymi. Elementy drewniane oczy$ci¢ i zabezpieczyé przez
impregnacije $rodkami grzybobdjczymi, przeciw szkodnikom oraz zawierajacymi impregnat biochronny oraz
chronigcymi przed dziataniem ognia.

Pomiedzy belkami stropowymi wykona¢ izolacje gr. 20cm zabezpieczong od gbry membrang
wysokoparoprzepuszczalng.

Wykona¢ dojscia techniczne zgodnie z rysunkiem rzutu kondygnaciji. Dojscia techniczne zabezpieczone
obustronng barierkg wysokosci 110cm.




1.5.3.6.6

KLATKA SCHODOWA

Warstwy schodéw do skucia, wysokosci i gleboko$¢ stopni nalezy ujednolici¢. Stopnie wykonczy¢ ptytkami
antyposlizgowymi w kolorze zgodnym z czes$cig opisowa.

Doj$cie na dach zapewnione klamrami przy $cianie, o szeroko$ci min. 50 cm, w odstepach maks. 30 cm i
odlegtosci od Sciany min 15 cm. Z uwagi na placéwke o$wiatowg oraz jej charakter klamry zaczynajq sie od
poziomu uniemozliwiajacego do nich swobodny dostep przez ucznidéw. W celu wyjscia na dach nalezy
zapewni¢ drabine do poziomu pierwszej klamry, tj. 250 cm. Pas Sciany pod klamrami nalezy malowaé
farbami lateksowymi przystosowanymi do szorowania w kolorze ciemnoszarym

1.5.3.6.7

POWLOKI MALARSKIE

powloka malarska — przed wykonaniem powtok malarskich powierzchnie nalezy zagruntowaé, nastepnie
malowa¢ farbami gruntujgcymi, nastepnie co najmniej dwukrotnie warstwa zasadniczg odporna na
czyszczenie.

Nalezy wykonaé:

-gruntowanie wgtebne za pomocg wodorozcienczalnego, niebarwionego srodka gruntujacego
(koncentratu), bezrozpuszczalnikowego

-gruntowanie farbg gruntujaca zwiekszajaca przyczepnosé

- dwukrotne malowanie zasadnicze: farba lateksowa potbtyszczaca do wnetrz, o duzej podatno$ci na
czyszczenie, o klasie odpornosci na szorowanie na mokro: 2, ekologiczna stabym neutralnym zapachu,
dyfuzyjna dla pary wodnej, podatna na czyszczenie, odporna na tagodne (nie zawierajgce alkoholi) Srodki
dezynfekcyjne i detergenty, stopien potysku: potmatowa

1.5.3.6.8

WIEZBA DACHOWA

W przypadku stwierdzenia podczas prowadzenia prac wykonawczych skorodowania elementow
drewnianych nalezy je wymieni¢ na elementy drewniane o takich samych przekrojach. Elementy
skorodowane powierzchniowo, a nie ujete w czesci konstrukcyjnej nalezy oczysci¢ z zewnetrznej
skorodowanej warstwy wierzchniej; drewno nalezy oczysci¢ do zdrowego rdzenia belki. Nalezy
przeprowadzi¢ impregnacje elementéw drewnianych $rodkami grzybobéjczymi, przeciw szkodnikom oraz
zawierajacym impregnat biochronny oraz chroniacy przed dziataniem ognia. Srodek powinien by¢
dopuszczony do stosowania wewnatrz pomieszczen.

1.5.3.6.9

SCIANY DZIALOWE Z PLYT GIPSOWO-KARTONOWYCH

Nowoprojektowane $ciany dziatowe wykonaé w technologi suchej zabudowy na stelazach systemowych.
W pomieszczeniach mokrych stosowac ptyty GKBI oraz zabezpieczenie $cian do petnej wysokosci z folii w
ptynie.

1.5.3.6.10

PARAPETY

Wykonane z ptyt MDF o kolorze RAL7036. Grubo$¢ 2,5¢cm -3cm

1.5.3.6.11

SUFITY PODWIESZANE

SF1 - plyty akustyczne z wetny szklanej o wym. 60x60 na ruszcie C3 w kolorze biatym np. Ecophon
Gedina A firmy Ecophon lub inne o réwnowaznych parametrach., rozmieszczenie i wysoko$¢ wg czesci
rysunkowe;.

wymiary — modut 60x60 cm

SF2 - plyty akustyczne z wetny szklanej o wym. 60x60 na ruszcie C3 w kolorze biatym np. Ecophon
Gedina A firmy Ecophon lub inne o réwnowaznych parametrach., rozmieszczenie i wysoko$¢ wg czesci




rysunkowe;.
wymiary — modut 60x60 cm

lokalizacja sufitow zgodnie z czescig rysunkowa projektu

1.5.3.6.12

POSADZKI /P1, P4, P7, P9/- WYKLADZINA PCW

P1, P4 - wyktadzina PCW

prod. referencyjny: IVC COMMERCIAL, Sedna T92 CENTRA
Heterogeniczna wyktadzina PVC o parametrach minimalnych:
1. Typ podtogi: kompaktowe, 2 mm

2. Masa catkowita: 2543 g/m2

3. Warstwa $cieralna; 0,70 mm

4. Pokrycie warstwy Scieralnej: HyperGuard+

5. Poziom uzytkowania: 23-34-43

6. Odporno$¢ na poslizg: R10

7. |zolacja akustyczna: 7 dB

8. Certyfikat klasy palnosci Bfl-S1

9. Wartos¢ wspotczynnika odbicia Swiatta: 48

P7, P9 - wyktadzina PCW

prod. referencyjny: IVC COMMERCIAL, Sedna T94 CENTRA
Heterogeniczna wyktadzina PVC o parametrach minimalnych:
1. Typ podtogi: kompaktowe, 2 mm

2. Masa catkowita: 2543 g/m2

3. Warstwa $cieralna: 0,70 mm

4. Pokrycie warstwy Scieralnej: HyperGuard+

5. Poziom uzytkowania: 23-34-43

6. Odporno$¢ na poslizg: R10

7. Izolacja akustyczna: 7 dB

8. Certyfikat klasy palnosci Bfl-S1

9. Warto$¢ wspdiczynnika odbicia $wiatta: 48

kolorystyka i lokalizacja zgodnie z czescig rysunkowg projektu

1.5.3.6.13

POSADZKI /P2, P3, P6, P8/ - PLYTKI GRESOWE
P2 - Plytki gresowe

prod. referencyjny: RAKO Piazzetta

- wym. 598X598 mm, grubos¢ 10mm

- kolor jasnoszary

- plytki gresowe

- rektyfikowane

-ptytki wysokospieczona, nieszkliwiona
- powierzchnia mat, gtadka, ABS

- antyposlizgowos¢ R10/B

P3 - Plytki gresowe

prod. referencyjny: RAKO Taurus Granit TAA35078
- wymiar 298x298 mm, grubos¢ 9mm

- kolor jasnoszary

-powierzchnia gtadki, matowy

-antyposlizgowos$é R9/A

-gres barwiony w masie

-mrozoodporne




P6 - Plytki gresowe

prod. referencyjny: RAKO Porfido DAS63811
- wym. 598X598 mm, grubos¢ 10mm

- kolor szary

-ptytki wysokospieczona, szkliwiona

-PEI 4

- ptytki gresowe

- rektyfikowane

- powierzchnia mat, gtadka, ABS

- antyposlizgowos¢ R10/B

P8 - Plytki gresowe

prod. referencyjny: RAKO Taurus Granit TAA3507
- wymiar 298x298 mm, grubos¢ 9mm

- kolor szary

-powierzchnia gtadki, matowy

-antyposlizgowos$é R9/A

-mrozoodporne

kolorystyka i lokalizacja zgodnie z cze$cig rysunkowa projektu

1.5.3.6.14

POMOSTY TECHNICZNE /P5/

Na poziomie poddasza nieuzytkowego wykonac dojscia techniczne zgodnie z rysunkiem rzutu kondygnacii.
Dojscia techniczne zabezpieczone obustronng barierkg wysokosci 110cm.

1.5.3.6.15

SCIANY WEWNETRZNE / pomieszczenia higieniczno-sanitarne /

materiaty — tynk cementowo-wapienny gr.1,5 cm, plytki gresowe, fuga 1,5 mm w kolorze ptytek
lokalizacja wg cze$ci rysunkowej projektu

UWAGA! Nalezy zwréci¢ szczegolna uwage na taczenia posadzki z ptytkami $ciennymi. Fuga powinna
wypada¢ w tym samym miejscu obu ptaszczyzn tj. Kompozycja ptytek nasciennych jest kontynuacjg uktadu
posadzki

1.5.3.6.16

SCIANY WEWNETRZNE

materiaty — tynk cementowo-wapienny gr.1,5 cm, ptytki gresowe, fuga 1,5 mm w kolorze ptytek
lokalizacja wg czeSci rysunkowej projektu (rzut posadzek

Plytki gresowe /pom. 0.02, 0.03, 0.15, 0.16, 0.10, 1.02, 1.10/

prod. referencyjny: RAKO Piazzetta

- wym. 598X598 mm, grubos¢ 10mm

- kolor jasnoszary

- ptytki gresowe

- rektyfikowane

-ptytki wysokospieczona, nieszkliwiona
- powierzchnia mat, gtadka, ABS

- antyposlizgowos¢ R10/B

Ptytki gresowe /pom. -1.06, 0.09/

prod. referencyjny: RAKO Taurus Granit TAA35078
- wymiar 298x298 mm, grubos¢ 9mm




- kolor jasnoszary
-powierzchnia gtadki, matowy
-antyposlizgowos$é R9/A
-gres barwiony w masie
-mrozoodporne

lokalizacja — zgodnie z cze$cig rysunkowa projektu

UWAGA! Nalezy zwréci¢ szczegolna uwage na taczenia posadzki z ptytkami $ciennymi. Fuga powinna
wypada¢ w tym samym miejscu obu ptaszczyzn tj. Kompozycja ptytek nasciennych jest kontynuacjg uktadu
posadzki

1.5.3.6.17

BALUSTRADA (klatka schodowa + biegi schodowe parteru)

balustrady projektowane nawigzujgce swoim ksztattem do balustrad istniejacych zlokalizowanych na
klatkach schodowych. Wysoko$¢ balustrady110 cm. Maksymalna odlegto$¢ miedzy pionowymi elementami
balustrady powinna wynosi¢ 12 cm.

Balustrada ocynkowana ogniowo i malowana w kolorze czarnym.

lokalizacja — zgodnie z czescig rysunkowg projektu

1.5.3.6.18

SYSTEMOWE KABINY SANITARNE

Kabiny wykonane z ptyt HPL w kolorze biatym, zawisy ze stali nierdzewnej z samozamykaczem
grawitacyjnym, gatki z blokadami, ndzki ze stali nierdzewnej z mozliwo$cig regulacii

wymiary:

- wysoko$¢ catkowita systemu — 203 cm

- wysoko$¢ $cianek — 200 cm

- wysoko$¢ nozek — 15 cmm

- szeroko$¢ drzwi — 80 cm

lokalizacja — zgodnie z cze$cig rysunkowg projektu

1.5.3.7 OKNA | FASADY

1.5.3.7.1

OKNA ALUMINIOWE /01, 02, 013/

Okna aluminiowe w kolorze szarym RAL 7036 struktura, Una=0,9 W/mK, dolne kwatery okna zamykana
na kluczyk, profile industrial, oscieznica 77mm, szprosy wiedenskie

wymiary i opis — wg zestawienia stolarki, lokalizacja — zgodnie z cze$cig rysunkowa projektu

1.5.3.7.2

OKNA BALKONOWE /03, 04, 05, 06/

Okna aluminiowe balkonowe w kolorze szarym RAL 7036 struktura, Umex=0,9 W/m?K, dolne kwatery okna
zamykana na kluczyk, profile industrial, oScieznica 77mm, szprosy wiedenskie

wymiary i opis — wg zestawienia stolarki, lokalizacja — zgodnie z czescig rysunkowg projektu

1.5.3.7.3

OKNA ALUMINIOWE /08, 09, 011, 014/

Okna aluminiowe w kolorze szarym RAL 7036 struktura, Unax=0,9 W/m?K, profile industrial, o$cieznica
77mm, szprosy wiederiskie

wymiary i opis — wg zestawienia stolarki, lokalizacja — zgodnie z czescig rysunkowa projektu

1.5.3.7.4

OKNA ALUMINIOWE /07, 010/




Okna aluminiowe w kolorze szarym RAL 7036 struktura, Unax=0,9 W/m?K, profile industrial, o$cieznica
77mm

wymiary i opis — wg zestawienia stolarki, lokalizacja — zgodnie z czescig rysunkowg projektu

1.5.3.7.5 | OKNA ALUMINIOWE /O12/

Okna aluminiowe w kolorze szarym RAL 7036 struktura, Una=0,9 W/m?K, profile industrial, o$cieznica
77mm, okno z sitownikiem 24V

wymiary i opis — wg zestawienia stolarki, lokalizacja — zgodnie z czeScig rysunkowa projektu

1.5.3.8 DRZWI ZEWNETRZNE

1.5.3.8.1 DRZWI ZEWNETRZNE/D1, D3/

Drzwi zewnetrzne drewniane do odtworzenia. Nalezy zachowac pierwotng forme drzwi, kolor brazowy.
grubos¢ skrzydta drzwi po otwarciu przy kacie 90° nie moze pomniejsza¢ wymiaru szerokosci otworu w
Swietle oscieznicy drzwi. Drzwi wyposazone w dwa zamki oraz samozamykacz. Wymiary i lokalizacja
zgodnie z cze$cig rysunkowa projektu.

1.5.3.8.2 DRZWI ZEWNETRZNE/D2, D4/

Drzwi zewnetrzne drewniane do odtworzenia. Nalezy zachowac¢ pierwotng forme drzwi, kolor brazowy.
grubos¢ skrzydta drzwi po otwarciu przy kacie 90° nie moze pomniejsza¢ wymiaru szerokosci otworu w
Swietle ocieznicy drzwi. Drzwi wyposazone w sitownik 24V, elektrozaczep 24V NC, dwa zamki oraz
samozamykacz. Wymiary i lokalizacja zgodnie z cze$cig rysunkowg projektu.

1.5.3.9 DRZWI WEWNETRZNE
UWAGA: Wszystkie drzwi wewnetrzne otwierajace sie na korytarz wyposazy¢ w samozamykacz.

1.5.3.9.1 DRZWI WEWNETRZNE /D1/
drzwi petne, wykoriczone okleing CPL w kolorze antracytu (RAL 7016); drzwi wyposazone w zamek.

wymiary — wg zestawienia stolarki, lokalizacja — zgodnie z cze$cig rysunkowg projektu.

1.5.3.9.2 DRZWI WEWNETRZNE /D2/

drzwi petne, wodoodporne HPL w kolorze antracytu (RAL 7016), drzwi do we wyposazone w blokade do
drzwi tazienkowych; drzwi do pomieszczen gospodarczych w zamek; drzwi o sumarycznym polu
przekroju podciecia min. 0,022 m2

wymiary — wg zestawienia stolarki, lokalizacja — zgodnie z cze$cig rysunkowg projektu.

1.5.3.9.3 DRZWI WEWNETRZNE /D3/

drzwi petne, wykoriczone okleing CPL w kolorze antracytu (RAL 7016); drzwi wyposazone w
samozamykacz; drzwi do pomieszczen gospodarczych w zamek; drzwi o sumarycznym polu przekroju
podciecia min. 0,022 m2

wymiary — wg zestawienia stolarki, lokalizacja — zgodnie z cze$cig rysunkowg projektu.




1.5.3.9.4

DRZWI WEWNETRZNE /D4/

drzwi petne, wodoodporne HPL w kolorze antracytu (RAL 7016),drzwi wyposazone w samozamykacz;
drzwi do pomieszczen gospodarczych w zamek; drzwi 0 sumarycznym polu przekroju podciecia min.
0,022 m2

wymiary — wg zestawienia stolarki, lokalizacja — zgodnie z cze$cig rysunkowg projektu.

1.5.3.9.5

DRZWI PPOZ /Dp1/

drzwi aluminiowe o odpornosci ogniowej EI30, jednoskrzydiowe
kolor ram antracyt RAL7016, Slusarka w kolorze ram
wyposazone w samozamykacz i dwa zamki

wymiary — wg zestawienia stolarki, lokalizacja — zgodnie z cze$cig rysunkowg projektu.

1.5.3.9.6

DRZWI PPOZ /Dp2, Dp3, Dpd/

drzwi aluminiowe o odpornosci ogniowej EI30s, dwuskrzydtowe, kolor ram antracyt RAL7016, $lusarka w
kolorze ram, wyposazone w samozamykacz i dwa zamki, drzwi dymoszczelne

wymiary — wg zestawienia stolarki, lokalizacja — zgodnie z czescig rysunkowa projektu.

1.5.3.9.7

DRZWI PPOZ /Dp5/

drzwi aluminiowe o odpornosci ogniowej EI60s, dwuskrzydtowe, kolor ram antracyt RAL7016, $Slusarka w
kolorze ram, wyposazone w samozamykacz i dwa zamki, drzwi dymoszczelne

wymiary — wg zestawienia stolarki, lokalizacja — zgodnie z cze$cig rysunkowg projektu.

UWAGA: WSZYSTKIE DRZWI WEWNETRZNE WYPOSAZONE W NUMERACJE ORAZ NAZWE
POMIESZCZENIA WYKONANA W TECHNOLOGI 3D - DIBOND.

1.5.3.10 WYPOSAZENIE POMIESZCZEN

1.5.3.10.1

POMIESZCZENIA HIGIENICZNO-SANITARNE

elementy wyposazenia — wszystkie grupy urzadzen musza by¢ wykonane przez jednego
producenta w jednej linii stylistycznej:

- umywalki, miski ustepowe

- baterie umywalkowe.

- dozowniki do mydta, dozowniki do papieru toaletowego.

umywalka — umywalka nablatowa, ceramiczna, prostokatna, wym. 60x46x14cm,
Twins firmy Koto

umywalka dla osdb niepetnosprawnych - umywalka dla 0séb niepetnosprawnych, ceramiczna, z
otworem i przelewem. Mocowana na $rubach. Wymiary 65 x 52,5 cm.

Umywalka wyposazona w baterig oraz syfon chromowany.

Bateria umywalkowa stojaca, jednouchwytowa, chromowana, ze statg wylewka. Bateria dostosowana do
potrzeb 0séb niepetnosprawnych. Przy umywalce zamontowa¢ porecze dla niepetnosprawnych.




miska ustepowa — misa ustepowa lejowa, wiszaca kolekcja Nova Pro firmy Koto

miska ustepowa dla os6b niepetnosprawnych - miska ustepowa lejowa, wiszaca dla osob
niepetnosprawnych, z potkrytymi mocowaniami.

Wymiary: 70 x 35,5 x 34,5 cm.

Deska sedesowa wolnoopadajaca w kolorze biatym. Przy misce ustepowej zamontowa¢ podajnik na papier
toaletowy oraz porecze dla niepetnosprawnych.

pisuar - pisuar ceramiczny, wiszacy o wym. 37,5 x 64,5 x 35 cm w kolorze biatym. Doptyw z tytu, odptyw
poziomy. W zestawie z termicznym systemem sptukujacy. Kolekcja Nova Pro firmy Koto.

bateria umywalkowa - stojgca, jednouchwytowa, z zamknieciem odptywu, - gtowica ceramiczna: 35 mm,
zasieg wylewki okoto: 110 mm, wysoko$¢ korpusu okoto: 130 mm, kolor: chrom, gwarancja 5lat np. Deante
Fliger Patras BFP 021M

dozownik na mydto — dozownik stalowy do mydta w piance: wymiary (wys x szer x gt): 28,9x10,6x10,7
cm, pojemnos¢: 800 ml np. Tork, linia Image Design

dozownik do papieru — dozownik stalowy do papieru toaletowego w mini jumbo roli, stalowy wym.
25,4x35,5x13,3cm np. Tork linia Image Design

pojemnik na reczniki papierowe — dozownik plastikowy do recznikéw papierowych w roli z bezdotykowym
systemem dozowania, wym. 43,2x32,6x32,3 np. Tork

kosz na $mieci — kosz plastikowy, kolor:biaty, wymiary (wys x szer x gt): 43x32,2x20,5¢cm, np.Tork

kabiny prysznicowe — systemowe kabiny sanitarne wykonane z laminatu HPL w kolorze biatym, wysoko$¢
200 cm, prze$wit 15 cm od poziomu posadzki.

Rozmieszczenie oraz ilos¢ wyposazenia zgodnie z czescig rysunkowq

1.5.3.10.2

ZABUDOWA KUCHENNA /pom. -1.06, 0.09/

UWAGA: Przed dostarczeniem zabudowy kuchenneh, nalezy sprawdzi¢ wymiary na budowie po
wykonaniu warstw wykonczeniowych $cian, sufitéw oraz posadzek.

Zabudowa kuchenna wykonana z ptyt meblowych laminowanych gr. min. 18 mm w kolorze grafitowym
(zblizonym do RAL 7012).

Blat kuchenny pokryty okleing HPL, o podwyzszonej odporno$ci na wilgo¢ oraz zabrudzenia. Min. grubo$¢
blatu 25 mm.

Drzwi szafek:

Drzwi gr. min 18 mm z ptyty laminowanej w kolorze grafitowym (zblizonym do RAL 7012).

Zawiasy drzwi z systemem hamowania (dla delikatnego i cichego zamykania). Zawias o szerokim kacie
otwarcia MIN. 110°. Na powierzchni niklowany. Zawias bez sprezyny z mozliwos¢ faczenia z
mechanicznym wspomaganiem otwierania. Trzeci trzpier w ramieniu dla stabilnego osadzenia zawiasu na
prowadniku. Bezstopniowa regulacja w 3 wymiarach: wysokosci £ 3 mm, boczna + 2 mm, regulacja
gtebokosci przez gwint slimakowy + 3/- 2 mm. z zaslepkg zawiasu.

Front szuflady wykonany z ptyty laminowanej gr. min. 18 mm w kolorze grafitowym (zblizonym do RAL
7012).

Dwuscienne boki wykonane ze stali, kolor szary (RAL9006) z zaslepkami bokéw. Kryta prowadnica z
petnym wysuwem, z odpornymi na $cieranie watkami z tworzywa. Otwieranie poprzez pociggniecie za
uchwyt i zamykania poprzez doci$niecie, z synchronizacja. Prowadnice o obcigzeniu min. 30 kg.

Uchwyty drzwiczek szafek oraz szuflad aluminiowe, w kolorze naturalnym.




Potki wewnatrz szafek z ptyt meblowych laminowanych w kolorze biatym, grubo$¢ min. 12 mm.

Wyposazenie dodatkowe (zgodne z cze$cig rysunkowa projektu):

- Zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem, stalowy, powierzchnia gtadka
- bateria kuchenna, chromowana z wyciggang wylewka

- lodéwka podblatowa pod zabudowe

- umywalka nablatowa ceramiczna

- bateria umywalkowa chromowana

- lodowka wolnostojaca wysoka, kolor inox (min. wys. 175 cm)

Wszystkie urzadzenia posiadajace gwarancje producenta na min. 2 lata.

1.5.4. INSTALACJE SANITARNE

wentylacja — w budynku zaprojektowano wentylacje mechaniczng nawiewno-wywiewng wg projektu instalacji
sanitarnych

kanalizacja deszczowa — odwodnienie dachu bedzie realizowane poprzez rury spustowe do projektowanej kanalizacji
deszczowe;. Istniejgcq kanalizacje deszczowa nalezy wymieni¢ na odcinku od projektowanej studni D1 do budynku wg
rys. branzy sanitarne;.

instalacja wody zimnej — do pokrycia zapotrzebowania wody w przedmiotowym budynku wykorzystano istniejace
przytacze wody wraz z istniejacym wodomierzem.

instalacja grzewcza — Zrédtem ciepta dla instalacji grzewczej budynku bedzie projektowany kociot gazowy, zlokalizowany
w kottowni w piwnicy budynku. Gaz zostanie doprowadzony do kotta gazowego z lokalnej sieci gazowej poprzez
istniejace przytacze gazu.

2. UZYTKOWANIE OBIEKTU | OBSLUGA
2.1. OPIS OGOLNY

Przedmiotem opracowania jest projektowana przebudowa pomieszczen w istniejgcym budynku szkoty, w ktdrej miesci
sie technikum oraz szkota branzowa i zawodowa. Istniejacy budynek w strukturze zewnetrznej nie podlega przebudowie,
natomiast bedzie ocieplony lekkg technologig wraz z wymiang stolarki okiennej i drzwiowej. Budynek jest poddawany
czesciowej przebudowie wewnetrznej zwigzanej ze zmiang sposobu uzytkowania dotychczasowych pomieszczen.
Przewiduje sie zmiane sposobu uzytkowania i przebudowe pomieszczen na poziomie piwnicy, przyziemia, | il pietra .
Dotychczasowa funkcja czesci pomieszczen w budynku na poziomie piwnicy zmieni swojg funkcje z pomieszczen
techniczno-magazynowych na pomieszczenia socjalne , szatni¢ i magazyn dokumentéw .

Na kondygnacji -1 zaprojektowano pomieszczenia szatniowe, pomieszczenia socjalne dla pracownikéw, pomieszczenie
techniczne woznego, pomieszczenia magazynowe oraz kottowni. Pomieszczenia na kondygnacji -1 nie sg przewidziane
na pobyt ludzi.

Na parterze planuje sie odtworzenie pétnocnego wejscia do budynku. Gtéwne wejscie od strony ulicy 17 stycznia. Na
parterze zlokalizowano gabinety dyrekciji, gabinet pielegniarki, pokdj nauczycielski oraz 5 sal lekcyjnych.
Zaprojektowano wydzielone toalety dla pracownikéw oraz uczniéw. Jedna z toalet zostata dostosowana na potrzeby
0s6b niepetnosprawnych. Na kondygnaciji +1 zlokalizowano 6 klas lekcyjnych, czytelnie oraz wydzielone toalety dla
uczniéw. Kondygnacja +2 zostata wytaczona z uzytkowania.

2.2. ZATRUDNIENIE ORAZ UZYTKOWNICY BUDYNKU

Nie przewiduje sie wzrostu zatrudnienia zwigzanego z przebudowg budynku.




Przewiduje sie iz przy petnym wykorzystaniu potencjatu budynku moze w nim przebywac do 170 uczniow w wieku
licealnym w 11 klasach uczniow.
Planuije sie iz kadra nauczycielska oraz personel techniczny nie przekroczy 20 oséb.

2.3. OSWIETLENIE SWIATLEM NATURALNYM
Wszystkie pomieszczenia przewidziane na pobyt ludzi sg do$wietlone $wiattem naturalnym.
2.4. PRZYSTOSOWANIE OBIEKTU DO UZYTKU PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE

Budynku nie dostosowano do uzytku przez osoby niepetnosprawne. W zwigzku z planowanym w przysztosci
wykonaniem dzwigu osobowego przy budynku na kondygnaciji 0 przewidziano toalete dla osob niepetnosprawnych.

2.4. GROMADZENIE | UTYLIZACJA ODPADOW
W istniejagcym pomieszczeniu budynku szatniowego. Poza zakresem opracowania.
3. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Biorgc pod uwage zabudowe i sposéb zagospodarowania terenu na dziatkach sasiednich wraz z mozliwo$cig
potencjalnej ich zabudowy przy okreslaniu obszaru oddziatywania uwzgledniono nastepujace przepisy prawa:

- Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. Poz. 1333 );

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. z 2002r. nr 75, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami); zwanym dalej - WT
- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektow budowlanych i terendw (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719);

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. z 2009 nr 124, poz. 1030);

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych (Dz. U. Z 2015 r.,poz 460);

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie(Dz. U. z 1999r. Nr 43, poz.430 z pézniejszymi zmianami);
- Rozporzadzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Zywnosciowej z dnia 7 pazdziernika 1997 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle rolnicze i ich usytuowanie wraz z p6zniejszymi zmianami zwanym
dalej - WR.



Dziatki mogace wchodzi¢ w
obszar oddzialywania
projektowanych obiektow na
dzialce budowlanej
objetych inwestycja

Dziatki nr 324/33; 432/3; 433;
435/2; 436/1

WYJASNIENIE

Granice dziatek wg uzytkowania

USYTUOWANIE BUDYNKU NA

o drogach publicznych (Dz. U. Z 2015
r.,poz 460);

1227 272373 W NIE DOTYCZY DOTYCHCZASOWYCH ZASADACH — DODATKOWE
e ODDZIALYWANIE NIE WYSTEPUJE
Ujggia_ mdy NIE DOTYCZY Nie wystepuje na analizowanym obszarze.
Zbiorniki bezodptywowe na
nieczystosci ciekte NIE DOTYCZY Nie wystepuje na analizowanym obszarze.
§36 - WT
Przydomowa .blc?Iolglc,zna NIE DOTYCZY Nie wystepuje na analizowanym obszarze.
oczyszczalnia $ciekow
LOKALIZACJA MIEJSCA GROMADZENIA
Smietniki ODPADOW STALYCH NA DOTYCHCZASOWYCH
§23-WT BRAK ODDZIALYWANIA |7 sADACH — DODATKOWE ODDZIALYWANIE NIE
WYSTEPUJE
L _ LOKALIZACJA MIEJSC POSTOJOWYCH NA
Miejsca postojowe BRAK ODDZIALYWANIA | pOTYCHCZASOWYCH ZASADACH — DODATKOWE
19,20 - WT
S ODDZIALYWANIE NIE WYSTEPUJE
Nas*;’er;efﬂe”ie BRAK ODDZIALYWANIA | DODATKOWE ODDZIALYWANIE NIE WYSTEPUJE
Prgf::a{“i,\arpie BRAK ODDZIALYWANIA | DODATKOWE ODDZIALYWANIE NIE WYSTEPUJE
Emisja halasu BRAK ODDZIALYWANIA | 22Dudowa oswiatowa nie wplywa negatywnie na
zabudowe oraz dziatki sasiednie.
Promieniowanie
elektromagnetyczne . . .
. BRAK ODDZIALYWANIA Zabudowa oswmtolwa.nle \{vp’fy\./va negatywnie na
Ochrona powietrza zabudowe oraz dziatki sasiednie.
Inne emisje
Odlegtosci Pd drogi Zachowano minimalng odlegtos¢ zabudowy od dziatek
art. 43 - Ustawa z dnia 21 marca 1985 | - pp Ak ODDZIALYWANIA | drogowych — PROJEKT NIE PRZEWIDUJE ZMIAN W

TYM ZAKRESIE.

Na podstawie powyzszych przepiséw oraz analizy przedmiotowego zamierzenia mozna stwierdzié, iz dodatkowe oddziatywa-

hie nie wystepuje.




4. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

14.1. INFORMACJE O POWIERZCHNI, WYSOKOSCI | LICZBIE KONDYGNACJI PROJEKTOWANEGO
BUDYNKU

- powierzchnia zabudowy 579,00 m?- bez zmian

- powierzchnia uzytkowa 1369,07 m?

- wysokos$¢ budynku 11,50 m (N) (po przebudowie i oddzieleniu poddasza nieuzytkowego)
- liczba kondygnacji nadziemnych 2

14.2. CHARAKTERYSTYKA ZAGROZENIA POZAROWEGO, W TYM PARAMETRY POZAROWE
MATERIALOW NIEBEZPIECZNYCH POZAROWO, ZAGROZENIA WYNIKAJACE Z PROCESOW
TECHNOLOGICZNYCH ORAZ W ZALEZNOSCI OD POTRZEB CHARAKTERYSTYKA POZAROW
PRZYJETYCH DO CELOW PROJEKTOWYCH

Budynek szkoty — budynek uzyteczno$ci publicznej - budynek o dwéch kondygnacjach nadziemnych zaliczany do
kategorii ZLIIl. Nie przewiduje sie wystepowania materiatow tatwopalnych, utleniajacych oraz ulegajgcych
samozapaleniu.

14.3. INFORMACJA O KATEGORII ZAGROZENIA LUDZI ORAZ PRZEWIDYWANEJ LICZBIE OSOB NA
KAZDEJ KONDYGNACJI | W POMIESZCZENIACH, KTORYCH DRZWI EWAKUACYJNE POWINNY
OTWIERAC SIE NA ZEWNATRZ POMIESZCZEN

Budynek zakwalifikowany do kategorii ZLII

14.4. INFORMACJA O PRZEWIDYWANEJ GESTOSCI OBCIAZENIA OGNIOWEGO

Dla obiektow kategorii ZL nie oblicza sie obcigzenia ogniowego. W pomieszczeniach magazynowo — technicznych
nie bedq stosowane substancje i produkty powodujace wzrost gestosci obcigzenia ogniowego powyzej 500 MJ/m?.
W pomieszczeniu archiwum gesto$c¢ obcigzenie ogniowego zawierac sie bedzie w przedziale 1000-2000 MJ/m?

14.5. OCENA ZAGROZENIA WYBUCHEM POMIESZCZEN ORAZ PRZESTRZENI ZEWNETRZNYCH

W analizowanym budynku nie wystepuja pomieszczenia, ktdre nalezatoby wskaza¢ jako zagrozone wybuchem oraz nie
ma obowigzku wyznaczania w nich i przestrzeniach zewnetrznych odpowiednich stref zagrozenia wybuchem.

14.6. INFORMACJA O KLASIE ODPORNOSCI POZAROWEJ ORAZ KLASIE ODPORNOSCI OGNIOWE. |
STOPNIU ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA ELEMENTOW BUDOWLANYCH

Wymagana klasg odpornosci pozarowej dla analizowanego budynku (budynek niski (N) jest klasa ,C”
Elementy budynku powinny by¢ nierozprzestrzeniajace ognia, a ich klasa odporno$ci ogniowej winna wynosi¢ co
najmniej:




Kiasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
e .| gtéwna . - " .
odpornosci pozarowej .| konstrukcja Sciana Sciana przekrycie
konstrukcja strop
budynku , dachu zewnetrzna wewnetrzna dachu
no$na
1 2 3 4 5 6 7
,C’ R 60 R15 REI 60 El 30 (o) El15 RE15

i — inside (od wewnafrz);

0 —outside (od zewnatrz);

(0 <> i) — gdy oczekiwana jest klasyfikacja przy oddziatywaniu od wewnatrz na zewnatrz i od zewnatrz do wewnatrz;
(0 — i) — gdy oczekiwana jest klasyfikacja przy oddziatywaniu od zewnatrz do wewnarz;

(0 « i) — gdy oczekiwana jest klasyfikacja przy oddziatywaniu od wewnatrz na zewnatrz

wymagania w zakresie klasy odpornosci ogniowej poszczegdlnych elementéw budowlanych w czesci nadziemnej nie
sa W petni spetnione. Istniejace przekrycie dachu i jego konstrukcja nad budynkiem, wykonane jako przekrycie
drewniane deskowane z utozong dachéwka nie spetnia wymagan klasy R 15 i RE 15 oraz nie posiada potwierdzonego
parametru NRO. Konstrukcja stropéw podziatu miedzykondygnacyjnego czesci nadziemnej w budynku, nie spetnia
wymagan klasy REI 60 odporno$ci ogniowej. Stropy wykonane w konstrukcji drewnianej ocenia sie iz moga posiada¢
klase ok. REI 30 ogniowej bez potwierdzonego parametru niezapalno$ci NRO. Wejscie w przestrzen poddasza
nieuzytkowego bedzie zamknigta drzwiami w klasie El 60 odpornosci ogniowej.

14.7. INFORMACJE O PODZIALE NA STREFY POZAROWE ORAZ STREFY DYMOWE;

dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej w budynku wielokondygnacyjnym niskim N - 8000 m?*

Wymagana odporno$¢ ogniowa elementow oddzielenia przeciwpozarowego oraz zamknie¢ znajdujacych sie w nich
otwordw przedstawia sie nastepujaco:

- §cian i stropow z wyjatkiem stropéw w ZL — REI 120;

- stropéw w ZL - REI 60;

-drzwi lub innych zamknie¢ przeciwpozarowych — El 60.

Budynek szkoty dzieli sie na ponizsze strefy pozarowe:

Strefa pozarowa nr 1 - o powierzchni 1380 m?, cze$¢ piwniczna z pomieszczeniami szatni, parter, | pietro z salami
dydaktycznymi, zakwalifikowane jako ZLIII.

Strefa pozarowa nr 2 — o powierzchni ok. 23 m?, obejmujaca kondygnacje piwniczna, pomieszczenie magazyn
dokumentéw — PM ok. 1000 — 2000 MJ/m?;

Strefa pozarowa nr 3 - o powierzchni ok. 17 m?, obejmujaca kondygnacje piwniczng, pomieszczenie warsztatu — PM
ok. 500 MJ/m?;

Strefa pozarowa nr 4 — o powierzchni ok. 8,5 m?, obejmujaca kondygnacje, pomieszczenie rozdzielni pradowej — PM
ok. 500 MJ/m?;

Stefa pozarowa nr 5 — o powierzchni ok. 13 m? obejmujaca kondygnacje piwniczna, pomieszczenie magazynowe — PM
ok. 500 MJ/m?;

Strefa pozarowa nr 6 — o powierzchni ok. 8,4 m? obejmujaca kondygnacje piwniczna, pomieszczenie gospodarcze —
PM ok. 500 MJ/m?,

Strefa pozarowa nr 7 — o powierzchni ok. 147 m? obejmujaca kondygnacje piwniczng, pomieszczenie gospodarcze
dodatkowe — PM ok. 500 MJ/m?

Dopuszczalne powierzchnie stref pozarowych w budynku zakwalifikowanym do kategorii ZL IIl zagrozenia ludzi,
wynoszace 8000 m? nie zostaty przekroczone.




14.8. INFORMACJE O USYTUOWANIU Z UWAGI NA BEZPIECZENSTWO POZAROWE, W TYM O
ODLEGLOSCI OD OBIEKTOW SASIADUJACYCH

Budynek wolnostojacy. W odlegtosci ok. 4,2 m od $ciany z otworami okiennymi istniejacego i omawianego budynku,
usytuowana jest zabudowa budynkiem niskim o charakterze ustugowym. Konstrukcja dachu i przekrycie budynku
nizszego wykonane jest z materiatu palnego. Budynek szkoty zlokalizowany jest w odlegto$ci 7,21 m od budynku
szatniowo — sanitarnego. Na dziaice sasiedniej nr 432 w odlegtosci 5,62 m od przedmiotowego budynku znajduje sie
budynek gospodarczy przy zabudowie jednorodzinne;.

14.9. INFORMACJE O WARUNKACH | STRATEGI EWAKUACJI LUDZI LUB ICH URATOWANIA W INNY
SPOSOB

ditugos¢ przej$¢ ewakuacyjnych

zgodnie z wymaganiami warunkow technicznych w budynku o kwalifikacji do kategorii zagrozenia ludzi ZL IIl i
zaliczonym do budynkéw niskich (N), dtugo$¢ przejscia w pomieszczeniu nie powinna przekracza¢ 40 m. Powyzszy
parametr jest w budynku spetniony.

Diugos¢ dojécia ewakuacyjnego dla pomieszczen zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi ZL 111 1. Sale
dydaktyczne, biura, szatnie winna wynosi¢ przy jednym kierunku dojscia:

- 30 m przy jednym kierunku dojécia w tym 20 m na drodze poziomej,

Obudowy drogi ewakuacyjnej spetniajg wymagania co najmniej klasy EI 30 odporno$ci ogniowej , wyzszej od
wymaganej . Aktualna dtugo$¢ dojscia ewakuacyjnego do wyjscia na zewnatrz budynku z wszystkich pozioméw
uzytkowanych jest przekroczona i wynosi ok. 32,5 - 35,5 m . Projektowane wydzielenie klatki schodowej i zamkniecie
drzwiami w klasie EI30 S oraz wyposazenie w system oddymiania grawitacyjnego zaprojektowanego w ramach wiedzy
technicznej , wplynie na znaczng poprawe warunkow ewakuacji poprzez skrocenie diugosci dojécia ewakuacyjnego do
parametréw zgodnych z wymaganiami. Konstrukcja klatki schodowej wykonana jest w technologii zelbetowej . Biegi

schodowe osadzone sa w Scianie obudowujgcej klatke schodowa bedaca zarazem konstrukcjg gtéwna budynku.
Klatka schodowa w budynku posiada nie wymiarowg szeroko$¢ biegu klatki schodowej , ktéra wynosi :

- szeroko$¢ biegu 0,92 m

- szerokos¢ spocznika ktora wynosi ok. 0,62 - 1,06 m ,

- schody zabiegowe w koricowym fragmencie biegu klatki schodowe; .

Zamkniecia sal dydaktycznych stanowig petne drzwi wykoficzone okleina CPL, ktére stanowi¢ bedg skuteczng
przegrode w zakresie ograniczenia wyptywu dymu na korytarz. Klatka schodowa bedzie wyposazona w instalacje
oddymiania grawitacyjnego sterowang systemem czujek dymowych. Do oddymiania zastosowane bedg klapy
oddymiania grawitacyjnego osadzone w potaci dachowej, a napowietrzanie istniejgcym otworem drzwiowym
uruchamianym sitownikami sterownikami sterowanymi z centrali systemu oddymiajgcego. Instalacja zostanie wykonana
na podstawie projektu wykonawczego i uzgodnionego przez rzeczoznawce ds. p.poz.

Zastosowanie powyzszego rozwigzania i obudowa klatki schodowej oraz zamknigcie drzwiami w klasie EI30s
odpornosci ogniowej z dymoszczelno$cig mozna uznac jako ewakuacje do bezpiecznej strefy co skutkuje eliminacijg,
przekroczenia diugosci doj$cia ewakuacyjnego w budynku szkoty.

Z czeéci parteru oraz piwnicznej ewakuacja bedzie realizowana poprzez dwa wyj$cia z drzwiami dwuskrzydtowymi o
wymiarze co najmniej 1,2 m od strony ul. 17 stycznia, ktore prowadza bezposrednio na zewnatrz budynku i drugie
na wewnetrzny dziedziniec. Wejscie gtowne do budynku szkoty stanowig schody zewnetrzne, ktore nie posiadajg
wymiarowego spocznika, istniejacy jest o szerokosci ok. 0,3 m. Z pomieszczen zlokalizowanych w piwnicy prowadzi
korytarz o szeroko$ci ok. 1,02 m do wyjscia na zewnatrz, ktdry bedzie zakonczony drzwiami dwuskrzydtowymi o
szerokosci ok. 1,2 m z podziatem 0,9+0,3 m. Istniejace jednoskrzydtowe drzwi wyjsciowe na dziedziniec bedq
wymienione. Budynek szkoty nie jest wyposazony w awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne. Na drogach ewakuacyjnych
zamontowane bedg oprawy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego oraz oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego z
piktogramami okres$lajacymi kierunek ewakuaciji. Instalacja bedzie zaprojektowana zgodnie z wymaganiami
parametrow natezenia oSwietlenia ewakuacyjnego i czasu jego dziatania.




14.10. INFORMACJE O SPOSOBIE ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWEGO INSTALACJI
UZYTKOWYCH, AW SZCZEGOLNOSCI WENTYLACYJNEJ, OGRZEWCZEJ, GAZOWE.,
ELEKTRYCZNEJ, TELETECHNICZNEJ | PIORUNOCHRONNEJ

Budynek nalezy wyposazy¢ w:

- przeciwpozarowy wytacznik pradu wg projektu branzowego

- instalacje odgromowa wykonang w stopniu podstawowym wg projektu instalacji elektrycznych

- instalacje systemu sygnalizacji pozaru

Przejscia instalacji przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego i przez elementy pomieszczen zamknietych (wezet
cieplny, serwerownia) nalezy zabezpieczy¢ do klasy odpornosci ogniowej tych elementéw. Sufity podwieszane w
budynku nalezy wykona¢ z materiatéw niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajacych pod wplywem
ognia. Na drogach komunikacji ogélnej, stuzacych celom ewakuacji zabrania si¢ stosowania materiatdw i wyrobow
budowlanych fatwo zapalnych.

Wentylacja
W budynku realizowana jest w formie wentylacji grawitacyjnej poprzez wykorzystanie istniejacych przewodéw
ceramicznych i komindw usytuowanych na dachu budynku.

Ogrzewcza

Ogrzewanie budynku realizowane jest systemem centralnego ogrzewania cieplikiem wodnym dostarczanym z kottowni
na paliwo gazowe (gaz ziemny). Kottownia zlokalizowana jest w cze$ci piwnicznej. Moc kotta gazowego ok. 120 kW.
Izolacje cieplne i akustyczne w instalacjach ogrzewczych wykonane sg w sposob zapewniajacy nierozprzestrzenianie
ognia. Instalacja gazowa w kotlowni bedzie wyposazona w system MAG i czujniki wyptywu gazu.

Elektroenergetyczna

Przed wejsciem do budynku na $cianie zewnetrznej zainstalowana jest szafka energetyczna ze ztaczem.
Przeciwpozarowy wytacznik pradu, hebel roztacznika usytuowany jest w szafce przy gtéwnym ztaczu przed wejciem
do budynku.

Odgromowa
Instalacja odgromowa wykonana jest drutem stalowym ocynkowanym, jako instalacja chronigca obiekt od wytadowan
atmosferycznych.

14.11. INFORMACJE O DOBORZE URZADZEN PRZECIWPOZAROWYCH | INNYCH URZADZEN
SLUZACYCH BEZPIECZENSTWU POZAROWEMU, DOSTOSOWANYM DO WYMAGAN
WYNIKAJACYCH Z PRZEPISOW DOTYCZACYCH OCHRONY PRZECIWPOZAROWE. |
PRZYJETYCH SCENARIUSZY POZAROWYCH, Z PODSTAWOWA CHARAKTERYSTYKA TYCH
URZADZEN

System sygnalizacji pozarowej
Budynek nie wymaga wyposazenia w system sygnalizacji pozaru.

Dzwiekowy system ostrzegawczy DSO
budynek zgodnie z obowigzujacymi przepisami, nie wymaga wyposazenia w system DSO.

State urzadzenia gasnicze

Zgodnie z wymaganiami aktualnie obowigzujgcych przepisbw ochrony przeciwpozarowej nie ma obowigzku
wyposazenia budynku w state urzadzenie gasnicze zwigzane na state z obiektem, zawierajacych zapas $rodka
gasniczego i uruchamianych samoczynnie we wczesnej fazie rozwoju pozaru.

Instalacji wodociagowej przeciwpozarowej

Budynek dydaktyczny jest wyposazony w instalacje hydrantowag 52 z wezem ptasko sktadanym co jest nie zgodne z
wymaganiami ochrony przeciwpozarowej. Instalacja hydrantowa zostanie przebudowana i wyposazona w zawory
hydrantowe 25 z wezem pétsztywnym o diugosci 30 m.




Obiekt wyposazony w urzadzenia przeciwpozarowe (urzadzenia stuzace do zapobiegania powstaniu, wykrywania,
zwalczania pozaru lub ograniczania jego skutkow) takie jak:

14.11.1 PRZECIWPOZAROWY WYLACZNIK PRADU

Przeciwpozarowy wytacznik pradu zainstalowany tak, aby mogt odcina¢ doptyw pradu do wszystkich obwodéw z
wyjatkiem obwodoéw zasilajacych instalacje i urzadzenia, ktdrych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru
Projektowang rozdzielnice RG, nalezy przystosowa¢ do podtaczenia przyciskow gtownego wytacznika pradu GWP.
Przyciski GWP nalezy zasili¢ z przekaznikow zdrowej fazy rozdzielnicy, kablem NHXH 2x2,5 mm?.

14.11.2 INSTALACJE ODGROMOWA
Instalacja istniejaca — na etapie realizacji nalezy ja dostosowa¢ do montowanych paneli fotowoltaicznych.
4.11.3 INSTALACJA SYSTEM SYGNALIZACJI POZARU

Zgodnie z ekspertyzg obiekt nalezy wyposazy¢ w system sygnalizacji pozaru. Instalacja oparta bedzie na urzadzeniach
systemu sygnalizacji pozarowej POLON 6000 produkcji POLON-ALFA. Funkcje detekcji

pozaru zrealizowane zostang poprzez zastosowanie pozarowych czujek dymu oraz recznych

ostrzegaczy pozarowych. Funkcje sterownicze zrealizowane zostang za posrednictwem elementéw
kontrolno-sterujacych, instalowanych na petlach dozorowych. Wszystkie elementy adresowalne petlowe

wyposazone bedg w izolatory zwaré, zabezpieczajace system przed uszkodzeniem oraz automatyczng adresacje z
poziomu centrali.

Przeznaczenie instalacji SSP

Zadaniem systemu sygnalizacji pozaru jest wczesne wykrycie pozaru i zaalarmowanie o nim dla:
zapewnienia bezpieczenstwa uzytkownikéw budynku przez zwigkszenie szansy jego szybkiego i pewnego
opuszczenia, ograniczenia zniszczen, uszkodzen budynku oraz jego wyposazenia i zwigzanych z tym strat
materialnych przez skrdcenie czasu pomiedzy wykryciem pozaru i rozpoczeciem skutecznej akcji ratowniczej,
monitorowanie wszystkich instalacji zwalczania pozaru wedtug opisu.

Jakikolwiek pozar moze zagraza¢ ludziom uduszeniem, zatruciem oraz oparzeniami, czynnikiem decydujacym
0 uzyteczno$ci instalacji dla ochrony zdrowia i zycia uzytkownikéw obiektu jest jego zdolno$é¢

do zapewnienia widocznosci na drogach ewakuacyjnych z budynku. Skuteczna ochrona przeciwpozarowa budynku i
jego wyposazenia zalezy w duzym stopniu od czynnikéw pozostajacych poza sama instalacjg takich jak:

- umiejetne zaplanowanie zasad postepowania na wypadek pozaru,

- zapewnienie odpowiedniego przygotowania personelu wtasnego,

- automatyczne zawiadomienie JRG PSP,

- zapewnienia innych technicznych i organizacyjnych srodkéw zabezpieczen przeciwpozarowych, tak
biernych jak i czynnych.

Projektowana instalacja ma spetniac kryteria uzyteczno$ci dla powyzszych celdéw z tym, ze bezpieczenstwo
osobiste traktowane jest priorytetowo. Zgodnie z normg EN 54 i jej polskim odpowiednikiem, system
sygnalizacji pozaru powinien wykonywac nastepujace funkcje:

- wczesne wykrywanie zagrozenia pozarowego,

- wigczenie dzwiekowego systemu ostrzegawczego,

- zapewnienie odpowiednich warunkéw ewakuaciji.

Koncepcja systemu sygnalizacji pozaru

System sygnalizacji pozaru dla chronionych pomieszczen przewidziano w oparciu o0 aparature z
adresowalnymi analogowymi mikroprocesorowymi centralami. Wszystkie z przewidzianych do
zastosowania urzgdzenia muszg posiada¢ wymagane $wiadectwa dopuszczenia CNBOP w J6zefowie k.
Otwocka lub certyfikaty CPR.

Przyjety system bedzie pracowat w uktadzie jedno centralowym z mozliwoscig rozbudowy.

W obiekcie powinno stosowac sie linie dozorowe petlowe klasy ,A”. Petle dozorowe powinny posiadac¢
rezerwe, ktéra umozliwi ewentualng dalszg rozbudowe lub wszelkie zmiany w systemie.

Przewiduje sie w petlach dozorowych sterowniki — moduty o swobodnie programowalnych wejsciach

czy wyj$ciach do kontroli i sterowania zewnetrznych urzadzen.




Zatozenia projektowe

System sygnalizacji pozaru zaprojektowano przy nastepujacych zatozeniach:

- kontrolg czujkami objete wszystkie pomieszczenia w obiekcie (ochrona catkowita)

-przewiduije sie przestrzen miedzystropowg, od kazdej czujki zamontowanej w przestrzeni miedzystropowej bedzie
wyprowadzony wskaznik zadziatania a kazdg zmiane aranzacji sufitdw podwieszanych nalezy skonsultowac z
projektantem SSP,

- reczne ostrzegacze pozarowe instalowane bedg w ciggach komunikacyjnych na drodze ewakuacii,

- maksymalna odlegto$¢ miedzy przyciskami nie bedzie wigksza niz 30 m,

- centrala bedzie wyposazona w wewnetrzny zasilacz i wbudowang baterie akumulatoréw bezobstugowych
zapewniajacg 72h pracy w przypadku zaniku podstawowego napiecia zasilajacego,

- raporty o alarmach bedzie drukowac drukarka zamontowana w centrali sygnalizacji pozaru.

Zatozenia konfiguracyjne

Zaprojektowano adresowalng centrale mikroprocesorowa. Do central zostang podtaczone czujki, przyciski

oraz moduty wej$cia/wyjscia. Elementy petli dozorowej zostana przydzielone do dwoch petli. Centrala w ramach
zainstalowanych czujek umozliwia podziat obiektu na dodatkowe strefy logiczne. W obrebie strefy pozarowej wydzieli¢
mozna szereg pomieszczen i przestrzeni. Ze wzgledu na bezpieczerstwo dokonany zostanie podziat systemu na strefy
logiczne (grupy dozorowe).

Opis projektowanego Systemu Sygnalizacji Pozaru

Centrala sygnalizacji pozaru bedzie zainstalowany na parterze w holu wejSciowym we wnece budowlane;.
Pomieszczenie to chronione bedzie czujkg oraz zainstalowany bedzie reczny ostrzegacz pozarowy

ROP.

Centrala bedzie wyposazona w drukarke umozliwiajaca rejestrowanie wszystkich zdarzen o powstatym
zagrozeniu pozarowym i manipulowaniu przy centrali. Centrala bedzie dostarczona z catym wyposazeniem.

Skrécony opis dziatania systemu ostrzegania ppoz.

Podczas dozorowania centrala SSP wskazuje poprawng prace tzw. gotowo$¢ operacyjng,
sygnalizowane diodg LED. W przypadku zadziatania ktdregokolwiek z elementéw detekciji systemu
centrala ogtosi alarm pozarowy. Kazdy z alarméw wymaga bezwzglednego sprawdzenia przez obstuge.
Centrala SSP po wykryciu pozaru alarmuje obstuge w sposob nastepujacy: optycznie — Swiecenie diody
LED i akustycznie sygnalizatorem akustycznym zainstalowanym w pomieszczeniu monitoringu.
Jednoczes$nie zaswiecajg sie wskazniki zadziatania bezpo$redniego na czujce. Zaistniata sytuacja
alarmowa wymaga rozpoznania sytuacii i podjecia interwencji w celu ugaszenia powstatego zarzewia
ognia. Natomiast w przypadku stwierdzenia w miejscu alarmu fatszywego nalezy doprowadzi¢ system
do stanu dozorowania poprzez skasowanie alarmu. Alarmu nie wolno kasowac bez weryfikacji
polegajacej na fizycznej obecnosci w miejscu wskazanym poprzez centrale SSP.

Centrala SSP wskazuje nastepujace stany eksploatacyjne:

- awarie zasilania gtownego,

- przerwe i zwarcie petli dozorowe;j,

- uszkodzenie,

- wytadowanie baterii akumulatorow.

W przypadku jednoczesnego alarmu i uszkodzenia, alarm pozarowy ma pierwszenstwo. Centrala
powinna zapamieta¢ wszystkie zdarzenia i manipulacje oraz je rejestrowaé oraz przeprowadza¢ wydruk
na drukarce.

4.11.4 AWARYJNE OSWIETLENIE EWAKUACYJNE

Oswietlenie awaryjne wykonane zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i przepisdw wykonawczych w zakresie
o$wietlenia awaryjnego w tym PN-EN 1838.

W zakresie o$wietlenia awaryjnego budynku zostanie zaprojektowane:

- oSwietlenie ewakuacyjne drog ewakuacyjnych;

- oSwietlenie ewakuacyjne przestrzeni otwartych;

- oéwietlenie ewakuacyjne kierunkowe (podéwietlane znaki kierunkowe)

Dla o$wietlenia awaryjnego nalezy zastosowa¢ oprawy wyposazone w moduty baterii 0 czasie podtrzymania 1 godz.
Srednie natezenie oéwietlenia na podtodze wzdiuz drogi ewakuacyjnej o szerokosci do 2,0 m nie jest mniejsze niz 1 Ix.




Stosunek maksymalnego natezenia o$wietlenia do minimalnego nie jest wiekszy niz 40:1. W poblizu urzadzen
pozarowych (np. hydrant, ROP) oswietlenie awaryjne na poziomie mniejszym niz 5 Ix.

W celu zapewnienia odpowiedniego natezenia o$wietlenia ewakuacyjnego, oprawy awaryjne bedg rozmieszczone:

- przy kazdych drzwiach prowadzacych do wyjscia ewakuacyjnego;

- przy kazdej zmianie przebiegu drogi ewakuacyjnej;

- na zewnatrz i w poblizu kazdego wyjscia koricowego;

- w poblizu kazdego urzadzenia przeciwpozarowego (hydrant, ROP, itp.);

- w poblizu punktu pierwszej pomocy;

Zgodnie z normg PN, 50% wymaganego natezenia o$wietlenia jest wytworzone w ciggu 5s, a petny poziom natezenia
w ciggu 60s. Na obiekcie zabudowana zostanie centralka monitoringu opraw awaryjnych. Wszystkie zainstalowane
oprawy oswietlenia ewakuacyjnego w budynku, posiada¢ beda wymagane obecnie Swiadectwa dopuszczenia wydane
przez CNBOP-PIB w Jozefowie.

14.12. INFORMACJE O WYPOSAZENIU W GASNICE

Budynek wyposazony jest w gasnice przeno$ne spetniajace wymagania Polskich Norm bedacych odpowiednikami
norm europejskich (EN), dotyczacych gasnic, lub w gasnice przewozne w ilosci i rodzaje wynikajace z powierzchni
pomieszczen, ich funkeji i rodzaju znajdujacych sie w nich materiatdw i urzadzen technicznych. Rodzaj gasnic bedzie
dostosowany do gaszenia tych grup pozarow, ktdre moga wystapi¢ w przedmiotowym budynku. Jedna jednostka masy
$rodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm®) zawartego w gasnicach przypada¢ bedzie, z wyjatkiem przypadkow okreslonych w
przepisach szczegéinych:

- na kazde 100 m2 powierzchni strefy pozarowej nie chronionej statym urzadzeniem gasniczym tryskaczowym.
Zastosowane do ochrony sg gasnice proszkowe ABC o zawartosci srodka gasniczego 6 kg.

Gasnice bedg rozmieszczone:

- w miejscach fatwo dostepnych i widocznych, w szczegoinosci:

- przy wejsciach do budynkéw,

- na korytarzach,

- przy wyjéciach z pomieszczen na zewnatrz;

- w miejscach nie narazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz dziatanie zrodet ciepta (piece, grzejniki).

Przy rozmieszczaniu gasnic beda spetnione nastepujace warunki:

1) odlegto$¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktérym moze przebywaé cziowiek do najblizszej gasnicy, nie bedzie
wieksza niz 30 m;

2) do gasénic bedzie zapewniony dostep o szerokosci co najmniej 1 m.

14.13. INFORMACJE O PRZYGOTOWANIU OBIEKTU BUDOWLANEGO | TERENU DO PROWADZENIA
DZIALAN RATOWNICZO-GASNICZYCH, AW SZCZEGOLNOSCI INFORMACJE O DROGACH
POZAROWYCH, ZAOPATRZENIU W WODE DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA POZARU ORAZ O
SPRZECIE SLUZACYM DO TYCH DZIALAN.

Zapotrzebowanie wody do celéw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru dla stref pozarowych
zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia ZL wynosi 20 dm3/s, z co najmniej dwéch hydrantéw o $rednicy 80 mm.
Wymagana ilo$¢ wody zapewniajg dwa hydranty zewnetrzne podziemne DN 80 zlokalizowane wzdtuz ul. 17-go
Stycznia, zlokalizowane w normatywnej odlegto$ci od budynku.




15. UWAGI OGOLNE

- Opracowanie chronione jest prawem autorskim (ustawa z dnia 4 lutego 1994 dz. u. z 2000 r. nr 80, poz. 904) Nie moze
by¢ kopiowane, ani udostepniane bez zgody projektantow. Wszelkie proponowane zmiany wzgledem projektu nalezy
uzgodni¢ z projektantem.

- Rysunki architektoniczne nalezy odczytywa¢ w powigzaniu z odpowiednimi rysunkami projektéw branzowych oraz
opisami technicznymi.

- ZAWARTE W NINIEJSZYM PROJEKCIE NAZWY MATERIALOW, URZADZEN PODANO JAKO PRZYKLADOWE,
BEDACE PODSTAWA DO WYKONANIA OBLICZEN TECHNICZNYCH | OKRESLAJACE ICH STANDARD
TECHNICZNY | ESTETYCZNY. W REALIZACJI MOZNA STOSOWAC MATERIALY | URZADZENIA ROWNOWAZNE,
KTORE _ODPOWIADAJA STANDARDOWI OKRESLONEMU W PROJEKCIE LUB TEZ STANDARD TEN
PODWYZSZAJA. ZASTOSOWANIE URZADZEN | MATERIALOW INNYCH NIZ OPISANE W PROJEKCIE WYMAGA
OD WYKONAWCOW DOKONANIA OBLICZEN TECHNICZNYCH, SPRAWDZAJACYCH W ZAKRESIE BRANZY, W
KTOREJ ZMIANY TE ZOSTALY DOKONANE.

- Wszystkie materiaty uzyte do realizacji obiektu muszg posiada¢ atesty i certyfikaty zgodnie z obowiazujacymi normami
i prawem budowlanym.

- Przydatno$¢ materiatu lub wyrobu do stosowania musi by¢ potwierdzona przynajmniej jednym z nastepujacych
dokumentéw: - kryteria Techniczne w odniesieniu do wyrobow podlegajacych certyfikacji na znak bezpieczenstwa,
zgodnie z przepisami o badaniach i certyfikacji: wtadciwa przedmiotowa Polska Norma, Aprobata Techniczna w
odniesieniu do wyrobu, dla ktdrego nie ustanowiono Polskiej Normy lub wyrobu, ktérego wkasciwosci uzytkowe rdznig sie
od wasciwosci podanych w Polskiej Normie.

- Dla kazdego stosowanego materiatu lub wyrobu, w tym takze poszczegolnych sktadnikéw nalezy zachowaé
wymagania dotyczace transportu, przechowywania i sktadowania zawarte w odpowiednich tematycznych normach i
przepisach zwigzanych z tymi normami oraz innymi dokumentami np. instrukcjami producentéw. W przypadkach
wymagajacych dodatkowych wyjasnien lub uscislern Wykonawca ma obowigzek: uzyskac brakujgce dane bezpo$rednio
od producenta danego materiatu lub wyrobu, sprawdzi¢ poprawno$¢ i zgodnos¢ otrzymanych danych z obowigzujgcymi
normami i innymi dokumentami.

- W sprawach nie okreslonych w niniejszym opracowaniu obowigzuja: warunki techniczne wykonywania i odbioru rob6t
budowlano-montazowych (wg Ministra Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej), instrukcje, wytyczne, $wiadectwa
dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej, instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentow i dostawcow
materiatow budowlano - instalacyjnych, przepisy techniczne instytucji kontrolujgcych jako$¢ materiatdw i wykonywanych
robot.

- Wykonawca przed przystapieniem do robét powinien zapoznaé sie ze wszystkimi dokumentami. Niezgodnosci
pomiedzy rysunkami architektonicznymi, a branzowymi powinny zosta¢ wyjasnione z gtéwnym projektantem.

- Wszelkie elementy konstrukcyjne umieszczone w projekcie architektonicznym zostaty pokazane schematycznie.
Informacje o elementach konstrukcyjnych nalezy odczyta¢ z odpowiednich rysunkdw czesci konstrukcyjne;.

- Wszystkie wymiary podawane sg w centymetrach, a rzedne w metrach. W opisach otworéw okiennych i drzwiowych
zawarto wielko$¢ otworu w stanie surowym. hp oznacza wysoko$¢ parapetu liczong od wykoriczonej posadzki do
wykonczonego parapetu okiennego. Ze wzgledu na technike zliczania powierzchni pomieszczen, powierzchnie podano
w stanie surowym. Ze wzgledu na sposéb zaokraglania wymiaréw w uzytym programie cad moga wystapi¢ niewielkie
niezgodnosci sumy wymiarow czastkowych ze zbiorczym wymiarem elementu. W takich przypadkach decydujacy jest
wymiar sumaryczny.

- Obowigzkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru na budowie. W wypadku jakiejkolwiek zmiany lub réznicy
zauwazonej miedzy projektem a stanem faktycznym wykonawca zobowigzany jest poinformowac projektanta.

- Nie wolno bra¢ zadnego wymiaru mierzac bezposrednio z rysunku. W przypadku watpliwosci wykonawca winien
zgtosic sie do Projektanta.

- Rysunki rzutdw z zaznaczonymi rodzajami $cian oraz rysunki elewacji nalezy rozpatrywac tacznie.

Opracowat
mgr inz. arch. Pawet Litwinowicz
upr. proj. WP-OIA/OKK/UpB/33/2007
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