$ciana wykoriczona ptytkami od

wysokosci blatu do gornych szafek

zabudowy kuchennej oraz w
miejscu urzadzen sanitarnych

$ciana wykonczona ptytkami do

petnej wysokosci pomieszczenia
—ptytki o wym. 60 x 60 cm,

kolorystyka zgodnie z czescig,

opisowa projektu
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$ciana wykoriczona plytkami do
petnej wysoko$ci pomieszczenia

ptytki o wym. 60 x 60 cm,
kolorystyka zgodnie z cze$cig,
opisowa_projektu

warstwy schodéw do skucia,

wysokosci stopni nalezy ujednolicic.

Stopnie wykorczy¢ ptytkami antyposlizgowymi
w kolorze zgodnym z cze$cig opisowa.

$ciana wykoriczona plytkami do
peinej wysokos$ci pomieszczenia
—ptytki o wym. 60 x 60 cm,

kolorystyka zgodnie z czescig

opisowa projektu

P1

WARSTWA WYKONCZENIOWA - WYKLADZINA PCW
| ZACHOWAC ISTNIEJACY POZIOM

WARSTWA WYROWNUJACA SAMOPOZIOMUJACA
ANHYDRYTOWA gr. od 1 cm do 3 cm

ISTNIEJACY STROP

Widoczne elementy konstrukcyjne stalowe stropu nalezy
zabezpieczy¢ od stron piwnicy do klasy REI120. Zabezpieczenie
wykona¢ np. w systemie PROMAT.

TYNK CEMENTOWO WAPIENNY

UWAGA: ISTNIEJACE WARSTWY POSADZKOWE DO
SKUCIA

P2

WARSTWA WYKONCZENIOWA - PLYTKI GRESOWE 60x60 cm
/ ZACHOWAC ISTNIEJACY POZIOM

WARSTWA WYROWNUJACA SAMOPOZIOMUJACA
ANHYDRYTOWA gr. od 1 cm do 3 cm

ISTNIEJACY STROP

TYNK CEMENTOWO WAPIENNY

UWAGA: ISTNIEJACE WARSTWY POSADZKOWE DO
SKUCIA

P6|

WARSTWA WYKONCZENIOWA - PLYTKI GRESOWE 60x60 cm
| ZACHOWAC ISTNIEJACY POZIOM

WARSTWA WYROWNUJACA SAMOPOZIOMUJACA
ANHYDRYTOWA gr. od 1 cm do 3 cm

ISTNIEJACY STROP

TYNK CEMENTOWO WAPIENNY

UWAGA: ISTNIEJACE WARSTWY POSADZKOWE DO
SKUCIA
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WARSTWA WYKONCZENIOWA - WYKLADZINA PCW
| ZACHOWAC ISTNIEJACY POZIOM

WARSTWA WYROWNUJACA SAMOPOZIOMUJACA
ANHYDRYTOWA gr. od 1 cm do 3 cm

ISTNIEJACY STROP

Widoczne elementy konstrukcyjne stalowe stropu nalezy
zabezpieczy¢ od stron piwnicy do klasy REI120. Zabezpieczenie
wykona¢ np. w systemie PROMAT.

TYNK CEMENTOWO WAPIENNY

UWAGA: ISTNIEJACE WARSTWY POSADZKOWE DO
SKUCIA

Pz1

KOSTKA BETONOWA gr. 8 cm 20x20 cm
PODSYPKA PIASKOWA gr. 3-5 cm (1:4)

PODBUDOWA ZASADNICZA z mieszanki zwigzanej hydraulicznie
cementem o klasie wytrzymatosci C3/4 gr. 15 cm

PODLOZE ZAGESZCZONE = 0,97

Pz2

KOSTKA GRANITOWA gr. 6 cm
PODSYPKA ZWIROWA gr. 30 cm
2x GEOWLOKNINA
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