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Budowa oswietlenia drogowego wt. Gmina Bukowiec w zwigzku z budowg drogi gminnej
nr 030910C na odcinku ok. 250 m w m. Przysiersk.

3. Czes¢ prawna
3.1. Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego

Bydgoszcz, czerwiec 2020 r.

OSWIADCZENIE

.0O8wiadczam, ze projekt:

Budowa o swietlenia drogowego wt. Gmina Bukowiec
w zwigzku z budow g drogi gminnej nr 030910C na odcinku ok. 250 m w m. Przysiersk.

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami i zasadami wiedzy
technicznej oraz jest kompletny z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzyc.”

(podpis projektanta)

(podpis sprawdzajgcego)



Budowa oswietlenia drogowego wt. Gmina Bukowiec w zwigzku z budowg drogi gminnej
nr 030910C na odcinku ok. 250 m w m. Przysiersk.

3.2. Informacja Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia
| DANE
Nazwa i adres obiektu budowlanego:
Budowa oswietlenia drogowego wt. Gmina Bukowiec
w zwigzku z budowg drogi gminnej nr 030910C na odcinku ok. 250 m w m. Przysiersk.

Projekt obejmuije:
* budowe sieci kablem YAKY 4x25 mm2 o tgcznej diugosci 529 m (trasa 389 m,
wejscie do stupdéw 46 m, zapas pionowy przy stupach 60 m, wejscie do szafki
18 m, falowanie 16 m),
* posadowienie 12 stupéw oswietleniowych z oprawami LED.
» posadowienie szafy oswietlenia ulicznego SOU.

Nazwa inwestora i adres:
Gmina Bukowiec

ul. Dr Fl. Ceynowy 14
86-122 Bukowiec

Imie i nazwisko projektanta sporzgdzajgcego informacje: mgr inz. Mariusz Prymula
Adres projektanta: ul. Lesna 19/28, 85-676 Bydgoszcz

Il CZESC OPISOWA
Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego:
* budowe sieci kablem YAKY 4x25 mm2 o tgcznej dtugosci 529 m (trasa 389 m,
wejscie do stupdéw 46 m, zapas pionowy przy stupach 60 m, wejscie do szafki
18 m, falowanie 16 m),
» posadowienie 12 stupow oswietleniowych z oprawami LED.
» posadowienie szafy oswietlenia ulicznego SOU.

Kolejnos¢ realizacji przedsiewziecia:
1. Budowa oswietlenia drogowego,
2. Przywrdécenie terenu do stanu pierwotnego,
3. Wykonanie pomiarow,
4. Zatgczenie linii.

Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych w pasie prowadzonych robot.
- sie¢ oswietleniowa napowietrzna nn 0,4 kV,

- sie¢ elektroenergetyczna kablowa nn 0,4 kV,

- sieC elektroenergetyczna napowietrzna SN 15 kV i nn 0,4 kV,

- sie¢ telekomunikacyjna,

- sie¢ wodociggowa

- sie¢ kanalizacyjna,

- droga o nawierzchni asfaltowej i gruntowej.



Budowa oswietlenia drogowego wt. Gmina Bukowiec w zwigzku z budowg drogi gminnej
nr 030910C na odcinku ok. 250 m w m. Przysiersk.

Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
- porazenie prgdem elektrycznym
- potrgcenie na drodze,
- przysypanie w rowie kablowym,
- przygniecenie przez stup,
- upadek z wysokosci.

Wskazania dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas
realizacji robot budowlanych okreslajgce skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas
ich wystepowania.

- odpowiednio oznakowac miejsce wykopow,

- zachowa¢ normatywne odlegtosci podczas pracy sprzetu od linii
elektroenergetycznej,

- przestrzegac przepiséw dotyczgcych ochrony srodowiska,

- przestrzega¢ zasad gospodarki odpadami.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw  przed
przystgpieniem do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych.

Do prac szczegdlnie niebezpiecznych nalezy zaliczy¢é przylgczanie
projektowanej linii elektroenergetycznej do sieci:

- przestrzegac¢ zasad gospodarki odpadami,
- rozpoczecie (zakonczenie) prac bedzie zgtaszane do Kierownika Budowy.
- dopuszcza sie zgtaszanie telefoniczne potwierdzone pisemnie w dniu rozpoczecia
(zakonczenia) prac.
- pracownicy przed przystgpieniem do prac zostang poinformowani
o przewidywanej skali zagrozenia.
Instruktaz pracownikow:
- do pracy dopuszczeni bedg pracownicy posiadajgcy aktualne badania lekarskie
0 zdolnosci do pracy oraz posiadajgcy przeszkolenie okresowe i stanowiskowe
z zakresu BHP. Wszelkie prace wykonywane bedg przez uprawnionych
i przeszkolonych do prac elektrycznych pracownikéw pracujgcych pod nadzorem
kierownika budowy i brygadzisty.
- pracownicy realizujgcy roboty szczegdlnie niebezpieczne przed ich rozpoczeciem
beda poinformowani o skali i rodzaju zagrozen podczas prowadzenia robét oraz zasad
postepowania w wypadku awarii.
W przypadku wystgpienia zagrozenia nalezy:
1. bezzwiocznie powiadomic:
- kierownika budowy,
- 0sobe nadzorujgca prace.

2. przystgpic¢ do udzielenia pomocy poszkodowanym,

3. zawiadomi¢ odpowiednie stuzby ratownicze,

4. ostrzec osoby postronne przed zagrozeniem.

Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczehAstwom  wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegOlnego zagrozenia zdrowia lub w ich, w tym zapewniajgcych bezpieczng
komunikacje, umozliwiajgca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen w sasiedztwie. Zwrdci¢ uwage na zapewnienie bezpiecznej odlegtosci od
czynnych przewodow sieci energetyczne,;.

mgr inz. Mariusz Prymula
(podpis projektanta)



Budowa oswietlenia drogowego wt. Gmina Bukowiec w zwigzku z budowg drogi gminnej
nr 030910C na odcinku ok. 250 m w m. Przysiersk.

3.3.  Uprawnienia projektanta i przynaleznosci do izby

t KUJAWSKO
i l POMORSKA

o OKREGOWA
Il Z B A
INZYNIEROW

= ‘ BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Bydgoszcz, dnia 17 czerwca 2015 r.

Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0029/15

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz
inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2014 r,, poz. 1946), art 12 ust. 1 pkt 1, ust. 2, ust, 3 i ust. 4¢c pkt 1, art. 13 ust.1,
ust 2 i ust 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. ¢) i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 1.,
poz. 1409 z p6zn. zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia
2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) w zwigzku z art.
104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r,, poz. 267), po ustaleniu, ze zostaly spethione
warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ziozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym,

Pan Mariusz Prymula
magister inzynier o kierunku elektrotechnika
ur. dnia 17 kwietnia 1987 r. w Nakle nad Notecig

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0078/POOE/15

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzagdzen:
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267) odstepuje sie od uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawnieri budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ww. ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykcnywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Giéwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste cztonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej |1zby Inzynieréw Budownictwa w Bydgoszczy
w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

__mgrinz. Jacek Kolodziej
_,f.’\_’,fw \‘\\‘

N

Otrzymuija:

1. Pan Mariusz Prymula
Paterek, 0. Jana Sobieskiego 14/10
89-100 Nakio nad Notecia

2. Okregowa Rada lzby

3. Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala



Budowa oswietlenia drogowego wt. Gmina Bukowiec w zwigzku z budowg drogi gminnej
nr 030910C na odcinku ok. 250 m w m. Przysiersk.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacylinym:

KUP-ZR2-UIA-811 *

Pan Mariusz Prymula o numerze ewidencyjnym KUP/IE/0096/15

adres zamieszkania os. J. Il Sobieskiego 14/10, 89-100 Nakto n/Notecig, Paterek

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-07-30 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawska-Pomorskiej Okregowej zby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénla 2001 r. o podpisie elektrenicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanege certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dekumeritom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Waeryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okrggowej Izby Inzynierow
Budownictwa.




Budowa oswietlenia drogowego wt. Gmina Bukowiec w zwigzku z budowg drogi gminnej
nr 030910C na odcinku ok. 250 m w m. Przysiersk.

3.4. Uprawnienia sprawdzajgcego i przynaleznosci do izby

- KUJAWSKO
' | POMORSKA
| OKREGOWA
Iz B A
INZYNIEROW

= ! BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Bydgoszcz, dnia 15 czerwca 2016 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0037/16

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz
inzynierow budownictwa (Dz. U. z 2014 r., poz. 1946), art 12 ust. 1 pkt 1, ust. 2 ust. 3i ust. 4c pkt 1, art. 13 ust.1,
ust 2 iust4, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. ¢) i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r,,
poz. 1409 z pozZn. zm.) oraz § 101 § 14 ust. 5 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia
2014 r. w sprawie samodzielnych funkgcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) w zwigzku z art.
104 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r.,, poz. 267), po ustaleniu, ze zostaly speinione
warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym,

Pan Damian Jakubowski
magister inzynier o kierunku elektrotechnika
ur. dnia 29 grudnia 1887 r. w Swieciu

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0103/PBE/16

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen:
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267) odstepuje sie od uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ww. ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Glownego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste cztonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za pesrednictwem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej |zby Inzynierow Budownictwa w Bydgoszczy
w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sktad Orzekajacy iz 7
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej |

L,

mgr inz. Jacek Kolodziej

. 7o 7 inz-Wojciech Klatecki

Otrzymuja; o S B

1. Pan Damian Jakubowski ’
ul. Zenona Frydrychowicza 1/7
85-796 Bydgoszcz

2. Okregowa Rada |zby

3. Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala

inZ>Pawet Gonczerzewicz

\
ot |




Budowa oswietlenia drogowego wt. Gmina Bukowiec w zwigzku z budowg drogi gminnej
nr 030910C na odcinku ok. 250 m w m. Przysiersk.
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

KUP-VRC-BYH-RJJ *

Pan Damian Jakubowski o numerze ewidencyjnym KUP/IE/0145/16

adres zamieszkania ul. Frydrychowicza 1/7, 85-796 Bydgoszcz

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-09-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-09-18 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowe] Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wzglgdem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgeznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wlasciwej Okrggowej Izby Inzynierdow
Budownictwa.




Budowa oswietlenia drogowego wt. Gmina Bukowiec w zwigzku z budowg drogi gminnej
nr 030910C na odcinku ok. 250 m w m. Przysiersk.

3.5. Uzgodnienie z Gming Bukowiec

URZ: \l‘ GMINY BUKOWIEC
86-122 Bukowiec
L" r Fl. Caynowy 14

j0j. kujawsko-pomorskie Bukowiec, 2020-06-15

RRiB.7021.22.2020.PS

ERGOPROJEKT
ul. Chodkiewicza 15/211
85-065 Bydgoszcz

Urzad Gminy informuje, ze akceptujemy zaproponowane przez Paristwa rozwigzania
projektowe dotyczace budowy oéwietlenia drogowego przy ul ks. Wedrowskiego w Przysiersku.

Z powazaniem:

Wr/m-/lt Biﬁ“ﬁ .

10



Budowa oswietlenia drogowego wt. Gmina Bukowiec w zwigzku z budowg drogi gminnej

nr 030910C na odcinku ok. 250 m w m. Przysiersk.

3.6.

Warunki przytgczenia do sieci elektroenergetycznej

ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddziat Dystrybucji Bydgoszcz Swiecie, 09.06.2020 1.

Rejon Dystrybucji Swiecie
ul. Wojska Polskiego 38A
86-105 Swiecie

tel. 52374 66 15

37667/2020/0D1/ZR6

Gmina Bukowiec
ul. dr. FL. Ceynowy 14
86-122 Bukowiec

Warunki przylgczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.0.

Charakter i lokalizacja obicktu / lokalu:

oswietlenie drogowe, Przysiersk, ul. Ksigdza Stefana Wedrowskiego, dz. nr 245/2
warunki dotycza przylgczenia obiektu projektowanego

z moca przylaczeniowa 6 kW

na napigciu 0,4 kV

zakwalifikowanego do V grupy przylaczeniowej

I, MIEJSCE PRZYLACZENIA:
Istniejaca linia napowietrzna 0.4 KV w micjscowosci Przysiersk, zasilanie ze stacji
Przysiersk 01 (60810). obw. 100,
Il. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI:
1. w zakresie dotyczacym budowy przylacza ENEA Operator Sp. z 0.0.:
Z pobliskiego slupa sieci 0,.4kV wykona¢ przylgcze kablowe NAYY-J 4 x 35 mm? do zlgcza kablowego
ZKI1x-1P zabudowanego przy slupie.
2. w zakresie dotyczacym niezbednych zmian w sieci ENEA Operator Sp. z 0.0.:

3. w zakresie dotyczacym urzadzen podmiotu przylaczanego:
Z projektowanego zlycza kablowego ZK1x-1P zasili¢ szafke odwietleniows z ktdrej wyprowadzi¢ obwad
oswietleniowy wg potrzeb.
111 MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGI ELEKTRYCZNEJ:
Zaciski na listwie zaciskowej w zlgczu kablowym- pomiarowym w Kierunku instalacji podmiotu
przylyczanego.
Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wlasnodci sieci i
instalacji.
IV. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
Zlycze kablowo-pomiarowe.
V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
Nalezy zainstalowaé uklad, ktory skladaé si¢ bedzie z:
trdjfazowego, licznika energii czynnej
Wszystkie urzgdzenia do ukladu pomiarowego wlacznie nalezy przystosowaé do plombowania.
V1. RODZAJ | USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN:
Zabezpieczenie przedlicznikowe - 10 A w zlgezu kablowo-pomiarowym.
VIL. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ:
Energia elektryezna winna by¢ pobierana przy wspolezynniku mocy odpowiadajacym tg ¢ < 0,4.
VIII. DANE | INFORMACIJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN:
Zasilajyca sie¢ niskiego napi¢eia pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbiorczej nalezy zastosowaé
odpowiedni dla tego ukladu system i urzgdzenia ochrony przeciwporazeniowej
IX. UWAGI DODATKOWE:
|. Instalacjg wewnetrzng nalezy wykonac zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia

12.04.2002 r. w sprawie ,,warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie™ (Dz.U. z

2015 r. poz. 1422 z poZniejszymi zmianami).

376672020/0D1/ZR6 UT AK

Strona 1
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Budowa oswietlenia drogowego wt. Gmina Bukowiec w zwigzku z budowg drogi gminnej
nr 030910C na odcinku ok. 250 m w m. Przysiersk.

2. Instalowane urzadzenia powinny speinia¢ wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty. Przylaczane urzadzenia
powinny posiada¢ wymagana odporno$¢ na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny by¢ tak skonstruowane, aby
nie wywolywaly w swoim Srodowisku zaburzen elektromagnetycznych o wartosciach przekraczajacych odpornosé na
te zaburzenia innych urzgdzen wystepujacych w tym $rodowisku.

3. Zrealizowanie zasilania na podstawic przedmiotowych warunkow przylaczenia stanowié¢ bedzie podstawe do zawarcia  »
w umowie o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych parametréw jakosciowych
energii elektryczne) w zakresie odchylen czgstotliwosei | napigcia, odksztalcenia napiecia, zawartosci poszezegdlnych
harmonicznych, wskaznika dlugookresowego migotania $wiatla, czasu trwania jednorazowej przerwy nieplanowanej i
planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciagu roku zgodnych z przepisami
obowigzujacego prawa.

4. Podstawe do rozpoczecia realizaci prac projektowych i budowlano - montazowych ujetych w niniejszych warunkach
stanowi umowa o przylaczenie.

5. Dokumentacja projektowa w zakresie urzadzen ENEA Operator Sp. z 0.0. opracowana na podstawie niniejszych
warunkow przylaczenia winna byé zgodna ze Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z 0.0., ktore sa
publikowane na stronie internetowej Spolki: www.operator.enea.pl. Do przedkladanych do uzgodnienia dokumentacji
projektowych nalezy dolaczy¢ o$wiadczenic projektanta o zgodnosei przyjetych rozwiazan ze Standardami w sieci
dystrybucyjnej ENEA Operator Sp z 0.0. ze wskazaniem ewentualnych odstepstw, dopuszczonych wg zasad
okreslonych w tych Standardach.

[ JRE—— asam R s R SR R S A T SR e T S e S i e

Data waznosei warunkéw przylgezenia: 2 lata od daty ich dorgezenia. ENEA '_p rator Sp. z 0.0.

Dyrektor Beighu Dystrybucii Swiecle
Rozdzielnik: e
Krzysgihf Gotebiewski
Kierowni iatu Roswoju | Inwastysijl
37667/2020/0D1/ZR6 UT AK Strona 2
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Budowa oswietlenia drogowego wt. Gmina Bukowiec w zwigzku z budowg drogi gminnej
nr 030910C na odcinku ok. 250 m w m. Przysiersk.

4. Czes¢ techniczna
4.1. Opis techniczny

Przedmiot opracowania dokumentacii

Projekt obejmuje budowe oswietlenia drogowego wih. Gmina Bukowiec
w zwigzku z budowg drogi gminnej nr 030910C na odcinku ok. 250 m w m. Przysiersk.

Podstawa opracowania dokumentacji

Projekt zostat opracowany na podstawie:

* umowy zawartej z inwestorem,

» danych zebranych przez projektanta w terenie,

* mapy geodezyjnej w skali 1:500,

* branzy drogowej,

* WypisOW z rejestru gruntow,

* przepiséw techniczno-budowlanych i aktow normatywnych.

Wykaz wia scicieli dziatek

L.p. Obreb Nr dziatki Imie i Nazwisko Adres Zgoda
Urzad Gminy
1 Przysiersk 241 Gmina Bukowiec ul. Dr FI. Ceynowy 14
86-122 Bukowiec
Urzad Gminy
2 Przysiersk 245/2 Gmina Bukowiec ul. Dr FI. Ceynowy 14
86-122 Bukowiec

Zakres opracowania

Niniejszy projekt obejmuje:

* budowe sieci kablem YAKY 4x25 mm2 o tgcznej dtugosci 529 m (trasa 389 m,
wejscie do stupdéw 46 m, zapas pionowy przy stupach 60 m, wejscie do szafki
18 m, falowanie 16 m),

» posadowienie 12 stupow oswietleniowych z oprawami LED.

» posadowienie szafy o$wietlenia ulicznego SOU.
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Budowa oswietlenia drogowego wt. Gmina Bukowiec w zwigzku z budowg drogi gminnej
nr 030910C na odcinku ok. 250 m w m. Przysiersk.

Szafka o swietlenia uliczneqo

Zasilanie oswietlenia drogowego wykonaé¢ kablem YAKY 4x25 mm? o dt. 61 m
z projektowanego zigcza ZK1x-1P (wg opracowania Enea Operator Sp. z 0.0.)
zlokalizowanego obok istniejgcego stupa nr P-10/ZN nr 103. Szafe wyposazy¢ w uktad
sterujgcy z zegarem astronomicznym, grzatke, gniazdo robocze oraz zainstalowac
styczniki dla kazdego obwodu oddzielnie i ograniczniki przepiec.

Dobor rozwi gzania o Swietlenia ogolnego

Do oswietlenia ogoélnego przyjeto energooszczedne oprawy typu LED
o parametrach: skutecznos¢ swietlna oprawy min 100 Im/W, korpus aluminiowy,
szklany hartowany klosz, stopien szczelnosci IP66, wykonanie w Il klasie ochronnosci,
wyposazanie zrodta Swiatta LED o temperaturze barwowej neutralna biel 4000K.
Dobrano klase drogi M5. Na podstawie obliczer w programie Dialux Evo dobrano ww.
oprawy na stupach o wysokosci 6 m zamontowanych na wysiegnikach
jednoramiennych o dt. 1,5 m / wys. 0,5 m / kgcie 5° idt. 0,5 m/wys. 0,5 m/ kacie 0°.

Dobor rozwi gzania o Swietleniowego dla przej $cia dla pieszych

Wymagane poziomy parametrOw natezenia oswietlenia na przejsciach dla
pieszych z zastosowaniem opraw o rozsyle asymetrycznym dla jezdni oswietlonej w
klasie M5 zgodnie z wytycznymi organizacji bezpiecznego ruchu pieszych - Wytyczne
prawidtiowego os$wietlenia przejs¢ dla pieszych opracowane w grudniu 2017 r. na
zlecenie Skarbu Panstwa — Ministra Infrastruktury podano w ponizszej tabeli.

Klasa PC4
Ptaszczyzna Em [ix] Uo
- pozioma przejscia 25 0,4
- pionowa przejscia 25 0,35
qdzie:

E,,- $rednie natezenie oswietlenia (wskazano warto$¢ minimalng do osiggniecia)
U, — rownomiernos¢ oswietlenia (wskazano warto$¢ minimalng do osiggniecia)

Biorgc pod uwage mozliwosci techniczne zaprojektowano rozwigzanie
dedykowane w postaci dwdch opraw z asymetrycznym rozsytem strumienia swietinego
z optykg prawg ( R ) . Nalezy zastosowac¢ oprawy o odmiennej barwie zrédta swiatta
w stosunku do opraw LED o temp. barwowej = 4000 K (neutralna biel) — dobrana barwa
zimno biata 5700K (757 - CW). Na podstawie obliczenn w programie Dialux projektuje
sie nastepujgce oprawy zawieszone na wysokosci 5 m:

- LED 3500 Im 22W - 2 szt.
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Budowa oswietlenia drogowego wt. Gmina Bukowiec w zwigzku z budowg drogi gminnej
nr 030910C na odcinku ok. 250 m w m. Przysiersk.

Stupy o Swietleniowe

Projektuje sie stupy stalowe, stozkowe, ocynkowane, okragte o grubosci scianki
min 3 mm, o srednicy wierzchotka 60 mm, posiadajgce certyfikat bezpieczenstwa CE
posadowionych na prefabrykowanych fundamentach. Potgczenia $rubowe
zakonserwowac. Wprowadzany kabel do stupa ostoni¢ rurg RHDPEK-f @50 na odcinku
min. 40 cm oraz zabezpieczy¢ folig otwory by uniemozliwi¢ dostawanie sie piasku do
stupa. Do stupa nalezy wsypac piasek do wysokosci 20 cm powyzej wejscia kabla do
stupa.

Stosowac¢ stupy z wnekg kablowg na wysokosci 60 cm nad ziemia,
posadowione w taki sposéb aby umozliwi¢ bezpiecznie wykonywanie prac. Wneki
kablowe wyposazy¢ w ztgcza umozliwiajgce podtgczenie do 3 kabli:

- Izolacyjne ztgcza bezpiecznikowe 1ZK-4-01,

- Izolacyjne ztgcza fazowe 1ZK-4-02,

- Izolacyjne ztgcza zerowe 1ZK-4-03.

Oprawy zasili¢ od ztgcza bezpiecznikowego przewodem YDYzo 3x2,5 mm?. Jako
zabezpieczenie opraw zastosowac¢ wkladke topikowg DO1/gL 6A. Krancowe stupy
nalezy uziemi¢ uziomem tasmowo — pretowym. Opornos$¢ uziemienia nie powinna
przekracza¢ 10 omow.

nr stupa / nr obwodu

Numeracja stupow: -
nr szafki

Skrajnia pozioma przy umieszczaniu stupdéw oswietleniowych musi spetniaé
nastepujgce wymagania:
- 0,5 m — min. odlegto$¢ krawedzi bocznej stupa od krawedzi jezdni.

Znaki aktywne D-6

Znaki aktywne zamontowane na stupach nr 1/2 i 3/2 zasili¢ przewodem
YDYzo 3x2,5mm? ze zigczy bezpiecznikowych 1ZK-4-01 oraz zastosowaé wktadki
topikowe DO1/gL 6A.

Kable o swietleniowe

W celu zabezpieczenia kabla YAKY 4x25 mm? przed naprezeniami, nalezy
uktadac go z falowaniem 4%. Kabel utozy¢ na podsypce z piasku drobnoziarnistego o
grubosci 10 cm i zasypac go warstwg piasku o grubosci 10 cm. W gruncie rodzimym
stuzgcym do zasypania rowu kablowego nie mogg znajdowac sie: kamienie, gruz oraz
inne ostre materiaty lub elementy. Kabel uktada¢ w temperaturze otoczenia nie
mniejszej niz -5° C lub nie nizszej od zalecen producenta.

Pozostawic¢ zapasy kabli (w pionie) przy stupie oraz szafce ok. 2,5 m.

Na kablu utozonym w ziemi zatozy¢ trwate oznaczniki wykonane z tworzywa
sztucznego co 10 m. Dodatkowo nalezy stosowac oznaczniki z tworzywa sztucznego
z kazdej strony przepustu kablowego.

Na oznacznikach nalezy umiescic trwate napisy zawierajgce:
- typ kabla,

- uzytkownik,

- rok utozenia.
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Budowa oswietlenia drogowego wt. Gmina Bukowiec w zwigzku z budowg drogi gminnej
nr 030910C na odcinku ok. 250 m w m. Przysiersk.

Tasme ostrzegawczg z folii PCV w kolorze niebieskim o szerokosci 30 cm
I grubosci minimum 0,5 mm utozy¢ na wysokosci ok. 30 cm wzgledem powierzchni
zewnetrznej kabla lub rury ochronnej.

W miejscach skrzyzowan projektowanego kabla z drogami i wjazdami oraz
innymi mediami i instalacjami podziemnymi projektuje sie rury ostonowe koloru
niebieskiego o diugosciach opisanych na projekcie zagospodarowania terenu.

Projektowane kable oswietleniowe nalezy utozy¢ na gtebokosci minimum:

- 0,7 m — w trawnikach,
- 1,0 m — pod droga.

Ochrona kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi

W miejscach skrzyzowan projektowanego kabla z drogami i wjazdami oraz
innymi mediami i instalacjami podziemnymi projektuje sie rury ostonowe koloru
niebieskiego o dtugosciach opisanych na planie sytuacyjnym. Konce rur ostonowych
zabezpieczy¢ gniazdowym wkladem uszczelniajgcym odpornym na oddziatywanie
wilgoci.

Ochrona dodatkowa od pora zen

Z uwagi na istniejgcy ukiad sieci typu TN-C, jako dodatkowg ochrone od
porazen zastosowano samoczynne, szybkie wylgczenie zasilania w wymaganym
czasie.

Geotechniczne warunki posadowienia stupoéw o swietleniowych

Zgodnie z Dz.U.2012 nr 463 Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektow budowlanych stwierdzono, ze na terenie objetym
przedmiotowg inwestycja tj. budowg oswietlenia wystepujg proste warunki gruntowe.

Projektowane urzadzenia elektroenergetyczne nalezy zaliczy¢ do | kategorii
geotechnicznej. Rozwigzania katalogowe posadowienia stupow, przyjete dla gruntu
Sredniego zapewniajg stabilnos¢ projektowanych stupow przy sitach wystepujgcych od
parcia wiatru. Projektowane stupy oswietleniowe nalezy posadowi¢ przy uzyciu
fundamentow prefabrykowanych w wykopie waskoprzestrzennym. Dla tej technologii
przewiduje sie wykonanie wykopu wasko przestrzennego o gtebokosci dostosowane]
do wysokosci fundamentu.
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Budowa oswietlenia drogowego wt. Gmina Bukowiec w zwigzku z budowg drogi gminnej
nr 030910C na odcinku ok. 250 m w m. Przysiersk.

Uwagi ko Acowe

Przed przystgpieniem do prac nalezy szczegolowo  zapoznaé
sie z usytuowaniem istniejgcych urzgdzen oraz warunkami uzgodnien. Ze wzgledu
na uzbrojenie terenu nalezy podczas budowy zachowac¢ szczegdlng ostroznosc.
Nalezy bezwzglednie przestrzegac przepisow BHP.

Catos¢ prac budowlanych wykona¢ zgodnie z podanymi uwagami
I wymogami oraz z obowigzujgcymi w tym zakresie normami i przepisami
technicznymi. Podczas budowy powinien by¢é zapewniony nadzor stuzb, ktére
Sg wiascicielami uzbrojenia terenu. Po wykonanych robotach teren powinien byc¢
doprowadzony do stanu pierwotnego.

Po utozeniu kabla, przed jego zasypaniem nalezy:

» wykonac¢ inwentaryzacje geodezyjng,

» dokonac odbioru z przedstawicielem Inwestora,

* przeprowadzi¢ pomiar rezystancji izolacji kabla, sprawdzi¢ ciggtos¢ zyt
roboczych, sporzgdzi¢ protokot wartosci rezystancji uziemien oraz protokoét
skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej.
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Budowa oswietlenia drogowego wt. Gmina Bukowiec w zwigzku z budowg drogi gminnej
nr 030910C na odcinku ok. 250 m w m. Przysiersk.

4.2. Obliczenia
Sprawdzenie bilansu mocy

Stan istniejacy:

Uktad sieci: TN-C
Zabezpieczenie przedlicznikowe: 3 x 10 A
Ukfad pomiarowy: 3 - fazowy licznik energii elektrycznej

e 2 Moc
Numer obwodu oprawy Typ llos¢ W]
(W]
- 300 | Sterownik 1 300
1 26,5 LED 1 26,5
26,5 LED 3 79,5
2 22 LED 2 44
50 Znak 2 100
aktywny
3 26,5 LED 7 185,5
Razem 735,5
Moc szczytowa opraw [W] 735,5
Moc opraw na 1 faze [W] 245
Prad obliczeniowy na 1 faze lo [A] 1,2

Dobér zabezpiecze n i kabli

Dobor zabezpieczenia - Oprawa og6lna LED 4000 Im 26,5W :

| Ps B 26,5 W = 01A adzie: dzie: d obiczeniony (szczytomy) (A
B= : = : = ) — prad obliczeniowy (szczytowy
Un - cos ¢ 230V -0,93 FE:S — moc czynna (szczytowa) [W]
U, — napiecie znamionowe [V]

cos (P —wspoiczynnik przesuniecia fazowego [-]

Whioski: Dobrano zabezpieczenie: DO1/gL 6A

Dobdr zabezpieczenia - Oprawa wertykalna LED 3000 Im 22W:

| Ps = 22 W = 0,1A |dZie: d obliczeniowy ( ) [A]
B= ) = . = ) — prad obliczeniowy (szczytowy
Un-cos ¢ 230V -0,93 Fi —moc czynna (szczytowa) [W]

Un — napiecie znamionowe [V]
cos (p — wspdtczynnik przesuniecia fazowego [-]

Whioski: Dobrano zabezpieczenie: DO1/gL 6A

Projektowany kabel YAKY 4x25 mm? zasilajacy stupy oswietleniowe musi spetnia¢ nastepujace
warunki:

lg<lh <lz ,b<1,45-1z gdzie: ) )
1,2A<10A<66A 10A-2,1<1,45 66 A :B - pf@g obliczeniowy (SECZYFOWV) (Al Al
» — prad znamionowy zabezpieczenia
21A<957A

I, — obcigzalno$¢ prgdowa diugotrwata kabla [A]
I, — prgd zadziatania zabezpieczenia [A]

Whioski: warunki spetnione.
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Budowa oswietlenia drogowego wt. Gmina Bukowiec w zwigzku z budowg drogi gminnej
nr 030910C na odcinku ok. 250 m w m. Przysiersk.

Projektowany kabel YDYZzo 3x2,5 mm? zasilajgcy oprawy musi spetnia¢ nastepujgce warunki:

lg<lh <lz b<1,45-1z gdzie: ) )
0,1A<6A<20 6A-21<1,45-20A :B— pf@g obliczeniowy (SECZVI.OWV) (Al Al
» — prad znamionowy zabezpieczenia
12,6 A<29 A

I, — obcigzalno$¢ prgdowa diugotrwata kabla [A]
I, — prad zadziatania zabezpieczenia [A]

Whioski: warunki spetnione.

Ochrona od pora zen w wymaganym czasie

Zgodnie z normg PN-IEC 60364-4-41 w celu ochrony przed dotykiem posrednim zastosowano
samoczynne wylgczenie zasilania. W tym celu musi by¢ spetniony warunek:

Dla zabezpieczenia w zigczu stupowym: gdzie: _ _ _
Uo 230V Zs- impedancja petli zwarcia,
<—=—"" =47Q la - prad zadziatania zabezpieczenia dlat= 0,4 s,
*7la 49,2A ' U, - napiecie znamionowe sieci wzgledem ziemi.

Dla zabezpieczenia w szafce o$wietleniowej:

ZSS% :& :3)]9
la 74,2A

Obliczenie spadku napi ecia na projektowanym kablu

_ 200 x (P x I x k) _ dzie:
Is = o x s Uy? = 07% qczie

- AU% — wzgledny spadek napiecia [V],
- P —moc czynna [W],

. . . . . . - I _ d+ e |- . ,
Whiosek: Spadek napiecia na proj. kablu zasilajgcym ugos¢ linii [m]

NN . : o - k — wspotczynnik jednoczesnodci [-],
oprawe na stupie oswietleniowym 7/3 wynosi 0,7 %. - o — konduktywno$é [S*m / mm?],

- s — przekroj kabla [mma3].
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Uwaga! Na obszarze ob_jetym trescia mapy nie zna jouja sie punkty osnowy geodezy jnej podlega jace ochronie.

MAPA DO CELEW PROJEKTOWYCH
SKALA 1:500 X

Wo jewodztwo: ku jowsko-pomorskie
FPowia t: swiecki
Jednostka ewidency jna: Bukowiec [041401_2]
Lbreb: Przysiersk [0015]
Dziatka: 245/7

Sekc je mapy w uktadzie 2000 strefa 6 (180 6.20023.18.2.4; 6.200.23182.2
Sekc je mapy w uktadzie 65 strefa 3@ 5345135133

o
Uktad wspotrzednych: 2000 strefa 6 (187

Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych nie wykazanych na ninie jszej mapie urzadzen podziemnych, ktére
nie byty zgtoszone oo inwentaryzac ji geodezy jnej lub o ktérych brak jest informacji w instytuc jach branzowych
W zakresie opracowania nie sprawdzano obciazer ujawnionych w ksiegach wieczystych. Legenda
Granice zostaty przyjete zgodnie ze stanem bazy Ewidencji Gruntéw | Budynkdw. Gmina Bukowiec
- —.._ Proj. kabel oswietleniowy nn 0,4 kV YAKY 4x25 mm2
gdzie: dlugos¢ trasowa (dtugosc z zapasami)
=====  Proj. rura ochronna

Proj. stup oswietleniowy z oprawg drogowg
LED 4000 Im 26,5W

h=6 m z wysiegnikiem o dt. 1,5 m / wys. 0,5 m / kat 5°
h=6 m z wysiegnikiem o dt. 0,5 m / wys. 0,5 m / kat 0°

A
B
((:)3]— Proj. stup oswietleniowy z oprawg drogowg

Mapo aktualna na dzien 05082019 w zakresie zaznaczonym kolorem zottyrm.

LED 4000 Im 26,5W oraz oprawg wertykalng

LED 3500 Im 22W
h=6 m z wysiegnikiem o dt. 0,5 m/wys. 0,5 m/kat0°

oraz wysiegnikiem o dt. 0,5 m zamontowanym na
wys. 5 m dla oprawy wertykalnej

() Proj. stup oswietleniowy h = 5 m z oprawg wertkalng
D LED 3500 Im 22W z wysiegnikiem o dt. 1,56 m / kat 0°

Istn. przytgcze napowietrzne AL 4 x 50+25mm2
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Proj szafa o$wietlenia ulicznego

L |
B 16A
iSE1P6kA Legenda
‘ C16A 3P 10A __ __ Proj. kabel o$wietleniowy nn 0,4 kV YAKY 4x25 mm2
1P 6KA gdzie: dlugosc¢ trasowa (dtugos¢ z zapasami)
—ﬁéx——m]]] Grzatka

Proj. stup oswietleniowy z oprawg drogowg

LED 4000 Im 26,5W

h=6 m z wysiegnikiem o d. 1,5 m/wys. 0,5 m/kat 5°
h=6 m z wysiegnikiem o dt. 0,5 m / wys. 0,5 m / kat 0°

@ %’ —o Zegar

astronomiczny

Proj. stup oswietleniowy z oprawg drogowa

LED 4000 Im 26,5W oraz oprawa wertykalng LED
3000 Im 22W

h=6 m z wysiegnikiem o dt. 0,5 m/wys. 0,5 m/kat 0°
oraz wysiegnikiem o dt. 0,5 m zamontowanym na
wys. 5 m dla oprawy wertykalnej

-9, @

2)

Proj. stup o$wietleniowy h =5 m z oprawg wertkalng
LED 3000 Im 22W z wysiegnikiem o dt. 1,5 m / kat 0°

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 80 A Stycznik |
| Proj. znak aktywny D-6
\_% | (sygnalizacja ostrzegawcza - zasilanie sieciowe)
|
|
|
|
|
|
|
|
J

0 o7

L O
Ograniczniki 10A 10A 10A 10A
przepiec
3 3 3 3
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Budowa oswietlenia drogowego wt. Gmina Bukowiec w zwigzku z budowg drogi gminnej

nr 030910C na odcinku ok. 250 m w m. Przysiersk.

. Zestawienie podstawowych materiatéw

Linia kablowa

1 | Kabel typu YAKY 4x25 mm? 529 m
2 | Folia niebieska (szer. 300, grubos$¢ min 0,5 mm) 383 m
3 | Tabliczka opisowa kabla (wzdtuz trasy) 38 szt.
4 | Piasek drobnoziarnisty 39 md
5 | Rura ochronna RHDPEk-f @50 dla kabla przy stupie [m] 25 m
6 | Rura ochronna RHDPE @75 rozkopowo [m] 8 m
7 | Rura ochronna RHDPE @110 przecisk [m] 6 m
Szafa oswietlenia ulicznego
1 | Szafa oswietlenia ulicznego 1 kpl
Wyposazenie stupa
1 | Stup stalowy stozkowy h=5m, d =3 mm, dw = 60 mm 1 szt
2 | Stup stalowy stozkowy h=6m, d =3 mm, dw = 60 mm 11 szt
3 | Fundament prefabrykowany 1,2m x 0,35m x 0,35m 12 szt
4 | Wysiegnik o dt. 0,5 m / wys. 0,5 m / kat O stopni 8 szt
5 | Wysiegnik o dt. 0,5 m / montowany na wysokosci 5 m 1 szt
6 | Wysiegnikodt. 1,5 m/wys. 0,5 m/ kat 5 stopni 3 szt
7 | Wysiegnik o dt. 1,5 m / kat O stopni 1 szt
8 | Oprawa ogdlna LED 4000 Im 26,5W 11 szt
9 | Oprawa wertykalna LED 3500 Im 22W 2 szt
10 | Przewdd YDYzo 3x2,5 mm? 93 m
11 | Izolacyjne ztgcze bezpiecznikowe 1ZK-4-01 14 szt
12 | Izolacyjne ztgcze fazowe 1ZK-4-02 22 szt
13 | Izolacyjne ztgcze zerowe 1ZK-4-03 12 szt
14 | Wkifadka topikowa D01/gL 6A 14  szt.
15 | Tabliczka opisowa stupa 12 szt
Uziemienie
1 | Tasma stalowa Fe/Zn 25 x4 mm 72 m
2 | Pretstalowy 16 x1,5m 72 m
3 | Grot do preta stalowego 12 szt
4 | Ztgczki do preta stalowego 36 szt.
5 | Zacisk krzyzowy [szt.] 12 szt
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Obliczenia 2019-05-02 D | Q |
Droga gminna: Alternatywa 29 / Wyniki planowania u X
Droga gminna do EN 13201:2015 Philips BGP203 1 xLED40-4S/740 DN10
[ ] (4
(3) —{
= Jezdnia 1 (M5), 140.00 m? 3,50 m
Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070
40,00 m (1)
Wyniki dla p6l oceny
Wspétczynnik konserwaciji: 0.79
Jezdnia 1 (M5)
Lm [cd/m?] Uo ul Tl [%] EIR @ g
2 0.50 20.35 20.40 <15 20.30
v 0.54 v 0.49 v 0.49 v14 v 0.38
Wyniki dla wskaznikéw wydajnosci energetycznej Lampa: 1XLED40-4S/740
Wskaznik gestosci mocy (Dp) 0.026 W/lxm? Strumien $wietiny (oprawa): 3488.52 Im
Gestos¢ zuzycia energii Strumien $wietiny (lampa): 4000.00 Im

Rozmieszczenie: BGP203 1 xXLED40-4S/740 DN10 (106.0
kWh/rok)

0.8 kWh/m? rok

Godziny pracy

4000 h: 100.0 %, 26.5 W
W/km: 662.5
Rozmieszczenie: z jednej strony u gory
Odstep stupa: 40.000 m
Nachylenie wysiegnika (3): 0.0°

Dtugos¢ wysiegnika (4): 0.500 m
Wysokos$c¢ punktu swietlnego (1): 6.500 m

Nawis punktu swietlnego (2): -0.900 m

ULR: 0.00

ULOR: 0.00

Warto$ci maksymalne mocy o$wietleniowe;j

ponad 70° 624 cd/kim *
ponad 80° 136 cd/klm *
ponad 90° 0.00 cd/klm *
Klasa natezenia oswietlenia: G*2

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionowg
przy zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.

* Luminous intensity values in [cd/kim] for calculating luminous
intensity class refer to the output flux of the luminaire, according

EN 13201:2015.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu oslepiania D.6

DIALux

Strona 1



Obliczenia 2019-05-02

Droga gminna: Alternatywa 30 / Wyniki planowania

DIALuX

Droga gminna do EN 13201:2015

Jezdnia 1 (M5), 140.00 m?

3,50 m
Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070
40,00 m

Wyniki dla pél oceny
Wspétczynnik konserwaciji: 0.79
Jezdnia 1 (M5)
Lm [cd/m?] Uo ul TI [%] EIR

>0.50 >20.35 > 0.40 <15 >0.30

v 0.61 v 0.51 v 0.44 v 15 v 0.51
Wyniki dla wskaznikéw wydajnosci energetycznej
Wskaznik gestosci mocy (Dp) 0.025 W/Ixm?

Gestosc¢ zuzycia energii

Rozmieszczenie: BGP203 1 xLED40-4S/740 DN10 (106.0
kWh/rok)

0.8 kWh/m? rok

Philips BGP203 1 xLED40-4S/740 DN10

(3)

(1

4

—

(2)

Lampa: 1xLED40-4S/740
Strumien $wietlny (oprawa): 3488.52 Im
Strumien swietlny (lampa): 4000.00 Im
Godziny pracy

4000 h: 100.0 %, 26.5 W
W/km: 662.5
Rozmieszczenie: z jednej strony u gory
Odstep stupa: 40.000 m
Nachylenie wysiegnika (3): 0.0°

Dtugos¢ wysiegnika (4): 0.500 m
Wysokos$c¢ punktu swietlnego (1): 6.500 m

Nawis punktu swietlnego (2): -0.200 m

ULR: 0.00

ULOR: 0.00

Warto$ci maksymalne mocy o$wietleniowe;j

ponad 70° 624 cd/kim *
ponad 80° 136 cd/klm *
ponad 90° 0.00 cd/klm *
Klasa natezenia oswietlenia: G*2

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionowg
przy zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.

* Luminous intensity values in [cd/kim] for calculating luminous
intensity class refer to the output flux of the luminaire, according

EN 13201:2015.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu oslepiania D.6

DIALux

Strona 2



Obliczenia 2019-05-02 D | Q |
Droga gminna - Stefana Wedrowskiego: Alternatywa 33 / Wyniki planowania u X

Droga gminna - Stefana Wedrowskiego do EN 13201:2015 Philips BGP203 1 xLED40-4S/740 DN10

l - ==

6)
Jezdnia 1 (M5), 170.50 m?
= Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070
5,50 m
— Q)]
31,00 m

Wyniki dla pdl oceny (2) k

Wspétczynnik konserwaciji: 0.79

Jezdnia 1 (M5)

Lm [cd/m?] Uo ul TI [%] EIR

20.50 20.35 20.40 <15 >0.30 Lampa: 1XLED40-4S/740
v 0.64 v 0.44 v 0.71 v 15 v 0.47 Strumien $wietlny (oprawa): 3488.52 Im

Strumien swietlny (lampa): 4000.00 Im

Wyniki dla wskaznikéw wydajnosci energetycznej Godziny pracy

Wskaznik gestosci mocy (Dp) 0.017 W/lxm? 4000 h: 100.0 %, 26.5 W

Gestosc¢ zuzycia energii W/km: 848.0

E\;)Virrrifks)zczenie: BGP203 1 xLED40-4S/740 DN10 (106.0 0.6 kWh/m? rok Rozmieszczenie: z jednej strony u gory
Odstep stupa: 31.000 m
Nachylenie wysiegnika (3): 5.0°
Dtugos¢ wysiegnika (4): 1.500 m
Wysokos$c¢ punktu swietlnego (1): 6.500 m
Nawis punktu swietlnego (2): 0.100 m
ULR: 0.00
ULOR: 0.00
Warto$ci maksymalne mocy o$wietleniowe;j
ponad 70° 625 cd/kim *
ponad 80° 221 cd/kim *
ponad 90° 1.52 cd/klm *
Klasa natgzenia oswietlenia: /

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionowg
przy zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.

* Luminous intensity values in [cd/kim] for calculating luminous
intensity class refer to the output flux of the luminaire, according
EN 13201:2015.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu oslepiania D.6

DIALux Strona 3



Oswietlenie przejscia

= DIALux

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

01.07.2020

mgr inz. Mariusz Prymula
690-953-390

biuro@ergoprojekt.com

Oswietlenie przejscia / Oprawy (plan rozmieszczenia)

ﬂ To25m
€D 1
’ T-7.75
@ | | -
[l 1 1 i ---9'76
-20.00 -2.35 2.00 20.00 m
Skala 1 : 286
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta
1 2 PHILIPS BGP760 T25 1 xLED35-4S/757 DPR1

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

F .
Strona 1



e DIALux

Oswietlenie przejscia
01.07.2020

Edytor mgrinz. Mariusz Prymula
Telefon 690-953-390
faks
e-Mail biuro@ergoprojekt.com

Oswietlenie przejscia / Oprawy (lista wspoétrzednych)

PHILIPS BGP760 T25 1 xLED35-4S/757 DPR1
31851m, 22.0 W, 1 x 1 x LED35-4S/757 (Czynnik korekcyjny 1.000).

(1)
Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
X Y V4 X Y Z
1 2.000 -1.400 5.000 0.0 0.0 -180.0
2 -2.350 -8.800 5.000 0.0 0.0 0.0

il
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Oswietlenie przejscia

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

01.07.2020

mgr inz. Mariusz Prymula

690-953-390

biuro@ergoprojekt.com

Oswietlenie przejscia / Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikow)

I

—

0
-20.00
Lista powierzchni obliczeniowych
Nr.  Etykieta Typ
Strefa oczekiwania .
1 poziomo pozioma
2 Przejécie poziomo pozioma
3 Strefa oczekiwania ozioma
poziomo P
4  Przejscie pionowo pionowa
5 Sltrefa oczekiwania pionowa
pionowo
6 Sltrefa oczekiwania pionowa
pionowo
7  Przejscie pionowo pionowa

Podsumowanie wynikow

Typ Liczba Srednia [Ix]
pionowa 4 37
pozioma 3 54

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

0.00

Siatka

12x2
12x7
12x2
3x7
3x3

3x3
3x7

m
[1x]
51
57
45
37
30

40
39

Min. [I]

18
30

min

[1x]
32
44
30
22
18

24
24

Maks. [Ix]

67
62

T025m

T-3.25

T-475

T-6.25

976

20.00 m

Skala 1: 286
max Emin / Emin /
[1x] En E max
60 0.625 0.531
62 0.762 0.699
55 0.666 0.544
59 0.603 0.379
52 0.585 0.341
66 0.606 0.367
67 0.614 0.363
Emin / Em Emin / Emax
0.48 0.27
0.56 0.49
F .
Strona 3



Oswietlenie przejscia _ D | A I_ ux

01.07.2020

Edytor mgrinz. Mariusz Prymula
Telefon 690-953-390
faks
e-Mail biuro@ergoprojekt.com

Oswietlenie przejscia / Przedstawienie nieprawidtowych koloréw

0 8.75 17.50 26.25 35 43.75 52.50 61.25 70 Ix

il

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 4



