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|. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (ze zmianami)
OSWIADCZAM
ze projekt: ,,Budowa drogi gminnej nr 030910C na odcinku ok. 250 m w m. Przysiersk” zostat

sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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CZESC OPISOWA
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Il. CZESC OPISOWA

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest dokumentacja do projektu budowlano-

wykonawczego budowy drogi gminnej nr 030910C na odcinku ok. 250 m w m. Przysiersk.

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie kujawsko-pomorskim, w

powiecie Swieckim, na terenie gminy Bukowiec, w miejscowosci Przysiersk.

Dtugos¢ projektowanej drogi wynosi 242,70 m (wg zatozonej kilometracji).

W skiad zadania inwestycyjnego wchodza:

przygotowanie terenu pod budowe (oznakowanie terenu),

rozbidrka elementoéw drog,

budowa oswietlenia drogowego wt. Gmina Bukowiec,

budowa oraz rozbiodrka sieci elektroenergetycznej wt. Enea Operator Sp. z 0.0.,

budowa oraz rozbidrka sieci oswietlenia drogowego wt. Enea Oswietlenie Sp. z 0.0.,
przebudowa istniejgcej nawierzchni drogi gminnej nr 030913C na tuku,

usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu),

wykonanie rob6t ziemnych,

wykonanie koryta pod konstrukcje nawierzchni,

wyprofilowanie i zageszczenie podtoza,

ustawienie opornikéw, kraweznikdw i obrzezy betonowych,

wykonanie warstwy z gruntu stabilizowanego cementem o RM=2,5 MPa,

wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm,
wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego,

wykonanie nawierzchni zjazdoéw z betonu asfaltowego i betonowej kostki brukowej,
wykonanie nawierzchni chodnika z betonowej kostki brukowej,

wykonanie obustronnych poboczy gruntowych o nawierzchni z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm,

wykonanie oznakowania poziomego i pionowego,

wykonanie elementéw bezpieczenstwa ruchu (w tym progu zwalniajgcego listwowego z
kostki betonowej),

regulacja istniejgcych studni i zaworow,

zabezpieczenie rurami ochronnymi istniejgcych sieci podziemnych,

wykonanie terenow zielonych wraz z profilowaniem, humusowaniem i obsianiem trawa,
wykonanie robét wykonczeniowych,

inwentaryzacja powykonawcza.
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. Podstawa opracowania

Dokumentacje opracowano w oparciu o nastepujace materiaty wyjSciowe:

umowa zawarta z Inwestorem,

inwentaryzacja stanu istniejacego,

mapa ewidencyjna z wypisami z rejestru gruntéw,

mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500,

opinia geotechniczna okreslajgca warunki gruntowo-wodne w podtozu opracowana przez:
.Firma Geologiczna GEOOPTIMA Barttomiej Boczkowski” ul. Wilczak 49, 61-623 Poznan,
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (ze zmianami),

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (ze zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich
usytuowanie (ze zmianami),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (ze zmianami),

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym (ze zmianami),

Zarzgdzenie Nr 3 Generalnego Dyrektora Drég Publicznych z dnia 25 stycznia 2000 r.
.otadia i sktad dokumentacji projektowej dla drég i mostow w fazie przygotowania zadan”
(ze zmianami),

~Wytyczne projektowania skrzyzowan drogowych, czes¢ | i II”, GDDP Warszawa 2001,
Katalog wzmocnien i remontow nawierzchni podatnych i potsztywnych, GDDP Warszawa
2001,

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych, GDDP Warszawa 2001,

Katalog powtarzalnych elementéw drogowych, Transprojekt 1979,

uzgodnienia i opinie zainteresowanych stron,

normatywy, wytyczne, ustawy i zarzgdzenia obowigzujgce w budownictwie.

. Stan istniejacy

Inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie kujawsko-pomorskim, w powiecie swieckim,

na terenie gminy Bukowiec, w miejscowosci Przysiersk, na dziatkach o nr ewidencyjnych:
- ark. 1: 221, 223, 224, 240, 241;

- ark. 2: 245/2;

w obrebie ewidencyjnym 0015 PRZYSIERSK, w jednostce ewidencyjnej BUKOWIEC

Istniejgca droga gminna stanowi dojazd do zabudowy jednorodzinnej i dziatek

mieszkaniowych, jak réwniez poprzez droge gminng nr 030913C stanowi tranzyt do innych
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miejscowosci. Obecnie planowana do budowy droga gminna posiada nawierzchnie gruntowa.
Wystepuija tu liczne koleiny i nierbwnosci, szczegblnie w porze wzmozonych opadéw deszczu lub
wiosennych roztopdéw. Wzdtuz drogi nie znajdujg sie przystanki komunikacji zbiorowej, nie ma
chodnikéw. Wystepuja tu obustronne pobocza gruntowe, istniejgce zjazdy na posesije.
Teren inwestycji potozony jest w catos$ci poza obszarami chronionymi.
Na omawianym terenie nie obowigzujg miejscowe plany zagospodarowania terenu.
W liniach rozgraniczajgcych inwestycji zlokalizowane sg nastepujgce urzadzenia
towarzyszace:
» sie¢ telekomunikacyjna,
» siec elektroenergetyczna,
» sie¢ wodociggowa,

» sie¢ kanalizacji deszczowej.

4. Stan projektowany

4.1. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie kujawsko-pomorskim, w
powiecie Swieckim, na terenie gminy Bukowiec, w miejscowosci Przysiersk.

Poczatek opracowania znajduje sie na skrzyzowaniu z drogg gminng nr 030913C, a koniec
na dziatce o numerze ewidencyjnym 245 ark. 2 obreb Przysiersk.

Dtugo$¢ projektowanej drogi wynosi 242,70 m (wg zatozonej kilometraciji).

Budowa drogi gminnej polega¢ bedzie na wykonaniu nowej nawierzchni jezdni w
technologii bitumicznej wraz z podbudowag z kruszywa tamanego, przebudowie istniejacych
zjazdéw, wykonaniu obustronnych gruntowych poboczy o nawierzchni z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm oraz niezbednej infrastruktury (m.in. znakéw pionowych,

poziomych i urzgdzen BRD).

W skiad zadania inwestycyjnego wchodza:

- przygotowanie terenu pod budowe (oznakowanie terenu),

- rozbiérka elementéw drog,

- budowa oswietlenia drogowego wt. Gmina Bukowiec,

- budowa oraz rozbidrka sieci elektroenergetycznej wt. Enea Operator Sp. z 0.0.,

- budowa oraz rozbidrka sieci oswietlenia drogowego wt. Enea Oswietlenie Sp. z o0.0.,
- przebudowa istniejgcej nawierzchni drogi gminnej nr 030913C na tuku,

— usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu),

- wykonanie rob6t ziemnych,

- wykonanie koryta pod konstrukcje nawierzchni,
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wyprofilowanie i zageszczenie podtoza,

ustawienie opornikdéw, kraweznikdéw i obrzezy betonowych,

wykonanie warstwy z gruntu stabilizowanego cementem o RM=2,5 MPa,

wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm,
wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego,

wykonanie nawierzchni zjazdoéw z betonu asfaltowego i betonowej kostki brukowej,
wykonanie nawierzchni chodnika z betonowej kostki brukowej,

wykonanie obustronnych poboczy gruntowych o nawierzchni z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm,

wykonanie oznakowania poziomego i pionowego,

wykonanie elementéw bezpieczenstwa ruchu (w tym progu zwalniajgcego listwowego z
kostki betonowej),

regulacja istniejgcych studni i zaworow,

zabezpieczenie rurami ochronnymi istniejgcych sieci podziemnych,

wykonanie terenow zielonych wraz z profilowaniem, humusowaniem i obsianiem trawa,
wykonanie robét wykonczeniowych,

inwentaryzacja powykonawcza.

4.2. Podstawowe dane techniczne

Parametry techniczne i geometryczne przyjeto zgodnie z RMTiGM z dnia 2 marca 1999 r. w

sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (ze

zmianami) oraz z warunkami zamdéwienia.

Zatozenia projektowe dla projektowanej drogi gminnej:

(=T = o [ o o IR ,D”
E (=T [0 A E= T 8 o] o U PSPPI KR1
PredkoSC ProjektOWE........ooiieiiieieee e 30 km/h
SZEIOKOSE JEZANI ...t e e e e e e 3,50m
Spadek poprzeczny jezdni N ProStE........cuuiiiiiii i 2,0%
SZEIOKOSE PODOCZY ...ttt 0,75 m
Spadek POPrzeCzny PODOCZY .......cuueeeeiiiuiiiieiiie ettt 8,0%
SzerokosSE€ zjazddw ... nie wiecej niz szerokos¢ jezdni na drodze

5. Rozwiazania sytuacyjne

Trase zaprojektowano zgodnie z RMTiGM z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw

technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (ze zmianami) oraz z

warunkami umowy.
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Budowana droga gminna zostata zaprojektowana w miejscu istniejgcego pasa drogowego.

Dtugos¢ projektowanej drogi wynosi 242,70 m (wg zatozonej kilometracji).

Poczatek opracowania znajduje sie na skrzyzowaniu z drogg gminng nr 030913C, a koniec
na dziatce o numerze ewidencyjnym 245 ark. 2 obreb Przysiersk.

Dla budowanej drogi gminnej zaprojektowano jezdnie o szerokosci 3,50 m (z poszerzeniem
do szerokosci 5,00 m przy skrzyzowaniu z drogg gminng nr 030913C) i nawierzchni z betonu
asfaltowego.

Na odcinku projektowanych chodnikéw oraz przy zjazdach z betonowej kostki brukowej
zastosowano krawezniki 15x22x100 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm i na tawie
betonowej C12/15 z oporem.

Obrzeza ograniczajgce projektowane chodniki zastosowano o wymiarach 8x30x100 cm na
podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm i fawie betonowej C8/10 z oporem.

Istniejgce zjazdy umocniono kruszywem tamanym stabilizowanym mechanicznie 0/31,5 mm
gr. 20 cm i zaprojektowano nawierzchnie z betonu asfaltowego (warstwa scieralna AC 11 S gr. 5
cm) oraz z betonowej kostki brukowej (kolor) gr. 8 cm. Jako obramowanie zjazdéw z betonowej
kostki brukowej zastosowano oporniki betonowe o wymiarach 12x25x100 cm na tawie betonowe;j
C12/15 z oporem (wtopione).

Na catej dtugosci po obu stronach jezdni zaprojektowano pobocza gruntowe o nawierzchni
z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm o szerokosci 0,75 m kazde.

Szczego6towe rozwigzania przedstawiono na planie sytuacyjnym.

Zestawienie parametréow wierzchotkdw poczatku i konca projektowanej osi i ich lokalizacia z

uwzglednieniem wspétrzednych geodezyjnych:

ELEMENT oD DO

PPT (X =5921711,740;Y = 6520527,960)
Prosta 0+000,00 0+002,58 L=2,58m
tuk kotowy  0+002,58 0+026,74 R=50,00m T=12,32m B=1,50m
L=24,17m ¢=0,4833rd ¢g=30,7698g

W1 (X = 5921704,130;Y = 6520540,770)
Prosta 0+026,74 0+033,19 L=645m
tuk kolowy 0+033,19 0+067,90 R=200,00m  T=17,40m  B=0,76m
L=34,70m ¢=0,1735rd g=11,0462g

W2 (X =5921673,320;Y = 6520559,720)
Prosta 0+067,90 0+079,19 L=11,30m
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buk kolowy 0+079,19 0+104,19 R=75,00m  T=12,61m
L=24,99m ¢=0,3333rd g=21,2163g

W3 (X = 5921642,400;Y = 6520587,110)
Prosta 0+104,19 0+104,64 L=0,45m
buk kolowy 0+104,64 0+12544 R=120,00m  T=10,43m
L=20,80m g=0,1733rd g=11,0340g

W4 (X =5921630,880;Y = 6520607,580)
Prosta 0+125,44 0+155,52 L=30,09m

W5 (X =5921605,220;Y = 6520638,930)
Prosta 0415552 0+242,70 L=87,18m

KPT (X =5921548,590;Y = 6520705,210)

6. Rozwigzania wysokosciowe

B=1,05m

B=0,45m

Niwelete drogi zaprojektowano w dowigzaniu do istniejgcej wysokosci nawierzchni drogi

gminnej nr 030913C na poczatku opracowania oraz w dowigzaniu do istniejgcego terenu,

uwzgledniajgc minimalne i maksymalne pochylenia podtuzne oraz odpowiednie odprowadzenie

wod opadowych.

Niwelete drogi sporzgdzono w oparciu 0 mape sytuacyjno-wysokosciowg do celéw

projektowych. Mapy przekazane zostaty w formie cyfrowej oraz papierowe;j.

Pochylenia podtuzne wynoszg minimalnie 1,50%, a maksymalnie 5,00%. Przy rdznicy

pochylen podtuznych powyzej Ai = 1% zastosowano tuki pionowe. Na przekroju podtuznym podano

wszystkie parametry niwelety ulic.

Krawezniki betonowe 15x22 cm (przy chodniku) nalezy ustawi¢ na wysokos¢ 6 cm od

nawierzchni. Krawezniki betonowe 15x22 cm (na zjazdach) nalezy ustawi¢ na wysokos$¢ 2-4 cm od

nawierzchni jezdni.

Przekroj podtuzny zamieszczono w czesci rysunkowej opracowania.

7. Konstrukcje nawierzchni

Przyjeto nastepujagce konstrukcje nawierzchni:

1) jezdnia z betonu asfaltowego (KR1):
- w-wa Scieralna z betonu asfaltowego (AC 11 S)
- w-wa wigzgca z betonu asfaltowego (AC 16 W)

gr.4cm
gr.5cm
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- w-wa podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mech. 0/31,5 mm
- w-wa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa

- istniejgce podtoze gruntowe

2) jezdnia z betonu asfaltowego (naktadka na drodze gminnej nr 030913C):

- w-wa Scieralna z betonu asfaltowego (AC 11 S)

- istniejgca konstrukcja nawierzchni

3) zjazdy z betonu asfaltowego:

- w-wa Scieralna z betonu asfaltowego (AC 11 S)

- w-wa podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mech. 0/31,5 mm
- w-wa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa

- istniejgce poditoze gruntowe

4) zjazd z betonowej kostki brukowej:

- w-wa Scieralna z betonowej kostki brukowej (kolor)

- podsypka cementowo-piaskowa

- w-wa podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mech. 0/31,5 mm
- w-wa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa

- istniejgce podtoze gruntowe

5) chodnik z betonowej kostki brukowej:

- w-wa Scieralna z betonowej kostki brukowej (szara)

- podsypka cementowo-piaskowa

- w-wa podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mech. 0/31,5 mm
- w-wa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa

- istniejgce podtoze gruntowe

6) prég zwalniajacy z betonowej kostki brukowej:

- w-wa Scieralna z betonowej kostki brukowej (czerwona)

- podsypka cementowo-piaskowa

- w-wa podbudowy z kruszywa tamanego stab. mecha. 0/31,5 mm
- w-wa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa

- istniejgce poditoze gruntowe

7) pobocza:

ar.
ar.

ar.

ar.
ar.
ar.

ar.
ar.
ar.
ar.

ar.
ar.
ar.
ar.

ar.
ar.
ar.
ar.

- obustronne gruntowe pobocza o nawierzchni z kruszywa tam. stab. mech. 0/31,5 mm gr

- istniejgce podtoze gruntowe

20 cm
15cm

4 cm

5cm
20 cm
15cm

8cm
4 cm
20 cm
15 cm

8 cm
4 cm
20 cm
15 cm

8cm
4 cm
20 cm
15¢cm

.15¢cm
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UWAGA 1:

Przed przystgpieniem do wykonania konstrukcji nawierzchni, nalezy przeprowadzi¢ badanie
nosnosci istniejacego podtoza za pomocy ptyty sztywnej VSS lub badan ptyta dynamiczna, w celu
ustalenia rzeczywistej wartosci modutéw odksztatcenia (wtérnym modut odksztatcenia E2=80 MPa
lub E22120 MPa bezposrednio pod konstrukcjg nawierzchni).

UWAGA 2:
Jezeli podczas budowy, w poziomie posadowienia stwierdzone zostanie wystepowanie gruntéw
nienosnych nalezy dokona¢ ich wymiany na grunty niespoiste srednio lub gruboziarniste

(piaszczyste) zageszczane mechanicznie warstwami.

8. Uszanowanie osob niepetnosprawnych

W projekcie zastosowano nastepujgce rozwigzania:

* w miejscu potgczenia nawierzchni chodnika ze zjazdami krawezniki nalezy ustawi¢ na
wysokosc¢ +-0 cm od nawierzchni zjazdu,
* W miejscu przejs¢ dla pieszych krawezniki nalezy ustawi¢ na wysokos¢ +-0 cm od

nawierzchni jezdni.

9. Rozbiorki

W niniejszym projekcie zatozono przeprowadzenie nastepujgcych rozbiérek:

rozbiorka istniejgcych elementdéw drog,

- rozbiérka Scieku z betonowej kostki brukowej wraz z tawg fundamentowa,
- rozbiérka kraweznikéw i obrzezy betonowych wraz z tawg fundamentowa,
- rozbiérka nawierzchni z betonowej kostki brukowej wraz z podbudowsa,

- rozbiérka nawierzchni bitumicznej wraz z podbudowa,

- rozbidrka istniejgcych elementow oznakowania pionowego.

UWAGA:
Wszystkie materiaty z rozbiorki zakwalifikowane przez Zamawiajgcego jako przydatne, nalezy

wywiez¢ na miejsce wskazane przez Zamawiajgcego.

10. Odwodnienie drogi

Wode opadowg z projektowanych nawierzchni odprowadza sie powierzchniowo za pomoca
pochylenia podtuznego i poprzecznego tak jak dotychczas na istniejgcy teren bedgcy wtasnosciag

Inwestora.
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11. Stala organizacja ruchu

Projektowane oznakowanie ma na celu przede wszystkim poprawe bezpieczenstwa
uczestnikow ruchu samochodowego i pieszego oraz dostosowanie do obowigzujgcych przepiséw.

Projektowane oznakowanie =zaktada oznakowanie skrzyzowania (znaki D-1, A-7),
wyznaczenie przejscia dla pieszych (aktywne znaki D-6 =z sygnalizacja ostrzegawczg),
wprowadzenie listwowego progu zwalniajgcego z kostki betonowej (czerwonej), oznakowanego
sekwencjg A-11a, T-1 ,15 m”, B-33 ,20”, B-34 ,20"), przeniesienie istniejgcych znakéw E-17a/18a i
D-42/43, ustawienie znakéw A-12a, A-30 oraz T-0 ,Zmiana nawierzchni”’, a takze ustawienie
stupkéw blokujgcych U-12c¢ z folig odblaskows.

Znaki drogowe projektuje sie z grupy wielkosci ,MALE” lub ,SREDNIE” - zgodnie z
rozporzadzeniem. Typ folii odblaskowej uzytej na lica wszystkich znakoéw — typ 2.

Projektowane oznakowanie poziome (linie P-4, P-10, P-13, P-14, P-25) nalezy wykonaé
jako grubowarstwowe.

Sposodb rozmieszczenia znakéw pionowych i poziomych w sposéb graficzny przedstawiono
na planie sytuacyjnym w projekcie statej organizacji ruchu (oddzielne opracowanie).

12. Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy wykonac¢ zgodnie z normg PN-S-02205:1998 ,Drogi samochodowe.
Roboty ziemne. Wymagania i badania.”. Przy wykonywaniu rob6t nalezy zachowa¢ wymagania
BHP.

W zwigzku z wystepowaniem w pasie drogi elementdw uzbrojenia terenu jak: sie¢
telekomunikacyjna, sie¢ elekiroenergetyczna, sie¢ wodociggowa i sie¢ kanalizacji sanitarnej
wszelkie prace prowadzone w poblizu tych urzgdzen nalezy prowadzi¢ recznie ze szczegdlng
ostroznoscig pod nadzorem pracownikéw technicznych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP
i normami, aby nie doszto do ich uszkodzenia.

Przed rozpoczeciem robodt wskazane jest geodezyjne wznowienie granic lub porozumienie
sie wszystkich uzytkownikdéw gruntéw sgsiadujacych w celu wytyczenia pasa korony drogi.

Roboty ziemne zwigzane z budowg drogi polega¢ bedg gtéwnie na wykonaniu koryta pod
warstwy konstrukcyjne poszczegoinych nawierzchni, wykonaniu wykopu oraz nasypu z gruntu z
dokopu.

Zdejmowanie humusu nalezy wykonaé¢ wytgcznie w miejscach tego wymagajacych.

Nadmiar gruntu nalezy wywiez¢ w miejsce wskazane przez Inwestora.

13. Wycinka drzewostanu

W ramach realizacji inwestycji nie przewiduje sie wycinek.
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Zabezpieczenie drzew i krzewéw na placu budowy

W ramach zabezpieczenia drzew nalezy wykonac¢ nastepujgce czynnosci:

zabezpieczenie pni drzew obudowg z desek do wysokosci pierwszych gatezi, czyli okoto 2
m, okreslonej jednak indywidualnie dla kazdego drzewa, aby nie uszkodzi¢ najblizszych
konardw, dolna czes$¢ kazdej deski powinna opierac sie na podtozu (i by¢ lekko zagtebiona
w ziemi), jesli jest to niemozliwe np. przez nadbiegi korzeniowe, deski nalezy obsypaé
Ziemiag,

przymocowanie deskowania do pnia opaskami z drutu okragtego, miekkiego
ocynkowanego lub tasmy stalowej ocynkowanej (nie wolno uzywac¢ do tego celu gwozdzi) -
opaski nalezy stosowac w odlegtosci co 40-60 cm od siebie - czyli min. 3 na pniu,
zabezpieczone drzewo powinno by¢ podlewanie wodg w ilosci ok. 20 dm? na 1 szt. drzewa
w zaleznosci od warunkéw atmosferycznych oraz wskazan Inspektora Nadzoru Terendw
Zieleni przez caty czas trwania robdt,

przykrycie korzeni matami stomianymi w ilosci ok. 4 m2 na 1 szt. drzewa,

w przypadku wymiany nawierzchni utwardzonych w obrebie rzutu korony i strefie 2 m od
obrysu korony, nie wolno pozostawia¢ odkrytej wierzchniej warstwy ziemi, nalezy
natychmiast poftozy¢ nowg nawierzchnie, lub przykry¢ glebe matami stomianymi lub
wilgotng juta,

wytyczenie tras poruszania sie ludzi i sprzetu budowlanego,

wytyczenie miejsc sktadowania materiatéw,

nalezy podwigzac nisko osadzone gatezie.

Zabezpieczenie grup drzew:

wykonanie obudowy z desek do wysokosci okreslonej indywidualnie dla kazdej grupy
drzew (maks. do 2 m),

deskowanie winno by¢ mocowane za pomocg gwozdzi do palikébw wbitych w grunt
i rozmieszczonych co okoto 1,5m),

ogrodzenie powinno ochrania¢ zaréwno pnie jak i korony drzew.

Zabezpieczenie krzewdw obejmuje:

wykonanie obudowy z desek do wysokosci okreslonej indywidualnie dla kazdego krzewu
lub grupy krzewow (maksymalnie do 2 m) - deskowanie winno by¢ mocowane za pomoca

gwozdzi do palikbw wbitych w grunt i rozmieszczonych co okoto 1,5 m.

Zasady prowadzenia robdét w zasieqgu koron i 2 m od obrysu korony drzewa:

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy dopilnowanie, aby w zasiegu strefy korzeniowej wszystkich

drzew tj. w zasiegu ich koron i w odlegtosci 2 m od obrysu korony:
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* nie byty sytuowane place sktadowe i drogi dojazdowe,

* nie byty sktadowane materiaty budowlane,

* nie powinien poruszac sie sprzet mechaniczny,

* nie zaszty zmiany poziomu gruntu,

» zaleca sie, aby prace ziemne w obrebie korzeni nie byty planowane w okresie wegetaciji
roslin, a szczegblnie w petni lata; prace te powinno wykonywac¢ sie w okresie spoczynku
zimowego roslin tj. od listopada do marca,

» czasowe wykopy na instalacje prowadzone byty recznie i w mozliwie krotkim okresie czasu,

» zaleca sie by nowe instalacje liniowe w wykonywane w obrebie rzutu korony wykonywane

byly metodg tunelowa.

Konieczno$¢ wykonania robét w strefie korzeniowej powinna byé kazdorazowo
poprzedzona i zatwierdzeniem przez Inspektora Nadzoru Terendw Zieleni, w ktérym okreslone
zostang zasady ochrony systemu korzeniowego drzew.

W okresie pojawiajgcego sie zagrozenia Wykonawca zobowigzany jest podjg¢ czynnosci

minimalizujgce negatywny wptyw wyzej wymienionych czynnikéw.

Demontaz zabezpieczenia:

Demontaz zabezpieczenia po zakonczeniu robét obejmuje:
* rozebranie obudowy,
* usuniecie mat stomianych,

» delikatne spulchnienie ziemi w strefie korzeniowej drzew.

Pielegnacja drzew uszkodzonych w trakcie prowadzenia robét budowlanych

W przypadku uszkodzenia korzeni wykonuije sie nastepujgce zabieqgi pielegnacyjne:

» proporcjonalne do ubytku korzeni zredukowanie korony drzewa,

* wykonanie cie¢ sanitarnych korzeni (wszystkie ciecia korzeni wykonywaé pod katem
prostym); przy okreslaniu miejsca ciecia korzenia nie nalezy sugerowac¢ sie miejscem
rozgatezienia, lecz dokonac¢ go tam, gdzie zaczyna sie korzen zdrowy (zywy),

» zabezpieczenie powierzchni ran preparatem impregnujgcym,

* na biezgco przysypywanie glebg zabezpieczonych korzeni,

» wskazane jest, aby przynajmniej w najblizszym otoczeniu uszkodzonych Kkorzeni,

dotychczasowg ziemie zastgpic bardziej zasobna.

W przypadku uszkodzenia gatezi wykonuje sie nastepujgce zabiegi pielegnacyjne:

» usuniecie uszkodzonych gatezi (przy cieciu gatezi o Srednicy powyzej 3 cm ciecia nalezy

wykonywac zawsze trzyetapowo),
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zabezpieczenie ran natychmiast po usunieciu zywej gatezi - wyréwnanie powierzchni ciecia
i uformowanie powierzchni rany (o rany o srednicach do 10 cm zasmarowuje sie w catosci
preparatem o dziataniu powierzchniowym na bazie farby emulsyjnej, rany o srednicach
ponad 10 cm zabezpiecza sie dwusktadnikowo - krawedzie rany, tzn. miejsca, z ktérych
bedzie wyrastata tkanka zywa (kalus) i drewno czynne preparatem o dziataniu
powierzchniowym na bazie farby emulsyjnej (pierécien grubosci 1,5 - 2 cm); pozostatg

czesc¢ rany wewnatrz pierscienia Srodkiem impregnujgcym.

W _ przypadku powstania ubytkéw powierzchniowych wykonuje sie nastepujace zabieqi

pielegnacyijne:

wygtadzenie i uformowanie powierzchni rany,

uformowanie krawedzi rany (ubytku),

zabezpieczenie catej powierzchni rany - Swieze rany zabezpiecza sie jedynie przez
zasmarowanie w catosci preparatem o dziataniu powierzchniowym na bazie farby

emulsyjne;.

Zaleca sie, aby roboty ziemne w obrebie korzeni drzewa nie byly prowadzone w okresie

wegetacji roslin, a szczeg6lnie w okresie letnim. Najkorzystniejszym okresem do wykonania tych

robot sg miesigce od pazdziernika do kwietnia.

Zaleca sie, aby czasowe wykopy instalacyjne wykonywane w strefie korzeniowej drzew byty

wykonywane wytgcznie recznie. Za deskowaniem czasowego waskiego wykopu powinno sie

wykonaé¢ ostone korzeni w formie szczeliny o szerokosci 0,3 = 0,5 m i gtebokosci 1,5 = 2,0 m

wypetnionej kompostem i torfem. Wskazane jest wykonanie takiej ostony rok wczesniej niz

wiasciwy wykop. Z oston takich mozna zrezygnowa¢ pod warunkiem wykonania robét

instalacyjnych poza okresem wegetacji roslin.

Materiaty

Przy zabezpieczeniu drzew na okres wykonywania robét drogowych beda uzyte nastepujgce

materiaty:

deski iglaste obrzynane, Kl. Il, o grubosci min. 20 mm,
sznur konopny surowy lub drut stalowy okragty, miekki, ocynkowany,
maty stomiane (lub tkanina jutowa),

woda.

Przy zabezpieczeniu krzewdw na okres wykonywania robét drogowych bedg uzyte nastepujgce

materiaty:

paliki drewniane,
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» deski obrzynane,
* gwozdzie,

e woda.

Przy pielegnacji drzew uszkodzonych w trakcie wykonywania robét budowlanych zostang uzyte

nastepujace materiaty:

» specjalistyczne preparaty powierzchniowe do zabezpieczania ran,

» Srodek impregnujacy,

* woda,

» podnosnik samochodowy do pielegnowania drzew, drabiny, rusztowania,
» pity, sekatory, diuta, noze, skrobaki,

* pedzle,

* reczny sprzet do prac ziemnych,

» sprzet do podlewania,

* lub inny sprzet zaakceptowany przez INTZ.

Opracowat

mgr inz. Maciej Wojnowski
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lll. OPINIA GEOTECHNICZNA (ODDZIELNE OPRACOWANIE ZAt ACZONE DO
PROJEKTU)
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CZESC RYSUNKOWA
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IV. CZESC RYSUNKOWA

1. Plan orientacyjny (skala 1:10000) .........ccciuiiiiissmmmmmmrmmmmsnsnnnsssrssssssssssss s sssssssssssssssees rys.
2. Plan sytuacyjny (skala 1:500).......ccccruuuiiiisnmmmmmmmmmmsssssssssrrssssssssssssssaassssss s rys.
3. Przekroje normalne (skala 1:50)........cccuiiimmmmmmmmmmmnniissssnssrrnsssssss s ssssssss s s ssssnsnas rys.
4. Szczegoty konstrukcyjne (skala 1:10) ......cceiiiiimriniimer s rys.
5. Profil podtuzny (skala 1:50/500) .......ccccuurrsnmmmmmmmmmmiisisssmnnnssssnsssssssssssss s sssssssssssssssssssssssssns rys.
6. Przekroje POPIZECZNE ......cccuiiriummmeerrriinissssnsssssnn s rsssssssssssss s s rnssssssssss s s s s e nsnssssnnnsssnnneennnnssnn rys.

Tabela robot ziemnych

O O A W N =
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