Kosztorys Ofertowy

Lp. | Podstawa | Opis [jm.| llos¢ | Cena | Wartos¢
KOSZTORYS:
1(45111200-0 | Roboty przygotowawcze
1| KNR 2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach km 0,465
d.1 0119-01 ziemnych. Inwentaryzacja powykonawcza
z.sz.2.3.3
9902
2| KNR 2-31 | Regulacja pionowa studzienek dla wiazow szt. 24,000
d.1 1406-03 | kanatowych
3| KNR 2-31 | Regulacja pionowa studzienek dla zaworow szt. 22,000
d.1 1406-04 | wodociggowych i gazowych
Razem dziak: Roboty przygotowawcze
2145111200-0 | Roboty ziemne
4| KNR 2-01 [ Roboty ziemne wykonywane koparkami m3 | 1681,000
d.2| 0206-03 | podsigbiernymi z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odktad wykonawcy -
wykonanie koryta po warstwy konstrukcyjne jezdni
5| KNR 2-01 | Formowanie nasypow z ziemi dowozonej m3 132,000
d.2| 0313-01 | samochodami samowytadowczymi (kat. gruntu I-II)
6| KNR 2-01 [ Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty m3 132,000
d.2| 0236-03 | sypkie kat. I-llI
Razem dzial: Roboty ziemne
3 |45233330-1 | Podbudowa
7| KNR 2-31 [ Mechaniczne profilowanie i zaggszczenie podtoza m2 | 3 069,000
d.3| 0103-04 | pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
kat. I-IV - jezdnia
8| KNR 2-31 [ Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci | m2 574,000
d.3 | 0103-04 + | jezdniichodnikdow w gruncie kat. I-IV gtebokosci 40
KNR 2-01 [ cm (zjazdy)
0206-04
9| KNR 2-01 [ Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci | m2 15,000
d.3 | 0206-04 + | jezdniichodnikdow w gruncie kat. I-IV gtebokosci 30
KNR 2-31 | cm (dojscia do furtek)
0103-04
10| KNR 2-31 | Warstwa mrozoochronna z kruszywa niezwigzanego | m2 | 3 069,000
d.3| 0104-07 | w korycie, wykonanie i zageszczanie mechaniczne -
0104-08 | grubos¢ warstwy po zageszczeniu 50 cm
11| KNR 2-31 | Warstwa ulepszonego podtoza z kruszywa m2 589,000
d.3| 0104-07 | naturalnego - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10
cm
12| KNR 2-31 | Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej- | m2 | 2 783,000
d.3| 0114-05 | warstwa o grubosci po zageszczeniu 22 cm (jezdnia)
0114-06
13| KNR 2-31 | Podbudowa zasadnicza z mieszaki niezwigzanej o m2 574,000
d.3| 0114-07 | grubosci po zageszczeniu 20 cm (zjazdy)
0114-08
14| KNR 2-31 | Podbudowa zasadnicza z mieszaki niezwigzanej o m2 30,000
d.3| 0114-07 | grubosci po zageszczeniu 10 cm (dojscia do furtek)
0114-08
Razem dziat: Podbudowa
4 Krawezniki i obrzeza
15 KNNR 6 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cm z m 663,000
d.4| 0403-03 | wykonaniem faw betonowych z oporem
16 KNNR 6 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x22 cm z m 643,000
d.4| 0403-03 | wykonaniem faw betonowych z oporem
17| KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na m 30,000
d.4| 0407-05 | podsypce cementowo-piaskowej
Razem dziat: Krawezniki i obrzeza
5145233252-0 | Nawierzchnie asfaltowe
18 | KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2 | 2 783,000
d.5| 0310-01 grysowych - warstwa wigzgca asfaltowa - grubos¢ po
0310-02 | zageszczeniu 8 cm
19| KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2 | 2 783,000
d.5| 0310-05 | grysowych - warstwa Scieralna asfaltowa - grubo$c
0310-06 | po zageszczeniu 4 cm

Razem dzial: Nawierzchnie asfaltowe

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.7.400.9 Nr seryjny: 2184
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Lp. | Podstawa Opis [jm.| llos¢ | Cena | Wartos¢
6 Nawierzchnie z kostki betonowej
20| KNNR6 | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8| m2 574,000
d.6| 0502-03 | cm na podsypce cementowo-piaskowej z
wypetnieniem spoin piaskiem - kostka grafitowa,
zjazdy
21 KNNR 6 | Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm | m2 15,000
d.6| 0502-02 | napodsypce cementowo-piaskowejz wypetnieniem
spoin piaskiem
Razem dziat: Nawierzchnie z kostki betonowej
7 Zielen
22 | KNR 2-21 | Reczne rozrzucenie mieszanki z torfu i ziemi m2 895,000
d.7| 0211-01 urodzajnej na terenie ptaskim grubosc¢ warstwy 10
cm
23| KNR 2-21 | Wykonanie trawnikdw dywanowych siewem na m2 895,000
d.7| 0401-05 | gruncie kat. lll z nawozeniem

Razem dziat: Zielen

Kosztorys netto
VAT 23%
Kosztorys brutto
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