LEGENDA:

Punkt zasilania urzadzenia elekirycznego:

- CDW - centrala detekcji wodoru

- WK - wentylator kanatowy

- JWK - jednostka wewnetrzna klimatyzagcji

- JZK - jednostka zewnetrzna klimatyzacji

- CZS - centrala zasilajgco-sterownicza wentylacji
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UWAGI:

1. Stosowaé przewody o izolacji 750V.

2.Kable i przewody w obiekcie naleZy rozprowadzi¢ na istniejgcych trasach kablowych oraz nastropowo.
W pomieszczeniu akumulatorowni kable | przewody prowadzié nastropowo w rurkach
elektroinstalacyjnych.

3.Dla podfaczenia szyny wyréwnania potencjatéw z uziemieniem budynku przewiduje sie wykozystanie
istniejgcego stupa stalowego konstrukcyjnego. Stup w miejscu przytaczenia bednarki nalezy oczysci¢ z
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\ \ Ei Wypustﬂr belki i i ‘ : = \ tynku, przyspawac projektowang bednarke, nastgpnie zabezpieczy¢ wartwg cynku i pokry¢ tynkiem.
— b konstrukcyjnej u—mc—.‘Eq j = Istn. otwér 4.Projektowane urzadzenia muszg zapewnia¢ kompatybilno$¢ z istniejgcymi systemami budynku.
bednarka FeZn 25x4 : K200 H60 = nalezy wypetni¢ 5. Montaz instalacji oraz urzadzeri elektrycznych wykonaé w koordynacji z pozostatymi branzami.
= materiafe’n'l' o 6.Dopuszcza sig stosowanie osprzetu, aparatéw i urzadzeri innych niz zawarte w projekcie
= odpormosci ogniowej o parametrach technicznych réwnowaznych, za zgodq projektanta oraz Inwestora.
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S,c,.’;" ie p,zfz k‘tl‘éra 11.Wszystkie prace nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami.
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H I przechodzi 12.Cze$¢ opisowa projektu stanowi integralny element dokumentaciji.
13.Projekt nalezy rozpatrywac fgcznie z projektami innych branz.
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J0p. ‘ tel. 664 716 507, email: wojciech.ratajczak@dtwr.pl
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i [ KakaB Projekt instalacji wentylacji i klimatyzacji w
Jﬂ pomieszczeniach sterowni systemu sygnalizacji pozarowe;j
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INSTALACIE ELEKTRYCZNE

Projektant Nr uprawniefi Podpis
WKP/0363/POOE/10
L. L ieni do proj ia bez
mgr inz. Wojciech Poprawa iczent w specjalnosci i inej w zakresie
sieci, instalagji i urzadzers elektrycznych i
elektroenergetycznych

Opracowat Nr uprawniert Podpis

Sprawdzit Nr uprawnieri Podpis

Nazwa rysunku

Instalacje elektryczne - rzut parteru

Nr rysunku Sygn. Skala Data
IE_102 22.024 1:100 10.2022




