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SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.

. Przedmiot zamoéwienia:

1. Przedmiotem zamowienia jest na zakup i dostawa pomocy dydaktycznych w ramach programu LABORATORIA PRZYSZt.OSCI dla Szkoty Podstawowej
w Ustjanowej Gérnej, pod adresem: Ustjanowa Gérna 84, 38-700 Ustrzyki Dolne.

2. Termin realizacji zamoéwienia: zakup i dostawa do dnia podpisania umowy do dnia 31.03.2022 r.

Il. Specyfikacja przedmiotu zamoéwienia:

 Czesé|
WYPOSAZENIE PODSTAWOWE
Nazwa towaru / model Opis/Parametry techniczne llosé/szt. Cena Stawka | Cena brutto Wartosé Uwagi
/rodzaj /kpl. netto VAT
1. | Filament Filamenty PLA kompatybilne z Drukarka 99,98 23% 122,97 3689,26 BRAK
3D Banach produkowane sg z réznych
tworzyw w zalezno$ci od potrzeb i
wystepujg w szerokiej gamie P9 6z
kolorystycznej. Filamenty dostarczane sg kazdego
na ekologicznej, kartonowej rolce. Szpula dostgpnego
filamentu: 750g koloru.
Kolory: biaty, z6tty, czerwony, niebieski,
ztoty.
2. | Drukarka 3D wraz z Drukarka 3D Moje Bambino Sygnis Edu 7890,80 0% 7890,80 7890,80 BRAK
akcesoriami Lab 3D
SKEAD ZESTAWU:
o1 x Drukarka 3D FlashForge 1
Adventurer 3
6 x Filament FlashForge PLA 0,5
Kg
o1 x Dedykowany zestaw narzedzi
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o1 x Pendrive z materiatami do
kursu Sygnis EduLab

o1 x Drukowana instrukcja,
podrecznik oraz wzory karty pracy
o1 x Dostep do portalu i kursu
Sygnis Edu Lab

o1 x Szkolenie startowe dla
nauczyciela (4h)

eGwarancja: SYGNIS, rozszerzona
do 36 miesiecy

Pakiet Moje Bambino Sygnis Edu Lab 3D
sktada sie z prostej w obstudze drukarki
3D, ktorej wigczenie i uruchomienie
zajmuje krétka chwile. Zamknieta komora
zabezpiecza przed kurzem i
zanieczyszczeniem drukarki, a zabudowa
elementow grzewczych chroni przed
przypadkowym oparzeniem. Specjalny i
podgrzewany stot roboczy zapewnia
mozliwos¢ pracy bez koniecznosci
poziomowania. Drukarka pozwala na
wydruk m. in. wkasnych, stworzonych przez
uczniéw projektéw, narzedzi
dydaktycznych i pomocy naukowych
dostepnych bezptatnie, pamiatek, nagrod i
upominkoéw - z gotowych projektow, jak i
stworzonych podczas zaje¢, elementow
makiet, wynalazkéw i modeli, ktére moga
zostaé wykorzystane podczas lekcji, w
pracy projektowej lub prezentaciji.

Mikrokontroler z
czujnikami i akcesoriami

Zestaw edukacyjny Arduino RFID Starter
Kit z mikrokontrolerami, czujnikami i
akcesoriami.

Zestaw zawiera:

500,00

23%

615

615

BRAK
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-plytki stykowe prototypowe,

-zestaw przewoddw do plytki prototypowej
mesko-meskie,

-zestaw przewodow zensko-meskich,
-wyswietlacz LCD,

-matryca LED 8 x 8,

-wyswietlacz LED,

-pilot zdalnego sterowania IR,
-odbiornik podczerwieni (IR),

-czujnik temperatury,

-modut Joystick,

-czujnik poziomu cieczy - analogowy,
-buzzer, przyciski tact switch z
odpowiednig liczbg zdejmowanych
nakfadek,

-diody LED w réznych kolorach,
-potencjometry, modut czujnika wilgotnosci
- rejestr przesuwny,

-diody LED RGB,

-czytnik RFID,

-karta RFID,

-brelok RFID,

-klawiatura matrycowa,

-modut zegara czasu rzeczywistego,
-modut z przekaznikiem, fotorezystor,
-silniki z odpowiednimi sterownikami,
-czujnik dzwieku,

-mikrofon,

-serwa,

-czujnik drganh wibracji,

-baterie,

-klipsy na baterie,

-zestaw rezystorow,

-konwertery analogowo-cyfrowe,
-gtosnik,

-wzmacniacze,

-wigcznik,
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4. | Lutownica/Stacja Stacja lutownicza HOT AIR z grotem 2w1 500 23% 615 615 BRAK
lutownicza z goragcym z funkcjg ptynnej regulacji przeptywu
powietrzem powietrza i LEDowym wyswietlaczem.

Wyposazona w ESD -zabezpieczenie
przed zbieraniem sie fadunku
elektrostatycznego.

Parametry minimalne:

* Moc: 60W

» Zakres temperatur: 200-480°C

* Przeptyw powietrza 120 I/min

5. | Kamera przenosna cy- Kamera przenosna cyfrowa ORDRO 4K 1999,99 23% 2459,98 2459,98 BRAK
frowa wraz z akcesoriami Parametry minimalne:

* Nagrywanie w rozdzielczosci 4K Ultra HD
(2880*2160 pikseli)

» Stabilizator obrazu Balanced Optical
SteadyShot™ z 5-osiowym inteligentnym
trybem aktywnym

» Szerokokatny obiektyw ZEISS Vario-
Sonnar® T* 26,8 mm

» Zoom optyczny 20x z funkcjg Clear
Image Zoom 30x/40x (4K/HD) 1
* Przetwornik obrazu CMOS Exmor R®
typu 1/2,5" (7,20 mm) wykonany w
technologii BSI

« Efektywna liczba pikseli (film): okoto 8,29
megapiksela (16:9)

* Zoom optyczny: 20x

* Wymiary (dt. x wys.)[mm]: 166,5 x 80,5
 Ekran: Panoramiczny (16:9) wyswietlacz
Xtra Fine LCD™ 7,5 cm (3,0"), 921 600
punktow

6. | Statyw z akcesoriami Parametry techniczne 1 500 23% 615 615 BRAK
- Waga: 1.15 kg

- Mocowanie gorne: 1/4" gwint meski
- llos¢ sekciji: 5
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-Wysoko$¢ minimalna: 36 cm

- Blokada kuli

- Wysokos¢ maksymalna z opuszczong ko-
lumng: 127.5 cm

- Wysokos¢ maksymalna: 143 cm

- Srednica podstawy: 37 mm

- Dlugos¢ po ztozeniu: 32 cm

- Poziomica (ilos¢): 2

-Udzwig: 4 kg

- Torba w zestawie: BM-20160725S5
- Srednica platformy: 38.5 mm
-Przechyt przéd-tyt: +90°/-32°

-Rodzaj gtowicy:

- Glowica kulowa

- Niezalezna blokada panoramy.
-Przechyt na bok: +32°/-32°

-Rodzaj nég: Pojedyncze

-Katy rozwarcia noég: 21.5°, 54.5°,83°
-Zaciski: Zakrecane pierscieniem
-Srednice nég: 10, 13, 16, 19, 22 mm
-Materiat: Aluminium

-Maksymalna temperatura pracy: 60 °C
- Minimalna temperatura pracy: -30 °C
-Obrét w panoramie: 360 °

- Szybkozigczka

7. | Mikroport z akcesoriami Mikroport Saramonic Blink 500 B1 - 2 498,98 23% 613,74 1227,48 BRAK
Kompaktowy, lekki i tatwy w uzyciu system
mikrofonéw bezprzewodowych do
lustrzanek cyfrowych, kamer
bezlusterkowych i kamer wideo lub
urzgdzeh mobilnych, ktéry zapewnia
szczegotowy, nadajgcy sie do emis;ji
dzwiek.

- Zaczep do paska na odbiorniku stuzy jako
uchwyt na stopke aparatu do tatwego
mocowania, dotgczone sg dwa kable
wyjsciowe: TRS do kamer i TRRS do
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smartfonéw lub tabletow. Nadajnik
przypinany ma wbudowany mikrofon lekki
maty i lekki. Mozesz tez uzy¢ dotgczonego
profesjonalnego mikrofonu lavalier SR-M1.
-Do uzytkowania nie jest wymagana
wiedza techniczna na temat technologii
audio. Blink500 dziata w wolnym od
zakiécen pasmie 2,4 GHz i automatycznie
przeskakuje do wolnych kanatéw, aby
unikng¢ zaktocen statycznych i awarii

dzwieku.
8. | Oswietlenie do realizacji | Zestaw oswietleniowy: Lampa SOFTBOX 999,98 23% 1229,97 1512,86 BRAK
nagran ze statywem i zaréwka
Specyfikacja:

* Wymiary czaszy: min. 40x40cm
* Mocowanie zaréwki: gwint E27
« Zaréwka: min. 65W 1
* Temperatura barwowa:5500K

* Wysokos¢ robocza: max. 230cm
 Glowica: ruchoma, pozwala na zmiane
kata Swiecenia

* Odbtysnik: Wewnetrzny

9. | Mikrofon kierunkowy z Mikrofon kierunkowy Saramonic SR- 500 23% 615 615 BRAK
akcesoriami M3

Lekki, kierunkowy mikrofon
pojemnosciowy, ktéry zapewnia wysokiej
jakosci nagrywanie dzwieku w
lustrzankach cyfrowych i kamerach. SR-M3
ma filtr dolnoprzepustowy 200 Hz i 1
przetgcznik poziomu dzwieku + 10 dB, aby
zwiekszy¢ zrozumiatos¢ dialogéw. Gniazdo
stuchawkowe pozwala monitorowac¢ dzwiek
podczas nagrywania. Dodatkowe wejscie
mikrofonowe 3,5 mm umozliwia
podtgczenie kolejnego mikrofonu do
aparatu/kamery.
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10. | Gimbal Gimbal do aparatu fotograficznego i 1 1490,99 23% 1833,91 1833,91 BRAK
kamery
Akcesoria zawarte w zestawie:
* Gimbal

« Statyw plastikowy

* Ptytka montazowa

» Podpora obiektywu

* Podwyzszenie aparatu

 Kabel zasilajgcy USB-C (40cm)

» Kabel MCC: USB-C, Sony Multi, Micro-
USB, Mini-USB

» Zapinany pasek x 2

+ Sruba montazowa D-Ring 1/4" x2

+ Sruba 1/4"

Specyfikacja techniczna:

* Przetestowany udzwig: 3,0 kg

* Maksymalna predkosc¢ kgtowa gimbala
przy sterowaniu recznym: Os$ Pan: 360°/s,
Os$ Tilt: 360°/s, O$ Roll: 360°/s

» Punkty korncowe: Os$ obrotu Pan: 360°
peten zakres, O$ obrotu Roll: -240° do
+95°, O$ Tilt: -112° do +214°

* Czestotliwosc¢ pracy: 2.4000-2.4835 GHz
* Moc nadajnika: <8 dBm

» Temperatura pracy: -20° do 45° C

* Mocowania akcesoriow: mocowanie w
standardzie NATO, otwor mocujgcy M4,
otwor na srube 1/4”-20, zimna stopka, port
transmisji obrazu/ silnika follow focus
(USB-C), port RSS (USB-C), port silnika
follow focus (USB-C)

» Akumulator: model: RB2-3400 mAh -7.2
V, rodzaj ogniw: 18650 2S, pojemnos$¢:
3400mAh, energia: 24.48 Wh, maksymalny
czas pracy: 14 godzin, czas tadowania: ok.
2 godziny przy uzyciu szybkiej fadowarki
18W(protokoty PD i QC 2.0), zalecana
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temperatura tadowania: 5° do 40° C

* Potgczenie: Bluetooth 5.0; USB-C

» Wspierane mobilne systemy operacyjne:
iOS 11 lub wyzszy; Android 7.0 lub wyzszy
» Wymiary: ztozony: 26 x 21 x 7,5 cm (z
uchwytem), roztozony: 40 x 18,5 x 17,5 cm
(z uchwytem, bez rozszerzonego gripa/
statywu)

* Waga: gimbal: ok. 1216 g (z
akumulatorem, bez ptytki montazowej),
szybkoztgczka (Dolna/Gérna) ok. 102 g,
rozszerzony Grip/Statyw (Metalowy): ok.

226 g
11.| Aparat fotograficzny z Aparat fotograficzny Kodak ASTRO ZOOM 1999,99 23% 2459,98 2459,98 BRAK
akcesoriami AZ422

Parametry minimalne:

* Przetwornik obrazu CMOS Exmor R™
typu 1,0" (13,2 x 8,8 mm)

* Liczba pikseli (efektywnie):

20,1 megapiksela

* Typ obiektywu: Obiektyw ZEISS Vario-
Sonnar® T*

» Zoom optyczny: 2,9x

» Czutos¢ ISO (fotografia) (zalecany
wskaznik ekspozyciji): ISO 125-25 600

* Procesor BIONZ X: doskonate szczegoty
i mniejsze szumy

* Wbudowany wizjer elektroniczny OLED
Tru-Finder

» Odchylany o 180° ekran LCD do
wykonywania autoportretow

* Wymiary (szer. x wys. x gt.): 101,6 x 58,1
x 38,3 mm

» Waga: 263 g (sam aparat), 290 g

(z akumulatorem i nosnikiem danych)
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RAZEM: | 23534,27

Czesc lll
ROBOTYKA
Nazwa towaru/model/rodzaj Parametry llos¢/ Cena Stawka Cena Wartosé Uwagi
szt./ kpl. netto VAT brutto
Pen 3D z akcesoriami Dtugopisy Polaroid: 4400 23% 5412 21648 BRAK

* Dtugopisow 3D - 6 szt.

* Przenosnych baterii (power
bank) do korzystania z
dtugopisoéw 3D bez zasilania-
6szt.

* Materiatu do druku - filamenty
Warunki techniczne:

« zakres obstugiwane;j
temperatury: od 50 do 210*C

+ 8 ustawien predkosci

* system start-stop

* ceramiczna gtowica

* specjalna gtowica pozwalajgca | 4 zestawy
na prace z nizszg niz nominalna | (4 walizki)
temperatura dla danego typu
materiatu, np: 160 stopni dla
typowego PLA

* system automatycznego
cofania filamentu przy
wytgczaniu - mechanizm
zapobiegawczy przed
zapychaniem urzadzenia

» mozliwos¢ pracy na zasilaniu z
power-banku

» wyswietlacz LCD

* napiecie zasilania 5V -
mozliwo$¢ zasilania z power
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banku

» ergonomiczny uchwyt z
wysciotkg gumowg

* kilkadziesiat karty pracy do
uzytku zgodnie z podstawg
programowg Szkoty
Podstawowej

* przejrzysta podkfadka do druku
* instrukcja w jezyku polskim

* obstuga filamentéw: PCL, PLA,
nGEN, nGen_FLEX, ABS, PET-
G iinnych

2 | Filamenty do Penéw 3D Zestaw filamentéw PLA Banach 99 23% 121,77 1485 BRAK
3D do dtugopisow 3D Zestaw
filamentow w 10 kolorach do
dtugopiséw Banach 3D (145146,

15
sprzedawane osobno).
* 200 m filamentu po 20 m
kazdego koloru
*$r. 1,75 mm
3 | Skaner 3D Skaner 3D Creality 1 3989,99 | 23% 4907,68 4907,68 BRAK

Specyfikacja:

e Liczba klatek na sekunde: 10

¢ Obszar skanowania: 37,8 x
53,6 cm

¢ Rozdzielczos¢ przestrzenna:
0,5 mm

¢ Odlegtos¢ skanowania: 40-90
cm

e Zasieg skanowania (tryb
reczy):0,3mdo2m

¢ Zasieg skanowania (tryb
obrotowy): 0,3 mdo 0,5m

o Format wyjsciowy: obj, stl

¢ Przesytanie danych: USB 3.0

e Temperatura pracy: 0-40°C

10
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(bez kondensaciji)
e Zgodno$¢ z systemem:
Windows 10 64BIT

Robot edukacyjny Robot edukacyjny Abilix 2 2499,89 | 23% 3074,86 6149,72 BRAK
Krypton 6 wyposazony jest w
programowalny moézg o duzej
mocy obliczeniowej, dzieki
ktéremu robot szybko
wykonuje zadania.

e Procesor ARM Cortex 1.3

GHz
e Hot-Spot
o Kolorowy, ekran dotykowy
Zasilanie:

e akumulator z tadowarka
zawartg w zestawie
e Kontroler B
NOWOCZESNE SILNIKI |
SENSORY:
W zestawie Abilix Krypton
6 znajduja sie:
¢ 3 mate motory
e 2 duze motory
o 5 x detekcja pozycji
(wbudowana w silniki)
8 x czujnik skali szaroci
4 x czujnik kolizji
1 x czujnik koloru
2 x czujnik ultradzwiekowy
1 x kamera
Klocki 3D tgczone z 6 stron
klocki o 2 rodzajach
otworow w klockach
e MATERIALY
DYDAKTYCZNE

11
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25 dedykowanych
scenariuszy lekcyjnych

Mata edukacyjna

Mata edukacyjna Abilix
e Mata do zabawy i nauki
z robotami Abilix Krypton
wym. 1,5x2m
e materiat banerowy

998

23%

1227,54

1227,54

BRAK

Klocki do samodzielnej
konstrukcji z akcesoriami

Klocki Gigo - zestaw do progra-
mowania S4A

1999

23%

2458,77

7376,31

BRAK

Laptop do obstugi drukarki
3D

Laptop DELL Vostro i5 8GB
256SSD

Laptop o parametrach
minimalnych:

* Ekran o przekatnej 15,6 cali

* Procesor: Intel Core i5

» Pamie¢ RAM: 8 GB

* Dysk: 256 SSD

* Brak wbudowanego napedu
optycznego

* Ztgcza: HDMI, USB, Czytnik
kart SD

« Komunikacja: Wi-Fi, Bluetooth
4.0

 System operacyjny: Windows
10 Pro

3499,89

23%

4304,86

4304,86

BRAK

RAZEM:

47099,11
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