Meritum Grupa Budowlana spoétka z ograniczong odpowiedzialnoscia sp.k.
30-443 Krakéw, ul.Jugowicka 8a

Przedmiar robét

PRZEBUDOWA ORAZ PRZYSTOSOWANIE DO PRZEPISOW PPOZ BUDYNKU ODDZIALU
OTOLARYNGOLOGII SPSK IM. A. MIELECKIEGO SUM WRAZ Z ROZBUDOWA INSTALACJI WENT
MECH. | GAZOW MED. W RAMACH ZADANIA "MODERNIZACJA BUDYNKU ODDZIALU
OTOLARYNGOLOGII WRAZ Z BLOKIEM OPERACYJNYM" - BRANZA BUDOWLANA

Budowa: SZPITAL
PRZEBUDOWA ORAZ PRZYSTOSOWANIE DO PRZEPISOW PPOZ BUDYNKU ODDZIALU
OTOLARYNGOLOGII SPSK IM. A. MIELECKIEGO SUM WRAZ Z ROZBUDOWA INSTALACJI WENT. MECH. |

GAZOW MED. W RAMACH ZADANIA "MODERNIZACJA BUDYNKU ODDZIALU OTOLARYNGOLOGII WRAZ :
BLOKIEM OPERACYJNYM".

Inwestor: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mieleckiego Slaskiego Uniwersytetu Medycznego
40-023 Katowice; ul. Francuska 20-24

Data opracowania:
2018-10-18
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Przedmiar rob6t
Nr Podstawa Opis roboét Jm llosé
Kosztorys PRZEBUDOWA ORAZ PRZYSTOSOWANIE DO PRZEPISOW PPOZ BUDYNKU
ODDZIALU OTOLARYNGOLOGII SPSK IM. A. MIELECKIEGO SUM WRAZ Z
ROZBUDOWA INSTALACJI WENT. MECH. | GAZOW MED. W RAMACH
ZADANIA "MODERNIZACJA BUDYNKU ODDZIALU OTOLARYNGOLOGII WRAZ
Z BLOKIEM OPERACYJNYM" - BRANZA BUDOWLANA
1 Rozdziat Rozdziat
1.1 |Grupa ETAP | - PIETRO 2 - ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE
1.1.1 |Element ETAP | - PIETRO 2 - ROBOTY ROZBIORKOWE
1 KNR 401/354/4 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - demontaz stolarki drzwiowe;j
Wyliczenie ilosci robét:
2.02 1 1,000000
2.03 1 1,000000
2.04 1 1,000000
2.05 1 1,000000
2.06 1 1,000000
2.09 1 1,000000
2.13 1 1,000000
2.18 1 1,000000
2.20 1 1,000000
2.21 1 1,000000
2.21 1 1,000000
2.22 1 1,000000
2.23 1+1 2,000000
2.24 1 1,000000
2.25 1 1,000000
2.27 1 1,000000
2.29 1 1,000000
2.32 1 1,000000
2.35 1 1,000000
2.36 1 1,000000
2.37 1 1,000000
2.38 1 1,000000
2.39 1+1 2,000000
2.40 1 1,000000
2.41 1+1+1 3,000000
2.42 1+1+1 3,000000
2.43 1+1 2,000000
2.44 1 1,000000
2.46 1 1,000000
2.53 1 1,000000
RAZEM: 37,000000 szt. 37,000

PRZEBUDOWA ORAZ PRZYSTOSOWANIE DC
PRZEPISOW PPOZ BUDYNKU ODDZIALU
OTOLARYNGOLOGII SPSK IM. A.
MIELECKIEGO SUM WRAZ Z ROZBUDOWA, ...
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Nr Podstawa Opis robot Jm llos¢
2 KNR 401/354/5 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 - demontaz stolarki drzwiowe;j
Wyliczenie ilosci robot:
2.07 1,62%2,0 3,240000
2.09 1,1*2,0 2,200000
2.10 1,1*2,0 2,200000
212 1,1*2,0 2,200000
2.14 1,1*2,0 2,200000
2.16 1,1*2,0 2,200000
217 1,1*2,0 2,200000
2.19 (1,2+0,4)*2,0 3,200000
221 2,77*4,2+2,45*2,0 16,534000
2.28 2,45*2,0 4,900000
2.30 1,1*2,0 2,200000
2.31 1,42*2,10 2,982000
2.33 1,42%2,10 2,982000
2.34 1,1*2,0 2,200000
2.45 1,1*2,0 2,200000
2.47 1,1*2,0 2,200000
2.48 1,1*2,0 2,200000
2.49 1,1*2,0 2,200000
2.50 1,1*2,0 2,200000
2.51 1,1*2,0 2,200000
2.52 1,1*2,0 2,200000
RAZEM: 66,838000|m2 66,838
3 KNR 401/354/12 |Wykucie z muru, podokiennikéw
Wyliczenie ilosci robot:
2.02 1,41 1,410000
2.03 1,38 1,380000
2.05 1,44 1,440000
2.06 1,37+1,38+1,36 4,110000
2.09 1,51+1,51 3,020000
2.10 1,51 1,510000
213 1,04+1,04 2,080000
2.14 1,04+1,04 2,080000
2.16 1,04+1,04 2,080000
217 1,33 1,330000
2.19 1,35+1,38 2,730000
2.21" 1,35+1,35 2,700000
2.22 1,0+1,0 2,000000
2.23 1,1+1,1 2,200000
2.25 1,1+1,1 2,200000
2.30 1,36 1,360000
2.31 1,36+1,36+1,42 4,140000
2.32 1,42 1,420000
2.33 1,42+1,37+1,38 4,170000
2.34 1,38 1,380000
2.35 2,40 2,400000
2.36 2,25 2,250000
2.39 2,28 2,280000
2.40 3,32 3,320000
2.41 0,44+0,44 0,880000
2.42 0,44+0,44 0,880000
2.43 0,95+0,95 1,900000
2.45 0,95+0,95 1,900000
2.47 2,3 2,300000
2.48 2,32 2,320000
2.49 2,32 2,320000
2.51 1,55 1,550000
2.52 1,51 1,510000
2.53 1,41+1,41+1,51 4,330000
RAZEM: 74,880000|m 74,880

PRZEBUDOWA ORAZ PRZYSTOSOWANIE DC
PRZEPISOW PPOZ BUDYNKU ODDZIALU
OTOLARYNGOLOGII SPSK IM. A.
MIELECKIEGO SUM WRAZ Z ROZBUDOWA, ...
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4 KNR 401/354/4 |Wykucie z muru, oscieznic drewnianych, powierzchnia do 2m2 - demontaz okien
Wyliczenie ilosci robot:
2.41 1+1 2,000000
2.42 1+1 2,000000
2.45 1+1+1+1 4,000000
RAZEM: 8,000000 |szt 8,000
5 KNR 401/354/5 |Wykucie z muru, oscieznic drewnianych, powierzchnia ponad 2m2 - demontaz okien
Wyliczenie ilosci robot:
2.02 1,41%2,4 3,384000
2.03 1,38*2,42 3,339600
2.05 1,44*2,4 3,456000
2.06 1,37%2,4+1,38*2,4+1,36*2,45 9,932000
2.09 1,51*2,5+1,51*2,5 7,550000
2.10 1,51%2,5 3,775000
213 1,04*2,35+1,04+2,35 5,834000
2.14 1,04*2,35+1,04*2,35 4,888000
2.16 1,04*2,35+1,04*2,35 4,888000
217 1,33*2,48 3,298400
2.19 1,35%2,47+1,38*2,47 6,743100
2.21" 1,35%2,47+1,35*2,47 6,669000
2.22 1,0*2,35+1,0*2,35 4,700000
2.23 1,1*2,4+1,1*2,4 5,280000
2.25 1,1*2,4+1,1*2,4 5,280000
2.30 1,36*2,46 3,345600
2.31 1,36%2,46+1,36*2,46+1,42*2,46 10,184400
2.32 1,42%2,36 3,351200
2.33 1,42%2,46+1,37*2,47+1,38*2,47 10,285700
2.34 1,38%2,47 3,408600
2.35 2,40%2,45 5,880000
2.36 2,25*2,45 5,512500
2.39 2,28*2,45 5,586000
2.40 3,32*2,45 8,134000
2.43 0,95*2,4+0,95*2,4 4,560000
2.47 2,3*2,37 5,451000
2.48 2,32%2,37 5,498400
2.49 2,32%2,37 5,498400
2.51 1,55%2,5 3,875000
2.52 1,51%2,5 3,775000
2.53 1,41%2,4+1,41*2,4+1,51*2,5 10,543000
RAZEM: 173,905900|m2 173,906

PRZEBUDOWA ORAZ PRZYSTOSOWANIE DC

PRZEPISOW PPOZ BUDYNKU ODDZIALU
OTOLARYNGOLOGII SPSK IM. A.

MIELECKIEGO SUM WRAZ Z ROZBUDOWA, ...
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6 KNR 404/504/7 |Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw sztucznych
Wyliczenie ilosci robot:
2.02 11,92 11,920000
2.03 15,08 15,080000
2.04 9,08 9,080000
2.06 48,06 48,060000
2.07 3,52 3,520000
2.09 33,96 33,960000
2.10 23,18 23,180000
212 7,89 7,890000
213 13,57 13,570000
2.14 8,84 8,840000
2.15 12,25 12,250000
2.16 21,43 21,430000
217 22,38 22,380000
2.18 1,58 1,580000
2.19 55,05 55,050000
221 116,42 116,420000
2.22 19,58 19,580000
2.23 19,77 19,770000
2.24 3,65 3,650000
2.25 15,7 15,700000
2.27 8,58 8,580000
2.28 20,88 20,880000
2.29 1,78 1,780000
2.30 11,65 11,650000
2.31 33,81 33,810000
2.32 10,87 10,870000
2.33 33,22 33,220000
2.34 8,42 8,420000
2.35 8,65 8,650000
2.39 6,96 6,960000
2.40 8,93 8,930000
2.47 8,54 8,540000
2.48 10,63 10,630000
2.49 10,01 10,010000
2.51 12,87 12,870000
2.52 11,85 11,850000
2.53 13,26 13,260000
RAZEM: 683,820000 m2 683,820
7 KNR 404/504/3 |Rozebranie posadzek, z ptytek ceramicznych
Wyliczenie ilosci robot:
2.05 3,84 3,840000
2.08 3,42 3,420000
2.20 21 2,100000
2.36 57 5,700000
2.37 2,29 2,290000
2.38 34 3,400000
2.41 7,76 7,760000
2.42 8,2 8,200000
2.43 7,84 7,840000
2.44 2,08 2,080000
2.45 12,98 12,980000
2.46 4,39 4,390000
RAZEM: 64,000000|m2 64,000

PRZEBUDOWA ORAZ PRZYSTOSOWANIE DC
PRZEPISOW PPOZ BUDYNKU ODDZIALU
OTOLARYNGOLOGII SPSK IM. A.
MIELECKIEGO SUM WRAZ Z ROZBUDOWA, ...
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8 KNNRW 3/515/6 |Analogia - demontaz sufitow podwieszanych systemowych
Wyliczenie ilosci robot:
2.08 3,42 3,420000
2.27 8,58 8,580000
2.28 20,88 20,880000
2.30 11,65 11,650000
2.31 33,81 33,810000
2.32 10,87 10,870000
2.33 33,22 33,220000
2.34 8,42 8,420000
2.35 8,65 8,650000
2.44 2,08 2,080000
2.46 4,39 4,390000
RAZEM: 145,970000|m2 145,970
9 KNR 401/819/15 |Rozebranie wykfadziny sciennej z ptytek
Wyliczenie ilosci robot:
Obliczenia pomocnicze = 618.434000 A=618,4329
618,433 618,433000
RAZEM: 618,433000 m2 618,433

PRZEBUDOWA ORAZ PRZYSTOSOWANIE DC
PRZEPISOW PPOZ BUDYNKU ODDZIALU

OTOLARYNGOLOGII SPSK IM. A.
MIELECKIEGO SUM WRAZ Z ROZBUDOWA, ...
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10 KNR 404/504/1 |Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych - Rozebranie wylewki

Wyliczenie ilosci robot:

2.02 11,92 11,920000
2.03 15,08 15,080000
2.04 9,08 9,080000
2.05 3,84 3,840000
2.06 48,06 48,060000
2.07 3,52 3,520000
2.08 3,42 3,420000
2.09 33,96 33,960000
2.10 23,18 23,180000
212 7,89 7,890000
213 13,57 13,570000
2.14 8,84 8,840000
2.15 12,25 12,250000
2.16 21,43 21,430000
217 22,38 22,380000
2.18 1,58 1,580000
2.19 55,05 55,050000
2.20 21 2,100000
2.21 2,12 2,120000
221 116,42 116,420000
2.22 19,58 19,580000
2.23 19,77 19,770000
2.24 3,65 3,650000
2.25 15,7 15,700000
2.27 8,58 8,580000
2.28 20,88 20,880000
2.29 1,78 1,780000
2.30 11,65 11,650000
2.31 33,81 33,810000
2.32 10,87 10,870000
2,33 33,22 33,220000
2.34 8,42 8,420000
2.35 8,65 8,650000
2.36 57 5,700000
2.37 2,29 2,290000
2.38 34 3,400000
2.39 6,96 6,960000
2.40 8,93 8,930000
2.41 7,76 7,760000
2.42 8,2 8,200000
2.43 7,84 7,840000
2.44 2,08 2,080000
2.45 12,98 12,980000
2.46 4,39 4,390000
2.47 8,54 8,540000
2.48 10,63 10,630000
2.49 10,01 10,010000
2.50 8,5 8,500000
2.51 12,87 12,870000
2.52 11,85 11,850000
2.53 13,26 13,260000

RAZEM: 758,440000 m2 758,440

PRZEBUDOWA ORAZ PRZYSTOSOWANIE DC
PRZEPISOW PPOZ BUDYNKU ODDZIALU
OTOLARYNGOLOGII SPSK IM. A.
MIELECKIEGO SUM WRAZ Z ROZBUDOWA, ...
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Nr Podstawa Opis robot Jm llos¢
11 KNR 404/102/2 |Rozebranie muréw i stupéw w budynkach o wysokos$ci do 9 m (do 2 kondygnaciji) na zaprawie
cementowo-wapiennej
Wyliczenie ilosci robot:
2,53 1,36%4,14*0,4 2,252160
2,02 1,45%3,8*0,22 1,212200
2,01 2,31*3,8*0,3 2,633400
2,04 2,33*3,8*0,2 1,770800
2,04 1,64*3,8*0,4 2,492800
2,06 2,41*3,8*0,22 2,014760
2,06 6,0*3,8*0,2 4,560000
2,01 1,19*3,8*0,56 2,532320
pozostate pomieszczenia Il pietra 8,04,14*0,15 4,968000
7,88*4,14*0,2-(0,8*2,0*0,2*2) 5,884640
(2,01+2,08)*4,14*0,2-(0,8*2,0*0,2) 3,066520
3,86*4,14*0,2 3,196080
2,79*4,14*0,15 1,732590
3,87*4,14*0,15-(0,8*2,0*0,15*2) 1,923270
(1,42+4,36)*4,14*0,2 4,785840
5,26*4,14*0,15 3,266460
(3,05+3,07)*4,14*0,15-(0,8*2,0*0,15) 3,560520
(3,81+3,11)*4,14*0,15-(0,8*2,0*0,15) 4,057320
2,28*4,14*0,5-(0,9*2,0*0,5) 3,819600
3,0*4,14*0,15*3 5,589000
3,15*4,14*0,3-(0,9*2,0*0,3) 3,372300
6,60*4,14%0,15 4,098600
1,29%4,14*0,20 1,068120
1,74*4,14*0,15 1,080540
2,84*4,14*0,56 6,584256
1,97%4,14*0,56 4,567248
4,01*4,14*0,2 3,320280
0,55*4,14%0,2 0,455400
0,94*2,2*0,33 0,682440
2,33*4,14%0,25 2,411550
1,31*4,14*0,2-(0,8*2,0*0,2) 0,764680
1,31%4,14*0,2 1,084680
1,03%4,14*0,2 0,852840
2,6*4,14*0,35 3,767400
4,0*4,145*0,2-(1,1*2,0*0,2*2) 2,436000
(0,9+1,5+1,9+1,18+1,5+1,45+1,5)*4,14*0,2 8,222040
5,86*4,14*0,5-(0,9*2,0*0,5*2) 10,330200
3,18*4,14*0,15-(0,8*2,0*0,15) 1,734780
3,63*4,14*0,15-(0,8*2,0*0,15) 2,014230
2,08*4,14*0,15-(0,8*2,0*0,15) 1,051680
1,46%4,14*0,45-(0,9*2,0*0,45) 1,909980
2,83*4,14%0,2 2,343240
1,95%4,14*0,15 1,210950
1,53%4,14*0,2 1,266840
3,96*4,14*0,15-(0,8*2,0*0,15*2) 1,979160
1,28%4,14*0,45 2,384640
2,36*4,14*0,2-(0,8*2,0*0,2) 1,634080
3,7*4,14*0,2-(0,7*2,0%0,2) 2,783600
(5,03+2,12+3,0+2,07+4,98)*4,14*0,2-(1,4*2,0*0,2*2)-(0,9
*2,0*0,2) 12,761600
1,76%4,14*0,2-(0,8*2,0*0,2) 1,137280
1,63*4,14*0,2-(0,8*2,0%0,2) 1,029640
2,46*4,14*0,2-(0,8*2,0*0,2) 1,716880
korekta 0.002000 0,002000
RAZEM: 157,377434/m3 157,377
12 AT 7 0104-03 Ciecie pitg diamentowg betonu zbrojonego o grubosci do 40cm, ciecie gr. 24cm, stropy
Wyliczenie ilosci robot:
\(2.05+2.05+2.34+2.34)*0.24 2,107200
RAZEM: 2,107200/m2 2,107

PRZEBUDOWA ORAZ PRZYSTOSOWANIE DC

PRZEPISOW PPOZ BUDYNKU ODDZIALU
OTOLARYNGOLOGII SPSK IM. A.

MIELECKIEGO SUM WRAZ Z ROZBUDOWA, ...
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Nr Podstawa Opis robot Jm llos¢
13 KNR 404/106/5 |Rozebranie stropéw ptaskich, strop pustakowy typu DMS i DZ - pod wykonanie szybu windy - strop
DZ3, gr. 24cm m2 4,797
14 KNR 401/701/5 |Odbicie tynkdw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, filarach, pilastrach o
powierzchni odbicia ponad 5 m2
Wyliczenie ilosci robot:
2,02 (5,2+2,04+2,5+0,96+1,91+2,58)*3,8 57,722000
2,03 (2,9+2,9+5,2+5,2)*3,82 61,884000
2,04 (2,7+2,7+3,49+3,49)*3,82 47,291600
2,05 (1,6+1,6+2,45+2,45)*3,85 31,185000
2,06 (4,92+4,92+6,05+3,02+3,02+6,05+6,05)*3,8 129,314000
2,07 (3,59+2,45+2,7)*4,13 36,096200
2,08 (1,86+1,86+1,84+1,84)*3,06 22,644000
2,09 (4,78+4,78+7,99+7,99)*4,13 105,480200
2,10 (7,99+7,99+3,0+3,0)*4,13 90,777400
2,12 (2,49+2,49+3,17+3,17)*4,1 46,412000
2,13 (4,28+4,28+3,17+3,17)*4,09 60,941000
2,14 (2,88+2,88+3,07+3,07)*4,09 48,671000
2,15 (3,82+3,82+3,21+3,21)*4,12 57,927200
2,16 (312+3,12+6,87+6,87)*4,11 1 351,614600
2,17 (309+3,09+7,24+7,24)*4,03 1316,077100
2,18 (1,74+1,74+0,96+0,96)*3,29 17,766000
2,19 (7,94+7,94+7,24+7,24)*4,0 121,440000
2,20 (1,28+1,28+1,74+1,74)*3,03 18,301200
2,21 (2,22+2,22+0,96+0,96)*4,22 26,839200
2,21 (41,5+41,5+2,81+2,81)*4,2 372,204000
2,22 (2,79+2,79+7,18+7,18)*4,1 81,754000
2,23 (4,82+4,82+3,46+3,46+2,09+2,09+1,48+1,48)*4,1 97,170000
2,24 (2,09+2,09+1,75+1,75)*4,1 31,488000
2,25 (3,17+3,17+4,95+4,95)*4,11 66,746400
2,27 (3,04+3,04+2,79+2,79)*3,46 40,343600
2,28 (1,45+1,7+2,94+2,01+1,51+3,07+0,94+5,07+2,55)*3,44 73,065600
2,29 (0,78+0,78+2,28+2,28)*4,13 25,275600
2,30 (2,45+2,45+4,84+4,84)*3,43 50,009400
2,31 (5,37+5,37+6,56+6,56)*3,4 81,124000
2,32 (4,28+4,28+2,54+2,54)*3,48 47,467200
2,33 (6,57+6,57+5,28+5,28)*3,41 80,817000
2,34 (2,5+2,5+3,37+3,37)*3,43 40,268200
2,35 (2,74+2,74+3,16+3,16)*3,39 40,002000
2,36 (1,82+1,82+3,13+3,13)*4,2 41,580000
2,37 (1,06+2,05+0,94+0,38+0,9+0,9)*4,2 26,166000
2,38 (1,71+2,38+1,06+0,8+0,8+1,08)*4,13 32,337900
2,39 (2,99+2,99+2,99+2,99)*4,2 50,232000
2,40 (2,95+2,95+3,03+3,03)*4,24 50,710400
2,41 (1,93+2,5+1,89+4,41+1,32+1,5+1,32+1,32)*3,0 48,570000
2,42 (4,41+1,95+4,41+0,66+1,34+1,55+1,42+2,71)*3,0 55,350000
2,43 (2,33+1,32+2,3+2,4+4,41)*4,18 53,336800
2,44 (1,11+1,11+1,87+1,87)*3,0 17,880000
2,45 (4,41+4,15+1,8+1,02+2,23+1,02)*4,2 61,446000
2,46 (2,44+1,66+0,99+0,23+2,07+0,9)*3,0 24,870000
2,47 (2,85+2,85+3,0+3,0)*4,28 50,076000
2,48 (3,54+3,54+3,0+3,0)*4,26 55,720800
2,49 (3,34+3,34+3,0+3,0)*4,23 53,636400
2,50 (2,83+2,83+3,0+3,0)*4,23 49,321800
2,51 (2,46+2,46+5,26+5,26)*4,14 63,921600
2,52 (2,33+2,33+5,26+5,35+0,9+4,36)*4,13 84,788900
2,53 (2,8+2,8+2,92+2,92+2,01+2,01+2,29+2,29)*4,14 82,965600
-(5679,029*0,2) -1 135,805800
RAZEM:| 4 543,223100/m2 4 543,223
15 KNR 401/701/11 |Odbicie tynkdw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach ptaskich, belkach,
biegach i spocznikach schodéw o powierzchni odbicia ponad 5 m2
Wyliczenie ilosci robot:
95 95,000000
RAZEM: 95,000000|m2 95,000
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16 KNR 401/108/9 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego i odpadéw samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ do 1 km
wraz z utylizacjg
Wyliczenie ilosci robot:
370 370,000000
RAZEM: 370,000000 m3 370,000
17 KNR 401/519/6 |Rozbiérka pokrycia z papy, dach betonowy, 1 warstwa - dach na przybudéwce m2 131,750
18 KNR 401/519/7 |Rozbidrka pokrycia z papy, dach betonowy, warstwa nastepna - dach na przybudéwce m2 131,750
19 KNRW Rozebranie istniejgcej izolacji dachu - dach na przybudoéwce
401/604/1 m2 131,750
20 KNR 401/535/8 |Rozebranie obrébek blacharskich: muréw ogniowych, okapdéw kotnierzy, gzymsoéw itp. z blachy nie
nadajgcej sie do uzytku - dach na przybudéwce m2 26,350
21 KNR 401/535/4 |Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku - dach na przybudéwce
Wyliczenie ilosci robot:
\(8.5+8.5+1 5.5+15.5)*0.7 33,600000
RAZEM: 33,600000|m 33,600
22 AT 7 0104-03 Ciecie pitg diamentowg betonu zbrojonego o grubosci do 40cm, ciecie gr. 24cm, stropy - dach na
przybuddéwce
Wyliczenie ilosci robot:
pod szyb windy (1,85+1,85+2,14+2,14)*0,24 1,915200
pod klape oddymiajacg (1,50+1,50+1,44+1,44)*0,24 1,411200
RAZEM: 3,326400m2 3,326
23 KNR 404/106/5 |Rozebranie stropéw ptaskich, strop pustakowy typu DMS i DZ - pod wykonanie szybu windy i pod
montaz klapy oddymiajgce;j - strop DZ3, gr. 24cm - dach na przybudéwce
Wyliczenie ilosci robot:
strop nad czesci przybudowanej 1,85%2,14 3,959000
1,50%1,54 2,310000
RAZEM: 6,269000|m2 6,269
24 KNR 401/108/9 |Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1km - pokrycie z papy i docieplenie -
dach na przybudéwce
Wyliczenie ilosci robot:
(8,5*15,5)0,12 15,810000
6,269%0,24 1,504560
RAZEM: 17,314560 m3 17,315
25 KNR 401/108/10 |Wyw6z gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1km - j.w. - dach na
przybuddéwce
Krotno$¢=10,00 m3 17,315
26 Koszt utylizacji papy i wetny mineralnej j.w. - dach na przybudoéwce m3 17,315
27 KNR 401/354/9 |Wykucie z muru, oscieznic stalowych lub krat drzwiowych, powierzchnia do 2m2
Wyliczenie ilosci robot:
0.01 - niski parter 1 1,000000
0.02 - wysoki parter 1 1,000000
RAZEM: 2,000000 |szt 2,000
28 KNR 401/354/10 |Wykucie z muru, oscieznic drzwiowych stalowych, ponad 2m2 m2 2,200
29 KNR 401/354/5 |Wykucie z muru, oscieznic drewnianych, powierzchnia ponad 2m2 - demontaz okien m2 3,379
30 KNR 401/354/12 |Wykucie z muru, podokiennikéw m 1,220
31 KNR 404/504/7 |Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw sztucznych
Wyliczenie ilosci robot:
0,01 - niski parter 5,32 5,320000
0,02 - wysoki parter 15,4 15,400000
1,69 - | pietro 20,25 20,250000
2.01 - |l pietro 14,83 14,830000
kl. A - stopnie ((0,18+0,29)*1,3*(8+5+13+10+13+10+8)) 40,937000
kl. A - podesty (4,4+1,63+3,24+1,9+2,84+2,81+3,22)*2,8 56,112000
RAZEM: 152,849000|m2 152,849
32 KNR 404/504/1 |Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych - Rozebranie wylewki
Wyliczenie ilosci robot:
0,01 - niski parter 5,32 5,320000
0,02 - wysoki parter 15,4 15,400000
1,69 - | pietro 20,25 20,250000
2.01 - Il pietro 14,83 14,830000
kl. A - stopnie ((0,18+0,29)*1,3*(8+5+13+10+13+10+8)) 40,937000
kl. A - podesty (4,4+1,63+3,24+1,9+2,84+2,81+3,22)*2,8 56,112000
RAZEM: 152,849000m2 152,849
33 KNR 214/1225/5 |Demontaz balustrad m 25,150
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34 KNR 404/305/5 |Rozebranie schodéw
Wyliczenie ilosci robot:
Il p. 3,0%1,3%0,3 1,170000
3,0%1,3%0,3 1,170000
I p. 5,0*1,3%0,3 1,950000
RAZEM: 4,290000|m3 4,290
35 KNR 401/701/5 |Odbicie tynkdw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, filarach, pilastrach o
powierzchni odbicia ponad 5 m2
Wyliczenie ilosci robot:
Sciany kl. A (8,09+8,09+2,8+2,8)*15,45 336,501000
-0,9*2,0 -1,800000
-1,8*2,0 -3,600000
-1,1*2,0 -2,200000
-0,8*2,0 -1,600000
RAZEM: 327,301000m2 327,301
36 KNR 401/701/11 |Odbicie tynkdw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach ptaskich, belkach,
biegach i spocznikach schodéw o powierzchni odbicia ponad 5 m2
Wyliczenie ilosci robot:
stropy kl. A \(8.09*2.8)*4 90,608000
RAZEM: 90,608000|m2 90,608
37 KNR 401/108/9 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ do 1 km wraz
zutylizacjg
Wyliczenie ilosci robot:
stolarka okienna 3,379*0,1 0,337900
stolarka drzwiowa (2,2+(2*2,0))*0,1 0,620000
tynki i ptytki (90,608+327,301)*0,02 8,358180
wyburzenia 4,29 4,290000
posadzki 152,849*0,03 4,585470
korekta -0.001000 -0,001000
RAZEM: 18,190550 m3 18,191
1.1.2 |Element ETAP | - PIETRO 2 - STAN SUROWY
38 KNR 401/304/1 |Uzupetnienie scian lub zamurowanie otwordow, zaprawa cementowo-wapienna, cegtami
Wyliczenie ilosci robot:
2,17 2,72*4,25%0,6 6,936000
2,04 0,9*2,05*0,3 0,553500
2,18 2,81*4,25%0,15-(1,85*2,2*0,15) 1,180875
2,19 0,48*2,05%0,6 0,590400
2,20 1,84%4,25%0,3 2,346000
2,27a 0,78*4,25%0,6 1,989000
2,30 0,91*2,05%0,6 1,119300
0,75*2,05*0,15 0,230625
2,33 1,02*2,05%0,3 0,627300
2,34 (0,5+0,5)*2,05*0,6*2 2,460000
2,48 1,04*2,05*0,6 1,279200
2,52 1,0*2,05*0,3 0,615000
2,57 0,91*2,05*0,15 0,279825
2,56 0,91*2,05*0,15 0,279825
0,91*2,05*0,15 0,279825
2,25 2,25*2,05*0,15 0,691875
2,26 1,07%2,05*0,25 0,548375
RAZEM: 22,006925/m3 22,007
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39 KNRW Scianki dziatowe GR gipsowo-kartonowe na rusztach metalowych, obustronnie 2-warstwowo,
202/2003/6 100-02
Wyliczenie ilosci robot:
2,01 3,88*4,25 16,490000
1,32%4,25 5,610000
(2,81+1,39)*4,25-(0,8*2,05) 16,210000
2,11 2,68*4,25 11,390000
2,10 (2,68+0,5)*4,25-(1,1*2,05) 11,260000
2,09 (3,93%4,25)-(0,9*2,05) 14,857500
1,33%4,25 5,652500
2,03 (2,03+4,43)*4,25-(0,9*2,05) 25,610000
2,05 (1,24+0,65+1,46)*4,25-(0,9*2,05) 12,392500
2,06 (3,36+3,36)*4,25-(0,9*2,05) 26,715000
2,07 (4,72%4,25)-(0,9*2,05) 18,215000
2,14 (7,89%4,25)-(0,9*2,05) 31,687500
2,12 (2,68+2,24)*4,25-(0,9*2,05) 19,065000
2,13 (2,28+2,4)*4,25-(0,9*2,05) 18,045000
2,19 (3,49+1,54)*4,25-(0,9*2,05) 19,532500
2,21 (2,0+2,87+2,14)*4,25-(0,9*2,05*2) 26,102500
2,20a 3,99%4,25 16,957500
2,27a (1,53+2,14)*4,25-(0,9*2,05) 13,752500
2,26 (2,49+4,25)*2-(0,9*2,05*2) 9,790000
2,30 (1,62+2,15)*4,25-(0,9*2,05) 14,177500
2,29 (2,65+0,85+3,69+1,03)*4,25 34,935000
2,31 (2,15+0,75+1,92+1,63)*4,25-(0,9*2,05) 25,567500
2,33 7,02*4,25 29,835000
2,35 (2,61%4,25)-(0,9*2,05) 9,247500
2,36 (3,17%4,25) 13,472500
2,41 (1,63+1,23+0,97+0,7)*4,25-(0,9*2,05) 17,407500
2,40 (5,19+0,4+0,4)*4,25 25,457500
2,42 (3,41+4,25)*4,25-(0,9*2,05) 30,710000
(1,53+2,21)*4,25-(0,9*2,05) 14,050000
(1,46%4,25)-(0,9*2,05) 4,360000
2,48 (0,35+2,0+2,0+2,0)*4,25-(0,9*2,05) 25,142500
2,45 (3,40%4,25)-(0,9*2,05) 12,605000
(2,01%4,25)-(0,9*2,05) 6,697500
2,44 (1,6+2,18)*4,25-(0,9*2,05) 14,220000
2,51 (0,9+0,77+1,04)*4,25 11,517500
2,50 2,99*4,25 12,707500
2,53 (0,88+1,15+0,97)*4,25 12,750000
2,55 (1,73+2,63)*4,2-(0,9*2,05) 16,467000
2,55a 2,40*4,25 10,200000
(1,6+2,6)*4,25 17,850000
2,57 (1,96+1,55)*4,25-(0,9*2,05) 13,072500
2,25 (1,86%4,25)-(0,9*2,05) 6,060000
2,25b (1,86%4,25)-(0,9*2,05) 6,060000
2,25a (1,54+5,42)*4,25-(0,9*2,05) 27,735000
(1,01+1,01+1,01)*4,25-(0,9*2,05*3) 7,342500
2,24 3,47*4,25 14,747500
2,23 3,04,25 12,750000
2,17 (7,89%4,25)-(0,9%2,05*3) 27,997500
2,16 (2,24+2,44)*4,25-(0,9*2,05) 18,045000
2,15 (2,24+2,44)*4,25-(0,9*2,05) 18,045000
korekta 0.011000 0,011000
RAZEM: 830,578000m2 830,578
40 KNR 202/126/5 |Otwory w $cianach murowanych - utozenie nadprozy prefabrykowanych m 2,750
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41 KNR 401/422/4 |Podstemplowanie zagrozonych stropéw, nadproza - montaz i demontaz podpar¢
Wyliczenie ilosci robot:
Ns 4,1 L=205 2,05*2 4,100000
Ns 4,2 L=140 1,4*2 2,800000
Ns 4,3 L=225 2,25*2 4,500000
Ns 4,4 L=190 1,9*3 5,700000
Ns 4,5 L=170 1,72 3,400000
Ns 4,6 L=190 1,9*2 3,800000
Ns 4,7 L=240 2,46 14,400000
Ns 4,8 L=340 3,4*2 6,800000
Ns 4,9 L=165 1,65*3 4,950000
Ns 4,10 L=330 3,3*2 6,600000
Ns 4,11 L=180 1,86 10,800000
Ns 4,12 L=135 1,35*2 2,700000
Ns 4,13 L=280 2,8*2 5,600000
Ns 4,14 L=160 1,6*3 4,800000
Ns 4,15 L=390 3,93 11,700000
Ns 4,16 L=165 1,65*3 4,950000
RAZEM: 97,600000|szt 97,600
42 KNRW Wykucie gniazd w Scianach z cegiet, dla belek stalowych, sciany na zaprawie c-w., gtebokos¢
401/347/4 gniazd 2 cegty
Wyliczenie ilosci robot:
Ns 4,1 L=205 2*2 4,000000
Ns 4,2 L=140 2*2 4,000000
Ns 4,3 L=225 2*2 4,000000
Ns 4,4 L=190 2*3 6,000000
Ns 4,5 L=170 2*2 4,000000
Ns 4,6 L=190 2*2 4,000000
Ns 4,7 L=240 6*2 12,000000
Ns 4,8 L=340 2*2 4,000000
Ns 4,9 L=165 3*2 6,000000
Ns 4,10 L=330 2*2 4,000000
Ns 4,11 L=180 6*2 12,000000
Ns 4,12 L=135 2*2 4,000000
Ns 4,13 L=280 2*2 4,000000
Ns 4,14 L=160 3*2 6,000000
Ns 4,15 L=390 3*2 6,000000
Ns 4,16 L=165 3*2 6,000000
RAZEM: 90,000000|szt 90,000
43 KNRW Analogia - belki nadprozowe stalowe
202/304/8
Wyliczenie ilosci robot:
konstrukcja nadprozy stalowych Il p. 45
2911,53 kg 45,000000
RAZEM: 45,000000 | element 45,000
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44 KNR 401/1304/3 |Analogia - spawanie stali, ptaskowniki 100*10 do katownikéw 100*100*10
Wyliczenie ilosci robot:
Ns 4,1 L=205 2,05*2 4,100000
Ns 4,2 L=140 1,4*2 2,800000
Ns 4,3 L=225 2,25*2 4,500000
Ns 4,4 L=190 1,9*3 5,700000
Ns 4,5 L=170 1,72 3,400000
Ns 4,6 L=190 1,9*2 3,800000
Ns 4,7 L=240 2,46 14,400000
Ns 4,8 L=340 3,4*2 6,800000
Ns 4,9 L=165 1,65*3 4,950000
Ns 4,10 L=330 3,3*2 6,600000
Ns 4,11 L=180 1,86 10,800000
Ns 4,12 L=135 1,35*2 2,700000
Ns 4,13 L=280 2,8*2 5,600000
Ns 4,14 L=160 1,6*3 4,800000
Ns 4,15 L=390 3,93 11,700000
Ns 4,16 L=165 1,65*3 4,950000
RAZEM: 97,600000|szt 97,600
45 Obmurowanie konca belki stalowej cegtg budowlang na zaprawie cementowo-wapiennej (poz 191)
Wyliczenie ilosci robot:
Ns 4,1 L=205 2*2 4,000000
Ns 4,2 L=140 2*2 4,000000
Ns 4,3 L=225 2*2 4,000000
Ns 4,4 L=190 2*3 6,000000
Ns 4,5 L=170 2*2 4,000000
Ns 4,6 L=190 2*2 4,000000
Ns 4,7 L=240 6*2 12,000000
Ns 4,8 L=340 2*2 4,000000
Ns 4,9 L=165 3*2 6,000000
Ns 4,10 L=330 2*2 4,000000
Ns 4,11 L=180 6*2 12,000000
Ns 4,12 L=135 2*2 4,000000
Ns 4,13 L=280 2*2 4,000000
Ns 4,14 L=160 3*2 6,000000
Ns 4,15 L=390 3*2 6,000000
Ns 4,16 L=165 3*2 6,000000
RAZEM: 90,000000|szt 90,000
46 Dostawa i montaz podtogi podniesionej w celu wyréwnania poziomow m2 85,000
47 KNRW Impregnacja elementéw drewnianych, desek, ptyt, bali i krawedziakéw
401/631/1 m2 132,630
48 KNRW Analogia - Drewniane elementy wzmacniajgce konstrukcje dachu
202/408/4 m3 0,537
49 Zabezpieczenie antykorozyjne i powtoka ochronna na powierzchnie stalowe, warstwa gruntujgca
Wyliczenie ilosci robot:
IN 240 6%16,17*0,106*2 20,568240
IN 260 (8+9)*7,20*0,113 13,831200
IPE 140 9*6,0*0,073 3,942000
7*4,67%0,073 2,386370
8*5,11*0,073 2,984240
6*3,5*0,073 1,533000
IPE 270 7*5,75%2,7 108,675000
IPN 120 2*3,30%0,058 0,382800
IPN 220 2*3,3*0,098 0,646800
korekta -0.001000 -0,001000
RAZEM: 154,948650 m2 154,949
50 Zabezpieczenie antykorozyjne i powtoka ochronna na powierzchnie stalowe, warstwa ochronna m2 154,950
51 KNR 202/602/1 |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe poziome wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa, 1
warstwa - dach na przybudéwce m2 131,750
52 KNR 202/613/3 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktadanych na sucho - jedna
warstwa 20cm m2 131,750
53 KNR 202/613/4 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt ukladanych na sucho - kazda
nastgpna warstwa 0-12cm m2 131,750
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54 KNRW Analogi - izolacje przeciwwodne z folii paroizolacyjnej, izolacja dachu - dach na przybudéwce
202/606/1 m2 131,750
55 NNRNKB Pokrycie dachéw papg zgrzewalng, dachy o powierzchni do 100m2 - dach na przybudoéwce
202/534/1 Krotno$¢=2,00 m2 131,750
56 NNRNKB Obrébki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢ w rozwinigciu ponad 25cm - dach na
202/541/2 przybuddéwce m2 32,500
57 KNRW Rynny dachowe - montaz z gotowych elementéw, pétokragte, Fi 15cm, blacha z cynku - dach na
202/522/2 przybuddéwce m 15,500
58 DC 50308-17 |Klapa oddymiajaca prostokatna, typ, obwdd do 6400 mm szt 1,000
59 KNR 401/106/2 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonane wewnatrz budynku, przy istniejgcych
fundamentach - podszybie
Wyliczenie ilosci robot:
podszybie (3.05*3.34)*1.50 15,280500
korekta 0.001000 0,001000
korekta 0.001000 0,001000
(import)Razem =15.282000
RAZEM: 15,282500/m3 15,283
60 KNR 401/106/5 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonane wewngtrz budynku, usuniecie gruzu i ziemi
z piwnic budynku m3 15,281
61 KNR 401/108/6 |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi do 1km, grunt kategorii lll
Wyliczenie ilosci robot:
(8,5*15,5)0,12 15,810000
6,269%0,24 1,504560
RAZEM: 17,314560 m3 17,315
62 KNR 401/108/4 |Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi, ziemia, dodatek za kazdy nastepny 1km
Krotno$¢=10,00 m3 17,315
63 Koszt utylizacji ziemi m3 17,315
64 KNR 202/1101/1 |Podktady, betonowe na podtozu gruntowym, beton podawany pompg, zwykty - beton C8/10 m3 1,019
65 KNR 202/290/2 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragte zebrowane,
Fi 8-14mm - ptyta fundamentowa, ptyta stropowa. Sciany szybu t 3,256
66 KNR 202/205/1 |Ptyty fundamentowe zelbetowe, ptyty, beton podawany pompa - beton C30/37
Wyliczenie ilosci robot:
\(2.05*2.34)*0.3 1,439100
RAZEM: 1,439100|m3 1,439
67 KNR 202/602/1 |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe poziome wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa, 1
warstwa m2 4,797
68 KNR 202/602/2 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe poziome wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa, dodatek
za kazdg nastepng warstwe m2 4,797
69 KNR 202/603/1 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, emulsja
asfaltowa, 1 warstwa m2 2,634
70 KNR 202/603/2 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, emulsja
asfaltowa, dodatek za kazdg nastepng warstwe m2 2,634
71 NNRNKB Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, w pomieszczeniach o powierzchni ponad 5 m2 -
202/618/3 papa podktadowa m2 4,797
72 KNR 202/207/4 |Sciany zelbetowe, grubo$é 12cm proste, beton podawany pompa, beton C30/37
Wyliczenie ilosci robot:
(1,65+1,65+1,94+1,94)*17,75 127,445000
-(1,0*2,12)*5 -10,600000
RAZEM: 116,845000|m2 116,845
73 KNR 202/207/7 |Sciany zelbetowe, dodatek za kazdy 1cm réznicy grubosci, beton podawany pompa, j.w
Krotno$¢=8,00 m2 116,845
74 KNR 202/216/2 |Ptyty zelbetowe, stropowe ptaskie, grubos¢ 15cm, beton podawany pompg - ptyta stropowa, beton
C30/37 7 4,797
75 KNR 202/216/5 |Ptyty zelbetowe, dodatek za kazdy 1cm réznicy w grubosci ptyty, beton podawany pompa, j.w.
Krotno$¢=5,00 m2 4,797
76 KNR 202/602/1 |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe poziome wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa, 1
warstwa m2 4,797
77 KNR 202/602/2 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe poziome wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa, dodatek
za kazdg nastepng warstwe m2 4,797
78 KNR 202/603/1 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, emulsja
asfaltowa, 1 warstwa m2 2,634
79 KNR 202/603/2 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, emulsja
asfaltowa, dodatek za kazdg nastepng warstwe m2 2,634
80 KNR 23/2614/3 |Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi - system Stopter, wraz z przygotowaniem
podioza i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej, Sciany z betonu, nadszybie m2 10,975
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81 KNR 202/609/5 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych, izolacje poziome od spodu konstrukgji,
na lepiku - ptyta stropowa
Wyliczenie ilosci robot:
1.65%1.94 3,201000
RAZEM: 3,201000{m2 3,201
82 KNNR 7/206/4 |Konstrukcje podpar¢, zawieszen i oston, masa - konstrukcje pod centrale wentylacyjne - dostawa i
montaz
Wyliczenie ilosci robot:
pod centrale CNW2 765,55*0,001 0,765550
pod centrale CNW4 569,58*0,001 0,569580
pod centrale CNW5 485,01*0,001 0,485010
pod centrale CNW6 240,32*0,001 0,240320
RAZEM: 2,060460 |t 2,060
83 AT 7 0104-03 Ciecie pitg diamentowg betonu zbrojonego o grubosci do 40cm, ciecie gr. do 15¢cm, stropy - strop
Dz-3 m2 58,851
84 KNR 401/212/3 |Roboty rozbiérkowe, elementy betonowe zbrojone - strop DZ-3
Wyliczenie ilosci robot:
\((0.2+5.2+O.57+2.45+O.32+6.0+0.35)*0.2"0.15)*13 5,885100
RAZEM: 5,885100/m3 5,885
85 KNR 202/290/2 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragte zebrowane,
Fi 8 mm
Wyliczenie ilosci robot:
pret, fi 8 mm \((0.23+O.23+0.18+0.18)*(47+17+54))*0.395*13*0.001 0,496863
RAZEM: 0,496863 |t 0,497
86 KNR 202/290/2 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragte zebrowane,
Fi 16mm
Wyliczenie ilosci robot:
pret, fi 16 mm, poz. 1 (7,89*4)*1,578*13*0,001 0,647422
pret, fi 16 mm, poz. 3 (5,58%4)*1,578*13*0,001 0,457872
pret, fi 16 mm, poz. 4 (8,43*4)*1,578*13*0,001 0,691732
pret, fi 16 mm, poz. 5 (9,14*4)*1,578*13*0,001 0,749992
RAZEM: 2,547018]t 2,547
87 KNR 401/422/4 |Podstemplowanie zagrozonych stropéw, strop DZ-3 szt 195,000
88 KNR 202/210/6 |Belki i podciagi zelbetowe, obwad/przekrdj belki: ponad 16m/m2, beton podawany pompg - poz. B1,
beton C30/37
Wyliczenie ilosci robot:
poz. B1 13 szt. ((0.2*0.25)*(0.2+5.2+0.57+2.45+0.32+6.0+0.35))*13 9,808500
korekta 0.001000 0,001000
korekta 0.001000 0,001000
(import)Razem =9.810000
RAZEM: 9,810500/m3 9,811
89 KNR 401/108/11 |Wyw6z gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 1km wraz z utylizacjg m3 5,885
90 KNRW Schody zelbetowe, wspornikowe proste z plytg o grubosci 9cm, beton podawany pompa, beton
202/219/3 C30/37
Wyliczenie ilosci robot:
\ 1.3%(2.08+5.31+5.46) 16,705000
RAZEM: 16,705000 m2 16,705
91 KNRW Schody zelbetowe, dodatek za kazdy 1cm roznicy grubosci ptyty, beton podawany pompa, ptyta
202/219/6 grubosci 15cm, beton C30/37
Krotno$¢=6,00 m2 16,705
92 KNR 202/290/2 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragte zebrowane,
Fi 8-14mm - ptyta pochyini t 0,666
93 KNR 401/422/4 |Podstemplowanie zagrozonych stropéw, nadproza - montaz i demontaz podpar¢ - podparcie IPE140 |szt 21,000
94 KNRW Wykucie gniazd w Scianach z cegiet, dla belek stalowych, sciany na zaprawie c-w., gtebokos¢
401/347/4 gniazd 2 cegty szt 14,000
95 Obmurowanie konca belki stalowej cegtg budowlang na zaprawie cementowo-wapiennej (poz 191)  [szt 14,000
96 KNNR 7/206/4 |Konstrukcje podparé, zawieszen i oston, masa do 100kg t 0,280
97 KNR 204/1904/1 |Montaz konstrukcji stalowej, elementy stalowe stropu, odeskowanie z blach trapezowych
R=0,955 M=1,000 S=1,000 t 0,100
98 KNR 202/290/2 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragte zebrowane,
Fi 8-14mm
Wyliczenie ilosci robot:
pret zbrojeniowy, fi 10 mm 50*2,58*2*0,617*0,001 0,159186
27*4,9*2*0,617%0,001 0,163258
RAZEM: 0,322444t 0,322
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99

KNR 202/216/1

Ptyty zelbetowe, stropowe ptaskie lub na zebrach, grubos¢ 8cm, beton podawany pompg, beton
C30/37

m2

1,340

100

KNR 202/216/5

Ptyty zelbetowe, dodatek za kazdy 1cm réznicy w grubosci plyty, beton podawany pompa, beton
C30/37

m2

1,340

101

KNR 202/406/8

Podwaliny krotkie o dtugosci do 2m, przekréj poprzeczny drewna ponad 180cm2

m3

4,080

102

Dostawa i montaz podtogi podniesionej w celu wyréwnania poziomow

Wyliczenie ilosci robot:

czes¢ przybudowana Il pietro w osiach

A,B

85,00
85,000000

pomieszcenie 0,13

4,77 4,770000

RAZEM: 89,770000

m2

89,770

1.1.3

Element

ETAP | - PIETRO 2 - OKNA | DRZWI

103

KNR 202/1017/2

Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie
wykonczone - Dostawa i montaz drzwi jednoskrzydtowe, wewnatrzlokalowe, petne, ptytowe, zawiasy,
zamek, klamka, okleina CPL, klasa odpornosci dopasowana do pomieszczen o duzym natezeniu
ruchu, skrzydto podciete od dotu w celu napowietrzenia, blokada drzwi do toalet, wraz z oscieznicg,
kompletne. Wymiar w swietle oscieznicy 800x2000mm, wymiar w $wietle konstrukcji 960x2080mm
D2

m2

8,000

104

KNR 202/1017/2

Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie
wykonczone - Dostawa i montaz drzwi jednoskrzydtowe, wewnatrzlokalowe, ptytowe, petne, zawiasy,
zamek, klamka, okleina CPL wraz z oScieznicg, kompletne. Wymiar w Swietle oscieznicy
900x2000mm, wymiar w Swietle konstrukcji 1060x2080mm D3

m2

25,200

105

KNR 202/1017/2

Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie
wykonczone - Dostawa i montaz drzwi jednoskrzydtowe, wewnatrzlokalowe, ptytowe, petne, zawiasy,
zamek, klamka, okleina CPL, wyposazone w kontrole dostepu, videodomofon, automatyczne wraz z
oscieznica, kompletne. Wymiar w Swietle oscieznicy 900x2000mm, wymiar w Swietle konstrukcji
1060x2080mm D3

m2

1,800

106

KNR 202/1017/2

Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie
wykonczone - Dostawa i montaz drzwi jednoskrzydtowe, wewnatrzlokalowe, ptytowe, petne, zawiasy,
zamek, klamka, okleina CPL, wyposazone samozamykacz wraz z oscieznicg, kompletne. Wymiar w
Swietle oscieznicy 900x2000mm, wymiar w Swietle konstrukcji 1060x2080mm D3

m2

14,400

107

KNRW
202/1040/1

Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe - Dostawa i montaz drzwi jednoskrzydtowe, wewnatrzlokalowe,
przeszklone, aluminiowe, klamka/antaba pionowa, wyposazone w samozanykacz, klasa odpornosci
ogniowej EI30, wyposazone w samozamykacz wraz z oscieznicg, kompletne. Wymiar w Swietle
oscieznicy 900x2000mm, wymiar w Swietle konstrukcji 1150x2080mm D4

m2

3,600

108

KNRW
202/1040/1

Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe - Dostawa i montaz drzwi jednoskrzydtowe, wewnatrzlokalowe,
przeszklone, aluminiowe, klamka/antaba pionowa, wyposazone w samozanykacz, klasa odpornosci
ogniowej EI30, wyposazone w samozamykacz, kontrola dostepu, wraz z o$cieznicg, kompletne.
Wymiar w Swietle oscieznicy 900x2000mm, wymiar w Swietle konstrukcji 1150x2080mm D4

m2

1,800

109

KNRW
202/1203/1

Drzwi stalowe petne o powierzchni do 2 m2 - Dostawa i montaz drzwi jednoskrzydtowe,
wewnatrzlokalowe, stalowe, petne, zawiasy, zamek, klamka, wyposazone w samozamykacz, klasa
odpornosci odniowej EI30, wraz z oscieznicg, kompletne. Wymiar w swietle oscieznicy 900x2000,
wymiar w Swietle konstrukgji 1150x2080mm D5

m2

3,600

110

KNR 202/1017/2

Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie
wykonczone - Dostawa i montaz drzwi jednoskrzydtowe, wewnatrzlokalowe, ptytowe, petne, zawiasy,
zamek, klamka, okleina CPL wraz z oScieznicg, kompletne. Wymiar w Swietle oscieznicy
800x2000mm, wymiar w Swietle konstrukcji 960x2080mm D6

Wyliczenie ilosci robot:

0.80"2.00*3 4,800000

RAZEM: 4,800000

m2

4,800

111

KNR 202/1017/2

Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie
wykonczone - Dostawa i montaz drzwi jednoskrzydtowe, wewnatrzlokalowe, ptytowe, petne, zawiasy,
zamek, klamka, okleina CPL kontrola dostepu wraz z oscieznica, kompletne. Wymiar w Swietle
oscieznicy 800x2000mm, wymiar w $wietle konstrukcji 960x2080mm D6

m2

1,600

112

KNR 202/1017/2

Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie
wykonczone - Dostawa i montaz drzwi jednoskrzydtowe, wewnatrzlokalowe, ptytowe, petne, zawiasy,
zamek, klamka, okleina CPL, wyposazone w kontrole dostepu, wraz z o$cieznicg, kompletne.
Wymiar w Swietle oscieznicy 800x2000mm, wymiar w Swietle konstrukcji 960x2080mm D7

m2

1,600

113

KNR 202/1017/2

Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie
wykonczone - Dostawa i montaz drzwi jednoskrzydtowe, wewnatrzlokalowe, ptytowe, petne, zawiasy,
zamek, klamka, okleina CPL wraz z oScieznicg, kompletne. Wymiar w Swietle oscieznicy
1100x2000mm, wymiar w swietle konstrukcji 1260x2080mm D8

m2

2,200

114

KNR 202/1017/2

Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie
wykonczone - Dostawa i montaz drzwi jednoskrzydtowe, wewnatrzlokalowe, petne, ptytowe, zawiasy,
zamek, klamka, okleina CPL, klasa odpornosci dopasowana do pomieszczen o duzym natezeniu
ruchu, skrzydto podciete od dotu w celu napowietrzenia, blokada drzwi do toalet, wraz z oscieznicg,
kompletne. Wymiar w swietle oscieznicy 900x2000mm, wymiar w $wietle konstrukcji 1060x2080mm
D9

m2

16,200
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115

KNRW
202/1203/1

Drzwi stalowe petne o powierzchni do 2 m2 - Dostawa i montaz drzwi jednoskrzydtowe,
wewnatrzlokalowe, stalowe, peine, zawiasy, zamek, klamka, wraz z oscieznicg, kompletne. Wymiar
w Swietle oscieznicy 800x2000, wymiar w $wietle konstrukcji 960x2080mm D11

m2

3,200

116

KNR 202/1017/2

Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie
wykonczone - Dostawa i montaz drzwi jednoskrzydtowe, wewnatrzlokalowe, ptytowe, czesciowo
przeszklone, zawiasy, zamek, klamka, okleina CPL wraz z oscieznica, kompletne. Wymiar w Swietle
oscieznicy 1100x2000mm, wymiar w Swietle konstrukcji 1260x2080mm D12

Wyliczenie ilosci robot:

1.10*2.00*7 15,400000

RAZEM: 15,400000

m2

15,400

17

KNR 202/1017/2

Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie
wykonczone - Dostawa i montaz drzwi jednoskrzydtowe, wewnatrzlokalowe, ptytowe, czesciowo
przeszklone, zawiasy, zamek, klamka, okleina CPL wyposazone w samozamykacz wraz z
oscieznicag, kompletne. Wymiar w Swietle oscieznicy 1100x2000mm, wymiar w Swietle konstrukgcji
1260x2080mm D12

m2

2,200

118

KNR 202/1017/2

Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie
wykonczone - Dostawa i montaz drzwi jednoskrzydtowe, wewnatrzlokalowe, ptytowe, petne, zawiasy,
zamek, klamka, okleina CPL wraz z oScieznicg, kompletne. Wymiar w Swietle oscieznicy
1000x2000mm, wymiar w swietle konstrukcji 1160x2080mm D14

m2

2,200

119

KNRW
202/1040/2

Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe - Dostawa i montaz drzwi dwuskrzydtowe, wewnatrzlokalowe,
przeszklone, aluminiowe, antaby pionowe, wyposazone w elektrotrzymacz, samozamykacz, klasa
odpornosci ogniowej EI60, wraz z oscieznicg, kompletne. Wymiar w Swietle oscieznicy
1700x2100mm, wymiar w sSwietle konstrukcji 2050x2180mm D16

m2

3,570

120

KNR 202/1017/2

Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie
wykonczone - Dostawa i montaz drzwi jednoskrzydtowe, wewnatrzlokalowe, ptytowe, petne, zawiasy,
zamek, klamka, okleina CPL wyposazone w samozamykacz, kontrola dostepu, klasa odpornosci
ogniowej EI60 wraz z oscieznicg, kompletne. Wymiar w Swietle oscieznicy 900x2000mm, wymiar w
Swietle konstrukcji 1150x2080mm D20

m2

1,800

121

KNR 202/1017/2

Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie
wykonczone - Dostawa i montaz drzwi jednoskrzydtowe, wewnatrzlokalowe, ptytowe, petne, zawiasy,
zamek, klamka, okleina CPL, wyposazone w samozamykacz wraz z os$cieznicg, kompletne. Wymiar
w Swietle oscieznicy 800x2000mm, wymiar w Swietle konstrukcji 1050x2080mm D25

m2

3,200

122

KNRW
202/1040/1

Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe - Dostawa i montaz drzwi jednoskrzydtowe, wewnatrzlokalowe,

przeszklone, aluminiowe, klamka/antaba pionowa, wyposazone w samozamykacz, klasa odpornosci
ogniowej EI30, wraz z oscieznicg, kompletne. Wymiar w swietle oscieznicy 1000x2000mm, wymiar
w Swietle konstrukcji 1160x2080mm D32

m2

2,200

123

KNRW
202/1040/1

Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe - Dostawa i montaz drzwi jednoskrzydtowe, wewnatrzlokalowe,
przeszklone, aluminiowe, klamka/antaba pionowa, wyposazone w samozamykacz, klasa odpornosci
ogniowej EI30, wideodomofon, automatyczne, wraz z o$cieznicag, kompletne. Wymiar w Swietle
oscieznicy 1000x2000mm, wymiar w swietle konstrukcji 1160x2080mm D32

m2

2,200

124

KNRW
202/1040/1

Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe - Dostawa i montaz drzwi jednoskrzydtowe, wewnatrzlokalowe,
przeszklone, aluminiowe, klamka/antaba pionowa, wyposazone w samozamykacz, klasa odpornosci
ogniowej EI30, wraz z oscieznicg, kompletne. Wymiar w swietle oscieznicy 1000x2000mm, wymiar
w Swietle konstrukcji 1160x2080mm D33

m2

2,000

125

KNRW
202/1040/1

Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe - Dostawa i montaz drzwi jednoskrzydtowe, wewnatrzlokalowe,
przeszklone, aluminiowe, klamka/antaba pionowa, wyposazone w samozamykacz, klasa odpornosci
ogniowej EI30, wideodomofonwraz z oscieznica, kompletne. Wymiar w swietle o$cieznicy
1000x2000mm, wymiar w swietle konstrukcji 1160x2080mm D33

m2

2,000

126

KNRW
202/1040/1

Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe - Dostawa i montaz drzwi jednoskrzydtowe, wewnagtrzlokalowe,
petne, aluminiowe, klamka/antaba pionowa, wyposazone w samozamykacz, wraz z o$cieznica,
kompletne. Wymiar w Swietle oscieznicy 1000x2000mm, wymiar w Swietle konstrukcji
1160x2080mm D34

m2

2,000

127

KNR 202/1017/2

Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie
wykonczone - Dostawa i montaz drzwi dwuskrzydiowe, wewnatrzlokalowe, ptytowe, petne,
przesuwne, uchwyt z zamkiem, okleina CPL, wraz z o$cieznicg, kompletne. Wymiar w Swietle
oscieznicy 900x2000mm, wymiar w Swietle konstrukcji 1060x2080mm D35

m2

1,800

128

KNRW
202/1040/1

Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe - Dostawa i montaz drzwi jednoskrzydtowe, wewnatrzlokalowe,
przeszklone, stal nierdzewna, uchylne, zinetgrowane z zabudowg panelowg $cienna, licwana z
powierzchnig panelu $ciennego, oscieznica niewidoczna, skrzydto warstwowe, z odpornej na
uderzenia ptyty wiérowej licowanej stalg chromowo niklowa, szklifowanej ziarnem 240, skrzydto bez
jakichkolwiek potaczen na stronie frontowej drzwi, pochwyt, przycisk na osciezy 2/1, przycisk
zblizeniowy, wraz z oscieznicg, kompletne. Wymiar w swietle oscieznicy 1200x2000mm, wymiar w
Swietle konstrukcji 1360x2080mm D37

m2

4,800

129

KNRW
202/1040/1

Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe - Dostawa i montaz drzwi jednoskrzydtowe, wewnatrzlokalowe,
przeszklone, stal nierdzewna, uchylne, klamka, zamek wyposazone w samozamykacz wraz z
oscieznica, kompletne. Wymiar w Swietle oscieznicy 900x2000mm, wymiar w Swietle konstrukcji
1060x2080mm D38

m2

3,600

PRZEBUDOWA ORAZ PRZYSTOSOWANIE DC
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130

KNRW
202/1040/1

Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe - Dostawa i montaz drzwi jednoskrzydtowe, wewnatrzlokalowe,
przeszklone, stal nierdzewna, przesuwne, zinetgrowane z zabudowg panelowg scienng, licwana z
powierzchnig panelu $ciennego, oscieznica niewidoczna, skrzydto warstwowe, z odpornej na
uderzenia ptyty wiérowej licowanej stalg chromowo niklowa, szklifowanej ziarnem 240, skrzydto bez
jakichkolwiek potgczen na stronie frontowej drzwi, pochwyt, na skrzydle zamontowany gumowy
profil uszczelnijgcy dociskany do wgtebienia oscieznicy, pochwyt przesuwny z 2 stronm przycisk na
osciezy 3/2, przycisk zblizeniowy, ostona aluminiowa anodowana, wraz z o$cieznicg, kompletne.
Wymiar w swietle oscieznicy 900x2000mm, wymiar w Swietle konstrukcji 1060x2080mm D39

m2

3,600

131

KNRW
202/1040/1

Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe - Dostawa i montaz drzwi jednoskrzydtowe, wewnatrzlokalowe,
petne, stal nierdzewna, uchylne, zinetgrowane z zabudowg panelowg $cienng, licwana z
powierzchnig panelu $ciennego, oscieznica niewidoczna, skrzydto warstwowe, z odpornej na
uderzenia ptyty wiérowej licowanej stalg chromowo niklowa, szklifowanej ziarnem 240, skrzydto bez
jakichkolwiek potgczen na stronie frontowej drzwi, pochwyt, pochwyt przesuwny z 2 stronm
przycisk na osciezy 3/2, przycisk zblizeniowy, ostona aluminiowa anodowana, wraz z oscieznicg,
kompletne. Wymiar w swietle oscieznicy 900x2000mm, wymiar w $wietle konstrukcji 1060x2080mm
D40

m2

3,600

132

KNRW
202/1040/1

Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe - Dostawa i montaz drzwi jednoskrzydtowe, wewnatrzlokalowe,
petne, stal nierdzewna, przesuwne, pochwyt z dwdéch stron, ostona aluminiowa anodowana, wraz z
oscieznica, kompletne. Wymiar w Swietle oscieznicy 900x2000mm, wymiar w Swietle konstrukcji
1060x2080mm D41

m2

3,600

133

KNRW
202/1203/2

Drzwi stalowe petne o powierzchni ponad 2 m2 - Dostawa i montaz drzwi dwuskrzydiowe,
wewnatrzlokalowe, petne, stalowe, klamka, malowane proszkowo, wyposazone w samozamykacz,
klasa odpornosci ogniowej EI30, wraz z oscieznica, kompletne. Wymiar w Swietle oScieznicy
1800x2000mm, wymiar w swietle konstrukcji 1960x2080mm D41A

m2

3,600

134

KNRW
202/1203/1

Drzwi stalowe petne o powierzchni do 2 m2 - Dostawa i montaz drzwi jednoskrzydtowe, drzwi do
rozdzielni elektrycznych, stalowe, petne, zawiasy, zamek, klamka, wyposazone w samozamykacz,
klasa odpornosci ogniowej EI60, skrzydto od dotu i u géry wyposazone w kratke wentylacyjng z
uszczelkami samopeczniejgcymi, skrzydto podciete od dotu i u gory pozwalajgc napowietrzyé
pomieszczenie zgodnie z wymaganiami elektrycznymi, podciecie uszczelnione zgodnie z klasg
odpornosci ogniowej EI60, wraz z oscieznicg, kompletne. Wymiar w Swietle oscieznicy
900x2000mm, wymiar w $wietle oscieznicy 1150x2080mm E-1

m2

3,600

135

KNRW
202/1203/1

Drzwi stalowe petne o powierzchni do 2 m2 - Dostawa i montaz drzwi jednoskrzydtowe, drzwi do
rozdzielni elektrycznych, stalowe, petne, zawiasy, zamek, klamka, wyposazone w samozamykacz,
klasa odpornosci ogniowej EI60, skrzydto od dotu i u géry wyposazone w kratke wentylacyjng z
uszczelkami samopeczniejgcymi, skrzydto podciete od dotu i u gory pozwalajgc napowietrzy¢
pomieszczenie zgodnie z wymaganiami elektrycznymi, podciecie uszczelnione zgodnie z klasg
odpornosci ogniowej EI60, wraz z oscieznicg, kompletne. Wymiar w Swietle oscieznicy
800x2000mm, wymiar w $wietle oscieznicy 1050x2080mm E-2

Wyliczenie ilosci robot:

0.80*2.00*3 4,800000

RAZEM: 4,800000

m2

4,800

136

KNRW
202/2009/1

Konstrukcje rusztéw pod oktadziny z ptyt gipsowych z listew drewnianych na scianach - ZS4

m2

7,280

137

KNRW
202/2007/6

Oktadziny z plyt gipsowych dzwiekochtonnych na $cianach na rusztach drewnianych - ZS4

m2

7,280

138

KNRW
202/1040/2

Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe - Dostawa i montaz drzwi dwuskrzydtowe, wewnagtrzlokalowe,
przeszklone, aluminiowe, antaby pionowe, wyposazone w samozamykacz, klasa odpornosci
ogniowej drzwi EI30 wraz z oscieznicg, kompletne. Wymiar drzwi w Swietle oscieznicy
1470x2000mm. - ZS4

m2

2,940

139

KNR 19/1023/11

Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obrébkg obsadzenia o
pow. ponad 2.5 m2 - Dostawa i montaz okno PCV, rozwieralno - uchylne, czterokwaterowe,
asymetryczny podziat kwaterpionowych, réwny podziat kwater poziomych, szyby bezpieczne, szkio
przezierne w kolorze biatym, wyposazone w zaluzje miedzy okienng kompletne. wymiar 1320x2450
02

Wyliczenie ilosci robot:

1.32*2.45*6 19,404000

RAZEM: 19,404000

m2

19,404

140

KNR 202/2103/2

Podokienniki, potki, lady i nakrywy - elementy grubosci 4 cm i szerokosci do 30 cm - parapet
wewnetrzny konglomerat

7,920

141

KNR 202/506/2

Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - blacha stalowa ocynkowana, malowana
proszkowo

Wyliczenie ilosci robot:

7.92*0.75 5,940000

RAZEM: 5,940000

m2

5,940

142

Dostawa i montaz rolety wewnetrzne materiatowe, antyseptyczne, zaciemniajgce, sterowane
manualnie

Wyliczenie ilosci robot:

1,32*2,45*6 19,404000

RAZEM: 19,404000

m2

19,404

PRZEBUDOWA ORAZ PRZYSTOSOWANIE DC
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143 Dostawa i montaz foli na okna
Wyliczenie ilosci robot:
\ 1.32%2.45%6 19,404000
RAZEM: 19,404000m2 19,404
1.2 |Grupa ETAP | - PIETRO 2 - ROBOTY WYKONCZENIOWE
1.2.1 |Element ETAP | - PIETRO 2 - TYNKI | OKLADZINY WEWNETRZNE
144 |KNR 202/804/1 |Tynki wewnetrzne zwykte kat. IV wykonywane mechanicznie na $cianach ptaskich i stupach
Wyliczenie ilosci robot:
#p180#p158 \2849.21 1000 2 849,211000
RAZEM:| 2 849,211000/m2 2 849,211
145 |KNR 202/1505/3 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podtozy gipsowych z
gruntowaniem farba higieniczna szorowalna
Wyliczenie ilosci robot:
2.01 (2,89+3,88+5,05+1,36+3,50+0,12+1,35+2,40+1,40+1,16
+1,40+1,16)*2,50 64,175000
2.03 (1,91+1,28+1,91+1,28+1,52+1,32+1,52+1,32)*2,50 30,150000
2.04 (1,64+1,61+1,16+2,45+1,78+0,25+1,01+4,31)*2,50 35,525000
2.06 (3,25+3,06+3,25+3,06)*2,50 31,550000
2.07 (4,73+2,16+4,73+2,16)*2,50 34,450000
2.10 (2,69+2,01+2,69+2,01)*2,50 23,500000
2.1 (2,61+0,85+0,64+0,84+1,36+3,00+2,72)*4,10 49,282000
2.18 (2,61+0,38+0,20+6,87+2,77+7,25)*4,10 82,328000
2.22 (0,88+2,15+1,80+2,14+0,04+3,37+1,92+0,65+1,23+0,65
+0,65+2,60+2,40+5,85+0,19+0,08+0,70+1,20+0,36+0,04
+3,50+1,32+1,58+5,85+2,39+2,60+0,61+0,56+0,75+5,85
+0,15+1,40+1,43+1,55+0,37+2,48+4,72+0,90+1,60+1,40
+3,07+0,92+2,05+1,82+1,20+3,18)*2,60 213,590000
2.24 (1,24+0,28+1,31+3,00+3,05+3,32)*3,60 43,920000
2.25 (1,60+1,54+0,71+1,82+2,82+3,28)*3,60 42,372000
2.25b (2,65+1,78+2,90+1,83)*3,60 32,976000
2.27 (3,12+2,87+0,23+1,85+1,53+2,15+0,15)*3,60 42,840000
2.28 (1,45+0,30+0,30+0,66+1,62+0,20+0,79)*3,29 17,502800
2.29 (1,33+0,63+0,44+0,63+3,09+7,25+3,96+1,62+0,40+0,15
+2,15+2,82+0,85+2,65)*3,60 100,692000
2.31 (0,60+0,65+5,53+2,50+0,85+0,83+1,63+1,92+0,60+2,42
+1,98+0,41+2,41+1,05+0,16+5,55)*3,60 104,724000
2.32 (2,22+0,80+0,25+2,01+0,96)*4,22 26,332800
2.33 (3,46+7,02+0,45+0,32+3,21+6,40+0,19+0,95)*3,60 79,200000
2.34 (2,62+3,20+0,50+0,45+2,00+2,52+0,14+1,12)*2,60 32,630000
2.35 (2,80+0,80+0,18+2,88+2,61+3,68)*3,60 46,620000
2.36 (3,17+2,81+3,17+2,81)*3,60 43,056000
2.37 (3,17+2,00+3,17+2,00)*2,60 26,884000
2.38 (2,79+6,72+2,79+6,72)*4,10 77,982000
2.40 (4,28+0,51+0,41+3,61+0,63+1,14+0,28+1,98+1,73+0,40
+1,50+0,40+1,96)*3,60 67,788000
2.42 (3,42+0,95+0,40+1,20+0,40+1,85+0,14+1,42+3,89+5,38)
*3,60 68,580000
2.44 (3,91+2,18+1,35+0,36+2,56+2,54)*3,60 46,440000
2.45 (2,70+0,40+1,20+0,41+1,43+0,15+3,62+3,40+5,38)*3,60 67,284000
2.47 (1,77+1,43+1,84+3,28+4,68+3,94+0,40+0,10+0,40)*3,60 64,224000
2.49 (1,57+0,58+0,27+0,84+0,65+0,97+0,28+0,26+0,51+0,15
+1,10)*3,60 25,848000
2.50 (3,07+2,99+3,07+2,99)*3,60 43,632000
2.59 (1,98+3,37+1,54+0,12+0,60+0,41+2,79+0,58+0,53+0,60
+2,50+0,25+0,37+6,87+0,08+0,56+0,03+2,07+0,40+0,88
+7,00+0,83+0,35+2,26+0,13+1,67+2,48+1,67+0,28+0,57
+2,49+1,39+2,36+5,83+2,36+1,71+1,05+0,58+0,88+1,25
+0,55+2,85+0,14+0,56+0,34+12,85+0,20+0,45+0,35+2,0
0+0,40+1,78+2,94+1,39)*2,60 235,222000
RAZEM:| 1 901,299600 m2 1901,300
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146 |KNR 202/801/1 |Tynki wewnetrzne zwykite kat. Il wykonywane mechanicznie na $cianach i stupach
Wyliczenie ilosci robot:
#p164 938.695000 938,695000
RAZEM: 938,695000 m2 938,695
147 |KNRK4 Wykonanie izolacji pionowe;j z folii w ptynie
0602-02
Wyliczenie ilosci robot:
#p164 938.695000 938,695000
RAZEM: 938,695000 m2 938,695
148 |KNR 202/1514/2 | Tapetowanie $cian oktadzing $cienng - okladzina PCV
Wyliczenie ilosci robot:
2.02 (1,52+1,23+0,20+4,04+0,90+1,25+0,13+0,12+0,25+1,36
+1,56+0,43+0,96+2,50+0,73+1,55+1,35+1,16+1,35+1,16
)*2,50 59,375000
2.05 (1,64+1,40+1,64+1,40+1,04+1,30+1,04+1,30)*2,50 26,900000
2.08 (0,30+0,32+0,92+0,32+0,98+1,31+2,17+1,31)*2,50 19,075000
2.09 (2,17+1,11+0,1+0,60+1,25+1,71+2,17)*2,50 22,775000
212 (2,69+2,25+2,69+2,25)*2,60 25,688000
2.15 (2,68+2,24+2,68+2,24)*2,60 25,584000
2.19 (1,54+1,57+1,54+1,57)*2,60 16,172000
2.20 (6,35+5,15+3,48+0,42+2,87+4,72)*3,60 82,764000
2.20a (1,27+2,00+1,27+2,00)*2,60 17,004000
2.21 (1,30+2,00+1,30+2,00)*2,60 17,160000
2.23 (0,24+0,26+1,57+0,28+1,06+3,00+2,87+3,00)*3,60 44,208000
2.25a (1,52+1,10+1,98+0,81+1,82+0,38+1,25)*2,60 23,036000
2.25¢ (0,73+0,30+0,44+1,12+0,99+1,40)*2,60 12,948000
2.26 (2,52+0,37+1,00+2,86+3,52+2,48)*2,60 33,150000
2.27a (1,38+2,00+1,38+2,00)*2,60 17,576000
2.30 (1,62+1,62+0,15+0,47+1,30+0,47+1,20+0,90+1,03+0,73)
*2,60 24,674000
2.31a (1,48+2,72+0,90+1,10+0,58+1,61)*2,60 21,814000
2.39 (1,63+0,79+0,20+0,11+1,43+0,90+1,38+1,09+1,38+1,09)
*2,60 26,000000
2.41 (0,65+0,76+0,03+0,21+0,20+0,89+1,64+1,23+1,05)*2,60 17,316000
2.43 (3,15+1,05+3,38+1,05)*3,60 31,068000
2.46 (3,36+1,05+3,14+1,04)*3,60 30,924000
2.48 (1,69+1,67+1,69+1,67)*2,60 17,472000
2.51 (0,90+1,21+0,17+1,54+2,90+1,30+1,29+0,76+0,90)*3,60 39,492000
2.52 (6,59+2,98+6,59+2,98)*3,60 68,904000
2.53 (1,05+0,38+0,40+0,85+1,05+1,04+2,20)*3,10 21,607000
2.54 (1,15+0,48+1,04+0,57+1,98+2,07+2,45)*3,10 30,194000
2.55 (4,36+2,45+4,57+1,95+0,55)*3,60 49,968000
2.55a (1,45+1,70+0,15+0,75+1,08+0,26+0,22+2,20)*3,10 24,211000
2.56 (1,04+0,39+1,58+0,91+0,20+0,90+2,44+2,21)*3,10 29,977000
2.57 (0,28+0,40+1,38+0,40+0,93+1,81+2,60+1,82)*3,10 29,822000
2.58 (2,55+2,21+0,17+0,24+2,51+0,60+0,14+1,85)*3,10 31,837000
RAZEM: 938,695000 m2 938,695
149 |KNR 202/1112/9 |Oktadziny z wykfadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulonowych - oktadzina PCV
Wyliczenie ilosci robot:
#p164 938.695000 938,695000
RAZEM: 938,695000 m2 938,695
150 Dostawa i montaz kompletnej oktadziny Sciennej do sal operacyjnych wraz z podkonstrukcjg
montazowg
Wyliczenie ilosci robot:
213 (2,28+2,25+2,28+2,25)*2,60 23,556000
2.14 (7,88+4,80+7,88+4,80)*3,60 91,296000
2.16 (2,28+2,24+2,28+2,24)*2,60 23,504000
217 (7,/88+4,83+7,88+4,83)*3,60 63,430364
RAZEM: 201,786364 |m2 201,786

PRZEBUDOWA ORAZ PRZYSTOSOWANIE DC
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151 Dostawa i montaz odbojnicy z ptyt z zywicy akrylowo winylowej barwionej wys 0,30m
Wyliczenie ilosci robot:
2.04 (1,64+1,61+1,16+2,45+1,78+0,25+1,01+4,31) 14,210000
2.06 (3,25+3,06+3,25+3,06) 12,620000
2.07 (4,73+2,16+4,73+2,16) 13,780000
2.22 (0,88+2,15+1,80+2,14+0,04+3,37+1,92+0,65+1,23+0,65
+0,65+2,60+2,40+5,85+0,19+0,08+0,70+1,20+0,36+0,04
+3,50+1,32+1,58+5,85+2,39+2,60+0,61+0,56+0,75+5,85
+0,15+1,40+1,43+1,55+0,37+2,48+4,72+0,90+1,60+1,40
+3,07+0,92+2,05+1,82+1,20+3,18)*2 164,300000
2.27 (3,12+2,87+0,23+1,85+1,53+2,15+0,15) 11,900000
2.29 (1,33+0,63+0,44+0,63+3,09+7,25+3,96+1,62+0,40+0,15
+2,15+2,82+0,85+2,65) 27,970000
2.31 (0,60+0,65+5,53+2,50+0,85+0,83+1,63+1,92+0,60+2,42
+1,98+0,41+2,41+1,05+0,16+5,55) 29,090000
2.33 (3,46+7,02+0,45+0,32+3,21+6,40+0,19+0,95) 22,000000
2.34 (2,62+3,20+0,50+0,45+2,00+2,52+0,14+1,12) 12,550000
2.35 (2,80+0,80+0,18+2,88+2,61+3,68) 12,950000
2.36 (3,17+2,81+3,17+2,81) 11,960000
2.40 (4,28+0,51+0,41+3,61+0,63+1,14+0,28+1,98+1,73+0,40
+1,50+0,40+1,96) 18,830000
2.42 (3,42+0,95+0,40+1,20+0,40+1,85+0,14+1,42+3,89+5,38) 19,050000
2.44 (3,91+2,18+1,35+0,36+2,56+2,54) 12,900000
2.45 (2,70+0,40+1,20+0,41+1,43+0,15+3,62+3,40+5,38) 18,690000
2.47 (1,77+1,43+1,84+3,28+4,68+3,94+0,40+0,10+0,40) 17,840000
2.50 (3,07+2,99+3,07+2,99) 12,120000
2.59 (1,98+3,37+1,54+0,12+0,60+0,41+2,79+0,58+0,53+0,60
+2,50+0,25+0,37+6,87+0,08+0,56+0,03+2,07+0,40+0,88
+7,00+0,83+0,35+2,26+0,13+1,67+2,48+1,67+0,28+0,57
+2,49+1,39+2,36+5,83+2,36+1,71+1,05+0,58+0,88+1,25
+0,55+2,85+0,14+0,56+0,34+12,85+0,20+0,45+0,35+2,0
0+0,40+1,78+2,94+1,39)*2 180,940000
RAZEM: 613,700000|m 613,700
152 Dostawa i montaz ostony przeciwud. z plyty z zywicy akrylowo winylowej barwione;j m2 108,360
153 Dostawa i montaz naroznikéw o wysokosci 3,00m o ramionach 30x30 mm z ptyt z zywicy akrylowo
winylowej barwionej montowaly na systemowej podkonstrukgcji aluminiowej szt 38,000
154 Dostawa i montaz naroznikéw o wysokosci 3,00m na konstrukcji aluminiowej o ramionach 50x50mm
z plyt z zywicy akrylowo winylowej barwionej montowaly na systemowej podkonstrukcji aluminiowej |szt 41,000
155 Dostawa i montaz naroznikéw o wysokosci 3,00m o ramionach 50x50mm z mozliwos$cig zminay kata
z plyt z zywicy akrylowo winylowej barwionej montowaly na systemowej podkonstrukcji aluminiowej |szt 52,000
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1.2.2 |Element ETAP | - PIETRO 2 - PODLOGI | POSADZKI
156 |NNRNKB (z.VI) Warstwy wyréwnawcze grub. 2 cm zatarte na ostro pod posadzki wykonywane przy uzyciu

202/1126/1 "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.do 8 m2

Wyliczenie ilosci robot:

2.03 4,80 4,800000
2.05 3,64 3,640000
2.08 3,31 3,310000
2.09 3,16 3,160000
2.10 5,41 5,410000
2.1 7,47 7,470000
212 6,02 6,020000
213 5,10 5,100000
2.15 6,02 6,020000
2.16 5,12 5,120000
2.19 2,42 2,420000
2.20a 2,52 2,520000
2.21 2,60 2,600000
2.25 6,95 6,950000
2.25a 5,46 5,460000
2.25b 4,85 4,850000
2.25¢ 1,19 1,190000
2.27a 2,75 2,750000
2.28 1,58 1,580000
2.30 4,16 4,160000
2.31a 3,39 3,390000
2.32 2,12 2,120000
2.37 6,31 6,310000
2.39 4,26 4,260000
2.41 2,59 2,590000
2.43 3,31 3,310000
2.46 3,36 3,360000
2.48 2,83 2,830000
2.49 3,00 3,000000
2.53 2,42 2,420000
2.54 5,42 5,420000
2.55a 3,39 3,390000
2.56 5,01 5,010000
2.57 4,79 4,790000
2.58 6,30 6,300000

RAZEM: 143,030000|m2 143,030
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157 |NNRNKB (z.VI) Warstwy wyréwnawcze grub. 2 cm zatarte na ostro pod posadzki wykonywane przy uzyciu
202/1127/1 "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2
Wyliczenie ilosci robot:
2.01 15,36 15,360000
2.02 11,90 11,900000
2.04 9,75 9,750000
2.06 9,94 9,940000
2.07 10,19 10,190000
2.14 37,85 37,850000
217 38,13 38,130000
2.18 20,35 20,350000
2.20 31,54 31,540000
2.22 67,10 67,100000
2.23 8,61 8,610000
2.24 8,47 8,470000
2.26 9,13 9,130000
2.27 19,07 19,070000
2.29 35,65 35,650000
2.31 34,96 34,960000
2.33 22,45 22,450000
2.34 8,12 8,120000
2.35 9,78 9,780000
2.36 8,90 8,900000
2.38 18,79 18,790000
2.40 18,92 18,920000
2.42 21,63 21,630000
2.44 9,44 9,440000
2.45 21,49 21,490000
2.47 16,91 16,910000
2.50 10,46 10,460000
2.51 8,65 8,650000
2.52 18,42 18,420000
2.55 11,16 11,160000
2.59 99,37 99,370000
RAZEM: 672,490000 m2 672,490
158 |KNR 202/609/3 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na
sucho - jedna warstwa EPS100 5cm m2 815,520
159 |KNR 202/607/1 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe
Krotno$¢=2,00 m2 815,520
160 |NNRNKB (z.VI) Warstwy wyréwnawcze grub. 2 cm zatarte na ostro pod posadzki wykonywane przy uzyciu
202/1126/1 "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.do 8 m2 m2 143,030
161 |NNRNKB (z.VI) Warstwy wyréwnawcze pod posadzki wykonywane przy uzyciu "Miksokreta" w
202/1126/3 pomieszczeniach o pow.do 8 m2 - dod.za zmiang grubosci o 1 cm
Krotno$¢=2,00 m2 143,030
162 |NNRNKB (z.VI) Warstwy wyréwnawcze grub. 2 cm zatarte na ostro pod posadzki wykonywane przy uzyciu
202/1127/1 "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2 m2 672,490
163 |NNRNKB (z.VI) Warstwy wyréwnawcze pod posadzki wykonywane przy uzyciu "Miksokreta" w
202/1127/3 pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2 - dod.za zmiane grubosci o 1 cm
Krotno$¢=2,00 m2 672,490
164 |NNRNKB (z.VII) Warstwy wyrownujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej wykonywane przy uzyciu
202/113111 "Miksokreta" gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2 m2 143,030
165 |NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej wykonywane przy uzyciu
202/1131/2 "Miksokreta" gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 m2 672,490
166 |KNR 202/1106/7 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg m2 815,520
167 |KNRK4 Wykonanie izolacji poziomej z folii w ptynie Folbit
0602-01 m2 69,490
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168 |KNR 202/1112/5|Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCV

Wyliczenie ilosci robot:

2.01 15,36 15,360000
2.03 4,80 4,800000
2.04 9,75 9,750000
2.06 9,94 9,940000
2.07 10,19 10,190000
2.08 3,31 3,310000
2.09 3,16 3,160000
2.10 5,41 5,410000
2.1 7,47 7,470000
212 6,02 6,020000
213 5,10 5,100000
2.15 6,02 6,020000
2.16 5,12 5,120000
2.18 20,35 20,350000
2.19 2,42 2,420000
2.20a 2,52 2,520000
2.21 2,60 2,600000
2.22 67,10 67,100000
2.23 8,61 8,610000
2.24 8,47 8,470000
2.25 6,95 6,950000
2.25b 4,85 4,850000
2.25¢ 1,19 1,190000
2.26 9,13 9,130000
2.27 19,07 19,070000
2.28 1,58 1,580000
2.29 35,65 35,650000
2.31 34,96 34,960000
2.32 2,12 2,120000
2.34 8,12 8,120000
2.35 9,78 9,780000
2.36 8,90 8,900000
2.37 6,31 6,310000
2.38 18,79 18,790000
2.40 18,92 18,920000
2.42 21,63 21,630000
2.44 9,44 9,440000
2.45 21,49 21,490000
2.47 16,91 16,910000
2.49 3,00 3,000000
2.50 10,46 10,460000
2.52 18,42 18,420000
2.53 2,42 2,420000
2.54 5,42 5,420000
2.58 6,30 6,300000
2.59 99,37 99,370000

RAZEM: 604,900000 m2 604,900
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169

KNR 202/1112/5 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCV cokolik

wysokosci 10 cm

Wyliczenie ilosci robot:

2.01 (2,89+3,88+5,05+1,36+3,50+0,12+1,35+2,40+1,40+1,16
+1,40+1,16)*0,10 2,567000
2.03 (1,91+1,28+1,91+1,28+1,52+1,32+1,52+1,32)*0,10 1,206000
2.04 (1,64+1,61+1,16+2,45+1,78+0,25+1,01+4,31)*0,10 1,421000
2.06 (3,25+3,06+3,25+3,06)*0,10 1,262000
2.07 (4,73+2,16+4,73+2,16)*0,10 1,378000
2.08 (0,30+0,32+0,92+0,32+0,98+1,31+2,17+1,31)*0,10 0,763000
2.09 (2,17+1,11+0,1+0,60+1,25+1,71+2,17)*0,10 0,911000
2.10 (2,69+2,01+2,69+2,01)*0,10 0,940000
2.1 (2,61+0,85+0,64+0,84+1,36+3,00+2,72)*0,10 1,202000
212 (2,69+2,25+2,69+2,25)*0,10 0,988000
213 (2,28+2,25+2,28+2,25)*0,10 0,906000
2.15 (2,68+2,24+2,68+2,24)*0,10 0,984000
2.16 (2,28+2,24+2,28+2,24)*0,10 0,904000
2.18 (2,61+0,38+0,20+6,87+2,77+7,25)*0,10 2,008000
2.19 (1,54+1,57+1,54+1,57)*0,10 0,622000
2.20a (1,27+2,00+1,27+2,00)*0,10 0,654000
2.21 (1,30+2,00+1,30+2,00)*0,10 0,660000
2.22 (0,88+2,15+1,80+2,14+0,04+3,37+1,92+0,65+1,23+0,65
+0,65+2,60+2,40+5,85+0,19+0,08+0,70+1,20+0,36+0,04
+3,50+1,32+1,568+5,85+2,39+2,60+0,61+0,56+0,75+5,85
+0,15+1,40+1,43+1,55+0,37+2,48+4,72+0,90+1,60+1,40
+3,07+0,92+2,05+1,82+1,20+3,18)*0,10 8,215000
2.23 (0,24+0,26+1,57+0,28+1,06+3,00+2,87+3,00)*0,10 1,228000
2.24 (1,24+0,28+1,31+3,00+3,05+3,32)*0,10 1,220000
2.25 (1,60+1,54+0,71+1,82+2,82+3,28)*0,10 1,177000
2.25b (2,65+1,78+2,90+1,83)*0,10 0,916000
2.25¢ (0,73+0,30+0,44+1,12+0,99+1,40)*0,10 0,498000
2.26 (2,52+0,37+1,00+2,86+3,52+2,48)*0,10 1,275000
2.27 (3,12+2,87+0,23+1,85+1,53+2,15+0,15)*0,10 1,190000
2.28 (1,45+0,30+0,30+0,66+1,62+0,20+0,79)*0,10 0,532000
2.29 (1,33+0,63+0,44+0,63+3,09+7,25+3,96+1,62+0,40+0,15
+2,15+2,82+0,85+2,65)*0,10 2,797000
2.31 (0,60+0,65+5,53+2,50+0,85+0,83+1,63+1,92+0,60+2,42
+1,98+0,41+2,41+1,05+0,16+5,55)*0,10 2,909000
2.32 (2,22+0,80+0,25+2,01+0,96)*0,10 0,624000
2.34 (2,62+3,20+0,50+0,45+2,00+2,52+0,14+1,12)*0,10 1,255000
2.35 (2,80+0,80+0,18+2,88+2,61+3,68)*0,10 1,295000
2.36 (3,17+2,81+3,17+2,81)*0,10 1,196000
2.37 (3,17+2,00+3,17+2,00)*0,10 1,034000
2.38 (2,79+6,72+2,79+6,72)*0,10 1,902000
2.40 (4,28+0,51+0,41+3,61+0,63+1,14+0,28+1,98+1,73+0,40
+1,50+0,40+1,96)*0,10 1,883000
2.42 (3,42+0,95+0,40+1,20+0,40+1,85+0,14+1,42+3,89+5,38)
*0,10 1,905000
2.44 (3,91+2,18+1,35+0,36+2,56+2,54)*0,10 1,290000
2.45 (2,70+0,40+1,20+0,41+1,43+0,15+3,62+3,40+5,38)*0,10 1,869000
2.47 (1,77+1,43+1,84+3,28+4,68+3,94+0,40+0,10+0,40)*0,10 1,784000
2.49 (1,57+0,58+0,27+0,84+0,65+0,97+0,28+0,26+0,51+0,15
+1,10)*0,10 0,718000
2.50 (3,07+2,99+3,07+2,99)*0,10 1,212000
2.52 (6,59+2,98+6,59+2,98)*0,10 1,914000
2.53 (1,05+0,38+0,40+0,85+1,05+1,04+2,20)*0,10 0,697000
2.54 (1,15+0,48+1,04+0,57+1,98+2,07+2,45)*0,10 0,974000
2.58 (2,565+2,21+0,17+0,24+2,51+0,60+0,14+1,85)*0,10 1,027000
2.59 (1,98+3,37+1,54+0,12+0,60+0,41+2,79+0,58+0,53+0,60

+2,50+0,25+0,37+6,87+0,08+0,56+0,03+2,07+0,40+0,88
+7,00+0,83+0,35+2,26+0,13+1,67+2,48+1,67+0,28+0,57
+2,49+1,39+2,36+5,83+2,36+1,71+1,05+0,58+0,88+1,25
+0,55+2,85+0,14+0,56+0,34+12,85+0,20+0,45+0,35+2,0
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\0+0,40+1 ,78+2,94+1,39)*0,10 9,047000
RAZEM: 72,959000|m2 72,959
170 |KNR 202/1112/5 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCV do
pomieszczen mokrych, antyposlizgowe
Wyliczenie ilosci robot:
2.02 11,90 11,900000
2.05 3,64 3,640000
2.25a 5,46 5,460000
2.27a 2,75 2,750000
2.30 4,16 4,160000
2.31a 3,39 3,390000
2.39 4,26 4,260000
2.41 2,59 2,590000
2.43 3,31 3,310000
2.46 3,36 3,360000
2.48 2,83 2,830000
2.51 8,65 8,650000
2.55a 3,39 3,390000
2.56 5,01 5,010000
2.57 4,79 4,790000
RAZEM: 69,490000|m2 69,490
171 |KNR 202/1112/5 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCV
elektroprzewodzaca
Wyliczenie ilosci robot:
2.14 37,85 37,850000
217 38,13 38,130000
2.20 31,54 31,540000
2.33 22,45 22,450000
2.55 11,16 11,160000
RAZEM: 141,130000|m2 141,130
172 |KNR 202/1112/5 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCV
elektroprzewodzaca cokolik wysokosci 10 cm
Wyliczenie ilosci robot:
2.14 (7,88+4,80+7,88+4,80)0,10 2,536000
217 (7,/88+4,83+7,88+4,83)*0,10 1,761955
2.20 (6,35+5,15+3,48+0,42+2,87+4,72)*0,10 2,299000
2.33 (3,46+7,02+0,45+0,32+3,21+6,40+0,19+0,95)*0,10 2,200000
2.55 (4,36+2,45+4,57+1,95+0,55)*0,10 1,388000
RAZEM: 10,184955/m2 10,185
173 |KNR 202/1112/9 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulonowych - PCV wraz z
cokolikiem na $cianie m2 898,664
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174

KNR 202/1113/6 |Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyscienne z polichlorku winylu klejone

Wyliczenie ilosci robot:

2.01

(2,89+3,88+5,05+1,36+3,50+0,12+1,35+2,40+1,40+1,16

+1,40+1,16) 25,670000
2.03 (1,91+1,28+1,91+1,28+1,52+1,32+1,52+1,32) 12,060000
2.04 (1,64+1,61+1,16+2,45+1,78+0,25+1,01+4,31) 14,210000
2.06 (3,25+3,06+3,25+3,06) 12,620000
2.07 (4,73+2,16+4,73+2,16) 13,780000
2.08 (0,30+0,32+0,92+0,32+0,98+1,31+2,17+1,31) 7,630000
2.09 (2,17+1,11+0,1+0,60+1,25+1,71+2,17) 9,110000
2.10 (2,69+2,01+2,69+2,01) 9,400000
2.1 (2,61+0,85+0,64+0,84+1,36+3,00+2,72) 12,020000
212 (2,69+2,25+2,69+2,25) 9,880000
213 (2,28+2,25+2,28+2,25) 9,060000
2.15 (2,68+2,24+2,68+2,24) 9,840000
2.16 (2,28+2,24+2,28+2,24) 9,040000
2.18 (2,61+0,38+0,20+6,87+2,77+7,25) 20,080000
2.19 (1,54+1,57+1,54+1,57) 6,220000
2.20a (1,27+2,00+1,27+2,00) 6,540000
2.21 (1,30+2,00+1,30+2,00) 6,600000
2.22 (0,88+2,15+1,80+2,14+0,04+3,37+1,92+0,65+1,23+0,65
+0,65+2,60+2,40+5,85+0,19+0,08+0,70+1,20+0,36+0,04
+3,50+1,32+1,568+5,85+2,39+2,60+0,61+0,56+0,75+5,85
+0,15+1,40+1,43+1,55+0,37+2,48+4,72+0,90+1,60+1,40
+3,07+0,92+2,05+1,82+1,20+3,18) 82,150000
2.23 (0,24+0,26+1,57+0,28+1,06+3,00+2,87+3,00) 12,280000
2.24 (1,24+0,28+1,31+3,00+3,05+3,32) 12,200000
2.25 (1,60+1,54+0,71+1,82+2,82+3,28) 11,770000
2.25b (2,65+1,78+2,90+1,83) 9,160000
2.25¢ (0,73+0,30+0,44+1,12+0,99+1,40) 4,980000
2.26 (2,52+0,37+1,00+2,86+3,52+2,48) 12,750000
2.27 (3,12+2,87+0,23+1,85+1,53+2,15+0,15) 11,900000
2.28 (1,45+0,30+0,30+0,66+1,62+0,20+0,79) 5,320000
2.29 (1,33+0,63+0,44+0,63+3,09+7,25+3,96+1,62+0,40+0,15
+2,15+2,82+0,85+2,65) 27,970000
2.31 (0,60+0,65+5,53+2,50+0,85+0,83+1,63+1,92+0,60+2,42
+1,98+0,41+2,41+1,05+0,16+5,55) 29,090000
2.32 (2,22+0,80+0,25+2,01+0,96) 6,240000
2.34 (2,62+3,20+0,50+0,45+2,00+2,52+0,14+1,12) 12,550000
2.35 (2,80+0,80+0,18+2,88+2,61+3,68) 12,950000
2.36 (3,17+2,81+3,17+2,81) 11,960000
2.37 (3,17+2,00+3,17+2,00) 10,340000
2.38 (2,79+6,72+2,79+6,72) 19,020000
2.40 (4,28+0,51+0,41+3,61+0,63+1,14+0,28+1,98+1,73+0,40
+1,50+0,40+1,96) 18,830000
2.42 (3,42+0,95+0,40+1,20+0,40+1,85+0,14+1,42+3,89+5,38) 19,050000
2.44 (3,91+2,18+1,35+0,36+2,56+2,54) 12,900000
2.45 (2,70+0,40+1,20+0,41+1,43+0,15+3,62+3,40+5,38) 18,690000
2.47 (1,77+1,43+1,84+3,28+4,68+3,94+0,40+0,10+0,40) 17,840000
2.49 (1,57+0,58+0,27+0,84+0,65+0,97+0,28+0,26+0,51+0,15
+1,10) 7,180000
2.50 (3,07+2,99+3,07+2,99) 12,120000
2.52 (6,59+2,98+6,59+2,98) 19,140000
2.53 (1,05+0,38+0,40+0,85+1,05+1,04+2,20) 6,970000
2.54 (1,15+0,48+1,04+0,57+1,98+2,07+2,45) 9,740000
2.58 (2,565+2,21+0,17+0,24+2,51+0,60+0,14+1,85) 10,270000
2.59 (1,98+3,37+1,54+0,12+0,60+0,41+2,79+0,58+0,53+0,60
+2,50+0,25+0,37+6,87+0,08+0,56+0,03+2,07+0,40+0,88
+7,00+0,83+0,35+2,26+0,13+1,67+2,48+1,67+0,28+0,57
+2,49+1,39+2,36+5,83+2,36+1,71+1,05+0,58+0,88+1,25
+0,55+2,85+0,14+0,56+0,34+12,85+0,20+0,45+0,35+2,0
0+0,40+1,78+2,94+1,39) 90,470000
2.14 (7,88+4,80+7,88+4,80) 25,360000
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217 (7,/88+4,83+7,88+4,83) 17,619545
2.20 (6,35+5,15+3,48+0,42+2,87+4,72) 22,990000
2.33 (3,46+7,02+0,45+0,32+3,21+6,40+0,19+0,95) 22,000000
2.55 (4,36+2,45+4,57+1,95+0,55) 13,880000
RAZEM: 831,439545/m 831,440
1.2.3 |Element ETAP | - PIETRO 2 - SUFITY
175 |KNR 202/804/2 |Tynki wewnetrzne zwykite kat. IV wykonywane mechanicznie na stropach i podciggach
Wyliczenie ilosci robot:
#p196 \ 127.770000 127,770000
RAZEM: 127,770000|m2 127,770
176 |KNR 202/1505/3 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podtozy gipsowych z
gruntowaniem farba higieniczna szorowalna
Wyliczenie ilosci robot:
2.01 15,36 15,360000
2.02 11,90 11,900000
2.03 4,80 4,800000
2.04 9,75 9,750000
2.05 3,64 3,640000
2.06 9,94 9,940000
2.07 10,19 10,190000
2.08 3,31 3,310000
2.09 3,16 3,160000
2.10 5,41 5,410000
2.1 7,47 7,470000
2.18 20,35 20,350000
2.28 1,58 1,580000
2.32 2,12 2,120000
2.38 18,79 18,790000
RAZEM: 127,770000|m2 127,770
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177 | KNRW Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z wiékien mineralnych - sufit
202/2702/1 poswieszany z widoczng konstrukcjg nosng z mozliwoscia tatwego demontazu ptyt. Przeznaczony
do pomieszczen stuzby zdrowia, sufit w klasie czystosci 3. System skitada sie z ptyt i konstrukgiji.
Ptyty ze sprasowanej welny szklanej o wysokiej gestosci. Powierzchnia wykonczona jest
powtoka. Tyt ptyty pokryty jest welonem szklanym, krawedzie sg pomalowane. Widoczna konstrukcja
nosna wykonana z ocynkowanej stali w klasie odpornosci na korozje C1. Wielko$¢ ptyt 600x600mm
Wyliczenie ilosci robot:
212 6,02 6,020000
2.15 6,02 6,020000
2.19 2,42 2,420000
2.20 31,54 31,540000
2.20a 2,52 2,520000
2.21 2,60 2,600000
2.24 8,47 8,470000
2.25 6,95 6,950000
2.25a 5,46 5,460000
2.25b 4,85 4,850000
2.25¢ 1,19 1,190000
2.26 9,13 9,130000
2.27 19,07 19,070000
2.27a 2,75 2,750000
2.29 35,65 35,650000
2.30 4,16 4,160000
2.31 34,96 34,960000
2.31a 3,39 3,390000
2.33 22,45 22,450000
2.34 8,12 8,120000
2.35 9,78 9,780000
2.36 8,90 8,900000
2.37 6,31 6,310000
2.39 4,26 4,260000
2.40 18,92 18,920000
2.41 2,59 2,590000
2.42 21,63 21,630000
2.43 3,31 3,310000
2.44 9,44 9,440000
2.45 21,49 21,490000
2.46 3,36 3,360000
2.47 16,91 16,910000
2.48 2,83 2,830000
2.49 3,00 3,000000
2.50 10,46 10,460000
2.51 8,65 8,650000
2.52 18,42 18,420000
2.53 2,42 2,420000
2.54 5,42 5,420000
2.55 11,16 11,160000
2.55a 3,39 3,390000
2.56 5,01 5,010000
2.57 4,79 4,790000
2.58 6,30 6,300000
2.59 99,37 99,370000
RAZEM: 525,840000 m2 525,840
178 Dostawa i montaz kompletnego systemu sufitbw podwieszanych przeznaczonych do sal
operacyjnych wraz z podkonstrukcjg montazowg
Wyliczenie ilosci robot:
213 5,10 5,100000
2.14 37,85 37,850000
2.16 5,12 5,120000
217 38,13 38,130000
2.22 67,10 67,100000
2.23 8,61 8,610000
RAZEM: 161,910000|m2 161,910
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2 Rozdziat Rozdziat
2.1 |Grupa ETAP | - PIETRO 1 ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE
2.1.1 |Element ETAP | - PIETRO 1 - ROBOTY ROZBIORKOWE
1 KNR 401/354/4 |Wykucie z muru os$cieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - demontaz stolarki drzwiowe;j
Wyliczenie ilosci robét:
1.70 1 1,000000
1.71 1 1,000000
1.72 1 1,000000
1.74 1 1,000000
1.75 1+1 2,000000
1.76 1 1,000000
1.77 1 1,000000
RAZEM: 8,000000 szt. 8,000
2 KNR 404/504/7 |Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw sztucznych
Wyliczenie ilosci robét:
1.70 11,68 11,680000
1.71 15,09 15,090000
1.73 9,02 9,020000
1.75 17,86 17,860000
1.77 29,76 29,760000
RAZEM: 83,410000|m2 83,410
3 KNR 404/504/3 |Rozebranie posadzek, z ptytek ceramicznych
Wyliczenie ilosci robét:
1.72 1,17 1,170000
1.74 2,36 2,360000
1.76 2,31 2,310000
RAZEM: 5,840000/m2 5,840
4 KNR 401/819/15 |Rozebranie wyktadziny $ciennej z ptytek
Wyliczenie ilosci robét:
1.70 1,5%2,1 3,150000
1.71 1,5%2,1 3,150000
1.75 1,5%2,1 3,150000
1.76 (1,0+1,0+2,29+2,29)*2,4-(0,7*2,0) 14,392000
1.72 (0,8+0,8+1,58+1,58)*2,1-(0,8*2,0) 8,396000
1.74 (1,52+1,52+1,5+1,5)*2,1-(0,8*2,0) 11,084000
RAZEM: 43,322000|m2 43,322
5 KNR 404/504/1 |Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych - Rozebranie wylewki
Wyliczenie ilosci robét:
1,70 11,68 11,680000
1,71 15,09 15,090000
1,72 1,17 1,170000
1,73 9,02 9,020000
1,74 2,36 2,360000
1,75 17,86 17,860000
1,76 2,31 2,310000
1,77 29,76 29,760000
RAZEM: 89,250000|m2 89,250
6 KNR 404/102/2 |Rozebranie murdéw i stupéw w budynkach o wysokosci do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie
cementowo-wapiennej
Wyliczenie ilosci robét:
1,7 5,2*4,16*0,2 4,326400
1,69 1,67*4,17*0,5 3,481950
1,69 1,56*4,17%0,34 2,211768
1,74 1,65*4,17%0,25 1,720125
1,74 1,36*4,17%0,15 0,850680
1,75 0,72*4,16*0,15 0,449280
1,75 6,02"4,16%0,2 5,008640
1,76 2,78*4,14%0,2 2,301840
1,76 1,01*4,14*0,2 0,836280
RAZEM: 21,186963|m3 21,187
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7 AT 7 0104-03 Ciecie pitg diamentowg betonu zbrojonego o grubosci do 40cm, ciecie gr. 24cm, stropy
Wyliczenie ilosci robot:

\(2.05+2.05+2.34+2.34)*0.24 2,107200
RAZEM: 2,107200/m2 2,107
8 KNR 404/106/5 |Rozebranie stropéw ptaskich, strop pustakowy typu DMS i DZ - pod wykonanie szybu windy - strop
DZ3, gr. 24 cm m2 4,797
9 KNR 401/701/5 |Odbicie tynkdw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, filarach, pilastrach o

powierzchni odbicia ponad 5 m2
Wyliczenie ilosci robot:

1,70 (2,5+2,5+5,2+5,2)*4,16 64,064000
1,71 (2,9+2,9+5,2+5,2)*4,17 67,554000
1,72 (1,58+1,58+0,8+0,8)*4,15 19,754000
1,73 (3,42+3,42+2,5+2,5)*4,17 49,372800
1,74 (1,52+1,52+1,5+1,5)*4,17 25,186800
1,75 (2,98+2,98+6,02)*4,16 49,836800
1,76 (1,0+1,0+2,29+2,29)*4,14 27,241200
1,77 (4,73+4,73+4,96+4,96+1,02+1,02+2,51+2,51)*4,16 109,990400
RAZEM: 413,000000|{m2 413,000
10 KNR 401/108/9 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ do 1 km-wraz z
utylizacjg
Wyliczenie ilosci robot:
stolarka drzwiowa (8*2,0)*0,1 1,600000
tynki i ptytki (5,84+43,322+413,0)*0,02 9,243240
wyburzenia 21,187+(4,797*0,24) 22,338280
posadzki 89,25*0,07 6,247500
wyktadzina pcv 83,410*0,01 0,834100
RAZEM: 40,263120|m3 40,263
2.1.2 |Element ETAP | - PIETRO 1 - STAN SUROWY
11 KNR 401/304/1 |Uzupetnienie scian lub zamurowanie otworow, zaprawa cementowo-wapienna, cegtami
Wyliczenie ilosci robot:
1,73 0,9*2,05*0,15 0,276750
1,24*4,14 5,133600
1,75 0,92*4,14%0,6 2,285280
RAZEM: 7,695630/m3 7,696
12 KNRW Scianki dziatowe GR gipsowo-kartonowe na rusztach metalowych, obustronnie 2-warstwowo,
202/2003/6 100-02
Wyliczenie ilosci robot:
1,71 (2,17+1,22)*4,14 14,034600
1,70 (2,5*4,14)-(0,9*2,0) 8,550000
1,72 0,60*4,14 2,484000
1,76 (3,30+4,78)*4,14-(0,9%2,05*3) 27,916200
1,75 (3,32%4,14) 13,744800
1,77 2,53*4,14 10,474200
RAZEM: 77,203800|m2 77,204

13 KNR 401/422/4 |Podstemplowanie zagrozonych stropéw, nadproza - montaz i demontaz podpar¢
Wyliczenie ilosci robot:

Ns 3,1 L=135 1,35*2 2,700000
Ns 3,2 L=170 1,72 3,400000
Ns 3,3 L=300 3,02 6,000000
RAZEM: 12,100000 szt 12,100
14 KNRW Wykucie gniazd w Scianach z cegiet, dla belek stalowych, sciany na zaprawie c-w., gtebokos$¢
401/347/4 gniazd 2 cegty
Wyliczenie ilosci robot:
Ns 3,1 L=135 2*2 4,000000
Ns 3,2 L=170 2*2 4,000000
Ns 3,3 L=300 2*2 4,000000
RAZEM: 12,000000 szt 12,000
15 KNRW Analogia - belki nadprozowe stalowe
202/304/8
Wyliczenie ilosci robot:
katownik 100*100*10 12
(12,0*15,1kg=181,20kg) 12,000000
RAZEM: 12,000000 |element 12,000
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16 KNR 401/1304/3 |Analogia - spawanie stali, ptaskowniki 100*10 do katownikéw 100*100*10
Wyliczenie ilosci robot:
Ns 3,1 L=135 1,35*2 2,700000
Ns 3,2 L=170 1,72 3,400000
Ns 3,3 L=300 3,02 6,000000
RAZEM: 12,100000 szt 12,100
17 Obmurowanie konca belki stalowej cegtg budowlang na zaprawie cementowo-wapiennej (poz 191)
Wyliczenie ilosci robot:
Ns 3,1 L=135 2*2 4,000000
Ns 3,2 L=170 2*2 4,000000
Ns 3,3 L=300 2*2 4,000000
RAZEM: 12,000000 szt 12,000
2.1.3 |Element ETAP | - PIETRO 1 - OKNA | DRZWI
18 KNR 202/1017/2 |Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne jednodzielne peine o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie
wykonczone - Dostawa i montaz drzwi jednoskrzydtowe, wewnatrzlokalowe, petne, ptytowe, zawiasy,
zamek, klamka, okleina CPL, klasa odpornosci dopasowana do pomieszczen o duzym natezeniu
ruchu, skrzydto podciete od dotu w celu napowietrzenia, blokada drzwi do toalet, wraz z oscieznicg,
kompletne. Wymiar w swietle oscieznicy 800x2000mm, wymiar w $wietle konstrukcji 960x2080mm
D2 m2 1,600
19 KNR 202/1017/2 |Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne jednodzielne petne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie
wykonczone - Dostawa i montaz drzwi jednoskrzydtowe, wewnatrzlokalowe, ptytowe, petne, zawiasy,
zamek, klamka, okleina CPL wraz z oScieznicg, kompletne. Wymiar w Swietle oscieznicy
900x2000mm, wymiar w Swietle konstrukcji 1060x2080mm D3 m2 5,400
20 KNRW Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe - Dostawa i montaz drzwi jednoskrzydtowe, wewnatrzlokalowe,
202/1040/1 przeszklone, aluminiowe, klamka/antaba pionowa, wyposazone w samozanykacz, klasa odpornosci
ogniowej EI130, wraz z oscieznicg, kompletne. Wymiar w $wietle oscieznicy 900x2000mm, wymiar w
Swietle konstrukcji 1150x2080mm D4 m2 3,600
21 KNR 202/1017/2 |Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne jednodzielne petne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie
wykonczone - Dostawa i montaz drzwi jednoskrzydtowe, wewnatrzlokalowe, ptytowe, petne, zawiasy,
zamek, klamka, okleina CPL wraz z o$cieznicg, kompletne. Wymiar w Swietle oscieznicy
800x2000mm, wymiar w Swietle konstrukcji 960x2080mm D6 m2 1,600
22 KNR 202/1017/2 |Skrzydta drzwiowe pltytowe wewnetrzne jednodzielne petne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie
wykonczone - Dostawa i montaz drzwi jednoskrzydtowe, wewnatrzlokalowe, petne, ptytowe, zawiasy,
zamek, klamka, okleina CPL, klasa odpornosci dopasowana do pomieszczen o duzym natezeniu
ruchu, skrzydto podciete od dotu w celu napowietrzenia, blokada drzwi do toalet, wraz z oscieznicg,
kompletne. Wymiar w swietle oscieznicy 900x2000mm, wymiar w $wietle konstrukcji 1060x2080mm
D9 m2 3,600
2.2 |Grupa ETAP | - PIETRO 1 ROBOTY WYKONCZENIOWE
2.2.1 |Element ETAP | - PIETRO 1 - TYNKI | OKLADZINY WEWNETRZNE
23 KNR 202/804/1 |Tynki wewnetrzne zwykte kat. IV wykonywane mechanicznie na scianach ptaskich i stupach
Wyliczenie ilosci robot:
#p224-#p228 \451 .222000 451,222000
RAZEM: 451,222000|m2 451,222
24 KNR 202/1505/3 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podtozy gipsowych z
gruntowaniem farba higieniczna szorowalna
Wyliczenie ilosci robot:
#p224-#p228 451.222000 451,222000
RAZEM: 451,222000|m2 451,222
25 KNR 202/801/1 |Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane mechanicznie na $cianach i stupach
Wyliczenie ilosci robot:
1.70 (2,04+1,10+2,04+1,10)*2,60 16,328000
1.76 (1,28+1,45+1,28+1,45+1,28+1,95+1,28+1,95)*2,60 30,992000
RAZEM: 47,320000|m2 47,320
26 KNR K 4 Wykonanie izolacji pionowe;j z folii w ptynie
0602-02
Wyliczenie ilosci robot:
#p227 47.320000 47,320000
RAZEM: 47,320000|m2 47,320
27 KNR 202/1514/2 | Tapetowanie $cian oktadzing scienng - okladzina PCV
Wyliczenie ilosci robot:
1.70 (2,04+1,10+2,04+1,10)*2,60 16,328000
1.76 (1,28+1,45+1,28+1,45+1,28+1,95+1,28+1,95)*2,60 30,992000
RAZEM: 47,320000|m2 47,320
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28 KNR 202/1112/9 |Okfadziny z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykfadzin rulonowych - oktadzina PCV
Wyliczenie ilosci robot:
#p230 47.320000 47,320000
RAZEM: 47,320000|m2 47,320
29 Dostawa i montaz odbojnicy z ptyt z zywicy akrylowo winylowej barwionej wys 0,30m
Wyliczenie ilosci robot:
1.71 (2,17+1,22+2,90+0,03+0,12+2,15+0,12+3,02+5,55+2,11+
1,00+1,02) 21,410000
1.72 (0,77+0,36+0,91+0,36+0,18+0,12+1,49+0,20+0,07+2,14
+0,41+0,27+1,35+0,60+0,15+0,60+1,53+2,49) 14,000000
1.73 (3,44+2,18+0,12+0,76+3,32+2,94) 12,760000
1.74 (3,20+3,58+1,30+2,33+1,90+1,25)*2 27,120000
RAZEM: 75,290000|m 75,290
30 Dostawa i montaz naroznikéw o wysokosci 3,00m o ramionach 30x30 mm z ptyt z zywicy akrylowo
winylowej barwionej montowaly na systemowej podkonstrukgcji aluminiowej szt 12,000
31 Dostawa i montaz naroznikéw o wysokosci 3,00m na konstrukcji aluminiowej o ramionach 50x50mm
z plyt z zywicy akrylowo winylowej barwionej montowaly na systemowej podkonstrukcji aluminiowej |szt 4,000
32 Dostawa i montaz naroznikéw o wysokosci 3,00m o ramionach 50x50mm z mozliwos$cig zmiany kata
z plyt z zywicy akrylowo winylowej barwionej montowaly na systemowej podkonstrukcji aluminiowej |szt 16,000
2.2.2 |Element ETAP | - PIETRO 1 - PODLOGI | POSADZKI
33 NNRNKB (z.VI) Warstwy wyréwnawcze grub. 2 cm zatarte na ostro pod posadzki wykonywane przy uzyciu
202/1126/1 "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.do 8 m2
Wyliczenie ilosci robot:
1.70 3,61 3,610000
1.74 4,51 4,510000
1.76 2,17 2,170000
RAZEM: 10,290000|m2 10,290
34 NNRNKB (z.VI) Warstwy wyréwnawcze grub. 2 cm zatarte na ostro pod posadzki wykonywane przy uzyciu
202/1127/1 "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2
Wyliczenie ilosci robot:
1.69 28,44 28,440000
1.71 23,17 23,170000
1.72 8,67 8,670000
1.73 9,80 9,800000
1.75 13,16 13,160000
1.77 12,35 12,350000
RAZEM: 95,590000|m2 95,590
35 KNR 202/609/3 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na
sucho - jedna warstwa EPS100 5cm m2 105,880
36 KNR 202/607/1 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe
Krotno$¢=2,00 m2 105,880
37 NNRNKB (z.VI) Warstwy wyréwnawcze grub. 2 cm zatarte na ostro pod posadzki wykonywane przy uzyciu
202/1126/1 "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.do 8 m2 m2 10,290
38 NNRNKB (z.VI) Warstwy wyréwnawcze pod posadzki wykonywane przy uzyciu "Miksokreta" w
202/1126/3 pomieszczeniach o pow.do 8 m2 - dod.za zmiang grubosci o 1 cm
Krotno$¢=2,00 m2 10,290
39 NNRNKB (z.VI) Warstwy wyréwnawcze grub. 2 cm zatarte na ostro pod posadzki wykonywane przy uzyciu
202/1127/1 "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2 m2 95,590
40 NNRNKB (z.VI) Warstwy wyréwnawcze pod posadzki wykonywane przy uzyciu "Miksokreta" w
202/1127/3 pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2 - dod.za zmiane grubosci o 1 cm
Krotno$¢=2,00 m2 95,590
41 NNRNKB (z.VII) Warstwy wyrownujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej wykonywane przy uzyciu
202/1131/1 "Miksokreta" gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2 m2 10,290
42 NNRNKB (z.VII) Warstwy wyrownujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej wykonywane przy uzyciu
202/1131/2 "Miksokreta" gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 m2 95,590
43 KNR 202/1106/7 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopfata za zbrojenie siatkg stalowg m2 105,880
44 KNR K 4 Woykonanie izolacji poziomej z folii w ptynie Folbit
0602-01 m2 5,780
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45 KNR 202/1112/5 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCV
Wyliczenie ilosci robot:
1.69 28,44 28,440000
1.71 23,17 23,170000
1.72 8,67 8,670000
1.73 9,80 9,800000
1.74 4,51 4,510000
1.75 13,16 13,160000
1.77 12,35 12,350000
RAZEM: 100,100000|m2 100,100
46 KNR 202/1112/5 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCV cokolik
wysokosci 10 cm
Wyliczenie ilosci robot:
1.69 (1,70+0,43+0,92+0,43+2,00+2,50+1,93+2,62+0,88+2,30
+2,18+4,80+0,49+1,15+0,49+2,20)*0,10 2,702000
1.71 (2,17+1,22+2,90+0,03+0,12+2,15+0,12+3,02+5,55+2,11+
1,00+1,02)*0,10 2,141000
1.72 (0,77+0,36+0,91+0,36+0,18+0,12+1,49+0,20+0,07+2,14
+0,41+0,27+1,35+0,60+0,15+0,60+1,53+2,49)*0,10 1,400000
1.73 (3,44+2,18+0,12+0,76+3,32+2,94)*0,10 1,276000
1.74 (3,20+3,58+1,30+2,33+1,90+1,25)*0,10 1,356000
1.75 (4,77+2,9+3,32+0,64+1,45+2,28)*0,10 1,536000
1.77 (3,18+2,28+3,18+2,28)*0,10 1,092000
RAZEM: 11,503000/m2 11,503
47 KNR 202/1112/5 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCV do
pomieszczen mokrych, antyposlizgowe
Wyliczenie ilosci robot:
1.70 3,61 3,610000
1.76 2,17 2,170000
RAZEM: 5,780000m2 5,780
48 KNR 202/1112/9 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykfadzin rulonowych - PCV wraz z
cokolikiem na $cianie m2 117,383
49 KNR 202/1113/6 |Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyscienne z polichlorku winylu klejone
Wyliczenie ilosci robot:
1.69 (1,70+0,43+0,92+0,43+2,00+2,50+1,93+2,62+0,88+2,30
+2,18+4,80+0,49+1,15+0,49+2,20) 27,020000
1.71 (2,17+1,22+2,90+0,03+0,12+2,15+0,12+3,02+5,55+2,11+
1,00+1,02) 21,410000
1.72 (0,77+0,36+0,91+0,36+0,18+0,12+1,49+0,20+0,07+2,14
+0,41+0,27+1,35+0,60+0,15+0,60+1,53+2,49) 14,000000
1.73 (3,44+2,18+0,12+0,76+3,32+2,94) 12,760000
1.74 (3,20+3,58+1,30+2,33+1,90+1,25) 13,560000
1.75 (4,77+2,9+3,32+0,64+1,45+2,28) 15,360000
1.77 (3,18+2,28+3,18+2,28) 10,920000
RAZEM: 115,030000|m 115,030
2.2.3 |Element ETAP | - PIETRO 1 - SUFITY
50 KNR 202/804/2 |Tynki wewnetrzne zwykte kat. IV wykonywane mechanicznie na stropach i podciggach m2 28,440
51 KNR 202/1505/3 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podtozy gipsowych z
gruntowaniem farba higieniczna szorowalna
Wyliczenie ilosci robot:
#p257 28.440000 28,440000
RAZEM: 28,440000|m2 28,440
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52 KNRW Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z wiékien mineralnych - sufit
202/2702/1 poswieszany z widoczng konstrukcjg nosng z mozliwoscia tatwego demontazu ptyt. Przeznaczony

do pomieszczen stuzby zdrowia, sufit w klasie czystosci 3. System skitada sie z ptyt i konstrukgiji.
Ptyty ze sprasowanej welny szklanej o wysokiej gestosci. Powierzchnia wykonczona jest
powtoka. Tyt ptyty pokryty jest welonem szklanym, krawedzie sg pomalowane. Widoczna konstrukcja
nosna wykonana z ocynkowanej stali w klasie odpornosci na korozje C1. Wielko$¢ ptyt 600x600mm

Wyliczenie ilosci robot:

1.70 3,61 3,610000
1.71 23,17 23,170000
1.72 8,67 8,670000
1.73 9,80 9,800000
1.74 4,51 4,510000
1.75 13,16 13,160000
1.76 2,17 2,170000
1.77 12,35 12,350000
RAZEM: 77,440000|m2 77,440
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3 Rozdziat Rozdziat
3.1 |Grupa ETAP | - WYSOKI PARTER - AUDIOMETRIA - ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE
3.1.1 |Element ETAP | - WYSOKI PARTER - AUDIOMETRIA - ROBOTY ROZBIORKOWE
1 KNR 401/354/4 |Wykucie z muru os$cieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - demontaz stolarki drzwiowe;j
Wyliczenie ilosci robét:
0.03 1 1,000000
0.04 1 1,000000
0.05 1 1,000000
0.06 1+1 2,000000
0.07 1 1,000000
0.08 1 1,000000
0.10 1 1,000000
0.11 1 1,000000
0.12 1 1,000000
0.13 1 1,000000
RAZEM: 11,000000|szt. 11,000
2 KNR 401/354/5 |Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 - demontaz stolarki drzwiowe;j m2 2,640
3 KNR 404/504/7 |Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw sztucznych
Wyliczenie ilosci robét:
0.03 3,83 3,830000
0.04 6,43 6,430000
0.05 7,56 7,560000
0.06 6,09 6,090000
0.09 8,4 8,400000
0.10 17,22 17,220000
0.11 9,76 9,760000
0.12 6,78 6,780000
0.13 9,62 9,620000
RAZEM: 75,690000|m2 75,690
4 KNR 404/504/3 |Rozebranie posadzek, z ptytek ceramicznych
Wyliczenie ilosci robét:
0.01 4,4 4,400000
0.07 1,16 1,160000
0.08 2,37 2,370000
RAZEM: 7,930000m2 7,930
5 KNR Demontaz boazerii drewnianej, ptytowej lub z listew, ponad 5,0m2 - oktadziny $cian
1901/1020/6
Wyliczenie ilosci robét:
0.03 (2,35+2,35+1,62+1,62)-(0,8*2,0)-(1,22*2,77) 2,960600
0.04 (1,98+1,98+3,12+3,12)-(0,8"2,0) 8,600000
0.05 (2,67+2,67+2,83+2,83)*4,21-(0,8*2,0)-(1,22*2,77) 41,330600
0.06 (2,97+2,97+2,05+2,05)*4,21-(0,8*2,0)-(0,85*2,74) 38,339400
0.09 (3,42+3,42+2,48+2,48)-(0,8*2,0*6) 2,200000
0.10 (2,91+2,91+5,92+5,92)*4,22-(0,8*2,0)-(0,98*2,74*2) 67,554800
0.11 (1,65+1,65+5,92+5,92)-(0,9*2,0)-(1,32*2,6) 9,908000
0.12 (2,95+2,95+2,3+2,3)*4,24-(0,8*2,0)-(1,32*2,6) 39,488000
0.13 (2,84+2,84+3,39+3,39)*2,87-(0,7*2,0) 34,360200
RAZEM: 244,741600|m2 244,742
6 KNNRW 3/515/6 |Rozebranie stropéw drewnianych, podsufitki z ptyt pilSniowych - oktadziny sufitow
Wyliczenie ilosci robét:
0.03 3,83 3,830000
0.04 6,43 6,430000
0.05 7,56 7,560000
0.06 6,09 6,090000
0.09 8,4 8,400000
0.10 17,22 17,220000
0.11 9,76 9,760000
0.12 6,78 6,780000
0.13 9,62 9,620000
RAZEM: 75,690000|m2 75,690
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7 KNR 401/819/15 |Rozebranie wykfadziny sciennej z ptytek
Wyliczenie ilosci robot:
0.06 1,5*2,0 3,000000
0.07 (1,82+1,82+0,82+0,82)*2,0-(0,8*2,0) 8,960000
0.08 (1,54+1,54+1,82+1,82)*2,0-(0,8*2,0)-(1,32*0,9) 10,652000
RAZEM: 22,612000|m2 22,612
8 KNR 404/504/1 |Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych - Rozebranie wylewki
Wyliczenie ilosci robot:
0.01 4.4 4,400000
0,03 3,83 3,830000
0,04 6,43 6,430000
0,05 7,56 7,560000
0,06 6,09 6,090000
0,07 1,16 1,160000
0,08 2,37 2,370000
0,09 8,4 8,400000
0,10 17,22 17,220000
0,11 9,76 9,760000
0,12 6,78 6,780000
0,13 9,62 9,620000
RAZEM: 83,620000|m2 83,620
9 KNR 404/102/2 |Rozebranie muréw i stupéw w budynkach o wysokos$ci do 9 m (do 2 kondygnaciji) na zaprawie
cementowo-wapiennej
Wyliczenie ilosci robot:
0,03 0,37*2,2*0,15 0,122100
0,04 0,50*2,2*0,5 0,550000
0,08 2,3*4,24*0,15 1,462800
0,08 1,56%4,24*0,25 1,653600
0,11 1,37%4,24*0,15-(0,8*2,0*0,15) 0,631320
0,10 0,95*2,2*0,41 0,856900
0,13 2,98*4,24%0,2 2,527040
0,13 1,79%4,24*0,2 1,517920
RAZEM: 9,321680/m3 9,322
10 AT 7 0104-03 Ciecie pitg diamentowg betonu zbrojonego o grubosci do 40cm, ciecie gr. 24cm, stropy
Wyliczenie ilosci robot:
\(2.05+2.05+2.34+2.34)*0.24 2,107200
RAZEM: 2,107200/m2 2,107
11 KNR 404/106/5 |Rozebranie stropéw ptaskich, strop pustakowy typu DMS i DZ - pod wykonanie szybu windy - strop
DZ3, gr. 24 cm m2 4,797
12 KNR 401/701/5 |Odbicie tynkdw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, filarach, pilastrach o
powierzchni odbicia ponad 5 m2
Wyliczenie ilosci robot:
0,01 (2,27+2,27+1,87+1,87)*4,2 34,776000
0,03 (2,35+2,35+1,62+1,62)*2,9 23,026000
0,04 (1,98+1,98+3,12+3,12)*4,23 43,146000
0,05 (2,67+2,67+2,83+2,83)*4,21 46,310000
0,06 (2,97+2,97+2,05+2,05)*4,21 42,268400
0,07 (1,82+1,82+0,82+0,82)*4,2 22,176000
0,08 (1,54+1,54+1,82+1,82)*4,24 28,492800
0,09 (3,42+3,42+2,48+2,48)*2,9 34,220000
0,10 (2,91+2,91+5,92+5,92)*4,22 74,525200
0,11 (1,65+1,65+5,92+5,92)*4,22 63,890800
0,12 (2,95+2,95+2,3+2,3)*4,24 44,520000
0,13 (2,84+2,84+3,39+3,39)*2,87 35,760200
RAZEM: 493,11140C|m2 493,111
13 KNR 401/701/11 |Odbicie tynkdw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach ptaskich, belkach,
biegach i spocznikach schoddw o powierzchni odbicia ponad 5 m2 m2 4,400
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14 KNR 401/108/9 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ do 1 km wraz z
utylizacjg
Wyliczenie ilosci robot:
stolarka drzwiowa (2,64+(11*2,0))*0,1 2,464000
tynki i ptytki (4,4+493,111)*0,02 9,950220
wyburzenia 9,322+(4,797%0,24) 10,473280
posadzki 83,62*0,07 5,853400
sufity podwieszane, boazerie (75,69+244,742)*0,03 9,612960
korekta -0.001000 -0,001000
RAZEM: 38,352860|m3 38,353
3.1.2 |Element ETAP | - WYSOKI PARTER - AUDIOMETRIA - STAN SUROWY
15 KNR 401/304/1 |Uzupetnienie scian lub zamurowanie otworow, zaprawa cementowo-wapienna, cegtami
Wyliczenie ilosci robot:
0,04a \0.68*4.24 2,883200
RAZEM: 2,883200/m3 2,883
16 KNRW Scianki dziatowe GR gipsowo-kartonowe na rusztach metalowych, obustronnie 2-warstwowo,
202/2003/6 100-02
Wyliczenie ilosci robot:
0,07 (0,82+1,04+0,48+0,24)*4,24-(1,04*2,05) 8,807200
0,10 (1,8+0,94+0,2)*4,24-(0,94*2,05) 10,538600
0,13 2,98*2,24 6,675200
1,28*2,24 2,867200
RAZEM: 28,888200|m2 28,888
17 KNR 202/126/5 |Otwory w $cianach murowanych - utozenie nadprozy prefabrykowanych m 1,500
18 KNR 401/422/4 |Podstemplowanie zagrozonych stropéw, nadproza - montaz i demontaz podpar¢
Wyliczenie ilosci robot:
Ns 2,1 L=190 1.9*6 11,400000
RAZEM: 11,400000|szt 11,400
19 KNRW Wykucie gniazd w Scianach z cegiet, dla belek stalowych, $ciany na zaprawie c-w., gtebokos¢
401/347/4 gniazd 2 cegty szt 12,000
20 KNRW Analogia - belki nadprozowe stalowe
202/304/8
Wyliczenie ilosci robot:
nadproza stalowe | p. 385,31 6 6,000000
RAZEM: 6,000000 |element 6,000
21 KNR 401/1304/3 |Analogia - spawanie stali, ptaskowniki 100*10 do katownikéw 100*100*10
Wyliczenie ilosci robot:
Ns 2,1 L=190 1.9*6 11,400000
RAZEM: 11,400000|szt 11,400
22 Obmurowanie konca belki stalowej cegtg budowlang na zaprawie cementowo-wapiennej (poz 191)  [szt 12,000
23 Dostawa i montaz podtogi podniesionej w celu wyréwnania poziomow m2 4,770
3.1.3 |Element ETAP | - WYSOKI PARTER - AUDIOMETRIA - OKNA | DRZWI
24 KNR 202/1017/2 |Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne jednodzielne petne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie
wykonczone - Dostawa i montaz drzwi jednoskrzydtowe, wewnatrzlokalowe, petne, ptytowe, zawiasy,
zamek, klamka, okleina CPL, klasa odpornosci dopasowana do pomieszczen o duzym natezeniu
ruchu, skrzydto podciete od dotu w celu napowietrzenia, blokada drzwi do toalet, wraz z oscieznicg,
kompletne. Wymiar w $wietle oscieznicy 800x2000mm, wymiar w Swietle konstrukcji 960x2080mm
D2 m2 3,200
25 KNR 202/1017/2 |Skrzydta drzwiowe pltytowe wewnetrzne jednodzielne petne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie
wykonczone - Dostawa i montaz drzwi jednoskrzydtowe, wewnatrzlokalowe, ptytowe, petne, zawiasy,
zamek, klamka, okleina CPL wraz z oScieznicg, kompletne. Wymiar w Swietle oscieznicy
900x2000mm, wymiar w Swietle konstrukcji 1060x2080mm D3 m2 1,800
26 KNRW Drzwi stalowe petne o powierzchni do 2 m2 - Dostawa i montaz drzwi jednoskrzydtowe,
202/1203/1 wewnatrzlokalowe, stalowe, petne, zawiasy, zamek, klamka, wyposazone w samozamykacz, klasa
odpornosci odniowej EI30, wraz z oscieznicg, kompletne. Wymiar w swietle oscieznicy 900x2000,
wymiar w Swietle konstrukgji 1150x2080mm D5 m2 1,800
27 KNR 202/1017/2 |Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne jednodzielne petne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie
wykonczone - Dostawa i montaz drzwi jednoskrzydtowe, wewnatrzlokalowe, ptytowe, petne, zawiasy,
zamek, klamka, okleina CPL wraz z o$cieznicg, kompletne. Wymiar w Swietle oscieznicy
800x2000mm, wymiar w Swietle konstrukcji 960x2080mm D6 m2 3,200
28 KNR 202/1017/2 |Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne jednodzielne petne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie
wykonczone - Dostawa i montaz drzwi jednoskrzydtowe, wewnatrzlokalowe, petne, ptytowe, zawiasy,
zamek, klamka, okleina CPL, klasa odpornosci dopasowana do pomieszczen o duzym natezeniu
ruchu, skrzydto podciete od dotu w celu napowietrzenia, blokada drzwi do toalet, wraz z oscieznicg,
kompletne. Wymiar w $wietle oscieznicy 900x2000mm, wymiar w $wietle konstrukcji 1060x2080mm
D9 m2 1,800
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29 KNRW Drzwi stalowe petne o powierzchni do 2 m2 - Dostawa i montaz drzwi jednoskrzydtowe,
202/1203/1 wewnatrzlokalowe, stalowe, peine, zawiasy, zamek, klamka, wraz z oscieznicg, kompletne. Wymiar
w Swietle oscieznicy 900x2000, wymiar w Swietle konstrukcji 1060x2080mm D27 m2 1,800
30 KNRW Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe - Dostawa i montaz drzwi dwustrzydtowe, wewnatrzlokalowe,
202/1040/2 przeszklone, stalowe z blachy ocynkowanej antaby pionowe, wyposazone w samozamykacz,
sitowniki, klasa odpornosci ogniowej EI30, wraz z oscieznicg, kompletne. Wymiar w Swietle
oscieznicy 1500x2500, wymiar w Swietle konstrukcji 1660x2580mm D28 m2 3,750
31 KNR 202/1017/2 |Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne jednodzielne petne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie
wykonczone - Dostawa i montaz drzwi dwuskrzydiowe, wewnatrzlokalowe, ptytowe, petne, zawiasy,
zamek, klamka, okleina CPL, dodatkowe wygtuszenie drzwi, wraz z oscieznica, kompletne. Wymiar
w Swietle oscieznicy 800x2000mm, wymiar w Swietle konstrukcji 960x2080mm D29
Wyliczenie ilosci robot:
0.80*2.00*6 9,600000
RAZEM: 9,600000|m2 9,600
32 KNRW Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe - Dostawa i montaz drzwi dwustrzydtowe, wewnatrzlokalowe,
202/1040/2 przeszklone, aluminiowe, klamka/antaby pionowe, wyposazone w samozamykacz, klasa odpornosci
ogniowej EI30, wraz z oscieznicg, kompletne. Wymiar w $wietle oscieznicy 1800x2000, wymiar w
Swietle konstrukcji 1960x2080mm D30 m2 3,600
3.2 |Grupa ETAP | - WYSOKI PARTER - AUDIOMETRIA - ROBOTY WYKONCZENIOWE
3.2.1 |Element ETAP | - WYSOKI PARTER - AUDIOMETRIA - TYNKI | OKLADZINY WEWNETRZNE
33 KNR 202/804/1 |Tynki wewnetrzne zwykte kat. IV wykonywane mechanicznie na scianach ptaskich i stupach
Wyliczenie ilosci robot:
#p297 \ 363.770000 363,770000
RAZEM: 363,770000 m2 363,770
34 KNR 202/1505/3 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podtozy gipsowych z
gruntowaniem farba higieniczna szorowalna
Wyliczenie ilosci robot:
0.01 (2,27+1,87+2,27+1,87)*4,20 34,776000
0.02 (1,69+0,49+1,06+2,65+0,06+3,03+0,73+2,26+5,78)*4,20 74,550000
0.03 (1,28+2,21+1,28+2,21)*3,10 21,638000
0.04 (2,01+3,15+2,39+0,43+0,62+2,24)*3,10 33,604000
0.06 (2,99+2,10+2,99+2,10)*4,10 41,738000
0.08 (1,65+5,99+1,45+2,36+0,20+3,63)*2,60 39,728000
0.09 (3,42+2,48+3,42+2,48)*3,00 35,400000
0.12 (3,00+1,88+3,00+1,88)*4,10 40,016000
0.13 (3,00+1,60+3,00+1,60)*4,60 42,320000
RAZEM: 363,770000 m2 363,770
35 KNR 202/801/1 |Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane mechanicznie na $cianach i stupach
Wyliczenie ilosci robot:
#p301+#p303+#p306 156.481000 156,481000
RAZEM: 156,481000|m2 156,481
36 KNR K 4 Wykonanie izolacji pionowe;j z folii w ptynie
0602-02
Wyliczenie ilosci robot:
#p301+#p303+#p306 156.481000 156,481000
RAZEM: 156,481000|m2 156,481
37 KNR 202/1514/2 | Tapetowanie $cian oktadzing scienng - okladzina PCV
Wyliczenie ilosci robot:
0.07 \(1 .42+0.22+0.15+2.08+0.44+0.27+1.13+2.58)*4.10 33,989000
RAZEM: 33,989000|m2 33,989
38 KNR 202/1112/9 |Okfadziny z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykfadzin rulonowych - oktadzina PCV
Wyliczenie ilosci robot:
#p301 33.989000 33,989000
RAZEM: 33,989000|m2 33,989
39 KNR 202/1514/2 | Tapetowanie $cian oktadzing $cienng - okladzina PCV fartuchy
Wyliczenie ilosci robot:
1,36%1,60 2,176000
0,76*1,60 1,216000
1,68%1,60 2,688000
3,11*1,60 4,976000
RAZEM: 11,056000/m2 11,056
40 KNR 202/1112/9 |Okfadziny z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulonowych - oktadzina PCV ~ |m2 11,056
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41 KNR 202/613/3 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktadanych na sucho - jedna
warstwa wetna mineralna twarda gr 5cm
Wyliczenie ilosci robot:
0.04a (2,44+1,73+2,24+1,73)*2,60 21,164000
0.05 (2,87+2,78+2,87+2,78)*2,60 29,380000
0.10 (2,94+2,91+2,94+2,91)*2,60 30,420000
0.11 (2,94+2,92+2,94+2,92)*2,60 30,472000
RAZEM: 111,43600C|m2 111,43€
42 Dostawa i montaz oktadziny sciennej wyttumiajgcej dzwieki m2 111,43€
43 Dostawa i montaz odbojnicy z ptyt z zywicy akrylowo winylowej barwionej wys 0,30m
Wyliczenie ilosci robot:
0.01 (2,27+1,87+2,27+1,87) 8,280000
0.04 (2,01+3,15+2,39+0,43+0,62+2,24) 10,840000
0.06 (2,99+2,10+2,99+2,10) 10,180000
0.09 (3,42+2,48+3,42+2,48) 11,800000
RAZEM: 41,100000|m 41,100
44 Dostawa i montaz naroznikéw o wysokosci 3,00m o ramionach 30x30 mm z ptyt z zywicy akrylowo
winylowej barwionej montowaly na systemowej podkonstrukgcji aluminiowej szt 22,000
45 Dostawa i montaz naroznikéw o wysokosci 3,00m na konstrukcji aluminiowej o ramionach 50x50mm
z plyt z zywicy akrylowo winylowej barwionej montowaly na systemowej podkonstrukcji aluminiowej |szt 31,000
46 Dostawa i montaz naroznikéw o wysokosci 3,00m o ramionach 50x50mm z mozliwos$cig zminay kata
z plyt z zywicy akrylowo winylowej barwionej montowaly na systemowej podkonstrukgcji aluminiowej |szt 41,000
47 Dostawa i montaz kabiny wygtuszonej do pracowni audiometrii kpl 2,000
3.2.2 |Element ETAP | - WYSOKI PARTER - AUDIOMETRIA - PODLOGI | POSADZKI
48 NNRNKB (z.VI) Warstwy wyréwnawcze grub. 2 cm zatarte na ostro pod posadzki wykonywane przy uzyciu
202/1126/1 "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.do 8 m2
Wyliczenie ilosci robot:
0.01 4,40 4,400000
0.03 2,83 2,830000
0.04 6,60 6,600000
0.04a 4,22 4,220000
0.06 6,08 6,080000
0.07 3,88 3,880000
0.12 5,64 5,640000
0.13 4,77 4,770000
RAZEM: 38,420000|m2 38,420
49 NNRNKB (z.VI) Warstwy wyréwnawcze grub. 2 cm zatarte na ostro pod posadzki wykonywane przy uzyciu
202/1127/1 "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2
Wyliczenie ilosci robot:
0.02 18,59 18,590000
0.05 8,01 8,010000
0.08 9,43 9,430000
0.09 8,48 8,480000
0.10 8,58 8,580000
0.11 8,61 8,610000
RAZEM: 61,700000|m2 61,700
50 KNR 202/609/3 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na
sucho - jedna warstwa EPS100 5cm m2 100,120
51 KNR 202/607/1 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe
Krotno$¢=2,00 m2 100,120
52 NNRNKB (z.VI) Warstwy wyréwnawcze grub. 2 cm zatarte na ostro pod posadzki wykonywane przy uzyciu
202/1126/1 "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.do 8 m2 m2 38,420
53 NNRNKB (z.VI) Warstwy wyréwnawcze pod posadzki wykonywane przy uzyciu "Miksokreta" w
202/1126/3 pomieszczeniach o pow.do 8 m2 - dod.za zmiang grubosci o 1 cm
Krotno$¢=2,00 m2 38,420
54 NNRNKB (z.VI) Warstwy wyréwnawcze grub. 2 cm zatarte na ostro pod posadzki wykonywane przy uzyciu
202/1127/1 "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2 m2 61,700
55 NNRNKB (z.VI) Warstwy wyréwnawcze pod posadzki wykonywane przy uzyciu "Miksokreta" w
202/1127/3 pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2 - dod.za zmiane grubosci o 1 cm
Krotno$¢=2,00 m2 61,700
56 NNRNKB (z.VII) Warstwy wyrownujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej wykonywane przy uzyciu
202/11311 "Miksokreta" gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2 m2 38,420
57 NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej wykonywane przy uzyciu
202/1131/2 "Miksokreta" gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 m2 61,700
58 KNR 202/1106/7 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg m2 100,120
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59 KNR K 4 Wykonanie izolacji poziomej z folii w ptynie Folbit
0602-01 m2 36,230
60 KNR 202/1112/5 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCV
Wyliczenie ilosci robot:
0.01 4,40 4,400000
0.02 18,59 18,590000
0.03 2,83 2,830000
0.12 5,64 5,640000
0.13 4,77 4,770000
RAZEM: 36,230000|m2 36,230
61 KNR 202/1112/5 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCV cokolik
wysokosci 10 cm
Wyliczenie ilosci robot:
0.01 (2,27+1,87+2,27+1,87)*0,10 0,828000
0.02 (1,69+0,49+1,06+2,65+0,06+3,03+0,73+2,26+5,78)*0,10 1,775000
0.03 (1,28+2,21+1,28+2,21)*0,10 0,698000
0.12 (3,00+1,88+3,00+1,88)*0,10 0,976000
0.13 (3,00+1,60+3,00+1,60)*0,10 0,920000
RAZEM: 5,197000/m2 5,197
62 KNR 202/1112/5 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCV do
pomieszczen mokrych, antyposlizgowe m2 3,880
63 KNR 202/1112/9 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykfadzin rulonowych - PCV wraz z
cokolikiem na $cianie m2 45,307
64 KNR 202/1113/3 |Posadzki z wykfadzin tekstylnych rulonowe uktadane luzem - wyktadzina dywanowa z warstwg
wygtuszajgca
Wyliczenie ilosci robot:
0.04 6,60 6,600000
0.04a 4,22 4,220000
0.05 8,01 8,010000
0.06 6,08 6,080000
0.08 9,43 9,430000
0.09 8,48 8,480000
0.10 8,58 8,580000
0.11 8,61 8,610000
RAZEM: 60,010000|m2 60,010
65 KNR 202/1113/3 |Posadzki z wykfadzin tekstylnych rulonowe uktadane luzem - wyktadzina dywanowa z warstwg
wygtuszajgcg - cokolik 10cm
Wyliczenie ilosci robot:
0.04 (2,01+3,15+2,39+0,43+0,62+2,24)*0,10 1,084000
0.04a (2,44+1,73+2,24+1,73)*0,10 0,814000
0.05 (2,87+2,78+2,87+2,78)*0,10 1,130000
0.06 (2,99+2,10+2,99+2,10)*0,10 1,018000
0.08 (1,65+5,99+1,45+2,36+0,20+3,63)*0,10 1,528000
0.09 (3,42+2,48+3,42+2,48)*0,10 1,180000
0.10 (2,94+2,91+2,94+2,91)*0,10 1,170000
0.11 (2,94+2,92+2,94+2,92)*0,10 1,172000
RAZEM: 9,096000|m2 9,096
66 KNR 202/1113/6 |Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyscienne z polichlorku winylu klejone
Wyliczenie ilosci robot:
0.01 (2,27+1,87+2,27+1,87) 8,280000
0.02 (1,69+0,49+1,06+2,65+0,06+3,03+0,73+2,26+5,78) 17,750000
0.03 (1,28+2,21+1,28+2,21) 6,980000
0.04 (2,01+3,15+2,39+0,43+0,62+2,24) 10,840000
0.04a (2,44+1,73+2,24+1,73) 8,140000
0.05 (2,87+2,78+2,87+2,78) 11,300000
0.06 (2,99+2,10+2,99+2,10) 10,180000
0.08 (1,65+5,99+1,45+2,36+0,20+3,63) 15,280000
0.09 (3,42+2,48+3,42+2,48) 11,800000
0.10 (2,94+2,91+2,94+2,91) 11,700000
0.11 (2,94+2,92+2,94+2,92) 11,720000
0.12 (3,00+1,88+3,00+1,88) 9,760000
0.13 (3,00+1,60+3,00+1,60) 9,200000
RAZEM: 142,930000|m 142,930
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3.2.3 |Element ETAP | - WYSOKI PARTER - AUDIOMETRIA - SUFITY
67 KNR 202/804/2 |Tynki wewnetrzne zwykte kat. IV wykonywane mechanicznie na stropach i podciggach
Wyliczenie ilosci robot:
0.01 4,40 4,400000
0.02 18,59 18,590000
RAZEM: 22,990000|m2 22,990
68 KNR 202/1505/3 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podtozy gipsowych z
gruntowaniem farba higieniczna szorowalna
Wyliczenie ilosci robot:
0.01 4,40 4,400000
0.02 18,59 18,590000
RAZEM: 22,990000|m2 22,990
69 KNRW Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z wtékien mineralnych - sufit
202/2702/1 poswieszany z widoczng konstrukcjg nosng z mozliwoscig tatwego demontazu ptyt. Przeznaczony
do pomieszczen stuzby zdrowia, sufit w klasie czystosci 3. System skitada sie z ptyt i konstrukgiji.
Ptyty ze sprasowanej wetny szklanej o wysokiej gestosci. Powierzchnia wykonczona jest
powtoka. Tyt ptyty pokryty jest welonem szklanym, krawedzie sg pomalowane. Widoczna konstrukcja
nosna wykonana z ocynkowanej stali w klasie odpornosci na korozje C1. Wielko$¢ ptyt 600x600mm
Wyliczenie ilosci robot:
0.03 2,83 2,830000
0.04 6,60 6,600000
0.04a 4,22 4,220000
0.05 8,01 8,010000
0.06 6,08 6,080000
0.07 3,88 3,880000
0.08 9,43 9,430000
0.09 8,48 8,480000
0.10 8,58 8,580000
0.11 8,61 8,610000
0.12 5,64 5,640000
0.13 4,77 4,770000
RAZEM: 77,130000|m2 77,130
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4 Rozdziat Rozdziat
4.1 |Grupa ETAP | - NISKI PARTER - ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE
4.1.1 |Element ETAP | - NISKI PARTER - ROBOTY ROZBIORKOWE
1 KNR 401/354/4 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - demontaz stolarki drzwiowe;j
Wyliczenie ilosci robét:
0.02 1 1,000000
0.03 1 1,000000
0.04 1 1,000000
0.06 1 1,000000
0.07 1 1,000000
0.08 1 1,000000
RAZEM: 6,000000 |szt. 6,000
2 KNR 404/504/3 |Rozebranie posadzek, z ptytek ceramicznych
Wyliczenie ilosci robét:
0.02 8,79 8,790000
0.03 11,69 11,690000
0.04 13,21 13,210000
0.05 7,83 7,830000
0.06 0,95 0,950000
0.07 1,81 1,810000
0.08 16,62 16,620000
RAZEM: 60,900000m2 60,900
3 KNR 401/819/15 |Rozebranie wyktadziny $ciennej z ptytek
Wyliczenie ilosci robét:
0.03 1,5%2,1 3,150000
0.04 1,5*1,5 2,250000
0.06 (1,12+1,12+0,85+0,85)*2,2-(0,8*2,0) 7,068000
0.07 (1,75+1,04+0,9+0,85+1,04)*2,1-(0,8*2,0) 10,118000
0.08 1,56*2,0 3,000000
RAZEM: 25,586000 m2 25,586
4 KNR 404/504/1 |Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych - Rozebranie wylewki
Wyliczenie ilosci robét:
0,02 8,79 8,790000
0,03 11,69 11,690000
0,04 13,21 13,210000
0,05 7,83 7,830000
0,06 0,95 0,950000
0,07 1,81 1,810000
0,08 16,62 16,620000
0,44 6,31 6,310000
RAZEM: 67,210000|m2 67,210
5 KNR 404/102/2 |Rozebranie murdéw i stupdw w budynkach o wysokosci do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie
cementowo-wapiennej
Wyliczenie ilosci robét:
0,03 5,06*2,2*0,15 1,669800
0,05 1,1*2,2*0,15 0,363000
0,05 1,45*2,2*0,33-(0,9*2,0%0,33) 0,458700
0,01 2,7%2,2*0,55 3,267000
0,05 1,29*2,2*0,33-(0,9*2,0%0,33) 0,342540
0,05 1,1*2,2*0,55-(0,9*2,0*0,55) 0,341000
0.08 1,83*2,2*0,4 1,610400
0.08 2,29*1,1*0,25 0,629750
RAZEM: 8,682190/m3 8,682
6 AT 7 0104-03 Ciecie pitg diamentowg betonu zbrojonego o grubosci do 40cm, cigcie gr. 15cm, posadzka betonowa
Wyliczenie ilosci robét:
(1,85+1,85+2,14+2,14)*0,15 1,197000
(1,0+1,0+1,0+1,0)*0,15 0,600000
RAZEM: 1,797000|m2 1,797
7 KNR 404/301/3 \Rozebranie podtoza, z betonu zwirowego grubosci do 15 cm m3 1,342
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8 KNR 401/701/5 |Odbicie tynkdw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, filarach, pilastrach o
powierzchni odbicia ponad 5 m2
Wyliczenie ilosci robot:
0,02 (2,68+2,68+4,5+4,5)*2,2 31,592000
0,03 (2,55+2,1+5,06+2,0+1,0+2,1)*2,19 32,433900
0,04 (2,63+2,63+5,06+5,06)*2,2 33,836000
0,05 (3,74+3,74+2,4+2,4)*2,2 27,016000
0,06 (1,12+1,12+0,85+0,85)*2,2 8,668000
0,07 (1,75+1,04+0,9+0,85+1,04)*2,16 12,052800
0,08 (2,86+2,86+5,83+5,83)*2,15 37,367000
(2,63+2,63+3,54+3,54)*2,15 26,531000
0,44 (4,25+4,25+1,49+1,49)*3,08 35,358400
RAZEM: 244,855100 m2 244,855
9 KNR 401/701/11 |Odbicie tynkdw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach ptaskich, belkach,
biegach i spocznikach schodéw o powierzchni odbicia ponad 5 m2
Wyliczenie ilosci robot:
0,02 8,79 8,790000
0,03 11,69 11,690000
0,04 13,21 13,210000
0,05 7,83 7,830000
0,06 0,95 0,950000
0,07 1,81 1,810000
0,08 16,62 16,620000
9,07 9,070000
0,44 6,31 6,310000
RAZEM: 76,280000|m2 76,280
10 KNR 401/108/9 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ do 1 km wraz z
utylizacjg
Wyliczenie ilosci robot:
stolarka drzwiowa (9*2,0)*0,1 1,800000
tynki i ptytki (60,9+25,586+244,855+76,28)*0,02 8,152420
wyburzenia 8,682+1,342 10,024000
posadzki 67,21*0,07 4,704700
RAZEM: 24,681120)m3 24,681
4.1.2 |Element ETAP | - NISKI PARTER - STAN SUROWY
11 KNR 401/304/1 |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworow, zaprawa cementowo-wapienna, cegtami m3 0,581
12 KNRW Scianki dziatowe GR gipsowo-kartonowe na rusztach metalowych, obustronnie 2-warstwowo,
202/2003/6 100-02 m2 2,090
13 KNR 202/126/5 |Otwory w $cianach murowanych - utozenie nadprozy prefabrykowanych
Wyliczenie ilosci robot:
N 1.1 L=1,75 1,75*3 5,250000
N 1.2L=15 1,50*1 1,500000
N 1.3 L=1,25 1,25*2 2,500000
RAZEM: 9,250000|m 9,250
4.1.3 |Element ETAP | - NISKI PARTER - OKNA | DRZWI
14 KNR 202/1017/2 |Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne jednodzielne petne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie
wykonczone - Dostawa i montaz drzwi jednoskrzydtowe, wewnatrzlokalowe, petne, ptytowe, zawiasy,
zamek, klamka, okleina CPL, klasa odpornosci dopasowana do pomieszczen o duzym natezeniu
ruchu, skrzydto podciete od dotu w celu napowietrzenia, blokada drzwi do toalet, wraz z oscieznicg,
kompletne. Wymiar w $wietle o$cieznicy 800x2000mm, wymiar w swietle konstrukcji 960x2080mm
D2 m2 3,200
15 KNR 202/1017/2 |Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne jednodzielne petne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie
wykonczone - Dostawa i montaz drzwi jednoskrzydtowe, wewnatrzlokalowe, ptytowe, petne, zawiasy,
zamek, klamka, okleina CPL wyposazone w samozamykacz, wraz z o$cieznicg, kompletne. Wymiar
w Swietle oscieznicy 900x2000mm, wymiar w Swietle konstrukcji 1060x2080mm D3 m2 3,600
16 KNR 202/1017/2 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie
wykonczone - Dostawa i montaz drzwi jednoskrzydtowe, wewnatrzlokalowe, ptytowe, petne, zawiasy,
zamek, klamka, okleina CPL, wyposazone w kontrole dostepu, samozamykacz, klasa odpornosci
ogniowej EI130, wraz z oscieznicg, kompletne. Wymiar w $wietle oscieznicy 900x2000mm, wymiar w
Swietle konstrukcji 1060x2080mm D3A m2 3,600
17 KNRW Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe - Dostawa i montaz drzwi jednoskrzydtowe, wewnatrzlokalowe,
202/1040/1 przeszklone, aluminiowe, klamka/antaba pionowa, wyposazone w samozanykacz, klasa odpornosci
ogniowej EI130, wraz z oscieznicg, kompletne. Wymiar w $wietle oscieznicy 900x2000mm, wymiar w
Swietle konstrukcji 1150x2080mm D4 m2 1,800
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18 KNRW Drzwi stalowe petne o powierzchni do 2 m2 - Dostawa i montaz drzwi jednoskrzydtowe,
202/1203/1 wewnatrzlokalowe, stalowe, petne, zawiasy, zamek, klamka, wyposazone w samozamykacz, klasa
odpornosci odniowej EI30, wraz z oscieznicg, kompletne. Wymiar w swietle oscieznicy 900x2000,
wymiar w Swietle konstrukgji 1150x2080mm D5 m2 1,800
19 KNRW Drzwi aluminiowe jednoskrzydifowe - Dostawa i montaz drzwi jednoskrzydiowe,
202/1040/1 wewnatrzlokalowe,petne, aluminiowe, klamka/antaba pionowa, wyposazone w samozanykacz, klasa
odpornosci ogniowej EI30, wraz z oscieznicg, kompletne. Wymiar w Swietle oscieznicy
800x2000mm, wymiar w Swietle konstrukcji 1050x2080mm D10 m2 1,600
4.2 |Grupa ETAP | - NISKI PARTER - ROBOTY WYKONCZENIOWE
4.2.1 |Element ETAP | - NISKI PARTER - TYNKI | OKLADZINY WEWNETRZNE
20 KNR 202/804/1 |Tynki wewnetrzne zwykte kat. IV wykonywane mechanicznie na scianach ptaskich i stupach
Wyliczenie ilosci robot:
#p361 \243.014000 243,014000
RAZEM: 243,014000 m2 243,014
21 KNR 202/1505/3 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podtozy gipsowych z
gruntowaniem farba higieniczna szorowalna
Wyliczenie ilosci robot:
-1.01 (1,18+0,54+1,53+0,60+2,20+0,94+0,66+0,30+0,16+0,20
+2,83+1,35+1,24+3,95)*3,50 61,880000
-1.02 (1,20+3,39+0,67+2,26+2,42+1,48+1,44)*2,50 32,150000
-1.03 (1,04+1,18+3,62+0,16+0,21+2,82+0,16+0,30+0,16+1,78
+5,34+2,13+0,86+2,41+0,03+0,98)*2,20 50,996000
-1.08 (2,86+5,60+0,25+0,22+3,00+0,50+1,04+0,25+0,34+0,25
+0,12+2,35+0,75+1,99+2,24+2 52+0,40+4,00)*2,20 63,096000
-1.44 (1,48+4,24+1,48+4,24)*3,05 34,892000
RAZEM: 243,014000 m2 243,014
22 KNR 202/801/1 |Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane mechanicznie na $cianach i stupach
Wyliczenie ilosci robot:
#p365 41.712000 41,712000
RAZEM: 41,712000|m2 41,712
23 KNR K 4 Wykonanie izolacji pionowe;j z folii w ptynie
0602-02
Wyliczenie ilosci robot:
#p365 41.712000 41,712000
RAZEM: 41,712000|m2 41,712
24 KNR 202/1514/2 | Tapetowanie $cian oktadzing $cienng - okladzina PCV m2 41,712
25 KNR 202/1112/9 |Okfadziny z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykfadzin rulonowych - oktadzina PCV
Wyliczenie ilosci robot:
#p365 \41.712000 41,712000
RAZEM: 41,712000|m2 41,712
26 Dostawa i montaz odbojnicy z ptyt z zywicy akrylowo winylowej barwionej wys 0,30m m 35,360
4.2.2 |Element ETAP | - NISKI PARTER - PODLOGI | POSADZKI
27 NNRNKB (z.VI) Warstwy wyréwnawcze grub. 2 cm zatarte na ostro pod posadzki wykonywane przy uzyciu
202/1126/1 "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.do 8 m2 m2 6,590
28 NNRNKB (z.VI) Warstwy wyréwnawcze grub. 2 cm zatarte na ostro pod posadzki wykonywane przy uzyciu
202/1127/1 "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2
Wyliczenie ilosci robot:
-1.01 10,36 10,360000
-1.02 8,78 8,780000
-1.03 26,96 26,960000
-1.08 25,34 25,340000
RAZEM: 71,440000|m2 71,440
29 KNR 202/609/3 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na
sucho - jedna warstwa EPS100 5cm m2 84,340
30 KNR 202/607/1 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe
Krotno$¢=2,00 m2 84,340
31 NNRNKB (z.VI) Warstwy wyréwnawcze grub. 2 cm zatarte na ostro pod posadzki wykonywane przy uzyciu
202/1126/1 "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.do 8 m2 m2 6,590
32 NNRNKB (z.VI) Warstwy wyréwnawcze pod posadzki wykonywane przy uzyciu "Miksokreta" w
202/1126/3 pomieszczeniach o pow.do 8 m2 - dod.za zmiang grubosci o 1 cm
Krotno$¢=2,00 m2 6,590
33 NNRNKB (z.VI) Warstwy wyréwnawcze grub. 2 cm zatarte na ostro pod posadzki wykonywane przy uzyciu
202/1127/1 "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2 m2 71,440
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34 NNRNKB (z.VI) Warstwy wyréwnawcze pod posadzki wykonywane przy uzyciu "Miksokreta" w
202/1127/3 pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2 - dod.za zmiane gruboscio 1 cm
Krotno$¢=2,00 m2 71,440
35 NNRNKB (z.VII) Warstwy wyrownujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej wykonywane przy uzyciu
202/1131/1 "Miksokreta" gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2 m2 6,590
36 NNRNKB (z.VII) Warstwy wyrownujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej wykonywane przy uzyciu
202/1131/2 "Miksokreta" gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 m2 71,440
37 KNR 202/1106/7 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg m2 84,340
38 KNR K 4 Wykonanie izolacji poziomej z folii w ptynie Folbit
0602-01 m2 6,590
39 KNR 202/1112/5 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCV
Wyliczenie ilosci robot:
-1.01 10,36 10,360000
-1.02 8,78 8,780000
-1.03 26,96 26,960000
-1.08 25,34 25,340000
RAZEM: 71,440000|m2 71,440
40 KNR 202/1112/5 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCV cokolik
wysokosci 10 cm
Wyliczenie ilosci robot:
-1.01 (1,18+0,54+1,53+0,60+2,20+0,94+0,66+0,30+0,16+0,20
+2,83+1,35+1,24+3,95)*0,10 1,768000
-1.02 (1,20+3,39+0,67+2,26+2,42+1,48+1,44)*0,10 1,286000
-1.03 (1,04+1,18+3,62+0,16+0,21+2,82+0,16+0,30+0,16+1,78
+5,34+2,13+0,86+2,41+0,03+0,98)*0,10 2,318000
-1.08 (2,86+5,60+0,25+0,22+3,00+0,50+1,04+0,25+0,34+0,25
+0,12+2,35+0,75+1,99+2,24+2 52+0,40+4,00)*0,10 2,868000
RAZEM: 8,240000m2 8,240
41 KNR 202/1112/5 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCV do
pomieszczen mokrych, antyposlizgowe m2 6,590
42 KNR 202/1112/5 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCV
elektroprzewodzaca m2 6,310
43 KNR 202/1112/5 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCV
elektroprzewodzaca cokolik wysokosci 10 cm
Wyliczenie ilosci robot:
-1.44 \(1.48+4.24+1.48+4.24)*0.10 1,144000
RAZEM: 1,144000|m2 1,144
44 KNR 202/1112/9 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykfadzin rulonowych - PCV wraz z
cokolikiem na $cianie m2 92,580
45 KNR 202/1113/6 |Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyscienne z polichlorku winylu klejone
Wyliczenie ilosci robot:
-1.01 (1,18+0,54+1,53+0,60+2,20+0,94+0,66+0,30+0,16+0,20
+2,83+1,35+1,24+3,95) 17,680000
-1.02 (1,20+3,39+0,67+2,26+2,42+1,48+1,44) 12,860000
-1.03 (1,04+1,18+3,62+0,16+0,21+2,82+0,16+0,30+0,16+1,78
+5,34+2,13+0,86+2,41+0,03+0,98) 23,180000
-1.08 (2,86+5,60+0,25+0,22+3,00+0,50+1,04+0,25+0,34+0,25
+0,12+2,35+0,75+1,99+2,24+2,52+0,40+4,00) 28,680000
RAZEM: 82,400000|m 82,400
4.2.3 |Element ETAP | - NISKI PARTER - SUFITY
46 KNR 202/804/1 |Tynki wewnetrzne zwykte kat. IV wykonywane mechanicznie na scianach ptaskich i stupach
Wyliczenie ilosci robot:
-1.01 10,36 10,360000
-1.02 8,78 8,780000
-1.03 26,96 26,960000
-1.06 6,59 6,590000
-1.08 25,34 25,340000
-1.44 6,31 6,310000
RAZEM: 84,340000|m2 84,340
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47 KNR 202/1505/3 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podtozy gipsowych z
gruntowaniem farba higieniczna szorowalna
Wyliczenie ilosci robot:
-1.01 10,36 10,360000
-1.02 8,78 8,780000
-1.03 26,96 26,960000
-1.06 6,59 6,590000
-1.08 25,34 25,340000
-1.44 6,31 6,310000
RAZEM: 84,340000|m2 84,340
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5

Rozdziat

ETAP | - PIETRO 2 - STOLARKA OKIENNA POZOSTALA ORAZ DOSTAWA |
MONTAZ WINDY

5.1

Element

ETAP | - PIETRO 2 - DOSTAWA | MONTAZ WINDY

Dostawa i montaz windy w nowym szybie windowym (przybudéwka)

kpl.

1,000

5.2

Element

ETAP | - PIETRO 2 - STOLARKA OKIENNA POZOSTALA

KNR 19/1023/11

Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obrébkg obsadzenia o
pow. ponad 2.5 m2 - Dostawa i montaz okno PCV, rozwieralno - uchylne, czterokwaterowe,
asymetryczny podziat kwaterpionowych, réwny podziat kwater poziomych, szyby bezpieczne, szkio
przezierne w kolorze biatym, kompletne. wymiar 1320x2450 02

Wyliczenie ilosci robot:

1.32%2.45*9 29,106000

RAZEM: 29,106000

m2

29,106

KNR 19/1023/11

Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obrébkg obsadzenia o
pow. ponad 2.5 m2 - Dostawa i montaz okno PCV, rozwieralno - uchylne, czterokwaterowe,
asymetryczny podziat kwaterpionowych, réwny podziat kwater poziomych, szyby bezpieczne, szkio
przezierne w kolorze biatym, kompletne. wymiar 1000x2450 O3

m2

22,050

KNR 19/1023/11

Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obrébkg obsadzenia o
pow. ponad 2.5 m2 - Dostawa i montaz okno PCV, rozwieralno - uchylne, czterokwaterowe,
asymetryczny podziat kwaterpionowych, réwny podziat kwater poziomych, szyby bezpieczne, szkio
przezierne w kolorze biatymwyposazone w zaluzje miedzyokienng , kompletne. wymiar 1000x2450
03

m2

12,250

KNRW
202/1039/3

Okna aluminiowe o powierzchni ponad 2.0 m2 - Dostawa i montaz okno aluminiowe, otwieralne tylko
do konserwacji, czterokwaterowe, zamek, dodatkowy szpros na kwaterach nieotwieralnych by
wygladaty jak otwieralne, aysmetryczny podzial kwater pionowych, réwny podzial kwater poziomych,
szyba bezpieczna P2, szklo szare przezierne w kolorze neutralnym, podziat i szprosy doposowa¢ do
pozostatych okien PCV, klasa odpornosci ogniowej EI60, kompletne. Wymiar 1000x24500 O3E

m2

2,450

KNRW
202/1039/3

Okna aluminiowe o powierzchni ponad 2.0 m2 - Dostawa i montaz okno aluminiowe, otwieralne tylko
do konserwacji, czterokwaterowe, zamek, dodatkowy szpros na kwaterach nieotwieralnych by
wygladaty jak otwieralne, aysmetryczny podzial kwater pionowych, réwny podzial kwater poziomych,
szyba bezpieczna P2, szkio szare przezierne w kolorze neutralnym, podziat i szprosy doposowac do
pozostatych okien PCV, klasa odpornosci ogniowej EI60, wyposazone w zaluzje miedzyokienng,
kompletne. Wymiar 1000x24500 O3E

m2

2,450

KNR 19/1023/11

Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obrébkg obsadzenia o
pow. ponad 2.5 m2 - Dostawa i montaz okno PCV, rozwieralno - uchylne (dolna kwatera),
dwukwaterowe, jednoskrzydtowe, asymetryczny podziat kwater pionowych, gérna kwatera
nieotwieralna, dodatkowy szpros na kwaterach nieotwieralnych by wygladaty jak otwieralne, szyba
bezpieczna P2, szkto szare przezierne o kolorze neutralnym, kompletne Wymiar 450x1900mm O5

m2

6,840

KNR 19/1023/11

Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obrébkg obsadzenia o
pow. ponad 2.5 m2 - Dostawa i montaz okno PCV, rozwieralno - uchylne, szesciokwaterowe,
asymetryczny podziat kwater pionowych, gorna kwatera nieotwieralna, dolne kwatery state z
dodatkowym szprosem by wygladaty jak otwieralne, szyba bezpieczna P2, szkito szare przezierne o
kolorze neutralnym, kompletne Wymiar 1280x2400mm O9

m2

15,360

KNRW
202/1039/3

Okna aluminiowe o powierzchni ponad 2.0 m2 - Dostawa i montaz okno aluminiowe, otwieralne tylko
do konserwacji, sze$ciokwaterowe, zamek, dodatkowy szpros na kwaterach nieotwieralnych by
wygladaty jak otwieralne, aysmetryczny podzial kwater pionowych, réwny podzial kwater poziomych,
szyba bezpieczna P2, szkio szare przezierne w kolorze neutralnym, podziat i szprosy doposowac do
pozostatych okien PCV, klasa odpornosci ogniowej EI60, kompletne. Wymiar 1280x2400mm O9E

m2

3,072

10

KNR 19/1023/11

Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obrébkg obsadzenia o
pow. ponad 2.5 m2 - Dostawa i montaz okno PCV, rozwieralno - uchylne, czterokwaterowe, rowny
podziat kwater pionowych i poziomych, szyba bezpieczna P2, szkito szare przezierne o kolorze
neutralnym, kompletne Wymiar 1300x2500mm O16

m2

13,000

11

KNR 19/1023/11

Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obrébkg obsadzenia o
pow. ponad 2.5 m2 - Dostawa i montaz okno PCV, rozwieralno - uchylne, szeSciokwaterowe, réwny
podziat kwater pionowych i poziomych, szyba bezpieczna P2, szkito szare przezierne o kolorze
neutralnym, kompletne Wymiar 2380x2370mm O17

Wyliczenie ilosci robot:

2.38"2.37*3 16,921800

RAZEM: 16,921800

m2

16,922

12

KNR 19/1023/11

Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obrébkg obsadzenia o
pow. ponad 2.5 m2 - Dostawa i montaz okno PCV, rozwieralno - uchylne, szeSciokwaterowe, réwny
podziat kwater pionowych i poziomych, szyba bezpieczna P2, szkito szare przezierne o kolorze
neutralnym, wyposazone w zaluzje miedzyokienng kompletne Wymiar 2380x2370mm O17

Wyliczenie ilosci robot:

2.38%2.37 5,640600

RAZEM: 5,640600

m2

5,641
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13 KNR 19/1023/11 |Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obrébkg obsadzenia o
pow. ponad 2.5 m2 - Dostawa i montaz okno PCV, rozwieralno - uchylne, szeSciokwaterowe, réwny
podziat kwater pionowych i poziomych, szyba bezpieczna P2, szkito szare przezierne o kolorze
neutralnym, kompletne Wymiar 2380x2450mm O18 m2 23,324
14 KNR 19/1023/11 |Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obrébkg obsadzenia o
pow. ponad 2.5 m2 - Dostawa i montaz okno PCV, rozwieralno - uchylne, czterokwaterowe,
asymetryczny podziat kwater pionowych, podziat dodatkowych szproséw imitujgcych okno
dwuskrzydtowe, szyba bezpieczna P2, szklo szare przezierne o kolorze neutralnym, kompletne
Wymiar 900x2400mm 025 m2 4,320
15 KNRW Okna aluminiowe o powierzchni ponad 2.0 m2 - Dostawa i montaz okno aluminiowe, otwierane tylko
202/1039/3 do konserwacji, szesciokwaterowe, dodatkowy szpros na kwaterach nieotwieralnych by wygladaty
jak otwieralne, asymetryczny podziat kwater pionowych, rowny podzial kwater poziomych, szyba
bezpieczna P2, szkto szare przezierne w kolorze neutralnym, dodatkowy szpros na kwaterach
nieotwieralnych by wygladaly jak otwieralne, zamek, klasa odpornosci ogniowej EI60, kompletne.
Wymiar 1300x2400mm O33 m2 3,120
16 KNR 202/2103/2 |Podokienniki, potki, lady i nakrywy - elementy grubosci 4 cm i szerokosci do 30 cm - parapet
wewnetrzny konglomerat
Wyliczenie ilosci robot:
80,42-7,92 72,500000
RAZEM: 72,500000|m 72,500
17 KNR 202/506/2 |Obrobki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm - blacha stalowa ocynkowana, malowana
proszkowo
Wyliczenie ilosci robot:
\(80,42—7,92)*0,75 54,375000
RAZEM: 54,375000|m2 54,375
18 Dostawa i montaz rolety wewnetrzne materiatowe, antyseptyczne, zaciemniajgce, sterowane
manualnie
Wyliczenie ilosci robot:
1,32%2,45*9 29,106000
1,00%2,45*9 22,050000
1,00%2,45*5 12,250000
1,00%2,45 2,450000
1,00%2,45 2,450000
0,45*1,90*8 6,840000
1,28*2,40*5 15,360000
1,28*2,40 3,072000
1,30%2,50%4 13,000000
2,38*2,37*3 16,921800
2,38%2,37 5,640600
2,38*2,45*4 23,324000
0,90*2,40*2 4,320000
1,30%2,40 3,120000
RAZEM: 159,904400m2 159,904
19 Dostawa i montaz folii na okna
Wyliczenie ilosci robot:
1.32%2.45*3+1.00%2.45*4+1.00*2.45*2+1.32*2.45+1.32*2
.45+2.38*2.45+2.38*2.37+1.32*2.45*3 52,043600
-19,404 -19,404000
RAZEM: 32,639600|m2 32,640
Zestawienie robocizny
Lp. Nazwa zawodu Jm llos¢
1.|Robocizna r-g 20 757,2623
2.|Robocizna (1) r-g 727,5213
Zestawienie materiatéw
Lp. Nazwa materiatu Jm llosé
1.|"EVI" - sucha mieszanka kg 8 752,4180
2.|Acetylen techniczny - rozpuszczony kg 1,4415
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3.|Bale iglaste obrzynane klasa Il, grubosci 500?mm m3 0,0413
4.|Bale iglaste obrzynane klasa Ill, grubosci 500?mm" m3 3,7081
5.|Beton zwykly z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10) m3 0,7439
6.|Beton zwykty z kruszywa naturalnego C30/37 (B-37) m3 38,3806
7.|Blacha stal.ocynk.ptask. malowana proszkowo gr.0,5-0,55mm kg 303,3845
8.|Blacha stalowa powlekana m2 39,9750
9.|Blacha stalowa trapezowa z powtokg aluzynk grubosci 0,7 mm m2 16,0000
10.|Blachowkrety szt 41 699,7193
11./Cegta budowlana petna 25x12x6.55?cm szt 13 362,1240
12.|Cement portl,zw. z dod.CEM II/A 32,5 work.' t 28,1488
13.|Cement portlandzki zwykty "35" bez dodatkéw t 2,0497
14.|Ciastowapienne' m3 2,6391
15.|Deski iglaste obrzynane klasa lll, grubosci 19-255?7mm m3 6,3751
16.|Deski iglaste obrzynane klasa lll, grubosci 28-455?7mm m3 4,7808
17.|Dostawa i montaz podfogi podniesionej - systemowe ptyty ukladane na podkonstrukc;ji stalowej m2 188,5170
18.|Dostawa i montaz windy w nowym szybie windowym (przybudéwka) kpl. 1,0000
19.|Drewno na stemple budowlane (okragte) iglaste korowane" m3 21,8526
20.|Drewno opatowe' kg 274,1352
21.|Drut stalowy okragty - miekki fi 0,5-0,8 mm kg 47,9065
22.|Drzwi aluminiowe wraz z oscieznicg, kompletne - ZS4 m2 2,9400
23.|Drzwi wraz z oscieznicg D2 m2 3,2000
24.|Drzwi wraz z oscieznicg D2' m2 8,0000
25.|Drzwi wraz z oscieznicg D2" m2 1,6000
26.|Drzwi wraz z oscieznicg D2" m2 3,2000
27.|Drzwi wraz z oscieznicg D3 m2 7,2000
28.|Drzwi wraz z oscieznicg D3' m2 3,6000
29.|Drzwi wraz z oscieznicg D3' (1) m2 25,2000
30.|Drzwi wraz z oscieznicg D3" m2 1,8000
31.|Drzwi wraz z oscieznicg D3™ m2 14,4000
32.|Drzwi wraz z oscieznicg D3A m2 3,6000
33.|Drzwi wraz z oscieznicg D4 m2 10,8000
34.|Drzwi wraz z oscieznicg D5 m2 7,2000
35.|Drzwi wraz z oscieznicg D6 m2 4,8000
36.|Drzwi wraz z oscieznicg D6' m2 4,8000
37.|Drzwi wraz z oscieznicg D6" m2 1,6000
38.|Drzwi wraz z oscieznicg D7 m2 1,6000
39.|Drzwi wraz z oscieznicg D8 m2 2,2000
40.|Drzwi wraz z oscieznicg D9 m2 5,4000
41.|Drzwi wraz z oscieznicg D9’ m2 16,2000
42.|Drzwi wraz z oscieznicg D10 m2 1,6000
43.|Drzwi wraz z oscieznicg D11 m2 3,2000
44.|Drzwi wraz z oscieznicg D12 m2 17,6000
45.|Drzwi wraz z oscieznicg D14 m2 2,2000
46.|Drzwi wraz z oscieznicg D16 m2 3,5700
47.|Drzwi wraz z oscieznicg D20 m2 1,8000
48.|Drzwi wraz z oscieznicg D25 m2 3,2000
49.|Drzwi wraz z oscieznicg D27 m2 1,8000
50.|Drzwi wraz z oscieznicg D28 m2 3,7500
51.|Drzwi wraz z oscieznicg D29 m2 9,6000
52.|Drzwi wraz z oscieznicg D30 m2 3,6000
53.|Drzwi wraz z oscieznicg D32 m2 4,4000
54.|Drzwi wraz z oscieznicg D33 m2 4,0000
55.|Drzwi wraz z oscieznicg D34 m2 2,0000
56.|Drzwi wraz z oscieznicg D35 m2 1,8000
57.|Drzwi wraz z oscieznicg D37 m2 4,8000
58.|Drzwi wraz z oscieznicg D38 m2 3,6000
59.|Drzwi wraz z oscieznicg D39 m2 3,6000
60.|Drzwi wraz z oscieznicg D40 m2 3,6000
61.|Drzwi wraz z oscieznicg D41 m2 3,6000
62.|Drzwi wraz z oscieznicg D41A m2 3,6000
63.|Drzwi wraz z oscieznicg E-1 m2 3,6000
64.|Drzwi wraz z oscieznica E-2 m2 4,8000
65.|Elektrody do spawania stali niskoweglowych o Fii?3.255?mm szt 58,5000
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66.|Elektrody stalowe do spawania stali weglowe;j i niskostopowe;j kg 117,6970
67.|Emulsja asfaltowa izolacyjna kg 48,2260
68.|Farba higieniczna szorowalna dm3 1 856,3592
69.|Farba olejna do gruntowania dm3 5,2160
70.|Farba olejna nawierzchniowa dm3 4,9740
71.|Farba poliwinylowa do gruntowania przeciwrdzewna, czerwona tlenkowa dm3 30,9898
72.|Farba poliwinylowa nawierzchniowa dm3 46,4850
73.|Foliaptynna dm3 1245,4825
74.|Foliapolietylenowa paroizolacyjna dachowa m2 158,1000
75.|Folia z PVC o gr. 0,3-0,4mm m2 2 654,0640
76.|Gaz propanowo-butanowy ptynny kg 26,8297
77.|Gips budowlany szpachlowy t 0,2738
78.|Gips budowlany szpachlowy kg 2 686,6467
79.|Gwozdzie budowlane okragte gote kg 395,9732
80.|Impregnat ochronny do drewna dm3 39,7890
81.|Klamry ciesielskie z pretow stalowych, typ U kg 5,1652
82.|Klapa oddymiajgca o wym. 1,50*1,44 m kpl. 1,0000
83.|Klej do PCV kg 53,6387
84.|Klej kauczukowy-rozpuszcz. kg 508,9032
85.|Kliny zdrewna m3 0,0081
86.|Kotki do wstrzeliwania z nabojami szt 18,5640
87.|Kofkirozporowe szt. 336,1500
88.|Kolki rozporowe plastykowe z "grzybkami" szt 45,6560
89.|Kolki stalowe do wstrzeliwania z nabojami i ostong szt 3 811,3656
90.|Konstrukcja stalowa nadprozy kg 3633,0000
91.|Konstrukcja stalowa podparcia stropu z profili IPE140 kg 280,0000
92.|Konstrukcje podparé¢ - stalowe konstrukcje wsporcza pod centrale wentylacyjne kg 2 060,0000
93.|Koszt utylizacji papy i welny mineralnej j.w. m3 17,3150
94.|Koszt utylizacji ziemi m3 17,3150
95.|Kotwy stalowe szt. 740,1548
96.|Krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone klasa Il m3 2,9420
97.|Ksztattownik stalowy profil C-100x50x0,6 do ptyt gipsowo-kartonowych m 1924,4580
98.|Ksztattownik stalowy profil U-100x40x0.6 do ptyt gipsowo-kartonowych m 713,4576
99.|Lepik asfalt.stos.na zimno' kg 153,9370
100.|Lepik asfaltowy bez wypetniaczy, stosowany na gorgco kg 6,4020
101.|Listwa przyscienna z PVC zmigkczonego m 1 253,8260
102.|Listwy i taty iglaste klasa Il m3 0,0314
103.|Listwy maskujgce m 132,6024
104.|Masa betonowa B-20 (C16/20) m3 0,6300
105.|Masa tynkarska silikatowa, kolory podstawowe kg 32,9250
106.|Masa uszczelniajgca silikon budowlany kg 6,4012
107.|Mineralna szpachléwka do tynkéw zewnetrznych kg 556,7982
108.|Nadproza prefabrykowane m 13,7700
109.|Oktadzina $cienna PCV m2 1233,6879
110.|Okna aluminiowe O3E m2 2,4500
111 |Okna aluminiowe O3E' m2 2,4500
112./0Okna aluminiowe O9E m2 3,0720
113.|Okna aluminiowe 033 m2 3,1200
114./Okno PCV 02 m2 29,1060
115./Okno PCV O2' m2 19,4040
116./Okno PCV O3 m2 22,0500
117./Okno PCV O3' m2 12,2500
118./Okno PCV O5 m2 6,8400
119./0Okno PCV 09 m2 15,3600
120.|Okno PCV 016 m2 13,0000
121.|Okno PCV 017 m2 16,9220
122.|Okno PCV 017’ m2 5,6410
123.|Okno PCV 018 m2 23,3240
124.|0Okno PCV 025 m2 4,3200
125.|Optata za utylizacje gruzu m3 497,3730
126.|Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 28,5600
127.|Papa zgrzewalna polimerowo-asfaltowa na osnowie z wtékniny poliestrowej m2 321,7166
128.|Papier Scieny elektrokorundowy w ark. ark 7,7440
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129.|Parapet wewnetrzny konglomerat m 82,0284
130.|Pasta do pielegnacji podtdg bezbarwna kg 115,5078
131.|Pianka poliuretanowa kg 21,9319
132.|Pianka uszczelniajgca poliuretanowa dm3 42,0543
133.|Piasek naturalny kopany m3 10,6798
134.|Piasek uziar.0-2mm' m3 81,3672
135.|Ptaskownik stalowy o szerokosci 100 mm, grubosci 8 mm" kg 571,7900
136.|Plyta gipsowo-kartonowa m2 3 867,6913
137.|Plyta styropianowa EPS 100, grub. 15 cm m2 3,3611
138.|Plyta styropianowa EPS 100, grub. 15 cm m3 1,7121
139.|Plyta z wetny mineralnej m2 966,9227
140.|Plyty gipsowe o odpornosci REI60 o gr. 95 mm m2 7,6440
141.|Plyty styropianowe m2 1161,1530
142.|Plyty z welny min. - 50mm m2 117,0078
143.|Plyty z welny mineralnej' m2 276,6750
144.|Podkfadowa masa tynkarska kg 3,2925
145.|Preparat gruntujgcy kg 2,1950
146.|Prety okragte 6-10 mm ze stali nierdzewnej 3H13(grupa stali 94) kg 16,0840
147.|Prety okragte zebrowane skos$nie do zbrojenia betonu fi 8 mm kg 506,9400
148.|Prety okragte zebrowane skosnie do zbrojenia betonu fi 10 mm kg 322,0000
149.|Prety okragte zebrowane skos$nie do zbrojenia betonu fi 16 mm kg 2 597,9400
150.|Prety spawaln.z PVC n/plastyfik.o $r.2-6mm kg 66,8013
151.|Prety zebrowane skos$nie do zbrojenia betonu Fii?8-144?mm kg 3922,0000
152.|Roztwor asfaltowy do gruntowania kg 0,9603
153.|Rynny dachowe z blachy ocynkowanej potokragte Fii?150 mm m 15,9650
154.|Siatka tkana Rabitza m2 1127,9772
155.|Siatka z wtokna szklanego m2 12,4566
156.|Silikon dm3 8,4109
157.|Silikon kg 0,2940
158.|Sitownik 24V szt 1,0000
159.|Spoiwo cynowo-ofowiane w pretach LC 60 kg 2,2933
160.|Sufit podwieszany z widoczng konstrukcjg nosng z mozliiwoscig tatwego demontazu ptyt. Przeznaczony do pomieszczen

stuzby zdrowia. Ptyty ze sprasowanej wetny szklanej o wysokiej gestosci. Powierzchnia wykoriczona powtoka, tyt pokryty

welonem szklanym, krawedzie pomalowane. Konstrukcja nosna z ocynkowanej stali w klasie odpornosci C1. Wielko$¢ ptyt

600x600mm'’ szt. 687,2141
161.|Szellak techniczny kg 0,4021
162.| Srodek impregnacyjny i grzybobojczy (olejowy) kg 0,2148
163.| Sruby stalowe zgrubne z nakretkami i podktadkami' kg 32,0690
164.| Tarcza diamentowa Fii?3500?mm szt 15,4647
165.| Tasma samoprzylepna m 3403,9437
166.| Tlen techniczny sprezony m3 4,3572
167.|Uchwyty do rynien dachowych ocynkowane szt 31,0000
168.|Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 1144,2615
169.|Wkrety do ptyt gipsowych kg 0,2060
170.|Wkrety stalowe samogwintujgce SW do blach szt 559,0000
171.|\Woda z rurociggéw m3 27,8503
172.|\Wyktadzina dywanowa z warstwg wygtuszajgca m2 76,8459
173.|Wyktadzina podtogowa z PCV antyposlizgowa m2 93,4566
174.|Wyktadzina podtogowa z PCV elektroprzewodzgca m2 173,0583
175.|Wyktadzina podtogowa z PCV rulonowa m2 992,5202
176.| Xylamit popularny, srodek impregnacyjno-grzybobojczy, oleisty kg 3,7944
177.|Zaprawa cementowa M-12 m3 0,2420
178.|Zaprawa cementowa M-20 m3 0,0603
179.|Zaprawa cementowa M7 (m.50) m3 0,0325
180.|Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 1,9100
181.|Zaprawa cementowa na bialym cemencie m 80 m3 0,5629
182.|Zaprawa cementowo wapienna M 15 m3 111,536(
183.|Zaprawa cementowo-wapienna m 50 m3 12,0389
184.|Zaprawa klejowa sucha do styropianu kg 110,0793
185.|Zaprawa wapienna M 4 m3 12,5122
186.|Ztom Scierny kg 4,0210
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Zestawienie sprzetu

Lp. Nazwa sprzetu Jm llosé
1.|Agregat tynkarski 1.1-3 m3/h m-g 264,1339
2.|Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 dm3 m-g 17,4853
3.|Gietarka mechaniczna do pretéw zbrojeniowych Fi 40 mm m-g 34,9824
4.|Miksokret 28 kW m-g 357,8059
5./Nozyce elektro-mechaniczne do pretéw Fi 40 mm m-g 42,2704
6.|Pita spalinowa do ciecia nawierzchni z mas bitumicznych wraz z tarczg 11 kW (1) m-g 81,5422
7.|Pompa do betonu na samochodzie 60 m3/h (1) m-g 3,8835
8.|Prosciarka automatyczna do pretéw Fi 4-10 mm m-g 31,3384
9.|Spawarka elektryczna wirujgca 300A m-g 99,3579
10.|Srodek transportowy m-g 336,4893
11.|Wyciag m-g 204,5744
12.|Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,50 t m-g 74,7020
13.|Wyciag szybowy z napedem elektrycznym 1,50 t m-g 21,7134
14.|Wyciag towarowo-osobowy 2 t m-g 14,8390
15.|Zuraw okienny przenosny 0.15 t m-g 0,3271
16.|Zuraw samochodowy 5-6 t (1) m-g 0,1210
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