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1. DANE OGOLNE
1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu pn.: ,,Budowa boiska ze sztuczng
nawierzchnig tacznie z infrastruktura oraz zagospodarowanie terenu na dz. nr 296/2, 297 oraz
295/7 przy ul. Topolowej w Czmoniu’’ obrgb ewidencyjny 0004 Czmon, jednostka
ewidencyjna 302109 50011.

1.2. Podstawa opracowania

e Mapa do celéw projektowych w skali 1:500 obejmujaca teren inwestycji;

e umowa ha wykonanie prac z Inwestorem;

¢ konsultacje oraz sugestie Inwestora oraz Wnioskodawcow;

e pomiary lokalizacyjne oraz wizja lokalna w terenie;

e koncepcja zagospodarowania terenu zatwierdzona przez Wnioskodawce oraz Zamawiajacego;

e obowigzujace przepisy budowlane i zasady wiedzy technicznej;

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2021 poz. 2351 z p6zn. zm.);

e Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. 2021 poz. 1129 z pdzn.
zm.);

e Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2022 poz.
503);

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. 2021 poz. 1973 z p6zn. zm.);

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454);

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robdt budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. 2021 poz. 2458);

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609 z p6zn. zm.);

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012
r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych (Dz.U.
2012 poz. 463);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1065
Z pézn. zm.);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji

dotyczacych bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126).
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1.3. Zakres opracowania
Zakres obejmuje budowe¢ boiska ze sztuczng nawierzchnig lacznie z infrastrukturag

oraz zagospodarowanie terenu na dz. nr 296/2, 297 oraz 295/7 ul. Topolowej w Czmoniu ma

na celu:

e wykonanie boiska do pitki noznej 0 wym. 20,89 x 10,01 m o nawierzchni poliuretanowej;

e wykonanie boiska do koszykéwki o wym. 14 x 10 m o nawierzchni poliuretanowej;

e wykonanie boiska do siatkowki o wym. 18,00 x 8,40 m o nawierzchni poliuretanowej;

¢ wykonanie boiska badmintona o wym. 11,00 x 5,70m o nawierzchni poliuretanowej;

e wykonanie boiska do gry w tenisa o wym. 12,06 x 10,20m o nawierzchni poliuretanowej,
ze $ciang do tenisa o wym. 10,20 x 3,00m;

e montaz wyposazenia boisk;

e ograniczenie terenu boisk poprzez montaz pitkochwytow o wysokosci 6,00 m;

e wykonanie czterech miejsc parkingowych w tym jedno dla niepelnosprawnych, z
azurowych ptyt betonowych;

e montaz obiektow matej architektury: koszy na $mieci, tawek z oparciem, tablic
informacyjnych;

e wykonanie o$wietlenia boisk oraz o$wietlenia terenu - wg branzy elektrycznej;

e utwardzenie $ciezki prowadzacej z drogi do boiska;

e zagospodarowanie zieleni;

e okreslenie materialdw i wymagan projektowanych elementow;

e okreslenie warunkow 1 wymagan dotyczacych prac budowlanych.

1.4. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Przedmiotowa dziatka jest niezagospodarowana. Od potnocnej i wschodniej strony
terenu znajdujg si¢ ciagi komunikacyjne, od strony zachodniej- budynek gospodarczy, od
potudniowej- boisko sportowe.

Powierzchnia terenu zajmuje obszar ok. 1531,30 m?.

Dla obszaru objetego wskazang lokalizacja obowigzuje Miejscowy Plan
Zagospodarowania Przestrzennego, nie zostata wydana Decyzja o warunkach zabudowy,
ktora nie jest wymagana.

1.5. Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi

Projekt zagospodarowania terenu obejmuje budowe kompleksu boisk sportowych przy
ul. Topolowej w Czmoniu waz z infrastrukturg towarzyszacg, ma on na celu poprawe jakosci
przestrzeni publicznej, z ktorej korzystac¢ beda pobliscy mieszkancy.

Gléwnym celem projektu jest budowa boiska wielofunkcyjnego. Dodatkowo
projektuje si¢ dojscie do boiska z ulicy, o nawierzchni mineralno zwirowej oraz trzy miejsca
parkingowe z azurowych ptyt betonowych. Teren wyposazony zostanie w nowe latarnie
o$wietlajace boiska sportowe, tawki z oparciem, kosze na $mieci oraz tablicg informacyjna.

W ramach zamierzenia zachowano niezbg¢dne standardy i normy. Wyposazenie terenu
zaprojektowano tak, aby nie stwarzato kolizji z istniejaca infrastrukturg techniczna.

Przyjmujac zatozenia do projektu wzigto pod uwage istniejace walory terenu (zielen,
podtoze) oraz otaczajace teren obiekty. Wszelkie elementy, wraz z elementami malej

architektury tworza cato$¢ oraz majg za zadanie zaspakajac potrzeby lokalnej spotecznosci.
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Spis projektowanych elementow (numeracja jest zgodna z rys. nr 1_1 PZT):
Kosz na odpady — 3szt.

Latarnia — 6szt.

Tablica regulaminowa — 1 szt.

Lawka z oparciem — 8szt.

Furtka — 3szt.

Nasadzenia drzew — 8szt.

Sciana do tenisa — 15zt.

Bramka do pitki noznej — 2szt.

Siatka do badmintona — 1 szt.

Siatka do pitki siatkowej — 1szt.

Kosz do koszykowki — 1szt.

Boisko do pitki noznej o wym. 20,89 x 10,01 m o nawierzchni poliuretanoweyj;
Boisko do koszykowki o wym. 14,00 x 10,25 m o nawierzchni poliuretanowej;
Boisko do siatkowki o wym. 16,80 x 8,40 m o nawierzchni poliuretanowej;
Boisko do badmintona o wym. 11,00 x 5,70 m o nawierzchni poliuretanowej;
Boisko do gry w tenisa 0 wym. 12,06 x 10,20m.

© o N R WDNRE

e e o el
o gk wbd o

1.6. Zgodnos$¢ z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

Wedlug zapisu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego o miejscach
parkingowych (min. 1 miejsce na 4 uzytkownikow), projektuje si¢ cztery miejsca parkingowe,
w tym jedno dla 0sob niepetnosprawnych. Przewiduje si¢ 12 uzytkownikow korzystajacych z
obiektu jednoczesnie.

1.7. Uklad komunikacyjny
Projektuje si¢ wykonanie $ciezki prowadzacej od boiska do ulicy, z nawierzchni
mineralno zwirowej typu Hanse Grand.

Nawierzchnia mineralno zwirowa typu Hanse Grand

Projektuje si¢ utwardzenie $Sciezki 0 szerokos$ci 1,40 m z dopasowaniem si¢ do terenu
istniejgcego. Odwodnienie bedzie realizowane poprzez wykonanie spadkow poprzecznych i
podluznych o warto$ciach zapewniajacych sprawne odprowadzenie wod opadowych.
Pochylenie poprzeczne powinno wynosi¢ 1-3 %. Pochylenie podluzne nie powinno
przekracza¢ 6 %. Dla projektowanej nawierzchni zaktada si¢ typowe obcigzenia ruchem
pieszym. Podloze pod nawierzchni¢ z wzmacnia si¢ warstwg podbudowy zasadniczej z
kruszywa naturalnego. Obramowanie wykona¢ z obrzeza betonowego 6 x 20 x 100 cm, na
tawie betonowej z betonu C12/15.
Konstrukcja $ciezki naturalnej utwardzonej typu mineralno-zwirowa:
warstwa nawierzchni typu mineralno-zwirowa 0/11 mm, grubos$¢ 4 cm;
podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm, grubos¢ 12 cm;
warstwa wyrdwnawcza (czystosci), grubos¢ 10 cm;
podioze gruntowe.

Catkowita grubo$¢ warstw nawierzchni wynosi 26 cm.
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ul. Magdaleny Brzeskiej 9/28 20-640 Lublin
e-mail: biuro@o-studioprojektowe.pl tel.: 792-217-177

7



Nawierzchnia z azurowych plyt betonowych

Konstrukcja nawierzchni z azurowych ptyt betonowych:

e warstwa azurowych ptyt wypetniona kruszywem grubos¢ 12,5cm,;
e warstwa piasku, grubos$¢ Scm;

e warstwa tlucznia, grubo$¢ 30cm;

e warstwa geowltokniny;

e podtoze gruntowe.

Catkowita grubo$¢ warstw nawierzchni wynosi 47,5cm.

1.8. Sposéb dostepu do drogi publicznej

Dziatki nrew.: 296/2, 297 oraz 295/7 posiadajg dostep do dogi publicznej - ul.
Topolowa.
1.9. Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu

Na terenie inwestycji nie znajduje si¢ podziemne uzbrojenie terenu. Projektowane
zamierzenie nie Koliduje z istniejgcymi sieciami.

1.10. Uksztaltowanie terenu i uklad zieleni

Teren inwestycji uksztattowany jest ze spadkiem w strone pdinocno-zachodnig.
Rzgdne terenu zawarte w granicy 75,7 - 76,7m n.p.m. Na terenie przedmiotowej dziatki nie
wystepuje roslinnos¢. W miejscu projektowanego boiska zostanie wykonany nasyp o
wysokosci 90 cm, w celu wyprofilowania boiska. Nasyp nie wptywa na zmiane¢ naturalnego
sptywu wdd opadowych, woda réwniez nie sptywa na sgsiednie dzialki.

Odwodnienie terenu boiska bedzie si¢ odbywaé poprzez grawitacyjny sptyw wod
opadowych do gruntu na dziatce Inwestora.

1.11 Zabezpieczanie drzewostanu w trakcie prowadzenia prac inwestycyjnych
Brak.

Harmonogram prac:

— Korytowanie pod nawierzchnie;

— Wykonanie nasypu ziemi pod boisko;

— Woykonanie podbudowy;

— Woykonanie wierzchniej warstwy nawierzchni;

— Fundamentowanie stupow oswietleniowych;

— Fundamentowanie pitkochwytow;

— Prace przygotowawcze, oczyszczenie terenu przeznaczonego pod nasadzenia;

— Lokalizacja oraz wykonanie prac montazowych urzadzen i obiektow matej architektury;

— Betonowanie/montaz do gotowych prefabrykatow betonowych;

— Wykonanie wykopow pod nasadzenia;

— Wykonanie nasadzen;

— Wykonanie rekultywacji czgsci trawnika;

— Odtworzenie zniszczonej podczas prac budowlanych nawierzchni trawiastej: dowiezienie
Zyznej ziemi, wysiew nasion traw;

OUTSIDE Studio Projektowe Natalia Paja.
ul. Magdaleny Brzeskiej 9/28 20-640 Lublin

e-mail: biuro@o-studioprojektowe.pl tel.: 792-217-177
8



— Prace porzadkowe.

Nawierzchnia trawiasta

Projektuje si¢ wysiew nasion traw na terenie objetym zagospodarowaniem tzn. nalezy
odtworzy¢ zniszczong nawierzchni¢ trawiasta W miejscach prowadzonych prac budowlanych.
Projektowang nawierzchni¢ trawiastg nalezy uzyskaé przez reczny wysiew nasion specjalnej
mieszanki traw. W naszych warunkach, jako podstawowa nalezy wybraé¢ jedng z trzech
glownych traw roztogowych. W projekcie zatozono wykonanie nawierzchni z mieszanek traw
zawierajacych w swym sktadzie: kostrzewe czerwong, wiechling tagkowa i zycice trwata.
Zarébwno zycica trwala jak 1 wiechlina lagkowa pozwalajg na stworzenie murawy nawet
W bardzo trudnych warunkach. Cechami charakterystycznymi zycicy trwatej sa zdolnos$¢
do bardzo szybkiego kietkowania oraz odporno$¢ na intensywne uzytkowanie. Z Koleli
za zdrowy i mocny system korzeniowy odpowiada wiechlina tgkowa, stanowigca podstawe
trwatej murawy. Nasiona muszg by¢ §wieze i dobrej jakosci. Teren powinien by¢ wyrownany,
a spadki musza zosta¢ wyprofilowane tak, aby zapewnialy odptyw wody i eliminowatly
potencjalng mozliwo$¢ stagnowania wody. Przed wysiewem trawy nalezy usunaé
z powierzchniowej warstwy wszystkie zanieczyszczenia, tj. kamienie, pozostatosci
po budowie oraz inne niepozadane materiaty, takie jak korzenie, galezie, grudy ziemi i inne
odpady. Po wysianiu nasion cato$¢ nalezy zwalowac, a nastepnie obficie podlac.

Specyfika wykonania nawierzchni trawiastej z siewu:
e teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu, kamieni, tlucznia, pozbawiony
chwastoéw 1 innych zanieczyszczen;

e teren powinien by¢ wyrdwnany, splantowany z zachowaniem naturalnego spadku dziatki;

e przed siewem nasion ziemi¢ nalezy zwatowa¢ watem gladkim;

e siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne, nasiona wysia¢ recznie w ilosci 25-
30 g/m?;

e siew nalezy przeprowadza¢ na krzyz, a nastgpnie powierzchni¢ przeznaczong pod siew
lekko zagrabi¢;

e okres siania nawierzchni trawiastej - najlepszy okres wiosenny, najpdzniej do potowy
wrzesnia.

Boiska sportowe o nawierzchni poliuretanowej
Projektuje sig:
e budowa boiska do noznej o wym. 20,89 x 10,01 m o nawierzchni poliuretanowej;
e budowa boiska do koszykoéwki o wym. 14,00 x 10,20 m o nawierzchni poliuretanowej;
e budowa boiska do siatkowki o wym. 16,80 x 8,40 m o nawierzchni poliuretanoweyj;
e budowa boiska badmintona o wym. 11,00 x 5,70 m o nawierzchni poliuretanowej;
e budowa boiska do gry w tenisa o wym. 12,06 x 10,20 m o nawierzchni poliuretanowej, ze
$ciang do tenisa o wym. 10,20 x 3,00m;
e Wyposazenie boisk.

Szczegotowy uktad i wymiary boisk zgodnie z rys. nr 1_2.
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Wszystkie wymienione elementy lub ich czesci sktadowe powinny posiadac

certyfikaty na znak bezpieczefstwa, karty gwarancyjne i instrukcje montazu oraz by¢
zabezpieczone antykorozyjnie. Urzadzenia muszg by¢ z elementéw systemowych i posiadaé

atesty na cale urzadzenie systemowe.

Piyta gtdwna boiska

Projektuje si¢ ptyte gtowna nastgpujaco:

- nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa EPDM
(uziarnienie granulatu 0.5+1.5 mm)

- warstwa nosna syntetyczna poliuretanowa SBR
(uziarnienie granulatu 1-4 mm)

- eclastyczna warstwa podktadowa ET z poliuretanu SBR

- warstwa wyréwnawcza z kruszywa 0,075+4,0 mm

- podbudowa z kruszywa tamanego 4,0-31,5 mm

- wymiana gruntu

gr. min 0,3 cm

gr.1,0cm
gr.3,5cm
gr.3,0cm
gr. 20,0 cm

Nawierzchnia poliuretanowa obramowana bedzie obrzezem betonowym 6 X 20 x 100 cm,

na tawie betonowej z betonu C12/15. Obrzeza betonowe nalezy pokry¢ natryskiem
Z tworzywa sztucznego EPDM gr. 0,3 cm.

Wody opadowe z terenu boiska begda odprowadzane poprzez grawitacyjny spltyw waod
opadowych do gruntu na dziatce Inwestora.

Minimalne parametry nawierzchni poliuretanowej:

Poz. Wiasciwosci Metoda badania Stan testu Warto$¢ wymagana
1. | Wyglad zewngtrzny Jednorodna powierzchnia o
nawierzchni - - jednolitej barwie bez
uszkodzen i obcych wtracen
2. | Grubos¢ nawierzchni | EN 1969 (metoda A) (23£2)°C > 13 mm
3. | Przepuszczalno$¢ wody | EN 12616 >150 mm/h
4. | Tarcie EN 13036-4 (23+2)°C  [suchy 80+110
mokry 55+110
5. | Odksztalcenie pionowe | EN 14809 (10£2)°C
(23+2)°C suchy <6mm
(40£2)°C
6. | Amortyzacja EN 14808 (23+£2)°C suchy | Redukcja sity | Klasyfikacja
25%+34% SA 25+34
35%+50% SA 35+44
45%+70% SA 45+70

Wykonanie nawierzchni
powinno by¢ klasyfikowane
poprzez najnizszy wynik
uzyskany na podstawie
ktoregokolwiek z warunkow
testu.
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7. | Odporno$¢ na $cieranie | EN 1ISO 5470-1 (23£2)°C Utrata masy po 500 do 1500
cyklach powinna by¢
mniejsza niz 4,0g

8. | Wytrzymato$¢ EN 12230 Wytrzymato$¢ na >0,4AMPa

na rozciagganie rozcigganie
Wydhuzenie wzglgdne >40%
przy zerwaniu
9. | Odporno$é¢ na poslizg | EN 13036-4 Powierzchnia sucha 80+110
Powierzchnia mokra 55+110
Wszystkie punkty badania powinny by¢ rowniez w
granicach +5 punktow do wartosci sredniej obliczone;j
dla wszystkich punktow testowych.
10. | Pionowe EN 12235 - >85% (=0,89m)
11. | Regularnos¢ EN 13036-7 4m prostej krawedzi | Wymog docelowy
powierzchni Max. wielkos¢ wszelki
dozwolonych odchylen
Maksymalna liczba
dozwolonych odchylen
>6mm<8mm
0,3m prostej krawedzi | Wymagane
Max. wielko$¢ wszelkich
dozwolonych odchylen
Maksymalna liczba
dozwolonych odchylen
12. | Odpornos$¢ na dziatanie |EN ISO 20105- A02 > 3 (w skali szarosci)
UV - zmiana barwy
13. | Odporno$¢ na dziatanie | PN-EN I1SO <0,04%
temperatury 60°C, 23999:2012
oceniona zmiang
wymiaréw po badaniu
14. | Odpornos¢ na dziatanie |Zgodnie z metoda Zmniejszenie  [<0,7%
zmiennych cykli opisang w SST masy
hydrotechnicznych - D-09.02.00
3&22;?32 S,Zé?lanaf Zmiana bez $ladow
technicznych \Zzyﬁqdu usz_kodzen i
. . etrznego |zmian
nawierzchni po cyklach wygladu
badawczych Z6WN.
15.| Odpornosé¢ Zgodnie z metoda Zmiana masy |<1,0%
nawierzchni na opisang w SST
zamrazanie - oceniona | D-09.02.00 - —
zmiang wlasciwos$ci Zmiana Bez sladorw.
technicznych wygladu usz.kodzen i
nawierzchni po zewnetrznego | Zmian
cyklach badawczych wygladu
zewn.

Nawierzchnia poliuretanowa powinna spetia¢ wszystkie wymagania minimalne nawierzchni

okreslone w tabeli

oraz powinna zostaé potwierdzona

stosownymi

wiarygodnymi

dokumentami, (np. karta techniczna producenta w oryginale, rekomendacja techniczna ITB)
pozwalajacymi na ich weryfikacje oraz spelienie innych warunkéw okreslonych w normie:
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PN-EN 14877:2014-02 Nawierzchnie sztuczne odkrytych terenow sportowych- Specyfikacja.

* Na etapie budowy nalezy wykona¢ badania z pozycji 1 1 2 oraz sprawdzi¢ spadki poprzeczne
I podtuzne z warto$ciami w dokumentacji projektowe;.

* Wykonawca winien zlozy¢ gwarancj¢ na oferowang nawierzchni¢ potwierdzong przez
producenta nawierzchni. Gwarancja na nawierzchni¢ poliuretanowa winna wynosi¢ co najmniej
3 lata.

» Warstwa elastyczna pod nawierzchni¢ poliuretanowg boiska powinna sktada¢ si¢ z mieszanki
systemu poliuretanowego, granulatu gumowego 1-5 mm oraz kruszywa kwarcowego 2-5 mm,
potaczonych lepiszczem. Grubos¢ warstwy elastycznej powinna wynosi¢ co najmniej 35 mm.
Odchyitki podbudowy mierzone fatg o di. 2 m. nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm. Podtoze
powinno by¢ wolne od zanieczyszczen organicznych, kurzu, blota, piasku itp. Nie moze by¢
zaolejone (plamy nalezy usunac). Podbudowa z warstwy elastycznej powinna by¢ uwatowana
W taki sposob aby nie wystepowalo wykruszania si¢ warstwy gornej.

Technologia uktadania warstwy podbudowy elastycznej i warstwy nawierzchniowej

Po wykonaniu wymiany z doprowadzeniem gruntu do kategorii G1 oraz wykorytowaniu
nalezy wykona¢ warstwe podbudowy z kruszywa lamanego (4+31,5 mm) gr. 25 cm oraz
warstwe wyrownawczg gr. 5 cm z kruszywa (0,075+4 mm). Nastepnie nalezy wykonaé
elastyczna warstwe podkladowa ET z poliuretanu SBR gr. 3,5 cm. Nawierzchni¢

syntetyczng poliuretanowa wykonuje si¢ w dwoch warstwach: no$nej SBR (mieszanina
granulatu gumowego i lepiszcza poliuretanowego) gr. 1 cm wykonywanej mechanicznie
i bezspoinowo przy pomocy rozktadarki mas poliuretanowych i uzytkowej EPDM (system
poliuretanowy zmieszany z granulatem EPDM) gr. 0,3 cm wykonywanej poprzez natrysk
mechaniczny (przy uzyciu specjalnej natryskarki). Wykonang warstwe elastyczng ET przed
potozeniem s$rodka uszczelniajagcego nalezy zaniwelowaé, w celu sprawdzenia spadkow
i rzednych wysoko$ciowych. Nalezy wykonaé min. jeden pomiar na 2 m? wykonanej warstwy
ET. Po calkowitym zwigzaniu komponentow na nawierzchni sg malowane linie farbami
poliuretanowymi metoda natrysku.

Warunki niezbedne do prawidtowej instalacji nawierzchni
Podczas wykonywania prac, nalezy bezwzglednie przestrzega¢, aby wilgotnos¢ otoczenia

oscylowata w przedziale 40-90%, a temperatura podtoza powinna by¢ wyzsza 0 CO najmniej
3°C od panujgcej w danym miejscu temperatury punktu rosy.

Ogrodzenie boisk - pitkochwyty

Zaktada si¢ montaz pitkochwytu oddzielajacego boisko sportowe od reszty terenu.
Projektuje si¢ ogrodzenie o wysokosci: 6 m, w postaci siatki polietylenowej: wielko§¢ oczek
8x8 cm (boisko wielofunkcyjne - wielko$¢ oczek 5x5cm), grubos¢ 5 mm, na konstrukcji
stalowej w kolorze zielonym RAL 6002. Siatki polietylenowe charakteryzujg si¢ duza
odpornoscig mechaniczng 1 odpornoscig na szkodliwe dziatanie czynnikow pogodowych, jak
promieniowanie sloneczne, wiatr, opady 1 wysokie oraz niskie temperatury. Catos¢ jest
usztywniona poprzez linki stalowe naciggowe siatki 0 S$rednicy 4 mm z powloka
podtrzymujace siatk¢ od gory i od dolu oraz pionowo na shupkach skrajnych i stupkach
konstrukcyjnych, oraz $ruby rzymskie naciggowe i karabinczyki do mocowania siatki z linka
stalowa. Linki naciggowe cynkowane ogniowo w kolorze zielonym RAL 6002. Stupki stalowe
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o przekroju zamknietym 80 X 80 X 4 mm, wysokosci 6,80, ocynkowane, malowane
proszkowo na kolor zielony RAL 6002. St¢zenia przy skrajnych stupkach w postaci rygli
stalowych stabilizujace konstrukcje 80 X 60 X 4 mm oraz w miejscach wej$¢ na boisko.
Element no$ny dla stupkéw projektuje si¢ stopy fundamentowe 50 X 50 cm zaglebione
w teren do poziomu -110 cm (liczac od powierzchni terenu istniejacego). Nie projektuje si¢
cokotu betonowego zbrojonego. Do wykonania stop fundamentowych wymagany jest beton
klasy min. B20.
W pitkochwytach wydzielajacych boisko wielofunkcyjne zaprojektowano 2 wejsScia w formie
stalowych furtek, w pitkochwytach wydzielajacych boisko do tenisa zaprojektowano 1
wejscie.

Ze wzgledu na minimalne szeroko$ci wybiegdw bocznych przy wszystkich boiskach
w celu zapewnienia bezpieczenstwa uzytkownikom boiska na stupkach pitkochwytow

) Slup posredni
Shup skra]nv\ilup z zastrzalem\ /\
1

Zastrzal

600 cm

Adapter

300 cm maks. 600 cm maks. 600 cm maks. 600 cm 300 cm
T T

zlokalizowanych wzdtuz bocznych linii nalezy zamontowaé ochraniacze. Pilkochwyty
sg elementami przewidzianymi do zakupu w komplecie od specjalistycznych producentow
I przeznaczone do samodzielnego montazu przez wykonawce robot na budowie.

zrodto: www.sportplus.pl
przedstawiony rys. jest rysunkiem poglgdowym

Wyposazenie sportowe boisk
Boiska nalezy wyposazy¢ w nastepujacy Sprzet:
1. Boisko do pitki noznej:

- siatki do pitki noznej (glebokosci - 0,8 m) polipropylenowa, bezweztowa catoroczna

0 oczkach 10x10 cm, grubo$¢ splotu 4 mm, kolor biaty RAL 9003 - 2 szt.;
2. Boisko do koszykowki:

- konstrukcja do koszykowki na zewnatrz, stup stojaka: jednostupowy o profilu
10x10 cm, grubo$¢ $cianki 3 mm, dlugos¢ stupa 3,30 m, cynkowany ogniowo,
malowany proszkowo na kolor RAL 9005, mocowany na state - 1 szt.;

- wysiegnik 0 profilu 10x10 cm, grubo$¢ $cianki 3 mm, przymocowany do shupa
za pomoca dwoch obejm, cynkowany ogniowo, malowany proszkowo na kolor RAL
9005, mocowany na state — 1 szt.;

- tablica do koszykoéwki treningowa, epoksydowa o wymiarach 90 x 120 cm, grubos¢
5 cm, europejski rozstaw otworéw pod obrgcz 110 x 90 mm, obrgcz z pelnego preta

stalowego o $rednicy 17 mm, podpory obreczy z preta stalowego o $rednicy 13 mm,
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tylna blacha obrgczy grubosci 5 mm cynkowana ogniowo, malowana proszkowo
na kolor czerwony RAL 3020 - 1 szt.;

- Obrecz do koszykowki cynkowana ogniowo - 1 szt.;

- siatka do obreczy tancuchowa 8-zaciskowa, ocynkowana - 1 szt.;

3. Boisko do siatkdwki:

- stupki do siatkowki stalowe cynkowane ogniowo wysokosci 3 m, profil owalny
10x12 cm lakierowany proszkowo na kolor biaty RAL 9003 z ostonami ochronnymi,
bezstopniowa regulacja zawieszenia siatki - stupki osadzone w tulei zabetonowanej
trwale w gruncie, wielofunkcyjne z ptynng regulacja wysokosci - 2 szt.;

- tuleja montazowa stupka wielofunkcyjnego stalowego - 2 szt.;

- rama podtogowa z deklem - 2 szt.;

- siatka do siatkowki rozpieta na dwoch shupkach z mozliwoscia demontazu,
z polipropylenu, bezweztowa, grubos$¢ splotu 5 mm, oczka 10x10 cm, Kkolor czarny
RAL 9005, wzmacniana obwodowo tasma koloru biatego RAL 9003, wyposazona
w sznurkowe linki do montazu i antenki - 1 szt.;

- wieszak na siatke - 1 szt.;

4. Boisko do tenisa:

- $ciana do tenisa, zbudowana parabolicznie, wykonana z polimeru, malowana farbagel-
coat w kolorze RAL 6010 - 1 szt.

Wszystkie elementy wyposazenia boisk powinny posiada¢ certyfikaty na znak
bezpieczenstwa, karty gwarancyjne 1 instrukcje montazu oraz by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie.

Stupki powinny posiada¢ certyfikat wydany przez Instytut Sportu.

Urzadzenia stale wyposazenia boisk musza by¢ z elementow systemowych i posiada¢ atesty
na cate urzadzenie.

Fundamenty z betonu C20/25 pod urzadzenia powinny zosta¢ zagltebione wedlug zalecen
producenta.

Zagospodarowanie zielenia

Projekt zagospodarowania zieleni zaktada wprowadzenie nasadzen ze szczegdlnym
uwzglednieniem funkcji estetycznej. Nasadzenia ciggu drzew zaproponowano wzdhuz boiska,
celem uatrakcyjnienia terenu oraz odgrodzenia go od przestrzeni projektowanego placu
zabaw. Projektowane ro$liny stanowig drzewa o naturalnym pokroju o wolnym wzroscie.
Dobrano gatunki nie wymagajace skomplikowanej pielegnacji, odporne na niekorzystne
warunki srodowiska.

Kryteria doboru roslin

Jednym z podstawowych kryteriow doboru gatunkéw do nasadzen na
opracowywanym terenie jest dostosowanie ich wytrzymatosci do panujacych tu warunkéw
klimatycznych. W chiodnym klimacie naszego kraju najwazniejszym czynnikiem
ograniczajagcym mozliwosci uprawy wielu gatunkoéw i odmian roslin sg mrozy zimowe oraz

wczesne (wrzesien) 1 pdzne (maj) przymrozki.
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Do kolejnych kryteriow zastosowanych przy doborze roslin do nasadzen w terenach
zieleni nalezg: odpornos$¢ na niekorzystne warunki glebowe (mala przestrzen rozwoju korzeni,
przesuszanie gleby, matg zasobno$¢ w skladniki pokarmowe), odporno$¢ na czynniki presji
srodowiska - uszkodzenia mechaniczne, wydeptywanie, duza odpornos¢ na choroby i
szkodniki, a takze walory dekoracyjne (kwitnienie, typ i barwa ulistnienia, forma pokrojowa).

Przy doborze gatunkowym wybierano przede wszystkim gatunki rodzime, odporne na
przemarzanie, wytrzymate na okresowe przesuszenia, charakteryzujace si¢ duzg odpornoscia
na choroby 1 szkodniki oraz odporne na inne negatywne czynniki. Zaproponowany dobor
gatunkowy nie wymaga duzych nakladow na dalsze utrzymanie, zastosowane gatunki i
odmiany nie wymagaja czgstych opryskow chemicznych, prac pielggnacyjnych, zazwyczaj
tatwo regenerujg si¢ w przypadku uszkodzen.

Wymagane parametry jako$ciowe materiatu roslinnego
e material szkotkarski musi by¢ czysty odmianowo, wyprodukowany zgodnie z zasadami
agrotechniki szkotkarskiej;

e rosliny powinny by¢ zdrewniale, zahartowane oraz prawidtowo uformowane z zachowa-
niem charakterystycznych dla gatunku i odmiany pokroju, wysokos$ci, szerokosci i dlugos$ci
pedow, a takze rdwnomiernego rozkrzewienia i rozgalezienia;

e drzewa lisciaste z wyraznie uformowanym pniem 1 korong, pien przewodnik prosty, pedy
boczne korony drzewa rozmieszczone rOwnomiernie;

e Sadzonki nie mogg posiada¢ nastepujacych wad:

— uszkodzen mechanicznych czg¢$ci nadziemnej 1 korzeni;

— §ladéw zerowania szkodnikow i1 oznak chorobowych;

— odrostow podktadki ponizej miejsca szczepienia;

— martwic i pekni¢¢ oraz zmarszczen kory;

— uszkodzen przewodnika 1 pgka szczytowego;

— przesuszen systemu korzeniowego;

— uszkodzen bryty korzeniowej;

e system korzeniowy powinien by¢ dobrze wyksztatcony, nieuszkodzony, odpowiedni dla
danego gatunku, odmiany 1 wieku rosliny;

e bryla korzeniowa powinna by¢ dobrze przero$nigta i odpowiednio duza w zaleznosci od
gatunku, odmiany i wieku rosliny;
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Dobor gatunkowy
Tab. Nr 1. Wykaz gatunkow projektowanych roslin

Lp. Nazwa lacinska Nazwa polska Wys. Hosé
docelowa sztuk
1. Acer platanoides Klon zwyczajny 25 8

Tab. Nr 2. Parametry materiatu szkotkarskiego

Min. parametry jakosciowe — pojemnik,
Lp. Nazwa gatunku piersnica
[litry]
1. Acer platanoides 14-16
1.11. Zestawienie powierzchniowe i iloSciowe
Typ zagospodarowania jednostka
Powierzchnia terenu objetego opracowaniem , dziatka nr ew. 296/2, 297, 295/7 1531,30 m?
Powierzchnia istniejaca biologicznie czynna terenu 100 %
Powierzchnia projektowanego boiska wielofunkcyjnego: boisko do pitki noznej o wym.
22,38 x 10,73 m, boisko do siatkowki o wym. 18,00 x 19,00 m, boisko do koszykowki o 448.00 m?
wym. 11,00 x 15,00 m, boisko do badmintona o wym. 11,77 x 6,10 m, boisko do tenisa '
12,75 x 11,00 m.
Powierzchnia projektowanej nawierzchni mineralno zwirowej 14,67 m’
Powierzchnia projektowanej nawierzchni z azurowych plyt betonowych 56,17m’
Projektowana powierzchnia biologicznie czynna terenu 87 %
Dhugo$¢ obrzezy 6 x 20 x 100 cm dla nawierzchni utwardzonej oraz obrzeza boisk 57,06mb
Dhugo$¢ projektowanych pitkochwytow o wysokosci 6 m, kolor zielony RAL 6002 102,36mb

1.12. Informacje o ograniczeniach lub zakazach w zabudowie i zagospodarowaniu terenu
wynikajace zaktéw prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu
Brak.
1.13. Informacja o wpisaniu do rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkéw lub czy
zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze objetym ochrong konserwatorska
Opracowywany teren nie lezy w obszarze wpisanym do rejestru zabytkow i nie lezy w strefie
ochrony dobr kultury.
1.14. Informacja o wplywie eksploatacji gorniczej na dzialke¢ lub teren zamierzenia
budowlanego - jesli zamierzenie budowlane znajduje si¢ w granicach terenu gorniczego
Teren inwestycji nie lezy w granicach obszaru gorniczego.

1.15. Informacje o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych
i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi
Planowana inwestycja nie wpltywa negatywnie na $rodowisko naturalne. Nie
przewiduje si¢ emisji szkodliwych substancji do S$rodowiska naturalnego podczas
uzytkowania obiektow. Nie przewiduje si¢ roéwniez przekraczajacych dopuszczalnych
poziomdw hatasu podczas eksploatacji. Zastosowane w opracowaniu rozwigzania projektowe
w peli respektuja przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. Zmiany
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wprowadzone w trakcie realizacji 1 po zakonczeniu prac nie zmieniaja sposobu uzytkowania
terenu.
1.16. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej

Obiekt rekreacyjny na $wiezym powietrzu, nie wymaga si¢ zapewnienia opinii.
Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych
i terenéw (Dz. U. 2010 nr 109 poz. 719) § 6 ust. 8 dla projektowanej inwestycji nie jest
wymagana instrukcja bezpieczenstwa pozarowego. Na podstawie § 3.1 Rozporzadzenia
Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji w sprawie uzgadniania projektu budowlanego
pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej z dnia 2 grudnia 2015 r. projektowane obiekty
budowlane nie posiadajg stref pozarowych zgodnie z § 226 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, i nie podlegaja uzgodnieniu pod wzglgdem ochrony
przeciwpozarowe;.

1.17. Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub robét budowlanych
Brak.

1.18. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Po analizie wptywu projektowanych obiektéw na otoczenie, stwierdzono, iz nie
wywotuja one ograniczen w zagospodarowaniu (w tym zabudowy) sasiednich dziatek
W przysztosci, ani nie zmieniajg ich obecnych warunkow uzytkowania. Zakres oddziatywania
projektowanej inwestycji na otoczenie zawiera si¢ w granicach dziatki nr ew. 296/2, 297 oraz
295/7.
Podstawa formalno-prawna:
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie (Dz. U. 2019 poz. 1065
z p6zn. zm.).

UWAGI KONCOWE

» Nawierzchnie powinny by¢ stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i projektem
wykonawczym opracowanym dla poszczegolnych zakresow robot.

* Wykonanie i odbior urzadzeh wyposazenia sportowego na podstawie certyfikatow.

* Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi 1 odbioru robot budowlano-
montazowych.

« W trakcie realizacji inwestycji nalezy stosowa¢ materialy i wyroby posiadajace
obowigzujace swiadectwa do stosowania w budownictwie.

+ Wykonawca zadania inwestycyjnego powinien zapozna¢ si¢ z cato$cig dostgpnej
dokumentaciji.

* W przypadku zastosowania rozwigzan systemowych przy wycenie nalezy uwzglednié
wszystkie elementy danego systemu niezbgdne do zrealizowania calo$ci prac.

» Uzyte materiaty i urzadzenia powinny posiada¢ wszystkie wymagane atesty 1 aprobaty.

» Uzyte materiaty i urzadzenia powinny by¢ dostepne u co najmniej 3 producentow.
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* Wszystkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie ze sztuka budowlang i
polskimi normami oraz uwzglednia¢ specyfikacje wykonania i odbioru robot sporzadzong
dla catosci przedsigwzigcia.

» Wykonawca zobowigzany jest do przywrocenia terenu do stanu pierwotnego i naprawiania
wszelkich szkod powstatych w trakcie realizacji inwestycji.

* Prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby posiadajgcej uprawnienia budowlane.

* Po zakonczeniu prac budowlanych teren nalezy uporzadkowac i przekaza¢ w uzytkowanie.

Lublin, czerwiec 2022 r.
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