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1. DANE OGOLNE
1.1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia
budowlanego

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu pn.: ,,Budowa boiska ze sztuczng
nawierzchnig facznie z infrastrukturg oraz zagospodarowanie terenu na dz. nr 296/2, 297 oraz
295/7 przy ul. Topolowej w Czmoniu’’® obr¢gb ewidencyjny 0004 Czmon, jednostka
ewidencyjna 302109 50011.
Kategoria obiektéw budowlanych: VIII

Zakres obejmuje budoweg boiska ze sztuczng nawierzchnig lacznie z infrastrukturg oraz
zagospodarowanie terenu na dz. nr 296/2, 297 oraz 295/7 przy ul. Topolowej w Czmoniu ma na
celu:
e wykonanie boiska do pitki noznej o wym. 20,89 x 10,01 m o nawierzchni poliuretanowej;
e wykonanie boiska do koszykéwki o wym. 14,00 x 10,25 m o nawierzchni poliuretanowej;
e wykonanie boiska do siatkowki o wym. 16,80 x 8,40 m o nawierzchni poliuretanowej;
e wykonanie boiska badmintona o wym. 11,00 x 5,70 m o nawierzchni poliuretanowej;
e wykonanie boiska do gry w tenisa o wym. 12,06 x 10,20 m o nawierzchni poliuretanowej,
ze $ciang do tenisa o wym. 10,20 x 3,00m;
e montaz wyposazenia boisk;
e ograniczenie terenu boisk poprzez montaz pitkochwytéw o wysokosci 6,00 m;
e wykonanie czterech miejsc parkingowych z azurowych ptyt betonowych (jedno dla
niepetnosprawnych);
e montaz obiektow malej architektury: koszy na $mieci, tawek z oparciem, tablic
informacyjnych;
e wykonanie o§wietlenia boisk oraz o§wietlenia terenu - wg branzy elektryczne;;
e utwardzenie $ciezki prowadzacej z drogi do boiska;
e zagospodarowanie zieleni;
e okreslenie materiatow 1 wymagan projektowanych elementow;
e okreslenie warunkow 1 wymagan dotyczacych prac budowlanych.
Spis projektowanych elementéw (numeracja jest zgodna z PZT rys. nr 1_1):
Kosz na odpady — 3szt.
Latarnia — 6szt.
Tablica ogloszeniowa — 1 szt.
Lawka z oparciem — 8szt.
Furtka — 3szt.
Nasadzenia drzew — 8szt.
Sciana do tenisa — 1szt.
Bramka do pitki noznej — 2szt.
. Siatka do badmintona — 1 szt.
10. Siatka do pitki siatkowej — 1szt.
11. Kosz do koszykdéwki — 1szt.
12. Boisko do pitki noznej o wym. 20,89 x 10,01 m o nawierzchni poliuretanowej;
13. Boisko do koszykowki o wym. 14,00 x 10,25 m o nawierzchni poliuretanowej;
14. Boisko do siatkowki o wym. 16,80 x 8,40 m o nawierzchni poliuretanowej;
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15. Boisko do badmintona o wym. 11,00 x 5,70 m o nawierzchni poliuretanowej;
16. Boisko do gry w tenisa 0 wym. 12,06 x 10,20 m.

1.2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Projekt zagospodarowania terenu obejmuje budowe kompleksu boisk sportowych przy ul.
Topolowej w Czmoniu waz z infrastrukturg towarzyszacga, ma on na celu poprawe jakosci
przestrzeni publicznej, z ktorej korzysta¢ bedg pobliscy mieszkancy.

1.3. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego, w tym jego
wyglad zewnetrzny, uwzgledniajac charakterystyczne wyroby wykonczeniowe
I kolorystyke elewacji, a takze sposéb jego dostosowania do warunkéw wynikajacych
z wymaganych przepisami szczegolnymi pozwolen, uzgodnien lub opinii innych
organow
W(g rozdz. 1l Charakterystyczne parametry urzadzen i obiektow budowlanych str. 9.

1.4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego
W(g rozdz. 1l Charakterystyczne parametry urzadzen i obiektow budowlanych str. 9.

1.5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego
W oparciu o Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania

obiektow budowlanych oraz bazujac na wykonanej opinii geotechnicznej przyjeto, ze:

- w budowie geologicznej udziat biorg grunty klasy pierwszej o warunkach prostych;

- projektowane budowle zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej.

Na omawianym terenie nie stwierdzono wystepowania zwierciadta wod gruntowych.
Glebokos¢ posadowienia urzadzen wynosi do 1 m. Poziom zwierciadla wody znajduje si¢
ponizej poziomu kabli. Biorgc pod uwage powyzsze uwarunkowania stwierdzono, ze obiekty
budowlane bedace przedmiotem niniejszego opracowania moga by¢ realizowane na w/w
dzialce.

1.6. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektéw uzytecznosci
publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby
niepelnosprawne, o ktorych mowa w art. 1 Konwencji o prawach osob
niepelnosprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r., w tym
osoby starsze

Projekt obejmuje dojscie do boiska z ulicy, o nawierzchni mineralno zwirowej wraz z
obrzezami betonowymi, o szerokosci 1,40m.

1.7. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sasiednie pod wzgledem:

a) zapotrzebowania i jako$ci wody oraz ilo$ci, jakosci i sposobu odprowadzania $ciekow oraz

wod opadowych



- zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilo$¢, jako$¢ i sposob odprowadzania $ciekow - brak
wplywu;
- odwaodnienie terenu bedzie odbywac si¢ poprzez grawitacyjny sptyw wod opadowych do
gruntu na dziatce Inwestora oraz do zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej;
b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnych, z podaniem ich
rodzaju, ilosci 1 zasiggu rozprzestrzeniania si¢
- brak wplywu;
C) rodzaju i ilo$ci wytwarzanych odpadow
- odpady gromadzone beda w koszach na $mieci ustawionych na opracowywanym terenie;
d) wlasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegdlnoSci
jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaktocen, z podaniem odpowiednich
parametréw tych czynnikow i zasiggu ich rozprzestrzeniania si¢
- brak wplywu;
e) wptywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne

- brak wplywu.

1.8. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem
Projektowane jest oswietlenie terenu boiska.

1.9. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu
projektu

Obiekt rekreacyjny na §$wiezym powietrzu, nie wymaga si¢ zapewnienia opinii. Zgodnie
z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewngetrznych 1 Administracji z dnia 7 czerwea 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz.
U. 2010 nr 109 poz. 719) § 6 ust. 8 dla projektowanej inwestycji nie jest wymagana instrukcja
bezpieczenstwa pozarowego. Na podstawie § 3.1 Rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewngtrznych i Administracji w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem
ochrony przeciwpozarowej z dnia 2 grudnia 2015 r. projektowane obiekty budowlane nie
posiadaja stref pozarowych zgodnie z § 226 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie, i nie podlegaja uzgodnieniu pod wzgledem ochrony przeciwpozarowe;.

2. OGOLNE WYMAGANIA DO PROJEKTOWANYCH URZADZEN
Elementy malej architektury powinny by¢ wykonane z bezpiecznych i trwatych

materiatdéw zabezpieczonych przed destrukcyjnym dzialaniem czynnikéw atmosferycznych
oraz odporne na akty wandalizmu.

Bezwzglednie wymagane jest Scisle zastosowanie si¢ do wymagan producenta celem
zapewnienia wlasciwej wspdlpracy poszczegolnych komponentow systemu, zgodnie
z uzyskanymi aprobatami technicznymi lub certyfikatami.

Do uzycia mogg by¢ zastosowane tylko te materialy, ktore posiadajg certyfikat na znak
bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi, okre§lonymi



na podstawie Polskich Norm oraz wtasciwych przepiséw i1 dokumentéw technicznych lub
Deklaracje zgodnosci.

Zastosowane materialy budowlane musza posiadaé wazne aprobaty techniczne
do stosowania w budownictwie uzytecznosci publicznej.

Wymaga si¢ aby urzadzenia i nawierzchnie posiadaty odpowiednie certyfikaty 1 atesty.

Montaz elementéw nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta urzadzenia. Przy
instalacji urzadzen, producent winien dostarczy¢ instrukcje, ktore powinny zawiera¢ informacje
dotyczace instalacji, funkcjonowania, kontroli i konserwacji urzadzenia.

Przed montazem wszystkie elementy powinny by¢ rozmieszczane na terenie
przeznaczonym na zabudowe w taki sposob, aby utrzymane byty odpowiednie odleglosci.

Nalezy zwr6ci¢ uwage na montowanie fundamentéw urzadzen. Fundamenty powinny
by¢ zamontowane tak, aby nie stwarzaly zagrozenia (potknigcia si¢, uderzenia itp.). Wszelkie
czesci wystajace z fundamentow, takie jak konce $rub, powinny si¢ znajdowaé co najmniej
20 cm pod ptaszczyzng terenu, chyba, ze zostaty catkiem zakryte.

Urzadzenia musza posiada¢ wymiary zgodne z opisanymi, a takze by¢ wykonane
Z materiatow zgodnych z opisem. Muszg by¢ zainstalowane stabilnie, w sposdéb umozliwiajacy
bezpieczne uzytkowanie.

3. ZAKRES PRAC - WYKONANIE ROBOT
3.1. Zasady ogolne

Wykonawca jest odpowiedzialny za zapewnienie dostawy urzadzen i wszystkich
materialow potrzebnych do wykonania i zakonczenia prac zgodnie z wytycznymi. Wykonawca
zobowigzuje si¢ do wykonania wszelkich prac z nalezytg staranno$cig, zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej, wiedzy zawodowej 1 zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

3.2. Harmonogram prac
Roboty przygotowawcze:
1) Oznakowanie i zabezpieczenie terenu robdt

Teren budowy (badZ konkretnych) robot nalezy ogrodzi¢ lub w inny sposob uniemozliwi¢
wejscie tam osobom niepowolanym.

2) Przygotowanie miejsca na dzialce do sktadowania materiatléw budowlanych
Wszystkie materialty budowlane znajdujgce si¢ na terenie budowy muszg zostac
odpowiednio zabezpieczone, tak aby nie stanowily zagrozenia dla innych oséb, nie
wykraczaty poza granice dziatki, nie zostaly zniszczone w wyniku dziatania czynnikow
atmosferycznych.

Roboty zasadnicze:

1) Korytowanie pod nawierzchnie;

2) Prace przygotowawcze, oczyszczenie terenu przeznaczonego pod nasadzenia;

3) Wykonanie nasypu pod teren boiska;

4) Lokalizacja oraz wykonanie prac montazowych urzadzen i obiektoéw matej architektury;
5) Betonowanie/montaz do gotowych prefabrykatéw betonowych;

6) Budowa boisk;

7) Wykonanie oswietlenia terenu,

8) Wyroéwnanie terenu po wykopach;




9) Montaz pitkochwytoéw oraz furtek;
10) Montaz wyposazenia boisk;
11) Odtworzenie zniszczonej podczas prac budowlanych nawierzchni trawiastej: dowiezienie
zyznej ziemi, wysiew nasion traw;
12) Zagospodarowanie zielenia.
13) Prace porzadkowe.

3.3. Roboty ziemne

Kopanie dotow pod fundamenty, betonowanie, korytowanie i profilowanie spadkow
pod nawierzchnie, wykonanie podbudowy, wyréwnanie terenu po wykopach, wysiew nasion
traw, prace porzagdkowe. Podczas trwania rob6t ziemnych nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na
bezpieczng odleglo$¢ (w pionie 1 w poziomie) od przewodow gazowych, wodociggowych,
energetycznych, kanalizacyjnych, telefonicznych, cieptowniczych itp. Roboty ziemne powinny
by¢ wykonywane w takiej kolejnosci, zeby bylo zapewnione tatwe i szybkie odprowadzenie
wod gruntowych 1 opadowych w kazdej fazie robo6t, przy czym nie powinny powodowac szkod
na terenach sgsiednich. W tym celu powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana
ze spadkami umozliwiajacymi tatwy odptyw wody poza teren robot.

Prace ziemne prowadzone w obre¢bie istniejacej infrastruktury podziemnej nalezy
bezwzglednie prowadzié recznie

4. SPECYFIKACJA TECHNICZNA
4.1. Fundamenty

Fundamenty - stopy betonowe monolityczne z betonu C12/15.
Mocowanie urzadzen 1 wyposazenia - za pomocg systemowych kotew stalowych

zabezpieczonych antykorozyjnie mocowanych w fundamencie betonowym w sposob
zabezpieczajacy przed demontazem przez osoby niepowotane.
Fundamenty dla pitkochwytow:

- element no$ny dla stupkéw projektuje si¢ stopy fundamentowe 50 X 50 cm zaglebione
w teren do poziomu -110 cm (liczac od powierzchni terenu istniejacego). Nie projektuje si¢
cokotu betonowego zbrojonego. Do wykonania stop fundamentowych wymagany jest beton
klasy min. C12/15.

Goéra fundamentu musi by¢ umieszczona 40 cm pod powierzchnig gruntu. Jezeli
wierzchotek fundamentu wykonany jest stozkowo wg normy PN, to gora fundamentu moze si¢
znajdowa¢ 20 cm pod powierzchnig gruntu. Fundamenty pokryte systemowa izolacja
przeciwwilgociowa bezspoinowag lub z betonu wodoodpornego. Lokalizacja i wielkos$¢
fundamentow - wg technicznych instrukcji montazu urzadzen opracowanych przez producenta
z uwzglednieniem miejscowych warunkow klimatycznych i gruntowo-wodnych.

5. WYTYCZNE DLA WYKONAWCOW ZADANIA

1) Zaprojektowane urzadzenia sa rozwigzaniami przykladowymi. Wykonawca moze
zastosowa¢ urzadzenia dowolnych producentéow, pod warunkiem spelnienia wymogow
wynikajacych z ich opisow w projekcie. Podane wymiary urzadzen i wyposazenia
sa wymiarami przyktadowymi. W przypadku zastosowania urzadzen i wyposazenia



2)

3)

4)

0 innych wymiarach, nalezy dostosowa¢ do nich odpowiednie nawierzchnie i odleglosci
pomiedzy urzadzeniami uwzgledniajgc strefy wolne i minimalne strefy bezpieczenstwa.
Dopuszcza si¢ zastosowanie urzadzen i materialdw réwnowaznych pod wzgledem
funkcjonalnym, technicznym i ekonomicznym wobec zastosowanych w niniejszym
projekcie.

Wykonawca proponujac urzadzenia rownowazne do zaprojektowanych winien zataczy¢ do
oferty karty techniczne urzadzen oraz zalaczong do dokumentacji wypetiong tabele
roOwnowaznosci w celu porownania roOwnowaznosci funkcjonalnej i technologicznej.
Zaproponowane karty techniczne urzadzen winny zawiera¢: wizualizacje produktu,
parametry wielko$ciowe, materialowe, technologiczne, zestawienie elementow oraz
funkcjonalnosci poszczegdlnych urzadzen.

Po zakonczeniu inwestycji Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ inwentaryzacje
geodezyjng powykonawcza.

UWAGI KONCOWE

Przed przystapieniem do rob6t ziemnych nalezy doktadnie zapoznaé si¢ z dokumentacja
projektowa.

Metoda wykonania robdt ziemnych powinna by¢ dobrana w zalezno$ci od wielko$ci robot,
glebokosci wykopow, uksztaltowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzetu.
Wszystkie wymiary nalezy doktadnie ustali¢ na budowie.

W przypadku watpliwosci lub niejasnosci nalezy niezwlocznie zwrdcié si¢ z zapytaniem
do projektanta lub/i do dostawcy okreslonego systemu/materiatow.

Wszystkie zastosowane materialty powinny odpowiada¢ obowigzujagcym normom oraz
posiada¢ wymagane atesty i certyfikaty oraz nie moga stanowi¢ zagrozenia dla higieny
I zdrowia uzytkownikéw wg wymogow ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

W zaleznosci od zastosowanych materialow nalezy bezwzglednie przestrzega¢ technologii
I wymagan producentow.

Prace budowlane nalezy wykona¢ z nalezyta staranno$cig oraz wiedzg i sztuka budowlang
oraz wg odpowiednich norm i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru zatgczonej
do projektu.

Rzedne terenu przyjeto zgodnie z obowigzujgcymi wysokosciami dla rozpatrywanego terenu
nad poziomem morza.

Realizacja prac budowlanych powinna by¢ prowadzona przez osoby do tego uprawnione
zgodnie z projektem budowlanym, sztukg budowlang, Polskimi Normami, obowigzujacymi
warunkami technicznymi wykonania robot, prawem budowlanym i przepisami BHP oraz
wytycznymi producentow zastosowanych urzadzen i materialow.

Lublin, czerwiec 2022 r.



Il. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY
URZADZEN 1 OBIEKTOW
BUDOWLANYCH



Wymagania ogolne do projektowanych urzadzen:

Projektowane urzadzenia i wyposazenie musza by¢ wykonane z materiatow wysokiej
jakosci, ponadto majg mie¢ wysoka odpornos¢ na wplyw warunkéw atmosferycznych
I wysokg odpornos$¢ na uszkodzenia mechaniczne;

Nie dopuszcza si¢ zastosowania gorszej jakosci zamiennikéw projektowanych urzadzen
matej architektury;

Zastosowane materiaty budowlane muszg posiada¢ wazne aprobaty techniczne
do stosowania w budownictwie uzytecznosci publicznej;

Montaz elementéw nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcja producenta urzadzenia. Przy
instalacji urzadzen oraz elementéw matej architektury producent powinien dostarczy¢
instrukcje, ktore powinny zawiera¢ informacje dotyczace instalacji, funkcjonowania,
kontroli 1 konserwacji urzadzenia;

Przed montazem wszystkie elementy powinny by¢ rozmieszczane na terenie
przeznaczonym na zabudowe w taki sposob, aby utrzymane byly odpowiednie odleglosci
pomiedzy zestawami zapewniajace zachowanie stref bezpieczenstwa;

Urzadzenia 1 materiaty powinny by¢ dostepne u co najmniej 3 producentow.



KARTA TECHNICZNA
LAWKA Z OPARCIEM

Dane techniczne:

Dhugosé: 1,80 m

Szeroko$¢é: 0,66 m
Wysokos¢: 0,88 m
Wysokos$¢ siedzenia: 0,44 m

Specyfikacja materialowa:

o wszystkie elementy metalowe zabezpieczy¢ przed korozja i czynnikami zewnetrznymi, stal
cynkowana ogniowo i malowana proszkowo na kolor szary RAL 7039;

e siedzisko drewno drzew lisciastych, bezrdzeniowe w kolorze Teak, catkowicie odporne na
warunki atmosferyczne UV i wode gr. 45 mm;

¢ Sruby ocynkowane, wkrety nierdzewne.

Sposéb montazu:

Montaz wg podtoza i wskazan producenta: wbetonowanie, beton klasy C12-C15.
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KARTA TECHNICZNA
KOSZ NA SMIECI

Dane techniczne:
Dhugosé: 0,37 m

Szerokosé: 0,30 m
Wysokos¢: 0,84 m

Pojemnosé: 40 |

Specyfikacja materialowa:

o wszystkie elementy metalowe zabezpieczy¢ przed korozja i czynnikami zewngetrznymi, stal
cynkowana ogniowo i malowana proszkowo na kolor szary RAL 7039;

e elementy konstrukcji drewno drzew lisciastych, bezrdzeniowe w kolorze Teak, catkowicie
odporne na warunki atmosferyczne UV i wodg gr. 45 mm;

¢ S$ruby ocynkowane, wkrety nierdzewne.

Sposob montazu:
Montaz wg podtoza i wskazan producenta: urzadzenie osadzi¢ w podlozu na stalowych

kotwach, zabetonowanych w gruncie, beton klasy C12-C15.
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KARTA TECHNICZNA
TABLICA INFORMACYJNA

Dane techniczne:
Dhugosé: 1,50 m
Szerokosé: 0,25 m
Wysoko$¢: 1,98 m
Grubo$¢ blachy: 0,002 m
Srednica stupka: 0,05 m

Specyfikacja materialowa:

e wszystkie elementy metalowe zabezpieczy¢ przed
korozja i czynnikami zewngtrznymi, stal cynkowana
ogniowo i malowana proszkowo na kolor szary RAL 7039;

e S$ruby ocynkowane, wkrety nierdzewne.

e tablica informacyjna z wydrukiem wielokolorowym na folii wodoodpornej i odpornej

na UV, naklejonej na blache stalowa ocynkowang;
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Sposéb montazu:
Montaz wg podtoza i wskazan producenta: urzadzenie osadzi¢ w podtozu na stalowych

kotwach, zabetonowanych w gruncie, beton klasy C12-C15.

Druk i uklad tresci:
Elementy zadrukowane musza by¢ wykonane w technologii UV. Wydruk musi

charakteryzowac si¢ wysoka odpornoscig na dziatanie czynnikéw atmosferycznych UV i H20,
odporno$cig na ogien, czynniki chemiczne i klimatyczne oraz inne drobne nieinwazyjne
uszkodzenia.



ZALACZNIKI
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INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

BUDOWA BOISKA ZE SZTUCZNA NAWIERZCHNIA LACZNIE Z INFRASTRUKTURA
ORAZ ZAGOSPODAROWANIE TERENU NA DZ. NR 296/2, 297 oraz 295/7 PRZY UL.

TOPOLOWEJ W CZMONIU

Adres inwestycji:

Jednostka ewidencyjna: 302109 50011
Obreb ewidencyjny: 0004 Czmon
Dzialki nr ew.: 296/2, 297, 295/7

Inwestor:

Miasto 1 Gmina Kornik
Plac Niepodlegtosci 1
62-035 Kornik

PROJEKTANT

BRANZA ARCHITEKTONICZNA
mgr inz. arch. Pawel Pietrzak

261/LBOKK/2019

BRANZA ELEKTRYCZNA
mgr inz. Jerzy Szymczyk

Wa-43/92

OPRACOWAL

mgr inz. arch. kraj. Aleksandra Beczkowska

Lublin, Czerwiec 2022 r.




ZAKRES OPRACOWANIA OBEJMUJE:

wykonanie boiska do pitki noznej o wym. 20,65 x 10,01 m o nawierzchni poliuretanowej;
wykonanie boiska do koszykowki o wym. 14,00 x 10,25 m o nawierzchni poliuretanowej;
wykonanie boiska do siatkowki o wym. 16,80 x 8,40 m o nawierzchni poliuretanowej;
wykonanie boiska badmintona o wym. 11,00 x 5,70 m o nawierzchni poliuretanowej;
wykonanie boiska do gry w tenisa o wym. 12,06 x 10,20 m o nawierzchni poliuretanowej,
ze $ciang do tenisa o wym. 10,20 x 3,00m;

montaz wyposazenia boisk;

ograniczenie terenu boisk poprzez montaz pitkochwytéw o wysokosci 6,00 m;

wykonanie czterech miejsc parkingowych, w tym jedno dla niepelnosprawnych, z
azurowych ptyt betonowych;

montaz obiektow malej architektury: koszy na $mieci, tawek z oparciem, tablic
informacyjnych;

wykonanie o$wietlenia boisk oraz o§wietlenia terenu - wg branzy elektryczne;;
utwardzenie §ciezki prowadzacej z drogi do boiska;

zagospodarowanie zieleni;

okreslenie materialdéw 1 wymagan projektowanych elementow;

okreslenie warunkow 1 wymagan dotyczacych prac budowlanych.

ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ
KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW:

Korytowanie pod nawierzchnie;

Wykonanie nasypu ziemi pod teren boiska;

Wykonanie podbudowy;

Wykonanie wierzchniej warstwy nawierzchni;

Fundamentowanie stupow o$wietleniowych;

Fundamentowanie pitkochwytow;

Prace przygotowawcze, 0czyszczenie terenu przeznaczonego pod nasadzenia;

Lokalizacja oraz wykonanie prac montazowych urzadzen i1 obiektow matej architektury;
Betonowanie/montaz do gotowych prefabrykatow betonowych;

Wykonanie wykopdéw pod nasadzenia;

Wykonanie nasadzen;

Wykonanie rekultywacji czesci trawnika;

Odtworzenie zniszczonej podczas prac budowlanych nawierzchni trawiastej: dowiezienie
Zyznej ziemi, wysiew nasion traw - prace nalezy wykona¢ zgodnie ze ,,Standardami
zaktadania i pielggnacji zieleni”;

Prace porzadkowe.

3. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH:

Przedmiotowa dziatka jest niezagospodarowana. Od potnocnej i wschodniej strony terenu
znajdujg si¢ ciagi komunikacyjne, od strony zachodniej- budynek gospodarczy, od
potudniowej- boisko sportowe.

Powierzchnia terenu zajmuje obszar ok. 1531,30 m2.



4. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI, KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI:

Na terenie inwestycji nie znajduje si¢ podziemne uzbrojenie terenu.

5. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACIJI
ROBOT BUDOWLANYCH:

e zagrozenie dla zdrowia osdb postronnych spowodowane brakiem lub nieprawidtowym
oznakowaniem i zabezpieczeniem miejsc prowadzenia robot budowlanych;

e zagrozenie podczas prowadzenia robdt ziemnych przy wykonywaniu wykopow;

e zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robdt budowlanych przy uzyciu maszyn
i urzadzen technicznych;

e potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robdt na
placu budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej);

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzgdzia zmechanizowane powinny by¢

montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcja producenta oraz speiniac

wymagania okre$lone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodno$ci. Maszyny i inne
urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, moga by¢ uzywane na terenie
budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji.

Wykonawca, uzytkujacy maszyny i1 inne urzadzenia techniczne, niepodlegajace dozorowi

technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno-ruchowa lub

instrukcj¢ obstugi tych maszyn lub urzadzen.

6. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH:

Pracownicy musza posiada¢ odpowiednie kwalifikacje, powinni zosta¢ przeszkoleni
w zakresie zasad BHP oraz udzielenia pierwszej pomocy. Nie wolno dopusci¢ pracownika
do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych
umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepisow oraz zasad bhp. Bezposredni nadzor
nad bezpieczefistwem higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja odpowiednio kierownik
budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.

7. SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE, ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA
LUB W ICH SASIEDZTWIE

Wszystkie osoby przebywajace na terenie rekreacyjnym sa zobowigzane do stosowania
niezbednych §rodkéw ochrony indywidualnej. Do zabezpieczen stanowisk pracy na wysokosci,
przed upadkiem z wysokos$ci, nalezy stosowac srodki ochrony zbiorowej, w szczegolnosci
balustrady, siatki ochronne 1 siatki bezpieczenstwa.

Zabrania si¢ wykonywania prac na wysoko$ci na otwartej przestrzeni w czasie silnych
wiatréw powyzej 10 m/s lub przy ztej widocznosci. Przy organizowaniu pracy na wysokosci
nalezy zwrdci¢ szczegolng uwage na to, zeby stanowiska pracy nie znajdowaty sie
w bezposredniej bliskosci urzadzen elektrycznych bgdacych pod napigciem.



Strefe niebezpieczng, w ktorej istnieje zagrozenie spadania z wysokos$ci przedmiotow
ogradza si¢ balustradami. Minimalna wielko$¢ strefy niebezpieczenstwa wokot obiektu - teren
w promieniu nie mniejszym niz 10% wysokosci, z ktorej] moga spadaé¢ materialy, lecz nie
mniejszy niz 6m.

W czasie wykonywania prac na wysokosci jeden z pracownikow powinien znajdowaé
si¢ na ziemi i posiada¢ sprzet i srodki umozliwiajgce szybkie udzielenie pierwszej pomocy.

Drogi dojazdowe powinny by¢ przejezdne, zabrania si¢ sktadowania na nich materiatlow
budowlanych, gromadzenia sprzetu.

Na placu budowy nalezy umiesci¢ sprzet p.poz., apteczke oraz tablice ostrzegawczo-
informacyjne w widocznych miejscach. Teren budowy musi zosta¢ ogrodzony.

Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione
miejsca do sktadowania materialow i wyrobow. Stanowiska materialdw, wyrobow i urzadzen
technicznych nalezy wykona¢ w sposob wykluczajacy mozliwos¢ wywrocenia, zsuniecia,
rozsunigcia si¢ lub spadniecia sktadowanych wyroboéw 1 urzadzen. Materialty drobnicowe
powinny by¢ ulozone w stosy o wysoko$ci nie wiekszej niz 2,0 m, a stosy materiatow
workowanych utozone w warstwach krzyzowo w wysokosci nieprzekraczajacej 10 warstw.

Lublin, czerwiec 2022 r.



