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I. OPIS TECHNICZNY

1. Wstep

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu pn.: ,,Budowa boiska ze sztuczna
nawierzchnig tacznie z infrastrukturg oraz zagospodarowanie terenu na dz. nr 296/2, 297 oraz
295/7 przy ul. Topolowej w Czmoniu’’ obrgb ewidencyjny 0004 Czmon, jednostka
ewidencyjna 302109_50011. Oswietlenie bedzie wykonane przy pomocy opraw ze zroédtami
swiatta LED.

2. Podstawa opracowania

Projekt wykonano na podstawie:

- projektu architektoniczno-budowlanego,

- zlecenia inwestora,

- ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. 2021 poz. 2351),

- norm PN-E, PN-IEC, oraz zasad wiedzy technicznej.

Niniejszy Projekt zostal opracowany zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz
Z uwzglednieniem obowigzujacych w Polsce przepisow panstwowych w zakresie
budownictwa i obowigzujacych Polskich Norm.

3. Zakres opracowania

Projekt obejmuje swoim zakresem o$wietlenie obiektu
W zakres niniejszej czg¢$ci opracowania wchodza:

opis zasilania w energie elektryczng

bilans elektroenergetyczny

rozplanowanie opraw o$§wietleniowych

4. Zasilanie

Zasilanie opraw nalezy podlaczy¢ do projektowanego ztgcza z pomiarem energii elektryczne;.
Wg warunkow przytaczenia ktore stanowia zalacznik tego opracowania nr P/21/100144
wydane przez ENERGA-OPERATOR S.A.

Projektowana jest skrzynka elektryczna, w ktorej przewidziane jest sterowanie o$wietleniem
przez zegar astronomiczny lub za pomocg sterownika o$wietlenia obslugiwanego przez pilot.
Zabezpieczenie obwodu o$wietlenia C20A.

5. Wizualizacja oSwietlenia

Ilekro¢ w projekcie wymienione zostaty znaki towarowe, nazwy producentéw/dystrybutorow,
tylekro¢ mozliwe jest zaoferowanie przez Wykonawce rozwigzan rownowaznych w
rozumieniu przepisOw ustawy - Prawo zamowien publicznych. Minimalne parametry
okreslajace rownowazno$¢ rozwigzahn podano w ponizszym opracowaniu.

Do o$wietlenia boiska wielofunkcyjnego zastosowano oprawy ze zrodtami §wiatta LED. Moc
pojedynczej oprawy wynosi 77W. Oprawy w II klasie ochronnosci przeciwporazeniowe;.



Montaz opraw na wysigegniku lub bezposrednio na stupie, stup o wysokosci h=8m. Stup,

umozliwiajacy bezpieczny montaz oprawy.

1 PZT
1.2 Skrot wynikow, PZT

1.2.1 Podglad wynikéw, Boisko wielofuncyjne

10 20
Natgzenie oswietien:a (Ix)

Calkowity strumien §w. Zrodel
Moc calkowita
Moc na powierzchnig (553.17 m?)

Nate¢zenie oswietlenia
Srednie natgzenie o$wietlenia
Min. natgzenie oswietienia
Max. nat¢zenie oswietlenia
Réwnomiernosé n1

40

Eér
Emin
Emax
Emin/Em

$rednia ilod¢ odbi¢
0.00 m
0.80

75600 Im
484 W
0.87 W/m?

76.7 Ix
45.2 Ix
94.9 Ix
1:1.7 (0.59)

OUTSIDE Studio Projektowe Sp. z 0.0.
ul. Sadowa 2/11, 20-027 Lublin
e-mail: biuro@o-studioprojektowe.pl tel.: 574-772-996
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Do os$wietlenia matego boiska zastosowano oprawy ze zrodtami §wiatta LED. Moc pojedyncze;j
oprawy wynosi 44W. Oprawy w Il klasie ochronno$ci przeciwporazeniowej. Montaz opraw na
wysiegniku lub bezposrednio na stupie, stup o wysokosci h=8m. Stup, umozliwiajacy
bezpieczny montaz oprawy.

1.2 Skrot wynikow, PZT
1.2.2 Podglad wynikéw, Male boisko

e 0 = = . - ...'—._ o _—.T =,., .
‘\ | / ‘ \\
| | 25 |
I L) L 1 L L
7 12 17 32 37 42 x [m)
[ | | ]
10 20 40 80 100
Natgzenie oswietlenia (Ix)
Dane ogéine
Uzyty algorytm obliczen $rednia llos¢ odbi¢
Wysoko$¢ obszaru pomiarowego 000m
Wspdlcz. utrzymania 0.80
Calkowity strumien $w. zrodel 75600 Im
Moc calkowita 484 W
Moc na powierzchnig (553.17 m?) 0.87 Wim?
Natg¢zenie oswietlenia
Srednie natezenie o$wietlenia Eér 84 Ix
Min. natezenie odwietlenia Emin 48 Ix
Max. natg2enie oswietlenia Emax 115 Ix
Réwnomiernosé n1 Emin/Em 1:1.73 (0.58)

OUTSIDE Studio Projektowe Sp. z 0.0.

ul. Sadowa 2/11, 20-027 Lublin

e-mail: biuro@o-studioprojektowe.pl tel.: 574-772-996
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6. Oprawy oSwietleniowe, stupy, fundamenty.

POWERLUG MINI LED

Grupa katalogowa: NASWIETLACZE

CKME T+ + O

Nowoczesny naswietlacz na frodia Swiatha LED.

DANE MECHANICZNE  Montai: na regulowanym uchwycie, do podiaza
Kolor: szary
Klosz: szyba hartowasa

DANE ELEKTRYCZNE  Sprawnmodd zasilacza: >85%
Lasilanie: 220-240V 50/60kHz
Zawiera trodlo fwiatha: tak
Rodzaj ospragtu: (D
zzyhmme:pnwm 301 mm’ o dhugoddi
m

DANE OPTYCZNE Rozsyt swiatta: cyrkularmy, asymetryczny-wishl,
asymetryczny-szerokl
Sposéb swiecenia: bezpoiredni
Typ optyki: soczenka

DANE OGOLNE 2ywotnodé (LBOB10): 100000 h

Dostepne na zaméwienie: DALL DIM 110V
Wyposaienie dodatkowe: dodathowe zabe
antykorozyjoe (rozszerzenie indeksa: 985)
Gwarandgja: 5 lat
Lastosowanie: drogi, elewacje budynkim, fasady, parkingi,
obiekty sportowe, obiekty prremysiowe, hale magazynowe
Uwagi: Wymagane ulycie 2lacza IP68

OUTSIDE Studio Projektowe Sp. z 0.0.
ul. Sagdowa 2/11, 20-027 Lublin

e-mail: biuro@o-studioprojektowe.pl tel.: 574-772-996
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POWERLUG LED BLUC

Grupa katalogowa: NASWIETLACZE

CcEMEv=o++9 [

Nowoczesny naswietiacz na frodta Swiatha LED.
DANE MECHANICZNE  Montai: na requiowanym udvwycke, do podioza

wysokoddnieniowo

Powierzchnia boana eksponowana na wiatr: 0.163 m*
Kolor: szary
Klosz: szyba hartowana

DANE ELEKTRYCZNE Sprawnodd zasilacza: >92%
Zasilanie: 220-240V S0/60Hz
Zawiera irodio Swiatha: tak
Rodzaj esprzgtu: STANDARD, EASY CONNECT
mm.lﬁtryau proewdd max 3x2,5 mm’

DANE OGOLNE Wmmo) 100000 h
Dostgpne na zaméwienie: LLOC, DALL DIM 110V
Gwarandja: 5 lat

Zastosowanie: drogn obiekty przemyshowe, magazyny,
metro, parkingl, fasady

Montaz opraw na wysokosci 8m, bezposrednio na stupie lub na wysiegniku.

OUTSIDE Studio Projektowe Sp. z 0.0.
ul. Sagdowa 2/11, 20-027 Lublin
e-mail: biuro@o-studioprojektowe.pl tel.: 574-772-996
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Shup 8M

e
ROS

OSWIETLENIE ULICZNE - STAL

¥ .
| ™ e ot vqr 2 ey
= m mm mmm omm kg m

S-60PC-3 80 601% 48 03x03x10
S-70PC-3 70 60485 5 F100200
$-80PC3 80 60Vl 69

S-90PC-3 90 60115 ss g0 81

$-100PC-3 100 6008 W 03x03x15
$-110PC-3 110 60195 107 F1S0200
$120PC-3 120 60210 122

Dd - Inma Srednice mootazown opraw nikaly chesic w Zapytany b ramoweni

w
<
o
-
o
g
3
4

w
=
N
o
~J
S

>Z

Dane wytrzymalosciowe

Strefa wiatrowa wy PN EN 1991-14

Masa
RN e,
| | N U}
[ £300m  $S00m  £300m  S9S0m KNm
npm npm npm np.m
S60PC) i 0801 0573 0515 0343 57
(F1007200 S-70PC-3 5 0773 0544 0,485 0318 72
5 a9 slupa HS7m) S40PC3 5 0697 0481 0421 0271 55
S50PC-3 5 067 D456 0,403 0,252 102
$-100PC-3 % 064 0431 0219 028 121
S110PC.3 5 05618 0408 0,358 0,218 141
5120PC-3 5 052 09 030 019 5.1

* - wymiary dotyczq shupa Hs7im

Elektromontaz Rzeszéw S.A.

www glektromontaz.compl

OUTSIDE Studio Projektowe Sp. z 0.0.
ul. Sadowa 2/11, 20-027 Lublin
e-mail: biuro@o-studioprojektowe.pl tel.: 574-772-996
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ELEMENTY KONSTRUKCJI WSPORCZYCH

S2T1,0m Jub 2T/1,5m” - dia Sl
AL .0m Jud 2T-AL/M 5m” - dla 8

Bella poprzeczne T do mocowania naswietaczy lub reflekiondw sa wykonywane w dlugosciach
2WT =0.5m; 1m; 1,5m. Najczedoe] wykorzystywane 53 one do masziiw odwietieniowych (stal
i aluminium) | slupdw osmickatnych stalowych. Wielkodci W oraz t nale2y dobierat
w 2alednosal od Zastosowanego sprzetu oswietieniowego 2 uwzgiedmieniem strefy wiatrowe)
| wysokosa masztu

Sruby mocujace stup do podloza zabezpieczone kapturkami systemowo wciskane.

Przed przystapieniem do montazu stupa, nalezy sprawdzi¢ stan powierzchni stykowych
elementow laczeniowych, oczyszczajac je z brudu, lodu itp. oraz stan powtoki antykorozyjne;.
Podczas ustawiania stlupa nalezy zwrdci¢ uwage, aby nie spowodowac odksztalcenia
elementow lub ich zniszczenia. Nakretki $rub mocujacych shup powinny byé dokrecane
dwustadiowo i trwale zabezpieczone przed odkreceniem. Odchylenie osi stupa od pionu nie
moze by¢ wieksze niz: r = h [m] 300 gdzie: r - odchylenie wierzchotka stupa od osi pionowe;j
w kazdym kierunku w [m] h - wysoko$¢ nadziemna stupa. Stup nalezy ustawia¢ tak, aby jego
wneka znajdowala si¢ od strony chodnika a przy jego braku od strony przeciwnej niz
nadjezdzajace pojazdy oraz nie powinna by¢ potozona nizej niz 20 cm od powierzchni chodnika
lub gruntu.

OUTSIDE Studio Projektowe Sp. z 0.0.
ul. Sagdowa 2/11, 20-027 Lublin
e-mail: biuro@o-studioprojektowe.pl tel.: 574-772-996
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Fundament betonowy
F150/200 dla stupoéw 8m.

SLUPY ULICZNE STALOWE Z CECHAMI

PREFABRYKOWANY FUNDAMENT BETONOWY TYPU F150/200-PS

Zastosowanie:

Fundament F 150/200-PS jest przeznaczony do posadowienia nizej wymiensonych slupdw bezplecznych opartych na stopie krytej
- shupy stalowe t=3mm; proste zbiezne okragle, typoszereg S-_PCN-PS; S90PCN-3PS, 100PCN-3PS, 110PCN-3PS, kiasy LE;
- shupy stalowe t=3mm; wysiggnikowe zbie2ne okragle, typoszereg S-_CN-PS; 100CN-3PS, 110CN-3PS, 120CN-3PS, klasy LE;

Konstrukcje klasy LE - pochianiajace energig w niskim stopniu (spowainiajq pojazd), zalecane w migjscach , gdy obawy
0 bezpieczenstwo pieszych lub rowerzystow jest mniejsze z uwagi ograniczenia predkosci do 50 kmvh lub mniej

- shupy stalowe t=2mm; proste zbieZne okragle, typoszereg S-_PC-PS; S-100PC-PS, S-110PC-PS, S-100PC-PS, kiasy HE;

- shupy stalowe t=2mm; wysiggnikowe zbiezne okragle,, typoszereg S-_C-PS; S-100C-PS, $-110C-PS, S-100C-PS, klasy HE:

~ shupy stalowe t=2mm; proste zbiezne odmiokatne, typoszeraeg S-_P/8-PS; S-100P/8-PS, S-110P/8-PS, S-120P/8-PS, klasy ME;
- shupy stalowe t=2mm; wysiggnikowe zblezne oémiokatne, typoszereg S-_/8-PS; S-100/8-PS, S-110/8-PS, S-120/8-PS, kiasy HE

Konstrukcje klasy HE - pochlaniajace energig w wysokim stopniu (zatrzymujq pojazd lub znacznre spowainiajq); zalecane sq do stref
WZMOZonego richu pieszego | rowerowego oraz przefsc dla pieszych, gazie isiniefe ryZyko wibenego zderzenia 2 innymi
uczestnikami ruchu lub przeszkodami w granicach obszaru zabudowanego, poniewaz zatrzymujq pojazd, a w przypadku
wigkszych predkosdci znacznie spowaliniajq pofazd, ograniczajac wtbme kolizje.

Budowa:

Fundament 2elbetowy wykonany jest 2 betonu zbrogonego kiasy C16/20 - (B20), 2 odpowiedninmi otworami do wprowadzenia kabli elektryczrych
o maksymalnym przekroju 4 x 95mm’. Fundament zakofczony jest stalowa marka z ukrytym systemem mocowania podstawy siupa 4 x M20 oraz
elementami mocujacy™s Zawias, elementy stalowe fundamenty: kotwy, Zaczepy, $ruby, elementy Ziaczne 53 ocynkowane,

TYP h 2 AxB nx@s m Mg
m m mm mm ) kNm
F150/200-PS 15 03 200x200 4xM20 260 315

Elektromontaz Rzeszow S.A.

www.elekiromontaz.com.pl

OUTSIDE Studio Projektowe Sp. z 0.0.
ul. Sagdowa 2/11, 20-027 Lublin
e-mail: biuro@o-studioprojektowe.pl tel.: 574-772-996
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Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow, Wykonawca ma obowigzek oceny
warunkow gruntowych. Metoda wykonywania rob6t ziemnych powinna by¢ dobrana w
zalezno$ci od glebokosci wykopu, uksztalttowania terenu oraz rodzaju gruntu. Pod fundamenty
prefabrykowane, zaleca si¢ reczne wykonywanie wykopdéw wasko przestrzennych. Ich
obudowa 1 zabezpieczenie przed osypywaniem powinno odpowiadaé wymaganiom
BN83/8836-02. Wykopy wykonane powinny by¢ bez naruszenia naturalnej struktury dna
wykopu i zgodnie z PN-68/B-06050.

Montaz fundamentow wykona¢ zgodnie z wytycznymi montazu dla konkretnego
fundamentu zamieszczonymi w Dokumentacji Projektowej. Fundament powinien by¢
ustawiany przy pomocy dzwigu na 10 cm warstwie betonu B10 spetniajagcego wymagania PN-
88/B-06250. Przed jego =zasypaniem nalezy sprawdzi¢ rzedne posadowienia, stan
zabezpieczenia antykorozyjnego S$cianek i poziom gornej powierzchni, do ktorej
przytwierdzona jest ptyta mocujgca. Maksymalne odchylenie gornej powierzchni fundamentu
od poziomu nie powinno przekroczy¢ 1:1500 z dopuszczalng tolerancja rzednej posadowienia
+ lcm. Ustawienie fundamentu w planie powinno by¢ wykonane z doktadno$ciag = Scm. Wykop
nalezy zasypywac ziemig bez kamieni ubijajac ja warstwami co 20 cm. Stopien zageszczenia
gruntu minimum 0,85 wedlug BN-88/8932-01.

7. Zasilanie

Odbiory rekreacji beda zasilane z nowo projektowanej skrzynki TG, ktéra bedzie
zasilona rozdzielnicy budynku $wietlicy. Z tablicy TG zasilone bgdzie o$wietlenia dwoch
boiska oraz gniazda w 1 1 3fazowe w TG.

Zasilanie opraw zainstalowanych na stupach latarni wykonac¢ z projektowanej rozdzielni
TG Zejscie kabla do ziemi zabezpieczy¢ rura ostonowa. TG powinno zawiera¢ rozigcznik
glowny, ograniczniki przepig¢ klasy T1+T2., zabezpieczenia obwodow odbiorczych oraz
astronomiczny zegar sterujacy.

Zabezpieczy¢ obwod zasilania bezpiecznikiem 3x16A typu C w TG. Zasilanie dla
opraw doprowadzi¢ do stupéw z zaciskami montazowymi. Kable oswietleniowy pomig¢dzy
stupami

YKY 4x4 0,6/1kV.



BILANS MOCY TG

Pi Ps
Oprawy llos¢

[W] [W]
POWERLUG LED ED 12600Im/740 " 4 308
IP65 as waski szary
POWERLUG MINI LED ED 6300Im/740 44 4 176
IP65 as waski szary
Skrzynka hermetyczna Z| 4000 1 4000
gniazdami 3-f
Skrzynka hermetyczna Z {2000 1 2000
gniazdami 1-f
tacznie 6484

Obliczenia

Sprawdzenie doboru obwod 1 do mocy opraw

Bilans mocy 4 oprawy po 44W =0,176kW

prad obliczeniowy wynosi:
=0,3A
Zaprojektowano lini¢ typu YKY 4x4mm?2.

Zabezpieczenie linii od cieplnych skutkow pradow przecigzeniowych

Obcigzalno$¢ ditugotrwata kabli energetycznych, uloZzonych w trasie kablowym podawana
przez producenta przewodu wynosi:

dla kabla YKY 4x4mm? — 27,9A.

Prad znamionowy rozdzielnicy obwodu o$wietlenia wynosi:

Kable odbioru mocy beda zabezpieczone wytacznikiem bezpiecznikowym C16A.
Spetnione sg warunki ochrony przed pradami przecigzeniowymi:

Warunek 1:

IB<IN<Idd 0,3A<16A<27,9A; warunek spetniony



Warunek 2:
12<1,45*1dd 25,6A<40,5A; warunek spetniony

Sprawdzenie projektowanego przewodu YDY 3x2,5mm2 w stupach. Maksymalny prad, ktory
poptynie w latarni ulicznej wyniesie:

=0,1A

Projektowany kabel musi spetnia¢ nastgpujace warunki :
Kable odbioru mocy beda zabezpieczone wylacznikiem bezpiecznikowym 4A.

Spetione sg warunki ochrony przed pradami przecigzeniowymi:

Warunek 1:

IB<IN<Idd 0,1 A<4A<17,6A; warunek spetniony
Warunek 2:

12<1,45*1dd 14,5A<25,4A; warunek spetniony
Obliczenia

Sprawdzenie doboru obwo6d 2 do mocy opraw

Bilans mocy 4 oprawy po 77W =0,308kW

prad obliczeniowy wynosi:
=0,5A
Zaprojektowano lini¢ typu YKY 4x4mm?2.

Zabezpieczenie linii od cieplnych skutkow pradow przecigzeniowych

Obcigzalno$¢ ditugotrwata kabli energetycznych, uloZzonych w trasie kablowym podawana
przez producenta przewodu wynosi:

dla kabla YKY 4x4mm? — 27,9A.

Prad znamionowy rozdzielnicy obwodu o$wietlenia wynosi:

Kable odbioru mocy bgda zabezpieczone wytacznikiem bezpiecznikowym C16A.
Spetnione sg warunki ochrony przed pradami przecigzeniowymi:

Warunek 1:

IB<IN<Idd 0,5A<16A<27,9A; warunek spetniony



Warunek 2:
12<1,45*1dd 25,6A<40,5A; warunek spetniony

Sprawdzenie projektowanego przewodu YDY 3x2,5mm2 w stupach. Maksymalny prad, ktory
poptynie w latarni ulicznej wyniesie:

=0,3A

Projektowany kabel musi spetnia¢ nastgpujgce warunki :
Kable odbioru mocy beda zabezpieczone wylacznikiem bezpiecznikowym 4A.

Spetione sg warunki ochrony przed pradami przecigzeniowymi:

Warunek 1:

IB<IN<Idd 0,3A<4A<17,6A; warunek spetniony
Warunek 2:

12<1,45*1dd 14,5A<25,4A; warunek spelniony

8. Zagadnienia BHP

Wraz z kablem zasilajagcym prowadzi¢ bednarka ocynkowana 30x4 w celu zapewnienia
uziemienia stupéw oraz zadzialania zabezpieczenia réznicowopradowego.

Montaz, obstuga i naprawa urzadzen elektrycznych muszg by¢ prowadzone przez osoby
przeszkolone i1 posiadajace odpowiednie uprawnienia.

Wszystkie uzyte materialy i urzadzenia powinny mie¢ znak bezpieczenstwa i $§wiadectwa
dopuszczenia do stosowania w Polsce.

Po zrealizowaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe (badania i pomiary)
dla catej instalacji .

Jako ochrone¢ podstawowa przed dotykiem bezposrednim zastosowac izolowanie czgsci
czynnych. Jako uzupehienie ochrony podstawowej wykona¢ system ochrony przed
porazeniem pradem elektrycznym: samoczynne szybkie wylaczenie zasilania oraz przewdd
ochronny PE z wylacznikami réznicowopragdowymi o znamionowym pradzie réznicowym
30mA. Te same wylaczniki roéznicowopradowe postuza jako ochrona dodatkowa przed
dotykiem posrednim gdyz zapewniaja odpowiednio szybkie wylgczenie zasilania w przypadku
pojawienia si¢ napigcia na dostepnych elementach przewodzacych urzadzen elektrycznych.
Oznaczenie przewodow w instalacji elektrycznej stosowac zgodnie z PN-IEC60364: przewody
fazowe w dowolnych kolorach za wyjatkiem zobttego, zielonego, jasnoniebieskiego,
przewod neutralny N jasnoniebieski, przewod ochronny PE zoétto-zielony. Po wykonaniu
instalacji elektrycznej nalezy  przeprowadzié pomiary skuteczno$ci ochrony
przeciwporazeniowej, a wyniki zestawi¢ w protokole pomiarow.



9. Zagadnienia BIOZ

Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robot

Podczas realizacji budowy wystepowaé bedzie zagrozenie zycia i zdrowia tj.: - porazenie
pradem elektrycznym podczas prac w przytaczeniu projektowanej rozbudowy do istniejace]
linii.

Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed realizacja robét szczegolnie
niebezpiecznych

Przed przystgpieniem do prac w warunkach szczegdlnego zagrozenia przy czynnych
urzadzeniach elektroenergetycznych lub w ich poblizu kierujacy zespolem pracownikow
kwalifikowanych powinien udzieli¢ ustnego instruktazu o wystepujacych zagrozeniach i
technologii wykonania prac. Podobnego instruktazu kierownik robot powinien udzieli¢
pracownikom pracujacym przy montazu stupow.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom

W celu zapobiezenia niebezpieczenstwom przy czynnych urzadzeniach elektroenergetycznych
pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie przepisOw bhp oraz posiadaé¢ aktualne
badania lekarskie z uwzglednieniem prac na wysokos$ci. Dodatkowo ze wzgledu na prace przy
urzadzeniach elektroenergetycznych pracownicy powinni posiadaé wazne zaswiadczenie
kwalifikacyjne. Prace przy czynnych urzadzeniach elektroenergetycznych powinny by¢
prowadzone zgodnie z ,,Instrukcjg organizacji bezpiecznej pracy” przez zespot pracownikow
kwalifikowanych w rozumieniu ww instrukcji. Sposob prowadzenia prac i usunigcie zagrozen
okresli  kazdorazowo  poleceniodawca. @ Prace  przy  czynnych  urzadzeniach
elektroenergetycznych powinny by¢ prowadzone na urzadzeniach wytaczonych spod napigcia
lub w technologii PPN (prace pod napigciem). Prace na wysokos$ci powinny by¢ prowadzone z
uzyciem podno$nika hydraulicznego lub odpowiednich drabin a pracujacy na wysokosci
powinni uzywac sprzetu ochrony osobistej 1 zabezpieczajacego przed upadkiem z wysokosci.
Prace przy montazu stupow latarni powinny by¢ prowadzone zgodnie z instrukcja opracowang
przez producenta stupow. W kazdym miejscu pracy przy czynnych urzadzeniach
elektroenergetycznych powinien by¢ wyznaczony kierujacy zespotem. Podczas realizacji
catego zamierzenia budowlanego objetego projektem nalezy przestrzega przepisOw bhp, a
roboty wykonywa¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i1 odbioru robot
poszczegblnych rodzajow.

10. Uwagi koncowe

Calos¢ instalacji elektrycznych wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi normami i
przepisami.

Wszystkie prace wykona¢ nalezy zgodnie z przepisami BHP i ppoz. oraz warunkami normy N
SEP-E-004 i opinig ZUDP. Wytyczenie przebiegu trasowego linii kablowych nalezy zlecié¢
uprawnionej jednostce geodezyjnej. W trakcie prac zapewni¢ mozliwo$¢ wykonania
inwentaryzacji geodezyjnej.



W przypadkach watpliwosci, co do przebiegu istniejagcego uzbrojenia (innego niz podano na
podktadach mapowych), nalezy wykona¢ przekopy kontrolne lokalizujace tras¢ danego
urzadzenia podziemnego.

Przekopy kontrolne nalezy wykonywac ze szczegolna ostroznoscig, odspojenie gruntu
powinno odbywac si¢ bez uzycia kilofow.

Decyzje o konieczno$ci wykonania przekopoéw kontrolnych pozostawia si¢
inspektorowi nadzoru budowlanego.

Wykonat

mgr inz. Jerzy Szymczyk



1. WYKAZ RYSUNOW

Projekt zagospodarowania terenu Rys.nrE_1 skala 1:500
ZYacze kablowo licznikowe Rys.nrE_2 skala b/s
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ZAKRES OPRACOWANIA OBEJMUJE:

wykonanie boiska do pitki noznej o wym. 20,65 x 10,01 m o nawierzchni poliuretanowej;
wykonanie boiska do koszykowki o wym. 14,00 x 10,25 m o nawierzchni poliuretanowej;
wykonanie boiska do siatkowki o wym. 16,80 x 8,40 m o nawierzchni poliuretanowej;
wykonanie boiska badmintona o wym. 11,00 x 5,70 m o nawierzchni poliuretanowej;
wykonanie boiska do gry w tenisa o wym. 12,06 x 10,20 m o nawierzchni poliuretanowej,
ze $ciang do tenisa o wym. 10,20 x 3,00m;

montaz wyposazenia boisk;

ograniczenie terenu boisk poprzez montaz pitkochwytéw o wysokosci 6,00 m;

wykonanie czterech miejsc parkingowych, w tym jedno dla niepelnosprawnych, azurowych
piyt betonowych;

montaz obiektow malej architektury: koszy na $mieci, tawek z oparciem, tablic
informacyjnych;

wykonanie o$wietlenia boisk oraz o§wietlenia terenu - wg branzy elektryczne;;
utwardzenie §ciezki prowadzacej z drogi do boiska;

zagospodarowanie zieleni;

okreslenie materialdéw 1 wymagan projektowanych elementow;

okreslenie warunkow 1 wymagan dotyczacych prac budowlanych.

ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ
KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW:

Korytowanie pod nawierzchnie;

Wykonanie podbudowy;

Wykonanie wierzchniej warstwy nawierzchni;

Fundamentowanie stupéw o$wietleniowych;

Fundamentowanie pitkochwytow;

Prace przygotowawcze, oczyszczenie terenu przeznaczonego pod nasadzenia,;

Lokalizacja oraz wykonanie prac montazowych urzadzen i obiektow matej architektury;
Betonowanie/montaz do gotowych prefabrykatow betonowych;

Wykonanie wykopoéw pod nasadzenia;

Wykonanie nasadzen;

Wykonanie rekultywacji czgsci trawnika;

Odtworzenie zniszczonej podczas prac budowlanych nawierzchni trawiastej: dowiezienie
zyznej ziemi, wysiew nasion traw - prace nalezy wykona¢ zgodnie ze ,,Standardami
zakladania 1 pielggnacji zieleni”;

Prace porzadkowe.

3. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH:

Przedmiotowa dziatka jest niezagospodarowana. Od poétnocnej i wschodniej strony terenu
znajdujg si¢ ciggi komunikacyjne, od strony =zachodniej- budynek gospodarczy, od
potudniowej- boisko sportowe.

Powierzchnia terenu zajmuje obszar ok. 1090m2.



4. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI, KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI:

Na terenie inwestycji nie znajduje si¢ podziemne uzbrojenie terenu.

5. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI
ROBOT BUDOWLANYCH:

e zagrozenie dla zdrowia o0séb postronnych spowodowane brakiem lub nieprawidtowym
oznakowaniem i zabezpieczeniem miejsc prowadzenia robot budowlanych;

e zagrozenie podczas prowadzenia robdt ziemnych przy wykonywaniu wykopow;

e zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot budowlanych przy uzyciu maszyn
i urzadzen technicznych;

e potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robdt na
placu budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej);

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narz¢dzia zmechanizowane powinny byc¢

montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcja producenta oraz spetniac

wymagania okre$lone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnos$ci. Maszyny i inne
urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, moga by¢ uzywane na terenie
budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji.

Wykonawca, uzytkujacy maszyny i inne urzadzenia techniczne, niepodlegajace dozorowi

technicznemu, powinien udostgpni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno-ruchowa lub

instrukcj¢ obstugi tych maszyn lub urzadzen.

6. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH:

Pracownicy musza posiada¢ odpowiednie kwalifikacje, powinni zosta¢ przeszkoleni

w zakresie zasad BHP oraz udzielenia pierwszej pomocy. Nie wolno dopusci¢ pracownika

do pracy, do ktorej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych

umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepisow oraz zasad bhp. Bezposredni nadzor
nad bezpieczenstwem higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja odpowiednio kierownik
budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.

7. SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJIJNE, ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA
LUB W ICH SASIEDZTWIE

Wszystkie osoby przebywajace na terenie rekreacyjnym sa zobowigzane do stosowania
niezbednych §rodkéw ochrony indywidualnej. Do zabezpieczen stanowisk pracy na wysokosci,
przed upadkiem z wysokosci, nalezy stosowaé srodki ochrony zbiorowej, w szczegdlnosci
balustrady, siatki ochronne i siatki bezpieczenstwa.

Zabrania si¢ wykonywania prac na wysokos$ci na otwartej przestrzeni w czasie silnych
wiatrow powyzej 10 m/s lub przy ztej widocznosci. Przy organizowaniu pracy na wysokosci
nalezy zwroci¢ szczeg6lng uwage na to, zeby stanowiska pracy nie znajdowaly sie¢
w bezposredniej bliskosci urzadzen elektrycznych bgdacych pod napigciem.

Strefe niebezpieczng, w ktdrej istnieje zagrozenie spadania z wysoko$ci przedmiotow
ogradza si¢ balustradami. Minimalna wielkos¢ strefy niebezpieczenstwa wokot obiektu - teren



w promieniu nie mniejszym niz 10% wysokosci, z ktorej moga spada¢ materiaty, lecz nie
mniejszy niz 6m.

W czasie wykonywania prac na wysokosci jeden z pracownikow powinien znajdowaé
si¢ na ziemi i posiadac sprzet i sSrodki umozliwiajace szybkie udzielenie pierwszej pomocy.

Drogi dojazdowe powinny by¢ przejezdne, zabrania si¢ sktadowania na nich materiatow
budowlanych, gromadzenia sprzetu.

Na placu budowy nalezy umiesci¢ sprzgt p.poz., apteczke oraz tablice ostrzegawczo-
informacyjne w widocznych miejscach. Teren budowy musi zosta¢ ogrodzony.

Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione
miejsca do sktadowania materialow 1 wyrobow. Stanowiska materialdw, wyrobow i urzadzen
technicznych nalezy wykona¢ w sposob wykluczajacy mozliwos¢ wywrdcenia, zsunigcia,
rozsuni¢cia si¢ lub spadnigcia sktadowanych wyrobow i1 urzadzen. Materiaty drobnicowe
powinny by¢ utozone w stosy o wysoko$ci nie wigkszej niz 2,0 m, a stosy materiatlow
workowanych utozone w warstwach krzyzowo w wysokosci nieprzekraczajacej 10 warstw.

Lublin, czerwiec 2022 r.



