PRZEKROJ NAWIERZCHNI POLIURETANOWEJ
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FUNDAMENT BETONOWY 50 Nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa EPDM (uziarnienie granulatu 0.5+1.5 mm) gr.min. 0,3 cm
B-20 Warstwa nosna syntetyczna poliuretanowa SBR (uziam. granulatu 1-4 mm) gr.1,0cm
Elastyczna warstwa podktadowa ET z poliuretanu SBR gr.35cm
Warstwa wyréwnawcza z kruszywa 0,075+4,0 mm gr.3,0cm
Podbudowa z kruszywa tamanego 4,031,5 mm gr.20,0cm
Grunt rodzimy

JEDNOSTKA | OUTSIDE Studio Projektowe Natalia Paja
PROJEKTOWA: | ul. Magdaleny Brzeskiej 9/28 20-640 Lublin

. |MIASTO I GMINA KORNIK
INWESTOR PLAC NIEPODLEGFOSCT 1, 62-035 KORNIK

INWESTYCJA: | BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYINEGO PRZY UL. TOPOLOWE] W CZMONIU

LOKALIZACIA/ |CZMON, UL. TOPOLOWA, DZIALKA NR EW. 297, 296/2, 295/7
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