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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH - ST 01

1. OkreSlenie przedmiotu zamowienia

Wymagania ogole na roboty budowlane dla zadania inwestycyjnego
pn.: ,Budowa boiska ze sztuczng nawierzchnia 1lacznie 2z infrastruktura oraz
zagospodarowanie terenu na dz. nr 296/2, 297 oraz 295/7 przy ul. Topolowej w Czmoniu’’
obreb ewidencyjny 0004 Czmon, jednostka ewidencyjna 302109 50011.

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Ogodlna specyfikacja techniczna odnosi si¢ do wspdlnych wymagan dla
poszczegbdlnych specyfikacji technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robot, ktore
zostang wykonane W ramach zadania pn.: ,,Budowa kompleksu boisk sportowych przy
Zespole Szko6t Informatycznych, ul. Warszawska 96 w Kielcach wraz z infrastrukturg
towarzyszaca”.

1.2. Zakres stosowania STWIOR
Specyfikacje techniczne (ST) sa dokumentem obowigzujacym przy realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.
Odstegpstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko
w przypadkach matych prostych robdt i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu,
dla ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spelnione przy zastosowaniu
metod na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Charakterystyka inwestycji

Lokalizacja przedmiotu zamowienia obejmuje dziatke nr 296/2, 297 oraz 295/7 przy
ul. Topolowej w Czmoniu obreb ewidencyjny 0004 Czmon, jednostka ewidencyjna
302109_50011.

Projekt zagospodarowania terenu obejmuje budowe kompleksu boisk sportowych przy

ul. Topolowej w Czmoniu waz z infrastruktura towarzyszacg, ma on na celu poprawe jakosci
przestrzeni publicznej, z ktérej korzysta¢ beda pobliscy mieszkancy.
Glownym celem projektu jest budowa boiska wielofunkcyjnego. Dodatkowo projektuje sie
dojscie do boiska z ulicy, o nawierzchni mineralno zwirowej wraz z obrzezami betonowymi, a
takze cztery miejsca parkingowe, w tym jedno dla niepelnosprawnych. Teren wyposazony
zostanie w nowe latarnie o$wietlajace boiska sportowe, tawki z oparciem, kosze na $Smieci
oraz tablice informacyjng.

W ramach zamierzenia zachowano niezbedne standardy i normy. Wyposazenie terenu
zaprojektowano tak, aby nie stwarzato kolizji z istniejaca infrastrukturg techniczna.

Przyjmujac zalozenia do projektu wzigto pod uwagg istniejace walory terenu (zielen,
podloze) oraz otaczajace teren obiekty. Wszelkie elementy, wraz z elementami malej
architektury tworza cato$¢ oraz majg za zadanie zaspakaja¢ potrzeby lokalnej spotecznosci.
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2. Prowadzenie robot
2.1. Ogolne zasady wykonania robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa, za jakos¢
materiatlow 1 wykonywanych robot, za ich zgodnos$¢ z projektem, wymaganiami specyfikacji
technicznych oraz poleceniami Zamawiajgcego:

- doktadne wytyczenie w terenie;
- wyznaczenie wysoko$ci wszystkich elementow zgodnie z wymaganiami i rzednymi
zgodnie z dokumentacjg projektowa lub przekazanymi na pismie przez Zamawiajacego.

2.2. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy ma obowigzek zalatwienia formalno$ci zwigzanych z prawem
do dysponowania gruntem na cele budowlane. Zamawiajacy przekazuje Wykonawcy teren
budowy. Na przekazanie terenu budowy Wykonawca przedstawi dowody i warunki
ubezpieczenia budowy zgodnie z warunkami przetargu.

2.3. Dokumentacja projektowa
Podstawe do realizacji rob6t stanowig:

- dokumentacja projektowa zagospodarowania terenu;
- specyfikacje techniczne - wymagania og6lne (ST);
- przedmiary robot.

2.4. Zgodnos$¢ robot z dokumentacja techniczna
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodno$¢ z umowag oraz
dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Zamawiajacego.
Wykonawca jest zobowigzany wykonywa¢ wszelkie roboty zgodnie z wykonang
dokumentacja.

2.5. Zabezpieczenie terenu
Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
umowy, az do zakonczenia i1 odbioru koncowego robot.
Wykonawca utrzymywa¢ bedzie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace niezbedne
do ochrony robot.

2.6. Ochrona srodowiska w czasie prowadzenia prac
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy

1 wykanczania rob6t. Wykonawca bedzie:

- podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow
1 norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen Iub ucigzliwosci dla os6b lub wlasnosci spolecznej i innych,
a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego
sposobu dziatania.
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2.7. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisOw ochrony przeciwpozarowej. Materialy
tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane wywotanym pozarem.

2.8. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone
do uzycia. Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatdbw wywotujacych szkodliwe promieniowanie
0 stezeniu wickszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie
materialy odpadowe uzyte do robdot beda mialy Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddzialywania tych
materialdow na srodowisko. Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot,
a po zakonczeniu robdt ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste), moga by¢ uzyte pod
warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.

2.9. Ochrona wilasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich witadz, bedacych
wiascicielami tych wurzadzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie
1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji 1 urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca jest zobowigzany umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla
wszelkiego rodzaju robot, ktore maja by¢ wykonane w zakresie przelozZenia instalacji
1 urzadzen podziemnych na terenie budowy 1 powiadomi¢ Inspektora Nadzoru
1 wladze lokalne o zamiarze rozpoczgcia robdt. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru 1 zainteresowane wiadze
oraz bedzie z nimi wspolpracowal, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

2.10. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona p. poz.

Wykonawca dostarczy na budowe i begdzie utrzymywatl wyposazenie koniecznie dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne oraz odpowiednie
wyposazenie 1 odziez wymagang dla ochrony Zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na
placu budowy. Uwaza si¢, ze koszty zachowania zgodno$ci z wspomnianymi powyzej
przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w ryczaltowag cen¢ umowna.
Wykonawca bedzie stosowal si¢ do wszystkich przepisow prawnych obowigzujacych
w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywal wyposazenie
przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepiséw bezpieczenstwa
przeciwpozarowego, placu budowy, we wszystkich urzadzeniach, maszynach, pojazdach oraz
pomieszczeniach magazynowych. Materialy latwopalne beda przechowywane zgodnie
z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkéw 1 skladowisk,
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w miejscach niedostepnych dla oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny
za wszelkie straty powstale w wyniku pozaru, ktory moglby powstaé za jego przyczyna
w okresie realizacji robdt lub zostal spowodowany przez ktoregokolwiek z jego
pracownikow.

2.11. Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong oraz za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do prowadzenia robot przez caly czas trwania umowy. Wykonawca bedzie
utrzymywatl roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone
w taki sposob, aby przedmiot umowy 1 jego poszczegoOlne elementy byly w zadowalajagcym
stanie przez caly czas trwania robot, do momentu odbioru koncowego.

2.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy 1 wytyczne, ktore
sa w jakikolwiek sposob zwigzane z prowadzonymi przez niego robotami i bedzie w pelni
odpowiedzialny za przestrzeganie praw 1 wytycznych podczas prowadzenia robot.
Nieznajomos¢ wyzej okre§lonych praw nie chroni Wykonawcy przed ich skutkami.
Wykonawca bedzie przestrzegat praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypehienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzadzen 1 metod i w sposob ciagly bedzie informowal Zamawiajacego o swoich dzialaniach,
przedstawiajac kopi¢ zezwolen i inne konieczne dokumenty.

3. Materialy i urzadzenia
3.1. Zrédla uzyskania materialow
Wszystkie zastosowane materialy 1 urzadzenia powinny spetnia¢ wymagania
jakosciowe okres$lone PN, aprobatami technicznymi i certyfikatami, kartami technicznymi.

3.2. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom
Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.

3.3. Przechowywanie i skladowanie materialow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one
potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jako$¢
I wlasciwo$¢ do robot i byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca
czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru Ilub poza terenem budowy w miejscach
organizowanych przez Wykonawce.

3.4. Warunki gwarancji

1. Potwierdzeniem przekazania urzadzenia (urzadzen) do eksploatacji jest potwierdzony
protokét zdawczo-odbiorczy, stanowigcy zatgcznik do dokumentu nabycia - faktury.

2.Za urzadzenie obcigzone wada fizyczng uwaza si¢ takie urzadzenie, ktére nie speinia
funkcji, w oczywisty sposob wynikajacy z jego konstrukcji, a przyczyna uszkodzenia
wynika z wewnetrznych wlasciwos$ci urzadzenia.
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3. W ramach gwarancji uprawnionemu podmiotowi przyshuguje roszczenie o usuni¢cie wad
urzadzenia.

4. W przypadku ujawnienia si¢ wad w zakresie przedmiotowym objetym gwarancja,
uprawniony dokona zgloszenia Gwarantowi tego faktu. Nabywca, zgodnie z normami,
w przypadku powaznych uszkodzen zagrazajacych bezpieczenstwu, do czasu ich usuni¢cia,
powinien zabezpieczy¢ urzadzenie w sposob uniemozliwiajacy jego uzytkowanie.

Zglaszajacy winien podaé: imi¢ i nazwisko, kontakt telefoniczny oraz adres lokalizacji

produktu, opis problemu.

Gwarancja nie obejmuje uszkodzen powstatych w wyniku:

- wandalizmu, wypadku, pozaru, klesk zywiolowych, kradziezy;

- niewlasciwej eksploatacji urzadzenia niezgodnej z przeznaczeniem, zasadami konserwacji

i eksploatacji;

- wytarciem, w nastgpstwie eksploatacji, barwnego impregnatu nawierzchniowego, ktory
jest elementem dekoracyjnym:;

- odbarwien elementéw z tworzyw sztucznych;

- przetarciem ogniw tancucha 1 tulejek w czeSciach przegubowych, ktére ulegaja
naturalnemu zuzyciu w nastgpstwie normalnej eksploatacji;

- wszelkich prob napraw i przerébek podejmowanych przez nieuprawnione osoby lub firmy;

- w przypadku samodzielnego montazu wykonanego niezgodnie z rysunkami technicznymi

oraz ze sztukg budowlana;

- rezygnacji z wykonania corocznej kontroli podstawowej;

- wtdrnych uszkodzen wynikajacych z w/w przyczyn.

4. Sprzet

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ robdt. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny
z oferta Wykonawcy 1 odpowiada¢ pod wzgledem typow 1 iloSci wskazaniom zawartym
w ST. Liczba 1 wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot zgodnie
z zasadami okre§lonymi w dokumentacji projektowej, wskazaniach Inspektora Nadzoru
w terminie przewidzianym umowg. Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub  wynajety
do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie 1 gotowosci do pracy. Bedzie
on zgodny z normami ochrony $rodowiska i1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek
sprz¢t, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow umowy
zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

5. Transport

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie materialdéw sprzetu, na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbg¢dne pozwolenia
od wtadz co do przewozu nietypowych tadunkow 1 w sposob ciagly bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania
tylko takich $rodkéw transportu, ktore nie wplyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych
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robot 1 wlasciwosci przewozonych materiatlow. Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniac
prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej, ST
i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umowa. Srodki transportu
nieodpowiadajagce warunkom dopuszczalnych obcigzeh na osie moga by¢ uzyte przez
Wykonawce pod warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow
drog publicznych na koszt Wykonawcy. Wykonawca begdzie usuwac na biezaco, na wlasny
koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

6. Wykonanie robot
6.1. Ogolne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za
jako$¢ zastosowanych materiatow wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacija
projektowa wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowe;j
lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang, jesli
wymagac¢ tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wilasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnos$ci za ich doktadno$¢. Decyzje Inspektora Nadzoru
dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementow robot beda oparte
na wymaganiach sformulowanych w umowie, dokumentacji projektowej 1 w ST, a takze
w normach i wytycznych.

Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie ze sztukg i zasadami prawa budowlanego.

7. Kontrola jakosci robét
7.1. Zasady kontroli jakosci robot
Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggnacé zatozona jako$¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robot
1 jako$ci materiatow.

7.2. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

1) Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polska PN-EN 1177 ,PN-EN 1176,
PN-EN 16630 lub aprobata techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie
ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa obj¢te certyfikacjg okreslong w pkt 1 i ktore
spelniajg wymogi Specyfikacji Technicznej;

2) W przypadku materiatow, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda
partia dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreSlajace w sposob
jednoznaczny jej cechy;

3) Jakiekolwiek materialy, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.
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7.3. Dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sig:
Dziennik Budowy
1) Dziennik Budowy (jezeli wymagany) jest dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajacego 1 Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy
do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$§¢ za prowadzenie Dziennika Budowy
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
2) Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis
w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data, jego dokonania, podpisem osoby, ktoéra
dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw.
3) Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bgda oznaczone kolejnym
numerem zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
4) Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:
- date przekazania Wykonawcy terenu budowy;
- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej;
- terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegolnych elementow robot;
- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach;
- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru;
- daty zarzadzania wstrzymania robot, z podaniem powodu, zgloszenia i1 daty odbiorow
robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, odbioru koncowego robot;
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;
- stan pogody i1 temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi;
- dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat;
- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy beda
przedlozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania si¢. Wpis projektanta do Dziennika
Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strong
umowy 1 nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

Rejestr Obmiarow

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementow robot. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza si¢ w sposob ciagly
w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarow.

Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w pkt 1 i 2, nastgpujace
dokumenty:

OUTSIDE Studio Projektowe Natalia Paja.

ul. Magdaleny Brzeskiej 9/28 20-640 Lublin

e-mail: biuro@o-studioprojektowe.pl tel.: 792-217-177
9



- pozwolenie lub zgloszenie robot na realizacje zadania budowlanego;
- protokoty przekazania terenu budowy;

- protokoty odbioru robét;

- protokoty narad i ustalen;

- korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentéow budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty
budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawione do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.

8. Obmiar robét
8.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot wg stanu
na dzien jego przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem,
ze wykonano je zgodnie z dokumentacja projektowa i ST w jednostkach ustalonych
w kosztorysie. Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora
Nadzoru o zakresie obmierzanych rob6t i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym
terminem. Wyniki obmiaru bgda wpisane do rejestru obmiarow. Jakikolwiek btad lub
przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w §lepym kosztorysie lub gdzie indziej
w szczegblowych specyfikacjach nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wedhlug instrukcji Inspektora nadzoru
na pismie.

8.2. Zasady okreSlania iloSci robdt i materialow

Zasady okreslania ilosci robot 1 materiatow:

- Dlugosci 1 odlegtosci pomigdzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone
poziomo wedlug linii osiowej, jesli ST wilasciwe dla danych robo6t nie wymagaja tego
inaczej;

- Objetosci beda wyliczone w m?® jako dtugo$é pomnozona przez $redni przekroj;

- Powierzchnie beda wyliczone w m? jako dlugo$é pomnozona przez szeroko$¢;

- Tlosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach i/lub
w m3 zgodnie wymaganiami ST;

- Ilosci, ktore wystepuja jako sztuki beda liczone zgodnie z wymaganiami ST.

8.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru robot begda
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urzadzenia 1 sprzet pomiarowy zostang
dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych,
to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia
pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez caly okres trwania
robot.
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8.4. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem robot,
a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar rob6t zanikajacych
przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robot podlegajacych zakryciu
przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne
obliczenia beda wykonywane w sposob zrozumialy 1 jednoznaczny. Wymiary
skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupelnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie rejestru obmiarow. W razie braku miejsca szkice mogg by¢
dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do rejestru obmiardéw, ktérego wzor zostanie
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

9. Odbior robot
9.1. Rodzaje odbiorow robot
W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST roboty podlegaja nast¢pujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu;
b) odbiorowi koncowemu robot;
c) odbiorowi pogwarancyjnemu.

9.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci
1 jakosci wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior
robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postgpu robot. Odbioru
robot dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowo$¢ danej czeSci robdt do odbioru zglasza
Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora
Nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni
od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy 1 powiadomienia o tym fakcie Inspektora
Nadzoru. Jakos$¢ 1 ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentow zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych 1 w oparciu
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi
ustaleniami.

9.3. Odbior koncowy robot

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ich ilo$ci, jakosci 1 warto$ci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢
do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika
Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Odbioru koncowego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowe;j
na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robdt z dokumentacja projektowa i ST.

W toku odbioru koficowego robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych
w trakcie odbiorow robot zanikajacych 1 ulggajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania robot uzupetniajacych i robot poprawkowych. W przypadkach niewykonania
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wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupetniajacych, komisja przerwie swoje
czynno$ci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez
komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wickszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo ruchu, komisja
dokona potrgcen, oceniajagc pomnicjszong warto$¢ wykonywanych robot w  stosunku
do wymagan przyjetych w dokumentach umownych.

Dokumenty do odbioru koncowego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robodt jest protokot
odbioru  koncowego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
e Dokumentacja projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostala sporzadzona w trakcie realizacji Umowy;
e Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy 1 ew. uzupetniajace lub zamienne);
e Dokumenty zainstalowanego wyposazenia;
¢ Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarow (oryginaly, jezeli sa wymagane);
e Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST
i ewentualnie PZT (jezeli s3 wymagane);
e Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z ST.
W  przypadku, gdy wedlug komisji roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu
z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robot. Wszystkie zarzadzone
przez komisje roboty poprawkowe lub uzupeiniajagce beda zestawione wedlug wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robot poprawkowych 1 robot
uzupehiajacych wyznaczy komisja.

9.4. Odbidér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem
wad 1 usterek stwierdzonych po odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad odbioru koncowego. Wykonawca robot odpowiedzialny jest za
jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacja techniczng, specyfikacjami
technicznymi i poleceniami Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest do usunigcia
wszystkich  stwierdzonych usterek podczas odbioru pogwarancyjnego w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego.

10. Podstawa platnosci
10.1. Ustalenia ogélne
Platno$¢ zostanie dokonana na podstawie prawidtowo spisanego i1 sporzadzonego
koncowego protokotu odbioru robot oraz poprawnie wystawionej FV.
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11. Przepisy zwiazane
11.1. Normy
Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami w Polsce,
normami i normatywami.

11.2. Przepisy prawne
Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zardwno
przez wladze panstwowe jak 1 lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktore
sa w jakikolwiek sposob zwigzane z prowadzonymi robotami 1 bedzie w pelni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robot.

Do podstawowych przepisow nalezg:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2021 poz. 2351 z p6zn. zm.);

e Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.
2022 poz. 503);

e Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. 2021 poz. 1344
Z pozn. zm.);

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. 2021 poz. 1973
Z pozn. zm.);

e Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania
na $rodowisko (Dz.U. 2022 poz. 1029);

e Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2021 poz. 1990);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz.
1065 z pdzn. zm.);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401);

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegOlowego zakresu i1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania 1 odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U. 2021 poz. 2454).
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH - SST 01

Roboty ziemne
Kod CPV - 45.10.00.00-8 - Przygotowanie terenu pod budowe

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania
I odbioru robot zwigzanych z realizacja zadania inwestycyjnego pn.: ,,Budowa boiska ze
sztuczng nawierzchnig tgcznie z infrastruktura oraz zagospodarowanie terenu na dz. nr 296/2,
297 oraz 295/7 przy ul. Topolowej w Czmoniu’’ obreb ewidencyjny 0004 Czmon, jednostka
ewidencyjna 302109 50011.

1.2. Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Przedmiotem specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot ziemnych w lokalizacji okreslonej w pkt 1.1.

Zakres niniejszej specyfikacji obejmuje:
- wykopy pod kable elektryczne;

- wykopy pod boiska;

- wykopy pod nawierzchnie;

- wykopy pod fundamenty,

- wykopy pod tawy betonowe,

- zaladunek 1 wywoz ziemi z wykopow.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu w ST ,,Wymagania ogolne”.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ rgcznie oraz przy uZyciu nastgpujacego sprzetu
mechanicznego:

- koparka, spycharka, ubijak do zageszczania, zaggszczarka.

4. TRANSPORT

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu w ST ,,Wymagania ogdlne”.

Do przewozu wszelkich materiatow sypkich i zbrylonych jak ziemia, piasek, pospotka
stosowane bedg samochody samowyladowcze - wywrotki. Uzyte $rodki transportu muszg by¢
sprawne technicznie.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogo6lne wymagania dotyczgce wykonania robot w ST ,,Wymagania ogolne”.
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5.1. Szczegolowe wymagania dotyczace wykonania robot

5.1.1. Zasady wykonywania robot ziemnych

Przed przystapieniem do wykonywania wykopow nalezy: zapoznac si¢ z planem Sytuacyjno-
wysoko§ciowym 1 naniesionymi na nim konturami 1 wymiarami istniejacych
1 projektowanych elementdéw, wyznaczy¢ zarysy robot ziemnych na gruncie poprzez trwale
oznaczenie w terenie potozenia wszystkich charakterystycznych punktéw przekroju
podluznego 1 przekrojow poprzecznych. Do wyznaczania zarysOw robot ziemnych
postugiwa¢ si¢ instrumentami geodezyjnymi takimi jak: teodolit, niwelator, jak
1 prostymi przyrzadami - poziomica, fata miernicza, tasma itp., przygotowac i oczysci¢ teren
poprzez: usunigcie gruzu i kamieni, wykonanie robot rozbiorkowych, istniejacych obiektoéw,
osuszenie i odwodnienie pasa terenu, na ktorym roboty ziemne beda wykonywane, urzadzenie
przejazdow i drog dojazdowych.

Podloze naturalne powinno stanowi¢ nienaruszony rodzimy grunt Sypki, naturalnej
wilgotnos$ci o wytrzymatosci powyzej 0,05 MPa wg PN-86/B-02480.

Przy zmechanizowanym wykonywaniu robdt ziemnych nalezy pozostawi¢ warstwe gruntu
ponad zalozone rzedne wykopu o grubo$ci co najmniej: przy pracy spycharki, zgarniarki
I koparki wielonaczyniowej -15 cm; przy pracy koparkami jednonaczyniowymi - 20 cm.
Odchylenia grubosci warstwy nie powinno przekraczaé +/-3 cm.

Niewybrang, w odniesieniu do projektowanego poziomu, warstwe¢ gruntu nalezy usunaé
sposobem rgcznym lub mechanicznym, zapewniajacym uzyskanie wymaganej doktadnosci
wykonania powierzchni podtoza, bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.

5.1.2. Zasypki i zageszczenie gruntu

Do zasypania fundamentéw 1 $cian fundamentowych obiektéw kubaturowych nalezy
wykorzysta¢ grunty pochodzace z wykopdéw na odklad lub dowiezione spoza strefy robot
z wylaczeniem gruntdw pylastych, gliniasto-piaszczystych, pytowych, lessowych. Zasypke
nalezy wykona¢ warstwami metodg podtuzng, boczng lub czolowa z jednoczesnym
zageszezaniem. Grubo$¢ usypywanych warstw jest zalezna od zastosowanych maszyn
i $rodkéw transportowych i winna wynosi¢ 25-35 cm przy zastosowaniu spycharek
1 zgarniarek. Do zageszczenia gruntow nalezy uzy¢ maszyn takich jak: walce wibracyjne,
wibratory o recznym prowadzeniu, plyty ubijajace w zalezno$ci od dostgpu do miejsca
warstwy zageszczanej. Wskaznik zageszczenia winien wynosi¢ Is =1,00.

5.1.3. Odwodnienie wykopéw

Technologia wykonywania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym
okresie trwania robot ziemnych. Wykonanie wykopow powinno postgpowaé w kierunku
podnoszenia si¢ niwelety. W czasie robdt ziemnych nalezy zachowaé odpowiedni spadek
podluzny 1 nada¢ przekrojom poprzecznym spadki umozliwiajace szybki odptyw wod
z wykopu. Spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntow
spoistych 1 2% w przypadku gruntéw niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wplyw
kolejno$ci 1 sposobu odspajania gruntdw oraz termindw wykonywania innych robot
na spetienie wymagan dotyczacych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postepu
robot.
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5.1.4.Zageszczenie gruntu i noSnos¢ w wykopach

Zaggszczenie gruntu w wykopach - w podtozu nawierzchni okreslane jest na podstawie
wskaznika zaggszczenia Is.

Wymagane warto$ci wskaznika zaggszczenia Is w wykopach (podtoze)

Odlegto$¢ od podtoza konstrukcji nawierzchni wraz z platforma robocza Minimalna wartos¢ Is

Goérna warstwa podloza w wykopie o grubosci 20 cm 1,00

5.1.5.Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszcza¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubo$¢ warstwy gruntu
(naktadu) powyzej rzednych robot ziemnych jest mniejsza niz 0,3 metra. Z chwilg
przystapienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza si¢ po nim jedynie ruch
maszyn wykonujacych te czynnos$¢ budowlang. Moze odbywacé si¢ jedynie sporadyczny ruch
pojazdéw, ktére nie spowoduja uszkodzen powierzchni korpusu. Naprawa uszkodzen
powierzchni robét ziemnych, wynikajacych z niedotrzymania podanych powyzej warunkow
obcigza Wykonawce robdt ziemnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot w ST ,,Wymagania ogdlne”.

Po wykonaniu wykopu nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztaltu i wykonczenia
odpowiada on wymaganiom zawartym w Specyfikacji Technicznej oraz czy dokladno$¢
wykonania nie przekracza tolerancji podanych w Specyfikacji Technicznej i normach
PN-B-06050, PN-B-10736. Sprawdzeniu podlega:

- wykonanie wykopu i podtoza,

- jakos¢ gruntu przy zasypce,

- wykonanie zasypu,

- zagegszczenie.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace wykonania obmiaru robot w ST ,,Wymagania ogdlne”.
Jednostkami obmiaru jest 1 m3 robét ziemnych (przemieszczania, zasypek, wykopow).

8. ODBIOR ROBOT

Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania odbioru robdt w ST ,,Wymagania ogo6lne”.

Odbioru robot ziemnych nalezy dokona¢ zgodnie z PN-B-06050. Odbiorowi podlega ilo$¢
i jako$¢ wykonanego wykopu, nasypu, zasypek.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci w ST ,,Wymagania ogdlne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania BN-83/8836-02 Przewody podziemne.
Roboty ziemne i badania przy odbiorze.

BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczania gruntu.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw BN-70/8931-05
Oznaczania wskaznika no$nosci gruntu jako podtoza nawierzchni podatnych.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH - SST 02

Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podloza
Kod CPV - 45.23.32.53-7 - Roboty w zakresie nawierzchni drog dla pieszych

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania
I odbioru robo6t zwigzanych z realizacja zadania inwestycyjnego pn.: ,,Budowa boiska ze
sztuczng nawierzchnig tgcznie z infrastrukturg oraz zagospodarowanie terenu na dz. nr 296/2,
297 oraz 295/7 przy ul. Topolowej w Czmoniu’’ obreb ewidencyjny 0004 Czmon, jednostka
ewidencyjna 302109 50011.

1.2. Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Przedmiotem specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z profilowaniem i zaggszczeniem podioza pod projektowane nawierzchnie
w lokalizacji okreslonej w pkt 1.1.

Zakres niniejszej specyfikacji obejmuje:
- profilowanie i zaggszczenie podioza gruntowego pod nawierzchni¢ boisk i nawierzchnie
utwardzone.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu w ST ,,Wymagania ogolne”.
Ogolne wymagania dotyczace transportu w ST ,,Wymagania ogolne”.

Do wykonania wykopow i przemieszczenia gruntu moze by¢ stosowany sprzet:
- koparko-spycharki, koparko-tadowarki, spycharki ggsienicowe, tadowarki, rowniarki
samojezdne lub inny sprzet akceptowany przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu w ST ,,Wymagania ogolne”.

Do transportu gruntu uzyskanego podczas wykonywania koryta gruntowego pod zastosowane
nawierzchnie nalezy uzy¢ samochodéw samowytadowczych.

OUTSIDE Studio Projektowe Natalia Paja.

ul. Magdaleny Brzeskiej 9/28 20-640 Lublin

e-mail: biuro@o-studioprojektowe.pl tel.: 792-217-177
18



Wybdr $rodkéw transportu oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii
gruntu (materialu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od odleglosci
transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot
Ogo6lne wymagania dotyczgce wykonania robot w ST ,,Wymagania ogolne”.

5.2. Szczegolowe wymagania dotyczace wykonania robot

5.2.1. Zasady ogolne

Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonywania koryta oraz profilowania i zaggszczenia
podtoza bezposrednio przed rozpoczeciem robot zwigzanych z wykonaniem warstw
nawierzchni. W wykonanym korycie oraz wyprofilowanym 1 zaggszczonym nie moze
odbywac sie¢ ruch budowlany, nie zwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy
nawierzchni.

5.2.2. Wykonanie koryta

Koryto nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacja Projektows. Do wykonania koryta nalezy
stosowa¢ rowniarke lub spycharke uniwersalng. Ostatecznie profilowanie nalezy wykonaé
recznie. Odspojony grunt nalezy odwiez¢ na sktadowisko (odktad) Wykonawcy.

5.2.3. Profilowanie podloza

Przed przystapieniem do profilowania podloze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczen. Nalezy usuna¢ btoto i grunt, ktory ulegt nadmiernemu nawilgoceniu.

Po oczyszczeniu powierzchni podloza, ktore ma by¢ profilowane nalezy sprawdzi¢, czy
istniejgce rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzgdnych
podioza. Zaleca sig, aby rzedne terenu przed profilowaniem byly o co najmniej 5 cm wyzsze
niz projektowane rzedne podtoza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i1 wystepuja zanizenia poziomu w podtozu
przewidzianym do profilowania Wykonawca powinien spulchni¢ podioze na glebokose,
co najmniej 10 cm, dowiez¢ dodatkowy grunt spelniajacy wymagania obowiazujace dla
gornej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do wuzyskania wymaganych rzgdnych
wysokosciowych 1 zageSci¢ warstwe do uzyskania warto§ci wskaznika zageszczenia,
okreslonych w tablicy p. 5.2.5.

Jezeli rzgdne podloza przed profilowaniem nie wymagaja dowiezienia 1 wbudowania
dodatkowego gruntu, to przed przystgpieniem do profilowania oczyszczonego podtoza jego
powierzchni¢ nalezy dogesci¢ 3-4 przejsciami Sredniego walca stalowego, gladkiego lub
inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera.
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5.2.4. Zageszczanie podloza

Bezposrednio po profilowaniu podloza nalezy przystapi¢ do jego doggszczenia przez
watowanie. Jakiekolwiek nieréwnos$ci powstale przy zageszczaniu powinny by¢ naprawione
przez Wykonawce w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

Zageszczenie podloza nalezy kontrolowa¢ wedlug normalnej proby Proctora,

przeprowadzonej zgodnie z PN-B-04481 (metoda I lub II). Wskaznik zaggszczenia nalezy

okresli¢ zgodnie z BN-77/8931-12.

Wilgotnos$¢ gruntu podloza przy zageszczeniu nie powinna rdézni¢ si¢ od wilgotnosci

optymalnej o wiecej niz (wg PN-S-02205:1998):

- w gruntach niespoistych = 2%,

- w gruntach matlo i $rednio spoistych +0% do -2%.

5.2.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zage¢szczonego podloza.

Minimalne warto$ci wskaznika zageszczenia podtoza Is > 1,00.

Jezeli po wykonaniu robdt zwigzanych z profilowaniem i zaggszczeniem podioza nastapi
przerwa w robotach i Wykonawca nie przystepuje natychmiast do uktadania warstw
nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢é podloze przed nadmiernym zawilgoceniem,
na przyktad przez roztozenie folii lub inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podioze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to przed
przystapieniem do ukladania podbudowy nalezy odczeka¢ do czasu jego naturalnego
osuszenia.

Po osuszeniu podtoza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zleci wykonanie niezbednych
napraw. Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to dodatkowe
naprawy wykona on na witasny koszt.

6. KONROLA JAKOSCI ROBOT

Ogo6lne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt w ST ,,Wymagania ogo6lne”.

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z wyznaczaniem trasy 1 punktow
wysokosciowych nalezy prowadzi¢ wg ogoélnych zasad okreslonych w instrukcjach
i wytycznych GUGIK.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace wykonania obmiaru robot w ST ,,Wymagania ogdlne”.
Jednostka obmiaru robot jest 1m? (metr kwadratowy) wykonanego koryta wraz
z wyprofilowaniem i zaggszczeniem podioza gruntowego.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace wykonania odbioru robdt w ST ,,Wymagania ogo6lne”.

Odbiér wykonanego koryta, wyprofilowanego 1 zaggszczonego podioza dokonywany
jest na zasadach odbioru robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu i powinien by¢
przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych napraw bez hamowania
postepu robot.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace podstawy platnosci w ST ,,Wymagania ogdlne”.
Cena wykonania rob6t obejmuje:

- roboty przygotowawcze i pomiarowe;

- wykonanie koryta gruntowego (wykop);

- reczne 1 mechaniczne profilowanie dna podiloza gruntowego;

- mechaniczne zaggszczenie podioza;

- zaladunek 1 transport gruntu na odktad;

- przeprowadzenie badan i pomiaréw;

- uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziaty, nazwy i okre$lenia.

PN-B-04481  Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztalcenia nawierzchni
podatnych i podtoza przez obcigzenie ptyta.

BN-75/8931-03 Drogi samochodowe. Pobieranie probek gruntow do celow drogowych
i lotniskowych.

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownos$ci nawierzchni planografem i tatg.

BN-70/8931-05 Oznaczenie wskaznika nosnosci gruntu jako podtoza nawierzchni
podatnych.

BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

Tymczasowe ogolne warunki kontraktu na roboty budowlane realizowane na terenie
kraju przez zleceniodawcow i wykonawcow krajowych. GDDP, Warszawa 1992,
Wydanie I.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH - SST 03

Obrzeza betonowe
Kod CPV - 45.23.32.53-7 - Roboty w zakresie nawierzchni drog dla pieszych

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczagce wykonania
i odbioru robot zwigzanych z realizacjg zadania inwestycyjnego pn.: ,,Budowa boiska ze
sztuczng nawierzchnig tgcznie z infrastruktura oraz zagospodarowanie terenu na dz. nr 296/2,
297 oraz 295/7 przy ul. Topolowej w Czmoniu’’ obreb ewidencyjny 0004 Czmon, jednostka
ewidencyjna 302109 50011.

1.2. Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Przedmiotem specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania 1 odbioru
robot przy ustawieniu obrzezy betonowych w lokalizacji okreslonej w pkt 1.1.

Zakres niniejszej specyfikacji obejmuje:

- ustawienie obrzezy betonowych 6 X 20x 100 cm na tawie betonowej z oporem na
krawedzi zewnetrznej nawierzchni utwardzonej z Kkostki betonowej oraz na krawedzi
zewnetrznej nawierzchni poliuretanowej boisk.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogolne dotyczace materialow
Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

2.2. Wymagania szczegolowe dotyczace materialow

2.2.1. Obrzeza betonowe szare 6 x 20 cm z betonu klasy B30 wg PN-EN 206-1:2003

Zastosowane obrzeza pod wzgledem jakosci powinny odpowiada¢ nastgpujacym normom:

- BN-80/6775-03 arkusz 01 - ,,Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni
drog, ulic, parkingdw 1 torowisk tramwajowych. Wspolne wymagania i badania”;

- BN-80/6775-03 arkusz 04 - ,Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni
drog, ulic, parkingdéw 1 torowisk tramwajowych. Krawezniki 1 obrzeza”.

Ponadto nasigkliwo$¢ betonu w obrzezu nie powinna by¢ wieksza niz 4%.

2.2.2. Lawa betonowa

Lawe betonowg pod obrzeza oraz opor nalezy wykona¢ z betonu klasy B15,
odpowiadajacemu normie PN-EN 206-1:2003.

Wymagania dla cementu i wody jak w punkcie 2.2.4.
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Kruszywo (piasek, zwir, grys) - wymagania jak w PN-EN 12620:2004 i PN-EN
12620:2004/AC:2004.

2.2.3. Podsypka cementowo-piaskowa

Podsypke pod obrzeza nalezy wykona¢ jako cementowo-piaskowg w proporcji 1:4.

2.2.4. Zaprawa cementowo-piaskowa

Do wypehienia spoin migdzy obrzezami: cement klasy 32,5 - odpowiadajacy wymaganiom
PN-EN-197-01:2002, piasek - nalezy stosowa¢ drobny, ostry piasek odpowiadajacy
wymaganiom PN-B- 06711, woda - nalezy stosowa¢ wod¢ odpowiadajaca wymaganiom
PN-EN 1008:2004.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu w ST ,,Wymagania ogélne”.

Ogolne wymagania dotyczace transportu w ST ,,Wymagania ogolne”.

Roboty zwigzane z wykonaniem tawy betonowej z oporem i ustawieniem obrzezy wykonane
beda recznie.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu w ST ,,Wymagania ogdlne”.

Transport 1 skladowanie obrzezy betonowych na miejsce wbudowania zgodnie z normg BN-
80/6775-03 arkusz 1 ,,Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,
parkingdw i torowisk tramwajowych. ,,Wspolne wymagania i badania.”

Beton na tawe - transportowany bedzie dowolnymi $rodkami przeznaczonymi do przewozenia
wytworzonego betonu.

Piasek oraz cement moze by¢ przewozony na miejsce wbudowania dowolnymi $rodkami
transportu, zapewniajacymi trwalo$¢ wlasnosci materiatow podczas transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot
Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robot w ST ,,Wymagania ogdlne”.

5.2. Szczegolowe wymagania dotyczace wykonania robot

5.2.1. Wytyczenie sytuacyjno-wysokosciowe miejsc wbudowania obrzezy

Wytyczenie sytuacyjno-wysokosciowe odcinkow wbudowania obrzezy, wykonane bedzie
na podstawie Dokumentacji Projektowe;j.

5.2.2.Wykonanie koryta pod lawe betonowa

Roboty ziemne (wykopy) zwigzane z wykonaniem koryta gruntowego pod tawe betonowa
z oporem, wykonane bede recznie. Geometria wykopu oraz glebokos¢ - zgodnie
z ,,Katalogiem Powtarzalnych Elementéw Drogowych” i Dokumentacja Projektowa.
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5.2.3.Wykonanie betonowej lawy pod obrzeza

Przed przystapieniem do wytworzenia betonu na tawe betonowa z oporem, Wykonawca jest
zobowigzany do przygotowania receptury na beton. Receptura winna by¢ opracowana
dla konkretnych materiatow. Receptura zostanie opracowana przez laboratorium w oparciu
0 PN-EN 206- 1:2003. Transport wytworzonego betonu na miejsce wbudowania oméwiono
w punkcie 4 niniejszej ST. Lawa betonowa wykonana bedzie z betonu klasy B15,
we wczesniej przygotowanym korycie gruntowym. Wykonanie tawy betonowej polega
na rozscieleniu dowiezionego betonu oraz odpowiednim jego zageszczeniu. Wykonana tawa
wraz z oporem po zageszczeniu betonu powinna odpowiada¢ wymiarami oraz ksztattem
- rysunkowi w Dokumentacji Projektowej. Obrzeza i krawezniki ustawione b¢dg na lawie
zZ oporem.

5.2.4. Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej pod obrzeza

Na wykonanej tawie betonowej nalezy rozscieli¢ recznie podsypke cementowo-piaskowq
grubosci 3 cm, celem prawidlowego osadzenia obrzeza. Podsypke wykona¢ nalezy
w proporcji 1:4.

5.2.5. Wbudowanie obrzezy betonowych lub z kostki granitowej

Roboty zwigzane w wbudowaniem obrzezy winny by¢ wykonane przy temperaturze
otoczenia nie nizej niz 5 stopni Celsjusza. Przy wbudowywaniu obrzezy nalezy bezwzglednie
przestrzega¢ wytyczonej trasy przebiegu obrzezy zgodnego z Dokumentacja Projektows.
Dopuszczalne odstgpstwa od Dokumentacji Projektowej, to £ 1 cm w niwelecie obrzeza
1£ 5 cm w usytuowaniu poziomym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogo6lne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt w ST ,,Wymagania ogolne”.

- kontrola jakosci materiatow przed przystgpieniem do robdot - wykonawca jest
odpowiedzialny za jako$¢ materiatdéw przeznaczonych do wbudowania;

- kontrole i badania w trakcie wykonywania robot;

- kontrola ustawienia obrzezy.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace wykonania obmiaru robot w ST ,,Wymagania ogdlne”.
Jednostkg obmiaru jest m (metr) wbudowanego obrzeza.

8. ODBIOR ROBOT
Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania odbioru robot w ST ,,Wymagania ogolne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci w ST ,,Wymagania ogdlne”.
Cena wykonania rob6t obejmuje:

- prace pomiarowe i przygotowawcze;
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- transport i sktadowanie materiatéw do wykonania robot;

- wykonanie Koryta gruntowego pod tawe betonows;

- wykonanie deskowania tawy betonowej;

- wykonanie tawy betonowej z oporem pojedynczym i podwojnym,;

- rozebranie deskowania;

- pielegnacja wykonanej tawy;

- wykonanie mieszanki cementowo-piaskowej i rozscielenie jej jako podsypki pod obrzeza;
- ustawienie obrzezy betonowych lub z kostki granitowej;

- przeprowadzenie niezbednych pomiardéw i badan;

- uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych. Centralne Biuro Projektowo Badawcze Drog
i Mostow w Warszawie.

BN-80/6775-03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingow
i torowisk tramwajowych. Wspolne wymagania i badania.

BN-80/6775-03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingéw
i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.

PN-EN 206-1:2003 Beton. Cze$¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnosé¢

PN-EN 197-1:2002 Cement. Cz¢$¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu
powszechnego uzytku.

PN-B-06711 Kruszywa naturalne. Piasek do zapraw budowlanych.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonow. Specyfikacja pobierania probek, badania i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu w tym odzyskanej z produkcji procesu betonu

PN-EN 12620:2004 i PN-EN 12620:2004/AC:2004 Kruszywa do betonu.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH - SST 04

Wykonanie nawierzchni typu mineralno-zwirowa

Kod CPV - 45.23.32.53-7 - Roboty w zakresie nawierzchni drog dla pieszych

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z realizacjg zadania inwestycyjnego pn.: ,,Budowa boiska ze
sztuczng nawierzchnig tacznie z infrastrukturg oraz zagospodarowanie terenu na dz. nr 296/2,
297 oraz 295/7 przy ul. Topolowej w Czmoniu’’ obrgb ewidencyjny 0004 Czmon, jednostka
ewidencyjna 302109_50011.

1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotycza zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem nawierzchni naturalnej utwardzonej typu mineralno-zwirowa,
w lokalizacji okreslonej w pkt 1.1.

Okreslenia podstawowe:

Projektuje si¢ utwardzenie nawierzchni naturalnej utwardzonej. Projekt zaklada budowe
Sciezki o szeroko$ci 1,40m, prowadzacej z ulicy do boiska, dopasowujac si¢ do terenu
istniejacego. Odwodnienie $ciezki bedzie realizowane poprzez wykonanie spadkow
poprzecznych 1 podluznych o warto$ciach zapewniajacych sprawne odprowadzenie wod
opadowych. Pochylenie poprzeczne $ciezki powinno wynosi¢ 1-3 %. Pochylenie podtuzne nie
powinno przekracza¢ 6 %. Dla projektowanej nawierzchni zaklada si¢ typowe obcigzenia
ruchem pieszym. Obramowanie wykona¢ z obrzeza betonowego 6 X 20 X 100 cm, na tawie
betonowej z betonu C12/15.

Konstrukcja $ciezki naturalnej utwardzonej typu mineralno-zwirowa:
e warstwa nawierzchni typu mineralno-zwirowa 0/11 mm, grubos¢ 4 cm;
e podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm, grubos¢ 12 cm;
e warstwa wyréwnawcza (czystosci), grubos¢ 10 cm;
e podtoze gruntowe.
Calkowita grubo$¢ warstw nawierzchni wynosi 26 cm.

1.4. Informacje o terenie budowy
Planowana inwestycja znajduje si¢ w miejscowosci Czmon, gmina Kornik. Prace budowlane
zwigzane z zagospodarowaniem dziatki nr ew.: 296/2, 297 oraz 295/7.
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2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

Uwaga:

Aby uzyska¢ wysoka jako§¢ nawierzchni 1 jej dobre odprowadzenia wody, nawierzchnia nie
moze zosta¢ odmieszana (ulec rozktadowi). Dlatego nie nalezy wstrzgsaé, tylko
odwalcowywa¢. W zwigzku z tym zaggszczanie powinno by¢ tylko statystyczne, a nie
dynamiczne. Na matych powierzchniach nalezy uzy¢ ubijaka rgcznego. Materiaty do
wykonania nawierzchni dostarczane sg zawsze w stanie, ktorego wilgotnos¢ zblizona jest do
wilgotnosci ziemi, 1 charakteryzujg si¢ wysoka jakoscia.

Wytyczne do wykonania nawierzchni naturalnej utwardzonej typu mineralno-zwirowa:

- Nawierzchni¢ mozna wykona¢ przy pomocy ukladarki, belki profilujacej, piaskarki badz

recznie;

- Pochylenie podtuzne drogi z nawierzchnia, moze w zasadzie wynosi¢ dwukrotno$¢
pochylenia poprzecznego. Dla wyjasnienia: Pochylenie podtuzne 10% powinno mieé
pochylenie poprzeczne 5%. Od 3% pochylenia poprzecznego musi koniecznie by¢
stosowany profil daszkowy;

- Warstwa wierzchnia nawierzchni ubijana jest statycznie przy uzyciu dostatecznie
ciezkiego walca. Do mniejszych powierzchni nadaje si¢ rowniez ubijarka reczna;

- Po wywalcowaniu warstw¢ zamykajacg nalezy lekko wzruszy¢é za pomoca grabi badz
miotly. Dzieki temu nawierzchnia bedzie chtonaé wodg;

- W czasie silnego nastonecznienia nawierzchni¢ nalezy dodatkowo nawadniac¢;

- Po wykonczeniu wskazane jest chodzenie badz jezdZenie po warstwie wierzchniej;

- Ewentualne uszkodzenia bgdace wynikiem wandalizmu nalezy zagrabi¢ oraz ponownie
ubi¢ nawierzchnig;

- Ostateczne ubicie nawierzchni uzyskuje si¢ z regulty po trzykrotnej zmianie warunkow
pogodowych (stonce — deszcz — stonce itd.);

- Nawierzchni nie wykonywa¢ podczas mrozow ani w temperaturze zblizonej do
temperatury zamarzania.

Materialy do wykonania warstwy:

Opis produktu

Nawierzchnia jest przeznaczona dla $ciezek spacerowych 1 alei w parkach, cmentarzy, placow
zabaw, pol golfowych i innych miejsc przeznaczonych do rekreacji.

Sktadniki

Nawierzchnia sktada si¢ z czystego materialu budowlanego z wysokogatunkowych
surowcow, takich jak; tupki wysokogorskie, specjalny wigzacy zwir i kamien naturalny.
Nawierzchnia jest catkowicie przyjazna dla $rodowiska 1 podlega ustawicznej kontroli
jakosci.

Wiasciwosci

Nawierzchnia nie kruszy 1 nie pyli si¢, jest odporna na dziatanie zewn¢trznych warunkow
atmosferycznych oraz tatwa w obrdbce. Posiada wysokg odpornos¢ na ci¢zar, $cieranie 1 jest
nie brudzaca. Nawierzchnia nadaje si¢ na powierzchnie przeznaczone dla wozkow
inwalidzkich.
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Dane techniczne

Nawierzchnia posiada gruboéé ziarna od 0 do 11 mm, waga wynosi 2,00 tony/m?.

Wskazowki eksploatacyjne

Nawierzchnia jest osadzana na gleboko$¢ 4 cm Nachylenie powierzchni powinno wynosic¢
2-3% (zgodnie z rysunkami zawartymi w dokumentacji technicznej).

Wskazowki dotyczace pielegnacji

W przypadku ewentualnych obnizen wbudowanego materialu nawierzchni nalezy:

- poluzowa¢ powierzchnie po ok. 4-6 tygodniach na glebokos¢ ok. 2 cm;

- nanie$¢ nowa warstwe nawierzchni 1 wielokrotnie walcowac.

Kazdej wiosny nalezy przeprowadzi¢ mechaniczng pielegnacje, a w przypadku
intensywniejszego uzytkowania dwa razy W roku:

- lekkie poluzowanie za pomoca grabi;

- w razie potrzeby nanie$¢ nowg warstwe¢ nawierzchni;

- material powinien mie¢ niewielkg wilgotnos$¢;

- powierzchni¢ przewalcowac;

- na koniec $ciggna¢ lub wyréwnac¢ urzadzeniem do pielegnacji o szerokos$ci minimum 2 m.

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne zasady wykonania robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne".

3.2. Sprze¢t do wykonania nawierzchni zwirowej

Wykonawca przystepujacy do wykonania nawierzchni powinien wykaza¢ si¢ mozliwos$cia

korzystania z nastgpujacego sprzetu:

- koparek 1 fadowarek;

- spychaczy i rowniarek do spulchniania, rozktadania, profilowania;

- przewoznych zbiornikow na wode do zwilzania kruszywa, wyposazonych w urzadzenia
do dozowania wody;

- walcow statycznych lekkich 1 srednich.

4. TRANSPORT

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne".

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych
je przed zanieczyszczeniem, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne dotyczace wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne".

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji
I harmonogram robot, uwzgledniajagc warunki w jakich wykonywana bedzie nawierzchnia.
Warunki wykonania zgodnie z wytycznymi Producenta.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu w ST ,,Wymagania ogolne”.

6.2. Badanie wlasciwosci materialow
Sprawdzenie wlasciwosci materiatow polega na zbadaniu 1 poroOwnaniu wynikow
z wymaganiami Producenta.

6.3. Sprawdzenie prawidlowoSci zageszczenia mieszaki
Sprawdzanie prawidlowos$ci zageszczenia kruszywa polega na badaniu zgodnos$ci
Z przyjetymi zatozeniami.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych wykonywanej warstwy
Badania cech geometrycznych wykonywanej warstwy polega na ciaglej kontroli zgodnosci
Z wymaganiami.

6.5. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego wykonywanej warstwy
Sprawdzenie wygladu zewnetrznego wykonywanej warstwy polega na ciaglej ocenie
wizualnej powierzchni pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami.

6.6. Pomiar grubosci
Pomiar grubosci nalezy przeprowadzi¢ na probkach wycigtych z warstwy.

6.7. Pomiar szerokosci
Sprawdzenie szeroko$ci warstwy wykonuje si¢ przez pomiar bezposredni taSmg miernicza,
min 1 raz na 10 m.

6.8. Pomiar rownosci

Sprawdzenie réwnosci podtuznej nalezy wykonac dla calego odcinka warstwy nawierzchni
przy uzyciu planografu wedtug BN-68/8931-04 [8] dla kazdego pasa ruchu.

Sprawdzenie réwnosci warstwy wykonuje si¢ przez pomiar bezposredni taSma miernicza,
min 1 raz na 10 m.

7. OBMIAR ROBOT
Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania obmiaru robot w ST ,,Wymagania ogolne”.
Jednostka obmiarowa jest m? wykonanej nawierzchni.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace wykonania odbioru robdt w ST ,,Wymagania ogo6lne”.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymogami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem dopuszczalnych
tolerancji daty wynik pozytywny.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace podstawy platnosci w ST ,,Wymagania ogdlne”.

Cena wykonania 1 m? nawierzchni mineralno-zwirowej obejmuje:

e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze;

e dostarczenie i rozlozenie na uprzednio przygotowanym podtozu warstwy materiatu
0 grubosci 1 jakosci okreslonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej;

e wyréwnanie do wymaganego profilu;

e zageszczenie wyprofilowanej warstwy;

e przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji
technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Ogodlne przepisy zwigzane z wykonaniem robot w ST ,,Wymagania og6lne”.

PN-B-02480 Grunty budowlane. Okre$lenia, symbole, podziat i opis gruntow.
PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntow.

PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie sktadu ziarnowego.
BN-75/8931-03 Pobieranie probek gruntow do celow drogowych i lotniskowych.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH - SST 05

Wykonanie nawierzchni syntetycznych
Kod CPV - 45.23.32.50-6 - Roboty w zakresie nawierzchni

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z realizacja zadania inwestycyjnego pn.: ,,Budowa boiska ze
sztuczng nawierzchnig lacznie z infrastrukturg oraz zagospodarowanie terenu na dz. nr 296/2,
297 oraz 295/7 przy ul. Topolowej w Czmoniu’’ obreb ewidencyjny 0004 Czmon, jednostka
ewidencyjna 302109 50011.

1.2. Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu 1 realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Przedmiotem specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot budowlanych w zakresie realizacji nawierzchni bezpiecznej mata przerostowa
i nawierzchni poliuretanowej boisk sportowych w lokalizacji okre$lonej w pkt 1.1.

Zakres inwestycji obejmuje:

Nawierzchnia poliuretanowa boisk sportowych
Projektuje sie ptyte gtowna boiska nastepujaco:

- nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa EPDM

(uziarnienie granulatu 0.5+1.5 mm) gr. min 0,3 cm
- warstwa nos$na syntetyczna poliuretanowa SBR
(uziarnienie granulatu 1-4 mm) gr.lcm
- elastyczna warstwa podktadowa ET z poliuretanu SBR gr.3,5cm
- warstwa wyréwnawcza z kruszywa 0,075+4,0 mm gr.3cm
- podbudowa z kruszywa tamanego 4,0+-31,5 mm gr.20cm

- wymiana gruntu
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1.3.1.Roboty ziemne
Roboty ziemne-wykopy ,,odkryte” wykonywane beda jako szerokoprzestrzenne, grunt
z wykopow nalezy przetransportowac na odpowiednie miejsce odktadu.

2. MATERIALY
Ogo6lne wymagania dotyczgce materiatow ST ,,Wymagania ogdlne”.
Materialy musza posiada¢ wazne certyfikaty zgodnos$ci z normg. Materialami stosowanymi

przy wykonywaniu robot wedtlug niniejszej SST jest nawierzchnia bezpieczna spetniajgca
norm¢ PN-EN1177.

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu w ST ,,Wymagania ogolne”.

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu w ST ,,Wymagania ogdlne”.

5. WYKONANIE ROBOT
Wymagania ogoélne dotyczace wykonania robot w ST ,,Wymagania og6lne”.

5.1. Wymagania szczegolowe dotyczace wykonania robot

Nawierzchnia poliuretanowa boisk sportowych

Po wykonaniu wymiany z doprowadzeniem gruntu do kategorii G1 oraz wykorytowaniu
nalezy wykona¢ warstwe podbudowy z kruszywa tamanego (4+31,5 mm) gr. 20 cm oraz
warstwe wyrownawczg gr. 3 cm z kruszywa (0,075+4 mm). Nastepnie nalezy wykonaé
elastyczng warstwe podkladowa ET z poliuretanu SBR gr. 3,5 cm. Nawierzchni¢

syntetyczng poliuretanowg wykonuje si¢ w dwoch warstwach: nosnej SBR (mieszanina
granulatu gumowego i lepiszcza poliuretanowego) gr. 1 cm wykonywanej mechanicznie
i bezspoinowo przy pomocy rozktadarki mas poliuretanowych i uzytkowej EPDM (system
poliuretanowy zmieszany z granulatem EPDM) gr. 0,3 cm wykonywanej poprzez natrysk
mechaniczny (przy uzyciu specjalnej natryskarki). Po ulozeniu warstwy nosnej SBR gr. 1 cm
nalezy wykona¢ warstwe elastyczng ET, ktora nalezy zaniwelowa¢, w celu sprawdzenia
spadkow i rzednych wysokoéciowych. Nalezy wykona¢ min. jeden pomiar na 2 m?
wykonanej warstwy ET. Po calkowitym zwigzaniu komponentow na nawierzchni sg
malowane linie farbami poliuretanowymi metoda natrysku.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot w ST ,,Wymagania og6lne”.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace wykonania obmiaru robot w ST ,,Wymagania ogdlne”.
Jednostka obmiarowa jest m?, m* i mb.

8. ODBIOR ROBOT
Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania odbioru robdt w ST ,,Wymagania ogo6lne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci w ST ,,Wymagania ogdlne”.
10. PRZEPISY PRAWNE
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Ogodlne przepisy zwigzane z wykonaniem robot w ST ,,Wymagania og6lne”.

Ponadto, majg zastosowanie:

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

PN-EN 1177:2018-04 Nawierzchnie placow zabaw amortyzujace upadki. Wyznaczanie
krytycznej wysokosci upadku.

Aprobata techniczna, Karta techniczna producenta, Atest Higieniczny PZH.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH - SST 06

Montaz urzadzen wyposazenia terenu
Kod CPV - 45.11.27.20-8 - Roboty w zakresie ksztaltowania terendw sportowych i rekreacyjnych

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania
I odbioru robot zwigzanych z realizacja zadania inwestycyjnego pn.: ,,Budowa boiska ze
sztuczng nawierzchnig tgcznie z infrastruktura oraz zagospodarowanie terenu na dz. nr 296/2,
297 oraz 295/7 przy ul. Topolowej w Czmoniu’’ obreb ewidencyjny 0004 Czmon, jednostka
ewidencyjna 302109 50011.

1.2. Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Przedmiotem specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t budowlanych w zakresie realizacji elementow malej architektury oraz elementow
wyposazenia boisk sportowych w lokalizacji okre$lonej w pkt 1.1.

Zakres niniejszej specyfikacji obejmuje montaz:
Kosz na odpady — 3szt.
Latarnia — 6szt.

Tablica regulaminowa — 1 szt.
Lawka z oparciem — 8szt.
Furtka — 3szt.

Nasadzenia drzew — 8szt.
Sciana do tenisa — 1szt.

Bramka do pitki noznej — 2szt.
Siatka do badmintona — 1 szt.
Siatka do pitki siatkowej — 1szt.
11. Kosz do koszykéwki — 1szt.

© N R WD R
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©

1.3.1.Roboty ziemne
Roboty ziemne-wykopy ,,odkryte” wykonywane beda jako szerokoprzestrzenne, grunt
z wykopow nalezy przetransportowaé na odpowiednie miejsce odkladu.

2. MATERIALY
Ogolne wymagania dotyczace materiatdéw podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
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2.1. Wymagania szczegolowe dotyczace materialow

Projektowane urzadzenia i wyposazenie musza by¢ wykonane z materiatéw wysokiej jakosci,
ponadto majag mie¢ wysoka odporno$¢ na wpltyw warunkéw atmosferycznych i wysoka
odpornos$¢ na uszkodzenia mechaniczne.

Nie dopuszcza si¢ zastosowania gorszej jakosci zamiennikdéw projektowanych elementow.
Projektowane urzadzenia musza posiada¢ odpowiednie certyfikaty 1 musza by¢ zgodne
z Polskimi Normami oraz warunkami bezpieczenstwa okreslonymi w szczegolnosci
w przepisach o ogolnym bezpieczenstwie produktow.

Nalezy stosowa¢ rozwigzania systemowe. Bezwzglednie wymagane jest Scislte zastosowanie
si¢ do wymagan producenta celem zapewnienia wilasciwej wspodtpracy poszczegdlnych
komponentow systemu, zgodnie z uzyskanymi aprobatami technicznymi i certyfikatami.
Zastosowane materialy budowlane muszg posiada¢ wazne aprobaty techniczne do stosowania
w budownictwie uzytecznosci publiczne;.

Elementy stalowe urzadzen i wyposazenia nalezy malowa¢ w wybranym kolorze z palety
RAL.

Kotwy musza by¢ wykonane ze stali ocynkowanej ogniowo.

Wszystkie $ruby, zawiasy, zamki i naktadki w urzadzeniach nalezy wykonaé ze stali
nierdzewnej.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu ich wbudowania byty
zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ 1 wlasciwos¢ do robot oraz byty
dost¢pne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Szczegdtowa charakterystyka materiatowa zostala opisana w projekcie w kartach

technicznych.

3. SPRZET

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu w ST ,,Wymagania ogolne”.
4. TRANSPORT

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu w ST ,,Wymagania ogdlne”.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania robot w ST ,,Wymagania ogo6lne”.

5.1. Wymagania szczegolowe dotyczace wykonania robot

5.1.1. Urzadzenia / mala architektura

Usytuowanie urzadzen zgodnie z zatagczonym rysunkiem PZT - Rys. nr 1_1.

Przed montazem wszystkie elementy powinny by¢ rozmieszczane na terenie przeznaczonym
na zabudowe. Przy urzadzeniach nalezy zachowac odlegtosci zapewniajace zachowanie stref
bezpieczenstwa zgodnie z wytycznymi producenta. W strefie bezpieczenstwa nie moze
znajdowac si¢ zadna przeszkoda.

Montaz elementow nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcja producenta. Przy instalacji
producent powinien dostarczy¢ instrukcje, ktore powinny zawiera¢ informacje dotyczace
instalacji, funkcjonowania, kontroli i konserwacji urzadzenia.

Do podstawowych czynnosci, objetych niniejsza SST, przy fundamentowaniu elementow
wyposazenia naleza:
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- wykonanie dotow pod kotwy;

- wykonanie fundamentoéw betonowych/zelbetowych;

- ustawienie elementow konstrukcyjnych.

Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie podaje inaczej, to stupki mogg by¢ osadzone
w betonie utozonym w dotku. Stupek nalezy wstawi¢ w gotowy wykop i1 napeli¢ otwor
mieszankg betonowg. Do czasu stwardnienia betonu stupek nalezy podeprzec.

Montowane urzadzenia do czasu oddania ich do uzytkowania nalezy zabezpieczy¢, poprzez
ogrodzenie budowlang tasmg sygnalizacyjng oraz umiesci¢ informacje¢ o zakazie korzystania
z urzadzen. W przypadku montowania urzadzen na metalowych kotwach, ktore
sa betonowane w gruncie, ze wzgledu na czas wigzania betonu, urzadzenia te mogg by¢
uzytkowane nie wczesniej niz po uptywie 7 dni od zamontowania. Po zakonczeniu montazu
nalezy usung¢ pomoce montazowe (stemple) przed oddaniem urzadzenia do uzytku.

6. UZYTKOWANIE I KONSERWACJA

e Urzadzenia treningowe sa elementami wyposazenia sitowni zewngtrznych i wytacznie do
tego celu powinny shuzy¢;

e Urzadzenia dedykowane sa do uzytku dla okreslonych grup wiekowych (zgodnie
z Kartami Technicznymi urzadzen) - nalezy bezwzglednie przestrzegac tych wskazan;

e Bezwzglednie nalezy dbaé, aby na powierzchni platform, podestow, siedzisk itp.
nie znajdowaly si¢ kamienie lub inne twarde przedmioty, ktére moga spowodowaé ich
uszkodzenie;

e Nalezy unika¢ wnoszenia na urzadzenia lub ich cze$ci ziemi lub blota, a takze
systematycznie usuwac pojawiajace si¢ inne zabrudzenia (liScie, kamienie, papiery, $§mieci,
igliwie etc.), uzytkownik zobowiazany jest prowadzi¢ biezacg pielggnacj¢ urzadzenia;

e W przypadku zabrudzenia powierzchni urzadzen ziemia, piaskiem czy blotem nalezy
oczys$ci¢ je przy pomocy silnego strumienia wody, wigksze Smieci mozna usung¢ recznie
lub przy uzyciu szczotki;

e Nalezy unika¢ zabrudzen olejem, emulsjg asfaltowg oraz innymi $rodkami chemicznymi
powodujacymi odbarwienie powierzchni urzadzen.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace wykonania obmiaru robot w ST ,,Wymagania ogdlne”.

8. ODBIOR ROBOT

W zaleznos$ci od ustalen umownych, roboty moga podlega¢ nast¢pujacym odbiorom:

- Odbior robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu;

- Odbior czesciowy;

- Odbior koncowy;

- Odbior pogwarancyjny.

Badania i pomiary do odbioru robot zanikajacych przeprowadza Wykonawca na probkach
pobranych w obecnosci Inspektora Nadzoru w miejscach przez niego wskazanych.
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Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i1 jako$ci wykonanej cze$ci robot wraz
z ustaleniem naleznego wynagrodzenia.

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu
do ilosci, jakosci 1 wartos$ci. Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajacego w obecnosci Inspektora Nadzoru 1 Wykonawcy.

Podstawowym dokumentem odbioru robot jest protokot koncowego odbioru robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczace podstawy platnosci w ST ,,Wymagania ogdlne”.

10. PRZEPISY PRAWNE

Ogolne przepisy zwigzane z wykonaniem robdt w ST ,,Wymagania ogolne”

Ponadto, nalezy przestrzega¢ norm:

PN-EN 16630:2015-06 Wyposazenie sitowni plenerowych zainstalowane na state - Wymagania
bezpieczenstwa i metody badan.

Wedhig normy PN-EN 16630:2015 sprzet bedacy wyposazeniem sitowni plenerowej przeznaczony
jest dla mtodziezy, oséb dorostych lub uzytkownikow o wzroscie powyzej 140 cm.

PN-EN 1177+AC:2019-04 Nawierzchnie placow zabaw amortyzujace upadki - Metody wyznaczania
amortyzacji uderzenia.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH - SST 07

Piltkochwyty
Kod CPV - 45.34.00.00-2 - Instalowanie ogrodzen, plotow i sprz¢tu ochronnego

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robdt zwigzanych z realizacja zadania inwestycyjnego pn.: ,,Budowa boiska ze
sztuczng nawierzchnig lacznie z infrastrukturg oraz zagospodarowanie terenu na dz. nr 296/2,
297 oraz 295/7 przy ul. Topolowej w Czmoniu’’ obreb ewidencyjny 0004 Czmon, jednostka
ewidencyjna 302109 50011.

1.2. Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Przedmiotem specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot budowlanych w zakresie realizacji ogrodzenia boisk (pitkochwytow) z wejsciem
w formie furtek w lokalizacji okreslonej w pkt 1.1.

Zakres inwestycji obejmuje:

Zaklada si¢ montaz pitkochwytéw oddzielajacych boisko sportowe od reszty terenu.
Projektuje si¢ ogrodzenie o wysoko$ci: 6 m, w postaci siatki polietylenowej: wielkos¢ oczek
8x8 cm (boisko wielofunkcyjne - wielko$¢ oczek 5x5 cm), grubo$¢ 5 mm, na konstrukcji
stalowej w kolorze zielonym RAL 6002. Siatki polietylenowe charakteryzuja si¢ duza
odpornoscig mechaniczng 1 odpornoscig na szkodliwe dziatanie czynnikow pogodowych, jak

promieniowanie stoneczne, wiatr, opady i wysokie oraz niskie temperatury. Cato$¢ jest
usztywniona poprzez linki stalowe naciggowe siatki 0 S$rednicy 4 mm z powtoka
podtrzymujace siatk¢ od gory i od dotu oraz pionowo na shupkach skrajnych i stupkach
konstrukcyjnych, oraz §ruby rzymskie naciggowe i karabinczyki do mocowania siatki z linkg
stalowa. Linki naciggowe cynkowane ogniowo w Kkolorze zielonym RAL 6002. Stupki
stalowe o przekroju zamknigtym 80 X 80 X 4 mm, wysokosci 6,80, ocynkowane, malowane
proszkowo na kolor zielony RAL 6002. Stgzenia przy skrajnych stupkach
W postaci rygli stalowych stabilizujgce konstrukcje 80 X 60 X 4 mm oraz w miejscach wejs$¢
na boisko. Element nosny dla stupkéw projektuje si¢ stopy fundamentowe 50 x 50 cm
zaglebione w teren do poziomu -110 cm (liczac od powierzchni terenu istniejacego). Nie
projektuje si¢ cokolu betonowego zbrojonego. Do wykonania stép fundamentowych
wymagany jest beton klasy min. B20.

W pitkochwytach wydzielajacych boisko wielofunkcyjne zaprojektowano 2 wejscia w formie
stalowych furtek, w pitkochwytach wydzielajacych boisko do tenisa zaprojektowano 1
wejscie.
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1.3.1.Roboty ziemne
Roboty ziemne-wykopy ,,odkryte” wykonywane beda jako szerokoprzestrzenne, grunt
z wykopow nalezy przetransportowac na odpowiednie miejsce odktadu.

2. MATERIALY
Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow w ST ,,Wymagania ogdlne”.

Ponadto materiaty stosowane do wykonywania robot powinny mie¢ m.in.:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujagcymi normami;

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobata Techniczng lub z PN;

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa;

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang Normg Europejska wprowadzong do zbioru PN;
- Na opakowaniach powinien znajdowac si¢ termin przydatnosci do stosowania.

Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami
podanymi przez producenta. Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie pelng
dokumentacje dotyczacg sktadowanych na budowie materiatow.

3. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu w ST ,,Wymagania ogolne”.

3.1. Szczegélowe wymagania dotyczace sprzetu

Montaz ogrodzenia wykonuje si¢ rgcznie przy uzyciu narzedzi takich jak: lopata, szpadel,
miotek, obcegi, szczypce tnace, poziomica, sznur, klucze specjalistyczne. Do wykonania
betonu mozna uzy¢ na miejscu robot betoniarki.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu w ST ,,Wymagania ogolne”.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore
nie wptyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wilasciwosci przewozonych
materiatow. Liczba §rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST 1 wskazaniach Inspektora nadzoru
W terminie przewidzianym w umowie. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda
spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych
obciazen na osie i innych parametrow technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajace
warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez Inspektora nadzoru
pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéow drog na koszt
Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach
do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania robot w ST ,,Wymagania ogolne”.

5.1. Szczegolowe wymagania dotyczace wykonania robot
Przed wykonaniem wtasciwych robdt ogrodzeniowych nalezy wytyczy¢ tras¢ ogrodzenia
w terenie na podstawie projektu zagospodarowania terenu.
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Do podstawowych czynnosci, objetych niniejsza ST, przy wznoszeniu ogrodzen naleza:
- niwelacja i oczyszczenie terenu na trasie ogrodzenia;

- wykonanie otworéw w ziemi pod shupki;

- wykonanie fundamentéw betonowych pod stupki oraz montaz stupkow;

- ulozenie cokotow prefabrykowanych na stopach fundamentowych (jezeli dotyczy);
- montaz paneli ogrodzeniowych za pomocg obejm;

- uporzadkowanie terenu i wyw6z nadmiaru ziemi.

5.1.1. Wykonanie otworéw w ziemi pod shlupki

Otwory w ziemi pod stupki powinny mie¢ wymiary 50 X 50 cm. Glgboko$¢ otwordw: 110 cm.
Najpierw nalezy wykona¢ doty pod stupki narozne i na zatamaniach ogrodzenia, a nastepnie
dokona¢ podziatu odcinkoéw prostych na mniejsze odlegtosci. Nalezy dazy¢, aby odlegltosci
miedzy stupkami posrednimi byly jednakowe we wszystkich odcinkach ogrodzenia.

Z uwagi na bliskie sasiedztwo sieci energetycznej oraz sieci cieplowniczej prace ziemne
w poblizu infrastruktury podziemnej nalezy bezwzglednie prowadzi¢ recznie.

5.1.2. Wykonanie fundamentéw betonowych pod stlupki

Stupek nalezy wstawi¢ w gotowy wykop 1 napelni¢ otwor mieszanka betonowa. Do czasu
stwardnienia betonu stupek nalezy podeprze¢. Nalezy zastosowac beton klasy minimum B20.
Po zabetonowaniu nalezy pozostawi¢ go do czasu zwigzania od 3-7 dni w zaleznosci
od warunkow atmosferycznych.

5.1.3. Montaz pitkochwytow
Panele ogrodzeniowe montuje si¢ do stupkéw za pomoca obejm montazowych. Montazu
nalezy dokona¢ po zwigzaniu betonu.

6. OBMIAR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace wykonania obmiaru robot w ST ,,Wymagania ogdlne”.

7. ODBIOR ROBOT
Ogo6lne wymagania dotyczace odbioru robot w ST ,,Wymagania og6lne”.

8. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogo6lne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci w ST ,,Wymagania ogdlne”.

9. PRZEPISY PRAWNE

Ogodlne przepisy zwigzane z wykonaniem robdt w ST ,,Wymagania og6lne”.

Ponadto, maja zastosowanie:

PN-B-06250 Beton zwykty;

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne;

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu;

PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia;

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci;
PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw;

PN-H-04623 Ochrona przed korozjg. Pomiar grubosci powlok metalowych metodami nieniszczacymi;
PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane na zimno 0golnego przeznaczenia;
PN-H-82200 Cynk;
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PN-H-84019 Stal niestopowa do utwardzania powierzchniowego i ulepszania cieplnego. Gatunki;
PN-H-84023-07 Stal okreslonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki;

PN-H-93010 Stal. Ksztattowniki walcowane na goraco;

PN-H-93401 Stal walcowana. Kgtowniki rownoramienne;

PN-H-97051 Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa do malowania.
Ogdlne wytyczne.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH - SST 08

Oswietlenie terenu boisk
Kod CPV - 45.31.61.00-6 - Instalacja elektryczna o$wietlenia zewnetrznego

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania
I odbioru robo6t zwigzanych z realizacja zadania inwestycyjnego pn.: ,,Budowa boiska ze
sztuczng nawierzchnig lacznie z infrastrukturg oraz zagospodarowanie terenu na dz. nr 296/2,
297 oraz 295/7 przy ul. Topolowej w Czmoniu’’ obrgb ewidencyjny 0004 Czmon, jednostka
ewidencyjna 302109 50011.

1.2. Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Przedmiotem specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot W zakresie realizacji zewnetrznych instalacji elektrycznych w lokalizacji okres$lonej
w pkt 1.1.

Zakres inwestycji obejmuje:

Oswietlenie terenu boisk, ktore beda zasilane z istniejacej szafy elektrycznej usytuowanej na
$cianie $wietlicy. Linie zasilajacg od szafy wykona¢ kablem typu YAKXS 4x25 + Fe/Zn
30x4.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatdéw podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

2.2. Odbiér materialow na budowie

e Materialy nalezy dostarcza¢ na budowg¢ wraz ze $wiadectwami jako$ci, kartami
gwarancyjnymi, protokotami odbioru technicznego.

e Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem zgodnos$ci
z dokumentacja projektowa oraz kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta.

e W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajacych si¢ watpliwosci mogacych mie¢ wplyw
na jako$¢ wykonania robdt, materialy nalezy przed ich wbudowaniem podda¢ badaniom
okreslonym przez dozér techniczny robot.

2.3. Skladowanie materialow na budowie

Sktadowanie materiatbw powinno odbywaé si¢ zgodnie z zaleceniami producentéw,
w warunkach zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu si¢ wiasciwosci
technicznych na skutek wplywu czynnikéw atmosferycznych lub fizykochemicznych. Nalezy
zachowa¢ wymagania wynikajace ze specjalnych wlasciwosci materialdéw oraz wymagania
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w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Materialy takie jak: kable, przewody, oprawy
o$wietleniowe, zrodla S$wiatla, tabliczki bezpiecznikowe nalezy przechowywac jedynie
w pomieszczeniach do tego celu przeznaczonych.

3. SPRZET
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu w ST ,,Wymagania ogdlne”.

Do wykonania o$wietlenia zewnetrznego przewiduje si¢ uzycie nastepujacego sprzetu:

- samochod dostawczy;

- koparko-spycharka na podwoziu ciggnika kotowego;

- zuraw samochodowy do 4 t;

- samochdd samowyladowczy 5 t;

- przyczepa dluzycowa;

- samochod specjalny z platformg i balkonem;

- zageszczarka wibracyjna spalinowa;

- spawarka transformatorowa.

Nalezy uzywaé jedynie takiego sprzetu, ktory nie wplynie niekorzystnie na jako$¢
wykonywanych robdt, zarowno w miejscu tych robot jak réwniez wykonywaniu czynno$ci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wyladunku materialow, sprzetu itp.
Sprzet zmechanizowany powinien mie¢ ustalone parametry techniczne i powinien by¢
ustawiony i stosowany zgodnie z wymogami producenta oraz ich przeznaczeniem. Sprzet
zmechanizowany podlegajacy przepisom o dozorze technicznym powinien mie¢ aktualne
dokumenty uprawniajace do jego stosowania.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu w ST ,,Wymagania ogolne”.

Materialty na budowe powinny by¢ przywozone odpowiednimi $rodkami transportu,
zabezpieczone w sposOb zapobiegajacy uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu
drogowego. Srodki i urzadzenia transportowe powinny byé odpowiednio przystosowane do
transportu materialow, elementow, konstrukcji urzadzen itp. Niezbednych do wykonania
danego rodzaju robot. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przemieszczane przedmioty
W sposOb zapobiegajacy uszkodzeniu. W czasie transportu, zaladunku 1 wytadunku oraz
skladowania urzadzen nalezy przestrzega¢ zalecenia producenta. Zaleca si¢ dostarczenie
urzadzen bezposrednio przed montazem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot
Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania robot w ST ,,Wymagania ogolne”.

Budowa instalacji elektrycznej zewnetrznej winna by¢ realizowana w nastepujacej kolejnosci:

- geodezyjne wytyczenie tras kablowych i usytuowania shupow oswietleniowych,
reflektorow itp.;

- roboty ziemne;

- ulozenie rur ochronnych;

- ustawienie fundamentoéw stupow;

- ulozenie uzioméw powierzchniowych;
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- ulozenie kabli;

- montaz stupoéw z zamontowanymi wczesniej oprawami;

- montaz osprzetu,

- podtaczenie kabli;

- podlaczenie uziomow;

- zasypanie rowow;

- proby montazowe.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed rozpoczeciem robot nalezy spetni¢ nastepujace warunki:

- Zglosi¢ z wyprzedzeniem fakt przystgpienia do robot w Urzedzie Gminy, ustali¢
z wladzami administracyjnymi zakres i termin prowadzenia robdt w celu ograniczenia strat
i zaktocen lokalnych odnos$nie: ustalenia dréog dojazdowych i miejsc sktadowania
materialdow, niedopuszczenia do zbednego zajmowania terenu oraz zmniejszenia
ucigzliwosci dla mieszkancow;

- Nalezy zorganizowaé nadzor inwestorski (Inspektor Nadzoru), przygotowac miejsca pracy
oraz ustali¢ czynnos$ci wymagajace wydanie polecen na prace;

- Przed wykopaniem rowow kablowych nalezy wykona¢ przez odpowiednie stuzby
geodezyjne wytyczenie trasy sieci kablowej, wytyczenie usytuowania stupoéw
o$wietleniowych, reflektorow itp.

5.3. Roboty ziemne

Metoda wykonywania robot ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznosci od glebokosci
wykopu, uksztaltowania terenu oraz rodzaju gruntu. Pod kable zaleca si¢ wykonywanie
wykopow wasko przestrzennych recznie. Zaleca si¢ wykonywanie kompletnych odcinkow
sieci kablowych, z wykopaniem 1 zasypaniem rowow tego samego dnia, chyba Ze teren
wykopow bedzie ogrodzony i1 zabezpieczony przed dostepem ludzi i zwierzat, row kablowy
powinien mie¢ giebokos¢ minimum 0,8 m. Szeroko$¢ rowu na dnie powinna by¢ nie mniejsza
niz 0,4 m, a zmiang kierunku rowu nalezy wykona¢ po tuku.

5.4. Ukladanie kabla

Uktadanie kabli wykona¢ zgodnie z norma N SEP-E-004. Elektroenergetyczne
i sygnalizacyjne linie kablowe. Kable nalezy uktada¢ na dnie rowow kablowych, na warstwie
z piasku grubosci minimum 10 cm 1 przykry¢ je warstwag piasku o tej samej grubosci.
Na warstwe piasku nalezy nasypa¢ warstwe gruntu rodzimego grubosci 25 cm, przykry¢ folig
ostrzegawcza z tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim i1 zasypa¢ gruntem. Zaleca si¢:
uktadanie kabli niezwlocznie po wykopaniu rowu kablowego, doprowadzenie do szybkiego
odbioru robdt ulegajacych zakryciu 1 mozliwie szybkie zasypanie rowu kablowego.
Temperatura otoczenia i kabla przy uktadaniu nie powinna by¢ nizsza niz 0°C dla kabli
0 izolacji 1 powloce z tworzyw sztucznych. Przy ukladaniu kable mozna zgina¢ tylko
w przypadkach koniecznych, przy czym promien giecia powinien by¢ mozliwie duzy, nie
mniejszy niz 10-krotna zewngtrzna $rednica kabla. Kable nalezy zabezpieczy¢ rurami
ochronnymi PVC o $rednicy 50 mm na catej dlugosci trasy. W jednej rurze powinien by¢
utozony tylko jeden kabel. Wprowadzenia i wyprowadzenia powinny by¢ uszczelnione.
Zaleca si¢ wykonanie uszczelnien z materiatow widknistych, np. sznura konopnego lub pianki
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uszczelniajacej. Kable w rowie powinny by¢ utozone w jednej warstwie, faliscie z zapasem
od 1 do 3 % dlugosci rowu, wystarczajacym do skompensowania mozliwych przesunigé
gruntu. Kable ulozone w ziemi powinny by¢ zaopatrzone na catej dlugosci w trwate
oznaczniki rozmieszczone w odstgpach nie wiekszych niz 10 m oraz przy: mufach,
W miejscach skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym terenu i przy wejsciu do
przepustéw. Na oznaczniku nalezy umiesci¢ trwate napisy zawierajgce, co najmniej: symbol
i numer ewidencyjny sieci, oznaczenie kabla wg normy, znak uzytkownika, rok utozenia
kabla. Przy uktadaniu kabli, przy skrzyzowaniach i zblizeniach z innymi obiektami
podziemnymi, nalezy zachowywaé¢ minimalne odleglosci od innych sieci i urzadzen
podziemnych, okre§lone w normie N SEP-E-004.

5.5. Montaz fundamentow dla stupow oSwietleniowych

Pod fundamenty dla stupéw o$wietleniowych zaleca si¢ reczne wykonywanie wykopow
wasko przestrzennych. Wykopy wykonane powinny by¢ bez naruszenia naturalnej struktury
dna wykopu. Montaz fundamentow wykona¢ zgodnie z wytycznymi montazu dla konkretnego
fundamentu. Przed montazem nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjne elementy betonowe
fundamentu. Przed zasypaniem wykopu, nalezy sprawdzi¢ rzgdne posadowienia, stan
zabezpieczenia antykorozyjnego S$cianek i poziom gornej powierzchni. Wykop nalezy
zasypywac ziemig bez kamieni ubijajac ja warstwami, co 20 cm.

5.6. Montaz masztow oSwietleniowych

Przed przystagpieniem do montazu stlupdw, nalezy sprawdzi¢ stan powtoki zewngtrzne;.
Podczas ustawiania slupéw nalezy zwroci¢ uwage, aby nie spowodowac odksztalcenia
elementow, ich zniszczenia lub uszkodzenia powlok zewnetrznych. Nakretki §rub mocujacych
stup powinny by¢ mocno dokrgcone i trwale zabezpieczone przed odkrgceniem i korozja.
Odchylenie osi stupa od pionu nie moze by¢ wigksze niz r = h/300 gdzie:

I - odchylenie wierzchotka stupa od osi pionowej w kazdym kierunku w [m];

h - wysoko$¢ nadziemna stupa w [m].

5.7. Montaz opraw oswietleniowych, reflektorow itp.

Przed zamontowaniem kazda oprawe nalezy podlaczy¢ do sieci i sprawdzi¢ jej dzialanie
(sprawdzenie zaswiecenia si¢ lampy). Oprawy montowac¢ na stupie lezagcym, po uprzednim
wciagnieciu przewodow zasilajacych do stupow. Oprawy powinny by¢ mocowane w sposob
trwaly, aby nie zmienialy swego potozenia pod wptywem stawiania shupow 1 warunkow
atmosferycznych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogo6lne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt w ST ,,Wymagania ogolne”.

- Sprawdzenie materialtbw pod wzgledem ich zgodnos$ci z aktualnymi normami,
dokumentacjg techniczng i niniejszg specyfikacjg techniczna;

- Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robot oraz po ich zakonczeniu zgodnosci
wykonania robot z dokumentacja projektowa.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace wykonania obmiaru robot w ST ,,Wymagania ogdlne”.
Jednostka obmiarowg jest dla:
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- kabli, rur, przewodow - [m];

- opraw, fundamentow, stupow, aparatow - [Szt.];
- wykopow - [m®];

- nawierzchni - [m?];

8. ODBIOR ROBOT

Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania odbioru rob6t w ST ,,Wymagania ogolne™.
Powyzsze roboty dzielimy na:

- odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu;

- odbior czgsciowy;

- odbior koncowy;

- odbior pogwarancyjny.

Przy odbiorze koncowym Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajagcemu:

- aktualng Dokumentacj¢ Projektowa Powykonawcza;

- protokot odbioru robét;

- oSwiadczenie Wykonawcy o wykonaniu robot zgodnie z aktualnie obowiazujacymi
normami przepisami oraz posiadang wiedzg techniczna.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczace podstawy platnosci w ST ,,Wymagania ogdlne”.
Podstawe ptatnosci stanowi komplet wykonanych robot i pomiaréw pomontazowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-1EC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe
PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogdlnych charakterystyk.

PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

PN-1EC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przed pradem przet¢zeniowym.

PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi i faczeniowymi.

PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Stosowanie $rodkéw ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo. Srodki ochrony przed porazeniem pradem
elektrycznym.

PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor srodkow ochrony w zaleznosci od
wplywow zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa.

PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Obcigzalno$¢ pradowa dtugotrwata przewodow.

PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Doboér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Uziemienie i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-6-61.'2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenia odbiorcze.
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PN-EN 60439-1:2003 Rozdzielnice i sterownice niskonapi¢ciowe - Zestawy badane w pelnym i niepelnym zakresie
badan typu.

PN-E-05160-01:1991 Rozdzielnie prefabrykowane niskonapigciowe. Badania i wymagania.

PN-E-05115:2002 Instalacje elektroenergetyczne pradu przemiennego o napigciu wyzszym od 1kV.

PN-EN 62271-202-1:2007 Stacje transformatorowe prefabrykowane wysokiego napigcia na niskie napiecie.
PN-88/E-08501 Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa.

PN-82/H-93215 Walcowka i prety stalowe.

PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspotdziataniu czlowieka z maszyna, oznaczenia i
identyfikacyjne przewodow elektrycznych barwami lub cyframi.

PN-EN 60071-1:1999 Urzadzenia elektroenergetyczne wysokiego napigcia. Znamionowe napigcia probiercze izolacji.
PN-HD 60364-6:2007(U) Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - cz¢$¢ 6-61: Sprawdzenie - Sprawdzenia
odbiorcze.

PN-EN 60076-3:2002 Transformatory - czes¢ 3; Poziomy izolacji, proby wytrzymatoséci elektrycznej i zewngtrzne
odstepy izolacyjne w powietrzu.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH - SST 09

Wykonanie nawierzchni z prefabrykowanych betonowych azurowych plyt jomb
Kod CPV -45233000-9 — Roboty w zakresie roznych nawierzchni

1. WSTEP
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczagce wykonania
i odbioru robot zwigzanych z realizacjg zadania inwestycyjnego pn.: ,,Budowa boiska ze
sztuczng nawierzchnig tgcznie z infrastruktura oraz zagospodarowanie terenu na dz. nr 296/2,
297 oraz 295/7 przy ul. Topolowej w Czmoniu’’ obrgb ewidencyjny 0004 Czmon, jednostka
ewidencyjna 302109_50011.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania nawierzchni parkingu z
azurowych plyt betonowych 0 wymiarach 100x75x12,5 cm, o powierzchni 56,17m?2,

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z obowigzujacymi polskimi normami
podanymi w D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdt oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, SST oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.

W trakcie wykonywania robot Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za bezpieczenstwo
ruchu drogowego i osob trzecich w obrebie placu budowy oraz utrzymanie oznakowania,
urzadzen ostrzegawczych 1 zabezpieczajacych na placu budowy.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST D-
M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2 Betonowa plyta azurowa

a) Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej plyty azurowej w budownictwie
drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawniong jednostke.

b) Wyglqd zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam 1 ubytkow. Powierzchnia gorna
powinna by¢ rowna i szorstka, a krawedzie kostek rowne 1 proste, wklesnigcia nie powinny
przekracza¢ 2 mm.

¢) Ksztalt, wymiary i kolor plyt azurowych

Tolerancje wymiarowe wynosza:
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= na dlugosci +/- 3 mm;

= na szerokosci +/- 3 mm;

= na grubosci +/- 5 mm.

2.3. Materialy do produkcji betonowych plyt azurowych

Do produkcji ptyt azurowych nalezy stosowaé¢ cement portlandzki, bez dodatkow klasy nie
nizszej niz "32,5” bez dodatkow. Cement powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 197-1
Nalezy stosowac kruszywa mineralne odpowiadajace wymaganiom

PN-B 06712:1986/A1:1997. Uziarnienie kruszywa powinno by¢ ustalone w recepcie
laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy zatozonych parametrach wymaganych dla
produkowanego wyrobu.

2.3. Materialy na podsypke i podbudowe

Piasek na podsypke powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712:1986/A1:1997.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materialow

Plyty azurowe powinny by¢ skladowane w pozycji wbudowania na otwartej przestrzeni, na
podtozu wyréwnanym i odwodnionym z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych
lub na paletach transportowych.

Piasek nalezy gromadzi¢ w pryzmach na dobrze odwodnionym placu w warunkach
zabezpieczajacych przed zanieczyszczeniem.

3.SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 3.
3.2. Sprze¢t do wykonania robot

Wykonawca przystgpujacy do wykonania nawierzchni z ptyt azurowych powinien wykazac
si¢ mozliwoscig korzystania z nastgpujacego sprzetu:

-zageszczarek plytowych mechanicznych ( wyposazonych gumowa ostong), ubijakéw
mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt 4.

4.1.1. Transport plyt azurowych

Plyty azurowe moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu po osiggnieciu przez
beton minimum 75 % wytrzymatosci gwarantowanej, w sposOb zabezpieczajacy je przed
przemieszczanie 1 uszkodzeniem. Sposob ich zatadunku na S$rodki transportowe 1
zabezpieczenie ich przed przesunigciem w czasie jazdy powinny by¢ zgodne z
obowigzujacymi przepisami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podloza

Koryto wykonane w podlozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi
spadkami 1 zageszczone.
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Wskaznik zageszczenia koryta powinien by¢ wigkszy niz 0,97 wg normalnej metody
Proctora.

5.3. Przygotowanie podbudowy

Podbudowa grubosci 30cm wykonana z thlucznia o0 frakcji 0+32mm zageszczona do Is=1,0.
5.3. Przygotowanie podsypki

Zgodnie z przedmiarem nawierzchnie z ptyt zelbetowych JOMB nalezy uktada¢ na podsypce
piaskowo-cementowej. Grubo$¢ podsypki po zageszczeniu powinna wynosi¢ min. 5cm.
Podsypka powinna by¢ zwilzona woda, zageszczona 1 wyprofilowana.

5.4. Ukladanie nawierzchni z betonowych plyt azurowych

Ksztalt i kolor ksztaltek powinien by¢ zgodny z wymaganiami Zamawiajacego.

Plyte uktada si¢ na podsypce w taki sposob, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2 do
3mm. Plyte nalezy uktada¢ okolo 1,5cm wyzej od projektowanej niwelety, gdyz w czasie
wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu. Dopuszczalne odchylenie wysokosci
pomiedzy plaszczyznami sgsiadujacych dwoch plyt nie moze przekracza¢ 2mm.

Powierzchnia elementdw potozonych obok takich urzadzen jak studzienki, witazy itp. powinna
wystawac 3-5Smm powyzej tych urzadzen.

Elementy betonowe przy kraweznikach nalezy uklada¢ w ten sposéb, aby ich goérna
powierzchnia znajdowala si¢ 1cm powyzej gornej krawedzi kraweznika.

Po ulozeniu ptyt, spoiny nalezy wypelic¢ piaskiem, a nastgpnie zamie$¢ powierzchnig
utozonych kostek przy uzyciu szczotek rgcznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania
nawierzchni.

Utozong nawierzchni¢ nalezy zage$ci¢ wibratorami ptytowymi z oslong gumowa lub z
tworzywa sztucznego. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w
kierunku srodka i jednocze$nie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupehic¢ otwory piaskiem i zamie$¢ nawierzchnig.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt6.
6.2. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystagpieniem do robot Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent ptytek
posiada aprobate techniczng lub atest. Niezaleznie od posiadanego atestu Wykonawca
powinien zada¢ od producenta wynikow biezacych badan wytrzymato$ci wyrobu na $ciskanie
6.3. Badania w czasie roboét

6.3.1.Badania materialow

Kontrola materiatow polega na sprawdzeniu:

* ptyty betonowe:

-wyglad zewnetrzny — przed przystapieniem do robot i w przypadkach watpliwych — jw.
-ksztatt i wymiar;

-wytrzymatos$¢ na $ciskanie na catych kostkach wg PN-EN 206-1 raz przed przystapieniem do
robodt i w przypadkach watpliwych;

-nasigkliwos$¢ na catych kostkach wg PN-EN 206-1 raz przed przystgpieniem do robot i w
przypadkach watpliwych;

OUTSIDE Studio Projektowe Natalia Paja.

ul. Magdaleny Brzeskiej 9/28 20-640 Lublin

e-mail: biuro@o-studioprojektowe.pl tel.: 792-217-177
50



-odpornos¢ elementow na dziatanie mrozu wg PN-EN 206-1 w przypadkach watpliwych;
-§cieralnos$¢ na traczy Boehmego wg PN-B-04111:1984 raz przed przystagpieniem do robot i w
przypadkach watpliwych.

* kruszywo na podbudowe — w zakresie i1 z czg¢stotliwosciag wymaganymi wg SST D-04.04.04.
 materialy do podsypek 1 wypeienia spoin :

- wlasciwosci cementu klasy 32,5 — zgodnos$¢ jego wiasciwosci podanych w deklaracji
producenta z wymaganiami odpowiednich norm;

- kruszywa, piasek: uziarnienie wg PN-EN 933-1:2000, zawarto$¢ zanieczyszczen obcych wg
PN-B-06714/12:1976, zawarto$¢ pytow mineralnych wg PN-B-06714/13:1978, zawarto$¢
zanieczyszczen organicznych wg PN-EN 1744-1:2000

- przed przystapieniem do robot dla partii nie wigkszej niz 1500 Mg i kazdorazowo przy
zmianie zrodta dostaw.

6.3.2. Sprawdzenie podloza

Sprawdzenie podtoza polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z przedmiarem 1 odpowiednimi
ST.

Dla podtoza dopuszczalne tolerancje wynosza:

» dla glebokosci koryta:

-0 szeroko$ci do 3m - 1cm;

-0 szeroko$ci powyzej 3m -2cm.

* Dla szerokosci koryta : + Scm.

Zageszczenie lub no$no$¢ koryta nalezy bada¢ w dwoch punktach na kazdej dziennej dziatce
roboczej, lecz nie rzadziej niz 1 raz na 50m ciagu.

Uzyskane parametry zaggszczenia powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt. 5.1
niniejszej ST.

6.3.3. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci 1 wymaganych spadkow poprzecznych 1
podluznych polega na stwierdzeniu zgodnos$ci z Dokumentacjg oraz pkt. 5.2 niniejszej
specyfikacji.

6.3.4.Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania parkingu z azurowych plyt betonowych polega na
stwierdzeniu zgodno$ci wykonania z Dokumentacja oraz wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.
niniejszej ST :

- pomierzenie szerokosci spoin;

- sprawdzenie prawidlowosci ubijania;

- sprawdzenie prawidlowosci wypelnienia spoin;

- sprawdzenie, czy przyjety desen i kolor jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

6.4.1. Sprawdzenie rownosci drogi

Sprawdzenie rownos$ci nawierzchni przeprowadzi¢ nalezy tata, co najmniej raz na kazde 100
do 300m2 utozonego parkingu i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz 1 raz na
50m .

Dopuszczalny przeswit pod tatg 4 metrowa nie powinien przekracza¢ 1,0cm.
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6.4.2 Sprawdzenie profilu podluznego

Sprawdzenie profilu podluznego przeprowadzi¢ nalezy za pomoca niwelacji, biorac pod
uwage punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 100 m.

6.4.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywac nalezy szablonem z poziomicg co najmniej
raz na kazde 150 do 300m? i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co S0m.
Dopuszczalne odchylenia od projektowanego wynosza 0,3 %.

6.5. Czestotliwos¢ pomiarow

Czgstotliwos¢ pomiarow dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowe;,
wymienionych w pkt. 6.4. powinna by¢ dostosowana do powierzchni wykonanych robot.
Zaleca sig, aby pomiary cech geometrycznych byly przeprowadzane nie rzadziej niz 2 razy na
100m? nawierzchni w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego
oraz wszgdzie tam, gdzie poleci Zamawiajacy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiaru jest 1 m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni po jej ulozeniu i
zageszczeniu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoélne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

8.2. Sposdb odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”, pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST 1 wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary 1 badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6
daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
og6lne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Placi sic za m? wykonanej i odebranej nawierzchni o przyjetej gruboéci wedtug ceny
jednostkowej.

Cena wykonania robdt obejmuje:

- prace pomiarowe 1 oznakowanie robot,

- korytowanie,

- uktadanie kraweznikéw betonowych na tawie betonowej,

- wykonanie podbudowy z kruszywa mineralnego,

- wykonanie podsypki cementowo-piaskowej,

- utoZenie betonowych plyt azurowych,

- przeprowadzenie pomiarow,

OUTSIDE Studio Projektowe Natalia Paja.

ul. Magdaleny Brzeskiej 9/28 20-640 Lublin

e-mail: biuro@o-studioprojektowe.pl tel.: 792-217-177
52



10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-B-04111:1984 Materiaty kamienne. Oznaczenie $cieralno$ci na tarczy Boehmego.

2. PN-EN 206-1 Beton. Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodno$¢.

3. PN-B-06714/12:1976 Kruszywa mineralne. Badania, Oznaczenia zawartosSci
zanieczyszczen obcych.

4. PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczenie sktadu
ziarnowego. Metoda przesiewu.

5. PN-EN 1744-1:2000 Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw.

6. PN-B-10021:1980 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech
geometrycznych.

7. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.

8. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek.

9. PN-S-96023:1984 Podbudowa z ttucznia.

10. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych. Wspolne wymagania i badania.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH - SST 10

Zagospodarowanie zieleni
Kod CPV - 77.31.41.00-5 - Ustugi w zakresie trawnikow

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania
I odbioru robot zwigzanych z realizacja zadania inwestycyjnego pn.: ,,Budowa boiska ze
sztuczng nawierzchnig tgcznie z infrastruktura oraz zagospodarowanie terenu na dz. nr 296/2,
297 oraz 295/7 przy ul. Topolowej w Czmoniu’’ obreb ewidencyjny 0004 Czmon, jednostka
ewidencyjna 302109 50011.

1.2. Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Przedmiotem specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania 1 odbioru
robot budowlanych w zakresie realizacji odtworzenia zniszczonej nawierzchni trawiastej
w miejscach prowadzonych prac budowlanych w lokalizacji okreslonej w pkt 1.1.

Zakres inwestycji obejmuje:

Nawierzchnia trawiasta

Projektuje si¢ wysiew nasion traw na terenie objetym zagospodarowaniem tzn. nalezy
odtworzy¢ zniszczong nawierzchni¢ trawiasta w miejscach prowadzonych prac budowlanych,
Dodatkowo w miejscach zastosowania mat przerostowych rowniez nalezy wysia¢ nasiona

traw. Projektowang nawierzchni¢ trawiasta nalezy uzyskaé przez reczny wysiew nasion
specjalnej mieszanki traw.

1.4. Ogélne wymagania dotyczace robot

» Wszystkie roboty w zakresie urzadzenia zieleni oraz usunigcia zieleni nalezy wykonywac
zgodnie z projektami wykonawczymi dotyczacymi odpowiedniego rodzaju robot.
W przypadkach wymagajacych  wyjasnien, uscis§len lub wprowadzenia zmian
w zastosowanych  rozwigzaniach  konstrukcyjnych  Wykonawca ma  obowigzek
powiadamiania (w formie wczesniej uzgodnionej) Projektanta i Inspektora Nadzoru w celu
podjecia decyzji technicznych w zagdanym lub proponowanym przez Wykonawce zakresie.

* Projekty uzupetiajace opracowane przez Wykonawce lub firmy wspotpracujace podlegaja
bezwzglednemu pisemnemu zatwierdzeniu przez projektanta zieleni pod rygorem
niewaznosci.

2. MATERIALY

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow w ST ,,Wymagania ogdlne”.
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Nawierzchnia trawiasta

W naszych warunkach, jako podstawowa nalezy wybraé¢ jedng z trzech glownych traw

roztogowych. W projekcie zatozono wykonanie nawierzchni z mieszanek traw zawierajacych

w swym sktadzie: kostrzewe¢ czerwong, wiechling tgkowg 1 zycice trwata. Nasiona muszg by¢
$wieze 1 dobrej jakosci.

3. SPRZET

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu w ST ,,Wymagania ogdlne”.

Koparka przedsi¢gbierna o poj. tyzki 0,15m

Samochdd samowytadowcezy do 5 t.

Samochdd do transportu materiatu szkotkarskiego.
Wat gladki i wal kolczatka.

Kosiarka mechaniczna.

Pojemniki-beczkowozy na wode.

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace transportu w ST ,,Wymagania ogolne”.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t w ST ,,Wymagania ogolne”.

5.1. Szczegolowe wymagania dotyczace wykonania robot

Nawierzchnia trawiasta z siewu

Podloze, na ktorym ma by¢ wysiany trawnik powinno by¢ przygotowane zgodnie z projektem

1 sztuka ogrodnicza. Winno by¢ suche, rowne, pozbawione zanieczyszczen 1 ustabilizowane.

Specyfika wykonania nawierzchni trawiastej z siewu:

teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu, kamieni, tlucznia, pozbawiony
chwastow 1 innych zanieczyszczen;

teren powinien by¢ wyrdwnany, splantowany z zachowaniem naturalnego spadku dziatki
(1-3 %), ktory utatwi powierzchniowy sptyw wody;

przed siewem nasion ziemi¢ nalezy zwatowa¢ watem gladkim;

siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne, nasiona wysia¢ recznie lub
mechanicznie w ilosci 25-30 g/m?;

siew nalezy przeprowadza¢ na krzyz, a nastgpnie powierzchni¢ przeznaczong pod siew
lekko zagrabic;

okres siania - najlepszy okres wiosenny, najp6zniej do potowy wrzesnia.

po wysianiu trawy caty teren wymaga doktadnego watowania i1 obfitego podlania;

odbior trawnikdéw nastepuje po 1 koszeniu trawy lub, jezeli zalecono uzupetienie luk
w darni po osiggnigciu jednorodnego zazielenienia powierzchni trawnika. Odbior
nastepuje po wykonaniu poprawek. Odbidr wykonania trawnikdw wymaga podobnie jak
pozostate roboty obecnosci gloéwnego projektanta 1 jest potwierdzony protokotem
odbioru.

5.2. Pielegnacja w okresie gwarancyjnym

Pielegnacja trawnikow
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Obejmuje okres 36 miesigcy od dnia ostatecznego odbioru wysianych trawnikéw. Nalezy

uwzgledni¢ nastgpujace prace:

e Systematyczne koszenie trawnikdw z usuni¢ciem lub zmulczowaniem skoszonej trawy;

e Wysianie na trawniki nawozow mineralnych przed rozpoczg¢ciem wegetacji w iloSci
0,4kgN, 0,7kgP,0,75kgK/100 m?;

e Dwukrotne dosianie nasion traw z przykryciem nasion ziemia zyzng (kwiecien,
wrzesien/pazdziernik);

e Podlewanie stosownie do potrzeb;

e  Grabienie lisci (listopad-grudzien i luty/marzec);

e Woygrabianie obumartych roslin (marzec-kwiecien).

Autorzy zastrzegaja koniecznos¢ akceptacji i odbioru przez gtdéwnego projektanta i inspektora

nadzoru kazdorazowo, robot pielegnacyjnych w ramach przegladu wykonanych prac,

co kwartal. W/w prace nalezy wykona¢ na podstawie harmonogramu wykonanego przez

Wykonawce 1 zatwierdzonego przez gtownego projektanta w zalezno$ci od potrzeb roslin

oraz warunkéw atmosferycznych oraz ewentualnie powstatych uszkodzen materiatu

roslinnego.

5.3. Nadzor autorsko-inwestorski

W celu zapewnienia nalezytego wykonania prac zawartych w niniejszym projekcie oraz
rozwigzania biezacych trudnosci powstatych na etapie jego realizacji zaleca si¢ petnienie
nadzoru autorskiego przez caly okres realizacji projektu oraz w okresie gwarancyjnym.
Udziat autoréw projektu powinien nastgpi¢ przy kazdorazowym odbiorze robdt zakrytych
oraz w zwigzku z wprowadzeniem do projektu niezbgdnych rozwigzan zamiennych
wynikajacych z okolicznosci od autorow niezaleznych. Poniewaz umowa w zakresie
wykonania projektu nie reguluje kwestii wysokos$ci ptatnosci za petnienie nadzoru autorsko-
inwestorskiego, powinny one zosta¢ uregulowane odrgbng umowa.

Wszelkie zmiany dotyczace rozwigzan projektowych i parametréw materiatu roslinnego oraz
technologii wykonania prac wymagaja pisemnej zgody glownego projektanta. W przypadku
stwierdzenia niezgodno$ci realizacji inwestycji z projektem lub stwierdzenia mozliwosci
wystgpienia zagrozenia glowny projektant ma prawo wstrzymaé realizacje inwestycji
do czasu uzyskania akceptacji zmian lub poprawy wykonanych robét na zgodne z projektem
I wymogami bezpieczenstwa.

6. OBMIAR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace wykonania obmiaru robot w ST ,,Wymagania ogdlne”.
Jednostkami obmiaru jest 1 m? wysianego trawnika.

7. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robdt w ST ,,Wymagania ogolne”.

Ponadto, nalezy wykona¢ kontrole, polegajaca na ocenie wizualnej jako$ci wykonanych robot
1 ich zgodnosci z SST, oraz na sprawdzeniu daty wazno$ci §wiadectwa wartosci siewnej
wysianej mieszanki nasion traw. Po wzejsciu roslin, taczna powierzchnia nieporo$nietych
miejsc nie powinna by¢ wigksza niz 2% powierzchni obsianego terenu, a maksymalny
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wymiar pojedynczych niezadarnionych miejsc, nie powinien przekracza¢ 0,2 m?2

Na zaros$nigtej powierzchni nie moga wystepowac wyzlobienia erozyjne ani lokalne zsuwy.
Ostatecznego odbioru prac dokonuje komisja w skladzie: przedstawiciel Inwestora,
przedstawiciel Wykonawcy, Inspektorzy Nadzoru Inwestorskiego i Autorskiego,
Kierownik Budowy. Odbiér poswiadczony zostaje stosownym protokolem zdawczo-
odbiorczym przygotowanym przez Inwestora.

8. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogo6lne wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci w ST ,,Wymagania ogdlne”.

9. PRZEPISY PRAWNE
Ogodlne przepisy zwigzane z wykonaniem robot w ST ,,Wymagania og6lne”.
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