PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robot wg Wspolnego Stownika Zamowien

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog
45233223-8 Wymiana nawierzchni drogowe;j
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- ul. Szwolezeréw
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drogowa Henryk Cymerman
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Przedmiar

Nr
Lp. Podstawa | spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
PRZEDMIAR:
1 ROBOTY ROZBIORKOWE | ZIEMNE
1] KNR2-31 [D- Rozebranie kraweznikow betonowych 15x30 cm na m
d.1| 0813-03 [01.02. | podsypce cementowo-piaskowej
04
STWi
ORB
odc. ul Wiadystawa Sikorskiego - ul SzwoleZerow
222+4*2*3+42*4+2*5+2*7+2*7+2*7+2| m 551,00
*4+222+6*2+3
RAZEM 551,00
2| KNR 2-31 [D- Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.1] 0812-03 |01.02.
04
STWi
ORB
odc. ul Wiadysfawa Sikorskiego - ul Szwolezerow
551 * 0,075 m3 41,33
RAZEM 41,33
3| KNR 2-31 [D- Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej | m
d.1] 0814-02 |01.02.
04
STWi
ORB
odc. ul Wiadystawa Sikorskiego - ul Szwolezerow
5+421+14+14+17+7+14+25+5+4+4+17 +[ m 210,50
4+8+5+15+25+175+14+20
RAZEM 210,50
4] KNR 2-31 [D- Rozebranie chodnikow, wysepek przystankowych i m2
d.1| 0815-02 |01.02. | przejs¢ dla pieszych z plyt betonowych 50x50x7 cm
04 na podsypce piaskowej
STWi
ORB
odc. ul Wiadystawa Sikorskiego - ul SzwoleZerow
5*5+8*15+7*15+22*15+15*1+15*1+ | m2 291,00
19*15+4*15+23*15+2*1+21*15+15*
1,5+7*15+3*15+16*1,5+9*2+12*15+5"
1,5
RAZEM 291,00
5| KNR 2-31 |D- Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej | m2
d.1| 0810-02 [01.02. | gr 8cm na podsypce cementowo-piaskowej - zjazdy
analogia (04 do posesiji
STWi
ORB
odc. ul Wiadysfawa Sikorskiego - ul Szwolezerow
6*4+8*4+4*4+6*15+4*15+4*15+4* m2 105,00
1,5+4*15
RAZEM 105,00
6| KNR2-31 |D- Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek m2
d.1[{ 0803-01 [01.02. | mineralno-bitumicznych o grubosci 3 cm - zjazdy do
04 posesji
STWi
ORB
odc. ul Wiadystawa Sikorskiego - ul Szwolezerow
45*4+6*4+4*4+4*4+4*4+7*35+7*35 [ m2 224,00
+4*4+4*35+4*35+6*3,5+4*35+3*2
RAZEM 224,00
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7| KNR AT-03 |D- Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni m
d.1l 0101-01 ]01.02. | bitumicznych na gt. do 5 cm
04
STWi
ORB
2*6 m 12,00
RAZEM 12,00
8| KNR AT-03 |D- Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni m2
d.1| 0102-01 |01.02. | bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiatu z
04 rozbiorki na odl. do 1 km
STWi
ORB
odc. ul Wiadysfawa Sikorskiego - ul Szwolezerow
2226 m2 1332,00
RAZEM 1332,00
9] KNR AT-06 |D- Przewdz materiatow budowlanych po drodze o kurs
d.1| 0108-04 [01.02. | nawierzchni kl. |; dodatek za kazdy dalszy 1 km
04 Krotnos¢ =9
STWi
ORB
(1332 *0,04) /10 kurs 5,33
RAZEM 5,33
10| KNR 2-31 |D- Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o m2
d.1| 0801-03 ]01.02. | grubosci 12 cm
04
STWi
ORB
Jezdnia 20%
1332*0,2 m2 266,40
Zjazdy
105 + 224 m2 329,00
pod scieki
222*27*0,3 m2 133,20
RAZEM 728,60
11| KNR 2-31 [D- Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej-za | m2
d.1| 0801-04 ]01.02. | kazdy dalszy 1 cm grubosci
04 Krotnos¢ = 8
STWi
ORB
Jjezdnia 20%
1332+ 0,2 m2 266,40
pod scieki
222*2*0,3 m2 133,20
RAZEM 399,60
12| KNR 2-31 [D- Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej-za | m2
d.1| 0801-04 [01.02. | kazdy dalszy 1 cm grubosci
04 Krotnos¢ = 3
STWi
ORB
Zjazdy
105 + 224 m2 329,00
RAZEM 329,00
13| KNR 2-01 [D- Roboty ziemne wykonywane koparkami m3
d.1| 0206-04 [02.01. | podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. lll z
01 transportem urobku samochodami
STWi | samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
ORB
Jezdnia 20%
266,4* 0,25 m3 66,60
Zjazdy
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329*0,2 m3 65,80
pod scieki
133,2* 0,25 m3 33,30
RAZEM 165,70
14| KNR 2-01 [D- Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete m3
d.1| 0214-03 [02.01. | 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami
01 samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi
STWi | kat. I-lI
ORB | Krotnosc¢ = 18
Jezdnia 20%
264,4* 0,25 m3 66,10
Zjazdy
329*0,2 m3 65,80
pod scieki
133,2* 0,25 m3 33,30
RAZEM 165,20
15| KNR 4-04 [D- Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy m3
d.1{ 1103-04 [01.02. | mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu
04 samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km
STWi | wraz z utylizacjg
ORB
krawezniki betonowe 15/30/100
551*0,15*0,3 m3 24,80
fawa betonowa
551*0,075 m3 41,33
plyty betonowe 50/50/7
291*0,07 m3 20,37
obrzeze 8/30
210,5*0,08 * 0,3 m3 5,05
podbudowa betonowa jezdnia 20%
453,4*0,2 m3 90,68
podbudowa betonowa zjazdy
329*0,15 m3 49,35
kostka brukowa 8 cm
105* 0,08 m3 8,40
asfalt z wjazdow
224 * 0,03 m3 6,72
podbudowa pod scieki
133,20 * 0,2 m3 26,64
RAZEM 273,34
16| KNR 4-04 |D- Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy m3
d.1{ 1103-05 [01.02. | mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu
04 samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy
STWi | nastepny rozpoczety 1 km
ORB | Krotnos¢ =9
273,34 m3 273,34
RAZEM 273,34
2 KRAWEZNIKI | SCIEKI
17| KNR 2-31 [D- Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 m
d.2| 0403-03 ]08.01. | cm na podsypce cementowo-piaskowej
01b
STWi
ORB
222 + 222 m 444,00
RAZEM 444,00
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18| KNR 2-31 |D- tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.2| 0402-04 |08.01.
01b
STWi
ORB
444+ 0,075 m3 33,30
RAZEM 33,30
19 KNR 2-31 |D- Scieki z prefabrykatow betonowych o wymiarach m
d.2| 0606-03 [08.05. | 288x100x50 mm na podsypce cementowo-piaskowej
analogia (01
STWi
ORB
444 m 444,00
RAZEM 444,00
20] KNR 2-31 |D- tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.2| 0402-03 |08.05.
01
STWi
ORB
444*0,3*0,1 m3 13,32
RAZEM 13,32
3 CHODNIKI | OBRZEZA
21| KNR 2-01 [D- Roboty ziemne wykonywane koparkami m3
d.3| 0206-04 [02.01. | podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. lll z
01 transportem urobku samochodami
STWi | samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
ORB
odc. ul Wiadysfawa Sikorskiego - ul Szwolezerow
(31*2+5*15+21*15+14*15+16*1,5+17* | m3 68,65
1,5+8*15+13%2+2*2+25%2+4*2+4*2+8
*2+145*2+2*2+235%2+275%2+19*2+
1356%2+22*2+205*2+21*2+19*2+13*2)*
0,1
RAZEM 68,65
22] KNR 2-01 |D- Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete m3
d.3| 0214-03 ]02.01. [ 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami
01 samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi
STWi | kat. I-II
ORB | Krotnosc¢ = 18
68,65 m3 68,65
RAZEM 68,65
23| KNR 2-31 |D- Wykonanie stabilizacji gotowg mieszankg cementowo | m2
d.3| 0111-01 |04.02. | -piaskowg 2,5 Mpa dostarczong z betoniarni gr.
analogia (01 warstwy 12 cm
STWi
ORB
odc. ul Wiadystawa Sikorskiego - ul SzwoleZerow
31*2+5*15+21*15+14*15+16*15+17* | m2 686,50
1,5+8*15+13*2+2*2+25*2+4*2+4*2+8
*2+145*2+2*2+235%2+275*2+19*2+
135%2+22*2+205*2+21*2+19*2+13*2
RAZEM 686,50
24] KNNR6 |D- Chodniki z kostki brukowej betonowej typu BEHATON | m2
d.3[ 0502-03 [05.03. | o grubosci 8 cm koloru czerwonego na podsypce
23a cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
STWi | (z wstawieniem dwoch paskow o szer. 10 cm kazdy z
ORB | kostki czerwonej HOLLAND wzdtuz kraweznika i

odc. ul Wiadysfawa Sikorskiego - ul Szwolezerow

-5-

Norma STANDARD Wersja: 5.13.400.13 Nr seryjny: 6300 Uzytkownik: Henryk Cymerman



Przedmiar

Nr
Lp. Podstawa | spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
31*2+5*15+21*15+14*15+16*15+17* | m2 686,50
1,5+8*15+13*2+2*2+25%2+4*2+4*2+8
*2+145*2+2*2+235*2+275*2+19*2+
135%2+22*2+205*2+21*2+19*2+13*2
RAZEM 686,50
25| KNR 2-31 [D- Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na m
d.3| 0407-03 [08.03. | podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
01
STWi
ORB
odc. ul Wiadystawa Sikorskiego - ul Szwolezerow
5+21+14+16+17+5+14+2+5+4+4+ 17+ m 219,50
14+14+15+19+13,5+20
RAZEM 219,50
4 ZJAZDY
26] KNR 2-31 |D- Wykonanie stabilizacji gotowg mieszankg cementowo | m2
d4( 0111-01 [04.02. | -piaskowag 2,5 Mpa dostarczong z betoniarni gr.
analogia (01 warstwy 12 cm
STWi
ORB
301,25 m2 301,25
RAZEM 301,25
27] KNR 2-31 |D- Wykonanie stabilizacji gotowg mieszankg cementowo | m2
d.4| 0111-02 ]04.02. | -piaskowg 2,5 Mpa dostarczong z betoniarni -
analogia (01 DODATEK ZA KAZDY 1 CM GRUOSCI WARSTWY
STWi | Krotnos¢ =3
ORB
301,25 m2 301,25
RAZEM 301,25
28| KNR 2-31 |D- Podbudowa z kruszywa tamanego 2-63 mm m2
d.4| 0114-05 [04.04. | stabilizowana mechanicznie - warstwa dolna o
02 grubosci po zageszczeniu 15 cm
STWi
ORB
301,25 m2 301,25
RAZEM 301,25
29] KNNR6 |D- Zjazdy z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm m2
d.4| 0502-03 [05.03. | typ BEHATON koloru grafitowego na podsypce
23a cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
STWi
ORB
odc. ul Wiadystawa Sikorskiego - ul Szwolezerow
45*3+6*3+6*3+4*3+55*5+4*5+7*5+ | m2 301,25
7*35+6*35+4*4+45*3+35*3+45*3+8
*4+4*35+35*3,5
RAZEM 301,25
5 NAWIERZCHNIA | PODBUDOWA JEZDNI
30/ KNR 2-31 |D- Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod m2
d.5| 0103-02 [04.01..| warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. IlI-
01 \%
STWii
ORB
Jjezdnia 20%
453,4 m2 453,40
Zjazdy
329 m2 329,00
chodnik
686,5 m2 686,50
pod scieki
133,20 m2 133,20
RAZEM 1602,10
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31| KNR 2-31 |D- Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem C m2
d.5| 0111-03 ]04.02. | 1,5/2 z gotowej mieszanki dowozonej z betoniarni -
analogia (01 grubos¢ podbudowy po zageszczeniu 15 cm
STWi
ORB
Jezdnia 20%
266,4 m2 266,40
pod scieki
133,2 m2 133,20
RAZEM 399,60
32| KNR 2-31 |D- Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem C m2
d.5| 0111-04 |04.02. | 1,5/2 z gotowej mieszanki dowozonej z betoniarni - za
analogia (01 kazdy dalszy 1 cm grubosci podbudowy po
STWi | zageszczeniu
ORB | Krotnos¢ =5
Jjezdnia 20%
266,40 m2 266,40
pod scieki
133,2 m2 133,20
RAZEM 399,60
33| KNR 2-31 [D- Podbudowa z kruszywa famanego 31-63 mm - m2
d.5 0114-05 |[04.04. | warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 15 cm
02
STWi
ORB
Jjezdnia
266,40 m2 266,40
pod scieki
133,2 m2 133,20
RAZEM 399,60
34| KNR 2-31 |D- Podbudowa z kruszywa tamanego 2 - 8 mm- warstwa | m2
d.5| 0114-07 |04.04. | gorna o grubosci po zaggszczeniu 8 cm
02
STWi
ORB
Jjezdnia
266,40 m2 266,40
pod scieki
133,20 m2 133,20
RAZEM 399,60
35 KNR 2-31 [D- Podbudowa z kruszywa famanego 2 - 8 mm - warstwa | m2
d.5 0114-08 [04.04. | gorna - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po
02 zageszczeniu
STWi | Krotnos¢ = -3
ORB
399,60 m2 399,60
RAZEM 399,60
36| KNR 2-31 [D- Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej m2
d.5 1004-05 (04.03. | ulepszonej (beton,kostka)
01
STWi
ORB
222*6 m2 1332,00
RAZEM 1 332,00
37| KNR 2-31 |D- Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.5| 1004-07 |04.03. | Krotnos¢ = 2
01
STWi
ORB
1332 m2 1332,00
RAZEM 1332,00
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38| KNR 2-31 |D- Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.5| 0310-01 |05.03. | grysowych - warstwa wyréwnawcza asfaltowa AC
05b 16W - grubos¢ po zageszczeniu 4 cm dla KR 3
STWi
ORB
1332 m2 1332,00
RAZEM 1 332,00
39| KNR 2-31 |D- Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.5| 0310-05 |05.03. | grysowych - warstwa Scieralna asfaltowa AC 11S -
05a grubosc¢ po zageszczeniu 3 cm dla KR 3
STWi
ORB
1332 m2 1332,00
RAZEM 1332,00
40| KNR 2-31 |D- Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.5| 0310-06 [05.03. | grysowych - warstwa Scieralna asfaltowa AC 11S - za
05a kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu dla KR
STWi
ORB
1332 m2 1332,00
RAZEM 1332,00
6 ROBOTY ODWODNIENIOWE
41| KNR AT-03 |D- Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni m
d.6[ 0101-01 [01.02. | bitumicznych na gt. do 5 cm
04
STWi
ORB
80*2+45*2+5*2+90*2+25"2+3*2 m 370,00
RAZEM 370,00
42 KNR AT-03 |D- Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni m
d.6| 0101-04 ]01.02. | betonowych niespekanych na gt. 6 cm
04
STWi
ORB
370 m 370,00
RAZEM 370,00
43| KNR AT-03 |D- Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni m
d.6| 0101-05 [01.02. | betonowych niespekanych - dodatek za kazdy 1 cm
04 ponad 6 cm
STWi | Krotnos¢ = 14
ORB
370 m 370,00
RAZEM 370,00
44| KNR 2-31 |D- Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o m2
d.6| 0801-03 ]01.02. | grubosci 12 cm
04
STWi
ORB
(80+90)*1,5+(45+5+25+3)*1 m2 270,00
RAZEM 270,00
45| KNR 2-31 |D- Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej-za | m2
d.6| 0801-04 ]01.02. | kazdy dalszy 1 cm grubosci
04 Krotnos¢ = 8
STWi
ORB
270 m2 270,00
RAZEM 270,00
46] KNR 2-01 |D- Roboty ziemne wykonywane koparkami m3
d.6[ 0205-01 [02.01. | podsigbiernymi o poj. tyzki 0.15 m3 w gruncie kat. I-II
01 z transportem urobku samochodami
STWi | samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km (na odktad)
ORB
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odc. ul Wiadysfawa Sikorskiego - ul Szwolezerow
(80*15*25)+(2*2*25)+(45*1*15)+(6*1* | m3 699,50
1,5)+(1,5*1,5*2)*2+(1,5*15%2)*2+(2*2*
25)+(25*1*15)+(3*1*1,5)+(90*1,5*2,5)
RAZEM 699,50
47 KNNR 1 [D- Petne umocnienie scian wykopdw wraz z rozbiérkg m2
d.6| 0313-01 [02.01. | palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w
01 gruntach suchych ; wykopy o szerokoscido 1 mii
STWi | gtebokosci do 3.0 m; grunt kat. I-IV
ORB
odc. ul Wiadystawa Sikorskiego - ul SzwoleZerow
80*2*25)+(4*2*25)+(4,5*2*15)+(6*2* m2 986,00
1,5)+(1,5*4*2)*2+(1,5*4*2)*2+(4*2*2,5) +
25*2*15)+(3*2*1,5)+(90*2*2,5)
RAZEM 986,00
48| KNR 2-18 |D- Kanaly rurowe - podioza z materiatéw sypkich o m2
d.6| 0501-03 ]03.02. | grubosci 20 cm
01
STWi
ORB
odc. ul Wiadystawa Sikorskiego - ul Szwolezerow
80*1+2*2+45*1+6*1+15*15*2+156"* m2 203,00
1,5%2+2*2+25*1+3*1+90*1
RAZEM 203,00
49 KNNR4 |D- Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 | m
d.6| 1308-03 [03.02. [ mm KLASY sn 8
01
STWi
ORB
odc. ul Wiadysfawa Sikorskiego - ul Szwolezerow
45+6+25+3 m 16,00
RAZEM 16,00
50 KNNR4 [D- Podtoza betonowe o grubosci 10 cm beton B-10 m3
d.6| 1410-02 |03.02.
01
STWi
ORB
1,5*1,5*4)*0,1+(2*2*2)* 0,1 m3 1,70
RAZEM 1,70
51| KNR 2-18 [D- Studzienki sciekowe z gotowych elementow szt.
d.6| 0625-02 ]03.02. | betonowe o sr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu z
01 kratkg Sciekowa zeliwng typu ciezkiego kl D-400 z
STWi | rusztem na zawiasach
ORB
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
52| KNNR4 |D- Kanaly z rur strukturalnych PP DN 300 SN 8 m
d.6| 1308-05 ]03.02
01
STWi
ORB
odc. ul Wiadystawa Sikorskiego - ul SzwoleZerow
80 + 90 m 170,00
RAZEM 170,00
53| KNR 2-18 [D- Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 stud.
d.6| 0613-03 [03.02. | mm z pierscieniem odcigzajgcym i wtazem typu
01 ciezkiego kl. D-400 w gotowym wykopie o gtebokosci
STWi (3 m
ORB
2 stud. 2,00
RAZEM 2,00
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54| KNR 2-31 |D- Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem C m2
d.6| 0111-03 ]04.02. | 1,5/2 z gotowej mieszanki dowozonej z betoniarnii -
01 grubos¢ podbudowy po zageszczeniu 15 cm
STWi
ORB
odtworzenie nawierzcni
270 m2 270,00
RAZEM 270,00
55| KNR 2-31 |D- Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem C m2
d.6| 0111-04 |04.02. | 1,5/2 z gotowej mieszanki dowozonej z betoniarni - za
01 kazdy dalszy 1 cm grubosci podbudowy po
STWi | zageszczeniu
ORB | Krotnos¢ =5
odtworzenie nawierzchni
270 m2 270,00
RAZEM 270,00
56| KNR 2-31 |D- Podbudowa z kruszywa tamanego 31 - 63 mm - m2
d.6| 0114-05 [04.04. | warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 15 cm
02
STWi
ORB
270 m2 270,00
RAZEM 270,00
57| KNR 2-31 |D- Podbudowa z kruszywa tamanego 2- 8 mm - warstwa | m2
d.6| 0114-07 |04.04. | gorna o grubosci po zageszczeniu 8 cm
02
STWi
ORB
270 m2 270,00
RAZEM 270,00
58| KNR 2-31 |D- Podbudowa z kruszywa tamanego 2 - 8 mm- warstwa [ m2
d.6| 0114-08 |04.04. | gorna - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po
02 zageszczeniu
STWi | Krotnos¢ = -3
ORB
270 m2 270,00
RAZEM 270,00
59( KNNR1 [D- Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o m3
d.6] 0318-03 [02.01. | szerokosci 0.8-2.5 m i gtebokosci do 3.0 m w gruncie
01 kat. I-11l
STWi
ORB
odc. ul Wiadystawa Sikorskiego - ul Szwolezerow
699,5-(80*3,14*0,15*0,15)-(2,5*3,14*0,6 m3 639,17
06)-(45*3,14*0,1*0,1)-(6*3,14*0,1*0,1)- (2
*3,14*0,25*0,25)*2-(2*3,14*0,25*0,25) * 2 -
(25*3,14*0,6*0,6)-(2,5*3,14*0,1*0,1)-(3*
3,14*0,1*0,1)-(90* 3,14 * 0,15 * 0,15) - (203 * 0,2)
RAZEM 639,17
60| KNR 2-01 |D- Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; m3
d.6| 0236-01 ]04.01..| grunty sypkie kat. I-llI
01
STWii
ORB
639,17 m3 639,17
RAZEM 639,17
61| KNR 2-01 |D- Roboty ziemne wykonywane koparkami m3
d.6[ 0205-01 [02.01. | podsigbiernymi o poj. tyzki 0.15 m3 w gruncie kat. I-II
01 z transportem urobku samochodami
STWi | samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km (wywoz
ORB | nadmiaru gruntu)

odc. ul Wiadysfawa Sikorskiego - ul Szwolezerow
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Przedmiar

Nr
Lp. Podstawa | spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
699,5 - 639,17 m3 60,33
RAZEM 60,33
62| KNR 2-01 |D- Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete m3
d.6] 0214-04 (02.01. | 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami
01 samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi
STWi | kat. lll-IV
ORB | Krotnos¢ = 18
60,33 m3 60,33
RAZEM 60,33
63 D- Demontaz studzienek sciekowych wraz z szt
d.6| kalk. wtasna |01.02. | zaslepieniem doptywu wdd opadowych do kanalizac;ji
04 sanitarnej
STWi
ORB
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
7 REGULACJA URZADZEN
64| KNR 2-31 |D- Regulacja pionowa studzienek dla wiazow szt.
d.7[ 1406-03 [03.02. | kanatowych
O01a
STWi
ORB
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
65| KNR 2-31 |D- Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw szt.
d.7| 1406-04 |03.02. [ wodociggowych i gazowych
O01a
STWi
ORB
11 szt. 11,00
RAZEM 11,00
66| KNR 2-31 [D- Regulacja pionowa studzienek telefonicznych szt.
d.7| 1406-05 |03.02.
01a
STWi
ORB
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
8 KANAL. TECHNOLOGICZNY
67| KNR 2-01 |D- Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3
d.8| 0217-02 (02.01. | podsiebiernymi 0.15 m3 na odktad w gruncie kat. Ill
01
STWi
ORB
odc. ul Wiadystawa Sikorskiego - ul Szwolezerow
(15*1*1)*4+(9*1*0,8)+(24*1*0,8) +(122* 1| m3 198,00
*0,8)+(85*170,8)
RAZEM 198,00
68| KNR 2-18 |STWi | Kanaly rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o m2
d.8] 0501-01 |ORB [ grubosci 10 cm
str 154
odc. ul Wiadystawa Sikorskiego - ul Szwolezerow
(1,5*1)*4+(24*0,3) +(9*0,3) + (122 *0,3) + (85 * | m2 78,00
0,3)
RAZEM 78,00
69 KNR 5-01 [STWi | Utozenie rur ostonowych HDPR 125x7,1mm m
d.8| 0214-08 |[ORB
analogia |[str 154
odc. ul Wiadysfawa Sikorskiego - ul Szwolezerow
9+12+12+7%*6 m 75,00
RAZEM 75,00
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70[ KNR AT-14 [STWi | Utozenie 3 rur $wiattowodowych HDPE 40/3,7 mm m
d.8| 0102-02 |ORB | wzdtuznie rowkowanych i warstwg poslizgowa z
analogia |[str 154 | oznakowaniem kolorowymi paskami w wykopie
odc. ul Wiadystawa Sikorskiego - ul Szwolezerow
(24+9+122+85)*3 m 720,00
RAZEM 720,00
71| KNR AT-14 |STWi | Utozenie prefabrykowanej rury z wigzkami mikrorur m
d.8| 0102-02 |[ORB
analogia |[str.135
(24 +9+ 122 +85) * 1 m 240,00
RAZEM 240,00
72| KNR 5-01 |STWi | Budowa studni kablowych prefabrykowanych stud.
d.8| 0401-02 |ORB ([ rozdzielczych SKR-1 dwuelementowych w gruncie
analogia |[str 154 kat. IlI
4 stud. 4,00
RAZEM 4,00
73| KNR 2-01 [D- Zasypywanie wykopdw liniowych o Scianach m3
d.8 0320-0202 (02.01. | pionowych w gruntach kat. lll-1V; gteboko$¢ do 1,5 m,
01
STWi
ORB
190 m3 190,00
RAZEM 190,00
74| KNR 2-01 |D- Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; m3
d.8| 0236-01 ]04.01..| grunty sypkie kat. I-llI-
01
STWii
ORB
190 m3 190,00
RAZEM 190,00
9 ODTWORZENIE TRAWNIKOW
75| KNR 2-21 |D- Orka glebogryzarkg przyczepna, kat. gruntu lll ha
d.9| 0207-02 |09.01.
01
STWi
ORB
0,0381 ha 0,04
RAZEM 0,04
76| KNR 2-21 |D- Reczne rozrzucenie mieszanki z torfu i ziemi ha
d.9[ 0211-01 [09.01. | urodzajnej na terenie ptaskim grubo$¢ warstwy 2 cm
01
STWi
ORB
0,0381 ha 0,04
RAZEM 0,04
77| KNR 2-21 |D- Wykonanie trawnikow dywanowych siewem na m2
d.9| 0401-02 |09.01. [ gruncie kat. lll bez nawozenia
01
STWi
ORB
25*25+14*15+15*15+17*15+5*15+10 [ m2 380,75
*15+2*3+55%4+17*5+5*5+8*5+15*2+
2*2+20*1+14*15+20* 15
RAZEM 380,75
10 Prace geodezyjne
78 D- Wytyczanie trasy i wykonanie inwentaryzacji szt
d.10| kalk. wiasna [01.01. | geodezyjnej
01
STWi
ORB
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
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