Oswietlenie Sciezki pieszo-rowerowej od drogi wewnetrznej przy ulicy Turystycznej do ulicy Parkowej w Skokach.
Montaz linii kablowych n.n. ze stupami o$wietleniowymi.

. Czes¢ opisowa do planu zagospodarowania terenu branzy elektrycznej
1. Przedmiot zamierzenia budowlanego
Projekt swym zakresem obejmuje:
- zasilanie oswietlenia
- montaz instalacji oswietleniowej

- ochrone przeciwporazeniowg

2. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu
Teren przewidywanej inwestycji obejmuje obszar od ulicy Turystycznej do ulicy Parkowej.
W drodze i Sciezce pieszo - rowerowej nie wystepujg utwardzone nawierzchnie z chodnikami

podlegajgce przebudowie.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu
3.1 Demontaz i przebudowa istniejagcych stupow oswietleniowych

Nie dotyczy.
3.2 Zasilanie oswietlenia

Projektowana instalacja o$wietleniowa od ulicy Turystycznej do ulicy Parkowej zasilana bedzie
z istniejgcej instalacji oswietlenia ulicy Parkowej bedgcej wiasnosciaq Gminy Skoki. We wszystkich
przypadkach zatgczanie projektowanych opraw oSwietleniowych odbywac sie bedzie poprzez

sterownik w szafce o$wietleniowej zlokalizowanej w ulicy Parkowej.

3.3 Montaz instalacji oswietleniowej
Oswietlenie ulicy zrealizowane zostanie za pomocg opraw w technologii LED

o parametrach :

- strumien $wietlny modutu LED 4276 Im oraz 4168 Im
- moc oprawy 37,7W oraz 29,5W

- temperatura barwowa naturalny biaty 4000K

- zabezpieczenie przeciwprzepieciowe 10kV

- odprowadzanie wysokich temperatur Ta 50°C

- klasa ochronnosci I Kl

- szczelnos¢ komory IP 66

- odporno$¢ na uderzenia IK 08

- korpus , pokrywa odlew aluminiowy

Zastosowac stupy stalowe o wysokos$ci 5m i 6m i wysiegnikami w=0,5m, w=0m h=1m, zgodnie
z zatgczonym wzorem sfupa - rysunek E-4.  Stupy posadowi¢ w miejscach wskazanych
na rysunkach E-1i E-2 na gteboko$ci 1,2m.

Dolna krawedZz wneki stupowej powinna znajdowac sie nie mnigj niz 60cm nad poziomem
terenu. Jako zabezpieczenie opraw o$wietleniowych zastosowac typowe tabliczki IZK z wkiadkami
topikowymi D0O1gL 6A. Przewdd ochronno-neutralny w stupach uziemi¢; wypadkowa rezystancja

uziemienia winna by¢ mniejsza od 52 dla stupéw kraricowych, oraz 3002 dla stupéw pozostatych.
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Zastosowaé¢ oprawy posiadajace certyfikat ENEC oraz certyfikat ENEC PLUS i badania
zZrodet swiatta LED LM-80-08 zastosowanych w oprawach, wraz z prognozg zgodna ze wzorem
Memorandum Technicznym TM 21. Wskaznik swiatta ULOR w zastosowanych oprawach musi
by¢ zgodny z Rozporzadzeniem WE nr 245/2009.

3.4 Montaz linii kablowych

Linie kablowe YAKY4x25mm? uktada¢ zgodnie z planem realizacyjnym o$wietlenia - rysunek
E-1 oraz E-2 z zachowaniem wymaganych odlegtosci od innych urzgdzen podziemnych. Kable
uktada¢ w wykopie o gfebokosci 0.8m linig falista z zapasem 2-3% dfugo$ci wykopu w rurach
ochronnych AROT DVK75. Wczesniej na gfebokosci 1,0m (w odlegtosci od linii kablowej minimum
0,2m) uftozy¢ drut stalowy ocynkowany FeZng8mm jako uziemienie linii o$wietleniowej. Pod drogg
kable utozy¢ w rurze ochronnej AROT SRS110 z zachowaniem postanowien normy ,PN-76/E-05125
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe . Projektowanie i budowa”. Konce rury ochronnej
SRS110 zabezpieczy¢ przed zamulaniem wktadami uszczelniajgcymi EK 186/110.

Po odbiorze linii kablowej przez Inspektora Nadzoru, oraz ich zinwentaryzowaniu przez
geodezje, kable przysypac¢ warstwg gruntu rodzimego grub. 30cm., przykry¢ folig niebieskg z PCV i
wykopy zasypac ubijajgc ziemie warstwami, co 20cm. Przy stupach pozostawi¢ obustronnie zapas
kabla dfugo$ci ok. 1m, oraz opaski informacyjne.

Istniejgce uzbrojenie podziemne terenu lokalizowa¢ w uzgodnieniu z jego zarzgdcg
za pomocg przekopow probnych. Nawierzchnie chodnikow z pozbruku, ptytek chodnikowych i trylinki
wzdfuz montazu linii kablowych na catej szeroko$ci chodnikow zdemontowac, a po zakonczeniu prac

ziemnych odtworzenie jej nastgpi w ramach przebudowy drog.

3.5 Ochrona przeciwporazeniowa
W sieci o$wietleniowej jako system ochrony przed dotykiem posrednim zastosowac
samoczynne wylfgczenie zasilania — w ukfadzie sieci TN-C
zrealizowane za pomocg wkiadek bezpiecznikowych D01 gL 6A w sfupach oswietleniowych
Konstrukcje projektowanych stupéw uziemic . W tym celu pod podsypkg z piasku ufozy¢ drut
stalowy ocynkowany  FeZn#8mm. W  wykopie instalacje uziemiajgcg tgczyc

za pomocg spawow. Migjsca spawdw zabezpieczy¢ przed korozjg lepikiem ,na gorgco”.

3.6 Uwagi konncowe

Prace montazowe wykonac¢ zgodnie z PBUE. Przed przystgpieniem do wykonania wykopéw
zapoznac¢ sie istniejgcym uzbrojeniem terenu. O zamiarze rozpoczecia prac powiadomi¢ z
tygodniowym wyprzedzeniem ENEA OS$wietlenie Sp. z o.0..

Urzgdzenia podziemne lokalizowa¢ za pomoca przekopdéw probnych , w uzgodnieniu

Z przedstawicielem jednostki nimi zarzgdzajgcej.

Montaz linii kablowych wg ,,PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa”. Po zakoriczeniu prac wykonac¢ obowigzujgce pomiary elektryczne rezystancji

izolacji przewodéw, ciggtosci zyt oraz , rezystancji uziemien. Teren przywréci¢ do stanu pierwotnego.
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4. Zestawienie powierzchni : nie dotyczy

5. Inne informacje i dane
- istniejgce ograniczenia i zakazy : brak
- teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytkdw, i nie znajduje sie w obszarze

objetym ochrong konserwatorskg

6. Warunki ochrony przeciwpozarowej : nie dotyczy

7. Inne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego : nie dotyczy

8. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatce, na ktérej zostat zaprojektowany.



