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OPIS TECHNICZNY

Dot: Projektu wykonawczego uzbrojenia wka zwhzanego z przebudewdrogowa
ul. Sienkiewicza i odcinka ul. Kéveej w Chr@cicach

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- zlecenie Urgdu Gminy w Dobrzeniu Wielkim

- wizja lokalna w terenie

- obowjzujace : przepisy, normy, rozpai@zenia, wytyczne

- Projekt wykonawczy przebudowy ul. Sienkievei¢odcinka ul. Kwénej w Chr@cicach
— ces$¢é sanitarna — Budowa kanalizacji deszczowej i ipngewa przepustu rurowego
@1000, przebudowa sieci wodaegowej@l1l0PVC - opracowanie pracowni projektowej
PROTOR, 10.2014r (w dalszetsz zwany projektem podstawowym )

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Niniejsze opracowanie stanowi uzupetnieniegkty podstawowego j.w. 0 rozaziania
projektowe wykonania przyzy wod.-kan. do posesiji, ktore obecnie nie posigizbrojenia
a znajdy sie wzdtuz przebudowanego pasa drogowego ul. SienkiewiadaKwasnej.
Pozwoli to w przyszkei unikna¢ robot w pasie drogowym w momencie zabudowy dziatek
Projektowane przytza wod.-kan. doprowadzone zostao granicy posesiji.

W projekcie przewidziano rowrienonta dodatkowego hydrantu naziemnego na
skrzyowaniu ulic : Sienkiewicza, Kwaa, Polna oraz drugiego na skmaniu ulic :
Kwasna, Wyzwolenia, ktoryduzie zamiennikiem dla istnigjego tu hydrantu podziemnego.
Zaprojektowano rowniespinke sieci wodocigowej w ul. Kwanej z sieci w ul.Wyzwolenia
w celu poprawy warunkow dostawy wody.

3. ZAKRES OPRACOWANIA.

Zakres rzeczowy roboét @bych opracowaniem :
- przydcza kanalizacji sanitarnejp 160 PVC - szt8 - 59 mb

- sié wodochgowa @110 PVC - 38 mb
- przydcza hydrantow @ 90PVC - kpl2 - 6 mb
- przydcza wodocigowe @ 32PE - szt6 - 385 mb

@ 40PE - szt5 - 30,5 mb

W niniejszym opracowaniu zastosowano r@zania materiatowe spojne z projektem
podstawowym.

Prace drogowe, ziemne i instalacyjne prowadgodnie z technologil organizacy
roboét okrélona w projekcie podstawowym

4. ROZWIAZANIA TECHNICZNE PRZYL ACZY KANALIZACJI SANITARNEJ

Projektowane przytza kanalizacji sanitarnej w zafesci od sytuacji i maliwosci

technicznych podézane hda do istniejcej sieci zewgtrzne; :

- z wykorzystaniem istniggej studzienki rewizyjnej betonowej1000 poprzez wykonanie
kaskady wewgtrznej ( Sil, Si3, Si4)

- z wykorzystaniem istniggej studzienki inspekcyjng 425 PP ( Si2)

- z zastosowaniem odgaienia nasadoweg@50/160 montowanego bezpednio na rurze
sieciowej (Onl, On2)
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W miejscach podézenia dokonaodkrywek i namiaru geodezyjnego istamjch studzienek
i przewoddw kanalizacyjnych celem weryfikagganych zabudowy i mdiwosci wykonania
wykonania podczer zgodnie z projektem.

Wiaczenie do istnigcych studzienek betonowych wykd@naetod, nawiercania ( zabrania

sk wkuwania ) z wykorzystaniem szczelnie osadzorej tichronnej z uszczedk

Wiaczenie do istnigrej studzienki inspekcyjnej wykoaaa pomog wktadki ,in situ”

Projektowane przytza naley wykona z rur z tworzyw sztucznych, kanalizacyjnych
zewrgtrznych PVC g 160 x 4,7 mm , jednowarstwowyadmjgodnych, nie spienionych,
klasy S, systemu Wavin. Zastosowane rury Ry posiada nadruk identyfikacyjny.
Pohczenia przewoddéw na kielich i uszczetfumows.

Rury uktada na gkbokas¢ zgodnie z profilem w eZci rysunkowej.

Rury doprowadzido granicy posesji, Zkepi¢ i owina¢ folia techniczn.

Koniec przyacza oznaczyw terenie palikiem drewnianym.

PROBA SZCZELNGCI

Po utaeniu przewoddw naky przeprowadd probke szczelnéci zgodnie z PN-97/B-10735.
na eksfiltragj sciekdw do gruntu oraz infiltragjwod gruntowych do kanatu.

Préba szczelsoi na eksfiltragg polega na napetnieniu wogrzewodu kanalizacyjnego.
Przewdd z wagdpozostawia gina okres 1 godz. i po tym czasie nie powinné udyytku
wody, a na atczach nie powinny ukazywaic krople wody.

Préba szczeldoi na infiltracg polega na sprawdzeniu czy na wykonanej sieci wody
gruntowe nie przenikago przewodow.

Z przeprowadzonych prob spisstosowne protokoty.

. ROZWIAZANIA TECHNICZNE SIECI | PRZYL ACZY WODOCI|I AGOWYCH

SIEC WODOCIAGOWA

Projektowany odcinek sieci wodagowej — spinka istniegej sieci utaonej w ul. Kwana

z sieca w ul. Wyzwolenia naley wykon& z rur cénieniowych z kielichem i uszczejk
wargowd, PVC-U PN10 - system f.Kaczmarek ( zg. z pra@gakipodstawowym ).

W tej samej technologii wykoa@odhczenia projektowanych hydrantdw oraz ewentualne
przebudowy na istnigge]j sieci, ktore magwynikna¢ z kolizji z projektowanymi
przyhczami kanalizacyjnymi.

Zastosowatyposzereg rur érednicy : @90 x 4,3 ¢ 110 x 4,2 mm.

Rury uktada na gkbokas¢ zgodnie z profilem z nawzaniem do rgdnych posadowienia
istniepcej sieci.

Pohczenia sieciowe — gty wykonywa zgodnie ze schematem weézi rysunkowej rys. 5.
Lokalizacg weztdw nalery oznaczy w terenie za pomadabliczek zg. z PN-86/B-09700.

Przewiduje si zabudow na sieci dwoch dodatkowych hydrantow nadziemrgy80 mm,
zlokalizowanych zgodnie z planem.

Na czas realizacji inwestycji zaleca sabezpieczyhydranty kegiem betonowyngp 800,
natomiast obudowy zasuw guarbowan ¢ 250 PP.

Zasuwy uzbra@iw obudowy teleskopowe wyprowadzone do powierzédm@nu, trzpienie,
skrzynki uliczne podbudowane, ktére montowagu Ina etapie robot nawierzchniowych.
Zasuwy hydrantow powinny byabezpieczone antykorozyjnie powdokykonary na bazie
zywic epoksydowych.

Do uszczelniania pgdzer kotnierzowych ay¢ uszczelek elastomerowych posiagdsih
atest PZH.

Pohczenia kotnierzowe natg zaizolowd& mas asfaltova.

Pod zasuwami i hydrantami najevykona bloki podporowe, natomiast trojniki i zatamania
na sieci wzmoctiblokami oporowymi opartymi o grunt rodzimy.
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Bloki wykon& z betonu kl. B15 i osadziv gruncie co najmniej 6 dni przed wykonaniem
préby hydraulicznej.
Skrzynki uliczne posadowna betonowym fundamencie w postacizka o grubéci 10 cm,

PRZYtACZA WODOCIAGOWE

Projektowane przytza doprowadzido granicy posesji, Zeepic¢ i owinaé folia.

Koniec przyacza oznaczyw terenie palikiem drewnianym.

Przyhcza wykond z rur PE100 SDR17 PN10scednicy: @40 x 2,4 ,¢ 32 x 2,0 mm.
Wiaczenie przydczy do sieci wykonaza pomoe opaski z zasugvkombinacyjra do
nawiercania ISO DN25 firmy Hawle ( z tworzywa).

Wezty wiaczeniowe wykonywazgodnie ze schematem wegai rysunkowej rys. 5.
Lokalizacg weztow nalery oznaczy w terenie za pomadabliczek zg. z PN-86/B-09700.
Zasuwy uzbrojonegla w obudowy teleskopowe i skrzynki uliczne.

Rury uktadé na gkbokas¢ zgodnie z profilem w eci rysunkowej.

PROBA SZCZELNGCI

Po utaeniu przewoddéw naky przeprowadz préke szczelnéci zgodnie z PN-97/B-10725.
Cinienie probne powinno wyndsi p,r = 1,0 MPa.

Wynik proby mana uzné za pozytywny , jeeli przy zamknitym doptywie wody pod
cinieniem probnym w czasie 30 min nie ngsspadek @nienia.

W czasie przeprowadzenia proby aglepeint nastpujace warunki:

- temperatura powietrza zestnznego nie risza ni +1°C.

- temperatura wodyzytej do préb nie wisza nik  +20°C,

- przewod wodoagowy nie powinien b§ nastoneczniony,

- préle poprzedz 24 godzing stabilizacy napetnionej i odpowietrzonej sieci

Przed oddaniem sieci i pragky do eksploatacji natg dokona ptukania, dezynfekcji oraz
zlect badanie bakteriologiczne wody.

Ptukanie przeprowadzczyst woda przeptywajca z predkoscia ok. 1.0 m/s do zyskania
optycznie czystej wody na wylocie.

Dezynfeka przeprowadzi 3% roztworem podchlorynu sodu wprowadzonym doailgu
na okres 24 godz. Negshie przewdd ponownie przeptukavods, po czym pobraproble
wody do analizy bakteriologicznej. Pozytywnynikyanalizy decyduje o przekazaniu sieci
do eksploatacji.

Z przeprowadzonych prob i badspis& stosowne protokoty.

Dopuszcza sirezygnagi z dezynfekcji, jeeli wyniki bada bakteriologicznych wykonanych
po ptukaniu wykaza, ze pobrana prébka wody spetnia wymagania normoweywlodicia.

. WYTYCZNE WYKONASTWA ROBOT

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Zapoznésk z projektem podstawowym, §igeq uzgodni@, przedmiotowymi normami,
wytycznymi i instrukcjami robot.
Powiadomi witascicieli istniepcego uzbrojenia terenu i wizcieli dziatek o terminie
rozpoczcia robot.
Roboty wykonawcze poprzeéizi
- pracami geodezyjnymi zagianymi z wytyczeniem oraz oznakowaniem w terengpasob
trwaty i widoczny projektowanych tras prasty i sieci
- zabezpieczeniem terenu budowy przed osopastionnymi oraz trwatym i widocznym jego
oznakowaniem
- przejciem i odprowadzeniem z terenu robot oraz wykopéd edpadowych i gruntowych
- wykonaniem odkrywek i przekopdw kontrolnystmiepcego uzbrojeniem podziemnym, celem
okrélenia jego rzeczywistej lokalizacji i posadowienia
- dostarczeniem na teren budowy ridaich materiatow, ugglzer i sprztu budowlanego
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ROBOTY ZIEMNE
Roboty ziemne wykorazgodnie z norrt
- PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy atiwalla przewoddw wodoggowych
I kanalizacygity Warunki techniczne wykonania.
- BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Rolzigymne. Wymagania i badania przy
odbiorze.
Wykopy wykonywé& mechanicznie ( 80% ) ¢cznie ( 20% ) jako askoprzestrzenne
o szer. ok. 0,8+1,0 m, seianach pionowych umocnionych, z wywozem nadmuimalbku na
wskazane przez inwestora sktadowisko-wysypggkmtu.
Sciany wykopow zabezpieczyszalunkami ptytowymi lub wypraskami stalowymi zporami
z elementéw stalowych lub drewnianych.
Obudow zaktada stopniowo w miag pogkbiania wykopu, a w czasie wykonywania zasypki
I zagszczania stopniowo rozbi€raProwadzi ciagta kontrok stanu obudowy.
Nalezy zainstalowa bezpieczne z&gie do wykopu.

Wykopy eczne przewiduje giprzy zblizeniach do obiektéw terenowych i skeoyvaniach

z istniejcym uzbrojeniem podziemnym. Ponad¢oznie powinno by wyréwnane dno
wykopu dla zapewnienia jednakowej grédigodsypki. Wyréwnanie dna i wykonanie
podsypki naley wykona bezpdrednio przed przygpieniem do montai rurochgow.
Wykopy naley oznakowa tasma foliowa biato-czerwon, a w miejscach tego wymagaych
wykopy naley zabezpieczabarierkami i umieszczaiadki komunikacyjne.

Z naleyta starannécia zdja¢ na odktad i ponownie réeieli¢ do dalszegoaytku wierzchni
warstveg ziemi urodzajnej — humus ( nie mieézaziema nie urodzajn ).

Rury kanalizacyjne i wodagjowe uktadé na zagszczonej podsypce piaskowej gr. 15 cm
uformowanej nadt opasania 120°.

Po wykonaniu pozytywnej proby szczeloianalezy wykona recznie obsypk rur gruntem
piaszczystym dowiezionym do wys. 30 cm pa&ywierzchu rury ( warstwa ochronna,
zagszczona ). Obsypknalezry zag:szcz& ubijakiem ptaszczyznowym warstwami grébio
ok 15 cm. Zalecaesbstosowa ubijak, ktéry mae pracowaé jednoczénie po obu stronach
przewodu.

Wskanik zag;szczenia podsypki, obsypki w/g Proctora min 898 .

Nad warstw obsypki utay¢ tasme lokalizacyjr niebieslq z wtopiora wkiadka metalova.
Reszt wykopu zasypywagruntem rodzimym ddz gruntem piaszczystym dowiezionym
do poziomu podbudowy jezdni i zsgcz& jak wyzej do uzyskania wskaika zagszczenia
w/g Proctora na poziomie min.: | = 105 %pasie drogi, | =98 % poza pasem.
Nadmiar ziemi z wykopow wywié na wysypisko.

Przed zasypaniem przewody rgleinwentaryzowa geodezyjnie, a szczegoélnie doktadnie
armatug i elementy sieciowe oraz skemywania rurocigow z istniejgcym uzbrojeniem
podziemnym.

Zasypywanie rur wykonywav mazliwie najnizszych temperaturach dodatnich celem
uniknkcia ewentualnych nagten termicznych.

ROBOTY MONTAZOWE

Roboty montzowe wykonywa przy dodatniej temperaturze powietrza + 5+30 °C.
Do zabudowy przewodow w otwartym wykopiezna przysipi¢ dopiero po odbiorze
technicznym wykopu i podta piaskowego.

Przed zasypaniem dok@nawentaryzacji powykonawczej geodezyjne;.

Armatue wodochagowa oznaczy tabliczkami wodocigowymi, ktére nalgy umiescic¢
na istniejcych ogrodzeniach stacjonarnych lub stupkach znkowrych stalowych
osadzonych w bloku fundamentowym bet. 0 wynx44940 cm.
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Roboty montzowe, préoby i odbiory wykornazgodnie z:
- PN-B-10725 Wodaggi. Przewody zewgtrzne. Wymagania i badania.
- BN-8836-02 Wodogyi wiejskie. Bloki oporowe, wymiary i warunki stosania.
- PN-B-09700 Tablice orientacyjne do ozrmexa uzbrojenia przewodow wodagowych.
- PN-EN 805 Zaopatrzenie w wotlVymagania dotyege systemow zewgtrznych
i ich ¢xi sktadowych.
PN-EN 12201 Systemy przewodow rurowyctvarzyw sztucznych do przesytania wody.
Polietylen (PE)
- PN-EN 1452 Systemy przewodow rurowydtvarzyw sztucznych do przesytania wody.
Nieplastyfikowapglichlorek winylu ( PVC-U )
- PN-EN 681 Uszczelnienia z elastomefdlymagania materialowe dotygze
uszczelekay rur wodocigowych i odwadniajcych.
- PN-M-74091 Armatura przemystowa. Hydran&ziemne na &nienie 1 MPa.
- PN-B10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wyméagabadania przy odbiorze.
- PN-EN 1610 Budowa i badania przewodowakiaacyjnych.
- PN-B-10729 Kanalizacja. Studzienki karedyjne.
- PN-EN 124  Zwiezenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do eaxghni dla
ruchu pieszegoicwego.
- PN-EN 1917 Studzienki wiazowe i niewhazo
- PN-EN 1401 Systemy przewodowe z tworsytucznych. Podziemne beggeniowe
systemy przewodanmolichlorku winylu do odwadniania i kanalizacji
Wymagania dotyaz rur, ksztaltek i systemu
-PN-EN 476  Wymagania ogoélne dotyezelementow stosowanych w systemach
kanalizacji graaayjne;.
- warunkami uzgodniebrarzowych.
- instrukcjami i wytycznymi producentéw zasbwanych rur i materiatow
- Warunkami technicznymi wykonania i odbigiaci wodocigowych — opracowanymi
przez COBRTI INSTAL — zeszyt nr 3, 2001r.
- Warunkami technicznymi wykonania i odbisiaci kanalizacyjnych — opracowanymi
przez COBRTI INSTAL — zeszyt 9. 2003r
- Warunkami technicznymi wykonania i odbiommockhgoéw z tworzyw sztucznych -
opracowanymi przez PKTSGGIK - 1994 r

ODWODNIENIE WYKOPOW

W przypadku okresowego gromadzenigvgdd opadowych w wykopie, odwodnienie
prowadzt metod, powierzchniove bezpdrednio z wykopu pompami spalinowymi z
przystawl samozasysaga lub pompami o naglzie elektrycznym zasilanymi z wkasnego
agregatu pdotwdrczego przewmego.

W przypadku wysokiego poziomu wod gruntowychewiduje st stosowanie odwodnienia
za pomog instalaciji igtofiltrowej o parametrach technicznymtechnologii odwodnienia
okr&lonych w projekcie podstawowym.

ZABEZPIECZENIE | EWENTUALNA PRZEBUDOWA ISTNIEACEGO UZBROJENIA
PODZIEMNEGO
Wykonywa zgodnie z technologiokreslona w projekcie podstawowym.

. UWAGI KONCOWE

1. Wszelkie roboty zwazane z budowsieci przyhczy wodociagowych oraz kanalizacyjnych
podlegaj odbiorowi technicznemu przed zasypaniem i odwokmncowemu na etapie
przekazywania do eksploataciji .

2. Wszystkie zamontowane atizenia, materialy i armatura mgsadpowiada PN
| posiadawazne aprobaty techniczne oraz decyzje dopuszczenstodowania w
budownictwie.

-6 -
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3. Dopuszcza sizastosowanie innychnpodano w projekcie ugdzen i materiatow
lecz o podobnych parametrach technicznych mieszajcych w sposob istotny
rozwhazan projektowych.

4. Caldé¢ robdt wykona zgodnie z:

obow4qzujacymi przepisami, normami, wytycznymi oraz zgodneasadami sztuki
itynierskiej.

warunkami technicznymi wykonania i aatoi robot

instrukcjami i wytycznymi montawymi producentéw zastosowanych rur i materiatow
instalacyjnych

rozporgdzeniem Ministra Infrastruktury z dn.12.04.200%/rsprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaudynki i ich usytuowanie

rozporgdzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwa z dn. 01.10.1993 r
w sprawie eksploatacji, remontow i kemgacji sieci kanalizacyjnych

8. ZESTAWIENIE ELEMENTOW WODOCI AGOWYCH

Ozn. Nazwa elementu kg | Nrkatalog.| Producent
1 Opaska HAKU do nawiercania @ 90/ 2" 1 5250 Hawle
2 Opaska HAKU do nawiercania g 110/ 2" 10 5250 ldaw
3 Kombinacyjna zasuwa do nawiercania ISO DN 1” 11 2681 Hawle
4 | Ziaczka przyaczeniowa ISO 1 1/2"/ 32 6 6221F Hawle
5 | Zlaczka przyhczeniowa ISO 1 1/2"/ 40 5 6221F Hawle
6 Obudowa teleskopowa plla armatury do preyy 11 9601 Hawle
domowych z przyiczemsrubowym

7 Skrzynka uliczna dla qrm_at_ury do prayty 11 1650 Hawle
domowych , wykonanie eikie

8 | Zallepka zaciskowa do rur PE g 32 6 3252583080 Wavin

9 Zalepka zaciskowa do rur PE - @ 40 5 3252583090 Wavin
tacznik rurowy zabezpieczony przed przega@m

10 2 100 Waga Multi / Joint 3000 1 7972 Hawle
Tréjnik dwukielichowy z kotnierzem

11 MMA-KS & 110 / 80 2 K430 Hawle

12 | Uszczelka do kielichzeliwnego dla rur PVC g 110 4 K473 Hawle

13 Ze_lsuwa kllnowa_ k_o’rnlerzowa rownoprzelotowa > 4700 Hawle
mickkouszczelniajca typu E @ 80

14 | Obudowa teleskopowa do zasuw g 80 2 9500 Hawle

15 | Skrzynka uliczna do zasuw 2 1750 Hawle

16 | Krociec jednokotnierzowy F-KS g 80 2 K420 Hawl
Stopa pod hydrant z kielichem dla rur PVC

17 EN-KS 90 g 80 2 5046 Hawle

18 | Uszczelka do kielichzeliwnego dla rur PVC g 80 4 K473 Hawle

19 | Hydrant naziemny g 80 2 5196H4 hawle

20 | Kréciec jednokotnierzowy F-KS g 100 2 K420 Hiew

21 | tuk @ 110x90° PVC-U PN10 2 02102014P0 Kaczinare

22 | Redukcja @ 110/90 PVC-U PN10 1 3266552410  vilwa

23 | Nasuwka @ 90 PVC-U PN10 1 0201201400 Kaczmarek




