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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngjwgyymagania dotycge wykonania i odbioru cadoi
robo6t zwhzanych z budowodcinka sieci wodoggowej oraz przyczy w chgu przebudowywane;j
ul. Sienkiewicza i odcinka ul. Kviaej w Chrdcicach

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetaygokontraktowy przy zlecaniu i realizacji cat
robét w ramach inwestycji okilonej jak w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t oblych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia céé robot zwizanych z
wykonaniem odcinka sieci wodagiowej oraz przyczy.

Ogolne zestawienie zakresu rzeczowego robot:

- sié wodochgowa (110 PVC - 38 mb
- przydcza hydrantow @ 90PVC - kpl2 - 6 mb
- przydcza wodocigowe @ 32PE - szt6 - 385 mb

¢ 40PE - szt5 - 30,5 mb razem thh3

Zakres robo6t przy wykonywaniu sieci i pragky wodocagowych obejmuje:

- oznakowanie i zabezpieczenie robot

- zakup materiatoéw, rur i armatury wraz z tgor$em na miejsce wbudowania

- wykonanie prac przygotowawczych, w tym rozkidstniejacych nawierzchni, przekopy

probne oraz zabezpieczenie i podwieszentalatgi obcych,

- wykonanie wykopu wraz z umocnieniéaian wykopu i jego odwodnieniem,

- przygotowanie podia pod przewody,

- wykonanie robot montawych armatury i przewodow wodagowych

- zabudowa wziéw wodocagowych wraz z armatar

- zabudow blokéw oporowych i podporowych

- przeprowadzenie pomiarow, prob, hadkontroli jakasci robot wymaganych w dokumentaciji

- zasypanie i zagzczenie wykopu z demottm umocnié scian wykopu,

- odtworzenie nawierzchni po robotach,

- obstuga geodezyjna

1.4 Okrélenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej 9Egodne z okrdeniami przygtymi w obowhzujacych
Polskich Normach i Warunkach Technicznych.

Pojecia ogolne:

Przewo6d wodoeigowy- rurocag wraz z uzbrojeniem przeznaczony do dostarczeadywdbiorcom.
Przylcze wodoeigowe- rurockg przeznaczony do doprowadzania wody do instaleajiockgowej w
obiekcie

Uzbrojenie sieci wodoggowej - armatura zapewnigga prawidiowe dziatanie i eksploatacgieci
wodochgowej.

Polgczenia mechanicznepokczenie rur za pomaaiaczki zawieragcej element zaciskowy.
Wykopy- doty waskoprzestrzenne liniowe dla gdzeh instalacji podziemnych

Zasyp— wypetnienie gruntem wykopOow z wykonaniem wymaggmzagszczenia

Odktad— grunt uzyskiwany z wykopu ztony w okr&élonym miejscu z przeznaczeniem dapi@jszego
zasypania wykopow

Sktadowiske- miejsce statego magazynowania nadmiaru gruntykopu

Plantowanie terenu— wyrownanie terenu do okienych rzdnych , przezscigcie wypukiGci i
zasypanie wgbien o wysokdci do 30 cm i przy przemieszczaniu do 50 m

Wskanik zagszczenia grunty wielkas¢ charakteryzujca zagszczenie gruntu, okéna wg wzoru :
Is=Pd/Pds gdzie:

Pd — gstoi¢ objetosciowa szkieletu zagzczonego gruntu ( Mg/

Pds — maksymalnagsgtas¢ objgtosciowa szkieletu gruntowego przy wilgo&md optymalnej, okréona
w normalnej probie Proktora
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1.5. Ogoélne wymagania dotygz robot

Ogodlne wymagania dotygze wykonywania i odbioru robot budowlanychgtajss w typowe]
standardowej ST 00 ,Wymagania ogélne” kod CPWGEDOO0 - opracowanej przez OWEOB
Promocja Warszawa 2005r.

Budowa sieci wodoggowej i przyhczy powinna odbywasi¢ na podstawie aktualnej Dokumentacji
Projektowej, sporglzonej w oparciu o ogélnie oboyzujace zasady, z uwzglnieniem specyfiki
stosowanych materiatébw wodagowych.

Integralm dokumentag wykonawca sa Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru sieci
wodociagowych /WTWIO/ - zeszyt 3 opracowanymi przez COBRiBtal 2001r, oraz wytyczne i
instrukcje montaowe opracowane przez producentowadea i materiatow instalacyjnych prztych
do realizacji robot.

Przewidziane w projekcie materiaty mad®¢ kompletne jako system, odpowigd@olskim Normom,
a take posiada odpowiednie certyfikaty i aprobaty techniczne deymzagce j do stosowania w
budownictwie.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jgkigh wykonania oraz za zgodii@ Dokumentagj Projektovd,
ST, obowazujacymi normami, wytycznymi. i postanowieniami Umowy.

Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniaspektora Nadzoru.

Dopuszcza si tylko takie odsipstwa od projektu , ktére nie narusggostanowié norm, a §
uzasadnione technicznie, uzgodnione z autorem itojesy udokumentowane zapisem dokonanym w
dzienniku budowy lub innym réwnagdnym dowodem.

Realizacja inwestycji rozpoczyna; $id daty przekazania wykonawcy placu budowy.

Przekazanie placu budowy ngatje protokolarnie i obejmuje przekazanie wykonawayjektu ,
specyfikacji technicznej oraz wytycznych realizacyestycji.

Przed przysipieniem do realizacji rob6t Wykonawca przekazuogpkektorowi Nadzoru do
zatwierdzenia spoagzony przez siebie harmonogram robot oraz odpavidegrzygotowuje

i zabezpiecza teren budowy.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania

Ogolne warunki dotycce stosowanych materiatdw podano w ST.00 ,Wymagagdne”.

Wszystkie materiatyayte do realizacji robot powinny bygodne z postanowieniami Umowy, Sddbinne,

o ile zostan zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

Do wykonania rob6t magby¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagramich, posiadaice
atesty dopuszczenia do stosowania w budownictwoevelzujace w czasie ich monta.

Jaka¢ materiatow, elementow i wyrobOw dostarczanych nddoe powinna by zgodna z wymogami
norm, a w przypadku braku norm - z wymaganiami €kreymi w aprobatach technicznych
dopuszczajcych je do stosowania w budownictwie i powinn& Egntrolowana na bigco przy kadej
dostawie na budogv

Wszystkie zakupione przez Wykonawmateriaty, dla ktorych normy PN i BN przewidyjosiadanie
za&wiadczenia o jakeei, atestu lub certyfikatu powinny byaopatrzone u producenta w taki dokument.
W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej lub ggdekacji nie podano wymagatechnicznych dla
materiatéw, elementéw i wyrobow albo podano je wssib ogdlny, albo dokonujegsich zamiany na
inne niz okreslono w projekcie, naley kazdorazowo dokonaodpowiednich uzgodniez Inspektorem
Nadzoru oraz dokokawvpisu do dziennika budowy.

Materiaty magce kontakt z wogldo picia musz posiada pozytywry opinig Paistwowego Zaktadu

Higieny w Warszawie.

W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonaweglgievi szczegdtowe informacje dotyezzrodia
wytwarzania i wydobywania materiatdw oraz odpowiediwiadectwa bada dokumenty dopuszczenia
do obrotu i stosowania w budownictwie i probkizédwierdzenia Inspektorowi Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza spetnienie wymagailosciowych i jakgciowych materiatdw
dostarczanych na plac budowy oraz za icl$ewee skiadowanie i wbudowanie.

Wszystkie materiaty naty sktadowd zgodnie z instrukcjami i wytycznymi ich producemto
Wykonawca uzyska przed wbudowaniem danego mateakaeptacj Inspektora Nadzoru.

2.2 Rury i ksztaltki z niezrakczonego polichlorku winylu ( PVC-U )
System rur i ksztaltek wodagjowych z tworzywa sztucznegosmieniowych PN10, kielichowych ,
osrednicy : @ 90 x 4,3, @ 110 x 4,2 mmgzonych kielichowo na wcisk zyciem uszczelek gumowych .
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Rury i ksztattki musz spetnig warunki okrglone w normie PN-EN 1452.

2.3. Rury i ksztattki z polietylenu ( PE)

System rur i ksztattek wodagjowych z tworzywa sztucznegosmieniowych PE100 SDR17 PN10
osrednicy : @40 x 2,4, 32 x 2,0 mmtaczonych przy gyciu ksztaltek elektrooporowych

Rury i ksztattki z polietylenu mugzspetnia warunki okrélone w normie PN-EN 12201.

2.4. Armatura odcinafa

Jako armaturodcinapca przeptyw wody nalgy stosowa:

- zasuwyzeliwne =>PN10, kotnierzowe, z podgumowanym klineznyolnym przelotem.
Zasuwy powinny spetnéawarunki:

- korpus i pokrywa zeliwa sferoidalnego zewitrz i wewratrz epoksydowane,

- wrzeciono ze stali nierdzewnej,

- klin z nawulkanizowa#g powtoka elastomerow dopuszczomdo kontaktu z woda pitn
uszczelki typu O-ring z elastomeru,

- uzbrojone w obudogi skrzynle uliczrg (wg PN-M-74081).

2.5. Hydranty
Nalezy stosowa hydrant nadziemny &rednicy nominalnej 80 mm odpowiadey wymaganiom normy
PN-89/M-74091.

2.6. Elementy montawe, sieciowe

Jako elementy mortawe naley stosowa:

- systemowe opaski pragzeniowe z zasuywkombinacyja do nawiercania ( z tworzywa).
- ksztaltkizeliwne cénieniowe do paiczer sztywnych, kotnierzowych w gztach

- zeliwne kczniki do rur blokujce sk na rurze =>PN16$ruby z stali nierdzewnej

- mufy elektrooporowe atzniki zaciskowe systemowe dla rur PE

2.7. Grunt

Do wykonania robo4t nakly stosowa :

- humus zdlity z terenu, zizony na odkiad, ponownie Kaielony

- grunt wydobyty z wykopu, egciowo do ponownego wykorzystania (obsypka, zasypka
- grunt piaszczysty dowieziony ( podsypka )

- grunt ziemny uprawny dowieziony

2.8. Beton

Beton powinien by zgodny z wymaganiami normy PN-B-06250.

Do betonu zastosowaement wg PN-B-19701.

Do betonu zastosow&ruszywo wg. PN-B-06712. Marka kruszywa niesaia nk klasa betonu.
Zaprawa cementowa powinna odpowiagarunkom normy PN-90/B-14501.

2.9. Podbudowa drogowa

Do wykonania robo4t nakly stosowa :

- materialy z rozbiorki

- kruszywa: ttucze kamienny bazaltowy, piasek

2.10. Skltadowanie materiatow

2.10.1 Rury przewodowe

Rury naley przechowywé w polazeniu poziomym na ptaskim, rownym poéip w sposéb
gwarantujcy zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadamisferycznymi.

Rury uktad@& w pozycji lezacej w taki sposéb, aby stykahegine z podieem na catej swej dtugoi.

W przypadku sktadowania poziomego wielowarstwowgmerwsz warstwe rur naley utozy¢ na
podkiadach drewnianych. Wysa¥osterty rur nie powinna przekra¢zh,5 m.

Sktadowane rury nie powinny byaraone na bezpwoednie dziatanie promieniowania stonecznego.
Temperatura w miejscu przechowywania nie powinzakacza 30°C

2.10.2. Armatura przemystowa (zasuwy, obudowy, agtir, opaski przyiczeniowe)
Armatura zgodnie z norrPN-92/M-74001 powinna keyprzechowywana w pomieszczeniach
zamknitych zabezpieczonych przed wplywami atmosferyczriyemynnikami powodujcymi korozg.
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2.10.3. Kruszywo

Sktadowisko kruszywa powinno bylokalizowane jak najbiej miejsca robot.

Kruszywo naley skladowd na rownym, utwardzonym i odwodnionym padiov sposob zabezpiecray je w
czasie jego skladowania i poboru, przed zanieassien i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami

kruszyw.

2.10.4. Cement

Sktadowanie cementu w workach Wykonawca zapewniaganynach zamkgtych.
Sktadowany cement musi dpezwzgtdnie odizolowany od wilgoci.

Czas przechowywania cementu niezmby¢ diuzszy niz 3 miesice.

3. SPRZET

Ogodlne warunki stosowania spta podano w ST.00 ,Wymagania ogélne”.

Sprzt montazowy musi by w petni sprawny technicznie i dostosowany do tebdbgii i warunkow
wykonywanych robét oraz wymogow wynilaych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.
Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spitel, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wpkywu
na jakdc¢ i srodowisko wykonywanych robot.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dautow potwierdzagych dopuszczenie spia do
wytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

3.1. Sprzt do robdét ziemnych i nawierzchniowych

W zaleznosci od potrzeb, Wykonawca zapewni rgnstjacy sprzt do wykonania robot ziemnych,

nawierzchniowych i wykaczeniowych:

— koparka samobima, podsibierna 0,25+0,6 18

- fadowarko-spycharka kotowa

— sprzt do zagszczania gruntu, a mianowicie: zagczark wibracyjm ptytowa, ubijak spalinowy
ptaszczyznowy, walec wibracyjny,

- zestaw pompowy z ruragiami do odwadniania powierzchniowego wykopow

- zestaw odwadniggy igtofiltrowy do odwadniania wgbnego wykopow

- staw pompowy z ruroggami do odwadniania wgbnego i powierzchniowego wykopow,

- pita do cegcia nawierzchni bitumicznych i betonowych , witmot

— betoniarka stacjonarmna , pojemnik do betonu do 65

- ukfadarka kruszywa

— rozkladarka mas bitumicznych

— walec statyczny samojezdny, stalowy gladki do 4 t

— skrapiarka mechaniczna z cysiem

3.2. Sprzt do robdt montzowych

W zaleznosci od potrzeb i przytej technologii robot, Wykonawca zapewni r@sijacy sprzt
montaowy:

- zuraw budowlany samochodowy osnasci do 4 t

— weciagark reczm do 3 t, mechaniczna z rgem elektrycznym do 5 t,

- zestaw nargziowy do montau rur PVC

— zestaw nargziowy do montau rur PE

- zestaw nargziowy do wykonywania préb @iieniowych wodnych,

- zespot pgdotworczy trojfazowy przewiamy 20 KVA,

4. TRANSPORT

Ogolne warunki transportu w ST WO.00.00 ,Wymagasgalne”.

Do transportu materiatow, rur, adze, sprztu budowlanego, i urobku z robét ziemnych i navaerzowych ,
stosowa nastpujace, sprawne technicznie i zaakceptowane przezktmspeNadzorgrodki transportu:

- samochdéd dostawczy do 0,9 t,

- samochdéd skrzyniowy do 5 t,

Transport, zatadunek, wytadunek oraz sktadowanaeratow, urzdzen, rur i armatury prowadziw
opakowaniach zabezpieczeych zgodnie z wytycznymi producentdéw i zachoweanieszelkich
srodkow ostranosci uniemaliwiajacych ich uszkodzenie lub zmiamtasciwosci technicznych,
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Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takizhdkdw transportu, ktore nie wplyniekorzystnie
na jakad¢ robot | wigciwosci przewaonych towarow.

Srodki transportu muszbyé w petni sprawne i dostosowane do technologii insadw wykonywanych
robot oraz wymogéw wynikagych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

Podczas przewozow gadkach transportowych najeprzestrzegaprzepisow aktualnie oboygujacych w
transporcie i ruchu drogowym ze szczeg6lnym zwiéaoenwagi na wiiwe zabezpieczenie i oznakowanie
przewaonych materiatdw.

Transport materiatdw prowadzprzy temperaturach zewnznych dodatnich.

4.1. Transport rur przewodowych

Rury mazna przewoz dowolnymisrodkami transportu w sposob zabezpiegzaje przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem. wg#nie w pot@eniu poziomym. wzdtsrodka transportu

Rury powinny by tadowane obok siebie na calej powierzchni i zalsezone przed przesuwaniemn si
przez podklinowanie lub inny sposob.

Rury w czasie transportu nie powinny st/lsk z ostrymi przedmiotami, magymi spowodowé ich
uszkodzenia mechaniczne.

Podczas prac przetadunkowych rur nie salezuca, a szczegohp ostraznos¢ nalezy zachowa przy
przetadunku rur z tworzyw sztucznych w temperatintisko O°C i nizszej.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nmiaze przewysza $cian srodka transportu o
wigcej niz 1/3 srednicy zewntrznej wyrobu. Pierwsgwarstwe rur kielichowych i kotnierzowych natg
uktada na podktadach drewnianych, podobnie poszczegékwstwy naley przedzield elementami
drewnianymi o grubgei wigkszej ni wystapce czsci rur.

4.2. Transport armatury przemystowej

Transport armatury powinien odby@aig krytymi srodkami transportu, zgodnie z obawijacymi
przepisami transportowymi.

Armatura transportowana luzem powinng lzgbezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodmenia
mechanicznymi. Armatura drobna powinna ppkowana w skrzynie lub pojemniki.

4.3. Transport skrzynek ulicznych

Skrzynki mog by¢ transportowane dowolnymsrodkami komunikacyjnymi. Wykonawca zabezpieczy w
czasie transportu elementy przed przemieszczenienkodzeniem. Skrzynki naletaczy¢ w jednostki
tadunkowe i ukitada je na paletach. Rozmieszczenie jednostek powirmozliwiaé¢ uzycie sprztu
mechanicznego do roztadunku.

4.4. Transport mieszanki betonowej i zapraw

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapeakietrodki transportowe, ktore nie spowoguj
segregacji sktadnikdéw, zmiany sktadu mieszankiiezyszczenia mieszanki i obenia temperatury
przekraczajcej granie okreslona w wymaganiach technologicznych oraz zapewwtasciwy czas
transportu umdiwiajacy prawidtowe wbudowanie i zagzczenie mieszanki.

4.5. Transport cementu
Wykonawca zapewni transport cementu w workach shodami krytymi, chroricymi cement przed
wilgocia.

4.6. Transport piasku, kruszywa

Piasek, kruszywa magby¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu gwarantgymi ciagtosc
dostaw w miag postpu robot, w sposéb zabezpiecaj przed zanieczyszczeniem i nadmiernym
zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogolne

Ogolne zasady dotygee wykonania robét podano w ST.00 ,Wymagania oddlne
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie regotinie z wymaganiami zawartymi w ST ,
obowbzujacymi normami, warunkami technicznymi i postanoveiemiUmowy.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru zarysdadgii robot i harmonogram robot.

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca spadzi plan BIOZ.
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5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca dokona wytyczenia orazalego i widocznego

oznakowania w terenie lokalizacji projektowanychetddw. Prace te winny lBywykonane przez

wyspecjalizowane sy geodezyjne.

Wykonawca zgtosi pisemnie zamiar rozpgma robot do wszystkich wiaicieli i uzytkownikow

istniejacego uzbrojenia nad- i podziemnego z wyprzedzesiedmiodniowym, ustalag warunki

wykonywania robét w strefie tych udzen.

W celu zabezpieczenia wykopdéw przed zalaniemaymmpowan z wykopdéw lub z opadow

atmosferycznych powinny Bbyzachowane przez Wykonagco najmniej nagpujace warunki:

a) gorne krawdzie bali przgciennych powinny wystawaco najmniej 15 cm ponad szczelnie

przylegajcy teren;

b) powierzchnia terenu powinna bwyprofilowana ze spadkiem urdwiajacym tatwy odptyw wody

poza teren przylegagy do wykopu;

C) w razie konieczrsxi wykonany zostanie gy odprowadzajcy wodk na bezpieczpodlegiac.

Przed rozpocgiem robot nalgy:

- zapoznéa sig z warunkami uzgodniebranzowych;

- przeprowadzi kontrok terenu aparatem typu Poltras celem wyznaczeniateai@ych kolizji
z nie zinwentaryzowanym uzbrojeniem podziemnym;

- zleck jednostce wykonawstwa geodezyjnego obstyepdezyjn robot obejmujca midzy innymi :
wyznaczenie elementéw geometrycznych sieci, agzenie odpowiedniej i$gi reperow, kontral w
czasie realizacji robot wymaganych kierunkéapadkow, wykonywanie w czasie realizacji robot
pomiaréw inwentaryzacyjnych udze i elementéw zakezonych, spoegzenie powykonawczej
dokumentacji geodezyjnej obejrapgj : mapy, szkice i operaty obstugi realizacypregz sprawozdanie
techniczne.

- teren budowy zabezpiec@zprzed osobami postronnymi oraz trwale i widoczoarakowa;

- wykon& niezlzdne drogi dojazdowe i komunikacyjne tymczasowe,

- wykon& zasilania placu budowy w energiektrycza, wod; i odprowadzenigciekow,

- dostarczy na teren budowy niezine materiaty, ugdzenia, sprg budowlany

5.3 Obstuga geodezyjna

Prace geodezyjne zaiane z wyznaczaniem i realizacpbot obejmuj miedzy innymi:

- wytyczenie oraz trwate i widoczne oznakowanitevenie lokalizacji projektowanych obiektéw.

- wyznaczenie, w oparciu o robaazsnowe realizacyjn elementéw geometrycznych sieci

- wyznaczenie na terenie budowy i w bezpdnim jej asiedztwie odpowiedniej ikzi reperow
wysokdciowych,

- wyznaczenie oraz kontrola w czasie realizadjot wymaganych tras, spadkow, itp.

- wykonywanie w czasie realizacji rob6t pomiaréwentaryzacyjnych uedzen i elementéw
zakaczonych

Po zakaczeniu budowy Wykonawca spadza powykonawezDokumentag] Geodezyja obejmujca:

mayx;, szkice i operaty obstugi realizacyjnej oraz smatanie techniczne.

5.4 Prace rozbiorkowe

Prace rozbiérkowe obejmujsunicia z pasa robot resztek starych budowli, nawierzdrogowych,
ogrodzé, krzewdw i innych, nakazane przez Inspektora Negdz

Wszystkie obiekty przewidziane do rozbiorki, wykaea elementow nitiwych do powtérnego
wykorzystania powinny kiyusuwane bez powodowaniaedinych uszkodzei skladowane w miejscu
robot.

Bezwyteczne elementy i materiaty (gruz) powinny hyywiezione na sktadowisko-wysypisko gminne.
W przypadku sktadowania tych materiatéw poza pasdrat Wykonawca powinien uzyskaa to
pisemmn zgod: wiasciciela gruntu. Doty (wykopy) po uswtych budowlach lub ich elementach,
znajdupce st w miejscach, gdzie zgodnie z Dokumengdejojektovs beda wykonywane wykopy
powinny by tymczasowo zabezpieczone. W szczedgdlnnalezy zapobiec gromadzeniuesiv nich
wody opadowej. J&li budowle przeznaczone do usteid stanowd elementy uytkowanego uktadu
komunikacyjnego (przepusty, nawierzchnie) Wykonameae przysipi¢ do prac rozbiérkowych
dopiero po zapewnieniu odpowiedniego objazdu.
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5.5. Roboty ziemne

5.5.1. Warunki og6lne

Wykopy maj by¢ wykonywane w taki sposéb aby nie mialy szkodliwegddziatywania na
nawierzchng drég, budynki i inne konstrukcje oraz inne sieztbojenia podziemnego i naziemnego.
Nalezy zapewnt wiasciwe oznakowanie wykopu i zabezpieczenie przedegest os6b niepowotanych.
W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniemanmmvierzchnia terenu powinnadwyprofilowana
ze spadkiem unitiwiajacym tatwy odptyw wody poza teren przylegey do wykopu.

Pracownikom pracagym w wykopie nalgy zapewnt bezpieczastwo.

Roboty ziemne prowadzizgodnie z przepisami zawartymi w PN-B-10736 Rolzi¢ynne. Wykopy
otwarte dla przewodow wodagjowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykoiaa

Szerokd¢ pasa budowy ograniczylo niezlgdnego minimum tj. ok. 4-5 m i w min organizoiyarag
ludzi i sprztu, zaplecze na magazynowanie materiatow,¢dpraomocniczego oraz sktadowanie
urobku.

Przed rozpocgiem wykonywania wykopow natg wykona przekopy prébne w celu zlokalizowania
istniejacego uzbrojenia podziemnego.

W miejscach skrzsowan istniepce kable energetyczne eNN i teletechnicznezpalabezpieczyrura
ostonowy dwudzielry ,,Arot” typu PS110 ( kolor niebieski ) wystga 1,0 m poza gabaryt sieci.

W czasie prowadzenia robét zabezpieczony kabel msitvwv drewnianych korytach na catej
szerokaci wykopu.

5.5.2. Zdgcie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna bydijeta z przeznaczeniem dojmiejszego ponownego rédelenia

po wykonaniu zasypki wykopu.

Humus naley zdejmow& mechanicznie z zastosowaniem spycharek. W syttiacgaly zastosowanie
maszyn nie jest wystarcaag dla prawidiowego wykonania robot, wadhie mae stanowd zagraenie

dla bezpieczstwa rob6t (zmienna grubd warstwy humusu, mieszanie z gruntem nieurodzajnym)
nalezy stosowa reczne wykonanie robot.

Warstwe humusu naley zdja¢ z powierzchni calego pasa robdt ziemnych oraz dhngniejscach
wskazanych przez Inspektora.

Grubaci¢ zdejmowanej warstwy humusu jest zale od gtbokaici jej zalegania, (wedtug faktycznego
stanu wystpowania). Stan faktycznyetzie stanowit podstagvdo rozliczenia czynrigi zwiagzanych ze
zdjeciem warstwy humusu.

Zdjety humus naley skladow& wzdtuz pasa robot po stronie po6t uprawnych, na terenigdz ktérej
zostat zdgty.

Sktadowanie humusu powinno dytak wykonane, aby humus byt zabezpieczony przed
zanieczyszczeniem, a taknajedzaniem przez pojazdy.

Nie naley zdejmow& humusu w czasie intensywnych opadow i bémminio po nich, aby unilad
zanieczyszczenia ghriub innym gruntem nieorganicznym.

5.5.3. Wykopy

Wykop powinien by zabezpieczony barigo wysokaci 1,0 m.

Wykopy naley wykona jako otwarte, wskoprzestrzenne, &ianach pionowych obudowanych.
Sciany wykopu powinny b§umocnione przy zyciu prefabrykowanych szalunkéw stalowych
ptytowych, opuszczanych wraz zgleniem wykopow.

Metoda wykonywania wykopow : mechanicznie ( ok980 i recznie ( w miejscach zli#en do
istniejacego uzbrojenia podziemnego, obiektéw terenowych ....

W czasie pracy spgiu mechanicznego naile prowadzt ciagta obserwagj odspajanego gruntu.
Przestrzegausytuowania koparki w odlegiol co najmniej 0,6 m poza klinem odtamu.

Wydobyty grunt z wykopu przeznaczony dazpiéjszej zasypki sktadowav sasiedztwie wykopu , a w
przypadku braku miejsca wywietymczasowo na sktadowisko.

Odktad urobku powinien l#&ydokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odéggi co najmniej

1 m od krawdzi klina odtamu.

Nadmiar ziemi z wykopow i gruz wywaziv trakcie prowadzenia robét na wskazane przez diave
miejsce - sktadowisko i rozplantowa

Wykopy pod przewody powinny byozpoczynane od naji@j potazonego punktu ruroggu
przesuwaic sk stopniowo do gory. Wykonanie obrysu wykopu tgldokon& przez utagenie przy jego
krawedziach bali lub dyli deskowania w ten sposéb, @unpczénie byty ustalone odcinki robocze.
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Minimalna szerok& wykopu wswietle obudowy powinna ldydostosowana dgednicy przewodu

I wynosk 0,8 m plussrednica zewetrzna przewodu.

Deskowanigcian wykopu naley prowadzé w miar; jego gtbienia.

Dno wykopu powinno by réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokunogirpeojektowej, przy
czym powinno by ono na poziomie wsszym od rzdnej projektowanej o ok. 0,2 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy gruntu natevykona bezpgdrednio przed wykonaniem podsypki i
utozeniem przewodow. Usugtie tej warstwy Wykonawca wykonaaznie lub w spos6b uzgodniony z
Inspektorem Nadzoru.

Nalezy zapewnt dostateczna przestrzelo uktadani, podpierania i moutarurocagu w wykopie na
wymaganej gibokasci oraz dla wiéciwego zagszczenia materiatu-zasypki wokot rurggp.

W trakcie catego procesu moatarurochgu wykonawca powinien utrzymywavykop w stanie suchym
i czystym.

Spadki i geébokas¢ posadowienia ruroggu wykona& zgodnie z dokumentacprojektovy .

5.5.4. Podsypka, obsypka, zasypka rur.

Rury uktad& na zagszczonej podsypce piaskowej gr. 15 cm uformoyvaadat 120°.

Poszczegdlne ubone rury powinny b§ unieruchomione przez obsypanie piaskiem z obunstro
posrodku dtugdci rury i mocno podbite, aby rura nie zmienita petoia do czasu wykonania
uszczelnienia atzy.

Grubai¢ warstwy ochronnej — obsypki powinna wyrosiin. 0,3 m. ponad wierzch rury.

Materiat obsypki powinien yréwnomiernie uktadany i zagzczony po obu stronach przewodu,
warstwami po 10-15 cm, ubijakierecznym ptaszczyznowym.

Nad warstva obsypki utay¢ tasme lokalizacyjno - wykrywcz koloru niebieskiego z wkladkmetalowy.
Podsypk i obsypk wykona gruntem piaszczystym dowiezionym.

Zasypk wykonywa gruntem piaszczystym rodzimym sypkim.

Wskazniki zag:szczenia :

- podsypka, obsypkasz 0,98

- zasypka 4= 1,05 na odcinku drogi, s* 0,98 na pozostatych odcinkach robat.

Warstwy zasypki dopuszcza siag:szcz& mechanicznie, o ile nie spowoduje to uszkodzeriavpodu.
Nad warstva obsypki przewodu wodogrijowego utay¢ tasme lokalizacyjno - wykrywcz koloru
niebieskiego z wktadkmetalova.

5.5.5. Odwodnienie wykopdw.

Odwodnienie wykopbéw, w przypadku gromadzenrjassnich wéd opadowych,. realizowiako

powierzchniowe za pomapomp spalinowych z przystawkamozasysaga lub o napdzie elektrycznym
(zasilenie pomp w energelektryczm z przewadnego agregatu pdotworczego).

W przypadku wysokiego poziomu wod gruntowych przie sé stosowanie odwodnienia za poraoc
igtofiltrow o srednicy igiet 50 mm, wptukiwanych w grunt beZpadnio bez obsypki. Rozstaw igiet ok.
1,0 m z dostosowaniem w czasie robo6t do faktydanyarunkéw gruntowo-wodnych.

5.5.6. Roboty w pasie drogi gminnej, na terergrainnych
Nawierzchnia na catej dtuga rurochgdw powinna by odtworzona technologiwg stanu istniejcego.
Obejmuje to rowniz obszary przylegte, tj. rejony sktadowania i tramsp elementéw do budowy sieci.

5.6 Roboty nawierzchniowe
Nawierzchnia na catej dtuga rurochgdw powinna by odtworzona technologiwg stanu istniejcego.
Obejmuje to rowniz obszary przylegte, tj. rejony sktadowania i tramsp elementéw do budowy sieci.

5.6.1 Roboty rozbiérkowe nawierzchni

Wykonawca zobowizany jest do sposgrlzenia we wlasnym zakresie projektu technologiigamizacji
robot, ktéry podlega zaakceptowaniu przez Inspakidadzoru.

Zatozona technologia rozebrania nawierzchni musi spetniasgpujace warunki :

- zapewnienie zdfgia wszystkich warstw podbudowy i rozbieranej namgani,

- zapewnia jak najwkszy odzysk materiatow kwalifikagych s¢ do ponownego whudowania.

- gwarantuje nie powodowania uszkofizementow pobocza lub jezdni nie podlegggh rozbiorce.
Nawierzchnie z mas mineralno-asfaltowych rozkigraprzez wytamaniegczne lub mechaniczne.
Granice rozbiorki nawierzchni nale oznaczy i nacia¢ pita do asfaltu lub betonu. w ten sposob, aby
podczas rozbiorki nie uszkodznawierzchni przeznaczonej do pozostawienia.

Materiat z rozbiorki nawierzchni jako gruz wywitena bieaco w trakcie prowadzenia robét, natomiast
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materiat z podbudowy przesortofvanadajcy sk do ponownego wykorzystania ai@ na poboczu w
pryzmy.

Nawierzchnie betonowe rozbiérpoprzez wytamaniegczne lub mechaniczne. Granice rozbidrki pale
oznaczy i naci¢ pita do betonu. w ten sposéb, aby podczas rozbidig uszkodZ nawierzchni
przeznaczonej do pozostawienia. Materiat z K@kbinawierzchni jako gruz wywig na bieaco w
trakcie prowadzenia robot, natomiast materiat zZbpkdwy przesortowai nadagcy sk do ponownego
wykorzystania ut@y¢ na poboczu w pryzmy.

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej i chodmik@& ptyt betonowych, rozebtapoprzez
wytamanie gczne lub mechaniczne. Materiat z rozbiorki nawibrid podbudowy naley przesortowé
I nadapcy sk do ponownego wykorzystania przy odtworzeniu naxgleni utazy¢ na poboczu w stosy.

Krawezniki nalezy odkop&, wyja¢, oczyci¢ i utozy¢ na poboczu do ponownego wykorzystania.
Ewentualne fawy spod kragnikow wytam& recznie lub mechanicznie i jako gruz wywiena
wysypisko.

5.6.2 Roboty odtworzeniowe nawierzchni z mas nailmer-asfaltowych.

W celu wykonania podbudowy z kruszyw naturalnych lamanych naley na warstwie odgzapcej
rozécieli¢ dolng warstwe podbudowy gr. 15 cm, .odrzédiecznie nadziarna i zagcic.

Nastpnie rozcieli¢ warstwe gorm gr. 10 cm, zaggci¢, odrzucé nadziarna i wyprofilowa

Przed wykonaniem nawierzchni posmaréwaracym bitumem krawdzie nawierzchni, kraggniki

i urzadzenia obce. Mieszanki mineralno-asfaltowe warstvigzacej gr. 4 cm i warstwycieralnej
nawierzchni gr. 4 cm, wykotigrzy pomocy rozktadarki i zagci¢ walcami stalowymi i ogumionymi.
W miejscach niedogpnych dla rozkladarki mieszaghutozyé recznie i zagsci¢ zag:szczarlg reczm
przy kraweznikach i uradzeniach obcych.

Podczas zagzczania masy nalg stale sprawdzaprofil poprzeczny nawierzchni oraz jej révédown
profilu podtwznym. Wszelkie nierowriei profilu podiuwnego i poprzecznego powsicg¢ w czasie
zag:szczania powinny kybezzwtocznie likwidowane przez zgagcie nadmiaru masy lub dosypanie
masy w miejscach wejien.

Powierzchnia warstw konstrukcyjnych nawierzchnizepr ut@éeniem nagpnej warstwy, powinna zosta
oczyszczona z imego kruszywa i pytu, przyrciu szczotki mechanicznej lub kompresora.

Powierzchnia przed skropieniem powinna $ycha i czysta. Do skropienia naleastosowaemulsg asfalt.
Ukladanie mieszanki na wargtwwiazaca i scieralra powinno odbywé& sk w sprzyjajcych warunkach
atmosferycznych, tj. przy suchej i cieptej pogodzidemperaturze povigj 5 °C.

Zabrania s uktadania mieszanki w czasie deszczu i opagtiegu.

W celu przeciwdziataniéliskosci nawierzchni stosowazacieranie ostrym piaskiem.

5.6.3 Roboty odtworzeniowe kramnikow i obrzery betonowych, kamiennych

Pod krawezniki i tawy kraweznikowe naley wykona rowki poprzez ¢czne odspojenie gruntu,
wyréwnanie dndcian oraz uformowanie poboczy z wyréwnaniem do wyamego profilu.

Krawezniki ustawt recznie na podsypce cementowo-piaskowej, tawie bsteno

tawy wykona w deskowaniu zecznym rozcieleniem, wyréwnaniem i ubiciem mieszanki betonpwe
pielegnowa przez polewanie wad

Krawezniki ustawt i wyregulowa wedtug osi punktéw wysolkoiowych.

Spoiny wypeint zaprava cementow , zewrgtrznescianki zasypé ziemi, ktora nasgpnie ubt.

5.6.4 Roboty odtworzeniowe chodnikéw z piyt betogich i kamiennych, kostki betonowej

Chodniki wykona sposobemecznym poprzez ul@nie materiatbw na uprzednio przygotowanej jako
warstwa wyrownawcza podsypce cementowo-piaskovgejibaci 3 cm w proporcji 1:4.

Piyty ubi recznie miotkiem lub ubijakiem przez podkiad#rewniana

Spoiny wypeint piaskiem lub zapragvcementowa z polewaniem nawierzchni wod

Nawierzchnie oczci¢ z nadmiaru piasku i sprawdzspadki poprzeczne i podine oraz rowng
nawierzchni.

5.6.5 Roboty odtworzeniowe nawierzchni z kostkikmwej

Kostke brukowg nalery uktada na podi@au z gruntu przepuszczalnego (wshik k > 5 ni/d), ktérego
powierzchnia musi ldywyprofilowana, wyréwnana i zeggczona.

Warstwa odgczapca powinna b wykonana z piasku spetniapgo wymagania PN-B-11113:1996, odpowiednio
przygotowanego.
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Kostk nalery uktada recznie na podsypcavirowo-piaskowe, ze spadkiem dostosowanym do prdfibgi.
Szerokdé¢ spoin nie mee przekraczal0 mm, a przesugtie spoin kostek w ezlach gsiadupcych powinno
wynost od 0,5 - 0,25 diugoi kostki. Spoiny wypetaipiaskiem.

Przy uktadaniu na podta kostka powinna lyubita gcznie mtotkiem lub ubijakiem przez podkiadk
drewniana.

5.6.6 Nawierzchnie betonowe na podsypce piaskowej.

Na uprzednio przygotowanej i wyrdwnanej podbudowhieczniowej oraz cementowo-piaskowej
wykona® warstve paslizgowa papy izolacyjnej grusoi ok. | mm W celu wykonania nawierzchni betonowej
naleey ustawé prowadnice, ro@wvietlic mieszank betonow, wykona& szczeliny dylatacyjne,
wyprofilowa¢ i zag:$cic mechanicznie mieszagketonows. Po zwizaniu betonu prowadnice rozebra

5.6.7 Roboty odtworzeniowe trawnikéw
Uzupent ubytki gruntem ziemnym uprawnym, rozplant@éwaysia: trans.

5.7. Roboty montawe

5.7.1. Warunki ogélne

Roboty montaowe wykona zgodnie z PN-B-10725.

Spadki przewodow wykortazgodnie z dokumentagciechnicza.

Montaz odcinkow rurocigéw zaleca siwykonywa na powierzchni terenu i opuszéza do wykopu.
Rury do budowy przewoddw przed opuszczeniem do pykwaley oczyéci¢ oraz sprawdZiczy nie
ulegly uszkodzenie w czasie transportu i sktadowani

Glebokas¢ utozenia przewodow przy nie stosowaniu izolacji cieplrigodkow zabezpieczagych
podiaze i przewdd przed przemarzaniem powinnétaka, aby jego przykrycie ( hn ) mierzone od
wierzchu przewodu do powierzchni projektowanegenarbylo wiksze nk glebokas¢ przemarzania
gruntow hz, wg PN-81/B-03020 o 0,4 m dla rérednicy pontej 1000 mm.

| tak przykrycie to powinno odpowiednio wynési w strefie o hz=1,0m, hn=1,4m

Dtawice zasuw powinny ldyzabezpieczone izolacgieplra w przypadku, gdy wierzch diawicy znajduje
sie powyzej dolnej granicy przemarzania w danej strefie.

Odlegta¢ osi przewodu w planie od wdzer podziemnych i naziemnych oraz sgany budowli
powinna by zgodna z dokumentagj

Wykonawca jest zobowtany do uktadania rur w temperaturze od +5 do°+80wszelkiego rodzaju
betonowania wykonywaw temperaturze nie mniejszejpn8g’ C.

5.7.2. Wytyczne wykonania przewodéw

Do zabudowy przewodow w wykopie otwartym ina przysipi¢ po odbiorze technicznym wykopu

i poditoza piaskowego.

Rury do budowy przewoddéw przed opuszczeniem do pwykoaley oczysci¢ z ziemi oraz sprawd&i

czy nie ulegly uszkodzenie w czasie transportddadikwvania.

Przewody ukladana zagszczonym podtau piaskowym zgodnie z asi niwelet.

Przewdd powinien hiytak utlazony na podteu naturalnym, aby opieralesha nim wzdha catej diugdci

€0 najmniej na 1/4 swego obwodu, symetrycznie dojewosi. Poszczegdlne odcinki rur powinnycby

unieruchomione przez obsypanie piaskiem z obu giodrodku dtugdci rury i mocno podbite tak, aby

rura nie zmienita potaenia do czasu wykonania préb szczétmouszczelnienia ztzy.

Do wykonania zmian kierunkow przewodéw z tworzywusznych w przypadkach gdytkodchylenia

przekracza wielk& dopuszczalnej strzatki ugiia okré&lona przez producenta rur nalestosowa tuki,

kolana, trgjniki.

Polczenie rur natey wykonywa zgodnie z instrukcjami producentow rur, w sposéabtpujacy:

— rury na sieci poprzez pgizenia kielichowe, wciskowe

— rury na przyjczach za pomacmuf elektrooporowych

— ksztattkizeliwne kotnierzowe przez sdagenie kotnierzysrubami z podkiladki nakretka w wykonaniu
odpornym na korogj (ze stali ocynkowanej lub nierdzewnej) po uprzedrbatazeniu uszczelki
gumowej pomidzy faczonymi kotnierzami. Pgtzenia zaizolowamas, asfaltows na gosco.

Przed zakaczeniem dnia roboczegoadyr przed zejciem z budowy naley zabezpieczy konce

utozonego przewodu przed zamuleniem.

5.7.3. Armatura odcinaga
Armatur odcinajca (zasuwy) nalgy instalowa& w weztach:
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- wlaczeniowym na palczeniu z istnigjca sieci

- hydrantowych

Pod zasuwami natg wykona bloki podporowe.

Polczenia kotnierzowe zasuw najezaizolowa mag asfaltova.

Zasuwy uzbrai w obudowy teleskopowe i skrzynki uliczne obrukoe&ostly betonove w promieniu
0,5m.

Uzbrojenie oznaczyza pomog tabliczek orientacyjnych zgodnie z narn?N-86/B-09700.

5.7.4. Hydranty naziemne
Hydranty naley umieci¢c w miejscu wskazanym w Dokumentacji Projektoweja czas budowy
zabezpieczyje przed uszkodzeniemggiem betonowynyp 800

5.7.5. Wytyczne wykonania blokéw oporowych i podpeych

Bloki oporowe zabudowana : kolanach , w gztach whczeniowych jako wzmocnienie trojnika.
Bloki podporowe zabudowepod zasuwami oraz hydrantami.

Blok oporowy powinien b§ tak ustawiony, aby tytnsciam opierat s¢ 0 grunt nienaruszony.

W przypadku braku midiwosci spetnienia tego warunku, najeprzestrzé migdzy tylm sciam bloku
a gruntem rodzimym zatdetonem klasy B15.

Odlegtas¢ migdzy blokiem oporowym gcianky przewodu wodoagowego powinna kynie mniejsza
niz 0,10 m. Przestraemigdzy przewodem a blokiem naiezala& betonem klasy B15 izolag go od
przewodu dwoma warstwami papy.

Wykop do rzdnej wierzchu bloku mama wykonywa& dowolra metod,, natomiast potej - do rzdnej
spodu bloku - wykop naky pogkbic recznie tu: przed jego posadowieniem.

Wykop w miejscu wbudowania bloku najezasypywa (do rzdnej wierzchu bloku) od strony
przewodu wodoggowedo.

Bloki zabezpieczyizolach powtokowa Abizolem 2x R+P lub inpo podobnych cechach.

5.7.6. Préby szczeldoi rurochgow

W celu sprawdzenia szczekud polaczen rur naley przeprowadd proby szczelngi.

Proby powinny by przygotowane i przeprowadzone zgodnie z roRN-97/B-10725.
Cisnienie probne powinno wyndsil,0 MPa

Wynik préby uzna za pozytywny, jeeli w czasie 60 min nie wysgti obnizka cénienia.

Po uzyskaniu pozytywnych wynikow préb szczélionozna przysipi¢c do montau uzbrojenia,
a nastpnie izolacji antykorozyjnej patzen kotnierzowych .

5.7.7. Ptukanie i dezynfekcja przewoddéw

Po przeprowadzeniu z wynikiem pozytywnym proby shoaci wykonar, siec wodochagowa

| przyfacza naley przeptukg, zdezynfekowdi zlecic badanie bakteriologiczne wody.

Ptukanie przewodéw natg wykona czyst wody (wodochgowa) przeptywajca z prdkoscia
dostatecza do wyptukania zanieczyszazdj. 1 m/s. Ptukanie prowadziesdo uzyskania optycznie
czystej wody na wylocie.

Dezynfekcg rurocagu przeprowadzi 3% roztworem podchlorynu sodu wprowadzonym doargu
na okres 24 godz. Naphie przewod ponownie przeptukavoda, po czym pobraprobk; wody do
analizy bakteriologicznej. Pozytywny wynik analidgcyduje o przekazaniu sieci do eksploatacji.

Z przeprowadzonych préb i badapis& stosowne protokoty.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST.00 ,Wymagania ogolne”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pghontrok jakasci materiatow i robot.

Wykonawca jest zobowkany do statej i systematycznej kontroli prowadzimgob6t w zakresie

I z czstotliwoscia zaakceptowapnprzez Inspektora Nadzoru.

Wszystkich czynngi kontroli jakasci materiatow i robét dokonujegkomisyjnie.

Kontrolg jakosci wykonanych rob6t nahly dokon& poprzez poréwnanie wykonania robot z
Dokumentacj Projektova oraz zgodngcia z warunkami technicznymi.

Wykonawca zapewni odpowiedni systeénddki techniczne do kontroli jakoi rob6t na terenie i poza placem
budowy.

Wykonawca jest zobowkany do opracowania programu zapewnienia §ekoobot, ktory wymaga
akceptacji Inspektora Nadzoru i powinien ckaé zasady:
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- kontroli jakasci materiatow, uradzen : okrela sk na podstawie dokumentow zetonych do
dostawy, ogidzin zewrtrznych, sprawdzenia certyfikatow, deklaragjjadectw zgodngi, atestow
i gwarancji

- kontroli poszczegdlnych rodzajow robot, a w spceasci robot zanikajcych i ulegajeych zakryciu,

- bada, préb i sprawdzenia dziatania instalaciji,

6.2. Badania przed przygieniem do robét

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykdrizadania magce na celu:
- zakwalifikowania gruntow do odpowiedniej kategorii,

- okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,

— okreslenie stanu terenu,

- ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopow przedizatavod,

- ustalenie metod wykonywania wykopow,

- ustalenie metod prowadzenia robo6t i ich kontrobzasie trwania budowy.

6.3. Kontrola jakéci materiatéw

Wszystkie materialy do wykonania rob6t mysmipowiadéa wymaganiom Dokumentacji Projektowej,
ST, norm oraz uzyskakceptagj Inspektora Nadzoru.

Wykonawca winien przediy¢ Inspektorowi Nadzoru wszystkie protokoty préb, stye gwarancje

producenta dla stosowanych materiatGie, zastosowane materialy spelniayymagane normami

warunki techniczne.

6.4. Kontrola jakéci robot

Kontrola jakdci robot polega na kontroli zgod§ed wykonania robot z:
- Dokumentagj Projektove

- Specyfikagy Techniczia

- polskimi lub branowymi normami

- warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot

- instrukcjami montzowymi dostarczonymi przez producentéw

- poleceniami Inspektora Nadzoru.

- warunkami bezpiecastwa i higieny pracy,

6. 5. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wyniki czynnaci kontrolnych i sprawdzagych jak@¢ materiatéw i robot zapisujeesiv odpowiednich

protokotach lub w dzienniku budowy.

Do protokotéw zajcza s¢ odpowiednie dokumenty: faiadczenia o jakéi, raporty i wyniki bada,

wyniki pomiaréw, certyfikaty, deklaracje zgodmwg certyfikaty bezpieczestwa i inne.

Dokumenty te przechowujeestio odbioru kdcowego, a nagpnie dohcza s¢ je do protokotu odbioru

koncowego budowy.

W szczegdlnéci kontrola powinna obejmowa

— sprawdzenie rdnych zataonych taw celowniczych w nawdaniu do podanych na placu budowy
statych punktéw niwelacyjnych z doktadmi odczytu do 1 cm,

— sprawdzenie metod i doktadsud wykonywania wykopdow, zabezpieczed@an wykopow

— badanie materiatow i elementéw obudowy patekn ich zgodnéci z cechami podanymi w
dokumentacji technicznej i warunkami technicznymil@nymi przez wytwokg

— sprawdzenie zabezpieczenia wykopdw przed zalanieda,vodwodnienia wykopow w czasie robot

— sprawdzenie zabezpieczenia istqpigigo uzbrojenia w wykopie

— sprawdzenie gabarytéw i parametrow wykonanych wgkopich zabezpieczenia

- badanie prawidtow&zi podiaza naturalnego, w tym gtoéwnie jego nienarusz&dho

- badanie i pomiary szerokmi, grubdci i zag:szczenia wykonanego podig

— badanie w zakresie zgodind z dokumentaajtechniczi i warunkami okr&onymi w odpowiednich
normach przedmiotowych lub warunkami technicznyryiwérni materiatdbw, ewentualnie innymi
umownymi warunkami,

— badanie gibokadsci utozenia przewodu, jego odlegid od budowli gsiadujcych i ich
zabezpieczenia,

- badanie utgenia przewodu na podio,

— badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

— badanie zmiany kierunkéw przewodu i ich zabezpirigzprzed przemieszczaniem,
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— badanie zastosowanychyaty i ich uszczelnienie,

— badanie zabezpieczenia przed kogpzj

- sprawdzenie monta armatury, sprawdzeniegdnych posadowienia zasuw, hydrantow

- badanie szczeldoi catego przewodu,

— badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu pagradanie wskaikow zagszczenia
poszczegdlnych jego warstw.

6. 6. Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

— odchylenie odlegkzi krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykape powinno
Wynosié wiecej niz £ 5 cm,

— odchylenie wymiaréw w planie nie powinnodwieksze nk 0,1 m,

— odchylenie gr. warstwy zabezpiecaagj naturalne podi@ nie powinno przekrocgy: 3 cm,

— dopuszczalne odchylenia w planie keghei wykonanego podi@ wzmochnionego od ustalonego na
tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie pawiprzekraczalO cm,

- réznice rzdnych wykonanego podia nie powinny przekrocZyw zadnym jego punkcie dla
przewodow z tworzyw sztucznych =5 cm,

— dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonagawach celowniczych nie powinny
przekroczy 10 cm,

— dopuszczalne odchylenie spadku przewodu od przéavidgo w projekcie nie powinno przekracza
- 5% projektowanego spadku (przy zmniejgnospadku) i +10% projektowanego spadku
(przy zwekszonym spadku),

— wskaznik zag:szczenia podsypki, osypki, zasypki powiniett bgodny z wielkéciami okr&lonymi
w dokumentacji, specyfikacji

6. 7. Proby szczeldoi

Sposoéb przeprowadzania i zakres wynfegaiazanych z probami szczelfw sa podane w PN-B10725.

Cisnienie probne powinno wynasl,0 MPa.

Odcinek poddany probie — cata didgrojektowanej sieci.

W czasie proby wszystkieardza powinny by odkryte i w petni widoczne.

W czasie przeprowadzania proby szczéthoalery w szczegolngi nalery przestrzeganastpujacych

warunkow:

- przewdd nie mze by nastoneczniony a zigrtemperatura jego powierzchni zesmznej nie mae
by¢ nizsza nk 1°C,

- temperatura wody wykorzystywanej przy probie nievipma przekracza 20°C,

- po catkowitym napetnieniu wad odpowietrzeniu przewodu nakego pozostawi na 24 godziny
w celu ustabilizowania,

— po ustabilizowaniu giprobnego @nienia wody w przewodzie naigprzez okres 30 minut
Sprawdza jego poziom

— wynik proby szczelni uznaje sj za pozytywnym, gdy nie naglit w tym czasie spadekstiienia
ponizej wartgci cisnienia probnego.

Po uzyskaniu pozytywnych wynikow prébysmieniowej przydcze poddé ptukaniu wod

wodochgows i dezynfekcji oraz zle¢ibadanie bakteriologiczne wody.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robot okrda ilos¢ wykonanych robot zgodnie z postanowieniami Umowy.
Jednostk obmiarowy jest:

-m dla wykonanego i odebranego przewoddoggagowego

- kpl. dla zabudowanej i odebranej armaturgisigej

z uwzgkdnieniem wszystkich elementow sktadowych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finabwgny rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieiiclol
losci, jakdici | wartgci.
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Gotowa¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennikalwy przedktadag Inspektorowi Nadzoru do
oceny i zatwierdzenia dokumentgapwykonawcz robot.

Odbi6r jest potwierdzeniem wykonania robo6t zgodnpostanowieniami Umowy oraz obaadjacymi
Normami Technicznymi

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z postanowieniami Umowy udwdntacy projektowa, ST,
wymaganiami Inspektora Nadzoru,z¢é wszystkie pomiary i badania wg pkt 6 daty wyirpbzytywne.
W procesie realizacjidola mialy miejsce odbiory eZciowe i odbiory kacowe.

Odbiory czsciowy i koncowy, powinny by dokonane komisyjnie przy udziale przedstawicigkanawcy,
nadzoru inwestycyjnego i przysziegoytkownika.

Wyniki przeprowadzonych odbioréw powinny dyjete w formie protokétu, szczegétowo omowione,
wpisane do dziennika budowy i podpisane przez madeghniczny oraz czionkdéw komis;ji
przeprowadzagej badania.

Jereli w trakcie odbioru jakie wymagania nie zostaly spetnione lutz tgawnity sk jakies usterki, nalgy
uwzgkdnic je w protokole, podag jednoczénie termin ich usugcia.

8.2. Odbidr czsciowy robot zanikajcych i ulegagcych zakryciu

Odbioru czsciowego robot dokonuje Inspektor Nadzoru

Odbiory czsciowe odnosz si¢ do poszczegoélnych etapow robét przed Aakeniem budowy kolejnych

odcinkow przewodu, a w szczegosabrobot podlegaicych zakryciu.

Odbiér powinien by dokonany w czasie umldwiajacym wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania

0go6lnego posgpu robot.

Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegajwszystkie technologiczne czynitd

zZwigzane z budowsieci wodocigowej i przyhczy, a mianowicie:

- sprawdzenie zgoddoi wykonania z dokumentagjw tym w szczeglln@i zastosowanych udzen,
rur, armatury i materiatdw

- roboty przygotowawcze,

- roboty ziemne z obudayécian wykopow,

— wykonanie podiea, podsypki, obsypki, zasypki,

- roboty montaowe wykonania ruroggow, a w szczegolsoi gkbokasci utozenia przewodow,
pohczen przewodow, zachowania kierunku i spadku,

— roboty montaowe zabudowy armatury,

- lokalizacji i wykonanie blokéw podporowych

— préby szczelngi przewodow,

- sprawdzenie wynikoéw baddakteriologicznych,

— zasypanie i zagzczenie wykopu,

- odtworzenie nawierzchni

8.3. Odbidr kacowy

Przed przekazaniem cat inwestycji do eksploatacji, nalg dokona odbioru kacowego.

Odbiorowi kaxcowemu podlega:

- sprawdzenie kompletdoi dokumentacji do odbioru technicznegm&owego ( polegare na
sprawdzeniu protoko6téw bafigrzeprowadzonych przy odbiorach technicznyal$@awych oraz
catej inwestycji

- badanie szczelsoi catego przewodu ( przeprowadzone przy catkowiki@czonym i zasypanym
przewodzie, otwartych zasuwach — zg. z punktend&Zormy PN-B-10725 ),

- badanie jakéci wody ( przeprowadzone stosownie do odpowiednmim obowazujacych w
zakresie badafizykochemicznych i bakteriologicznych wody ).

Wyniki przeprowadzonych baflgpodczas odbioru powinny byjete w formie protokétu, szczegotowo

omowione, wpisane do dziennika budowy i podpisazezpnadzoér techniczny oraz czionkdw komisji

przeprowadzagej badania.

Wyniki bada przeprowadzonych podczas odbioruiéowego nalgy uzna za doktadne, jeeli

wszystkie wymagania zostaty spetnionezeliektores z wymaga przy odbiorze technicznym koowym

nie zostato spetnione, najeocent jego wptyw na stopiesprawndci dziatania sieci wodoggowej i w

zaleznosci od tego okréi¢ konieczne dalsze paegiowanie.

Przy odbiorze kiicowym naley sprawdzi:

- zgodn&¢ wykonania robot z Dokumentadprojektows, warunkami technicznymi oraz

ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budovagydzicymi zmian i odsgpstw od Dokumentacji
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- protokoty z odbioréw cgciowych i stwierdzenie zrealizowania zawartychighrpostanowig
usungcia usterek i innych nie domaga w szczegolrigi protokoty z proby szczelda i zagiszczenia
gruntu zasypki

- aktualné¢ projektu powykonawczego, czy wprowadzono wszystkigany i uzupetnienia

- dokond ogledzin kaicowych catéci robot

Przy odbiorze kacowym powinny by dostarczone nagiujace dokumenty:

- dziennik budowy i rejestr obmiarow

- protokoty wszystkich odbioréw techniczhyczsciowych

- protokoty wykonanych prob, bagdaprawdza,

- rozliczenie iléciowe materiatow

-Swiadectwa jakéci wydane przez producentow i dostawcow
- projekt powykonawczy

Przekazana dokumentacja powykonawcza powinna zawier
- rysunki instalacji wraz ze wszystkimi wprowadgmi zmianami
- szczegotow specyfikacg zastosowanych materiatow i ydzes;

- dokumentacje techniczno-ruchowe zastosowanyzitlzen wraz z instrukcjami serwisu

i konserwacji;
- atesty, certyfikaty, aprobaty, dopuszczenie, wizystkich zastosowanych elementow instalacji

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatnag¢ za jednosti obmiarow roboty naley przyjmowa zgodnie z postanowieniami Umowy, obmiarem
roboét, ocen jakasci uzytych materiatdw i jakéri wykonania rob6t, na podstawie wynikow pomiardvada.
Zgodnie z postanowieniami Umowy nalevykona zakres robot oksnych w p. 1.3.
Cena wykonania caioi robo6t obejmuje:
- prace geodezyjne zawiane z wyznaczeniem, realizacjnwentaryzacj powykonawcz rob6t i obiektu
wraz ze sposglzeniem wymaganej dokumentacji powykonawczej
- oznakowanie i zabezpieczenie prowadzonych robaét,
dostarczenie materiatow, sgirzi urzdzen oraz ich skladowanie
- wykonanie robot przygotowawczych, w tym prachidzkowych
- zabezpieczenie istriepgo uzbrojenia podziemnego i naziemnego
- wykonanie cafi robot ziemnych
- wykonanie odwodnienia wykopdw
- wykonanie cafi rob6t montaowych
- wykonanie blokéw podporowych i oporowych
- pomiary i badania.
- uporadkowanie terenu budowy po robotach i doprowadziengtanu pierwotnego
Cena robét dla jednostki obmiarowej:
-m dla wykonanego i odebranego przewwddocagowego
- kpl. dla wykonanej i odebranej armatugcowej

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty kzda wykonywane w bezpieczny sposdizisle w zgodzie z obowzujacymi normami,
warunkami technicznymi i instrukcjami producentorzygetych do realizacji materiatow
i urzadzen

10.1. Normy

PN-B-01060 Sié wodochgowa zewntrzna. Obiekty i elementy wypasania.
Terminologia

PN-EN 805 Zaopatrzenie w wedWymagania dotycze systemow zewtrznych
I ich czsci sktadowych

PN-B-10725 Wodoapi. Przewody zewgirzne. Wymagania i badania.

PN-H-74374 Palczenia kotnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogoélne

PN-M-74001 Armatura przemystowa. Ogolne wymagariadania

PN-M-74024 Armatura przemystowa. Zasuwy klinowerketzowezeliwne.
Wymagania i badania

PN-M-74091 Armatura przemystowa. Hydranty nadziemaegsnienie 1 MPa
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PN-EN 1074-1+5 Armatura wodagowa. Wymaganiaaytkowe i badania

PN-EN 681-1+2

PN-EN 12201+5

sprawdzajce.

Uszczelnienia z elastometrow. Wymégarateriatowe dotycze
uszczelek ziczy rur wodocigowych i odwadniajcych.

Systemy przewodow rurowych z tworaptucznych do przesytania
wody. Polietylen (PE).

PN-EN 1452 Systemy przewodowe z niezgkczonego polichlorku winylu
(PVC-U) do przesytania wody
PN-C-89218 Rury i ksztattki z tworzyw sztucznyclpr&vdzanie wymiarow.
PN-M-74081 Skrzynki uliczne stosowane waiestjach wodnych i gazowych
PN-B-09700 Tablice orientacyjne do oznacambrojenia na przewodach
wodochgowych.
PN-B-02480 Grunty budowlane. Oklenia, symbole, podziat i opis gruntéw
PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przeééww wodocigowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania
BN-8836-02 Wodoggi wiejskie. Bloki oporowe, wymiary i warunki stosania
PN-B-19701 Cement. Cement powszechnagkuu Sktad, wymagania, ocena zgoghno
PN-B-06250 Beton zwykty
PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte
PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
PN-B-11110 Surowce skalne, lite do produkcji kruszyw tamanydbudownictwie drogowym
PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawiemzdnogowych.
Zwir i mieszanka.
PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzdnogowych.
PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawiemzdnogowych. Piasek.
PN-B-06716 Kruszywa mineralne. Piaskiiry filtracyjne. Wymagania techniczne.
BN-8931-12 Oznaczenie wskaka zagszczenia gruntu
PN-S-02205 Drogi samochodowe, roboty ziemne. Wymagdadania.
PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudawaaierzchnia z ttucznia kamiennego.
PN- B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenie w buriiciwie

10.2. Inne dokumenty

Instrukcje montzowe producentéw stosowanych rur i materiatéw wogtpmivych

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Wodgowych /WTWiO/

- zeszyt 3 opracowanie COBRTI Instal 2001r

Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rueg®w z tworzyw sztucznych -
opracowanymi przez PKTSGGIK - 1994 r

Instrukcja zabezpieczania przed kosozpnstrukcji betonowych opracowana przez Instyethniki
Budowlanej - Warszawa 1986 r.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowth ( Dz. U. nr 92, poz. 881)
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpni€D2Q. w sprawie sposobow deklarowania
zgodndci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowaniaigkiem budowlanym

(Dz. U. nr 198, poz.2041)

Dz.

. 22003 r. Nr 207, poz. 2016 - Prawo budowla

U
Dz.U. z2001r. Nr 38, poz. 455 - Geodez@madencja sieci uzbrojenia terenu.
Dz. U. z2002r. Nr 75, poz. 690Marunki techniczne jakim powinny odpowigda
budynki i ich usytuowanie
Dz. U. z2003r. Nr 169, poz. 1650 - Ogdlne prggfezpieczestwa i higieny pracy
Dz. U. z2003r. Nr 47, poz. 401 - Bezpigrste/o i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych.
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