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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczriejwymagania dotycce wykonania i odbioru catoi
rob6t zwhzanych z budowprzylczy kanalizacji sanitarnej wagu przebudowywanej ul. Sienkiewicza
i odcinka ul. Kwdnej w Chrdcicach

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetaygdwntraktowy przy zlecaniu i realizacji cat
robot w ramach inwestycji okslonej jak w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia cébdrobét oraz odbioréw
zwigzanych z wykonaniem grawitacyjnych prayzy kanalizacji sanitarnej zgodnie z Dokumengac;j
Projektova.

Og0lne zestawienie zakresu rzeczowego robot:

- przylacza kanalizacji sanitarnej do posesji @ 160 PY@ kpl 59 mb

Zakres robot obejmuje wykonanie :
- 0znakowanie i zabezpieczenie terenu robét
- zakup materiatéw wraz z transportem na mejgbudowania
- wykonanie rob6t przygtzeniowych na sieci
- wykonanie rob6t montawych rurocigéw
- badania szczeléa
- kontrola jakéci robot
- obstuga geodezyjna

1.4 Okrdlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Techniczaeigodne z okrdeniami przygtymi w
WTWIOR , obowizujacych Polskich Normach i ST.00 ,Wymagania ogolne”

Pojecia ogolne:

Kanalizacja sanitarna.

Se¢ kanalizacyjna zewgtrzna przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzeresow sanitarnych.
Kanat nieprzetazowy.

Kanat zamkngty o wysokdci wewretrznej mniejszej i 1,0 m.

Przylzcze kanalizacyjne- przykanalik.

Kanat przeznaczony do padkenia studzienki kanalizacyjnej na terenie odlyiarsiecy kanalizacyja
zewrgtrzn.

Studzienka kanalizacyjna

Studzienka zabudowana na kanale nieprzetazowymzmpazeona do kontroli i prawidtowej eksploatacji
kanatéw oraz wiczenia przykanalikow

Kineta

Wyprofilowane dno studzienki, umlwiajace prawidtowy przeptywiciekow.

Spocznik

Element dna studzienki lub komory kanalizacyjneppizy kinet, asciana komory roboczej.

1.5 Ogo6lne wymagania dotyez robot

Ogolne wymagania dotygze wykonywania i odbioru robo6t budowlanycletajs w typowej
standardowej ST 00 ,Wymagania ogélne” kod CPUGH®OO0 - opracowanej przez OWEOB Promocja
Warszawa 2005r.

Budowa kanalizacji sanitarnej powinna odbyve& na podstawie aktualnej Dokumentacji Projektowej,
sporadzonej w oparciu 0 ogollnie obayzujace zasady, z uwzglnieniem specyfiki stosowanych
materiatéw kanalizacyjnych.

Integralm dokumentagj wykonawca sa Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci
Kanalizacyjnych /IWTWIO/ - zeszyt 9 opracowanymigeZZOBRT]I Instal 2003r, oraz wytyczne

i instrukcje montaowe opracowane przez producentowadea i materiatow instalacyjnych praytych
do realizacji robot.
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Przewidziane w projekcie materiaty mad®/«¢ kompletne jako system, odpowig&d@olskim Normom,

a takee posiada odpowiednie certyfikaty i aprobaty techniczne dsqmzagce | do stosowania w
budownictwie.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j@kich wykonania oraz za zgodidé@ Dokumentagj Projektova,

ST, obowizujacymi normami, wytycznymi i postanowieniami Umowy.

Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniaspektora Nadzoru.

Dopuszcza sitylko takie odstpstwa od projektu , ktérey sizasadnione technicznie, uzgodnione z
autorem projektu issudokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku bydoie powodu

obnizenia wartdéci funkcjonalnych i uytkowych przedmiotowych instalaciji.

Realizacja inwestycji rozpoczyna sid daty przekazania wykonawcy placu budowy.

Przekazanie placu budowy ngstje protokolarnie i obejmuje przekazanie wykonawayjektu
budowlanego wraz ze zgtoszeniem robot/pozwoleniaudowe, specyfikacii technicznej oraz
wytycznych realizacji inwestycji.

Przed przysipieniem do realizacji robét Wykonawca przekazuogpkektorowi Nadzoru do zatwierdzenia
sporadzony przez siebie harmonogram robét orazeiNge przygotowuje i zabezpiecza teren budowy.

2. MATERIALY

Ogdlne warunki dotyege stosowanych materiatdbw podano w ST.00 ,Wymagagddne”.

Wszystkie materiatyazyte do realizacji robot powinny bygodne z postanowieniami Umowy, Sddbinne,
o ile zostan zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

Do wykonania rob6t magby¢ stosowane wyroby producentow krajowych i zagramich, posiadagce
atesty dopuszczenia do stosowania w budownictwievazfzujace w czasie ich monta.

Jaka¢ materiatow, elementow i wyrobow dostarczanych ma@dwe powinna by zgodna z wymogami
norm, a w przypadku braku norm - z wymaganiami élkreymi w aprobatach technicznych
dopuszczajcych je do stosowania w budownictwie i powinng kgntrolowana na bigco przy kadej
dostawie na budogv

Wszystkie zakupione przez Wykonawmateriaty, dla ktérych normy PN i BN przewidyosiadanie
zaswiadczenia o jakii, atestu lub certyfikatu powinny byaopatrzone u producenta w taki dokument.
W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej lub ggdekacji nie podano wymagsatechnicznych dla
materiatéw, elementéw i wyrobéw albo podano je wssh ogdlny, albo dokonujegsch zamiany na
inne niz okreslono w projekcie, naley kazdorazowo dokonaodpowiednich uzgodniez Inspektorem
Nadzoru oraz dokowavpisu do dziennika budowy.

Wykonawca ponosi odpowiedziafidaza spetnienie wymagaosciowych i jak@ciowych materiatow
dostarczanych na plac budowy oraz za ichigitee skladowanie i wbudowanie.

Wykonawca uzyska przed wbudowaniem danego mateakadeptacj Inspektora Nadzoru.

W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawealgtiervi szczegotowe informacje dogeezzrodia
pochodzenia materiatow oraz odpowiedmi@dectwa bada dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania
w budownictwie i prébki do zatwierdzenia Inspektaiadzoru.

Wszystkie materiaty naky sktadowéd zgodnie z instrukcjami i wytycznymi ich producent6

2.1. Rury kanatowe PVC

System rur i ksztattek z tworzyw sztucznych, karsadyjnych zewegtrznych z PVC drednicy

2 200 x 5,9, g 160 x 4,7 mm, jednorodnych-lityaire spienionych, klasy S, kielichowyclacZzonych
na wcisk z ayciem uszczelek gumowych , o cechach §almwvych nie gorszych niprodukty Wavin .
Zastosowane rury PVC winny posiadeadruk umealiwiajacy ich identyfikagg.

2.2. Piasek na podsygkobsypk i zasypk
Podsypka, obsypka i zasypkazady wykonana z piasku naturalnego spelgapo wymagania
kruszywa naturalnego do nawierzchni drogowych.

2.3. Sktadowanie materiatow

2.3.1. Rury

Rury mana skladowé na otwartej przestrzeni, ukladajje w pozycji leacej lub stojcej.
Powierzchnia sktadowania powinnachytwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniemdéd
opadowych.

W przypadku sktadowania poziomego wielowarstwowgigowsz warstwe rur nalery utozy¢ na
podkitadach drewnianych. Podobnie na podktadachrdeewch nalgy uktad& wyroby w pozycji
stojacej jezeli powierzchnia sktadowania nie odpowiada ww. wgaraom.
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Rury sktadowa tak by nie nagpity uszkodzenia mechaniczne rur, co dyskwalifikensg je jako
materiat do wbudowania .

Tworzywa sztuczne mgpgraniczon odpornéé na podwyszora temperatuy i promieniowanie UV, w zwizku
z czym nalgy chroné je przed diugotrwatekspozyej stonecza,

2.3.2. Piasek
Nalezy sktadowa na utwardzonym i odwodnionym pozliown sposéb zabezpiecadj go w czasie jego
skladowania i poboru, przed zanieczyszczeniemgszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

3. SPRET

Ogodlne warunki stosowania spta podano w ST.00 ,Wymagania ogolne”.

Do wykonania rob6t stosowaastpujacy Sprzt:

- koparka samobiea 0, 25+ 0,60 fn

- zuraw samojezdny do 5t

spycharko-tadowarka

- sprztu do zagszczania gruntu

- zestaw pompowy z rurggami do odwadniania powierzchniowego wykopow

- zestaw odwadnigy igtofittrowy do odwadniania wgbnego wykopow

- weciagarka eczna do 3t, waparka mechaniczna z ngfem elektrycznym do 5 t,

- betoniarka stacjonarna, beczkowéz

- podstawowa ,skrzynka namziowa” instalatora

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spitz, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wpkywu
na jakd¢ i srodowisko wykonywanych robét.

Sprz:t musi by w petni sprawny technicznie i dostosowany do teébgii i warunkéw wykonywanych
robo6t oraz wymogéw wynikagych z jego racjonalnego wykorzystania na budowie.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie duwatow potwierdzagych dopuszczenie spia do
wytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

Og0lne warunki transportu w ST W0O.00.00 ,Wymagargalne”.

Do transportu materiatow, spta budowlanego, usgzen i urobku z robét ziemnych stosofuaastpujace,
sprawne technicznie i zaakceptowane przez Insgekadzoruérodki transportu:

- samochod skrzyniowe

- samocho6d dostawczy do 0,9t

Transport materiatéw nalgprowadzt zgodnie z instrukcjami i wytycznymi ich produdmat
Wykonawca jest zobowazzany do stosowania jedynie takithdkow transportu, ktére nie wplyniekorzystnie na
jakas¢ robot i wigciwosci przewaonych towardw.

Transport, zatadunek, wytadunek i skladowanie netew i prefabrykatéw musi odbywasie z
zachowaniem wszelkigihodkow ostranosci uniemaliwiajacych ich uszkodzenie z bezwgdhym
przestrzeganiem w tym zakresie instrukcji produderzastosowanych materiatow.

Podczas przewozow sadkach transportowych naleprzestrzegaprzepiséw aktualnie oboygiujacych w
transporcie i ruchu drogowym ze szczegdlnym zwiégeawagi na wigiwe zabezpieczenie i oznakowanie
przewaonych materiatdw.

Transport materiatéw nalgprowadzt zgodnie z instrukcjami i wytycznymi ich produdemat

Transport materiatow prowadzprzy temperaturach zewtnznych dodatnich.

4.1. Transport rur kanalowych

Rury mog by¢ przewaone dowolnymégrodkami transportu w sposéb zabezpiegzgje przed uszkodzeniem
lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przewoz rur w pozycji poziomejizsrodka transportu .

Wykonawca zabezpieczy wyroby przeasne w pozyciji poziomej przed ich przesuwaniemetazzaniem pod
wphlywem sit bezwladriei wystpujacych w czasie ruchu pojazdow.

Rury w czasie transportu nie powinny st§ls z ostrymi przedmiotami, magymi spowodowé
uszkodzenia mechaniczne.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gbrna warstweamize przewysza sciansrodka transportu o wéej niz
1/3érednicy zewstrznej wyrobu.

Pierwsz warstw rur naley uktad& na podktadach drewnianych, podobnie poszczego6imstwy
nalezy przedzield elementami drewnianymi o grudm wiekszej niz wystapace czsci rur.
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Podczas prac przetadunkowych rur nie aalzucg.

4.2. T ransport piasku, kruszywa
Piasek, kruszywo nme by przewaony dowolnymisrodkami transportu, w sposob zabezpiegzaapo
przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogolne

Ogodlne zasady dotygee wykonania robo6t podano w ST.00 ,Wymagania ogdlne
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragotinie z wymaganiami zawartymi w ST,
obowazujacymi normami, warunkami technicznymi i postanoveiemiUmowy.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru zarysaadtgii robot i harmonogram robét.

Roboty przygotowawcze

Roboty zasadnicze ziemne i mamiave poprzedzonecha robotami przygotowawczymi o zakresie:
- wykonanie zasilania placu budowy w engedktryczn, wock i odprowadzenigciekow

- trwale i widoczne oznakowanie i zabezpieczengat robot

- dostarczenie na teren budowy niglrlych materialow, usglzeh i sprz:tu budowlanego

Obstuga geodezyjna

Prace geodezyjne zaiane z wyznaczaniem i realizacpbot obejmuj miedzy innymi:

- wyznaczenie, w oparciu o robaazsnowve realizacyja elementdéw geometrycznych sieci

- wyznaczenie na terenie budowy i w bezpdnim jej asiedztwie odpowiedniej ikzi reperéw
wysokdciowych,

- wyznaczenie oraz kontrola w czasie realizahit wymaganych tras, spadkdw, itp.

- wykonywanie w czasie realizacji rob6t pomialiéwentaryzacyjnych uszizer i elementéw
zaka@czonych

Po zakaczeniu budowy Wykonawca spadza powykonawcezDokumentagj Geodezyja obejmujca:

mayx, szkice i operaty obstugi realizacyjnej oraz sasenie techniczne.

5.2. Roboty ziemne

Roboty ziemne prowadzzgodnie z przepisami zawartymi w PN-B-10736 Rolaxynne. Wykopy
otwarte dla przewoddéw wodagjowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykoiza

Szerokd¢ pasa budowy ogranicéylo niezlednego minimum tj. ok. 4-5 m i w min organizotvarac

ludzi i sprztu, zaplecze na magazynowanie materiatdw,esprzomocniczego oraz sktadowanie urobku.
Na calej trasie projektowanych ruregdw wykonywa wykopy otwarte gcianach pionowych
obudowanych. Do obudowy stosoiszalunki ptytowe stalowe oraz wypraski stalowenfigjscach

robot ziemnych wykonywanychkeznie).

Roboty ziemne prowadzrgcznie ( 20% ) - w miejscach zbén do istniegcego uzbrojenia podziemnego,
zabudowy naziemnej. Na pozostatych odcinkach wykegkonywa mechanicznie ( 80% ).

Szerokd¢ wykopu uwarunkowana jest zewtrenymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje si
obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskeweiain i uszczelnienie stykow.

Deskowanigcian naley prowadzé w miare jego gkbienia.

Spadki i gebokas¢ posadowienia rurogiju wykona zgodnie z dokumentagcprojektow .

Dno wykopu powinno by réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumgrgeamektowej, przy
czym dno wykopu. Wykonawca wykona na poziomieszym od rzdnej projektowanej o 0,20 m.
Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinné fwykonane ¢cznie bezpérednio przed
utozeniem przewodow rurowych.

Nadmiar urobku gruntu z wykopu powiniencbyywieziony przez Wykonawgcna sktadowisko.

5.2.1. Podsypka, obsypka, zasypka rur.

Rury uktad& na zagszczone] podsypce piaskowej gr. min. 15cm, uéavamej na kt opasania 120°.
Poszczegodlne ukone rury powinny b§ unieruchomione przez obsypanie piaskiem z obunspa@grodku
dtugdéci rury i mocno podbite, aby rura nie zmienita petoia do czasu wykonania uszczelnienigzy.
Rury obsypa warstwami piasku gruloi 15 cm gcznie ze starannym zeggczeniem kadej warstwy
do wysokdaci 30 cm ponad wierzch rury ( warstwa ochronnaatdviat obsypki powinien ldy
réwnomiernie ukladany i zagzczony po obu stronach przewodu, ubijakieazmym ptaszczyznowym.
Dalsz zasypk wykonywa: gruntem piaszczystym rodzimym sypkim.
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Wskazniki zagszczenia :

- podsypka, obsypkas* 0,98

- zasypka 4= 1,02 na odcinku drogi, s* 0,98 na pozostatych odcinkach robot.

Warstwy zasypki dopuszcza giag;szczg& mechanicznie, o ile nie spowoduje to uszkodzeraawwodu.

5.2.2.. Roboty w pasie drogi gminnej
Roboty w pasie drogowym wykonywav odniesieniu do kolejriai i zakresu rob6t drogowych
zwigzanych z przebudawdrogi.

5.2.3. Trawniki
Uzupemnt ubytki gruntem ziemnym uprawnym, rozplantéwaysia trana.

5.2.4. Odwodnienie wykopow.

Odwodnienie wykopow, w przypadku gromadzenjawshich wod opadowych,. realizowgko
powierzchniowe za pomapomp spalinowych z przystawkamozasysaja lub o nagdzie elektrycznym
(zasilenie pomp w energelektryczra z przewdnego agregatu padotwarczego).

W przypadku wysokiego poziomu wod gruntowych prziyeé se stosowanie odwodnienia za poraoc
igtofiltrow o srednicy igiet 50 mm, wptukiwanych w grunt bezpednio bez obsypki. Rozstaw igiet ok.
1,5 m z dostosowaniem w czasie robot do faktydznyarunkéw gruntowo-wodnych.

5.3 Roboty montaowe

Technologia uktadania przewodow musi gwarantoutazymanie trasy, spadkow ietlokasci
przewoddéw zgodnie z Dokumentaéjrojektova.

Do zabudowy przewoddéw w wykopie otwartym ima przysipi¢ dopiero po odbiorze technicznym
wykopu i podiaa, stwierdzajcym prawidtowd¢ ich wykonania.

Nalezy na biezaco kontrolowa spadek przewodow za pomagiwelatora w odniesieniu do raperow
statych znajdujcych sg poza wykopem oraz raperéw pomocniczych, ktoregstgnowé np. kotki
drewniane wbite w dno wykopu.

Rury przed opuszczeniem do wykopu mglstarannie ocgi¢ zwracajc szczegola uwag: na kielichy
I bose kace oraz sprawdéiczy nie uleglty uszkodzenie w czasie transportdadowania.

Rury PVC mana opuszczedo wykopu ¢cznie za pomagkrazkow .

Rury utazy¢ na zagszczonym podieu piaskowym zgodnie z asi niwelet

Kazda rura po utgeniu zgodnie z osii niwelet, powinnascisle przylegé do podiaa na catej swojej
diugasci co najmniej 1/4 obwodu symetrycznie do swej osi.

Poszczegdlne odcinki rur naleunieruchomi poprzez obsypanie piaskiem i mocno pédibijakiem po
obu stronach, aby rura nie mogta zmiesivego poleenia.

Dla wykonania ziczy przewodow nalg wykona w wykopie odpowiednie gniazda (podkopy)
dostosowane d&rednicy zhczy. Zhcza powinny pozostadstongte do czasu przeprowadzenia proby na
szczelné¢ przewodu.

Odchytka osi uteonego przewodu od osi projektowanej niezenprzekracza+ 1cm.

Spadek przewodu nie ro® by¢ mniejszy nk podano w projekcie.

Spadek dna rury powinien byednostajny, a odchytka spadku nieza@rzekracza+ 1 cm przy
pomiarze rzdnych w studzienkach.

Nie wolno wyréwnywa spadku przewodu przez podktadanie pod niego telalgmentow, takich jak np. kawatki
drewna, kamieni.

Roboty montaowe prowadzi przy temperaturach zewtnznych w granicach od +30°C.

Wszystkie paczenia powinny b§wykonane aby byta zapewniona ich szcz&ino

Zachowywa szczegotowe warunki moritia podawanessw instrukcjach montewych producentow
zastosowanych materiatéw

Przed zakaczeniem dnia roboczegady przed zejciem z budowy naley zabezpieczykonce i trojniki
utozonego kanatu przed zamuleniem.

5.3.1 Studzienki rewizyjne

Wiaczenie do istniggej studzienki rewizyjnej — betonowej wykd@rea pomog szczelnie osadzonej
tulei ochronnej z uszczedkdla ktorej otwor w studzience wykahmetod, wiercenia ( zabraniagi
wkuwania )

Odstonita w czasie robot e&¢ studzienki zaizolowaz zewntrz preparatem ,Hydrostop”.
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5.3.2 Studzienki inspekcyjne
Wiaczenie do istniggej studzienki inspekcyjnej wykoéaa pomog wkiadki ,in situ” osadzonej w rurze
trzonowej studzienki.

5.3.3. Proby szczelkoi przewodow

W celu sprawdzenia szczedodi wytrzymalaci polaczen przewodu naley przeprowadzi préby szczelnai.
Sposob przeprowadzania i pelny zakres wymagédazanych z prébami szczekwd sa podane w normie.
Niezaleznie od wymagé okreslonych w normie naley zachowa nasgpujace warunki przed przygiieniem do
przeprowadzenia proby szczeirio

Kanalizacg podd@ badaniom w zakresie szczednbna eksfiltragt sciekdw do gruntu oraz infiltragj
waod gruntowych do kanatu.

Proby szczeln@i nalezy przeprowad#i zgodnie z szczegotowymi wymaganiami normy PN-92(B35.
Przewod powinien liyna catej swojej diugai stabilny zabezpieczony przed wszelkimi przeroissniami,
wykonana dokiadnie jego obsypka, a wszystk@zatpowinny by odkryte oraz w petni widoczne i dgste,

Proba szczelrioi na eksfiltragi polega na napetnieniu wag@rzewodu kanalizacyjnegadznie ze
studzienkami na wysoké 0,5 m ponad goéenkrawedz otworu wylotowego.

Przewdd z woda pozostawiag sia okres 1 godz. i po tym czasie nie powinné ldyytku wody, a na
ztaczach nie powinny ukazywasi¢ krople wody.

Proba szczelrioi na infiltrack polega na sprawdzeniu czy na wykonanej sieci vgpdgtowe nie
przenikaj do przewodow.

Wyniki prob powinny by ujete w protokotach podpisanych przez przedstawigigkonawcy,
Inspektora Nadzoru iaytkownika.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli

Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w ST.00 ,Wymagania ogdlne”.

Wszystkich czynngi kontroli jakdgci materiatow i robdt dokonujegskomisyijnie.

Kontrolg jakosci wykonanych robét naky dokona poprzez poréwnanie wykonania robot z

Dokumentagj Projektovg oraz zgodnécia z warunkami technicznymi.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pghontrok; jakaici materiatow i robot.

Wykonawca zapewni odpowiedni systegnadki techniczne do kontroli jaka robét na terenie i poza placem

budowy.

Wykonawca jest zobowtany do stalej i systematycznej kontroli prowadzdngobdt w zakresie i z

czestotliwoscia zaakceptowanprzez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowtany do opracowania programu zapewnieniageikobot, ktéry wymaga

akceptacji Inspektora Nadzoru i powinien dikaé zasady:

- kontroli jakasci materiatdw, uradzer : okrela sk na podstawie dokumentéw zetonych do
dostawy, ogidzin zewntrznych, sprawdzenia certyfikatow, deklaragjjadectw zgodngri, atestow
i gwarancji

- kontroli poszczegdlnych rodzajoéw robot, a w spceadsci robét zanikajcych i ulegajeych zakryciu,

- bada, préb i sprawdzenia dziatania instalacji,

Wszystkich czynnéri kontroli jakasci materiatow i rob6t dokonujeeskomisyijnie.

Wyniki czynngci kontrolnych i sprawdzagych jaké¢ materiatéw i robot zapisujeesiv odpowiednich

protokotach lub w dzienniku budowy. Do protokotéalarza s¢ odpowiednie dokumenty:

zaswiadczenia o jakii, raporty i wyniki bada, wyniki pomiaréw, certyfikaty, deklaracje zgodiag

certyfikaty bezpieczsstwa i inne. Dokumenty te przechowuje do odbioru kacowego, a naspnie

dolacza s¢ je do protokotu odbioru keowego budowy.

6.2. Kontrola jakéci materiatdw

Wszystkie materiaty do wykonania rob6t myszipowiadéd wymaganiom Dokumentacji Projektowej,
ST, norm oraz uzyskakceptagj Inspektora Nadzoru.

Wykonawca winien przedhy¢ Inspektorowi Nadzoru wszystkie protokoty préb sayegwarancje
producenta dla stosowanych materiatéavzastosowane materialy spetaiaiymagane normami
warunki techniczne.

6.3. Kontrola jakéci robét

Kontrola jakdci rob6t polega na kontroli zgodéw wykonania roboét z:
- Dokumentagj Projektova

- Specyfikaci Techniczia
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- polskimi lub branowymi normami
- warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
- instrukcjami montzowymi dostarczonymi przez producentow
- poleceniami Inspektora Nadzoru.
- warunkami bezpiecastwa i higieny pracy,
Nalezy przeprowadzi nastpujaca kontrok jakosci rob6t:
- sprawdzenie ezinych zataonych taw celowniczych w nawganiu do podanych na placu budowy
statych punktoéw niwelacyjnych z doktadim odczytu do 1 cm,
- zabezpieczenia wykopow przed zalaniem ayod
- gabarytéw wykonanych wykopow i ich zabezpiecaeni
- montau przewodow
- gkbokdéici - rzednych posadowienia przewodow i elementow
- utazenia przewoddéw na podio
- odchylenia osi przewodow
- odchylenia spadku przewodow
- zmiany kierunkéw przewodu
- zabezpieczenia przed przemieszczaniem,
- pohczen i szczelnéci przewodow
- prawidtowdci zamontowania studzienekgdnych posadowienia
- zabezpieczenia przed korgzj
- wskanikow zagszczenia poszczegoélnych warstw

6.4. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie odlegkei krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykape powinno wynosi
wigcej nz + 5 cm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinnocbyieksze nk 0,1 m,

- odchylenie grub&ei warstwy podiaa nie powinno przekracéa 3 cm,

- odchylenie szerokei warstwy podta@a nie powinno przekracéa 5 cm,

- odchylenie kanatu rurowego w planie, odchylesdéegtaci osi utazonego kolektora od osi przewodu
ustalonej na tawach celowniczych nie powinnakraczé + 5 mm,

- odchylenie spadku utonego kanatu od przewidzianego w projekcie nieipow przekracza
-5% projektowanego spadku (przy zmniejszongadgu) i +10% projektowanego spadku
(przy zwekszonym spadku),

- wskaznik zag:szczenia zasypki wykopow okteny w trzech miejscach na diugd 100 m powinien
by¢ zgodny z wielkéciami okreglonymi w niniejszej specyfikacii.

6.5. Badania szczela
Siet i przylacza poddéabadaniom w zakresie szczednbna eksfiltrag sciekw do gruntu oraz
infiltracje wod gruntowych do kanatu, zgodnie z szczegotowygmnaganiami normy PN-92/B-10735.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robot okrda ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami Umowy.

llos¢ robot oblicza s wedtug sporadzonych przez sty geodezyjne pomiardw z natury w terenie,
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uydzgéniem wymagatechnicznych zawartych w
niniejszej ST.

Jednostk obmiarowy jest:

- kpl dla wykonanego i odebranego przytacza

z uwzgkdnieniem wszystkich elementéw sktadowych, obmieyzbrwedtug innych jednostek.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finatroginy rzeczywistego wykonania rob6t w odniesienict
losci, jakasci | wartcici.

Gotowa¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dzienniklalyy przedktadag Inspektorowi Nadzoru do
oceny i zatwierdzenia dokumentgapwykonawcg robét.

Odbi6r jest potwierdzeniem wykonania rob6t zgodnpostanowieniami Umowy oraz obamdjacymi
Normami Technicznymi
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Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z postanowieniami Umowy, dukuotacy projektows, ST
WTWIOR , wymaganiami Inspektora Nadzoruwgk wszystkie pomiary i badania wg pkt. 6 daty wkini
pozytywne.

W procesie realizacji budowyta miaty miejsce odbiory ezciowe i odbiory kdcowe.

Odbiory czsciowy i koncowy, powinny by dokonane komisyjnie przy udziale przedstawiciglkanawcy,
nadzoru inwestycyjnego i przysziega/tkownika.

Wyniki przeprowadzonych odbioréw powinnydyjete w formie protokotu, szczegdétowo omowione,
wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nagphniczny oraz cztonkéw komisji
przeprowadzajcej badania.

Jezeli w trakcie odbioru jakiewymagania nie zostaty spetnione lub tgawnity sk jakies usterki, naley
uwzgkdnic je w protokole, podag jednoczénie termin ich usuetia.

8.2. Odbidr czsciowy robét zanikajcych i ulegaicych zakryciu
Odbiory czsciowe odnosz sie do poszczegolnych etapow robot przed dakeniem budowy kolejnych
odcinkow przewodu, a w szczegadnbrob6t podlegajcych zakryciu.
Odbidr powinien by dokonany w czasie umliwiajacym wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania
0g06lnego pospu robdt.
Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegajwszystkie technologiczne czyniwd
zwiazane z budow a mianowicie:
- sprawdzenie zgod&a wykonania z dokumentagjw tym w szczegolriei zastosowanych materiatow,
- sprawdzenie prawidtowoi wykonania robot ziemnych, a w szczegdbigabarytéw wykopow,
podiaza, podsypki, obsypki, zasypki,
- sprawdzenie prawidtowgoi wykonania rob6t montawych, a w szczegdélidoi zachowania kierunku
i spadku, patzen, giebokaici utozenia przewodow
- sprawdzenie prawidiowo montau studzienek kanalizacyjnych, ich posadowienietagzen z przewodami
- sprawdzenie prawidtowoi przeprowadzenia préb szczeicio
- sprawdzenie odtworzonych nawierzchni

8.3. Odbidr kacowy
Przed przekazaniem ca& inwestycji do eksploatacji, natg dokona& odbioru kaicowego, ktory
polega na:
- sprawdzeniu zgodfiowykonania robot z Dokumentadprojektow, warunkami technicznymi oraz
ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budadotyczcymi zmian i odsfpstw od Dokumentac;ji
- sprawdzeniu protokotéw odbiorugziowego i stwierdzenia zrealizowania zawartych ehni
postanowig usungcia usterek i innych nie domagav szczegolnéei sprawdzenia protokotow z préb
szczelnéci,
- sprawdzenie aktualéd dokumentacji powykonawczej, uwgdhiajpcej wszystkie zmiany i uzupetnienia
- sprawdzeniu zapiséw z przedu przewoddw przyayciu kamery video.
- dokon& ogledzin kaxcowych catéci robot
Przy odbiorze kacowym powinny by dostarczone nagiujace dokumenty:
- dziennik budowy i rejestr obmiarow
- protokoty wszystkich odbioréw techniczhyczsciowych
- protokoty wykonanych prob, bagaprawdza,
- rozliczenie iléciowe materiatow
-Swiadectwa jakéci wydane przez producentow i dostawcow
- dokumentacja powykonawcza
Przekazana dokumentacja powykonawcza powinna zawier
- szczegotow specyfikacg zastosowanych materiatow i gdzen
- atesty, certyfikaty, aprobaty, dopuszczenia, wszystkich zastosowanych elementow
instalacji

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatna¢ za jednosti obmiarow roboty naley przyjmowa zgodnie z postanowieniami Umowy, ocbmiarem

roboét, ocen jakasci uzytych materiatow i jakéci wykonania rob6t, na podstawie wynikéw pomiardsada.

Zgodnie z postanowieniami Umowy nglevykona& zakres robot okéonych w p. 1.3.

Cena wykonania catoi rob6t obejmuje:

- prace geodezyjne zygane z wyznaczeniem, realizacjnwentaryzacj powykonawca robét i obiektu
wraz ze sposglzeniem wymaganej dokumentacji powykonawczej
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- oznakowanie i zabezpieczenie prowadzonych robot,
- dostarczenie materiatow, sgirzi urzdzen oraz ich skladowanie
- zabezpieczenie istriepgo uzbrojenia podziemnego i naziemnego
- wykonanie cafi rob6t ziemnych
- wykonanie odwodnienia wykopow
- wykonanie cafei robét montaowych
- pomiary i badania.
- uporadkowanie terenu budowy po robotach
Cena robét dla jednostki obmiarowe;j:
-m dla wykonanego i odebranego kanatu

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty kzda wykonywane w bezpieczny sposdzisle w zgodzie z obowkzujacymi normami,
warunkami technicznymi i instrukcjami producentomyjetych do realizacji materiatdw
i urzadzen

10.1 Normy
PN-EN 752 Zewretrzne systemy kanalizacyjne. Bdp ogdélne i definicje.
Wymagania
PN-EN 124 Zwiéczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do eazahni dla ruchu

pieszego i kotowego

PN-EN 1610 Budowa i badania przewodoéw kanalizaafiny

PN-EN 1401 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznicliliziemne bezaiieniowe
systemy przewodowe z polichlorku winylu do odwadiaa kanalizacji
Wymagania dotycge rur, ksztaltek i systemu

PN-EN 476 Wymagania ogoélne dotyce elementow stosowanych w systemach kanalizaciji
grawitacyjnej

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjflgmagania i badania przy odbiorze

PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturaloeawierzchni drogowych. Piasek

PN-80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenie volurittwie

10.2 Inne dokumenty

Instrukcje montzowe producentéw stosowanych rur i materialéw kaaaljnych
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Kazadiyjnych /WTWIO/
- zeszyt 9 opracowanymi przez COBRTI Instal 2003r
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru ruegmw z tworzyw sztucznych -
opracowanymi przez PKTSGGIK - 1994 r
Katalog budownictwa KB4-4.12.1 Studzienki kanatigae.
Instrukcja zabezpieczania przed kowdapnstrukciji betonowych opracowana przez Instyetiniki
Budowlanej - Warszawa 1986 r.
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowth ( Dz. U. nr 92, poz. 881)
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpni@2@. w sprawie sposobow deklarowania
zgodndci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowaniaidkiem budowlanym (Dz. U. nr
198, poz.2041)
Rozporadzenie MGP i B z dnia 1.10.1993 r w sprawie BHR/mksploatacji, remontach
i konserwacjisieci kanalizacyjnej
Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 - Prawo budowla
Dz.U. z2001r. Nr 38, poz. 455 - Geodez@nadencja sieci uzbrojenia terenu.
Dz. U. z2002r. Nr 75, poz. 690 - Warunkineiczne jakim powinny odpowiada
budynki i ich usytuowanie
Dz. U. z2003r. Nr 169, poz. 1650 - Ogdlne prggmiezpieczgstwa i higieny pracy
Dz. U. z2003r. Nr 47, poz. 401 - Bezpigrste/o i higieny pracy podczas wykonywania
rob6t budowlanych.
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