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Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia \ j.-m. \ Poszcz. \ Razem
techn.
1/45421000-4 |Dach
1|KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z dachowki m2
d.1/0508-03
685 m?2 685,000
RAZEM 685,000
2|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzym- |m2
d.1/0535-08 sow itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
163 m2 163,000
RAZEM 163,000
3|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1|0535-04
130 m 130,000
RAZEM 130,000
4|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nadajgcej sie do uzytku m
d.1|0535-05
11*8 m 88,000
RAZEM 88,000
5|NNRNKB Obrébka z blachy powlekanej m2
d.1(202 0541-02
163 m?2 163,000
RAZEM 163,000
6/KNR 0-151l  |Rynny dachowe powlekana po6tokragte o $r. 15,0 cm m
d.1]0528-04
130 m 130,000
RAZEM 130,000
7|KNR 0-15I1  |Rury spustowe powlekane o $r. 12,0 z rewizjg m
d.1]/0529-03
88 m 88,000
RAZEM 88,000
8|KNR 4-01 Wymiana deskowania dachu z desek o grubosci 19 mm na styk m2
d.1(0414-01
analogia
685 m?2 685,000
RAZEM 685,000
9|KNR 4-01 Wzmocnienie krokwi przez nabicie jednostronnie desek gr. 32 mm m
d.1(0413-01
95 m 95,000
RAZEM 95,000
10|KNR 0-15II  |Pokrycie dachéw dachéwka ceramiczng m2
d.1]0524-01
685 m?2 685,000
RAZEM 685,000
11/KNR 4-01 Uzupetnienie tynkdw zewnetrznych cementowych kat. Il o podtozach z z cegty, |m2
d.1|0727-02 pustakéw, gazo-i pianobetondéw ( do 2 m2 w 1 miejscu ) - kominy
34 m?2 34,000
RAZEM 34,000
12|KNR-W 2-02 |Licowanie ptytkami klinkierowymi o wymiarach 25x6 cm kominéw m?2
d.1/0919-06
34 m?2 34,000
RAZEM 34,000
13|KNR 4-01 Uzupetnienie poziomych taw kominiarskich m
d.1|0416-01
kalk. wtasna
15,3+21,1 m 36,400
RAZEM 36,400
2 Docieplenie scian - zewnetrznych
14|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekkg-mokrg - oczysz- |m2
d.2|12611-01 czenie mechaniczne i zmycie
469+76 m2 545,000
RAZEM 545,000
15/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - przy-|m?2
d.2|2612-01 klejenie ptyt styropianowych do $cian- gr 16 cm
469 m?2 469,000
RAZEM 469,000
16|KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - przy-|szt
d.2|2612-04 mocowanie plyt styropianowych za pomocg dybli plastikowych do $cian z cegty
469*6 szt 2 814,000
RAZEM 2 814,000
17|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - przy-|m2
d.2|2612-06 klejenie warstwy siatki na $cianach
469 m2 469,000
RAZEM 469,000
18/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - przy-|m?2
d.2|2612-06 klejenie warstwy siatki na $cianach- Il warstwa na wysoko$¢ 2 m
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252 m?2 252,000
RAZEM 252,000
19|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - przy-|m?2
d.2|2612-02 klejenie ptyt styropianowych do osciezy
50 m?2 50,000
RAZEM 50,000
20|KNR 0-23 Wyprawa elew. cienkowarstwowa z silikatowych tynké dekor. o fakturze nakra- |m2
d.2|0933-01 pianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk. recznie na uprzednio
przyg. podtozu - natozenie podktadowej masy tynkarskiej
469+50 m?2 519,000
RAZEM 519,000
21|/KNR 0-23 Wyprawa elew. cienkowarstwowa z silikatowych tynkéw dekor. o fakturze na- |m?2
d.2|0933-02 krapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk. recznie na uprzednio
przyg. podtozu
496 m?2 496,000
RAZEM 496,000
22|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - m
d.2|2612-08 ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym
6*8+50 m 98,000
RAZEM 98,000
23|KNR-W 2-02 | Docieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi" z elementéw winylowych |m
d.2|2604-03 - dodatek za montaz listew startowych
45 m 45,000
RAZEM 45,000
24|KNR AT-26 |Malowanie tynkéw renowacyjnych dwukrotnie - aplikacja reczna m2
d.2|0303-01
496 m?2 496,000
RAZEM 496,000
25|KNR 2-02 Licowanie ptytkami klinkierowymi - parapety zewnetrzne m2
d.2|0921-03
72*0,3 m?2 21,600
RAZEM 21,600
26|KNR-W 2-02 |Wykonanie daszku nad wejsciem do budynku szt.
d.2{1214-01
analiza indy-
widualna
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
27 Wykonanie Logo i napisu na elewac;ji szt.
d.2|kalk. wtasna
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
28|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 15 m m2
d.2{1604-02
105*8+24*12 m2 1.128,000
RAZEM 1128,000
3 Docieplenie $cian fundamentowych - Cokét
29|KNR 4-01 Zerwanie nawierzchni z ptyt chodnikowych m?2
d.3/0101-03
112%0,8 m?2 89,600
RAZEM 89,600
30|KNR 4-01 Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubosci do 30 cm m3
d.3|0101-04
(263-139)*0,9*0,35 m3 39,060
RAZEM 39,060
31|/KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejacych funda- |m3
d.3/0104-02 mentow o gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. 11l
154 m3 154,000
RAZEM 154,000
32|KNR 4-01 Zasypanie wykopow ziemig z ukopow z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m |m3
d.3/0105-02 i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. Il
154 m3 154,000
RAZEM 154,000
33|KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekkg-mokrg - oczyszczenie m2
d.3|2608-01 mechaniczne i zmycie
76+154 m2 230,000
RAZEM 230,000
34|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - system STOPTER - przy-|m?2
d.3|2612-01 klejenie ptyt styropianowych do $cian styrodur 10 cm
230 m?2 230,000
RAZEM 230,000
35|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - przy-|m?2
d.3|2612-06 klejenie warstwy siatki na $cianach
230 m?2 230,000
RAZEM 230,000
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36| KNR-W 2-02 |Licowanie ptytkami klinkierowymi o wymiarach 25x12 cm $cian - cokot m2
d.3|0919-01
76 m?2 76,000
RAZEM 76,000
37|KNNR-W 3 |lIzolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej bez gruntowania po-|m?2
d.3|0207-01 wierzchni
154 m?2 154,000
RAZEM 154,000
38|KNR AT-03 |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm uktadana mechanicznie na |[m2
d.3|0304-04 podsypce piaskowej
90 m?2 90,000
RAZEM 90,000
39|KNR 0-11 Wykonanie podjazdu dla niepetnosprawnych z kostki betonowej "POLBRUK" |m?2
d.3/0321-01 grubosci 60 mm
analogia
7,6%1,2+1,6*1,6 m?2 11,680
RAZEM 11,680
40(KNR 2-02 Balustrady ze stali nierdzewnej fi 80 - z pochwytem dla niepetnosprawnych m
d.3(1209-01
kalk. wtasna
7,6+8,8+3+2 m 21,400
RAZEM 21,400
41|KNR 2-02 Sciany betonowe proste grubosci 20 cm wysokosci do 3 m - z zastosowaniem |m?2
d.3/0206-01 pompy do betonu - $cianki przy podjezdzie dla niepetnosrawnych i wejsci gtow-
nym do budynku.
(7,6+3+2)*1,2 m?2 15,120
RAZEM 15,120
4 Stolarka
42|KNR 0-19 Demontaz i montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych |m2
d.4]0928-07 z PCV o pow. ponad 1.5 m2
106 m?2 106,000
RAZEM 106,000
43|KNR 0-19 Demontaz i montaz drzwi zewnetrznych z PCV z obrdbkg obsadzenia m2
d.4{1023-12
analogia
13 m?2 13,000
RAZEM 13,000
44 |KNR-W 2-02 |Parapety, potki, lady i nakrywy wewnetrzne - elementy grubosci do 4 cm i sze- |m
d.4|2119-02 rokosci do 30 cm - skaty osadowe - konglomerat
75 m 75,000
RAZEM 75,000
45/NNRNKB (z.XI) oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych Rigips na scianach na kleju gipso- |m?2
d.4|202 2027-01 |wym - wokét okien
45 m?2 45,000
RAZEM 45,000
46|NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe o gr. 3 mm jednowarstwowe na osciezach o szer. do 15 |m?2
d.4|202 2018-04 |cm na podtozu z ptyt gipsowych
45 m?2 45,000
RAZEM 45,000
47|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m?2
d.4/1510-03 tozy gipsowych z gruntowaniem
45 m2 45,000
RAZEM 45,000
5 Docieplenie stropu szkoty
48|KNR 19-01 |Rozebranie izolacji na stropach - nie nadajgcej sie do ponoewnego wbudowa-|m?2
d.5(0628-01 nia.
analogia
350 m2 350,000
RAZEM 350,000
49|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy wapiennej na stropach ptaskich, bel- |m?2
d.5/0701-10 kach, biegach i spocznikach schodéw ponad 5 m2
110 m?2 110,000
RAZEM 110,000
50|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej pionowe z piyt uktada- |m?2
d.5/0612-06 nych na sucho- pierwsza warstwa 10cm - stropy i skosy
460 m?2 460,000
RAZEM 460,000
51/KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej pionowe z ptyt uktada- |m?2
d.5/0612-06 nych na sucho - druga warstwa 15 cm - sytropy i skosy
460 m?2 460,000
RAZEM 460,000
52|KNR-W 2-02 |Wykonanie pomostéw roboczych z tarcicy nasyconej z podkonstrukcjg drew-  |m?2
d.5/0410-01 niang
analogia
67*1,1 m?2 73,700
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RAZEM 73,700
53|KNR 0-14 Okfadziny stropéw ptytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie pojedynczym, m2
d.5/2012-01 podwieszanym, metalowym z ksztattownikéw CD i UD
460 m?2 460,000
RAZEM 460,000
54 NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podtozu z tyn-|m?2
d.5/202 2014-01 |ku o pow. do 5 m2
460 m?2 460,000
RAZEM 460,000
55|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej m2
d.5|0606-01
460 m?2 460,000
RAZEM 460,000
56| NNRNKB (z.1l1) malowanie zwykte farbg klejowa z dodatkiem 15% farby emulsyjnej pod- |m2
d.5/202 1521-06 |tozy gipsowych
460 m?2 460,000
RAZEM 460,000
6 Naprawa posadzki - po wymianie ogrzewania na podtogowe
57|KNR-W 4-01 |Reczna rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci |m3
d.6|0212-01 do 15 cm - demontaz starej posadki
(249,16+193,35+187,65+41,38+53,42+27,8)*0,1 m3 75,276
RAZEM 75,276
58| KNR-W 4-01 |Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe powierzchni poziomych 2 warstwa- |m?2
d.6/0601-03 mi papy asfaltowej z warstwg wyréwnawczg z zaprawy cementowej grubosci 2
cm i dodaniem $rodka wodoszczelnego
753 m?2 753,000
RAZEM 753,000
59|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gtadko grubosci 25 mm m2
d.6(1106-02 Krotnos¢ = 2
753 m?2 753,000
RAZEM 753,000
60|KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metodg kombinowang |m?2
d.6(1118-04
753 m?2 753,000
RAZEM 753,000
61|/KNR 0-12 Cokoliki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokosci cokolika rownej 15¢cm  |m
d.6{1119-02
950 m 950,000
RAZEM 950,000
7 Remont pomieszczenia kottowni
62|KNR 4-01 Naprawienie uszkodzonych w murze cegiet w ilosci do 3 szt. szt.
d.7|0308-02
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
63|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwykltych wewnetrznych kat. 1l z zaprawy cementowo-wa- |m?2
d.7|/0710-02 piennej na $cianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegty, pustakéw ce-
ramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 2 m2 w 1 miejscu)
132 m?2 132,000
RAZEM 132,000
64|KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m2
d.7|0713-02 zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach
53,42 m2 53,420
RAZEM 53,420
65|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- |m2
d.7(1204-01 tow
53,42 m?2 53,420
RAZEM 53,420
66|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.7]1204-02 $cian
132 m?2 132,000
RAZEM 132,000
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