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OPIS TECHNICZNY

PROJEKTU WYKONAWCZEGO

Przebudowy drogi powiatowej nr 1696R
Laszki - Tuchla-Wielkie Oczy
Budowa chodnika w miejscowosci Migkisz Stary
Etap IT od km 2+200,00 do km 2+489,00

BRANZA DROGOWA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

[1]

[2]

[3]

[4]

[3]
[6]
[7]

(8]

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane (Dz.U. z 1994r. nr 89 poz.414 z pézniejszymi
zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegdlowego
zakresu, formy i zawarto$ci projektu budowlanego ( Dz. U. z dnia 10 lipca 2003r.)

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegélowego
zakresu i formy dokumentacji projektowe] ,specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno -uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072.)

Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia opracowana przez PZD w Jarostawiu.
Aktualny podklad sytuacyjno-wysokosciowy.

Katalog Szczegétéw Drogowych Ulic, Placow i Parkéw Miejskich (KSDUP i PM)
- Warszawa 1987r.

Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych (KPED) - ,, Transprojekt” Warszawa 1979r.

2.Przedmiot zakres oraz kolejnos¢ realizacji inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi powiatowej nr 1696R

Laszki - Wielkie Oczy polegajgca na budowie chodnika w miejscowosci Miekisz Stary

od km od km 2+200,00 do km 2+489,00
Zakres rzeczowy robét obejmuje :

- budowe chodnika po lewej stronie drogi na calym odcinku

- poszerzenie konstrukcji nawierzchni po prawej stronie drogi na odcinku dostosowania trasy
do istniejacego  pasa drogowego od km 2+296 do km 2+370 oraz od km 2+400 do km
2+489




- modernizacj¢ odwodnienia powierzchniowego drogi .
- budowe kanatu technologicznego od km 2+200 do km 2+483

- przebudowe nawierzchni istniejacych zjazdow.

Inwestycja bedzie realizowana wg n. w. kolejnosci robét:
- przebudowa odwodnienia powierzchniowego drogi
— budowa kanatu technologicznego
— budowa rowu krytego

— wykonanie rob6t drogowych

3. Opis _istniejacego zagospodarowania terenu

Istniejgca droga powiatowa nr 1696R  na przedmiotowym odcinku posiada :

przekr6j] drogowy z jezdnia o szerokosci 5,00 m z obustronnymi poboczami gruntowymi o
szerokosci 2x0,75-1,50 m.

W odwodnieniu powierzchniowym drogi wystepuja nw urzadzenia :
- obustronne rowy otwarte w wigkszosci zamulone wymagajace oczyszczenia z namulu.
- przepusty pod zjazdami z rur betonowych ©30-50 cm oraz zelbetowe plytowe
- przepusty pod korong drogi zlokalizowane:
km 2+308,00 z rur bet @60cm , dt 8,50m ze $ciankami czotowymi
km 2+382,00 z rur bet @60cm , dt 8,50m ze Sciankami czotowymi

W zagospodarowaniu pasa drogowego drogi powiatowej nr 1696R wystepujg nw. urzadzenia
infrastruktury technicznej:

* przejScia poprzeczne sieci teletechnicznej t w km 2+228 ,km 2+376,5

® przejscia poprzeczne sieci kanalizacji sanitarnj ks200 w km 2+263.,km 2+299, km 2+421
= przejscie poprzeczne sieci gazowej g 25 w km 2+380

® przejscie poprzeczne sieci wodociggowej w -25 w km 2+384

Zabudowa mieszkalna zlokalizowana jest w odleglosci 10,0 - 12,0 m od krawedzi jezdni.

W ciggu przedmiotowego odcinka drogi wystepuje 10 zjazdéw indywidualnych o
nawierzchni twardej z kruszywa i kostki bet. (4 zjazdy) i 6 zjazdéw gruntowych.

Nawierzchnia ulicy jest bitumiczna na podbudowie z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie,

4. OPIS PROJEKTOWANEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

4.1 PARAMETRY TECHNICZNE DROGI I CHODNIKA
e klasa drogi - ,,L” (lokalna )




predkos¢ projektowa - 30 km/h

przekrdj poprzeczny- pétuliczny

szerokos¢ jezdni — 5,00

szerokos$¢ chodnika projektowanego — 1,65m

lokalizacja projektowanego chodnika — przy krawedzi jezdni
diugos¢ projektowanego chodnika - 289,00m

kategoria ruchu — KR -2

obcigzenie nawierzchni — 100 kN/o$

4,2 OPIS ROZWIAZAN SYTUACYJNYCH

Poczatek projektowanej budowy chodnika przyjeto w km 2+200 na granicy m. Migkisz
Stary i Laszki, za$ koniec w km 2+489 w rejonie budynku 61A na poczatku wykonanego chodnika
w | etapie realizacji.

W rozwigzaniach sytuacyjnych trasy chodnika zaprojektowano budowe chodnika o szer.
1,65m przy jezdni po lewej stronie drogi.Na odcinkach : od km 2+296 do km 2+370 iod km
2+400 do km 2+489 zaprojektowano korekte trasy do istniejacego przebiegu pasa drogowego z
uwzglednieniem wykonania tukéw o R=220m oraz zaprojektowano prawostronne poszerzenia
jezdni o wielkos$ciach 0-2,0m.

Przebieg trasy chodnika dowigzano sytuacyjnie i wysokosciowo do przebiegu istniejacej

lewej krawedzi jezdni.

Tyczenie chodnika nalezy wykonywaé¢ wg . kilometraza podanego na planie sytuacyjnym oraz
na przekroju podtuznym .

Przebieg trasy chodnika dowiazano do przebiegu istniejacej i skorygowanej krawedzi
jezdni.

Tyczenie chodnika nalezy wykonywaé¢ wg . kilometraza podanego na planie sytuacyjnym .

4,3 PRZEBIEG NIWELETY W PRZEKROJU PODLUZNYM I POPRZECZNYM

Przebieg niwelety projektowanego chodnika dostosowano do poziomu istniejgcej nawierzchni
bitumicznej krawedzi jezdni . Przyjeto wyniesienie kraweznika 16 cm ponad poziom nawierzchni
jezdni.

Zaprojektowano nizej wymienione parametry niwelety chodnika :

- pochylenie max. 2.4 %
- pochylenie min. — 0,3 %

W przekroju poprzecznym zaprojektowano 2% pochylenia poprzeczne chodnika skierowane
do krawedzi jezdni w przekroju potulicznym.

S.GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA OBIEKTU, OCENA, ZALOZENIA
DO OBLICZEN KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI

Przedmiotowa inwestycja zaliczona jest do pierwszej kategorii geotechnicznej, ktéra
obejmuje niewielkie obiekty budowlane o statycznie wyznaczonym schemacie obliczeniowym w
prostych warunkach gruntowych dla ktérych wystarcza jakosciowe okreslenie wlasciwosci gruntow
jak: wykopy do glebokosci 1,2 m i nasypy do wysokosci 3.0 m wykonywane przy budowie drog
1 pracach drenazowych. Wg wlasnego rozpoznania geotechnicznego stwierdzono zaleganie

4




w podiozu gruntowym gruntéw watpliwych: piasek gliniasty o grupie no$nosci podloza G2 Nie
stwierdzono wystgpowania wody gruntowej do gltebokosci 2,00 m PPT.

Glebokos$¢ przemarzania gruntu w rejonie planowanych rob6t wynosi 1,0 m wg PN-81/B-
03020.

Przedmiotowa inwestycja nie wymaga zabezpieczen przed wptywami eksploatacji gérniczej.

6.PRZEKROJ NORMALNY I KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKA
6.1 Konstrukcja nawierzchni chodnika

Przyjeto nizej wymieniong konstrukcje nawierzchni chodnika:

e 6 cm w-wa Scieralna z kostki betonowej wibroprasowanej z betonu B-35
e 5 cm podsypka cementowo — piaskowa 1:4

e 15cm podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie

e 10 cm warstwa odcinajgca z pospotki 0/31,5mmCBR>60%

e 36 cm RAZEM

Przyjeto szeroko$¢ nawierzchni chodnika 1,65 m oraz obramowanie kraweznikiem
betonowym 15x30cm od strony krawedzi jezdni i obrzezem betonowym 8x30cm od str. pasa
drogowego . Zaprojektowano wyniesienie chodnika 16cm ponad poziom jezdni oraz wbudowanie

obrzeza na poziomie réwnym z poziomem chodnika.
6.2 Konstrukcja poszerzenia nawierzchni

Zaprojektowano nastepujacg konstrukcje poszerzenia nawierzchni na szeroko$é 0,5m :

e 4 cm w-wa Scieralna z betonu asfaltowego AC 118

e 5 cm w-wa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16

e siatka z widkna szklanego o szer. 1,00

e 3 w-wa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC16w

e 20 cm podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie
e 15 cm kruszywo naturalne stabilizowane cementem Rm=2.5 MPa

47 cm RAZEM

7. ZJAZDY INDYWIDUALNE

Przyjeto nizej wymieniong konstrukcje nawierzchni zjazdéw w obrebie pasa chodnikowego:
8cm warstwa Scieralna z kostki betonowa wibroprasowanej z betonu B-35

3 cm podsypka cementowo — piaskowa 1:4

25 cm warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

20 cm warstwa odcinajgca z pospotki 0/31,5mm
56 cm RAZEM




Na zjazdach indywidualnych zaprojektowano uzupetnienie nawierzchni zjazdéw kruszywem
tamanym  stabilizowanym mechanicznie o grubosci warstwy do 10 cm w obszarze poza
chodnikiem do granicy pasa drogowego. Na zjazdach zaprojektowano wyniesienie kraweznika
5cm ponad poziom w-wy Scieralnej jezdni oraz wykonanie nawierzchni w skosie 1:1.

Szerokosci zjazdéw dostosowano do istniejacych szerokosci jezdni dojazdéw do posesji.

8.ODWODNIENIE

Zaprojektowano budowe 2-ch odcinkéw rowu krytego odprowadzajgce opady do rzeki Leg
Laszkowski za posrednictwem przepustéw pod korong drogi w km 2+308 km 2+382 .

Row kryty zaprojektowano w n/w lokalizacji:

Odcinek 1 od km 2+241 do km 2+323,5 zrur PP o $rednicy Dw=300mm wlaczonego do
istniejacego przepustu pod korong drogi w km 2+308 .

Odcinek 2 od km 2+382 do km 2+464.,5 zrur PP o $rednicy Dw=300mm wlgczonego do
przepustu pod korong drogi w km 2+308.

Odcinek 1 rowu krytego o dtugosci 81m bedzie przyjmowal opady ze zlewni o powierzchni :
jezdni bitumicznej o F=400m2, chodnika z kostki betonowej o F=272m2 i terenu zielonego o
F=800m?2.

Odcinek 2 rowu krytego o dtugosci 82,5m bedzie przyjmowat opady ze zlewni o powierzchni :
Jjezdni bitumicznej o F= 323m2, chodnika z kostki betonowej o F=219m2 i terenu zielonego o
F=645 m2.

Na istniejgcych przepustach pod korong drogi z rur bet.o @60cm zaprojektowano od
strony wlotéw rozbidrke czesci przelotowej na dtugosei 1,0m ze $ciankg czolowg oraz wykonanie
studzienek rewizyjnych @ 150cm ( do ktérych podiacza sie wyloty rowdw krytych) i dobudowe
przepustu z rur PP o $rednicy @600 mm ze $cianka czolowa betonowa. Na rowie krytym
zastosowano typowe prefabrykaty betonowe stosowane w budownictwie drogowym : studzienki
potgczeniowe © 100cm wg KPED 02.07 , @ 150cm wg KPED 02.06 , studzienki $ciekowe @
50cm z osadnikiem wg KPED 02.13.

Row kryty zlokalizowany jest w pasie drogowym , stuzy wylacznie do odprowadzania wéd

opadowych z korpusu drogowego.

9. BUDOWA KANALU TECHNOLOGICZNEGO

Kanat technologiczny = zaprojektowano od km 2+483 do km 2+608 w pasie drogowym
przewidzianym  pod budowe chodnika zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra
Administracji i Cyfryzacji z dnia 15.05.2015 r. poz. 680. Zaprojektowano wykonanie minimalnego

profilu KTu, ktéry sktadaé si¢ bedzie z 1 rury RHDPE ©110/6,3, 1 rury RHDPE ©40/3,7 i 1 wiazki
mikrorur 7x12/1,2.




Glebokos¢ utozenia winna wynosi¢ 1 m z wyjatkiem odcinkéw, gdzie wystepuja skrzyzowania z
uzbrojeniem podziemnym i nadziemnym i nie ma mozliwosci uzyskania tej glebokosci. W
miejscach skrzyzowania z istniejagcym i projektowanym uzbrojeniem nadziemnym i podziemnym

stosowa¢ dodatkowe rury ostonowe RHDPE 110/6,3 na rurze @40 i wiazce mikrorur.

Kanal technologiczny zasypaé warstwa gruntu rodzimego i ulozy¢ tasme ostrzegawcza
w kolorze pomaranczowym z napisem ,Uwaga. Kabel $wiatlowodowy”. Tasme ukladaé
w potowie glebokosci ulozenia rur kanatu. Na poczatku i koncu trasy kanatu umiescié studnie

kablowe SKR-2 wyposazone w ramy i pokrywy zwykle.

Na skrzyzowaniach z wodociagiem , kanalizacjg deszczows i sanitarng:
Kanat technologiczny prowadzi¢ nad wodociagiem i kanalizacja.

Zachowa¢ odleglosci pionowe:

Wodociag rozdzielczy — min. 0,15 m

Wodociag magistralny — min. 0,25 m

Kanalizacja sanitarna i deszczowa — min. 0,30 m.

Na skrzyzowaniach z drogami kolowymi:

- kanat technologiczny wbudowaé¢ w odlegtosci min. 1,0 m od projektowanej niwelety jezdni.

10. INFORMACJA O UWARUNKOWANIACH SRODOWISKOWYCH.

Przedmiotowa inwestycja polegajaca na budowie chodnika wraz ze zjazdami i odwodnieniem

nie ma negatywnego wplywu na stan srodowiska naturalnego.

Ze wzgledu na charakter przedsigwzigcia oraz jego lokalizacje transgraniczne oddziatywanie

inwestycji nie wystepuje.

Teren na ktérym planowana jest inwestycja nie bedzie oddziatywaé na gatunki i siedliska
objete ochrong w ramach Europejskiej Sieci Ekologicznej ,,Natura 2000.”

Granica najblizej potozonego na potudniowy wschéd Obszaru Specjalnej Ochrony Pogérza
Przemyskiego (PLB180001) potozona jest w odleglosci 20 km od terenu inwestycji. Najblizsza
granica Specjalnego Obszaru Ochrony Ostoja Przemyska oddalona jest 30 km od terenu

inwestycji.




Ze wzgledu na rodzaj i potozenie przedsiewzigcia w odlegtosci ok. 10 km od rz. San inwestycja
nie bedzie stanowi¢ rowniez zagrozenia dla gatunkéw objetych ochrong w ramach planowane;j

Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 Dolny San i Wistok

W zakresie ochrony przyrody przedsiewzigcie nie bedzie wymagac wycinki drzew.

W zakresie gospodarki wodno- $ciekowe] przewiduje sie odprowadzenie wod opadowych za
posrednictwem rowéw otwartych i krytych do istniejacych przepustéw pod korong drogi.
deszczowej. Rozwigzania projektowe nie wplyna na pogorszenie stanu wod powierzchniowych i
podziemnych,

Na terenie objgtym zakresem robdt nie wystgpuja obiekty wpisane do rejestru zabytkéw ani objete

opieka konserwatorska,

Roboty wykonywane beda na terenie znajdujacym si¢ poza obszarem parkéw narodowych,
rezerwatow przyrody, parkéw krajobrazowych oraz innych otulin.

W trakcie budowy nalezy:

1.Podjg¢ dziatania zmierzajace do zminimalizowania negatywnego oddzialywania na srodowisko
w zakresie klimatu akustycznego, zanieczyszczenia wod powierzchniowych i gruntowych oraz
czystosci powietrza.

2. Prace budowlano montazowe winny by¢ prowadzone w sposéb zgodny z zasadami
obowiagzujacymi przy realizacji obiektéw budowlanych.

3. Zabezpieczy¢ odbiorniki wod opadowych przed splywami czastek gleby pochodzacych z erozji
odkrytej powierzchni terenu oraz przed wyplukiwaniem zanieczyszczen z mas bitumicznych , a
takze ewentualnymi wyciekami substancji ropopochodnych ze sprzetu budowlanego.

4. Do pracy nalezy stosowac¢ sprzet sprawny technicznie ,nieuszkodzony , nie powodujacy
zanieczyszczen wyciekami paliwa i smarow.

5.Dla powstajacych odpadéw nalezy przewidzie¢ i prowadzié ich zbiérke dazac do maksymalnego
odzysku i recyklingu. Materialy uzyskane z rozbiérki nawierzchni nadajace sie do wykorzystania
nalezy wykorzysta¢ na budowie lub na innych inwestycjach wskazanych przez Inspektora nadzoru.

6. Przy prowadzeniu robot ziemnych w okresie bezdeszczowym powodujacym nadmierne pylenie ,
nalezy je zminimalizowaé poprzez deszczowanie drég dojazdowych..

10.ROZBIORKI I WYBURZENIA - nie wystepujg .

11. ROBOTY ZIEMNE

W zakres wykonania rob6t ziemnych wchodzi:

— usunigcie humusu z obszaru rob6t ziemnych na glebokoéé 15¢m

— wykonanie wykopow pod tawe fundamentows rowu krytego




— wykonanie wykopéw pod studzienki $ciekowe , przykanaliki i studzienki rewizyjne.
— wykonanie nasypow (zasypanie rowu krytego) wraz z profilowaniem i zageszczeniem

podioza.

— Plantowanie i humusowanie skarp w-wa humusu o grubosci 15¢cm skarp poza obrzezem
chodnika .

Wszelkie roboty ziemne nalezy prowadzi¢ w sposob zmechanizowany z nalezytg ostroznoscig , a w
miejscach przewidywanych skrzyzowan z podziemnymi sieciami uzbrojenia w sposéb reczny.
Wykopy pod rury i studzienki nalezy wykonywac z nalezytg ostroznoscia z uwzglednieniem
wymogdéw zwigzanych z dopuszczalnym pochyleniem skarp dla danego rodzaju gruntu oraz
ewentualnego zabezpieczenia skarp wykopu. Roboty ziemne nalezy wykonywaé¢ w okresie suchym
a uzyskane z wykopéw masy ziemne w ilosci 47,5m3 nalezy wbudowa¢ na dolne warstwy
nasypdéw. Na gorne warstwy nasypu nalezy zastosowaé grunt niewysadzinowy z dokopu w ilosci
171,8 m3. Pozyskanie gruntu na dokopie z transportem w miejsce wbudowania staraniem i na
koszt Wykonawcy robot.
Na rowie krytym z rur PP (HDPE) nalezy wykona¢ fundament z pospoiki o grubosci 20cm i
szerokosci 20cm szerszej od $rednicy rury. Obsypke rur i zasypke na wysokos$é 20cm ponad rure
nalezy wykona¢ z pospdtki o ziarnach nie wigkszych niz 20mm. Nasyp na rowie krytym nalezy
wykona¢ warstwami nie grubszymi niz 20cm i zageszczaé do uzyskania wskaznika zageszczenia

gruntu min. 1s=0,98.

13. ZALECENIA WYKONAWCZE

1. Przebieg sytuacyjno —wysokosciowy chodnika nalezy wyznaczaé w/g miar i rzednych
wysokosciowych podanych w czesci rysunkowej . Wszystkie roboty mieszcza sie¢ w granicach
istniejgcego pasa drogowego dziatki nr ew.203/5.

2. Wszelkie roboty drogowe w rejonie lokalizacji istniejacych sieci podziemnych nalezy wykonywaé pod
nadzorem administratoréw sieci . Z uwzgednieniem warunkéw podanych na naradzie koordynacyjnej
(ZUDP). Nawierzchnia chodnika jest rozbieralna i nie koliduje z sieciag gazowa , teletechniczng
(Swiatlowodem), wodociggows i energetyczna.

3. Wszystkie roboty drogowe nalezy wykonywa¢ zgodnie ze szczegétowymi specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlanych .

Projektant

L jri§

techn. W1. Konieczny
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Powiatowy Osrodek Dokumentacji : Jarostaw, dn. 15.02.2021 r.
Geodezyjnej i Kartograficznej w Jarostawiu
Zespot ds. Sytuowania Projektowanych
Sieci Uzbrojenia Terenu ul.Jana Pawtfa Il 17,
37-500 Jarostaw tel. 16 624 6292

Znak sprawy: POG-ZUD.430.53.2021
ODPIS

PROTOKOtU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

zakonczonej w dniu 15.02.2021 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Na podstawie art. 7d ust. 2 oraz art. 28 b - d ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne
i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2016 . poz. 1629 z pdzniejszymi zmianami.)

Przedmiot narady:| Kanalizacja deszczowa, kanat technologiczny

Lokalizacja:| Gmina: Laszki, Obreb: Miekisz Stary, dz.: 203/5

PRZEDSIEBIORSTWO UStUG GEODEZYJNO-PROJEKTOWYCH "GEOMIAR"
Whioskodawca:| SP.Z.0.0
ul. Kosciuszki 35, 37-500 Jarostaw

POWIATOWY ZARZAD DROG
ul. Jana Pawta Il 17, 37-500 Jarostaw

Projektant:| WtADYStAW KONIECZNY

Inwestor:

Stanistaw Gorniak - Zesp6t ds. Sytuowania Projektowanych Sieci

Bizewodnicaacy; Uzbrojenia Terenu

Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w

Miejsce narady: Jarostawiu

Sposob przeprowadzenia narady:|  czesciowo stacjonarny, cze$ciowo elektroniczny

Data wptywu:| 04.02.2021r.

PODSUMOWANIE NARADY

Projekt przedtozony na narade koordynacyjng zostat uzgodniony pozytywnie przez jej uczestnikéw.
W wyniku narady koordynacyjnej projekt zostat wniesiony do bazy GESUT powiatu.

Stanowisko Przewodniczgcego:
1.Trasa uzgodniona.
2. W miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejgcymi urzadzeniami Orange Polska zachowa¢ normatywne odlegtosci
zgodnie z obowigzujgcym Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury D.U nr 219 z 2005 poz. 1864 oraz normag
zaktadowg ZN-15/0PL-004
*w miejscach skrzyzowan i zblizer z urzgdzeniami telekomunikacyjnymi prace prowadzi¢ recznie z zachowaniem
szczegllnej ostroznosci zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami techniczno—budowlanymi pod nadzorem
wtascicielskim przedstawiciela OPL
°w przypadku braku mozliwo$ci zachowania normatywnych odlegtosci od istniejgcych urzadzen
telekomunikacyjnych nalezy wystgpi¢ o warunki techniczne do Orange Polska Dziat Zarzadzania Zasobami
Infrastruktury i Obstugi Klienta w Krakowie ul. Dauna 66, e-mail:
ZZ5S.przebudowa.infrastruktury.Krakow@orange.com

Dokument wygenerowat(a): Stanistaw Gérniak, dn. 15-02-2021 14:13:09
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowaé tylko odpowiednim programem
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eprzed planowanym rozpoczeciem robét nalezy wystapi¢ z wnioskiem o realizacje nadzoru wiascicielskiego wg
zasad pracy na infrastrukturze OPL podanych na stronie internetowej www.orange.pl/wniosekonadzor
3.Zachowa¢ uwagi uczestnikéw narady zawarte w protokole.
4.Po zrealizowaniu niniejszego obiektu, nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego
inwentaryzacje powykonawczg (w przypadku przewodéw podziemnych przed ich zasypaniem).

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

elektroniczny

ie Nazwa instytucji Stanowisko o - :
. Sposéb yczestnictwa Uwagi mie i nazwisko uczestnika
1 | ORANGE POLSKA S.A. Uzgodniono pozytywnie Jacek Bakota, Gtéwny
elektroniczny Specjalista ds. Zasobdw
) infrastruktury
2 | Powiatowy Zarzad Drég Uzgodniono pozytywnie Edward Podolec
Jarostaw
stacjonarny
3 | OXYNET Spétka Akcyjna Uzgodniono pozytywnie Witold Jasiewicz,
ul.Druzynowa 12 Oxynet — bez uwag. Specjalista ds. Projektéw
61-483 Poznari
elektroniczny
4 | Polska Spdlka Gazownictwa Uzgodniono pozytywnie Marek Korzen
Sp. 20.0. w Warszawie Gazownia w Przemyslu opiniuje Projekt Zagospodarowania jak w Kierownik
Oddziat Zaktad Gazowniczy W | tytule dla zakresu kanalizacji deszczowej , kanatu technologicznego - | Gazownia w Przemys$iu
Jasle bez uwag
Gazownia w Przemyslu.
elektroniczny
5 |Rejon Energetyczny Jarostaw Uzgodniono pozytywnie Jerzy Krél,
elektroniczny 1. Skrzyzowania i zblizenia z istniejgcymi urzadzeniami
elektroenergetycznymi wykonac zgodnie z normami PN/E 05100 i
PN/E 05125.
2. W miejscach skrzyzowan na kable natozyc¢ rury ochronne
dwudzielne typu \Arota\ i przed zasypaniem zgtosi¢ do RE Jarostaw
celem dokonania odbioru technicznego.
3. Prace ziemne w tych rejonach wykonywac recznie po uprzednim
wytgczeniu urzadzen elektroenergetycznych.
6 | Wéjt Gminy Laszki Uczestnik nieobecny na naradzie Edward Chrunik, Kierownik

Zaktadu Wodociagdw i
Kanalizacji

UWAGA: Brak podpisu uczestnika powiadomionego o naradzie koordynacyjnej, biorgcego udziat w naradzie w sposéb
stacjonarny, jest jednoznaczny z jego niecbecnoscia.
Nieobecnos$¢ na naradzie koordynacyjnej podmiotu nalezycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi

przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje sie, ze podmiot ten nie skiada zastrzezeri do usytuowania projektowanej
sieci uzbrojenia terenu przedstawionego w planie sytuacyjnym.

POUCZENIE:
1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej

Przewodniczacy narady

koordynacyjnej

~

Podpis przewodniczqcego narady
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zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 z p6zn. zm.). W mysl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy w naradzie koordynacyjnej mogg wzig¢ udziat rowniez inne podmioty, ktére mogg by¢ zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczegdlnosci zarzadzajace terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych
sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tres¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawiera¢ projektéw wszystkich
urzadzen podziemnych nie podlegajgcych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.
U. 22017 r. poz. 2101 z p6zn. zm.) lub ztozonych na narade, a ktdre nie uzyskaty jednomysinej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja ochronie w mysl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2 2017 r. poz. 2101 z p6zn. zm.).

o~ ' Dokument wygenerowat(a): Stanistaw Gérniak, dn. 15-02-2021 14:13:09
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TABELA POWIERZCHNI
Poszerzenia nawierzchni drogi powiatowej nr 1696R

budowa chodnika w m.Miekisz Stary
od km 2+296 do km 2+489

Relivaie oo | 1L KIS
W-wa scieralna W-wa wiazaca stab. cil:’g:ltze%vane
KM Ac 115 gr.4cm | AC 16W gr. 6 cm |mech.gr.20cm Rm 2,5 MPa

gr. 20 cm

Szer.[m] o Szer.[m] s Szer.[m] fows Szer.[m] {Pow.[m2]
[m2] [m2] [m2]
2+296,00 1,00 0,31 0,35 0,35

2+315,00 150} 23,75 1,31 15,39 1,35 16,15 1,35 16,15
2+345,00 1,50, 45,00 0,81 31,80 0,85 33,00 0,85 33,00
2+370,00 1,00 31,25 0,31 14,00 0,35 15,00 0,35 15,00
2+370,01 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2+399,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2+400,00 1,00 0,01 0,31 0,00 0,35 0,00 0,35 0,00
2+420,00 1,50 25,00 1,31 16,20 1,35 17,00 1.35 17,00
2+433,00 2,50 23,53 2,31 23,53 2,35 24,05 2,35 24,05
2+453,00 2,00 45,00 1,81 41,20 1,85 42,00 1,85 42,00
2+478,30 1,00 37,95 0,81 33,14 0,85 34,16 0,85 34,16
2+489,00 1,00 5,99 0,31 5,99 0,35 6,42 0,35 6,42
Razem: 237,48 181,26 | 187,78 187,78
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