
Krzesło obrotowe Raya tkanina zmywalna silvertex  x 10 szt.
Model/typ


Producent/kraj

Rok produkcji

PARAMETRY TECHNICZNE

	Minimalne funkcje, parametry techniczne i warunki wymagane
	Parametry i warunki zaoferowane przez Wykonawcę potwierdzające wymagania Zamawiającego (należy uzupełnić wszystkie wymagane pola podając parametry oferowanego produktu lub wpisać tak)

	1. 
	Fotel obrotowy, z regulowanymi podłokietnikami, na kółkach, z mechanizmem synchronicznym, na podnośniku gazowym
	

	2. 
	Nowoczesny mechanizm SYNCHRO umożliwiający synchroniczne odchylanie oparcia i siedziska z regulacją sprężystości odchylania w zależności od ciężaru siedzącego oraz blokady tego ruchu. 


	

	3. 
	Mechanizm wyposażony w system tzn. ANTI SHOCK zapobiegający uderzeniu oparcia w plecy siedzącego po zwolnieniu mechanizmu. 


	

	4. 
	Amortyzator gazowy umożliwiający płynną regulację wysokości siedziska.
	

	5. 
	Siedzisko wykonane ze sklejki drewna liściastego, wyściełane integralną pianką PU, trudnopalną (wykonaną w technologii pianek wylewanych w formach) gwarantującej wysoką odporność na zgniatanie oraz maksymalny komfort siedzenia, gęstość pianki siedziska: min.80 kg/m3.
	

	6. 
	oparcie plastikowe krzesła wykonane jako odlew o lekkiej konstrukcji z materiału stanowiącego mieszankę PP oraz FG (polipropylenu z włóknem szklanym) wyściełane integralną pianką PU, trudnopalną (wykonaną w technologii pianek wylewanych w formach), wyprofilowane do naturalnego kształtu kręgosłupa w części podtrzymującej odcinek lędźwiowo –krzyżowy. Tył oparcia to element konstrukcyjny w postaci trójramiennego wspornika, oparcie posiada siedmiostopniową, zapadkową regulację wysokości, gęstość pianki oparcia: min. 75 kg/m3.
	

	7. 
	Fotel tapicerowany materiałem powlekanym o wyglądzie tkaniny ( nie dopuszcza się powłoki o wyglądzie skóry ) o udokumentowanych parametrach nie gorszych niż :

• Ścieralność : 300 000 cykli  

• Trudnopalność ( BS EN 1021:1, BS EN 1021:2 lub równoważna)

• Odporność na światło minimum 5

• Gramatura 650 g/m2

• Skład : powłoka zewnętrzna 100% winyl , baza 100% poliester 

• Właściwości zmywalne w tym łagodnymi środkami chemicznymi

• Duża odporność na różnice temperatury

• Odporność na urynę i krew

• Właściwości bakteriostatyczne


	

	8. 
	Możliwość mycia oraz dezynfekcji za pomocą środków przeznaczonych do mebli. Na etapie realizacji Wykonawca przedstawi przykładową listę środków, które pozwolą dokonywać powyższych czynności bez utraty gwarancji
	

	9. 
	podłokietniki czarne, z miękką nakładką wykonaną z poliuretanu, z możliwością regulacji w zakresie wysokości.
	

	10. 
	podstawa fotela pięcioramienna, wykonana z poliamidu z dodatkiem włókna szklanego, o prostych ramionach, opadających pod kątem z miejsca osadzenia amortyzatora w stronę kółek, czarna. Samohamowne kółka jezdne do miękkich

powierzchni.
	

	11. 
	Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego na etapie realizacji z palety min. 10 kolorów
	

	12. 
	Przykładowe rozwiązanie:
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Formularz należy podpisać

kwalifikowanym podpisem elektronicznym 

podpisy osób/-y uprawnionych/-ej
2
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