Beata Curyto <<adres firmy opracowujgcej kosztorys>>

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg. Wspélnego Stownika Zaméwien

45000000-7 Roboty budowlane

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég

45233222-1 Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikéw i asfaltowania

NAZWA INWESTYCJI

ADRES INWESTYCJI
INWESTOR

ADRES INWESTORA
WYKONAWCA ROBOT
ADRES WYKONAWCY

DATA OPRACOWANIA

WYKONAWCA :

Data opracowania
25.04.2021

Modernizacja odcinka chodnika dla pieszych wraz z przebudowa wjazdé na ul. Nad Potokiem w Kudo-
wie - Zdroju - etapll"

ul. Nad Potokiem

Gmina Kudowa - Zdréj

ul. Zdrojowa 24, 57-350 Kudowa Zdréj

<<nazwa wykonawcy robét>>

<<adres wykonawcy robot>>

25.04.2021

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



Ul Nad Potoikiem chodnik

OBMIAR

Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia jm. | Poszcz. Razem
spec.
techn.
Ul. Nad Potokiem - chodnik
1 Roboty rozbidrkowe.
1|KNR 2-31 |D- Rozebranie kraweznikow betonowych 15x30 cm na tawie betonowej m
d.1]0813-03 01.02.04
118 m 118.000
RAZEM 118.000
2|KNR 2-31 |D- Rozebranie nawierzchni z ptytki chodnikowej m?2
d.1|0807-01 01.02.04
177 m?2 177.000
RAZEM 177.000
3|KNR 2-31 |D- Rozebranie obrzezy betonowych 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1]/0813-01 01.02.04
analogia
118 m 118.000
RAZEM 118.000
4|KNR 2-31 |D- Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tucznia kamiennego o grubosci {m2
d.1/0804-03 2- 101.02.04 |16 cm - chodnik
31 0804-04
177 m2 177.000
RAZEM 177.000
5/KNR 2-31 |D- Mechaniczne rozebranie nawierzchni z ttucznia kamiennego o grubosci |m?2
d.1{0804-03 2- |01.02.04 {31 cm - zjazdy
31 0804-04
75 m?2 75.000
RAZEM 75.000
6|/KNNR 5 Cigcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na gtebokos$é¢ 5 cm m
d.1|0721-01
118 m 118.000
RAZEM 118.000
7|KNNR 5 Cigcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych - za kazdy dalszy 1 m
d.1|0721-02 cm gltebokosci
Krotnos¢ =5
118 m 118.000
RAZEM 118.000
8|KNR 2-31 |D- Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicz- |m?2
d.1|0803-03 2- |01.02.04 |nych o grubosci 10 cm
31 0803-04
23.6 m?2 23.600
RAZEM 23.600
91KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i |m3
d.1/1103-04 4- wyladowanili samochodéin samowyladowczyim na odléglosé 1 Kim
04 1103-05 (chodnik - 14,6 m3, zjazdy - 6,98 m3, krawezniki, obrzeza, kostka - 10,
656m3, asfalt - 1,48)
77.22 m3 77.220
RAZEM 77.220
2 Podbudowy i fawy.
10/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po za- |mz2
d.2|0114-05 2- geszczeniu 10 cm - chodnik
31 0114-06
138 m?2 138.000
RAZEM 138.000
11|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubosci po za-  {m2
d.2|0114-05 2- geszczeniu 20 cm - zjazdy
310114 -07
114 m?2 114.000
RAZEM 114.000
12|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem - tawa pod kraweznikii ob-  [m3
d.2|0402-04 rzeza
15 m3 15.000
RAZEM 15.000
3 Nawierzchnia
13|KNR 2-31 |D- Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce |[m
d.3/0403-03 08.01.01 |cementowo-piaskowej
92 m 92.000
RAZEM 92.000
14|KNR 2-31 |D- Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x22 cm na podsypce |m
d.3|0403-03 08.01.01 |cementowo-piaskowej - zjazdy
26 m 26.000
RAZEM 26.000
15|KNR 2-31 D- Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej m
d.3/0407-03 08.03.01
188 m 188.000
RAZEM 188.000
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16|KNR 2-31 |D- Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsyp- |m?2
d.3/0511-04 05.03.23 |ce piaskowej - kolor szary
a
138 m?2 138.000
RAZEM 138.000
17|KNR 2-31 |D- Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubo$ci 8 cm na podsyp- |m?
d.3{0511-04 05.03.23 |ce piaskowej - kolor czerwony - zjazdy
a
114 m?2 114.000
RAZEM 114.000
18|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warst- |m2
d.3|0310-01 wa wigzaca asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 5 cm
23.6 m?2 23.600
RAZEM 23.600
19|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.3/1004-07
23.6 m?2 23.600
RAZEM 23.600
20|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warst- |m?2
d.3/0310-05 wa $cieralna asfaltowa - grubo$é po zageszczeniu 3 cm
23.6 m?2 23.600
RAZEM 23.600
21|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.3|1406-03
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
22|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazo- szt.
d.3|1406-04 wych
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
4 Oznakowanie robét
23|Kalkulacja Zabezpieczenie robot kpl.
d.4 wlasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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