Zatacznik do Specyfikacji Warunkow Zamowienia w postepowaniu Nr IR.271.8.2022
OPZ - wymagania i zalecenia dla Wykonawcy

dla Czesci nr 1, 2 i 3 zaméwienia

Opis przedmiotu zamowienia

Budowa dwoch odcinkow drogi tymczasowej z ptyt betonowych na terenie Gminy
Kudowa-Zdroj do osiedli doméw jednorodzinnych oraz modernizacja chodnika
wraz z przebudowa wjazdéw na ul. Nad Potokiem w Kudowie-Zdroju .

Przedmiotem zamoéwienia jest budowa dwoch odcinkéw drogi tymczasowej z ptyt betonowych na
terenie Gminy Kudowa-Zdréj do osiedli doméw jednorodzinnych oraz modernizacja chodnika wraz z
przebudowg wjazdéw na ul. Nad Potokiem w Kudowie-Zdroju z podzialem na 3 czesci:

Czesé nr 1: ,Budowa odcinka drogi tymczasowej z plyt betonowych na terenie osiedla
mieszkaniowego w ciagu ul. Wrzosowej w Kudowie-Zdroju”.

Cze$¢ nr 2: ,,Budowa odcinka drogi tymczasowej z plyt betonowych do osiedla domkow
jednorodzinnych przy ul. GI6wnej (za rzeka) w Kudowie-Zdroju”.

Cze$¢ nr 3: ,,Modernizacja odcinka chodnika dla pieszych wraz z przebudowa wjazdéw na
ul. Nad Potokiem w Kudowie-Zdroju”.

Wynikiem cato$ci rob6t budowlanych bedzie obiekt budowlany w zakresie inzynierii lagdowej, ktory
moze samoistnie spetnia¢ funkcje gospodarcza lub techniczng. Inwestycja zlokalizowana jest w
wojewodztwie dolno$laskim, powiecie klodzkim, na dziatkach stanowigcych wlasnos¢ gminy
Kudowa-Zdrdg;j.

Zamoéwienie obejmuje budowg dwdch odcinkéw tymczasowych drég dojazdowych z ptyt betonowych
dla obstugi budowy osiedli mieszkaniowych na odcinkach oznaczonych w zalacznikach graficznych
oraz modernizacji chodnika z kostki betonowej wraz z przebudowa wjazdéw na odcinku oznaczonym
na zalgczniku graficznym.

Czes¢ nr 1. ,,Budowa odcinka drogi tymczasowej z plyt betonowych na terenie osiedla
mieszkaniowego w ciagu ulicy Wrzosowej w Kudowie-Zdroju”.

Budowa drogi tymczasowej na czeSci dziatki nr. 701/10 ob. Stone na odcinku ok. 190 m o szerokosci
3,00m z nowych, nieuzywanych ptyt zelbetowych o wymiarach 3,00 x 1,50 x 0,15m utozonych na
podbudowie z kruszywa tamanego o frakcji 0/63mm (I klasa) o grubosci 10cm w osi docelowej drogi.
Poziom utozonych ptyt winien odpowiada¢ poziomowi nawierzchni docelowej projektowanej drogi
oraz wysoko$ci ulozonej istniejacej drogi z ptyt betonowych. Miejsce wykonania przedmiotu
zamoOwienia -zal. graf nr 1 do OPZ.

W ramach zadania Wykonawca dostarczy i dokona montazu ptyt betonowych zgodnie z zalozeniami
Zamawiajacego.

UWAGA:

1. Zakres rob6t budowlanych nie obejmuje wykonania wszystkich prac ujetych w dokumentacji
technicznej zwigzanych z budowg drogi, a jedynie prace ziemne- makroniwelacj¢ terenu oraz budowe
tymczasowej drogi dojazdowej z nowych, nieuzywanych, prefabrykowanych plyt zelbetonowych o
wymiarach 3,00x1,50x0,15m.

2. Przed przystgpieniem do prac budowlanych nalezy dokona¢ geodezyjnego wytyczenia przebiegu
drogi.




Zakres obejmuje wykonanie w szczegélnosci robot:
I. Roboty ziemne.

1. Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych

2. Usunigcie warstwy ziemi o gr. 15 cm (humusu)

3. Wywéz urobku z korytowania na odl. do 5 km wraz z utylizacja urobku
II. Droga tymczasowa z plyt betonowych.

1. Wykonanie podbudéw z kruszywa tamanego o frakcji 0/63 mm (I klasa) o gr. 10 cm wraz z
zageszczeniem mechanicznym.

2. Ulozenie nawierzchni z nowych ptyt betonowych petnych z zamuleniem spoin piaskiem.

3. Wykonanie (uzupetnienie urobkiem) niwelacji réznicy wysokosci nowych ulozonych ptyt
betonowych wzgledem wysokos$ci gruntu od 5 do 10 cm.

3. Dodatkowo na skrzyzowaniu uktadanej drogi tymczasowej, Wykonawca wykona poszerzenia z
dodatkowych 4 szt. plyt betonowych dla bezpiecznego wykonania manewru w lewo i w prawo przez
uczestnikow ruchu drogowego w tej samej technologii.

4. Dodatkowo na skrzyzowaniu istniejacej drogi tymczasowej, Wykonawca wykona poszerzenia z
dodatkowych 2 szt. plyt betonowych dla bezpiecznego wykonania manewru w lewo 1 w prawo przez
uczestnikow ruchu drogowego w tej samej technologii. Zamawiajacy wskaze miejsce wykonania
poszerzenia -zat. graf. nr 1

Dodatkowe wymagania Zamawiajacego:
1) Wykonawca na wlasny koszt dostarczy wszystkie niezbedne materiaty do realizacji zadania
zgodnie z opisem przedmiotu zamdéwienia wraz z transportem.

2) Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego w okresie trwania realizacji
umowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

3) W czasie wykonywania rob6t wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace zapewniajac bezpieczenstwo pieszych i pojazdow.

4) Wykonawca zapewni stale warunki widocznosci ( w dzien i nocy) zapdr i znakéw, co jest
nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

5) Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest
wliczony w cen¢ kontraktowa.

6) Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robdt, oraz jest
zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych prac.

7) Wykonawca winien dysponowa¢ odpowiednimi osobami zdolnymi do realizacji zamowienia
posiadajacymi uprawnienia odpowiadajgce przedmiotowi zamdéwienia.

8) W ramach realizacji przedmiotu zamoéwienia wykonawca jest zobowigzany do uporzagdkowania
terenu po zakonczeniu prac.

9) Wykonawca realizuje w ramach przedmiotu zamdwienia potrzebne tymczasowe obiekty oraz
urzadzenie placu budowy w tym wykonanie zasilania w wodg¢ i energi¢, ogrodzenie, a takze
zapewnia realizacje obowiazkéw kierownika budowy wynikajacych z ustawy Prawo
budowlane — w szczegdlnosci umieszczenie na budowie, w widocznym miejscu, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia.

10) Wykonawca zapewnia takze obstuge geodezyjng w zakresie realizacji przedmiotu umowy
tacznie z dostarczeniem inwentaryzacji powykonawczej i powykonawczej mapy sytuacyjno-




wysokosciowej w skali 1:500 w 3 egz. lub o$wiadczenie uprawnionego geodety o przyjeciu
zlecenia na wykonanie tejze inwentaryzacji 1 dostarczenie jej zamawiajagcemu w terminie do 30
dni od dnia odbioru rob6t

11)Przedmiot Umowy bedzie wykonany zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, opisem
przedmiotu zamoOwienia oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdt
budowlanych, przepisami BHP oraz warunkami zawartej umowy.

12) Cena ofertowa musi uwzglednia¢ wszystkie koszty zwigzane z prawidlowym i bezpiecznym
wykonaniem zadania.

13)Zalaczone przedmiary robot stanowig jedynie material pomocniczy i nie sg podstawag
okre$lenia zakresu przedmiotu zamoéwienia. Przedmiar Rob6t powinien by¢ odczytywany w
powigzaniu z SWZ w tym Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej Wykonania i
Odbioru Robét. Uwaza si¢, ze Wykonawca doktadnie zapoznat si¢ ze szczegétowym opisem
robét, ktére nalezy wykonac i sposobem ich wykonania.

Termin realizacji dla czesci nr 1: do 60 dni od podpisania umowy

Czes¢ nr 2. ,,Budowa odcinka drogi tymczasowej z plyt betonowych do osiedla domkéw
jednorodzinnych przy ul. Gléwnej (za rzeka) w Kudowie-Zdroju”.

Budowa drogi tymczasowej na czeSci dziatki nr 249 ob. Zakrze na odcinku 150m o szerokosci 3,00m
z nowych, nieuzywanych ptyt zelbetowych o wymiarach 3,00 x 1,50 x 0,15m ulozonych na
podbudowie z kruszywa tamanego o frakcji 0/63 mm (I klasa) o grubosci 10cm. Plyt betonowe nalezy
uktada¢ wzdluz lewej granicy pasa drogowego (dziatka nr. 249). Poziom utozonych ptyt winien
odpowiada¢ poziomowi istniejagcej nawierzchni z kostki betonowej na ul. Gléwnej. Miejsce
wykonania przedmiotu zaméwienia -zat. graf nr 2 do OPZ.

W ramach zadania Wykonawca dostarczy i dokona montazu ptyt betonowych zgodnie z zalozeniami
Zamawiajacego.

UWAGA:

Przed przystgpieniem do prac budowlanych nalezy dokona¢ geodezyjnego wytyczenia przebiegu
drogi.

Zakres obejmuje wykonanie w szczegdélnosci robét:
I. Roboty ziemne.

1. Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych

2. Usunigcie warstwy ziemi o gr. 15 cm (humusu)

3. Wywoz urobku z korytowania na odl. do 5 km wraz z utylizacja urobku
II. Droga tymczasowa z plyt betonowych.

1. Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego o frakcji 0/63 mm (I klasa) o gr. 10 cm wraz z
zageszezeniem mechanicznym.

2. Utozenie nawierzchni z nowych ptyt betonowych petlnych z zamuleniem spoin piaskiem.

3. Wykonanie (uzupetnienie urobkiem) niwelacji réznicy wysokosci nowych utozonych ptyt
betonowych wzgledem wysokosci gruntu od 5 do 10 cm.

4. Dodatkowo na dwoéch skrzyzowaniach uktadanej drogi tymczasowej (dzialki nr 235, 240
ob. Zakrze), Wykonawca wykona zjazdy z dodatkowych ptyt betonowych (po 4 szt. na kazdym
skrzyzowaniu) dla bezpiecznego wykonania manewréw przez uczestnikow ruchu drogowego w tej
samej technologii.




Dodatkowe wymagania Zamawiajacego:
1) Wykonawcy na witasny koszt dostarczy wszystkie niezbedne materiaty do realizacji zadnia
zgodnie z opisem przedmiotu zamdéwienia wraz z transportem.

2) Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego w okresie trwania realizacji
umowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

3) W czasie wykonywania rob6t wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace zapewniajac bezpieczenstwo pieszych i pojazdow.

4) Wykonawca zapewni stale warunki widocznosci ( w dzien i nocy) zapdr i znakéw, co jest
nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

5) Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i1 przyjmuje si¢, ze jest
wliczony w cen¢ kontraktowa.

6) Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robdt, oraz jest
zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych prac.

7) Wykonawca winien dysponowa¢ odpowiednimi osobami zdolnymi do realizacji zamdéwienia
posiadajacymi uprawnienia odpowiadajace przedmiotowi zamdowienia.

8) W ramach realizacji przedmiotu zamoéwienia wykonawca jest zobowigzany do uporzadkowania
terenu po zakonczeniu prac.

9) Wykonawca realizuje w ramach przedmiotu zamdwienia potrzebne tymczasowe obiekty oraz
urzadzenie placu budowy w tym wykonanie zasilania w wode¢ 1 energi¢, ogrodzenie, a takze
zapewnia realizacje obowigzkéw kierownika budowy wynikajacych z ustawy Prawo
budowlane — w szczegdlnosci umieszczenie na budowie, w widocznym miejscu, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia.

10) Wykonawca zapewnia takze obstuge geodezyjng w zakresie realizacji przedmiotu umowy
tacznie z dostarczeniem inwentaryzacji powykonawczej i powykonawczej mapy sytuacyjno-
wysokosciowej w skali 1:500 w 3 egz. lub oswiadczenie uprawnionego geodety o przyjeciu
zlecenia na wykonanie tejze inwentaryzacji i dostarczenie jej zamawiajagcemu w terminie do 30
dni od dnia odbioru robot

11)Przedmiot Umowy bedzie wykonany zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, opisem
przedmiotu zamdwienia oraz specyfikacjami technicznymi wykonania 1 odbioru robdt
budowlanych, przepisami BHP oraz warunkami zawartej umowy.

12)Cena ofertowa musi uwzglednia¢ wszystkie koszty zwiazane z prawidlowym i bezpiecznym
wykonaniem zadania.

13)Zalaczone przedmiary robot stanowig jedynie material pomocniczy i nie sg podstawg
okreslenia zakresu przedmiotu zaméwienia. Przedmiar Robét powinien by¢ odczytywany w
powiazaniu z SWZ w tym Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej Wykonania 1
Odbioru Robét. Uwaza sie, ze Wykonawca doktadnie zapoznat si¢ ze szczegétowym opisem
robdt, ktére nalezy wykonac i sposobem ich wykonania.

Termin realizacji dla czesci nr 2: do 60 dni od podpisania umowy

Czes$¢ nr 3: ,,Modernizacja odcinka chodnika dla pieszych wraz z przebudowa wjazdéw na ul.
Nad Potokiem w Kudowie-Zdroju”.

Zadanie polega na wykonaniu modernizacji odcinka chodnika dla pieszych z kostki betonowe;j
prostokatnej wraz przebudowa wjazdéw 1 dojs¢ do posesji na ul. Nad Potokiem w Kudowie-Zdroju




dz. nr 62, obreb Zakrze o dtugosci 118 m i szerokosci 1,5 m. Miejsce wykonania przedmiotu
zamOwienia zal. graf. nr 3 do OPZ.

Wykonawca wykona zadanie z materialéw wtasnych.

Zakres robot obejmuje w szczegdlnosci:
1.Ustawienie w rejonie wykonywania prac odpowiedniego oznakowania zapewniajgcego
bezpieczenstwo uczestnikom ruchu drogowego 1 pracownikom wykonujacym prace,

2.Transport materiatu i maszyn Wykonawcy na miejsce wykonania zadania.

3.Mechaniczne usuniecie istniejagcego  zniszczonego chodnika dla pieszych wraz z
zagospodarowaniem urobku.

4 Mechaniczne wykonanie koryta z zagospodarowaniem urobku wraz z odcigciem pitg mechaniczng
nawierzchni asfaltowe;.

5.Przekroj konstrukcyjny chodnika dla pieszych:

— Utlozenie kraweznikow betonowych wystajacych w wymiarach 15x30 cm na tawie betonowej z
oporem obustronnym wraz z obrzezami betonowymi 8x30 cm na tawie betonowej z oporem,

— Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego (0/31,5), stabilizowanego mechanicznie o
grubosci 0,10 m,

— Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej 1:4 o grubosci 3 cm,

— Ulozenie kostki betonowej szarej o grubosci 8 cm ze spadkiem poprzecznym jednostronnym
1,5 % w kierunku jezdni

5a. Przekroj konstrukcyjny dojs$¢ do posesji o wymiarach ( df. 2,50m x 1,50m szer.) :
— Utlozenie obrzezy betonowymi 8x30 cm na tawie betonowej z oporem,

— Wykonanie podbudowy z kruszywa famanego (0/31,5), stabilizowanego mechanicznie o
grubosci 0,10 m,

— Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej 1:4 o grubosci 3 cm,

— Utlozenie kostki betonowej szarej o grubosci 8 cm ze spadkiem wzdluznym 1,5 % w kierunku
chodnika i jezdni.

6.Przekroj konstrukcyjny zjazdow:

— Utlozenie kraweznikoéw betonowych najazdowych o wymiarach 15x22 cm na tawie betonowej z
oporem obustronnym,

— Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego, stabilizowanego (0/31,5) mechanicznie o
grubosci 0,20 m,

— Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej 1:4 o grubosci 3 cm,

— Ulozenie kostki betonowej czerwonej o grubosci 8 cm ze spadkiem poprzecznym
jednostronnym 1,5 % w kierunku jezdni,

7.Niwelacja wysokosci istniejgcych wtazow studni kanalizacyjnej- 3 szt., pokryw zaworéw gazowych
— 3 szt. na modernizowanym odcinku chodnika dla pieszych.

8.Uzupelnienie mieszankg asfaltowg ubytkow wzdtuz wykonanego nowego chodnika.
9.Uzupetnienie ubytkéw ziemi i zasianie trawy.
10.Usunigcie oznakowania wraz uporzadkowaniem terenu budowy.

Modernizowany chodnik dla pieszych nalezy dostosowaé wysokos$cig do istniejacych chodnikéw.




W miejscach wjazdéw indywidualnych nalezy wykona¢ obnizenie kraweznikéw oraz dostosowac
wysoko$¢ nowych wjazdow do istniejacych bram wjazdowych prywatnych posesji. Dojscia do
prywatnych posesji nalezy dostosowa¢ do wysokosci istniejacych bram wejsciowych.

Dodatkowe wymagania Zamawiajacego:
1) Wykonawcy na witasny koszt dostarczy wszystkie niezbedne materiaty do realizacji zadnia
zgodnie z opisem przedmiotu zamdéwienia wraz z transportem.

2) Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego w okresie trwania realizacji
umowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

3) W czasie wykonywania rob6t wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace zapewniajac bezpieczenstwo pieszych i pojazdow.

4) Wykonawca zapewni stale warunki widocznosci ( w dzien i nocy) zapdr i znakéw, co jest
nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

5) Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i1 przyjmuje si¢, ze jest
wliczony w cen¢ kontraktowa.

6) Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robdt, oraz jest
zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych prac.

7) Wykonawca winien dysponowa¢ odpowiednimi osobami zdolnymi do realizacji zaméwienia .

8) W ramach realizacji przedmiotu zamdéwienia wykonawca jest zobowigzany do uporzagdkowania
terenu po zakonczeniu prac.

9) Wykonawca realizuje w ramach przedmiotu zamdwienia potrzebne tymczasowe obiekty oraz
urzadzenie placu budowy w tym wykonanie zasilania w wode i energi¢, ogrodzenie, a takze
zapewnia realizacj¢ obowigzkéw kierownika budowy/robét wynikajacych z ustawy Prawo

budowlane — w szczegdlnosci umieszczenie na budowie, w widocznym miejscu, tablicy
informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia.

10) Przedmiot Umowy bedzie wykonany zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, opisem
przedmiotu zamoéwienia oraz specyfikacjami technicznymi wykonania 1 odbioru robét
budowlanych, przepisami BHP oraz warunkami zawartej umowy.

11) Cena ofertowa musi uwzglednia¢ wszystkie koszty zwiazane z prawidlowym i bezpiecznym
wykonaniem zadania.

12) Zalaczone przedmiary robdt stanowig jedynie materiat pomocniczy 1 nie sg podstawag
okreslenia zakresu przedmiotu zaméwienia. Przedmiar Robdét powinien by¢ odczytywany w
powiazaniu z SWZ w tym Dokumentacji Projektowej 1 Specyfikacji Technicznej Wykonania 1
Odbioru Robét. Uwaza sig, ze Wykonawca doktadnie zapoznat si¢ ze szczegélowym opisem robét,
ktore nalezy wykonac i sposobem ich wykonania.

Termin realizacji dla czesci nr 3: do 40 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.

ZALECENIA I WYMOGI DLA OFERENTA:

1.  Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego w okresie trwania realizacji
umowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

2. W czasie wykonywania robot wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obslugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace zapewniajac bezpieczenstwo pieszych i
pojazdow.




10.

11.

12.

13.

Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci ( w dzien i nocy) zapdr i znakéw, co jest
nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest
wliczony w cene¢ kontraktowg.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robdt, oraz jest
zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych prac.

Wykonawca winien dysponowa¢ odpowiednimi osobami zdolnymi do realizacji zamdwienia
posiadajagcymi uprawnienia odpowiadajace przedmiotowi zamdwienia.

W  ramach realizacji przedmiotu zaméwienia wykonawca jest zobowigzany
do uporzadkowania terenu po zakonczeniu prac.

Wykonawca realizuje w ramach przedmiotu zaméwienia potrzebne tymczasowe obiekty oraz
urzadzenie placu budowy w tym wykonanie zasilania w wodg i energi¢, ogrodzenie, a takze
zapewnia realizacj¢ obowigzkéw kierownika budowy wynikajacych z ustawy Prawo
budowlane — w szczegdlnosci umieszczenie na budowie, w widocznym miejscu, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia.

Dla cze$ci nr 1 i czesci nr 2, Wykonawca zapewnia takze obstuge geodezyjng w zakresie
realizacji przedmiotu umowy tacznie z dostarczeniem inwentaryzacji powykonawczej i
powykonawcze] mapy sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:500 w 3 egz. lub o$wiadczenie
uprawnionego geodety o przyjeciu zlecenia na wykonanie tejze inwentaryzacji i dostarczenie
jej zamawiajacemu w terminie do 30 dni od dnia odbioru rob6t

Przedmiot Umowy bedzie wykonany zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, opisem
przedmiotu zamoéwienia oraz specyfikacjami technicznymi wykonania 1 odbioru robot
budowlanych, przepisami BHP oraz warunkami zawartej umowy.

Cena ofertowa musi uwzglednia¢ wszystkie koszty zwigzane z prawidtowym i bezpiecznym
wykonaniem zadania.

W ciggu ulicy wystepuja urzadzenia obce typu: sie¢ wodno-kanalizacyjna oraz sieci
telekomunikacyjne i1 energetyczne, w zwigzku z powyzszym nalezy prowadzi¢ prace
budowlane ze szczegdlng ostroznoscig.

Wynagrodzenie ryczattowe, o ktéorym mowa w ust 1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane z
realizacja robdt objetych specyfikacja techniczng, w szczegdlnosci takie jak: ryzyko
wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z realizacja przedmiotu
umowy, a takze oddzialywania innych czynnikéw majacych lub mogacych mie¢ wptyw na
koszty. W szczegdlnosci cena obejmuje wszystkie koszty bezposrednie, koszty posrednie oraz
zysk, wszystkie podatki, oplaty, ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej i ubezpieczenia
prowadzonych robdt, optaty transportowe, koszty dojazdéw, koszty ekspertyz, warunkéw
technicznych, opinii, uzgodnien (w tym uzgodnien z wiascicielem sieci dystrybucyjnej),
$wiadectw, analiz,  konsultacji, =~ wymaganych harmonogramow, sporzadzenie
powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej robot (tylko dla czesci nr 1 i czeSci nr 2),
sporzadzenie i zatwierdzenie wymaganych projektow organizacji ruchu (jezeli dotyczy) oraz
wykonanie ustalonego w nich oznakowania, prowadzenia ewidencji powstalych odpadéw
oraz udokumentowania sposobu ich zagospodarowania zgodnie z ustawg o odpadach, a takze
zapewnienie realizacji obowigzkéw kierownika budowa, kierownikéw robét itp., koniecznych
do wykonania przedmiotu zamodwienia zgodnie z opisem przedmiotu zamoéwienia
(dokumentacja projektowa 1 specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t
budowlanych) oraz istotnymi postanowieniami umowy. W szczegdlnosci cena musi zawierac
koszty wszelkich robét przygotowawczych, porzadkowych, zagospodarowania placu budowy,
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koszty utrzymania zaplecza budowy (woda, energia elektryczna, ogrodzenie, dozorowanie
itp.) wraz z jego pozniejsza likwidacja, ewentualnego odtworzenia zniszczonych w trakcie
realizacji przedmiotu zamdwienia drég i chodnikéw, lub istniejacych elementéw
infrastruktury technicznej, wywozu nadmiaru gruntu, odzysku, oraz utylizacji i sktadowania
materiatéw z rozbidrek, koszty zwigzane z odbiorami wykonanych robdt koszty wycinki i
karczowania drzew lub krzewow (jezeli dotyczy) wraz z uporzadkowaniem terenu oraz inne
koszty wynikajace z umowy.

Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytulu gwarancji oraz re¢kojmi za wady przedmiotu
zaméwienia zakonczy si¢ po uptywie min. 36 miesigcy od dnia odbioru koncowego. W
przypadku, gdy zamontowane materiaty i/lub urzadzenia wymagaja cyklicznych przegladéw
gwarancyjnych Wykonawca wykona je bezptatnie w ramach udzielonej gwarancji. Gwarancja
obejmuje réwniez bezplatng wymian¢ wraz z montazem elementéw eksploatacyjnych.

Wykonawca bedzie realizowat Przedmiot Umowy zgodnie z harmonogramem rzeczowo—
finansowym. Pierwszy harmonogram wykonawca zobowigzany jest opracowac i przekazaé
zamawiajacemu w ciggu 7 dni od daty zawarcia Umowy. Harmonogram, ma by¢ sporzadzony
z podziatem na poszczegdlne zadania, ktére beda wykonywane w poszczegdlnych miesigcach
inwestycji w rozbiciu miesi¢gcznym.

Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajacemu w ciggu 5 dni od daty
zawarcia umowy kosztorysu ofertowego.

Wykonawca przy realizacji zamdéwienia ma obowigzek zapewnienia biezacej, petnej obstugi
geodezyjnej, tacznie z okazaniem granic dzialki drogowej w przypadku probleméw
zwigzanych  z lokalizacjg robdt objetych projektem oraz wykonaniem inwentaryzacji
powykonawczej robot wraz z naniesieniem na mape¢ zasadniczg. Zamawiajagcy ma prawo
zada¢ aktualnej inwentaryzacji geodezyjnej na kazdym etapie realizacji robot.

Wykonawca powinien we wlasnym zakresie przyja¢ podstawy wyceny, tak aby zakres prac
zawarty w wycenie — zapewnial wykonanie przedmiotu zaméwienia w sposéb okreslony w
SWZ i dokumentacji projektowe;.




