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1. Stan istniejacy obiektu

Droga gminna klasy L - ul. Chrobrego w Hanusku. Rozpatrywany odcinek drogi sgsiaduje z
zabudowa jednorodzinng i terenami rolnymi. Szerokos¢ pasa drogowego zmienna: ok. 8,5 m.

Analizowany odcinek drogi posiada nawierzchnie z masy mineralno-asfaltowej o przekroju
jednojezdniowym, o szerokosci ok. 5,0 — 5,6 m oraz jednostronny chodnik o szer. od 1,1 do 1,5 m.

Odwodnienie pasa drogowego odbywa sie poprzez istniejgcy system kanalizacji deszczowej oraz
tereny przylegte poprzez bezposredni sptyw woéd opadowych i roztopowych na te tereny.

Nawierzchnia zjazdéw indywidualnych - nieregularna, gruntowa i z kostki betonowej (w ciggu
chodnika).

W pasie drogowym znajdujg sie nastepujace sieci infrastruktury komunalnej: wodociag,
kanalizacja deszczowa, linia energetyczna, linia teletechniczna.

Przebudowywana droga usytuowana jest na dz. gruntu nr 436/47, 437, 47, 438/47, obreb
Hanusek.

Na terenie planowanej inwestycji wystepuje roslinnos¢ trawiasta i nieliczne krzewy i pojedyncze
drzewa. Teren scharakteryzowano jako teren nizinny.

Lokalizacja inwestycji:

e wojewddztwo Slaskie,

e powiat tarnogorski,

e jedn. ewid. 241308_2 Gmina Twordg,

e obreb 0003 Hanusek,

e dz. ewid. 437/47,436/47,438/47, 222/60, 413/40

2. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projekt przewiduje przebudowe drogi tj. wykonywanie robdt, w ktérych wyniku nastgpi
podwyzszenie parametréw technicznych i eksploatacyjnych istniejgcej drogi, niewymagajgcych
zmiany granic pasa drogowego, poprzez przebudowe istniejgcej jezdni drogi gminnej dtugosci 578 m
na jezdnie bitumiczng o szerokosci 5,0 m z dostosowaniem wysokosciowym istniejgcych zjazdéw do
projektowanej niwelety drogi. Przyjeto obramowanie jezdni kraweznikiem wtopionym 15x30 cm na
tawie betonowej z oporem z betonu C12/15 w miejscu braku chodnika i wykonanie pobocza z

destruktu asfaltowego.
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Przewiduje sie réwniez przebudowe zjazdow indywidualnych polegajgcg na dostosowaniu
parametrow zjazdow do projektowanej nawierzchni jezdni (usytuowanie wysokoSciowe) oraz
poprawe parametrow normatywnych (szeroko$¢, skosy wjazdowe) poprzez utozenie nawierzchni z
kostki betonowej gr. 8 cm na podbudowie z kruszywa tamanego.

Projektuje sie budowe nowych zjazdéw indywidualnych do posesji zlokalizowanych w ciggu
przebudowywanej drogi poprzez utozenie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm na podbudowie z
kruszywa tamanego i obramowaniu z kraweznikéw najazdowych 100x15x22 cm.

Ponadto w ramach przedmiotowego zadania przewiduje sie remont systemu odwodnienia
jezdni poprzez wymiane istniejgcych wpustéw drogowych na wpusty o klasie D400.

Zgodnie z art. 39 ust 6 pkt 2 ustawy o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1376) w pasie
przebudowywanej drogi zaprojektowano budowe kanatu technologicznego z nabudowanymi
studniami kablowymi typu SKR-2 zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z
dnie 21 kwietnia 2015r w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac kanaty
technologiczne.

Zakres w/w robdt pokazano na rys. 2.0 Plan sytuacyjny.
3. Geometria drogi

Parametry drogi:

e  Dtugosc konstrukcyjna drogi 0+578 m
e Nawierzchni jezdni 3106 m?
e Nawierzchnia nowych zjazdéw indywidualnych w granicach pasa drogowego 125 m?

e Nawierzchnia przebudowywanych zjazdéw indywidualnych w granicach pasa drogowego 252 m?
e Szeroko$¢ jezdni 5,00 m
e Szeroko$¢ poboczy 0,75m

Odwodnienie pasa drogowego realizowane bedzie za pomocg spadkéw daszkowych o wartosci
2% dla jezdni oraz 6% dla poboczy do istniejgcej kanalizacji deszczowej i na tereny przylegte.
Zaprojektowano nastepujgcg konstrukcje:

Projektowana konstrukcja nawierzchni jezdni drogi gminnej:

Przyjeta kategoria ruchu na ulicy KR1

Grupa nosnosci istniejgcych gruntow G1
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Gtebokos¢ przemarzania Hz 1,0m
— warstwa $cieralna AC11S 50/70 4 cm
— warstwa wigzaca AC16W 50/70 8cm

frezowanie i profilowanie istniejgcej nawierzchni bitumicznej
— istniejgce podtoze gruntowe

Projektowana konstrukcja nawierzchni zjazdu indywidualnego:

— kostka brukowa betonowa 8cm
— w-wa podsypki z miatu kamiennego 0-4,0 mm 3cm
— w-wa podbudowy z kruszywa 4-31,50 mm wg PN-S-06102:1997 10 cm
— w-wa podbudowy z kruszywa 4-63,00 mm wg PN-S-06102:1997 25cm

istniejgce podtoze gruntowe

Projektowana konstrukcja nawierzchni pobocza:

— destrukt asfaltowy 10 cm
— istniejgce podtoze gruntowe

Geometria pozioma

Poziomy przebieg osi dostosowany zostat do planowanego ukfadu drogowego tj. lokalizacji
drogi gminnej oraz do rzednych istniejgcych w miejscach wtaczenia w istniejgcy uktad.

Geometria pionowa

Pionowy przebieg osi dostosowany zostat do planowanego sposobu odwodnienia jak i réwniez

do prawidtowej i funkcjonalnej geometrii drég.

Niweleta drogi

Pozostate parametry sytuacyjne oraz organizacja ruchu przedstawiona zostata na rys 2.0 Plan
sytuacyjny.

Przekréj normalny

Dla projektowanej gminnej drogi dojazdowej przyjeto przekrdj jezdni daszkowy ze spadkiem
dwustronnym 2%. Projektowane pobocze posiadac bedzie spadek 6% na zewnatrz korony drogi.

Przekréj typowy w miejscach charakterystycznych drogi, pokazany zostat na rysunku nr 3.0.
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4. Roboty przygotowawcze i nawierzchniowe

Roboty przygotowawcze polegac bedga na:

- Wytyczeniu obiektu w terenie

- Zebraniu wierzchniej warstwy zalegajgcego humusu — teren trawiasty,

- Wykonaniu robét ziemnych zwigzanych z budowa drogi, zjazdéw indywidualnych, pobocza

Roboty nawierzchniowe polegac beda na:

- wykonaniu warstwy podbudowy z kruszywa tamanego — naw. zjazdéw
- budowie zjazdow,

- wykonaniu warstw bitumicznych na projektowanym obiekcie

- porzagdkowaniu terenu przylegtego po prowadzonych robotach.
Odwodnienie

Odwodnienie projektowanej przebudowy drogi, realizowane bedzie za pomoca spadkow
podtuznych i porzecznych projektowanej nawierzchni drogi do istniejgcego systemu kanalizacji

deszczowej i na tereny przylegte.
5. Oswietlenie

W ramach przedmiotowe] inwestycji nie projektuje sie instalacji do oswietlenia drogi.
6. Roboty drogowe

a) Roboty ziemne

Roboty ziemne obejmujg niwelacje istniejgcego terenu pod konstrukcje nawierzchni jezdni,
zjazdow indywidualnych i pobocza oraz wykonanie profilowania gruntu rodzimego po
doprowadzeniu do wymaganych rzednych.

Grunt przeznaczony na nasyp powinien charakteryzowad sie grupg nosnosci G1. Przyjeto, ze 90%
robot ziemnych bedzie wykonane mechanicznie a 10% robdt recznie.

Plantowanie powierzchni skarp i korony nasypéw nalezy wykona¢ po ostatecznym
uksztattowaniu nasypow i nadaniu projektowanych spadkéw i pochylen poprzecznych.

Dopuszcza sie zagospodarowanie urobku bezposrednio przy granicy inwestycji w sposéb

niezaktdcajacy istniejgcego uksztattowania terenu.
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b) Roboty nawierzchniowe
Nawierzchnia drogi dojazdowej bedzie wykonana z betonu asfaltowego.
Zaprojektowano nastepujacg konstrukcje:

Projektowana konstrukcja nawierzchni jezdni drogi gminnej:

Przyjeta kategoria ruchu na ulicy —KR1

Grupa nosnosci istniejgcych gruntéw G1

Gtebokos¢ przemarzania Hz 1,0m
— warstwa $cieralna AC11S 50/70 4cm
— warstwa wigzaca AC16W 50/70 8cm

frezowanie i profilowanie istniejgcej nawierzchni bitumicznej
— istniejgce podtoze gruntowe

Projektowana konstrukcja nawierzchni zjazdu indywidualnego:

— kostka brukowa betonowa 8cm
— w-wa podsypki z miatu kamiennego 0-4,0 mm 3cm
— w-wa podbudowy z kruszywa 4-31,50 mm wg PN-S-06102:1997 10 cm
— w-wa podbudowy z kruszywa 4-63,00 mm wg PN-S-06102:1997 25cm

istniejgce podtoze gruntowe.

Projektowana konstrukcja nawierzchni pobocza:

— destrukt asfaltowy 10 cm

— istniejace podtoze gruntowe

7. Projektowane zmiany w infrastrukturze technicznej

Nie projektuje sie zmian w dotychczasowej infrastrukturze technicznej.

Na odcinku km 0+000 do km 0+528 modernizowanej drogi gminnej ul. Chrobrego projektuje sie
budowe kanatu technologicznego z nabudowanymi studniami kablowymi typu SKR-2 zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnie 21 kwietnia 2015r w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ kanaty technologiczne.

Profil projektowanego kanatu technologicznego:
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Profil KTu Profil KTp

RO 110mm RO 110mm
RO 125/7 1mm
TXWMR 7x12mm 1XWMR 7x12mm
RS 40/3, 7mm 3xRS 40/3,7mm

Projektowany kanat technologiczny w zaleznosci od miejsca przebiegu budowany jest jako

kanat:

kanat technologiczny uliczny KTu

kanat technologiczny przepustowy KTp

W przypadku KTu - wykonany z jednej rury ostonowej oraz trzech rur swiattowodowych i
jednej prefabrykowanej wigzki mikrorur.

W przypadku KTp wykonany z dwdch rur ostonowych z czego w jednej z nich nalezy
zainstalowac trzy rury swiattowodowe i jedng prefabrykowang wigzke mikrorur.

Dopuszcza sie instalowanie w profilach KTu i KTp zamiast rur Swiattowodowych
prefabrykowane wigzki mikrorur.

Na potrzeby linii elektroenergetycznych przeznacza sie w przypadku KTu rure ostonowg, a w
przypadku KTp pustg rure ostonowa.

Poszczegdlne rury swiattowodowe w profilu podstawowym oznacza sie kolorowymi paskami
w celu identyfikacji rury na catej dtugosci kanatu technologicznego.

Potgczenia rur S$wiattowodowych wykonuje sie w studniach kablowych za pomocg

odpowiednich ztgczek skrecanych. Odcinki bez ztgczy powinny by¢ jak najdtuzsze.

Dopuszcza sie potgczenie rur swiattowodowych poza studniami.

7.

Potgczenia wigzek mikrorur wykonuje sie w studniach kablowych za pomocg odpowiednich

obuddéw liniowych. Odcinki bez ztgczy powinny by¢ jak najdtuzsze.

Dopuszcza sie potgczenie wigzek mikrorur poza studniami.

8.

9.

Na odcinkach miedzy studniami kablowymi ciggi rur swiattowodowych oraz wigzek mikrorur
powinny zachowywac ciggtos¢ i wykazywac szczelnos¢ pneumatyczng nie mniejszg niz 1 MPa.

Ciggi rur Swiattowodowych przechodzgce przez studnie kablowe lub zasobniki powinny by¢



MODERNIZACJA DROGI GMINNEJ UL. CHROBREGO W HANUSKU

szczelne i potaczone oraz zabezpieczone przed przypadkowym uszkodzeniem.

10. KTu buduje sie w postaci odcinkéw prostoliniowych o dtugosci nie wiekszej niz200 m
pomiedzy studniami kablowymi. Jezeli warunki na to pozwalajg, dopuszcza sie zwiekszenie
dtugosci odcinkdw miedzy sgsiednimi studniami poza terenem zabudowy oraz odchylenie
trasy ciggu od przebiegu prostoliniowego (zmiane przebiegu trasy).

11. TaSme ostrzegawczg o szerokosci 200 £ 10 mm i grubosci co najmniej 0,3 mm w kolorze
pomaranczowym z perforowanymi otworami o $rednicy co najmniej 10 mm i z trwatym
napisem ,Uwaga Kanat Technologiczny” umieszcza sie nad ciggami kanatéow
technologicznych w potowie gtebokosci ich utozenia.

Na etapie realizacji inwestycji kanat technologiczny nalezy zinwentaryzowa¢ powykonawczo
oraz wnie$¢ do zasobdéw geodezyjnych odpowiedniego osrodka dokumentacji geodezyjnej i
kartograficznej ze wzgledu na lokalizacje inwestycji.

Budowa kanatu technologicznego nie koliduje z istniejgcym uzbrojeniem terenu.

Zakres w/w robdt pokazano na rys. 2.0 Plan sytuacyjny.
8. Obiekty inzynierskie
Nie projektuje sie budowy obiektdw inzynierskich.
9. Inne wymagania

O ile zajdzie taka potrzeba Wykonawca przed przystgpieniem do prac zwigzanych
z przebudowg zobowigzany jest do sporzgdzenia szczegdtowej inwentaryzacji stanu istniejgcego
zagospodarowania terenu w bezposrednim sasiedztwie inwestycji, oraz stanu obiektéw
budowlanych na tychze dziatkach, opisania ich stanu technicznego i funkcjonalnego. Po zakoriczeniu
przebudowy przed oddaniem go do uzytku wymagana jest inwentaryzacja powykonawcza
geodezyjna (zgodnie z zatozeniami kontraktu i warunkami umownymi).

Przed przystgpieniem do robdt zwigzanych z przebudowg drogi wykonawca wykona i uzgodni
projekt organizacji ruch na czas budowy, oraz wystgpi z wnioskiem do zarzadcy drogi o zajecia pasa
drogowego a takze uisci stosowne optaty, jesli zajdzie taka koniecznosc.

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca przedstawi komplet dokumentéw materiatéow
planowanych do wbudowania Inspektorowi Nadzoru, i dopiero po jego akceptacji moze dostarczac

materiaty na plac budowy.

10
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Inspektor Nadzoru decyduje co do ilosci i zakresu badan w trakcie budowy oraz podczas odbioru
koncowego. W przypadku watpliwosci co do jakosci planowanego do wbudowania materiatu
Inspektor ma prawo pobraé materiat i przebada¢ go w laboratorium posiadajgcym akredytacje na
dany rodzaj badan. W przypadku, gdy watpliwosci co do jakosci sie potwierdzg, catkowity koszt
badan ponosi Wykonawca.

W przypadku gdy po wykonanej inwentaryzacji geodezyjnej zakoriczonych robét, powierzchnie
wybudowane] jezdni drogi, chodnika i zjazdéw, bedg wieksze od wczesniej planowanych to nie
wptywa to na zwiekszenie zakresu robdt i nie ma wptywu na wynagrodzenie wykonawcy, za
wyjatkiem robét dodatkowych objetych dodatkowym zleceniem.

Zmiana wielkosci powierzchni (wytgcznie dodatnia) spowodowana tolerancjami nie wptywa na
projekt jako zmiana istotna, pod warunkiem dotrzymania warunkéw konstrukcyjnych jezdni oraz
gtéwnych parametrow geometrycznych (poziomych i pionowych).

Nie wyklucza sie istnienia sieci podziemnych na terenie planowanej inwestycji, ktére nie zostaty
geodezyjnie zewidencjonowane. W przypadku wystgpienia prace w ich bezposrednim sgsiedztwie
nalezy wykonywaé recznie zachowujgc szczegélna ostroznos¢ oraz zgodnie planem BIOZ oraz
powiadomi¢ gestora sieci.

W przypadku podejrzenia wystepowania sieci nie ujetych w opracowaniu geodezyjnym

Wykonawca zdobedzie wszelkie informacje na temat doktadnej ich lokalizacji i rodzaju.

Sporzqdzit: mgr inz. Marcin Ludwig
Nr upr. SLK/2515/POOD/09
Nr ewid. SLK/BD/6191/09
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CZESC RYSUNKOWA
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SPIS RYSUNKOW
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