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Aranzacja sali 09.2023.ath PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz \ Razem
1 PRACE ROZBIORKOWE | PRZYGOTOWAWCZE
1/KNR 0-19 |Demontaz stolarki drzwiowej m?2
d.1/0931-04
analogia
2.10*0.80*1 m?2 1.680
RAZEM 1.680
2|KNR 4-04 |Rozebranie muréw w budynkach na zaprawie cementowo-wapiennej m3
d.1/0102-02
2.50*2.20*0.30 m3 1.650
RAZEM 1.650
3|KNR 4-01  |Wykucie bruzd poziomych 1/4x1 ceg. w Scianach na zaprawie cemento- |m
d.1/0336-02 wo-wapiennej
analogia
3.10*2 m 6.200
RAZEM 6.200
4/KNNR 7 Montaz nadproza stalowego z ksztattownikéw C 200 skrecanego na $ru- |t
d.1/0209-05 by, dlugosc nadproza = szeroko$¢ otworu montazowego+30 cm z kazdej
analogia strony
0.15 t 0.150
RAZEM 0.150
5/KNR 4-01 |Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4x1 ceg. w §cianach z ce- |m
d.1/0324-03 giet 'na petno’
analogia
3.10*2 m 6.200
RAZEM 6.200
6/KNR 4-04 |Rozebranie fragmentéw $cian w celu wykonania otworow drzwiowych: m3
d.1/0102-02
analogia
0.28*0.20*2.20+0.28*1.00%0.15 m3 0.165
RAZEM 0.165
7/KNR 4-04 |Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych m?2
d.1/0504-03
posadzka 150.00 m?2 50.000
RAZEM 50.000
8/KNR 4-04 |Rozebranie wylewki betonowej gr. 7 cm m3
d.1/0301-02
analogia
posadzka |50.00*0.07 m3 3.500
RAZEM 3.500
9/KNR 13-23 |Rozbiérka izolacji cieplnej ze styropianu m3
d.1/0106-08
analogia
posadzka |50.00*0.05 m3 2.500
RAZEM 2.500
10/KNR 13-23 |Rozebranie lekkiej obudowy sufitéw podwieszanych m?2
d.1/0110-04
analogia
posadzka 132.80 m2 32.800
RAZEM 32.800
11/KNR 13-23 |Skucie tynkéw pokrytych farbg akrylowa / lamperig ze $cian m2
d.1/0101-08
analogia
48.00*2.90-(0.90*2.00*3+2.77*2.26*3) m?2 115.019
RAZEM 115.019
12|KNR 9-17 |Scianki dziatowe z bloczkéw gazobetonowych o powierzchni gtadkiej - m?2
d.1/0108-02 Sciany o gr. 115 mm
3.72*2.90-(1.00*2.05*1) m?2 8.738
RAZEM 8.738
13|KNR 4-04 |Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowa- |m3
d.1/1101-01 niu ciggnikiem kotowym z przyczepg na odlegto$¢ do 1 km
12.0 m3 12.000
RAZEM 12.000
14/KNR 4-04 |Utylizacja gruzu t
d.1(1101-01
14.5 t 14.500
RAZEM 14.500
2 ROBOTY BUDOWLANE ARCHITEKTURA
2.1 Sciany
15|KNR AT-26 |Gruntowanie reczne istniejacych $cian m?2
d.2./0102-01
1
48.00*2.90-(0.90*2.00*4+2.77*2.26*3)+60 m?2 173.219
RAZEM 173.219
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Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 18887

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
16|KNR 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. IV wykonywane recznie na $cianach i pilas-|m?2
d.2./0806-01 trach
1
poz.15 m2 173.219
RAZEM 173.219
17/KNNR 2 Przygotowanie podtoza na $cianach - reczne gruntowanie preparatem m2
d.2./0903-03 gruntujacym przed szpachlowaniem powierzchnii.
1
poz.15 m2 173.219
RAZEM 173.219
18|/KNR 2-02 |Szpachlowanie i szlifowanie $cian zagruntowanych uprzednio preparatem |m?2
d.2./2009-02 gruntujgcym. Gr. do 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane recznie
1|analogia na podtozu z tynku.
poz.15 m2 173.219
RAZEM 173.219
19|KNR 2-02 |Licowanie $cian ptytkami gresowymi o wym 60 x 60 cm - pokrycie $cian |m?2
d.2./0822-06 kominka
1|analogia
1.90*2.90 m?2 5.510
RAZEM 5.510
20| TZKNBK IX |Listwy dekoracyjne $cienne typ LNG 15 m
d.2./0207a
1|analogia
16.23+12.00 m 28.230
RAZEM 28.230
21|TZKNBK IX |Listwy dekoracyjne $cienne typ LPC 02 m
d.2.|0207a
1|analogia
(1.00+1.15+1.00+1.15)*4+(1.00*0.50+1.00+0.50)*4+(2.10*4) m 33.600
(1.25+2.10+1.25+2.10) m 6.700
RAZEM 40.300
22| TZKNBK IX |Listwy dekoracyjne sufitowa typ LGG 02 m
d.2.|0207a
1|analogia
22.84+18.23 m 41.070
RAZEM 41.070
23|TZKNBK IX |Listwy dekoracyjne przypodtogowa typ LPC 22 m
d.2./0207a
1|analogia
25.57+16.53 m 42.100
RAZEM 42.100
24/KNR K-04 |Dwukrotne malowanie powierzchni wewnetrznych - tynkéw mineralnych, |m?2
d.2./0201-05 powierzchni betonowych z jednokrotnym gruntowaniem
1
113.219 m?2 113.219
RAZEM 113.219
25/KNR K-04 |Malowanie powierzchni wewnetrznych - dodatek za nastepne gruntowa- |m2
d.2./0201-10 nie podtoza
1
113.219 m?2 113.219
RAZEM 113.219
2.2 Posadzki
26|KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej |m?2
d.2./0607-01 poziome podposadzkowe
2
51.88+32.70+50 m?2 134.580
RAZEM 134.580
27|KNR 2-02 |lzolacje cieplne z ptyt styropianowych EPS 100-038 gr. 8 cm m?2
d.2.|0609-03
2
poz.26 m2 134.580
RAZEM 134.580
28|KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej |m?2
d.2./0607-01 poziome podposadzkowe
2
poz.26 m2 134.580
RAZEM 134.580
29|KNR 2-02 |Podkfady betonowe - Wylewka betonowa z betonu C 12/15 gr. 5 cm m3
d.2./{1101-02 zbrojona widknami PP oraz dylatowana polami o wym. 6,0 x 6,0 m.
2
poz.26*0.05 m3 6.729
RAZEM 6.729
30/ KNR-W 2- |Posadzki z ptytek gresowych. Ptytka imitujgca deske o wym 120 x 20 cm, |m?2
d.2./02 1109-05 |ptytka imitujgca kamierh o wym. 60 x 60 lub 60 x 30 cm. Klej oraz fuga
2|analogia elastyczna.
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
poz.26 m2 134.580
RAZEM 134.580
23 Sufity
31/KNR 2-02 |Okfadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach me- |m?2
d.2./2011-01 talowych; rozstaw profili nosnych 60 cm
3|analogia Wykonanie sufitu podwieszonego z wnekami sufitowymi przyokiennymi
dla karniszy oraz dwiema wnekami sufitowymi o wym 2,40 x 2,40 z prze-
znaczeniem do montazu zyrandolu
84.58+50 m?2 134.580
RAZEM 134.580
32/KNNR 2 Gruntowanie preparatem gruntujgcym sufitu podwieszanego z ptyt G-K  |m2
d.2.|0904-03
3|analogia
84.58+50 m?2 134.580
RAZEM 134.580
33/KNR 2-02 |Szpachlowanie i szlifowanie sufitu podwieszanego z ptyt G-K m?2
d.2./2009-04 Gr. do 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane recznie
3|analogia
84.58+50 m?2 134.580
RAZEM 134.580
34/KNR K-04 |Dwukrotne malowanie powierzchni wewnetrznych - sufitu podwieszanego |m?2
d.2./0201-05 z plyt G-K z jednokrotnym gruntowaniem
3|analogia
84.58+50 m?2 134.580
RAZEM 134.580
35/KNR K-04 |Malowanie powierzchni wewnetrznych - dodatek za nastepne gruntowa- |m?2
d.2./0201-10 nie podtoza
3|analogia
84.58+50 m?2 134.580
RAZEM 134.580
2.4 Stolarka
36|KNR-W 2- |Drzwi wewnetrzne, drewnopochodne, Swiatto przejscia 0,90 x 2,00 m. m?2
d.2.|02 1020-01
4|analogia
3*1.00*2.10 m?2 6.300
RAZEM 6.300
2.5 Wyposazenie
37|KNR 5-08 |Rozbudowa istniejacej rozdzielni szt.
d.2.|0404-01
5|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
38|KNR-W 4- |Wymiana przewodéw (demontaz istniejacych i montaz nowych) do zasi- |m
d.2./03 0203-04 |lania opraw os$wietleniowych, wiacznikdw, gniazdek
5|analogia
100 m 100.000
RAZEM 100.000
39/KNR 5-08 |Montaz z podtagczeniem na gotowym podtozu zyradoli szt.
d.2.|0504-06
5|analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
40|/KNR 5-08 |Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu Kinkietow szt.
d.2.|0504-06
5|analogia
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
41/KNR 5-08 |Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu plafon sufitowy okragty szt.
d.2.|0504-06 3x15W, czarny 48CM
5|analogia
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
42|/KNR 5-08 |Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu tasmy LED m
d.2.|0504-06
5|analogia
6.64+3.28 m 9.920
RAZEM 9.920
43/KNNR 5 taczniki krzyzowe, dwubiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.
d.2.|0306-04
5
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
44|KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne |szt.
d.2./0308-05 2-biegunowe przykrecane o obcigzalnosci do 16 A i przekroju przewodéw
5 do 2.5 mm2 wraz z montazem puszki
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
45 Potaczenie instalacji kpl
d.2.|kalk. wiasna
5
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
46 Pomiary ochronne kpl
d.2.|kalk. wiasna
5
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
47|kalk. wtasna |System szynowy karniszy o dt. 250 cm - Zakup i montaz szt.
d.2.
5
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
48|kalk. wtasna |System szynowy karniszy o dt. 150 cm - Zakup i montaz szt.
d.2.
5
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
49|kalk. wiasna |Lustro fazowane 60 x 180 cm mocowane do $ciany - Zakup i montaz szt.
d.2.
5
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
50/kalk. wtasna|SYSTEM SKLADANY WIESZAKOW szt.
d.2. System sktadanych wieszakéw Wymiary: dtugos¢ ramienia - 100 cm
5 WYMIARY PODSTAWY PRZYKRECANEJ DO SCIANY - 50cm x 25cm
16 PODWOJNYCH WIESZAKOW - Zakup i montaz
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
2.6 Instalacja odgromowa
51|KNNR 5 Przewody instalacji odgromowej nienaprezane poziome mocowane na m
d.2./0601-01 wspornikach obsadzanych
6|analogia
98 m 98.000
RAZEM 98.000
52|KNNR 5 Iglite typu 10-2.5 montowane na dachu z gotowymi kotwami kpl.
d.2.|0615-05
6|analogia
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
53|KNNR 5 taczenie przewodoéw instalacji odgromowej lub przewodéw wyréwnaw-  |szt.
d.2./0611-11 czych z preta o sr.do 10 mm na dachu
6|analogia
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
54| KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar) szt.
d.2./1304-01
6|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
55|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (kazdy nastepny pomiar) szt.
d.2.|1304-02
6|analogia
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 18887
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Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet Kp Z RAZEM

PRACE ROZBIORKOWE |
PRZYGOTOWAWCZE

-

N

ROBOTY BUDOWLANE AR-
CHITEKTURA

2.1/Sciany

2.2|Posadzki

2.3[Sufity

2.4|Stolarka

2.5|Wyposazenie

2.6|Instalacja odgromowa

Narzuty kosztorysu

RAZEM

Stownie:
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TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Pozycje Nazwa Wartos¢ Jedn. llosé Wskaznik | Udzia
kosztoryso- miary jedn. na jednost- |  pro-
we ke cento-
wy
1 2 3 4 5 6 7 8
1 1-14 PRACE ROZBIORKOWE | PRZYGO-
TOWAWCZE
21 15-25 Sciany
2.2 26 - 30 Posadzki
23 31-35 Sufity
24 36 - 36 Stolarka
2.5 37 -50 Wyposazenie
2.6 51-55 Instalacja odgromowa
RAZEM netto
VAT
Razem brutto

Ogotem warto$¢ kosztorysowa robét

W tym:

Warto$¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT

Podatek VAT

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 18887
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Nazwa

Jm

llo$¢é

Cena jedn.

Warto$¢

als

.|robocizna

r-g

1318.0085

RAZEM

Stownie:
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 18887

Lp Nazwa Jm llosé Ilinw. Il wyk. Cena | Wartos¢ | Grupa
jedn.
1.|Utylizacja gruzu' t 14.5000 14.5000
2.|Ceowniki 200 kg 157.5000 157.5000
3.|bednarka ocynkowana m 101.9200 101.9200
4.|listwy maskujace m 16.0650 16.0650
5.|faczniki wzdtuzne Iw 60/110 szt. 255.7020 255.7020
6.|wieszak w 60/60 szt. 204.5616 204.5616
7.|profile nosne 60/27 m 255.7020 255.7020
8.|profile przys$cienne 28/27 m 53.8320 53.8320
9.|elektrody do spawania stali niskoweglowych |szt. 37.9500 37.9500
o $rednicy $r. 3,25 mm
10.|wkrety do ptyt gipsowych kg 4.3066 4.3066
11.|silikon dm3 0.6300 0.6300
12.|pianka poliuretanowa kg 2.1420 2.1420
13.|Listwa $cienna typ LNG 15 m 29.6415 29.6415
14.|Klej montazowy do listew wg wymagan pro- |m 159.2850 159.2850
ducenta listew
15. |Listwa $cienna typ LPC 02 m 42.3150 42.3150
16.|Listwa sufitowa typ LGG 02 m 43.1235 43.1235
17.|Listwa przypodtogowa typ LPC 22 m 44.2050 44.2050
18.|Srodek gruntujacy dm3 171.3232 171.3232
19.|farba ftalowa do gruntowania przeciwrdzewna|dms3 2.3250 2.3250
miniowa
20.|Farba lateksowa wewnetrzna dm3 68.6211 68.6211
21.|Acetylen rozpuszczony techniczny kg 0.6450 0.6450
22.|Tlen sprezony techniczny w butlach pow.6m3|m3 1.9500 1.9500
23.|zaprawa klejowa do ptytek elastyczna-sucha |kg 420.2700 420.2700
mieszanka
24.|Zaprawa klejowa kg 22.3693 22.3693
25.|folia polietylenowa izolacyjna o grubosci 0,2 |m?2 322.9920 322.9920
mm; szeroka (6 lub 12m)
26.|ptyty styropianowe EPS 100 - 038 gr. 8 cm |m?2 141.3090 141.3090
27.|piasek do zapraw m3 0.0248 0.0248
28.|Cement portlandzki biaty t 0.0043 0.0043
29.|Wapno gaszone dotowane kg 2.7280 2.7280
30.|Gips budowlany szpachlowy t 1.0864 1.0864
31.|ptyty gipsowo-kartonowe m2 138.6174 138.6174
32.|cegta budowlana petna szt. 49.6000 49.6000
33.|Bloczki z betonu komérkowego 625/115/250 |szt. 55.9232 55.9232
34.|Beton zwykty C12/15 (B-15) m3 6.8636 6.8636
35.|preparat gruntujacy pod gtadzie gipsowe | 76.9498 76.9498
36.|Zaprawa do spoinowania - fuga elastyczna, |kg 61.0932 61.0932
od 1-6 mm szerokosci,
37.|zaprawa wapienna m. 4 m3 0.4677 0.4677
38.|zaprawa cementowo wapienna m. 15 m3 3.6030 3.6030
39.|zaprawa cementowo-wapienna m 50 m3 0.3638 0.3638
40.|ptytki podtogowe gresowe - ptytka imitujgca |m?2 138.6174 138.6174
deske o wym 120 x 20 cm, ptytka imitujgca
kamien o wym. 60 x 60 lub 60 x 30 cm.
41. |ptytki gresowe imitujgce kamiern o wym 60 x |m?2 5.7855 5.7855
60 cm
42.|Drzwi wewnetrzne D1, drewnopochodne, m?2 6.3000 6.3000
Swiatto przejscia 0,90 x 2,00 m.
- drzwi wewnetrzne petne
- drzwi ptytowe - ptyta wiérowa otworowana
wzmochiona ramiakiem
- drzwi w okleinie CPL 0,2 mm
- drzwi wyposazone w klamke obustronng,
zamek wpuszczany,
wktadka patentowa typu B obustronnie
otwierana kluczem
- drzwi wyposazone w odbojnik i samozamy-
kacz
- o$cieznica regulowana z opaskami 60 mm
- kolor drzwi szary RAL 7011 lub drewnopod-
obny
43.|Tasmy spoinowe z wtbkna szklanego m 154.7670 154.7670
44.|\Woda z rurociggéw m3 1.4822 1.4822
45.|8ruby stalowe zgrubne z nakretkami i pod- kg 3.7500 3.7500
ktadkami
46.|kotki do wstrzeliwania szt. 343.1790 343.1790
47.|rozbudowa istniejgcej rozdzielni szt. 1.0000 1.0000
48.| Zyrandol w chromowym kolorze 5X40W szt. 2.0400 2.0400
49. |kinkiet o tkaninowym kloszu1X40W szt. 3.0600 3.0600
50.|plafon sufitowy okragty 3x15W, czarny szt. 3.0600 3.0600
48CM
-9-
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llosé Ilinw. Il wyk. Cena Wartos¢ | Grupa
jedn.

51.|System szynowy karniszy o dt. 250 cm - Za- |szt. 2.0000 2.0000

kup i montaz
52.|System szynowy karniszy o dt. 150 cm - Za- |szt. 3.0000 3.0000

kup i montaz ]
53.|SYSTEM SKLADANY WIESZAKOW szt. 3.0000 3.0000

System skfadanych wieszakéw Wymiary: dtu-

gos¢ ramienia - 100 cm

WYMIARY PODSTAWY PRZYKRECANEJ

DO SCIANY - 50cm x 25cm

16 PODWOJNYCH WIESZAKOW - Zakup i

montaz
54.|Lustro fazowane 60 x 180 cm mocowane do |szt. 1.0000 1.0000

$ciany - Zakup i montaz
55.|Tasma LED m 9.9200 9.9200
56.|tgczniki instalacyjne - zakup i montaz wraz  |szt. 4.0800 4.0800

obsadzeniem puszki
57.|gniazda wtyczkowe p/t bryzgoszczelne 230V |szt 5.1000 5.1000

16A+N+PE 1P44 wraz z montazem puszki
58.|wsporniki dachowe szt. 98.9800 98.9800
59.iglice szt 2.0000 2.0000
60.|ztgcza rynnowe szt. 2.9400 2.9400
61.|przewody instalacji elektrycznych m 104.0000 104.0000
62. |kotki rozporowe szt. 31.5000 31.5000
63.|preparat gruntujgcy na podtoza chtonne kg 43.3048 43.3048
64. materiaty pomocnicze zt

RAZEM
Stownie:
-10 -

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 18887
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Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos$¢
1.|Wyciag towarowo-osobowy 1.0t m-g 45.7211
2.|$rodek transportowy m-g 10.6936
3.|Ciagnik kotowy 63kW (1) m-g 6.2400
4./Samochéd skrzyn.do 5.0t m-g 0.3780
5.|Przyczepa skrzyniowa 3.5t m-g 6.2400
6./Samochéd samowytad.do 5t (1) m-g 1.1502
7.|betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0.0620
8.|mieszarka do zapraw m-g 1.2312
9.|spawarka m-g 6.6740
10.|Pita tasmowa m-g 0.3495
RAZEM
Stownie:
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