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 KONSTRUKCYJNA
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Zestawienie elementów więźby dachowej (bez ściany

szachulcowej i stropu)

Nr

Typ

Wymiary przekroju

Długość

Ilość
Kubatura

Wysokość

Szerokość

K1

Krokiew 16.0 cm 14.0 cm 785.0 cm 16 2.813 m³

K2

Krokiew 16.0 cm 14.0 cm 625.0 cm 2 0.280 m³

K3

Krokiew 16.0 cm 14.0 cm 700.0 cm 2 0.314 m³

K4

Krokiew 16.0 cm 14.0 cm 500.0 cm 2 0.224 m³

K5

Krokiew 16.0 cm 14.0 cm 720.0 cm 2 0.323 m³

K6

Krokiew 16.0 cm 14.0 cm 720.0 cm 2 0.323 m³

K7

Krokiew 16.0 cm 14.0 cm 310.0 cm 2 0.139 m³

K8

Krokiew 16.0 cm 14.0 cm 130.0 cm 2 0.058 m³

K9

Krokiew 16.0 cm 14.0 cm 240.0 cm 4 0.215 m³

K10

Krokiew 16.0 cm 14.0 cm 420.0 cm 2 0.188 m³

K11

Krokiew 16.0 cm 14.0 cm 310.0 cm 4 0.278 m³

K12

Krokiew 16.0 cm 14.0 cm 250.0 cm 2 0.112 m³

K13

Krokiew 16.0 cm 14.0 cm 130.0 cm 2 0.058 m³

K14

Krokiew 16.0 cm 14.0 cm 370.0 cm 10 0.829 m³

K15

Krokiew 16.0 cm 14.0 cm 330.0 cm 2 0.148 m³

K16

Krokiew 16.0 cm 14.0 cm 220.0 cm 2 0.099 m³

K17

Krokiew 16.0 cm 14.0 cm 460.0 cm 2 0.206 m³

KN1

Krokiew naroż 16.0 cm 14.0 cm 500.0 cm 4 0.448 m³

KK1

Krokiew kosz. 16.0 cm 14.0 cm 800.0 cm 2 0.358 m³

KK2

Krokiew kosz. 16.0 cm 14.0 cm 350.0 cm 2 0.157 m³

S1 Słupek

18.0 cm 18.0 cm 110.0 cm 1 0.036 m³

S2 Słupek

18.0 cm 18.0 cm 220.0 cm 2 0.143 m³

B1

Belka 20.0 cm 20.0 cm 2000.0 cm 1 0.800 m³

B2

Belka 20.0 cm 20.0 cm 2000.0 cm 1 0.800 m³

M1

Murłata 20.0 cm 20.0 cm 600.0 cm 2 0.480 m³

M2

Murłata 20.0 cm 20.0 cm 300.0 cm 2 0.240 m³

J1 Jętka

12.0 cm 12.0 cm 190.0 cm 12 0.328 m³

Sumaryczna kubatura:

10.395 m³

UWAGI:

1. Ze względu na konieczność odtworzenia historycznych rozwiązań, zamówienie drewna

    należy realizować w trakcie prac budowlanych, po odkryciu całej więźby dachowej,

    konstrukcji ścian szachulcowych i stropów i sporządzeniu rzeczywistych obmiarów

    poszczególnych elementów. W razie rozbierzności dostosować do wymiaru w naturze.

2. Drewno konstrukcyjne - C24.

3. Do każdej wartości należy dodać 50 cm na wykonanie zaciosów.

4. Drewno przed montażem zaimpregnować wg zaleceń producenta np Fobos M2,

    Ogniochron lub Tytan.

5. Maksymalne podcięcie krokwi - 4-4,5 cm.
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