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OPIS TECHNICZNY
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Podstawa opracowania:

- zlecenie Inwestora — umowa nr 48/2022 z dnia 08.02.2022 r. oraz aneks do umowy zawarty w
dniu 19.04.2022 r.,

- ekspertyza techniczna z lipca 2018 r., dotyczgca oceny zakresu uszkodzen powstatych w
wyniku pozaru na poddaszu budynku dworu,

- zalecenia pokontrolne, wydane przez Wielkopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw
z dnia 12.10.2020 r.,(nr pisma: Ko.WN.1517.3.2020),

- pismo z dnia 28.10.2020 r., wydane przez Wielkopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkébw w sprawie zmiany zalecen pokontrolnych z dnia 12.10.2020 r. (nr pisma:
Ko.WN.1517.6.2020),

- ekspertyza mykologiczna wraz z oceng stanu zagrozenia mikrobiologicznego elementéw
budowlanych stropu i wiezby dachowej oraz drewna w konstrukcji szachulcowej muru w
Zespole Dworskim Stodkéw, wykonana w maju 2022 r.,

- ustalenia z Konserwatorem Zabytkéw,

- mapa do celéw projektowych w skali 1:500,

- wizja lokalna w terenie,

- pomiary inwentaryzacyjne,

- archiwalna dokumentacja fotograficzna,

- karta adresowa zabytkéw nieruchomych Zespotu Dworskiego Stodkéw, opracowana dnia
30.03.2009 r. przez Wtodzimierza Dopierate,

- wywiad z wtascicielem oraz z uzytkownikiem obiektu,

- obowigzujgce normy i przepisy prawne.

1. Rodzaji kategoria obiektu budowlanego:

| — budynek mieszkalny jednorodzinny — bez zmian.

2. Zamierzony spos6b uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

W wyniku planowanych prac budowlanych przewiduje sie remont i odbudowe konstrukcji wiezby
dachowej wraz ze stropem nad poddaszem. Planuje sie remont stropu nad parterem poprzez
czesciowg wymiane belek stropowych w zakresie koniecznym, nie nadajgcych sie do dalszej
eksploatacji. Projektuje sie nowe pokrycie dachu. W zakres remontu wchodzi réwniez wykonanie
pionowej izolacji przeciwwilgociowej w petnym obwodzie muréw oraz podstawy portyku dworu.

Projektowane roboty budowlane bedg stanowi¢ | etap prac budowlanych. W kolejnym etapie
przewidziane zostang kolejne prace budowlane zwigzane z remontem wewnagtrz budynku, a tym
samym zostanie przewidziany uktad funkcjonalny budynku. Obiekt zachowa dotychczasowy sposob
uzytkowania jako budynek mieszkalny jednorodzinny, w czesci przeznaczony na cele ustugowe —
biblioteke. Kategoria | budynku pozostanie bez zmian.

3. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

W wyniku planowanego remontu budynku istniejgca forma architektoniczna budynku pozostanie bez
zmian. Projektuje sie remont i odbudowe budynku dworu, przywracajgc pierwotng forme oraz wyglad
zewnetrzny budynku. Konstrukcje dachu, zaréwno te ktéra ulegta spaleniu podczas pozaru, jak i
pozostatg konstrukcje dachu wraz ze stropem nad poddaszem i $cianami szachulcowymi na poziomie
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poddasza, ze wzgledu na zty stan techniczny, planuje sie w cato$ci odbudowaé¢ z zachowaniem
pierwotnych form struktury stropu i dachu.

Budynek dworu to obiekt o prostej bryle, na rzucie prostokgta, dwutraktowy. Posrodku elewaciji
frontowej od strony zachodniej zlokalizowany jest portyk na rzucie prostokata, natomiast od strony
wschodniej zlokalizowana jest wystawka, kryta dachem dwuspadowym. Budynek dworu o zwartej,
prostopadtosciennej bryle. Budynek dworu to obiekt parterowy z poddaszem uzytkowym,
niepodpiwniczony, kryty dachem dwuspadowym, pokrycie dachu stanowi papa na petnym
deskowaniu.

Obecnie budynek w czesci jest uzytkowany. Od strony wschodniej na poziomie parteru zlokalizowany
jest 1 lokal mieszkalny. Pozostata czes¢ budynku na parterze (pomieszczenia po bytej bibliotece) oraz
pomieszczenia na poddaszu nie sg uzytkowane.

Wejscie gtowne do budynku zlokalizowane jest na zachodniej elewacji.

Zespot Dworski Stodkéw wpisany jest do rejestru zabytkbw pod numerem A-97/325 decyzjg
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw w Poznaniu z dnia 21.10.1968 r.

ZAKRES PROJEKTOWANYCH ROBOT BUDOWLANYCH

Na podstawie opracowanej ekspertyzy mykologicznej stwierdzono potrzebe wymiany catej konstrukcji
dachu wraz ze stropem nad poddaszem i Scianami szachulcowymi na poziomie poddasza. Poziom
liczebnosci jednostek tworzgcych kolonie grzybow plesniowych w pobranych do badan préobkach jest
wysoki. W badanym materiale liczebnos¢ grzybéw wytozonych na podtoze hodowlane jest na
maksymalnym poziomie — 100 %. W przypadku grzyba domowego Poria vaporaria nawet jedna
uzyskana kolonia $wiadczy o wysokim ryzyku rozwoju tego gatunku w drewnie. Dodatkowo na
podstawie badan mykologicznych wiezby dachowej i belek stropu nad poddaszem oraz belki sciany
szachulcowej stwierdzono, ze w rozpatrywanej konstrukcji wystepuje kotatek domowy. Uszkodzenia
wystepuja w wielu elementach (wyrazne sg uszkodzenia drewna — ksztalt i wielkos¢ otworéow
wylotowych jest w postaci okragtej ok. 1 mm). Struktura elementu uszkodzona gteboko. Wyrazny
spadek wytrzymatosci elementu.

W zwigzku z powyzszym porazone drewno wiezby dachowej, stropu nad poddaszem i scian
szachulcowych na poddaszu powinno zostaé poddane catkowitej utylizacji.

Stan zainfekowania wiezby dachowej korozjg biologiczng eliminuje jej dalsze bezpieczne
uzytkowanie w catosci.

Drewno ze stropu (belki stropowe nad parterem) moze zostac i by¢ dalej bezpiecznie uzytkowane pod
warunkiem prowadzenia rezimu wilgotnosciowego podczas planowanego remontu budynku, tzn. strop
nalezy zabezpieczy¢ przed dodatkowg wilgocig w trakcie remontu, a w trakcie uzytkowania przed

wystepowaniem dodatkowej kondensac;ji.

W ramach remontu budynku dworu projektuje sie:
1. Remontiodbudowe konstrukcji dachu wraz z pokryciem.

1.1. Wiezba dachowa

e zdemontowanie istniejagcego pokrycia dachu wraz z deskowaniem i istniejgcymi
obrébkami blacharskimi, rynnami dachowymi i rurami spustowymi,

e zdemontowanie istniejgcej konstrukcji wiezby dachowej,
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elementy wiezby dachowej sg zniszczone powyzej 50% przekroju na znacznej diugosci
— wszystkie elementy wiezby dachowej wraz z konstrukcjg dachowg nad facjatg i nad
portykiem nalezy wymieni¢ na nowe, odtwarzajgc ten element w przekrojach zgodnych
z historycznymi rozwigzaniami; nalezy odtwarzaé historyczne pofgczenia ciesielskie,
nalezy odtworzy¢ stan dotychczasowy z zastosowaniem technologii i sztuki budowlanej
stosowanej w czasie realizaji obiektu,

planuje sie odbudowe brakujgcych elementéw wiezby dachowej ktére ulegty spaleniu
podczas pozaru, z zachowaniem ustrojow konstrukcyjnych jak w Kkonstrukcji
dotychczasowej, tj. wiezba dachowa pfatwiowo-stolcowa z dwoma rzedami stupdw z
mieczami, tworzgcymi $ciane szachulcowa, o nachyleniu potaci dachowej 45°;
wszystkie elementy nowej wiezby dachowej nalezy odtworzy¢ co do ksztattu, formy i
przekroju,

projektuje sie wiezbe dachowg z drewna sosnowego lub swierkowego klasy C24,

nowe elementy wiezby dachowej nalezy najpierw zaimpregnowac cisnieniowo
preparatami ogniochronnymi i grzybobdjczymi, nie nalezy stosowaé impregnacji
barwnej,

po wbudowaniu elementéw nowych nalezy catos¢ wiezby dachowej zaimpregnowaé
poprzez dwukrotng aplikacje impregnatem Fobos M-2; nie nalezy stosowac impregnaciji
barwnej;

przewiduje sie wymiane wszystkich elementow istniejgcej zachowanej wiezby dachowe;j

i odbudowe elementow wiezby dachowej w miejscu jej braku,

wszystkie elementy drewniane nalezy izolowa¢ w styku ze $ciang warstwg 2x papa lub
folig PE.

L)

Wiiba dcha doczna z poziomll strychu
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Wiezba dachowa — widoczna z poziomu poddasza

1.2. Pokrycie potaci dachowych

¢ projektuje sie wykonanie na potaci dachowej nowego, petnego deskowania;

e nowe deskowanie potaci dachowej nalezy najpierw zaimpregnowaé cisnieniowo preparatami
ogniochronnymi i grzybobdjczymi; nie nalezy stosowac impregnacji barwnej;

e po wykonaniu catosci deskowania nalezy zaimpregnowaé je poprzez dwukrotng aplikacje
impregnatem Fobos M-2; nie nalezy stosowa¢ impregnacji barwnej;

¢ ulozenie na deskowaniu podwdjnej papy podktadowej termozgrzewalnej;

e wykonanie wierzchniego krycia wedtug rozwigzan historycznych jednowarstwowg papg na
widknie poliestrowym PYE 230 S5 termozgrzewalng, na przyktad firmy Lemar lub papg

nawierzchniowg termozgrzewalng; kolor papy ciemno grafitowy — RAL 7024.

1.3. Obroébki blacharskie

e zaprojektowano wykonanie nowych obrdbek blacharskich z blachy tytanowo-cynkowej o gr.

0,7 mm z wywinieciem na wierzch.

1.4. Rynny dachowe i rury spustowe

e projektuje sie nowe rynny dachowe i rury spustowe, wykonane z blachy tytanowo-cynkowej,
odpowiednio rynny @150 mm oraz rury spustowe @120 mm,

¢ kolanka rur spustowych nalezy wykona¢ z docinanych, spajanych ze sobg odcinkéw prostych,

e odprowadzenie wod opadowych z potaci dachu — powierzchniowo, grawitacyjnie poza

obrebem $cian budynku do systemu odwodnienia.
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1.5. Wytaz dachowy

Na wschodniej potaci dachowej projektuje sie wytaz dachowy o wymiarach 46 x 55 cm. Wylaz
dachowy drewniany, wyposazony w szybe zespolong, szyba zewnetrzna hartowana. Oscieznica
wykonana z drewna impregnowanego prozniowo. Skrzydto wykonane z profilu aluminiowego,
malowanego proszkowo, wyposazone od wewnatrz w uszczelke obwodowg. Wytaz wyposazony w
uchwyt umozliwiajgcy blokowanie skrzydta w trzech pozycjach. Rama zewnetrzna w kolorze

pokrycia dachowego — ciemny grafit — RAL 7024.

1.6. Instalacja odgromowa

Projektuje sie nowa instalacje odgromowa. Prety instalacji odgromowej planuje sie wykona¢ ze

stali ocynkowanej, prowadzone w uchwytach systemowych mocowanych do elewacji budynku.

2. Remont kominéw

e planuje sie remont komindéw poprzez rozbiérke i wymurowanie nowych od poziomu stropu nad
poddaszem do wymaganej przepisami wysokosci ponad pota¢ dachowa,

e podczas roboét rozbiérkowych nalezy zabezpieczy¢ przewody kominowe przed zasypywaniem,

e nalezy sprawdzi¢ droznos¢ wszystkich przewodéw kominowych,

e projektuje sie odbudowe komindéw z ceglty ceramicznej petnej klasy 150 na zaprawie
cementowej,

e wykonanie nowych tynkéw z zastosowaniem szpachli Baumit multiContact MC 55 W Ilub
szpachli rbwnowaznej;

e w fgczeniu komindéw z potaciag dachu nalezy wykona¢ opierzenia blacharskie z blachy
cynkowo-tytanowej o grubosci 0,70 mm; opierzenia nalezy wpusci¢ w pionie lica trzonéw

kominowych.
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Elewacja frontowa — zachodnia

Elewacja wschodnia
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Elewacja potudniowa

(o7

Elewacja po#noca
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3. Remont stropu nad poddaszem

projektuje sie odbudowe catego stropu drewnianego nad poddaszem, zaréwno tego ktéry
ulegt zniszczeniu w pozarze, jak i w pozostatej czesci budynku — wymiana belek stropowych
stropu nad poddaszem wraz z podtogg i podbitkg z desek,

podlegajgce wymianie belki drewniane nalezy wymieni¢ na dlugosci mierzonej od jednego do
drugiego punktu podparcia,

nalezy dokona¢ wymiany zniszczonych belek drewnianych na nowe o takim samym przekroju
tj. 15 x 18 cm,

drewno powinno mie¢ wilgotnos¢ zgodnie z normowymi wymogami dla tego typu elementow
stropow drewnianych i by¢é odpowiednio zaimpregnowane,

projektowane elementy drewniane nalezy zaimpregnowac przeciwogniowo oraz preparatami
owado- oraz grzybobdjczymi; wszystkie nowe elementy drewniane powinny byc¢
zaimpregnowane ci$nieniowo,

projektuje sie remont drewnianych schodéw prowadzgcych z kondygnacji poddasza na strych
oraz schodow drewnianych prowadzgcych z parteru na poddasze wraz z balustradami,

schody nalezy odtworzy¢ zgodnie z historycznymi rozwigzaniami.

Strop nad poddaszem
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Schody na strych

-~

Schody na poddasze
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4. Remont i odbudowa $cian szachulcowych na poddaszu

e planuje sie demontaz scian szachulcowych zlokalizowanych na poddaszu,

e projektuje sie odbudowe Scian szachulcowych na poddaszu, wg rozwigzan historycznych,
zachowujgc przekroje i wymiary wszystkich elementéw,

e drewno powinno mie¢ wilgotno$¢ zgodnie z normowymi wymogami dla tego typu elementéw
$cian szachulcowych i by¢ odpowiednio zaimpregnowane,

e projektowane elementy drewniane nalezy zaimpregnowac przeciwogniowo oraz preparatami
owado- oraz grzybobodjczymi; wszystkie nowe elementy drewniane powinny by¢

zaimpregnowane cisnieniowo.

Sciana szachulcowa na poddaszu

5. Remont stropu nad parterem

e planuje sie remont stropu drewnianego nad parterem, polegajacy na wymianie zuzytych belek

stropowych, przyjmuje sie, ze wymianie ulegnie do 50 % belek stropowych,
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faktyczny stan techniczny stropu drewnianego oraz ilos¢ elementéw podlegajgcych wymianie
bedzie mozna ostatecznie okreslic po zdjeciu posadzki i odstonieciu wszystkich belek
stropowych,

podlegajgce wymianie belki drewniane nalezy wymieni¢ na dlugosci mierzonej od jednego do
drugiego punktu podparcia,

nalezy dokona¢ wymiany zniszczonych belek drewnianych na nowe o takim samym przekroju
tj. 22 x 22 cm, rozstaw osiowy wynosi okoto 90 cm ,

elementy podlegajgce wymianie planuje sie z drewna sosnowego lub Swierkowego, klasy
C24,

drewno powinno mie¢ wilgotno$¢ zgodnie z normowymi wymogami dla tego typu elementow
stropéw drewnianych i by¢ odpowiednio zaimpregnowane,

projektowane elementy drewniane nalezy zaimpregnowac przeciwogniowo oraz preparatami
owado- oraz grzybobodjczymi; wszystkie nowe elementy drewniane powinny byé¢
zaimpregnowane ci$nieniowo,

z istniejgcego stropu nalezy usung¢ piece kaflowe, wyktadziny podtogowe, deski podtogowe z
zasypkami, belki drewniane oczysci¢. Wykonaé: niezbedne naprawy, impregnacje i nowe
wypetnienie stropu wetng izolacyjng. Deski podtdég nie porazone, mogg by¢ powtdrnie uzyte.
W czesci stropu konieczna bedzie naprawa belek stropowych, o sposobie i zakresie
zadecyduje sie po odstonieciu konstrukcji. Strop od spodu planuje sie obtozy¢ ptytami
gipsowo-kartonowymi gr. 1,25 cm na ruszcie systemowym, a w miejscach zasypek umiescic¢

ptyty z wetny mineralnej w celu otrzymania odpowiednich parametrow akustycznych wnetrza.

Warstwy stropu po wymianie:

posadzka — deski,

ptyta OSB gr. 2,2 cm,

folia paroprzepuszczalna,

belki drewniane 20 x 25 cm / wetna mineralna gr. 15 cm,

taty drewniane 4,5 x 6 cm / $lepy putap

ptyty gipsowo-kartonowe 2 x 1,25 cm na ruszcie systemowym,

tynk gipsowy.

6. Remont scian fundamentowych — izolacja przeciwwilgociowa muru

odkopanie scian fundamentowych; wykopy nalezy dokonywa¢ odcinkowo, aby nie naruszyc¢
statyki budynku,

oczyszczenie sciany fundamentowej; stare tynki i niesprawne izolacje nalezy gruntownie
usung¢ az do podtoza statego,

osuszenie $cian fundamentowych,
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e nalezy wykona¢ pionowg izolacje przeciwwilgociowg w petnym obwodzie muréw dworu oraz
podstawy portyku na catej wysokosci $cian fundamentowych poprzez zastosowanie
mineralnej zaprawy uszczelniajgcej — izolacja szlamowa np. remmers lub inna réwnowazna,

wg rys. nr 2 — Rzut parteru.

7. Likwidacja betonowego chodnika i wykonanie opaski zwirowej wokét fundamentow dworu

e nalezy usung¢ betonowy chodnik przylegajgcy bezposrednio do elewacji frontowej
(zachodniej) na potnoc od portyku,

e po wykonaniu pionowej izolacji przeciwwilgociowej, nalezy wykona¢ obsypke zwirowg wokot
fundamentéw dworu,

e utozenie na dnie wykopow rury drenarskiej ze spadkiem w kierunku od budynku, owinietej
geowltokning, po uprzednim wigczeniu w te rure rur spustowych odprowadzajgcych wody
opadowe z dachu;

e zasypanie ttuczniem kamiennym i zageszczenie wykopdw zabezpieczonych geowtdkning,

e wykonanie w goérnej warstwie wykopow opaski zwirowej o szerokosci 50,0 cm, ze zwiru
ptukanego o uziarnieniu 16,0-20,0 mm, z zewnetrznym obrzezem z tasmy z tworzywa, np.

Geoborder 78, zakotwionym w podtozu kotwami utozonymi w odstepach okoto 20,0 cm.

Betonowy chodnik przylegajacy do elewac;ji frontowej (zachodniej), na pétnoc od portyku
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4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego
a) kubatura-—1 658,80 m*
b) powierzchnia uzytkowa — 502,08 m?
c) wysokosé — 8,58 m, dtugosé — 20,49 m, szerokos$¢ — 18,29 m
d) liczba kondygnacji — |
5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

Planowany remont i czesciowa odbudowa budynku nie ingeruje w podioze gruntowe, istniejgce
posadowienie budynku pozostaje bez zmian, w zwigzku z czym nie okresla si¢ warunkéw
geotechnicznych.

Istniejgce posadowienie budynku — bezposrednie, na tawach zelbetowych.

Gtebokos¢ przemarzania dla analizowanego terenu wynosi 0,8 m — | strefa.

6. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych

Jeden lokal mieszkalny. Jeden lokal ustugowy (biblioteka) — obecnie nieuzytkowana.
7. Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla os6b niepetnosprawnych

Nie dotyczy.

8. Opis zapewnienia niezbednych warunkow do korzystania z obiektéw uzytecznosci
publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne

Nie dotyczy.

9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wplyw obiektu budowlanego
na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie

a) zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania sciekow
oraz wod opadowych:

Nie dotyczy. Istniejgce instalacje pozostajg bez zmian.
Sposoéb odprowadzania wod opadowych grawitacyjnie na teren dziatki Inwestora.

b) emisji zanieczyszczeh gazowych, w tym zapachéw, pylowych i ptynnych, z podaniem ich
rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie:

Projektowana inwestycja nie powoduje emisji zanieczyszczen gazowych, ptynnych lub pylowych w
stezeniach i ilosciach przekraczajgcych dopuszczalne normy i przepisy.

¢) rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadow:

Nie dotyczy.
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d) witasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegélnosci
jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaklécen, z podaniem odpowiednich
parametrow tych czynnikéw i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie

Budynek nie emituje hataséw i wibracji — obiekt, jego przeznaczenie funkcjonalne oraz wyposazenie
nie wprowadzajg hatasow i emisji wibraciji.

e) Wptywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne

Inwestycja nie nalezy do przedsiewzie¢ mogacych znaczgco wptywacé na srodowisko. Inwestycja nie
wprowadza istotnych zmian w sposobie funkcjonowania dziatki i otoczenia, nie powoduje gtebokich
zacienien budynkow sgsiednich i roslinnosci chronionej. Nie wprowadza dodatkowych zakiécen w
ekologicznej charakterystyce gruntu, wod powierzchniowych i podziemnych.

10. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto.

Nie dotyczy.

11. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére
automatycznie reguluja temperature oddzielnie w poszczegoélnych pomieszczeniach lub w
wyznaczonej strefie ogrzewanej.

Nie dotyczy.

12. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewnhniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

Nie dotyczy.

13. Dane dotyczace warunkéw ochrony PPOZ
Nie dotyczy.

I. UWAGI

1. Ze wzgledu na wymagang duzg precyzje, wszystkie zamdwienia nalezy realizowaé dopiero po
sporzadzeniu rzeczywistych obmiaréw poszczegdlnych elementéw wiezby dachowej, Scian
szachulcowych i stropéw. Przed ziozeniem zamodwienia i montazem materialdbw wymiary nalezy
sprawdzi¢ na budowie; wieksze rozbieznosci skonsultowac z Projektantem.

2. Rozwigzania zawarte w niniejszym projekcie sg obowigzujgce. Wszelkie zmiany w projekcie
wynikajgce np. z zaistnienia problemdéw technicznych czy niejasnosci, nalezy uzgodni¢ z
Inwestorem i Projektantem w ramach realizacji nadzoru autorskiego. Samodzielne odstepstwa
Wykonawcy od zatozen projektowych zwalniajg Projektanta z odpowiedzialnosci za projektowany i
realizowany obiekt oraz przenoszg te odpowiedzialno$¢ w catosci na Wykonawce.

3. Roboty nalezy wykonaé zgodnie z warunkami technicznymi wykonawstwa i odbioru robdt
budowlano - montazowych i sztukg budowlang z zachowaniem przepiséw bezpieczenstwa i higieny

pracy.
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4. Materiaty budowlane powinny posiada¢ wymagane atesty i odpowiada¢ obowigzujagcym normom i
przepisom. Roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlane;.

5. Wszystkie przytoczone w projekcie nazwy wtasne produktéw i producentéw zostaty wskazane w
celu wilasciwego opisania sposobu wykonania robét budowlanych. Projektant dopuszcza
mozliwosé zastosowania innych materialtdw o réwnowaznych parametrach technicznych lub o

standardzie wyzszym.

Projektant branzy architektonicznej i KOnstrukCyjne] i
drinz. arch. Roman Pilch
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1 - Lokalizacja budynku — Mapa do celéw projektowych
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2 — Rzut parteru — Lokalizacja izolacji przeciwwilgociowej

RPILCH

PRACOWNIA PROJEKTOWA ROMAN PILCH
ul. Gorzelniana 1, 62-700 Turek

e-mail: projektowanie.pilch@wp.pl

tel.: 506 056 799



3—Rzut poddasza
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4 — Rzut strychu
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5—Rzut stropu nad poddaszem
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6 — Rzut wiezby dachowej
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7 — Elementy wiezby dachowej
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8 —Rzut dachu
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9 — Przekréj A-A
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10 - Elewacje
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INWENTARYZACJA

1. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU

Budynek dworu to obiekt parterowy z poddaszem uzytkowym, niepodpiwniczony, kryty dachem
dwuspadowym, pokrycie dachu stanowi papa na petnym deskowaniu.
Obecnie budynek w czesci jest uzytkowany. Od strony wschodniej na poziomie parteru

zlokalizowany jest 1 lokal mieszkalny. Pozostata cze$¢ budynku na parterze (pomieszczenia po
bytej bibliotece) oraz pomieszczenia na poddaszu nie sg uzytkowane. Wejscie gtéwne do budynku
zlokalizowane jest na zachodniej elewacji.
Zespot Dworski Stodkéw wpisany jest do rejestru zabytkdw pod numerem A-97/325 decyzjg
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw w Poznaniu z dnia 21.10.1968 r.
Obiekt wykonany zostat w technologii tradycyjnej, murowanej z elementami konstrukcji drewniane;.
Obiekt przekryty jest dachem dwuspadowym, w konstrukcji drewnianej. Budynek jest nieocieplony.
Obiekt wyposazony w instalacje:

- elektryczna,

- wodno-kanalizacyjna.

Dane techniczne budynku:

- szerokos¢ budynku 18,29 m
- dlugosé¢ budynku 20,49 m
- wysokos¢ budynku 8,58 m
- powierzchnia zabudowy 266,96 m’
- powierzchnia uzytkowa 502,08 m”
- kubatura 1658,80 m®

2. OPIS ROZWIAZAN KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWYCH BUDYNKU
2.1. Fundamenty

Budynek posadowiony jest na kamienno-ceglanych fundamentach. Fundamenty wykonane z
kamienia polnego i cegty palonej petnej na zaprawie wapienno-piaskowej.

2.2. Sciany

Sciany zewnetrzne oraz wewnetrzne wymurowane z cegly palonej petnej, pokryte tynkami
cementowo-wapiennymi. Na poddaszu $ciany szachulcowe z wypetnieniem ceglano-glinianym.

2.3. Strop

Nad kondygnacja parteru i sztychem wystepujg stropy drewniane z deskowaniem gérnym i dolnym.

2.4. Konstrukcja dachu

Przedmiotowy budynek przekryty jest dachem dwuspadowym o konstrukcji drewnianej ptatwiowo-
stolcowe].

2.5. Pokrycie dachowe

Budynek pokryty jest papg na petnym deskowaniu.
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2.6. Trzony kominowe

Kominy wykonane z cegly ceramicznej petnej na zaprawie wapienno-cementowej, tynkowane
powyzej potaci dachowe;j.

2.7. Posadzka

W budynku wykonane sg posadzki drewniane, z wyktadziny pcw, oraz ptytki ceramiczne.
2.8. Stolarka okienna
Stolarka okienna pcw. Na poddaszu w $cianach szczytowych okna drewniane, skrzynkowe.

2.9. Stolarka drzwiowa

Stolarka drzwiowa drewniana jedno- i dwuskrzydtowa.

INWeNtaryzacja e ——————————————
dr inz. arch. Roman Pilch
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Turek, dn. 25.05.2022 r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

OSWIADCZAM,

ze projekt architektoniczno-budowlany remontu budynku Zespotu Dworskiego Stodkéw (remont dachu
i izolacja przeciwwilgociowa muréw), zlokalizowanego w miejscowosci Stodkéw, w gminie Turek, na
dziatce oznaczonej numerem geodezyjnym 83/1 (inwestor: Gmina Turek, 62-700 Turek, ul. Ogrodowa
4) zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant branzy architektonicznej i konstrukcyjnej
dr inz. arch. Roman Pilch
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE) POLSKIEJ
WIELKOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
l.dz. 67/WP-OIA/OKK/2008 Poznan, dnia 23 czerwca 2008 r.

sygnatura akt: WOIA-OKK/ 21 /2008

DECYZJA nr WP-OIA/OKK/UpB/ 25/ 2008

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 i art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016; dalsze zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz.
41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 888 i Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 163, poz. 1362 i 1364 oraz
Nr 169. poz. 1419 oraz z 2006 r. Nr 12, poz. 63), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o
samorzadach zawodowych architektéw, inzynierdw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42,
22002 r. Nr 23, poz. 221 i Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 190, poz. 1864,
Z 2004 r. Nr 141, poz. 1492 oraz z 2005 r. Nr 150, poz. 1247).), oraz art.104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyinego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071;
dalsze zmiany: Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, i Nr 169, poz.
1387,z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, z 2004 . Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 78, poz. 682)

stwierdza sie, ze

Pan

mgr inz. arch. Roman Pilch

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa
i nadaje sie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczer

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Pani/Panu odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektéw. Odwotanie wnosi sie za
posrednictwem organu, ktory wydat decyzje tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektéw,
w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

Przewodniczacy V\ﬁelkopﬁ:lski | Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Am&(zej J. Nowak
architekt
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IZEA ARCHITEE TOW
PACCZYPOSPOLITEY POLSKIET

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
[(wypis z listy architektow)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

migr inZ. arch. Roman Pilch
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnien nr
WP-01A/OKK/UpB/ 25/ 2008,
jest wpisany na liste czlonkow Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: WP-0650.

Czionek =ynny od: 01-10-2008 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 07-07-2021 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest waizne do dnia: 30-06-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektdw RP przez:
Agnieszka Figielek, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Mr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-0659-3135-229E-8AEC-9452

Dane rawarte w ninkejsrym zadwiadczeniu mokna sprawdzid podajac nr weryfikacyjny
zadwiadcrenia w publicznym serwishe Inbernetowym Izby Architektdw: weww.lzbhaarchitektow.pl
lub kontaktujge sie berpodrednio = wiadciwe Okregowa Izba Architektdw RP.
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

sygn. akt WOIIB-OKK-KP-0054-333/2008 Poznan, dnia 10 grudnia 2008 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z p6zn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 314, art.13 ust. 1 pkt 1, oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pézn. zm.) oraz § 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z p6zn. zm.)

decyzjg Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Roman Pawel Pilch

magister inzynier budownictwa
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 25 marca 1965 r. w Koninie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0227/POOK/08

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie .
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg cztonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sktad orzekajacy

Okreggowej Komisji Kwalifi CW/\
Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: \ t

RPILCH
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Roman Pawet Pilch jest

upowazniony w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 17 ust.1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia

28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie niniejsze
uprawnienia upowazniaja do sporzadzania projektu architektoniczno-budowlanego w
odniesieniu do konstrukcji obiektu.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia

28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniajg do
sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Niniejsze uprawnienia nie obejmuja obiektow i rob6t budowlanych wyszczegdlnionych
w §18,§19, § 20, § 21 i § 22 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia

28 kwietnia 2006 r.
PRZEWODNICZACY
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Wielkopolskiej j laby Inzynieréw Budownictwa
dr inz. Daniel Pawlicki
Otrzymuja:

1. Pan Roman Pawet Pilch
62-570 Rychwal, Siaszyce 67

2.0kregowa Rada Izby

3.Glowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego

4.a/a
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Zatwiadczenie
© numerze wenyikacyjy

WEKP-FHY-BOP-W30 *

Pan Roman Pilch o numerze ewidencyjnym WEKP/BO/3930/01

adres zamieszkania Sigszyce 67, 62-570 Rychwat

jest czfonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby InfFynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicziym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-16 roku przez:

Jerzy Stroviski, Preewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowe] Izby Indynierdw Budownictwa.

|Zgmdniz art. 3 ust 2 ustawy z dnia 15 wrzesnia 2001 r. o podpisie elekironicznym [Dz. U, 2004 Nr 130 poz. 1430] dane w pastad
eleitroniczne] opatrzone bexpiscomym podpisem icznym weryfik ym przy pomocy wainegn walifioowanego cerbyfiimk oy

- iree pod Wi skt rch opatrzonym: podpisami wiasnorgoznymi. )

* weryfikacjs poprawnosd danych w niniejsoym zaswisdczeniu modna sprawdzic za pomocy numery weryfiacynes o aswintoenia m
stronie Polskie] by Iniynierow Budownictwa www.piiborg.pl lub kontakbujqc sig 2 biurem winsciwej Olregowej Izby InZynierow
Budownicham.
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ZALACZNIKI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

nazwa zamierzenia budowlanego:

REMONT BUDYNKU ZESPOLU DWORSKIEGO SLODKOW )
(REMONT DACHU | IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA MUROW)

adres obiektu budowlanego, nazwa jednostki ewidencyjnej, nazwa i numer obrebu ewidencyjnego, numery dziatek

ewidencyjny,ch:
SLODKOW 45, 62-700 TUREK, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA TUREK

OBREB SLODKOW, GMINA TUREK, DZIALKA NR 83/1

kategoria obiektu budowlanego:

Imie i nazwisko inwestora, adres inwestora:

GMINA TUREK
62-700 TUREK, UL. OGRODOWA 4

Imie, nazwisko, specjalnosé, numer posiadanych uprawnien budowlanych projektanta, zakres opracowania
projektanta, data opracowania i podpis projektanta:

IMIE

BRANZA: SPECJALNOSC DATA PODPIS:
I NAZWISKO: I NR UPRAWNIEN: OPRACOWANIA:
ARCHITEKTURA drinz. arch. uprawnienia budowllane (,jo. prOJgktowar]la bgz .
Roman Pilch ograniczen w specjalnosci architektonicznej maj 2022 r.
nr WP-OIA/OKK/UpB/25/2008
KONSTRUKCJA drinz. arch. uprawm_enla'budowla_ne d(? prOJektowanl_a bez _
Roman Pilch ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno- maj 2022 r.
budowlanej nr WKP/0227/POOK/08
Spis zawartosci:
L. StroN@ tYEUROWA ...ttt h et h bt e e h bt e e e be e e e et e e e nb e e e nbb e e e neeeas 1
2. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i 0Chrony zdrowia.................ccoooiiiiiiiiiiiiii e 2-3
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INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Nazwa obiektu budowlanego:

REMONT BUDYNKU ZESPOLU DWORSKIEGO SLODKOW ]
(REMONT DACHU I IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA MUROW)

Lokalizacja:

SLODKOW 45, 62-700 TUREK, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA TUREK
OBREB SLODKOW, GMINA TUREK, DZIALKA NR 83/1

Inwestor:

GMINA TUREK
62-700 TUREK, UL. OGRODOWA 4

Projektant:

DR INZ. ARCH. ROMAN PILCH
RPILCH PRACOWNIA PROJEKTOWA ROMAN PILCH
62-570 RYCHWAL, SIASZYCE 67

RPILCH

PRACOWNIA PROJEKTOWA ROMAN PILCH
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CZESC OPISOWA
DO INFORMACJI DOTYCZACEJ BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1) Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego
Remont budynku Zespotu Dworskiego Stodkéw (remont dachu i izolacja przeciwwilgociowa muréw).

Kolejnosé realizacji robot
- prace przygotowawcze

- roboty konstrukcyjne

- roboty wykonczeniowe

2) wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych
Obecnie dziatka nr 83/1 zabudowana jest budynkiem Zespotu Dworskiego Stodkow.

3) wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych

- prowadzenie prac na wysokosci powyzej 5 m, a zwlaszcza:
e wykonywanie konstrukcji dachu, wykonywania obrobek blacharskich: niebezpieczenstwo
upadku z rusztowan bgdz z dachu,
e wykonywanie konstrukcji stropu: niebezpieczenstwo upadku z rusztowan bgdz z dachu,
¢ wykonywanie izolacji przeciwwilgociowej muru,

- niezabezpieczenie realizowanego budynku przed wptywem czynnikéw atmosferycznych.

4) wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robét
szczegolnie niebezpiecznych

Przed przystgpieniem do rozpoczecia robdét nalezy zapoznaé zatrudnionych pracownikéw z ogolnymi
zasadami BHP przy robotach budowlanych z uwzglednieniem zasad zabezpieczenia, oznakowania
i ogrodzenia terenu, zgromadzenia i uzywania niezbednych narzedzi, zapoznaniem z zakresem
prowadzonych robét.

5) wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdélnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Nalezy zapewni¢ dostep do telefonu w celu powiadomienia stuzb ratowniczych.

Przed przystgpieniem do robdét nalezy sporzadzi¢ doktadny harmonogram zadania objetego
dokumentacjg techniczng, ktéry pozwoli precyzyjnie okresli¢ rodzaje robot, ktérych zabezpieczenie
nalezy przewidzie¢ i zrealizowad.

Prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby posiadajacej uprawnienia budowlane i wpis do
Polskiej Izby Inzynieréw, a przed przystapieniem do robét budowlanych nalezy ogrodzi¢ teren
dziatki, umiescié¢ tablice informacyjng budowy w widocznym miejscu na placu budowy oraz
sporzadzié plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Projektant branzy architektonicznej i konstrukcyjnej
dr inz. arch. Roman Pilch
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