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B - 00.00. Wymagania ogolne (cpv 45000000-7)
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania 1
odbioru robo6t ogoélnobudowlanych, dla przedmiotu zadania:
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako cz¢$§¢ dokumentacji projektowej dla
okreslenia wykonania 1 odbioru robot ogdélnobudowlanych, wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robot
ogo6lnobudowlanych wymienionych w punkcie 1.1., facznie z:

- inwentaryzacja wykonanych elementow obiektu,

- projektami powykonawczymi oraz adnotacjami niezbednymi do
uzyskania pozwolenia na uzytkowanie,

- ewentualnymi zmianami projektowymi wykonanymi na zlecenia
Zamawiajacego przy akceptacji Projektanta.

Niniejszy opis nalezy rozpatrywac tacznie z dokumentacja techniczna, przekazana
przez Inwestora a takze Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zamoéwienia (SIWZ) oraz umowg
szczegodtowa. Specyfikacja techniczna obejmuje podany nizej zakres robdt zasadniczych.
Oferent powinien przewidzie¢ 1 wyceni¢ ewentualne prace pomocnicze, konieczne do
realizacji wymienionych prac zasadniczych:

1.3.1. Grupa cpv 452; 454 Roboty budowlane

1.3.1.1. Fundamenty

1.3.1.2. Stolarka / §lusarka

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.0. Czas na ukonczenie - czas na zakonczenie Robot lub odcinka (w zaleznos$ci od
przypadku), tak jak zostat podany w zalaczniku do Oferty, obliczony od daty rozpoczecia.
Data rozpoczgcia - data rozpoczecia Robot okreslona w zatagczniku do Oferty.
Dokumentacja techniczna - dokumentacja projektowa, na ktorg sktada si¢ projekt
wykonawczy oraz projekt budowlany wraz z uzgodnieniami i dokumentami.

Dziennik budowy - dziennik wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowiacy
urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych
w toku wykonywania robot.

1.4.1. Inspektor nadzoru - osoba wyznaczona przez Inwestora, posiadajagca wymagane
przepisami stosowne uprawnienia do petnienia nadzoru nad robotami budowlanymi oraz
aktualny wpis do Izby zawodowe;.

1.4.2. Inzynier - osoba wyznaczona przez Zamawiajacego do dzialania jako Inzynier dla
celow Kontraktu i wymieniona w zalaczniku do Oferty lub inna osoba wyznaczona w razie
potrzeby przez Zamawiajacego, z powiadomieniem Wykonawcy wg regul zawartych w
Umowie.

1.4.3. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajgca wymagane
przepisami stosowne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi oraz aktualny wpis
do Izby zawodowej, upowazniona do kierowania robotami i do wyst¢powania w imieniu
Wykonawcy w sprawach realizacji kontraktu.
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1.4.4. Komisja - osoba lub kilka os6b tak okreslanych w Kontrakcie lub inna osoba badz
osoby, wyznaczone w warunkach kontraktu.
1.4.5.Materialy - wszystkie tworzywa niezb¢dne do wykonywania robot, zgodnie z
dokumentacja projektowa 1 specytfikacja techniczng, zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.
1.4.6. Odpowiednia (bliska) zgodnos$¢ - zgodno$¢ wykonywania rob6t z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedzial tolerancji nie zostat okreslony - z przecigtnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego typu robot.
1.4.7. Personel Wykonawcy - Przedstawiciel Wykonawcy i caly personel, ktory Wykonawca
zatrudnia na Placu Budowy, a ktory moze obejmowac personel kierowniczy, robotnikow 1
innych pracownikow Wykonawcy i1 kazdego z Podwykonawcow, a takze wszelki inny
personel pomagajacy Wykonawcy w realizacji Robot.
1.4.8. Personel Zamawiajacego — Inspektor Nadzoru, oraz caly inny personel kierowniczy,
robotnicy 1 inni pracownicy Inspektora Nadzoru 1 Zamawiajgcego oraz wszelki inny personel
podany przez Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru do wiadomos$ci Wykonawcy i kazdego
z Podwykonawcow jako Personel Zamawiajacego.
1.4.9. Plan BIOZ - plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, wykonany na podstawie
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr
120 poz. 1126)
1.4.10. Podwykonawca - kazda osoba wymieniona w Kontrakcie jako podwykonawca lub
jakakolwiek osoba wyznaczona jako podwykonawca dla cze$ci Robdt oraz prawni nastepcy
kazdej z tych osob.
1.4.11. Polecenie Inzyniera - wszystkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera,
w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.
1.4.12. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem dokumentacji
projektowe;.
1.4.13. Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja obiektu budowlanego wraz z
rozbiorka obiektéw istniejacych i1 zagospodarowaniem terenu, zgodnie z dokumentacja
projektowa 1 specyfikacjami technicznymi.
1.4.14 Przedstawiciel Wykonawcy - osoba wymieniona przez Wykonawce w Kontrakcie lub
wyznaczona przez niego w razie potrzeby wg regut zawartych w Kontrakcie.
1.4.15. Strona - Zamawiajacy lub Wykonawca, w zalezno$ci od kontekstu .
1.4.16.Wykonawca - osoba(y), wymieniona(e) jako wykonawca w Ofercie zaakceptowane;]
przez Zamawiajacego oraz prawnych nastepcow tej osoby (lub osob).
1.4.17. Zamawiajacy - osoba wymieniona jako zamawiajacy w zatgczniku do Oferty oraz
prawni nastgpcy tej osoby.
1.5. Warunki dodatkowe zwigzane z realizacja przedmiotu Zamoéwienia

Wykonawca uwzgledni w ramach ceny koszty wynikajace z :
1.5.1. zorganizowania zaplecza i placu budowy, tacznie z doprowadzeniem energii
elektrycznej i wody oraz zabezpieczeniami wynikajacymi z BHP i p. poz., wg projektu
organizacji placu budowy sporzadzonego przez Wykonawce 1 przedstawionego
Zamawiajacemu do akceptacji,
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1.5.2. podiaczenia medidéw i1 oplaty za media w trakcie realizacji umowy (woda, ogrzewanie i
energia elektryczna) dla potrzeb placu budowy oraz dla potrzeb wykonywania robot
budowlanych,
1.5.3. optat za zajecia drog miejskich oraz terenow innych wtascicieli, chodnikow,
odtworzenia nawierzchni, wykonania przepustéw wraz z kosztami uzyskania niezbe¢dnych
decyzji,
1.5.4. oczyszczenia nawierzchni chodnikéw 1 ulic sgsiadujacych z placem budowy z
wszelkich nieczysto$ci zwigzanych z prowadzong budowa, a w szczegdlnosci ziemi lub btota,
jesli takie w trakcie robdt wystapia,
1.5.5. napraw nawierzchni chodnikow 1 ulic, w przypadku ich zniszczenia,
1.5.6. naprawienia szkod powstalych w wyniku korzystania z sgsiedniej nieruchomosci,
1.5.7. ustug geologicznych i geodezyjnych budowy, w tym réwniez wytyczenie granic terenu
budowy oraz ustalenie niezbednych punktow wysokosciowych w bezposrednim sasiedztwie
zabudowanego terenu,
1.5.8. wykonania inwentaryzacji geodezyjnej oraz petlnej dokumentacji powykonawczej (w
dwoéch egzemplarzach) wraz z ,,Instrukcja uzytkowania budynkow”,
1.5.9. przeprowadzenia wszelkich prob, sprawdzen i odbioréw, przewidywanych warunkami
technicznymi wykonania odbioru robdt budowlano-montazowych
1.5.10. wykonywania robot ziemnych przy ewentualnym wystapieniu wody gruntowej wraz z
kosztami przyjetej technologii chyba ze umowa szczegotowa okresla inacze;,
1.5.11. zabezpieczenia ewentualnie wystepujacych skarp wykopow zgodnie z technologia
prowadzenia robot ziemnych i przepisami bhp,
1.5.12. zawarcia umowy ubezpieczeniowej w pelnym zakresie okreslonym w OWRB,
1.5.13. oczyszczania 1 niwelacji terenu,
1.5.14. wykonania rozbidrek — jesli takie wystapia - wszelkich pozostatych na terenie placu
budowy budowli, segregacji i wywiezienia gruzu, wywozu materiatow pochodzacych z
wykopow a takze odpadow wytworzonych w trakcie budowy, zgodnie z ustawg z dnia 27
czerwca 1997 r. o odpadach,
1.5.15. zapewnienia Inspektorom Nadzoru 1 Inzynierowi Kontraktu, w okresie trwania
kontraktu, pomieszczenia do odbywania narad przez minimum 8§ 0s6b wraz z wyposazeniem
biurowym i dostepem do telefonu,
1.5.16. zakupienie i zalozenie ksigzek obiektow,
1.5.17.W razie konieczno$ci wykonanie trwatych napisow INFORMACYJNYCH na
budynkach z informacja o usytuowaniu armatury sieci zewng¢trznych wg obowiazujacych
przepisoOw 1 wskazan Zamawiajgcego.
1.6. Przekazanie placu budowy

Inwestor, w terminie okreslonym w warunkach umowy szczegdtowej, przekaze
Kierownikowi budowy plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
prawnymi 1 administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz Dokumentacje¢ techniczng wraz ze
Specyfikacja techniczng. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy wszystkie dokumenty oraz
opracowania projektowe, niezbedne do wykonania prac objetych umowa szczegdétowa w
formie okreslonej przez Inwestora. Kierownik budowy, kazdorazowo na pisemng prosbe
Wykonawcy, udostepni wszystkie dokumenty niezbedne do wykonania prac objetych
zamowieniem.
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Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochron¢ wykonanych prac oraz
przekazanych obiektow i materiatlow, do chwili wystawienia przez Inwestora przejecia
koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone elementy, materiaty , urzadzenia, znaki
geodezyjne itp. Wykonawca naprawi, odtworzy i1 utrwali na wlasny koszt.

1.7. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa zawierajgca rysunki, opisy i dokumenty formalno-prawne,
sktada si¢ z: projektu budowlanego, wykonawczego wraz z kopiami uzgodnien
administracyjnych projektu wykonawczego zawierajacego opis 1 rysunki przedmiaru robot.
1.8. Zabezpieczenie placu budowy

Fakt przystgpienia do robdt, Generalny Wykonawca obwiesci publicznie przed ich
rozpoczeciem, zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami oraz w sposob
uzgodniony z przedstawicielem Inwestora. Umiesci w miejscach oraz ilosciach okreslonych
przez Inspektora Nadzoru, tablice informacyjne, ktorych tre$¢ i forma beda zgodne z
obowigzujacymi w tym zakresie przepisami oraz wytycznymi Inspektora nadzoru. Tablice
informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres
realizacji robot. Wykonaweca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie
trwania realizacji zamowienia , az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utrzymywat tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
dozorcoéw raz wszelkie inne $rodki, niezbedne do ochrony robdt, pracownikow, spotecznosci i
innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig,
ze jest wlgczony w cen¢ umowna.

1.9. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony §rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy 1
wykanczania robot, Wykonawca bg¢dzie utrzymywac teren budowy wraz z wykopami w stanie
bez wody stojacej. Bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu
stosowanie przepisoOw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie 1 wokoét terenu
budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wlasnosci spotecznej 1
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymogdw, bedzie mial szczegdlny wzglad na:

- lokalizacje magazynow, sktadowisk i drég dojazdowych,
- srodki ostroznosci 1 zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem
zbiornikoéw i ciekdw wodnych substancjami toksycznymi,
zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwo$cig powstania
pozaru.

1.10. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdéw ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywac wazny sprz¢t ochrony przeciwpozarowej, wymagany przez
odpowiednie przepisy na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych,
magazynowych 1 innych pomieszczen wykorzystywanych w trakcie trwania prac
budowlanych oraz w maszynach i pojazdach. Materialy tatwopalne begda sktadowane w
sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem, wywotanym
sposobem realizacji robot lub przez personel Wykonawcy.
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1.11. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza si¢ do uzycia materiatdw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wickszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot, beda miaty aprobate techniczng lub
certyfikaty dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajaca
brak szkodliwego oddzialywania tych materiatéw na Srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu
robot ich szkodliwos$¢ zanika (np. materialy pylaste), moga by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych ich wbudowania. Jesli wymagaja tego
odpowiednie przepisy, Zamawiajacy powinien otrzymac zgode¢ na uzycie tych materiatéw od
wlasciwych organdw administracji panstwowe;.

1.12. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone¢ obiektow, instalacji, urzadzen znajdujacych si¢ na
powierzchni ziemi oraz pod ziemig na terenie objetym pracami budowlanymi.

Wykonawca uzyska od odpowiednich wiadz bedacych ich wiascicielami,
potwierdzenie informacji dostarczanych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed ich
uszkodzeniem w czasie trwania budowy, przy obecno$ci wilasciciela tych obiektow, instalacji
lub urzadzen. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe
czasowg dla wszelkiego rodzaju robot, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przelozenia
instalacji lub urzadzen podziemnych i naziemnych na terenie budowy oraz powiadomi¢
Inspektora nadzoru oraz wtadze lokalne o zamiarze rozpoczgcia robot. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia instalacji lub urzadzen,

Wykonawca niezwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru i wtadze lokalne oraz bedzie z nimi
wspoOtpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy niezbednej do dokonania napraw. Wykonawca
odpowiada za wszelkie uszkodzenia urzadzen i instalacji nadziemnych i podziemnych,
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.13. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca jest zobowigzany przestrzegaé przepisy
dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek
zadbac o to, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych
dla zdrowia oraz nie spetniajagcych wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i1 bedzie
utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprz¢t i odpowiednig odziez
dla ochrony zycia 1 zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje si¢, ze wszystkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan bezpieczenstwa
okreslonych powyzej, sa uwzglednione w cenie kontraktowej. Wykonawca zobowigzany jest
do przedstawienia Inwestorowi w ciggu tygodnia od czasu przekazania placu budowy, Planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwanym "Planem BIOZ".

1.14. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby obiekty budowlane oraz wszelkie ich elementy,
byty w zadowalajacym stanie przez caty czas prowadzenia robdt, do momentu odbioru
ostatecznego.
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Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Inwestora roboty budowlane moga zosta¢ wstrzymane, a Wykonawca powinien rozpoczaé
roboty utrzymania nie pdzniej niz 24 godziny po otrzymaniu polecenia od Przedstawiciela
Inwestora tj. Inspektora Nadzoru Kontraktu.

1.15 Stosowanie si¢ do przepisOw prawa

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne
1 miejscowe oraz przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami.
Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia robot. Wykonawca zobowigzany jest przestrzega¢ praw
patentowych 1 bedzie w pelni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych
odnos$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod.

Ponadto w sposob ciagly bedzie informowac Inspektora Nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

Realizacja inwestycji jest oparte o nastepujgce prawne dokumenty.

- Umowa szczegotowa,
- Specyfikacja Techniczna,
- Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia,
- dokumentacja techniczna.
2. MATERIALY
2.1. Zrédta uzyskania materialéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatow przeznaczonych do Robdt, Generalny Wykonawca przedstawi szczegotowe
informacje dotyczace proponowanego zrodla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania
tych materiatow, odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz sposob probkowania
do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Kontraktu. Cechy materiatéw musza by¢
jednorodne i wykazywac¢ bliska zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami. Rozrzuty tych cech
nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego poziomu tolerancji. Zatwierdzenie przez Inspektora
Nadzoru pewnych materialéw z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszystkie
materiaty z danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do
stosowania materiatéw odpowiadajacych ustaleniom zgodnych z :

- Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 — o wyrobach budowlanych, ( ustawa
nalozyta obowigzek znakowania materialow 1 wyrobow budowlanych
znakiem CE zgodnie z Art. 5 Ustawy ,, Wyréb budowlany nadaje si¢ do
stosowania przy wykonywaniu rob6t budowlanych , jezeli jest:

- oznakowany CE , co oznacza , ze dokonano oceny jego zgodnosci z
normg zharmonizowang albo europejska aprobatg techniczng”. oraz

- ,, Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 Maja 2004 — w
sprawie kontroli wyrobow budowlanych wprowadzonych do obrotu”

- ,, Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 Maja 2004 — w
sprawie probek wyrobow budowlanych wprowadzonych do obrotu”

- ,, Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 — w
sprawie systemow oceny zgodnosci , wymagan, jakie powinny spetnia¢
notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci, oraz
sposobu znakowania wyrobow budowlanych znakiem CE”
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2.2. Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wiadz na
pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek Zrodet miejscowych, wiaczajac w to zrodta wskazane
przez Zamawiajacego. Jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta. Wykonawca przedstawi dokumentacje
zawierajaca raporty z badan terenowych 1 laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie
metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z
jakiegokolwiek zrodla. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym optaty,
wynagrodzenie, licencje oraz jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materialow
do Robot. Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow w obrebie Placu budowy
lub z innych miejsc wskazanych w kontrakcie, beda wykorzystane do rob6t lub odwiezione na
miejsce sktadowania, odpowiednio do wymagan kontraktu lub wskazan Inspektora Nadzoru.

Wykonaweca nie bgdzie prowadzi¢ zadnych wykopow w obrgbie Placu budowy poza
tymi, ktore zostaty wyszczegdlnione w umowie, z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody
Inspektora Nadzoru.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom Specyfikacji technicznej lub
stanowiacym odpady poprodukcyjne

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom Specyfikacji technicznych, zostang przez
Wykonawce wywiezione z Placu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez
Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materialow
do innych robot niz te, dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materiatdéw zostanie
przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru za zgoda Inwestora. Kazdy rodzaj Robot, w
ktoérym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wlasne ryzyko, liczac si¢ z ich nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skltadowane materiaty, do czasu gdy beda
potrzebne do Robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ 1
wlasciwosci do Robdt 1 byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca
czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrgbie Placu budowy, w miejscu
uzgodnionym przez Inspektora Nadzoru lub poza Placem budowy, w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawcg.

W przypadku gdy materiaty beda sktadowane na terenie nalezgcym do oséb trzecich,
nie uwzglednionych w dokumentacji projektowej i Specyfikacjach technicznych, Wykonawca
uzyska wstepng zgode od Inspektora Nadzoru, a nastgpnie stosowne zezwolenia od
Wiasciciela terenu i przedtozy je Inspektorowi Nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub Specyfikacje techniczne przewidujg mozliwos¢
wariantowego zastosowania rodzaju materialow w wykonywanych Robotach, Generalny
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru Kontraktu i Projektanta o swoim zamiarze co
najmniej trzy tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to
wymagane dla przeprowadzenia stosownych badan. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru Kontraktu i Projektanta.

Dopuszcza si¢ stosowanie materialdow zamiennych jednak w nawigzaniu do projektu
technicznego na zasadzie rownowaznosci technicznej i kosztowe;.
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Zawsze wczesniej nalezy uzyska¢ akceptacje Zamawiajacego przy dokonywaniu
wariantowego zastosowania materialdéw i urzadzen przewidzianych w projekcie. Zmiany
mogg dotyczyc¢:
- materialow,
- rozwigzan projektowych tylko na wyrazne zlecenie
Zamawiajacego po uprzedniej akceptacji przez
Zamawiajacego.

2.6. Materialy odpadowe

Materiaty stanowigce produkt odpadowy w mysl ustawy o odpadach
z dnia 27 kwietnia 2001 r. z pdzniejszymi zmianami podlegaja odzyskowi, chyba ze
negatywne wlasciwosci ekologiczne, technologiczne 1 ekonomiczne odpadow temu
uniemozliwiajg Wykonawca jest zobowigzany zutylizowaé powyzsze odpady
przedstawiajac dokumenty zagospodarowania ich Zamawiajacemu.

3. SPRZET

Podstawowym warunkiem doboru sprzgtu jest osiggniecie efektu okreslonego w
specyfikacji 1 dokumentacji technicznej. Podstawowy oraz drobny sprze¢t (wibratory, koparki,
spycharki, samochody itp.) powinien by¢ dobrany w zaleznos$ci od rodzaju robot.

Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i jakosci wskazaniom zawartym w ST lub w projekcie
organizacji robot zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Wykonaweca jest zobowigzany
do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢
wykonanych robot. Sprzet uzywany do wykonania rob6t powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprz¢tu bedzie gwarantowaé
przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w specyfikacji i dokumentacji
technicznej oraz przez Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem. Sprzet
bedacy wlasnoscig Wykonawcey lub wynajety do wykonania roboét, ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie 1 gotowosci do pracy Musi by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska 1
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru
kopie dokumentow potwierdzonych za zgodnos$¢ z oryginatem, potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania (tam, gdzie jest to wymagane przepisami odrgbnymi).
Wybrany sprze¢t po akceptacji przez Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez
zgody Inspektora Nadzoru. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzgdzia nie
gwarantujace zachowania jakos$ci 1 warunkow wyszczegolnionych w Kontrakcie, zostang
przez Inspektor Nadzoru dyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore
nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot 1 wlasciwosci przewozonych
materialow. Liczba §rodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z
zasadami okreslonymi w specyfikacji 1 dokumentacji technicznej, wskazaniami Inspektora
Nadzoru, w terminie okreslonym kontraktem. Przy ruchu na drogach publicznych, pojazdy
beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow o ruchu drogowym, w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajace warunkom kontraktu, na polecenie Inspektora Nadzoru zostang usuni¢te z
terenu budowy. Wykonawca bedzie utrzymywac w czystosci drogi publiczne oraz dojazdy do
placu budowy na wlasny koszt.
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5. WYKONANIE ROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z trescig Umowy
szczegotowej, przepisami Prawa Budowlanego, obowigzujacymi w Polsce, normami oraz za
jakos¢ zastosowanych materialow 1 wykonywanych Robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
techniczng Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia (SIWZ) Specytfikacja Techniczng
Wykonania 1 Odbioru Robét (STW 1 OR) oraz poleceniami Inspektor Nadzoru Kontraktu,
Inspektora nadzoru i Kierownika budowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne
wytyczenie w planie 1 wyznaczenie wszystkich elementdw Robot zgodnie z Dokumentacija
techniczng . Wykonawca na wlasny koszt skoryguje wszelkie pomyiki i bledy w czasie
trwania Robot, jesli wymagac tego bedzie Zamawiajacy. Decyzje Inspektora Nadzoru
Kontraktu dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i czgsci Robot beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w Umowie, dokumentacji technicznej, SIWZ, STW i OR,
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji, Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki
badan materiatow i1 Robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkeji i przy badaniach
materiatéw, do§wiadczenia z dotychczasowej praktyki zawodowej, wyniki badan naukowych
oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwesti¢. Polecenia Inspektora Nadzoru beda
wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robot. Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytutu ponosi
Wykonawca.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakoSci
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ Robo6t 1 dostarczy Inspektorowi Nadzoru
Kontraktu do zatwierdzenia szczego6ly swojej dziatalno$ci zapewnienia wykonania zlecenia
zgodnie z warunkami okreslonymi umowa. Przedstawi on w nim zamierzony sposob
wykonywania Robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne, gwarantujace
wykonanie Rob6t zgodnie z Dokumentacja techniczna, ST oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. Wykonanie zlecenia begdzie zawierac:
a) cze$¢ 0golna opisujaca:

- organizacj¢ wykonania Robot, w tym terminy 1 sposob prowadzenia

Robo6t zgodnie z przyjetym harmonogramem rzeczowo — finansowym

przygotowanym przez GW 1 akceptowanym przez Zamawiajacego,

- organizacje¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot

- sposoby przestrzegania zasad BHP

- wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie

praktyczne

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ 1 terminowo$¢ wykonania

poszczegbdlnych elementdw Robot

- sposob i1 procedure proponowanej kontroli i sterowania jako$cig

wykonywanych Robdt
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b) czes¢ szczegdblowa opisujaca dla kazdego asortymentu Robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie wraz z ich
parametrami technicznymi
- rodzaje 1 1lo$¢ srodkow transportu wraz z metodami zatadunku i
roztadunku
- metod¢ magazynowania materiatow
- sposdb zabezpieczeni i ochrony fadunkow przed utratg ich
wlasciwosci w czasie transportu
- sposob i procedure badan prowadzonych podczas dostaw materiatow
- sposob 1 procedurg badan prowadzonych podczas wykonywania
poszczegolnych elementéw Robot
- sposob postepowania z materiatami i robotami w przypadku, gdy nie
odpowiadaja wymogom .

6.2. Zasady kontroli jako$ci Robét

Celem kontroli jako$ci Robdt bedzie zapewnienie osiagnig¢cia zatozonej jakosci Robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robot 1 jakosci materialdéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie
urzadzenia niezbg¢dne do pobierania probek i badan materiatéw oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli jakos$ci, Inspektor nadzoru moze zada¢ od
Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest
zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialéow oraz Robot z
czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Dokumentacji technicznej i S T W i O R. Minimalne wymagania co do zakresu
badan i ich cze¢stotliwosci sg okreslone w S T W i O R, normach i wytycznych. W przypadku,
gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru Kontraktu ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z warunkami kontraktu.

Wykonawca dostarczy swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadaja wazng legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajag wymaganiom
norm okreslajgcych procedury badan. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem 1
prowadzeniem badan materiatdéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bgdzie miat
zapewniong mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru,
Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
usunigte lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca. Tam gdzie jest konieczno$¢ wykonywania probek w sposob ciagly np.: roboty
betoniarski Generalny Wykonawca zapewni ciagly nadzor laboratorium i przekaze wyniki
badan dla Inspektora Nadzoru Kontraktu.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé
mozna polskie wytyczne albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
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Przed przystapieniem do pomiardéw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi na pismie Inspektorowi Nadzoru ich wyniki do akceptacji.
6.5.Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami
badan jak najszybciej lecz nie po6zniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia
jakosci. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach
wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru Kontraktu

Dla celow kontroli jakos$ci 1 zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatow u zrodta ich wytwarzania i
musi by¢ mu zapewniona wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy 1
producenta materiatow. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot,
prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatow i robot z
wymaganiami ST, na podstawie wynikow badan dostarczanych przez Wykonawcg. Inspektor
Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,
na swoj koszt.

Jesli wyniki tych wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor
Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wytacznie na wiasnych badaniach przy
ocenie zgodno$ci materiatéw 1 robot z dokumentacja techniczng i ST. W takim przypadku
catkowite koszty powtdérnych lub dodatkowych badan 1 pobierania probek, poniesione zostang
przez Wykonawce. Inspektor Nadzoru Kontraktu moze w ramach swoich kompetencji
upowazni¢ Inspektora Nadzoru do przeprowadzenia kontroli jakos$ci we wszystkich
przypadkach i1 bez ograniczen.

6.7. Certyfikaty, deklaracje i atesty

Przed wykonaniem badan jakos$ci materiatéw przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru
moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktdre posiadaja:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa, wskazujacy na to, ze zapewniono
zgodno$¢ z kryteriami technicznymi i przepisami aprobat technicznych
oraz wlasciwych przepisow 1 dokumentow technicznych, tzw. : znak
CE,

b) deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnos$ci z aprobatg techniczng
w przypadku wyrobow, jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w
pkt. a) 1 ktore spetniajg wymogi STW 1 OR.

W przypadku materialow, dla ktorych ww. dokumenty sag wymagane przez STW i OR,
kazda partia dostarczona do robot, bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajagce w sposéb
jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty, wydane
przez producenta, a w razie potrzeby, poparte wynikami badan wykonanych przez niego.
Kopie wynikéw tych badan bgda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru
Kontraktu. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan, bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
6.8.1. Dziennik budowy
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Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym, obowigzujacym
Zamawiajacego 1 Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do
konca okresu gwarancyjnego.

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na
biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej
1 gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego
dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu (z podaniem
imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego). Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg
technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty, beda oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektorowi Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegolnosci:

- dat¢ przekazania Wykonawcy terenu budowy , zgodna z protokotem
przekazania placu budowy,

- dat¢ przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji techniczne;,

- zgloszenia 1 daty odbiorow robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu,
czesciowych i ostatecznych odbioréw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy

- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot
podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w
zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w
dokumentacji technicznej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych),
dokonywanych przed 1 w trakcie wykonywania robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robodt dane
dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzil,

- wyniki prob poszczeg6dlnych elementow budowli z podaniem, kto je
przeprowadzit,

- inne istotne informacje o przebiegu robot,

- daty odbiorow robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy, beda
kazdorazowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru i monitorowane przez Inspektora
Nadzoru Kontraktu. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy, Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajgciem stanowiska. Wpis Projektanta do
dziennika budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania sig.

Terminy zgloszen oraz wpisow dokonywanych przez Inspektora Nadzoru lub
Zamawiajacego zgodnie z warunkami umowy szczegdtowej oraz przepisami Prawa
Budowlanego.

6.8.2. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza si¢ oprocz wymienionych w pkt. 6.8.1.-6.8.3.
nastepujace dokumenty:
- pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,
- plan BIOZ,
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- protokoty przekazania terenu budowy,
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi 1 inne umowy
cywilnoprawne,

- umowy z podwykonawcami,

- szkice 1 operaty geodezyjne,

- korespondencj¢ na budowie.
6.8.3. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy, w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zagini¢cie ktéregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
beda zawsze dostgpne dla Inspektora Nadzoru i1 przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Roboty objete zamdwieniem sg ujete w umowie jako roboty rozliczane na zasadzie
okreslonej umowa przedmiotu zadania, zgodnie z zakresem i zalaczonym przedmiarem robot.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbiorow robot
W zaleznos$ci od ustalen odpowiednich ST oraz Umowy szczegdtowej, roboty
podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:
- odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
- odbiorowi czgsciowemu,
- odbiorowi ostatecznemu.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych robo6t, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu, bedzie dokonany w czasie
umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek, bez hamowania ogdlnego
postepu robdt. Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czgsci robot do
odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciagu 3
dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora Nadzoru. Jako$¢ 1 ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na
podstawie dokumentow zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych 1 w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacja z dokumentacja techniczng, ST i uprzednimi
ustaleniami. W przypadkach koniecznych Inspektor Nadzoru zwraca si¢ do Inspektora
Nadzoru Kontraktu w sprawie uczestnictwa w odbiorach lub zajecia stanowiska.

8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i1 jakosci wykonanych poszczegolnych
elementdéw robot ujetych w ,,Harmonogramie rzeczowo — finansowym realizacji robot”
bedacym zatacznikiem do umowy.

Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorach przez
Inspektora Nadzoru. W przypadkach koniecznych Inspektor Nadzoru zwraca si¢ do
Inspektora Nadzoru Kontraktu o uczestnictwo w odbiorach lub zajecia stanowiska.

8.4. Odbior ostateczny
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego
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Odbidr ostateczny polega na ocenie rzeczywistego wykonania przedmiotu
zamowienia.

Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy, z bezzwtocznym
powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inwestora. Odbior ostateczny nastapi w terminie
ustalonym w dokumentach Umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru
zakonczenia robot i przejecia dokumentow, o ktorych mowa w pkt. 8.4.2. Odbioru
ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora Nadzoru Kontraktu i Generalnego Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty
dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan i
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektowa i
ST. W toku odbioru ostatecznego robodt, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania
robdt uzupetniajacych i robdt poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych
robot poprawkowych lub roboét uzupetniajacych w robotach wykonczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnosci 1 ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego jest protokot odbioru
ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace
dokumenty:

- dokumentacj¢ projektowa podstawowg z naniesionymi zmianami oraz
dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy, tzw.
dokumentacja powykonawcza,

- specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw Umowy i
ewentualne uzupehiajace lub zamienne)

- dzienniki budowy,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan materiatéw zgodnie z ST,

- opini¢ technologiczng, sporzadzong na podstawie wszystkich
wynikow badan i pomiaréw, zalaczonych do dokumentéw odbioru,
wykonanych zgodnie z ST,

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych oraz
protokoty przekazania i odbioru tych robdt wiascicielom terenow badz
urzadzen,

- geodezyjna inwentaryzacje powykonawczg obiektow budowlanych i
sieci uzbrojenia terenu,

- oryginaty mapy zasadniczej, powstatej w wyniku geodezyjne;j
inwentaryzacji powykonawczej min 3 egz.,

- protokoty odbioru robét czesciowych,

- protokoty wiaczen sieci osiedlowej do sieci miejskiej dla sieci wodnej,
deszczowej 1 gazowej,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z
Wykonawca, wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.
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Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajace bgda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robot
poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogodlne

Podstawg ptatnosci jest cena protokot odbioru robét : dla faktury przejsciowej
protokot czesciowego odbioru robdt, dla faktury koncowej za$ protokot z koncowego odbioru
robdt, wykonane wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Protokét odbioru czesciowego,
potwierdzony przez Inspektora Nadzoru jest integralnym zalacznikiem do faktury
przejsciowej. Zasadno$¢ wystawiania faktur sprawdza i potwierdza kwoty do wyplaty
Inspektor Nadzoru.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. Ustawa z dn. 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. Z 2000 r. Nr 106,
poz. 690 z pozniejszymi zmianami) ,
2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu, rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi
zmianami) ,
3. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 24.09.1998 r. w
sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. z
1998 r. Nr 126, poz. 839 z p6zniejszymi zmianami),
4. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997 r. w sprawie ogolnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz.
1650),
5. PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania badan
przy odbiorze
6. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

B-00.0101. WYTYCZENIE OSI I PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wyznaczenia osi
oraz punktow wysokosciowych w ramach realizowanej inwestycji przedmiotu zadania:

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 1 kontraktowy
przy zleceniu i realizacji Robot, wymienionych w punkcie 1.1.
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1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot zwigzanych z
wyznaczeniem osi oraz punktow wysokosciowych przy budowie obiektéw kubaturowych,
parkingdw, sieci, chodnikow i trwatych elementow zagospodarowania terenu.

W zakres robot pomiarowych zwigzanych z ww. pracami wchodza:
- wyznaczenie sytuacyjne i wysokosciowe punktow gtownych, osi sieci 1
punktow wysokosciowych,

- uzupehienie osi dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi)
- wyznaczenie dodatkowych punktow wysokosciowych ( reperow roboczych)
- wyznaczenie przekrojow poprzecznych

- ustabilizowanie punktéw w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem
oraz oznakowanie w sposob utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie

Roboty obejmuja:
- wytyczenie i obstuga geodezyjna budowy obiektow obudow
- wytyczenie i obstuga geodezyjna budowy chodnikow
- wytyczenie sieci i statych elementéw zagospodarowania terenu obstuga
budowy
- sporzadzenie mapy powykonawczej i wigczenie do zasobow geodezyjnych

14. OKkreslenia podstawowe
Punkty glowne - punkty zatamania osi elementow konstrukcyjnych obiektu kubaturowego,
trasy sieci, chodnikéw, parkingdéw, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i koncowy punkt osi.
Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz z definicjami
podanymi w ST ,,Wymagania og6lne".
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robodt
Ogolne wymagania dotyczace Robdt podano w ST ,,Wymagania og6lne".
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robot oraz za ich zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja techniczng i1 poleceniami Inspektora Nadzoru
reprezentujgcego Zamawiajacego.
2. MATERIALY
Materiatami stosowanymi do wykonania robot wedtug ST 1 zasad w niej zawartych s3:
- paliki drewniane o $rednicy 15-20 cm 1 dtugosci 1,5 - 1,7 m

- paliki drewniane o $rednicy 5 - 8 cm 1 dtugosci 0,5 m
- stupki betonowej
- farba chloro-kauczukowg (do zaznaczania punktéw na jezdni)

3. SPRZET

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogélne".
Roboty zwigzane ze stabilizacja 1 oznaczaniem gtoéwnych elementow tras oraz roboczych
punktow wysokosciowych beda wykonane recznie. Roboty pomiarowe zwigzane z
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wytyczeniem oraz okre$leniem wysokosciowym elementdw wyszczegolnionych w pkt. 1.3.
wykonywane bedg specjalistycznym sprzetem geodezyjnym, przeznaczonym do tego typu
robot (teodolity, niwelatory, dalmierze, tyczki, taty, taSmy stalowe itp.). Stosowany sprzet
powinien gwarantowac uzyskanie wymaganej doktadno$ci pomiaru.

4. TRANSPORT

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania og6lne".
Srodki transportu oraz sposob transportowania materiatow do wykonania Rob6t moze
by¢ dowolny pod warunkiem zachowania zasady nie szkodzenia ani pogarszania jako$ci
transportowanych materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST ,,Wymagania ogolne".

5.2 Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami
Gtownego Urzedu Geodezji 1 Kartografii. Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i
pomiary geodezyjne niezbedne do szczegotowego wytyczenia Robot. Prace pomiarowe
powinny by¢ wykonywane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia. Wykonawca powinien sprawdzié, czy rze¢dne terenu okreslone w
dokumentacji projektowej sg zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jesli Wykonawca
stwierdzi, ze rzeczywiste rzgdne terenu istotnie rdznig si¢ od rzednych okreslonych w
dokumentacji projektowej, powinien wtedy powiadomic¢ o tym fakcie Inspektora
Nadzoru. Uksztaltowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmienione przed
podjeciem odpowiedniej decyzji przez Inspektora Nadzoru. Wszystkie roboty dodatkowe,
wynikajace z rdznic rzednych terenu podanych w dokumentacji projektowej i rzgdnych
rzeczywistych, akceptowane przez Inspektora Nadzoru, zostang wykonane na koszt
Zamawiajacego. Zaniechanie powiadomienia Inspektora Nadzoru oznacza, ze roboty
dodatkowe w takim przypadku obcigzg Wykonawce. Wszystkie roboty, ktore bazujg na
pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem wynikow
pomiardw przez Inspektora Nadzoru. Punkty wierzchotkowe, punkty gtowne i punkty
posrednie osi musza by¢ zaopatrzone w oznaczenia okreslajace w sposéb jednoznaczny
charakterystyke i potozenie tych punktéw. Forma i wzér tych oznaczen powinny by¢
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Wykonaweca jest odpowiedzialny za ochrong
wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania robot. Wszystkie
pozostate prace pomiarowe, konieczne dla prawidtowej realizacji robot, nalezg do
obowiazkow Wykonawcy.

5.3. Wyznaczanie punktow gléwnych osi i punktéw wysokosciowych

Punkty gtéwne powinny by¢ ustabilizowane w sposob trwaty, przy uzyciu palikow
drewnianych lub stupkow betonowych, a takze dowigzane do punktow pomocniczych,
potozonych poza granicg robdt ziemnych. Maksymalna odlegto$¢ pomiedzy punktami
glownymi na odcinkach prostych nie moze przekracza¢ 500 m. Repery nalezy wykona¢ dla
kazdego punktu charakterystycznego kazdej sieci oraz dla kazdego obiektu kubaturowego.
Wykonawca powinien zalozy¢ robocze punkty wysokos$ciowe (repery robocze) wzdhuz tras
sieci, osi parkingéw, chodnikow (w miarg potrzeby). Repery robocze nalezy zatozy¢ poza
granicami robot zwigzanych z wykonaniem obiektow. Jako repery robocze mozna
wykorzysta¢ punkty state, na stabilnych, istniejacych budowlach. O ile brak takich punktow,
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repery robocze nalezy zalozy¢ w postaci stupkow betonowych lub grubych
ksztattownikow stalowych, osadzonych w gruncie w sposob wykluczajacy osiadanie,
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Rzedne reperéw roboczych nalezy okresla¢ z taka doktadnos$cia, aby $redni biad niwelacji po
wyrownaniu byt mniejszy od 4 mm/km, stosujac niwelacj¢ podwdjng w nawigzaniu do
reperéw panstwowych. Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe
oznaczenia, zawierajace wyrazne i jednoznaczne okreslenie nazwy reperu i jego rzedne;j.

5.4. Wytyczenie osi

Tyczenie osi nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowa oraz inne
dane geodezyjne, przekazane przez Zamawiajacego, przy wykorzystaniu sieci
poligonizacji panstwowej albo innej osnowy geodezyjnej, okreslonej w dokumentacji
projektowej. O§ powinna by¢ wyznaczona w punktach gtownych i w punktach
posrednich, w odleglosci zaleznej od charakterystyki terenu i uksztattowania przebiegu
osi, lecz nie rzadziej, niz co 50 metréw. W przypadku sieci, dodatkowo musi zosta¢
wyznaczona kazda studnia. Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi w stosunku
do dokumentacji projektowej, nie moze by¢ wigksze niz Scm. Rzedne niwelety punktow
osi, nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do 1ecm w stosunku do rzednych niwelety
okreslonych w dokumentacji projektowej. Do utrwalenia wyznaczonych osi w terenie nalezy
uzy¢ materiatéw wymienionych w pkt. 2 Usunigcie pali z osi jest dopuszczanie tylko wtedy,
gdy Wykonawca Robot zastapi je palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granica
robot.

5.5. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypow i
wykopow na powierzchni terenu (okreslenie granicy Robot), zgodnie z dokumentacja
projektowg oraz w miejscach wymagajacych uzupeiienia dla poprawnego przeprowadzenia
Robot oraz w miejscach zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

Do wyznaczenia krawedzi nasypow 1 wykopow nalezy stosowac dobrze widoczne paliki lub
wiechy. Wiechy nalezy stosowac¢ w przypadku nasypoéw o wysokosci przekraczajacej 1 metr
oraz wykopow glebszych niz 1 metr. Odleglos¢ miedzy palikami lub wiechami nalezy
dostosowa¢ do uksztattowania terenu oraz stopnia skomplikowania elementow wytyczonych.
Profilowanie przekrojow poprzecznych musi umozliwia¢ wykonanie nasypow i wykopow
zgodnie z dokumentacja projektowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady dotyczace kontroli jakosci Robdt podano w ST ,,Wymagania og6lne".
Kontrole jako$ci prac pomiarowych zwigzanych z wyznaczaniem osi i punktéow
wysokosciowych nalezy prowadzi¢ wg ogélnych zasad okreslonych w instrukcjach i
wytycznych GUGIK.

6.2. Sprawdzanie Robét pomiarowych

Sprawdzanie Robot pomiarowych nalezy przeprowadzi¢ wg nastepujacych zasad:
- osie nalezy sprawdzi¢ na wszystkich zatamaniach pionowych i krzywiznach
W poziomie oraz co najmniej, co 200 metrow na odcinkach prostych,
- robocze punkty wysokosciowe nalezy sprawdzi¢ niwelatorem na caltej dtugosci
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budowanego odcinka, wyznaczenie nasypow i wykopow nalezy sprawdzi¢ tasma i
szablonem z poziomicg, co najmniej w 5 miejscach na kazdym kilometrze oraz w
miejscach budzacych watpliwosci,

- nalezy sprawdzi¢ wysokosci i potozenie punktow gtownych sieci i obiektow
kubaturowych.
7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiaru wyznaczenia tras i punktéw wysokosciowych sieci i osi
obiektow kubaturowych sg metry biezace [mb]. Jednostkami obmiaru wyznaczenia punktow
pomiarowych prac powierzchniowych sg metry kwadratowe [m?]. Ogolne zasady dotyczace
obmiaru Rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne".

8. ODBIOR ROBOT

Ogo6lne zasady dotyczace odbioru Robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne".
Odbidr robdt zwigzanych z tyczeniem, nastepuje na podstawie szkicoéw, dziennikow pomiaréw
geodezyjnych lub protokét kontroli geodezyjne;.

9. PODSTAWY PLATNOSCI

Ogo6lne zasady dotyczace ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogdlne".
Platno$ci za 1m wyznaczonej trasy oraz Im? wyznaczenia punktéw pomiarowych, nalezy
przyjmowac¢ na podstawie szkicow, dziennikéw pomiaréw geodezyjnych lub protokotu
kontroli geodezyjne;.
Cena wykonania robdt obejmuje:
- wyznaczenie punktow gtéwnych osi i punktow wysokosciowych parkingow,
chodnikow (zwigzanych z zakresem prac drogowych),
- wytyczenie gldownych osi sieci (sytuacyjne i wysokosciowe),
- uzupetnienie osi tras dodatkowymi punktami,
- wyznaczenie dodatkowych punktow wysokos$ciowych,
- wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem
dodatkowych przekrojow,
- wyznaczenie punktow sytuacyjnych i wysokosciowych zwigzanych z
robotami powierzchniowymi,
- wytyczenie obiektéw kubaturowych oraz ich osi, a takze zniwelowanie
charakterystycznych rzednych,
- ustabilizowanie punktow w sposob trwatly, ochrona przed zniszczeniem
1 oznakowanie ulatwiajgce odszukanie 1 ewentualne odtworzenie,
- wykonanie pomiaréw biezacych i sprawdzajacych w miare¢ postgpu Robot,
zgodnie z dokumentacja projektowa,
- wykonanie mapy powykonawczej na mapie zasadniczej i wlaczenie do
zasobow geodezyjnych

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-87/N-02251 Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia
PN-N-99310:2000 Geodezja. Pomiary realizacyjne. Terminologia

Instrukcja techniczna 0-1.  Ogolne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
Instrukcja techniczna G-1.  Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978.
Instrukcja techniczna G-2. Wysokos$ciowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983.
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Instrukcja techniczna G-3.  Geodezyjna obstuga inwestycji, GUGIK 1979
Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.
Wytyczne techniczne G-3.1. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.

B - 00.01.02 WYKONANIE WYKOPOW

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot ziemnych, zwiazanych z wykonaniem przedmiotu zadania.

1.2. Zakres stosowania ST

Specytfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zleceniu i realizacji Robot ogélnobudowlanych, wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot ziemnych

wymienionych w punkcie 1.1., obejmujacych:

- wykonanie wykopow pod fundamenty; izolacje fundamentow;

robdt demontazowych

- zabezpieczenie wykopow

- zasypanie wykopow z zaggszczeniem warstwami

- uzupekienie nasypow

- wyroOwnanie terenu
Uwaga:.
Niniejszy opis nalezy rozpatrywac tacznie z czescig rysunkowsg (dokumentacja techniczna),
oraz D.M.-00.00.00. ,,Wymagania og6lne" (Roboty drogowe) i D.M.-02.00.01 ,,Roboty
ziemne. Wymagania ogolne,” Specyfikacja techniczna obejmuje podany wyzej zakres robot
zasadniczych. Oferent powinien przewidzie¢ i wyceni¢ ewentualne prace pomocnicze,
konieczne do realizacji wymienionych prac zasadniczych:
14. Okreslenia podstawowe
Glebokos¢ wykopu - odlegtos¢ migdzy terenem a osig koryta gruntowego w wykopie,
mierzona w kierunku pionowym,
Odklad - miejsce budowania lub sktadowania gruntow pozyskanych w czasie
wykonywania wykopow
Roboty ziemne - roboty, ktorych rezultatem sg wykopy lub nasypy gruntu,
Wykonywanie wykopow - kopanie, podnoszenie i przemieszczanie gruntu rodzimego lub
nasypowego,
Wskaznik zageszczenia gruntu — wielko$¢ charakteryzujaca stan zaggszczenia gruntu,
badany zgodnie z Polskimi Normami
Pozostate okreslenia sg zgodne ze stosowanymi Polskimi Normami, z definicjami podanymi
w ST ,,Wymagania ogo6lne".
1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z
Dokumentacjg techniczna, Specyfikacja techniczng oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca bedzie wykonywat roboty zgodnie z przyjetymi do stosowania w Polsce
normami, instrukcjami i przepisami.
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Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi nadzoru do zaakceptowania
harmonogram robdt, wykaz materiatow, urzadzen i technologii stosowanych przy wykonaniu
robot okreslonych kontraktem.

2. MATERIALY

Wykopy beda prowadzone w gruntach kat. III - IV.

Grunty 1 materiaty nieprzydatne do zasypania wykopow lub wykonania nasypow
musza by¢ wywiezione na odktad. Zapewnienie terenéw na odktad nalezy do obowiazkéw
Wykonawcy. Wymagane zaggszczenie podsypek 1 nasypow do stopnia podanego w
dokumentacji technicznej branzy konstrukcyjnej. Podtoze nalezy chroni¢ przed wodami
opadowymi. W tym celu — wykonujac wykop — nalezy pozostawi¢ warstwe ca 0,30 m u
usunac¢ ja tuz przed wykonaniem fundamentéw w okresie pozbawionym opadow
atmosferycznych. Przestrzega¢ zalecen podanych w ,, opinii geotechniczno — inzynierskiej ...
,, - odno$nie prowadzenia robot
3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST ,,Wymagania ogdlne".
Wykonawca powinien posiadac¢ nastepujacy sprzet:
- koparko - tadowarka
- samochody ci¢zarowe samowytadowcze
- drobny sprzet reczny (topaty, fomy itp.)
4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogolne"
Transport gruntu z wykopow odbywac¢ si¢ bedzie samowyladowczymi srodkami
transportu. Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem
wymogow bezpieczenstwa, zarowno w obrebie pasa roboét jak 1 poza nim.

Srodki transportowe, poruszajace si¢ po drogach poza pasem drogowym powinny
spelnia¢ odpowiednie wymagania w zakresie parametrow charakteryzujacych pojazdy, w
szczegbdlnosci w odniesieniu do gabarytow i obcigzenia na o$. Jakiekolwiek skutki
finansowe oraz prawne, wynikajace z niedotrzymania wymienionych powyzej warunkéw,
obcigzajag Wykonawce.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne warunki wykonania Robot.

Ogolne zasady prowadzenia rob6t podano w ST ,,Wymagania og6lne".
Warunki wykonania prac geodezyjnych podano w ST ,,Wytyczenie osi i punktow
wysokosciowych". Przed rozpoczgciem prac ziemnych nalezy, stosownie do ustawy o
odpadach, wykona¢ i uzgodni¢ z wtasciwym wydzialem ochrony srodowiska opracowanie
dotyczace warunkow 1 postepowania z masami ziemnymi usuwanymi lub przemieszczanymi
w zwigzku z realizacjg inwestycji. Sposob prowadzenia robot ziemnych polega na:

- wywiercenie otworéw w gruncie i wypetnienie go betonem , otwor wiertniczy
powinien by¢ wykonany w rurze stalowej zaglebionej do projektowanego poziomu
posadowienia.

Sposob wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac¢ ich stateczno$¢ w catym
okresie prowadzenia robot, a naprawa uszkodzen wynikajacych z nieprawidtowego
uksztaltowania skarp wykopu, ich podciecia lub innych odstepstw od dokumentacji obcigza
Wykonawce robdt ziemnych. Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypoéw powinny
by¢ bezposrednio wbudowane w nasyp. Gruntéw przemarznietych nie nalezy odspaja¢ do
glebokosci ca 0,5m powyzej projektowanych rzednych robot ziemnych.
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5.2. Zasady wykorzystania gruntow
Grunt z wykopow moze by¢ przeznaczony do wykonania nasypow.

W przypadku wystapienia gruntéw nieprzydatnych, postgpowac zgodnie z pkt.2.
5.3. Wymagania dotyczace zage¢szczania

Zaggszczanie gruntu w wykopach 1 miejscach zerowych robét ziemnych powinno
wynosi¢ w strefie korpusu:
Warstwa goérna o grubosci 20cm Is min.=1,00 na glebokosci 20 50cm od powierzchni Is
min.=0,97
5.4. Wymagania odnos$nie dokladnosci i zasad wykonania wykopow.

Odchylenia rzednych koryta gruntowego od rzednych projektowanych nie
powinny by¢ wigksze niz 1cm. Pochylenie skarp wykopow nie moze rdznic¢ si¢ od
projektowanych pochylefn wiecej niz o 10% projektowanej, wielkosci. Powierzchnie skarp nie
powinny mie¢ wiekszych wklesnie¢ niz 10cm. Szerokos¢ 1 gteboko$¢ wykopow pod
obiekty kubaturowe nie powinna réznic si¢ od projektowanych wigcej niz Scm. Spadek dna
rowow powinien by¢ zgodny z zaprojektowanym, z doktadno$cia do 0,05%.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji
projektowej, przy czym dno wykopu wykonanego r¢cznie, nalezy pozostawi¢, w gruntach
nienawodnionych, na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 2 - 3 cm, za§ w
gruntach nawodnionych o 20 cm wyzszym od projektowanego.
Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania nalezy, przy udziale Inspektora
Nadzoru, sprawdzi¢, czy charakter gruntu odpowiada zatozeniom projektowym, przyjetym
w dokumentacji projektowej, dla posadowienia okreslonych obiektow.

W gruntach spoistych, bez silnego naptywu wody gruntowej oraz z dala od budynkow
1 czynnych drég, mozna wykona¢ wykopy ze skarpami, bez umocnienia. We wszystkich
innych przypadkach, wykopy nalezy wykonywac¢ o $ciankach pionowych, odpowiednio
wzmocnionych obudowa drewniang lub metalow3.

Napotkane w obrysie wewnetrznym wykopu elementy uzbrojenia (kable, rury
wod.-kan., Itp.), ktore nie podlegaja pracom rozbiérkowym, nalezy zabezpieczy¢ przez
podwieszenie do prowizorycznej konstrukcji, wg uzytkownikow tych urzadzen, po
uprzednim powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zaistniatej sytuacji. Wszelkie przeszkody ,o
ktorych mowa przy prowadzeniu robdt winna by¢ takze wcezesniej przedstawiona do
informacji oraz sprawdzenia przez Inspektora Nadzoru. Technologia wykonania wykopu
musi umozliwia¢ prawidlowe odwodnienie w calym okresie trwania rob6t ziemnych.
Wykonanie wykopdw powinno postepowac w kierunku podnoszenia si¢ niwelety.

5.5. Odwodnienie wykopow < dla budynkow w razie takiej koniecznosci >

W czasie robot ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny i nada¢
przekrojom poprzecznym spadki, umozliwiajace szybki odptyw wod z wykopu. O ile w
dokumentacji projektowej nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien
by¢ mniejszy niz 2%. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wplyw kolejnosci 1 sposobu odspajania
gruntéw oraz termindw wykonywania innych robot na spelnienie wymagan dotyczacych
prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robot ziemnych. Zrodta wody
odstoniete przy wykonywaniu wykopéw, nalezy uja¢ w rowy i/ lub dreny. Wody opadowe i
gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robot ziemnych poprzez zatozenie iglofiltrow
lub za pomoca przenosnej pompy powierzchniowe;j .
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5.6. Odwodnienie pasa robot ziemnych

Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykonac
urzadzenia , ktére zapewnig odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robot
ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem , poprzez
zalozenie iglofiltrow lub za pomocga przenosnej pompy powierzchniowej . Wykonawca ma
obowigzek takiego wykonania wykopow i1 nasypow, aby powierzchniom gruntu nadawa¢ w
catym okresie trwania rob6t spadki zapewniajgce prawidlowe odwodnienie. Jezeli, wskutek
zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich dtugotrwata
nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usunigcia tych gruntdéw i1 zastgpienia ich gruntami
przydatnymi, na wtasny koszt 1 bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony
Zamawiajgcego za te czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt. Odprowadzenie wod do
istniejacych zbiornikow naturalnych i urzadzen odwadniajacych musi by¢ poprzedzone
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.
5.6a Zalecenia dotyczace prowadzenia robodt z udzialem odwodnienia.

1. Obnizenie wod gruntowych w wykopie powinno by¢ przeprowadzone w taki sposob , aby
nie zostala naruszona struktura gruntu.

2. Odwodnienie wykopu nalezy realizowac przy uzyciu iglofiltrow, jesli wystapi taka
koniecznos$¢, przy uzgodnieniu szczegdtow z Inwestorem , gdyz inny sposdb moze prowadzic¢
do rozluznienia gruntéw piaszczystych: zgodnie z opinig geologiczng moze nastgpic¢ na skutek
niekorzystnych warunkow hydrologicznych uplastycznienia

3. Prace fundamentowe nalezy prowadzi¢ w suchej porze roku z zabezpieczeniem wykopu
przed wplywami atmosferycznymi.

4. W razie koniecznos$ci odwodnienia dla prowadzonych robot kanalizacji sanitarnej i
deszczowej nalezy prowadzi¢ z uzyciem zestawow iglofiltrow, czas pracy okresla inspektor
nadzoru wraz z Inspektorem Nadzoru.

5. Odwodnienia nalezy przewidzie¢ takze w innych rejonach osiedla a mianowicie tam gdzie
zaistnieje konieczno$¢ zastosowania zestawow igtofiltrow a bedzie to miato zwigzek z
przedmiotem zadania

6. Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegna nawodnieniu, ktore
spowoduje ich dlugotrwalq nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowiazek przeprowadzenia
dodatkowych zabiegow zwigzanych z odwodnieniem na wlasny koszt i bez jakichkolwiek
dodatkowych oplat ze strony Zamawiajacego za te czynnosci.

5.7. Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszczac ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubos¢ warstwy
gruntu (naktadu) powyzej rzgdnych robdt ziemnych jest mniejsza niz 30cm.
Z chwilg przystapienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza si¢ po nim
jedynie ruch maszyn wykonujacych te czynno$¢ budowlang. Mozna dopuscic¢ jedynie
sporadyczny ruch pojazdow, ktore nie spowoduja uszkodzen powierzchni korpusu. Naprawa
uszkodzen powierzchni robot ziemnych, wynikajacych z niedotrzymania podanych powyzej
warunkow obcigza w catosci Wykonawce robot ziemnych.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Sprawdzenie wykonania wykopow. Ogdlne warunki dotyczace kontroli Robot
podano w ST ,,Wymagania ogdlne".
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Po wykonaniu wykopow nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztattu,
zageszczenia 1 wykonczenia odpowiadajag wymaganiom podanym w punkcie 5 oraz czy
doktadno$¢ wykonania nie przekracza tolerancji podanych w ST lub odpowiednich
normach. Sprawdzanie wykonania wykopow polega na kontrolowaniu zgodnosci z
wymaganiami okre§lonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W
czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrécic na:

- odspajanie gruntdw w sposob nie pogarszajacy ich wlasciwosci,
- zapewnienie statecznosci skarp,
- odwodnienie wykopdéw w czasie wykonywania robot i po ich
zakonczeniu,
- doktadno$¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykonczenie),
- bezpieczenstwo prowadzenia prac strzalowych.
Czestotliwos¢ oraz zakres badan 1 pomiarow
Lp. Badana cecha Minimalna cze¢stotliwo$¢ badan i pomiaréw
Pomiar szerokosci korpusu ziemnego
Pomiar szerokos$ci dna rowow

3 Pomiar rzgdnych powierzchni
korpusu ziemnego
Pomiar pochylenia skarp

5 Pomiar réwnosci  powierzchni
korpusu
Pomiar réwnosci skarp

7 Pomiar spadku podhuznego powierzchni ~ Pomiar niwelatorem rzgdnych w miejscach zmiany kierunku
korpusu lub dna rowu wykopuiw kazdym miejscu budzacym watpliwosci

8 Badanie zaggszczenia gruntu Wskaznik zaggszczenia okresla¢ dla kazdej ulozonej warstwy, lecz

nie rzadziej niz na kazde 100 m? nasypu

Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania Robdt ziemnych nalezy
wpisywac do:
- dziennika budowy
- protokoléw odbioru Robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
- wszelkich dokumentéw uzgodnionych przez Inspektora Nadzoru i Wykonawce.
7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiaru robot ziemnych jest 1 m*. Ogoélne warunki dotyczace
obmiaru Robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne". Roboty ziemne uznaje si¢ za
wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, jezeli wszystkie wyniki badan
przeprowadzonych przy odbiorach, okazaty si¢ zgodne z wymaganiami. W przypadku, gdy
wykonanie, cho¢ jednego elementu robdt ziemnych okazalo si¢ niezgodne z wymaganiami,
roboty ziemne uznaje si¢ za niezgodne z dokumentacja projektowa.
W tym przypadku Wykonawca Robdt zobowigzany jest doprowadzi¢ Roboty do zgodnosci
z wymaganiami i przedstawi¢ je do ponownego odbioru. Dodatkowe roboty w opisanej wyzej
sytuacji, nie podlegaja zaptacie.
8. PODSTAWA PEATNOSCI
Ogolne warunki dotyczace odbioru Robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne".
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-68/B-06050 - Roboty ziemne w budownictwie. Wymagania w zakresie wykonywania i
badania przy odbiorze.

PN-88/B-04481 — Ocena zaggszczenia gruntu w robotach ziemnych
PN-88/B-04481 - Grunty budowlane. Badanie probek gruntow.
PN-74/B-04452 - Grunty budowlane. Badania polowe.
PN-77/893-12 - Badanie zaggszczenia gruntu w robotach ziemnych

PN-86/B-02480 - Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

B - 00.01.03 WYKONANIE NASYPOW
1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej, s3 wymagania dotyczace
wykonywania nasypow w zwigzku z wykonaniem przedmiotu zadania.
1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza Specyfikacja Techniczna stosowana bgdzie tacznie z ST ,,Wymagania
ogoblne" jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu, realizacji i odbiorze
wszystkich Robot opisanych w punkcie 1.1.

Wykonawca, w kwestiach nie opisanych przez Specyfikacje Techniczne, bedace sktadowa
cze$cig Dokumentow Umownych, stosowat si¢ bedzie do Polskich, a w przypadku ich braku
Europejskich Norm, odpowiednich przepisow i instrukcji.

1.3. Zakres Robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robo6t ziemnych
wymienionych w punkcie 1.1., obejmujacych:
- uzupetnienie nasypoéw w obrebie obudow
- wyrOwnanie terenu
- wykonanie nasypow
1.4. Okreslenia podstawowe
Ogo6lne okreslenia podstawowe podano w ST ,,Wymagania ogolne".
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1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robot
Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania ogo6lne".

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjg Techniczng, a takze poleceniami Inspektora Nadzoru
1 Projektanta sprawujacego nadzor autorski. Przyjmuje si¢, iz Wykonawca przed podpisaniem
umowy zapoznat si¢ z cato$cig dokumentacji, tj. zarowno rysunkami i opisami zwigzanymi z
wykonywaniem prac, ktore beda przez niego wykonywane, w ramach jego specjalnosci, ale
takze z dokumentacjg pozostatych wykonawcow branzowych, ktérych wytyczne lub dla
ktérych efekty jego pracy mogty by mie¢ znaczenie. Ponadto, przyjmuje si¢, iz Wykonawca
zapoznat si¢ z placem budowy i dokumentacjg geotechniczng.

2. MATERIALY (GRUNTY)
2.1. Ogoélne wymagania dotyczgce materialow

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania 1 sktadowania podano
w ST ,,Wymagania ogdlne". Wszystkie zakupione przez Wykonawce materialy muszg by¢
zgodne z dokumentacja projektowa. Materiaty dla ktérych normy PN 1 BN przewiduja
posiadanie za§wiadczenia o jako$ci lub atestu, musza by¢ zaopatrzone przez producenta w
taki dokument. Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie
Inspektora Nadzoru.

2.2. Grunty i materialy do nasypow
Grunty i materialy dopuszczone do budowy nasypow powinny spetnia¢é wymagania
okreslone w PN-S-02205. Grunty przeznaczone na dolne warstwy nasypu (ponizej strefy
przemarzania):
- zwiry 1 pospotki
- piaski grubo i $rednioziarniste
- grunty watpliwe 1 wysadzinowe
2.3. Zrédla pozyskiwania materialéw

Zaktada si¢ pozyskanie materiatéw do wykonania nasypow z wykopow okreslonych w ST B-
01.02 (Wykonanie wykopow) oraz zrodet Wykonawcy zaakceptowanych przez Inspektora
Nadzoru.

3. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST ,,Wymagania Ogdlne"
3.1. Sprzet mechaniczny do wykonania nasypow:
- rowniarka samobiezna
- wyrdwnanie skarp, nasypow
- spycharka gasienicowa
- roboty ziemne na niewielkich odleglosciach koparka wieloczynno$ciowa

3.2. Sprzet mechaniczny do zageszczania nasypow:
- walce statyczne gladkie - grubo$¢ warstw zageszczanego gruntu w nasypie 10-20cm,
- walce ogumione - grubo$¢ warstw zageszczanego gruntu w nasypie 20-40 cm,
- plyty wibracyjne lekkie - grubo$¢ warstw zagegszczanego gruntu w nasypie 20-40cm,
- ptyty wibracyjne cig¢zkie — gr. warstw zageszczanego gruntu w nasypie 30-60cm,
4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania Ogolne".
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Transport gruntu odbywac si¢ bedzie samowytadowczymi §rodkami transportu.

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogoéw
bezpieczenstwa, zarowno w obrebie pasa robot drogowych, jak i poza nimi. Srodki
transportowe, poruszajace si¢ po drogach poza pasem drogowym powinny spetniaé
odpowiednie wymagania w zakresie parametréw charakteryzujacych pojazdy, w
szczegoOlnosci w odniesieniu do gabarytéw i obcigzenia osi. Jakiekolwiek skutki finansowe
oraz prawne, wynikajace z niedotrzymania wymienionych powyzej warunkdw obciazaja
Wykonawce.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne warunki wykonania Roboét

Ogo6lne warunki wykonania Robét ziemnych podane sg w ST ,,Wymagania Ogolne".
Ogolne warunki wykonania prac geodezyjnych do Robot ziemnych podano w ST B-01.01.
Wykonanie nasypoéw moze nastgpi¢ po wykonaniu Roboét przygotowawczych zgodnie ze ST
S-01.02, elementéw zagospodarowania terenu zgodnie z ST B-01.00

5.2. Ukop i dokop
5.2.1. Miejsce ukopu lub dokopu

Miejsce ukopu lub dokopu powinno by¢ wskazane przez Inspektora Nadzoru.
Jezeli miejsce to zostato wybrane przez Wykonawce, musi by¢ ono zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Miejsce ukopu lub dokopu powinno by¢ tak dobrane, zeby zapewnié
przewo6z lub przemieszczanie gruntu na jak najkrotszych odlegtosciach. O ile to mozliwe,
transport gruntu powinien odbywac si¢ w poziomie lub zgodnie ze spadkiem terenu.

5.2.2. Zasady prowadzenia rob6t w ukopie i dokopie

Pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu moze rozpocza¢ si¢ dopiero po pobraniu probek i
zbadaniu przydatnosci zalegajacego gruntu do budowy nasypdw oraz po wydaniu pisemne;j
zgody przez Inspektora Nadzoru. Glgbokos$¢ na jaka nalezy oceni¢ przydatnos$¢ gruntu
powinna by¢ dostosowana do zakresu prac. Grunty nieprzydatne do budowy nasypow nie
powinny by¢ odspajane, chyba ze wymaga tego dost¢p do gruntu przeznaczonego do
przewiezienia z dokopu w nasyp.

Nieprzydatne, odspojone, przez Wykonawce grunty powinny by¢ wbudowane z powrotem w
miejscu ich pozyskania, zgodnie ze wskazaniami Inspektora Nadzoru. Roboty te beda
wlaczone do obmiaru robd6t 1 optacone przez Zamawiajacego tylko wowczas, gdy odspojenie
gruntéw nieprzydatnych bylto konieczne i zostato potwierdzone przez Inspektora Nadzoru.
Dno ukopu nalezy wykona¢ ze spadkiem od 2 do 3% w kierunku mozliwego sptywu wody. O
ile to konieczne, ukop (dokop) nalezy odwodni¢ przez wykonanie rowu odptywowego. Jezeli
ukop jest zlokalizowany na zboczu, nie moze on naruszac statecznosci zbocza. Dno 1 skarpy
ukopu po zakonczeniu jego eksploatacji powinny by¢ tak uksztattowane, aby harmonizowaty
z otaczajgcym terenem. Na dnie i1 skarpach ukopu nalezy przeprowadzi¢ rekultywacje wedtug
odrebnej dokumentacji projektowej wykonanej na zlecenie Wykonawcy.

5.3. Wykonanie nasypow
5.3.1. Ogoblne zasady wykonywania nasypow

Przed przystapieniem do budowy nasypu nalezy w obrebie jego podstawy zakonczy¢
roboty przygotowawcze.
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W celu zapewnienia statecznos$ci nasypu i jego rownomiernego osiadania, nalezy przestrzegac
zastepujacych zasad:

- nasypy nalezy wykonywac¢ metodg warstwowa, z gruntow przydatnych do
budowy nasypow. Nasypy powinny by¢ wznoszone rbwnomiernie na catej
szerokosci.

- grubo$¢ warstwy w stanie luznym powinna by¢ odpowiednio dobrana
w zalezno$ci od rodzaju gruntu 1 sprz¢tu uzywanego do zageszczania.
Przystapienie do wbudowania kolejnej warstwy nasypu moze nastapi¢ dopiero
po stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru prawidlowego wykonania warstwy
poprzednie;j.

- grunty o r6znych wlasciwosciach nalezy wbudowywac w oddzielnych
warstwach, o jednakowej grubosci na catej szerokos$ci nasypu.

Grunty spoiste nalezy wbudowywac w dolne, a grunty niespoiste w gorne warstwy
nasypu.
- warstwy gruntu przepuszczalnego nalezy wbudowywac poziomo, a warstwy gruntu mato
przepuszczalnego ze spadkiem gornej powierzchni okoto 4% + 1%. Kiedy nasyp jest
budowany w terenie ptaskim spadek powinien by¢ obustronny, gdy nasyp jest budowany na
zboczu spadek powinien by¢ jednostronny, zgodny z jego pochyleniem. Uksztaltowanie
powierzchni warstwy powinno uniemozliwia¢ lokalne gromadzenie si¢ wody.
- Jezeli w okresie zimowym nastepuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a gérna powierzchnia
jest wykonana z gruntu spoistego, to jej spadki porzeczne powinny by¢ uksztattowane ku osi
nasypu, a woda odprowadzona poza nasyp z zastosowaniem $cieku. Takie uksztattowanie
gornej powierzchni gruntu spoistego zapobiega powstaniu potencjalnych powierzchni
poslizgu w gruncie tworzgcym nasyp.
- gbrne warstwy nasypu, o grubo$ci co najmniej 0,5 metra nalezy wykona¢ z gruntow
niewysadzinowych, o wskazniku wodoprzepuszczalnosci ,,k" nie mniejszym od 8 m/dobe.
Jezeli Wykonawca nie dysponuje gruntem o takich wiasciwosciach, Inspektor Nadzoru moze
wyrazi¢ zgodg¢ na ulepszenie gornej warstwy nasypu poprzez stabilizacje cementem,
wapnem lub popiotami lotnymi.
- w takim przypadku jest konieczne sprawdzenie warunku no$nosci i mrozoodpornosci
konstrukcji nawierzchni i wprowadzenie korekty, polegajacej na rozbudowaniu podbudowy
pomocniczej.
- grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinien by¢ bezzwlocznie wbudowany w
nasyp. Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ czasowe sktadowanie gruntu, pod warunkiem jego
zabezpieczenia przed nadmiernym zawilgoceniem.
- przystapienie do uktadania kolejnej warstwy nasypu moze nastapi¢ dopiero po stwierdzeniu
prawidtowego wykonania warstwy poprzedniej,
- uksztattowanie powierzchni warstwy powinno uniemozliwia¢ lokalne gromadzenie si¢
wody.
5.3.2. Wymagania odnos$nie doktadnosci wykonania nasypow

Pochylenie skarp nasypow nie moze si¢ r6zni¢ od projektowanych pochylen wiecej niz
o 10 % projektowanej wielkosci. Powierzchnie skarp nie powinny mie¢ wigkszych wklesnigé
niz 10cm. Szeroko$¢ korony drogi nie powinna r6zni¢ si¢ od projektowanych, wigcej niz o
10cm, a krawedz korony nie powinna mie¢ widocznych zatlaman. Szerokos¢ i gtebokos¢
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rowow nie powinna rézni¢ si¢ od projektowanych wigcej niz o Secm. Spadek dna rowow
powinien by¢ zgodny z zaprojektowanym, z doktadnoscig do 0,05%.

5.3.3. Wykonywanie nasypéw w okresie deszczow

Wykonywanie nasypow nalezy przerwac, jezeli wilgotno$¢ gruntu przekracza wartos¢
dopuszczalna, to znaczy jest wigksza od wilgotnosci optymalnej o wigcej niz 10% jej
warto$ci. Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nie wolno uktada¢ nastepne;j
warstwy gruntu. Osuszenie mozna przeprowadzi¢ w sposob mechaniczny lub chemiczny,
poprzez wymieszanie z wapnem palonym albo hydratyzowanym. W celu zabezpieczenia
nasypu przed nadmiernym zawilgoceniem, poszczeg6lne jego warstwy oraz korona nasypu po
zakonczeniu robdt ziemnych powinny by¢ rowne 1 mie¢ spadki potrzebne do prawidtowego
odwodnienia. W okresie deszczowym nie nalezy pozostawia¢ nie zageszczonej warstwy do
dnia nastgpnego. Jezeli warstwa gruntu nie zageszczonego ulegla przewilgoceniu, a
Wykonawca nie jest w stanie osuszy¢ jej i zagesci¢ w czasie zaakceptowanym przez Inspektor
Nadzoru, to moze on nakaza¢ Wykonawcy usunig¢cie wadliwej warstwy na koszt
Wykonawcy.

5.3.4. Wykonywanie nasypow w okresie mrozow

Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypéw w temperaturze przy ktorej nie jest
mozliwe osiggni¢cie w nasypie wymaganego wskaznika zageszczenia gruntow.
Nie dopuszcza si¢ wbudowania w nasyp gruntow zamarznig¢tych lub gruntow przemieszanych
ze $niegiem lub lodem. W czasie duzych opadoéw $niegu wykonywanie nasypéw powinno by¢
przerwane. Przed wznowieniem prac nalezy usung¢ $nieg z powierzchni wznoszonego
nasypu. Jezeli warstwa nie zaggszczonego gruntu zamarzta, to nie nalezy jej przed
rozmarzni¢ciem zageszcza¢ ani uktada¢ na niej nastgpnych warstw.

5.3.3. Zageszczanie gruntow

5.3.3.1. Ogo6lne zasady zageszczania gruntu

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej roztozeniu, powinna by¢ zageszczona z
zastosowaniem sprzetu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz wystepujacych
warunkoéw. Roztozone warstwy gruntu nalezy zageszcza¢ od krawedzi nasypu w kierunku
jego osi.
5.3.3.2. Grubo$¢ warstwy

Grubos¢ warstwy zageszczonego gruntu oraz liczbe przej$¢ maszyny zageszczajacej
zaleca si¢ okresli¢ doswiadczalnie dla kazdego rodzaju gruntu i typu maszyny, zgodnie z
zasadami podanymi w punkcie

5.3.3.3. Wilgotno$¢ gruntu

Wilgotnos$¢ gruntu w czasie zageszczania powinna by¢ rdéwna wilgotnosci optymalnej,
z tolerancjg od -20% do +10% jej warto$ci. Jezeli wilgotno$¢ naturalna gruntu jest nizsza od
wilgotnosci optymalnej o wigcej niz 20% jej wartosci, to wilgotno$¢ gruntu nalezy zwigkszy¢
przez dodanie wody. Jezeli wilgotno$¢ gruntu jest wyzsza od wilgotnosci optymalnej o ponad
10% jej wartoS$ci, grunt nalezy osuszy¢ w sposob mechaniczny lub chemiczny, ewentualnie
wykona¢ drenaz z warstwy gruntu przepuszczalnego. Nawilzanie zbyt suchego i1 osuszanie
przewilgoconego gruntu nalezy do obowigzkow Wykonawcy, a jego sposob powinien by¢
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Sprawdzenie wilgotno$ci gruntu nalezy
przeprowadzac laboratoryjnie, z cz¢stotliwoscig okreslong w niniejszej specyfikacji
techniczne;.
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5.3.3.4. Wymagania dotyczace zaggszczania
W zaleznosci od uziarnienia stosowanych materiatoéw, zageszczenie warstwy nalezy
okresla¢ za pomocg oznaczenia wskaznika zageszczenia lub porownania pierwotnego i
wtérnego modutu odksztatcenia. Kontrole zaggszczenia na podstawie porownania pierwotnego
1 wtornego modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie z normg BN-64/8931-02, nalezy
stosowac tylko dla gruntow gruboziarnistych, dla ktoérych nie jest mozliwe okreslenie
wskaznika zageszczenia s, wedtug BN-77/8931-12. Wskaznik zageszczenia gruntow w
nasypach, okreslony wedlug normy BN-77/8931-12, odnosi si¢ do catej szerokosci nasypu i
winien wynosic.
- gorna warstwa o grubosci 20 cm Is=1,00
- nizej lezace warstwy nasypu do gtebokosci 1,20mI=0,97
- ponizej 1,2 m 1:=0,95
Jezeli jako kryterium oceny dobrego zaggszczenia gruntu stosuje si¢ porownanie
warto$ci modutdw odksztalcenia, to wartos¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu
odksztalcenia, okreslonych zgodnie z normg BN-64/8931-02, nie powinna by¢ wieksza od 2,2.
Zageszcezenie gruntow w podlozu nasypow. Wskaznik zageszczenia gruntow w
podtozu nasypow do glebokosci 0,50 m od powierzchni terenu powinien wynosi¢ nie mniej
niz 0,97. Zageszczenie nalezy kontrolowaé nie rzadziej niz 1 raz w 3 punktach na 1000m?
warstwy.

5.4. Odklady
5.4.1. Warunki ogo6lne wykonania odktadow

Roboty oméwione w tym punkcie dotycza postegpowania z gruntami lub innymi
materiatami, ktore zostaty pozyskane w czasie wykonywania wykopow, a ktore nie beda
wykorzystane do budowy nasypdéw oraz innych prac zwigzanych z trasg drogowa.
Grunty lub inne materialy powinny by¢ przewiezione na odktad, jezeli:

a) stanowig nadmiar objeto$ci w stosunku do objetosci gruntdéw
przewidzianych do wbudowania,

b) sa nieprzydatne do budowy nasypow oraz wykorzystania w innych
pracach, zwigzanych z budowg trasy drogowej,

c) ze wzgledu na harmonogram robdt nie jest ekonomicznie
uzasadnione oczekiwanie na wbudowanie materiatow
pozyskiwanych z wykopu.

Wykonawca moze przyjac, ze zachodzi jeden z podanych wyzej przypadkow tylko
wowczas, gdy zostato to jednoznacznie okreslone w dokumentacji projektowe;,
harmonogramie robot lub przez Inspektora Nadzoru.

5.4.2. Lokalizacja odktadu

Jezeli pozwalaja na to wlasciwos$ci materialdéw przeznaczonych do przewiezienia na
odktad, materiaty te powinny by¢ w razie mozliwosci wykorzystane do wyréwnania terenu,
zasypania dotow i sztucznych wyrobisk oraz do ewentualnego poszerzenia nasypéw. Roboty
te powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa i odpowiednimi zasadami,
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dotyczacymi wbudowania i zageszczania gruntow oraz wskazoéwkami Inspektora Nadzoru.
Jezeli nie przewidziano zagospodarowania nadmiaru objetosci w sposob okreslony powyzej,
materiaty te nalezy przewiez¢ na odktad.

Lokalizacja odktadu powinna by¢ wskazana przez Inspektora Nadzoru. Jezeli miejsce odktadu
zostalo wybrane przez Wykonawce, musi by¢ ono zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Niezaleznie od tego, Wykonawca musi uzyskaé¢ zgod¢ wiasciciela terenu.

5.4.3. Zasady wykonania odktadow

Wykonanie odktadoéw, a w szczegdlnosci ich wysoko$¢, pochylenia, zaggszczenie oraz
odwodnienie powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi przez Inspektora Nadzoru.
Jezeli nie okreslono inaczej, nalezy przestrzega¢ ustalen podanych w normie PN-S-02205 to
znaczy odktad powinien by¢ uformowany w pryzme¢ o wysokosci do 1,5 metra, pochyleniu
skarp od 1 do 1,5 i spadku korony od 2 do 5%. Odktady powinny by¢ tak uksztaltowane, aby
harmonizowaly z otaczajagcym terenem. Powierzchnie odktadéw powinny by¢ obsiane trawa,
obsadzone krzewami lub drzewami. Odspajanie materialu przewidzianego do przewiezienia
na odktad powinno by¢ przerwane, o ile warunki atmosferyczne lub inne przyczyny
uniemozliwiaja jego wbudowanie. Przed przewiezieniem gruntu na odktad Wykonawca
powinien upewnic¢ si¢, ze spetnione sg warunki okreslone w p.

5.4.4. Jezeli wskutek pochopnego przewiezienia gruntu na odktad przez Wykonawce, zajdzie
koniecznos$¢ dowiezienia gruntu do wykonania nasypow z ukopu, to koszt tych czynnosci w
catosci obcigza Wykonawce.

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci Robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne"
6.2. Sprawdzenie jakoSci wykonania ukopu i dokopu

Sprawdzenie jako$ci wykonania ukopu i dokopu polega na kontrolowaniu zgodnosci z
wymaganiami okre§lonymi w p.5.2 niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowe;.
W czasie kontroli nalezy zwroci¢ szczeg6lng uwage na sprawdzenie:
- zgodnosci rodzaju gruntu z okreslonym w dokumentacji projektowe;,
- odwodnienia,
- zagospodarowania (rekultywacji) terenu po zakonczeniu eksploatacji ukopu.

6.3. Sprawdzenie jakoSci wykonania nasypow

6.3.1. Rodzaje badan i pomiaréw
Sprawdzenie jako$ci wykonania nasypoéw polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami
okreslonymi w niniejszej specyfikacji 1 w dokumentacji projektowej. Szczegdlng uwage
nalezy zwrdci¢ na:

- badania przydatnosci gruntow do budowy nasypow,

- badania prawidlowosci wykonania poszczegélnych warstw nasypu,

- badania zageszczenia nasypu,

- pomiary ksztattu nasypu.

6.3.2.Badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypow

Badania przydatnos$ci gruntow do budowy nasypu powinny by¢ przeprowadzone na probkach
pobranych z kazdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, pochodzacej z
nowego zrodta, jednak nie rzadziej niz jeden raz na 3000 m>.
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W kazdym badaniu nalezy okresli¢ nastgpujace wtasciwosci :
a) sktad granulometryczny, wg PN-B-04481 [1],

b) zawarto$¢ czgsci organicznych, wg PN-B-04481 [1],
c) wilgotno$¢ naturalng, wg PN-B-04481 [1],

d) wilgotno$¢ optymalng i maksymalna gestos$¢ objetosciowa szkieletu
gruntowego, wg PN-B-04481 [1],

e) granice plynnosci, wg PN-B-04481 [1],
f)  kapilarno$¢ bierna, wg PN-B-04493 [3],
g) wskaznik piaskowy, wg BN-64/8931-01 [5].

6.3.3.Badania kontrolne prawidlowosci wykonania poszczegolnych warstw nasypu

Badania kontrolne prawidlowo$ci wykonania poszczegdlnych warstw nasypu polegaja na
sprawdzeniu :
a) prawidlowos$ci rozmieszczenia gruntow o roznych wlasciwosciach w
nasypie,

b) odwodnienia kazdej warstwy,

c) grubosci kazdej warstwy 1 jej wilgotnosci przy zageszczaniu; badania
nalezy przeprowadzié nie rzadziej niz jeden raz na 500 m* warstwy,

d) nadania spadkéw warstwom z gruntdw spoistych

e) przestrzegania ograniczen dotyczacych wbudowania gruntéw w okresie
deszczow 1 mrozow.

6.3.4. Sprawdzenie zageszczenia nasypu oraz podloza nasypu

Sprawdzenie zageszczenia nasypu oraz podtoza nasypu polega na skontrolowaniu zgodnosci
wartosci wskaznika zaggszczenia Is lub stosunku modutéw odksztatcenia z wartosciami
okreslonymi w niniejszej specyfikacji technicznej. Do biezacej kontroli zageszczenia
dopuszcza si¢ aparaty izotopowe. Oznaczenie wskaznika zaggszczenia Is powinno by¢
przeprowadzone wedtug normy BN-77/8931-12, oznaczenie moduléw odksztalcenia wg
normy BN-64/8931-02. Zageszczenie kazdej warstwy nalezy kontrolowac nie rzadziej niz:

- jeden raz w trzech punktach na 1000 m? warstwy, w przypadku okreslenia wartosci Is,

- jeden raz w trzech punktach na 2000 m? warstwy w przypadku okre$lenia pierwotnego i
wtérnego modutu odksztatcenia.

Wiyniki kontroli zaggszczenia robot Wykonawca powinien wpisywa¢ do
dokumentow laboratoryjnych. Prawidlowos¢ zageszczenia konkretnej warstwy nasypu lub
podtoza pod nasypem powinna by¢ potwierdzona przez Inspektora Nadzoru wpisem w
dzienniku budowy.

6.3.5. Sprawdzenie jako$ci wykonania odkladu

Sprawdzenie wykonania odktadu polega na sprawdzeniu zgodnosci z wymaganiami
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okreslonymi w niniejszej specyfikacji technicznej i w dokumentacji projektowe;.

Szczegbdlng uwage nalezy zwroci¢ na:
e prawidtowo$¢ usytuowania i ksztatt geometryczny odktadu,

e odpowiednie wbudowanie gruntu,
e wlasciwe zagospodarowanie (rekultywacj¢) odktadu.

6.4. Biezaca kontrola Wykonawcy

W trakcie wykonywania robdt ziemnych, Wykonawca zobowigzany jest poprzez
swoje laboratorium, sprawdza¢ na biezgco wilgotno$¢ zaggszczanego gruntu, grubos¢ warstw
zageszczanego w nasypie gruntu oraz wskaznik zagegszczenia gruntu co 100 m dla kazdej
warstwy, tak aby spetni¢ wymagania podane w punkcie

6.5. Biezgca kontrola Inspektora Nadzoru,

Kontrola obejmuje na biezaco, wizualne sprawdzenie wszystkich elementoéw
procesu technologicznego oraz zaakceptowanie wynikow badan laboratoryjnych
Wykonawcy.

6.6. Kontrola jakosci materialéw na nasypy

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatow i1 prowadzi na swoj koszt
kontrolg ilo$ciowa i jakosciowa ich dostaw. Program tych badan powinien opracowaé w PZJ
Wykonawca 1 uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru. Minimalny zakres badan dla materiatow na
nasyp oraz minimalna ich cz¢stotliwo$¢ akceptowana przez Inspektora Nadzoru
przedstawia si¢ nast¢pujaco:
badanie uziarnienia,
wskaznika r6znoziarnistosci,

- wskaznika piaskowego,
- wodoprzepuszczalnos$ci nie rzadziej niz co 500 ton.
6.7. Badania w czasie odbiorow

- Sprawdzenie dokumentoéw kontrolnych. Sprawdzenie dokumentoéw
kontrolnych dotyczy:
a/ oznaczen laboratoryjnych,
b/ dziennika budowy,
¢/ dziennikow laboratorium Wykonawcy,
d/ protokotow odbiorow Robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu.
Sprawdzenie przekroju poprzecznego i szerokosci korpusu ziemnego Sprawdzenie
przeprowadza si¢ z zastosowaniem tasmy, szablonu, taty o dtugosci 3 m i poziomnicy, w
odstgpach co 100 m na prostych oraz na tukach w charakterystycznych punktach, a takze w
miejscach, ktore budza watpliwos$ci. Stwierdzone w czasie kontroli odchylenia od
Dokumentacji Projektowej nie moga przekracza¢ wartosci dopuszczalnych w punkcie 5.3.2.

- Kontrolg spadkow podtuznych nalezy oprze¢ na ocenie rzednych
wysokos$ciowych korony korpusy oraz rowéw, Odchylenie od rzednych

35



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
MODERNIZACJA ROZDZIELNIC NA NABRZEZU STAROWKA W SZCZECINIE
NABRZEZE STAROWKA dziatki Nr 12/6, 12/17, 12/21 obreb 1084 Szczecin

projektowanych nie powinno by¢ wigksze niz -+1 cm i o - 3cm.

- Sprawdzenie zageszczenia gruntoOw przeprowadza si¢ na podstawie wynikow
podanych w dokumentach kontrolnych oraz przez przeprowadzenie
wyrywkowych badan bezposrednich.

- Badania zagegszczenia wykonywane w czasie odbioru przeprowadza si¢
w gornych warstwach korpusu ziemnego do giebokosci 1.0 m ponizej korony,
a w dolnych warstwach tylko w przypadku gdy zachodza watpliwosci co do
wlasciwego zageszczenia. Kontroli zaggszczenia gruntow przeprowadza si¢
wedtug metod podanych w punkcie 5.3.3a

6.8.  Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarow

Lp. Badana cecha Minimalna czestotliwo$é badan i pomiarow
1 Pomiar szerokosci korpusu ziemnego Pomiar tasma, szablonem, tata o dlugosci 3 m i poziomica lub niwelatorem, w
odstepach: co 50 m na prostych w miejscach zmiany kierunku wykopu w

2 Pomiar szerokosci dna rowow kazdym miejscu budzacym watpliwosci

3 Pomiar rzgdnych powierzchni korpusu ziemnego

4 Pomiar pochylenia skarp

5 Pomiar rownosci powierzchni korpusu

6 Pomiar rownosci skarp

7 Pomiar spadku podluznego powierzchni korpusu lub dna  Pomiar niwelatorem rzgdnych w miejscach zmiany kierunku wykopu i w
rowu kazdym miejscu budzacym watpliwosci

Wskaznik zaggszczenia okresla¢ dla kazdej utozonej warstwy, lecz nie rzadziej niz na
kazde 100 m* nasypu

8 Badanie zaggszczenia gruntu
Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania Robdt ziemnych nalezy
wpisywac do:

- dziennika budowy
- protokotéw odbioru Robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu wszelkich
dokumentow uzgodnionych przez Inspektora Nadzoru i Wykonawce

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne".

7.2. Jednostka obmiaru

Jednostka obmiaru jest m® (metr sze$cienny).

Objetos¢ ukopu 1 dokopu bedzie ustalona w metrach szesciennych jako réznica ogolne;j
objetosci nasypoOw 1 ogolnej objetosci wykopodw, pomniejszonej o objetos¢ gruntow
nieprzydatnych do budowy nasypoéw, z uwzglednieniem spulchnienia gruntu, tj.
procentowego stosunku objetosci gruntu w stanie rodzimym do objeto$ci w nasypie.
Objetos¢ nasypow bedzie ustalona w metrach sze§ciennych na podstawie obliczen z
przekrojow poprzecznych, w oparciu o poziom gruntu rodzimego lub poziom gruntu po
usunieciu warstw gruntoéw nieprzydatnych. Objetos¢ odktadu bedzie okreslona w metrach
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sze$ciennych na podstawie obmiaru jako rdznica objetosci wykopow, powickszonej o
objetos¢ ukopdw 1 objetosci nasypow, z uwzglednieniem spulchnienia gruntu i zastrzezen
sformutowanych w pkt. 5.4.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne warunki dotyczace odbioru Robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne". Roboty
ziemne uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, jezeli wszystkie wyniki
badan przeprowadzonych przy odbiorach, okazaty si¢ zgodne z wymaganiami. W przypadku,
gdy wykonanie cho¢ jednego elementu robdt ziemnych okazato si¢ niezgodne z
wymaganiami, roboty ziemne uznaje si¢ za niezgodne z dokumentacja projektowa. W tym
przypadku Wykonawca Robot zobowigzany jest doprowadzi¢ Roboty do zgodnosci z
wymaganiami i1 przedstawi¢ je do ponownego odbioru. Dodatkowe roboty w opisanej wyzej
sytuacji, nie podlegaja zaptacie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosSci
Ogo6lne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania og6lne"

9.2. Cena jednostki obmiaru

Cena wykonania 1m? nasypow obejmuje:
- prace pomiarowe,
- oznakowanie robot,
- pozyskanie gruntu z ukopu lub / 1 dokopu, jego odspojenie

i zatadunek na $rodki transportowe,

- transport urobku z ukopu lub / 1 dokopu na miejsce wbudowania,
- wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp,
- zaggszczenie gruntu,
- profilowanie powierzchni nasypu, rowow i skarp,
- wyprofilowanie skarp ukopu i dokopu,
- rekultywacj¢ dokopu i terenu przyleglego do drogi,
- rekultywacje odktadow,
- odwodnienie terenu robot,

5. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-86B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podzial i opis gruntéw
PN-88B-04481 Grunty budowlane. Badanie prébek gruntow.

PN-68/8-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i
badania przy odbiorze.

PN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.
PN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu.
PN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.

PN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztalcenia nawierzchni
podatnych i podtoza przez obcigzenie ptyta

Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie.
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DZIAL B-02.00 ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE

B -00.02.01 Roboty izolacyjne
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej, s3 wymagania dotyczace
wykonywania i odbioru robo6t izolacyjnych dla wykonania przedmiotu zadania:
1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zleceniu i realizacji Robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia rob6t wymienionych
w punkcie 1.1., obejmujacych:

- wykonanie izolacji przeciwwodnej 1 przeciwwilgociowe;]
fundamentow;

Niniejszy opis nalezy rozpatrywac tacznie z czescig rysunkowsa (dokumentacja
techniczna) przekazang przez Inwestora. Specyfikacja techniczna obejmuje podany wyzej
zakres robot zasadniczych. Oferent powinien przewidzie¢ 1 wyceni¢ ewentualne prace
pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac zasadniczych:

cpv 45320000-6 Roboty izolacyjne
1.4. Okreslenia podstawowe
Izolacja przeciwwilgociowa - na przyktad w postaci lakieréw bitumicznych, smoty
weglowej, asfaltu lanego, papy smotowej na lepiku, zabezpieczajaca budowle, pomieszczenia
lub urzadzenia przed przenikaniem wody i wilgocia.
Pozostate okreslenia sg zgodne ze stosowanymi Polskimi Normami oraz z definicjami
podanymi w ST ,,Wymagania ogolne".
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogo6lne wymagania dotyczace Robot podano w ST ,,Wymagania og6lne".
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z
Dokumentacja techniczng, Specyfikacja techniczng oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca bedzie wykonywat roboty zgodnie z przyjetymi do stosowania w Polsce
normami, instrukcjami i przepisami. Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi
nadzoru do zaakceptowania harmonogram robot, wykaz materiatow, urzadzen i technologii
stosowanych przy wykonaniu robot okreslonych kontraktem.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogolne
Ogolne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST ,,Wymagania og6lne".
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Wszystkie materiaty do wykonania robo6t izolacyjnych czesci podziemnych i
przyziemi budynkow powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach
odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2. Wyroby stosowane do wykonania izolacji
2.2.1. Wyroby do izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych

Do izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych stosuje si¢:

— masy izolacyjne bitumiczno-kauczukowe speliajace wymagania
okreslane w normach i aprobatach technicznych.
2.3. Wyroby i materialy pomocnicze
Materiatami pomocniczymi, wykorzystywane przy wykonywaniu izolacji 1 stosowane
zgodnie z instrukcja producenta podstawowych materiatéw hydroizolacyjnych, takie jak:
— zaprawy cementowe wyrownujace
— lepiki
— rozpuszczalniki, srodki odtluszczajace 1 zmywajace,
— taczniki mocujace, kotwy, sruby,
— tasmy dylatacyjne, uszczelniajace,

Materiaty pomocnicze muszg spelnia¢ wymagania okreslone w odpowiednich
dokumentach odniesienia tj. normach lub aprobatach technicznych. Wszelkie materiaty do
wykonania izolacji muszg odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub
swiadectwach ITB dopuszczajacych dany materiatl do stosowania w budownictwie.

Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentoéw producenta
stwierdzajacych ich jakos$¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania. Nie mozna stosowaé
materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogolne".
3.2. Wymagania szczegéltowe

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi i sprzetu, ktore nie
spowoduja niekorzystnego wplywu na jakos¢ materiatow 1 wykonywanych robét oraz beda
przyjazne dla srodowiska, a takze bezpieczne dla brygad roboczych wykonujacych roboty
izolacyjne. Przy doborze narzedzi 1 sprzegtu nalezy uwzgledni¢ réwniez wymagania
producenta wyrobow stosowanych do wykonywania izolacji.

Wykonawca do wykonywania robot izolacyjnych powinien posiadac i stosowac
nastepujacy sprzet i narzedzia pomocnicze:

a) do przygotowania podtoza — mtotki, szczotki druciane, odkurzacze
przemystowe, urzadzenia do mycia hydrodynamicznego, urzadzenia do
czyszczenia strumieniowo-$ciernego, termometry elektroniczne,
wilgotnosciomierze elektryczne, przyrzady do badania wytrzymato$ci
podioza,

b) do nakladania warstwy wyrownujacej — pedzle, szczotki, waitki, pace,
kielnie,

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatow dostarczanych na plac budowy oraz za ich wiasciwe sktadowanie i
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wbudowanie. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢ 1 srodowisko wykonywanych robot. Na zadanie,
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania og6lne".
4.2. Wymagania szczegéltowe

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowac sprawne
technicznie $rodki transportu ktore zostaty zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore
nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ robot 1 wtasciwosci przewozonych towardéw. Przy ruchu
po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego tak
pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na
wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne warunki

Ogolne wymagania dotyczace wykonania Robot podano w ST ,,Wymagania ogolne"
5.2. Szczegotowe warunki wykonania robat

Do wykonywania robdt hydro-izolacyjnych w cz¢éci podziemnej i przyziemiu
budynku mozna przystapi¢ po zakonczeniu poprzedzajacych robdt budowlanych i1 robot
mogacych stanowi¢ przyczyne uszkodzenia warstw hydro-izolacyjnych oraz po
przygotowaniu i kontroli podtozy pod roboty izolacyjne a takze kontroli materiatow.

Wszystkie izolacje wykona¢ zgodnie ze szczegdtows instrukcjg producenta
zastosowanych materialow izolacyjnych. Izolacje wodochronne nalezy uktada¢: podczas
bezdeszczowej pogody po wykonaniu wszelkich robdt poprzedzajacych gléwne prace
izolacyjne przy temperaturze powyzej 5 °C przy uzyciu materiatdéw bitumicznych.
5.3. Zakres wykonania Robot
5.3.1. Przygotowanie podtoza

Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie
dzialajace nan obcigzenia. Powierzchnia podktadu pod izolacje przyklejane powinna by¢
rowna, bez wglebien, wypuktosci oraz peknieé, czysta, odtluszczona 1 odpylona i1 zatarta na
ostro, a pod izolacj¢ z tworzyw sztucznych réwniez gladka. W przypadku nierownosci
wiekszych niz 5 mm/m nalezy zastosowaé warstwe¢ wyrownawczg z zaprawy cementowej 1:3
+ 1:4, za$ przy nieréwnos$ciach mniejszych niz 5 mm/m nalezy wykona¢ warstwe
wyréwnawczg z zaprawy cementowej z dodatkiem 20% dyspersji wodnej polioctanu winylu
lub z gotowych zapraw wyréwnujacych. Naroza powierzchni izolowanych powinny by¢
zaokraglone promieniem nie mniejszym niz 3 cm lub fazowane pod katem 45° na szerokos¢ 1
wysokos$¢ co najmniej 5 cm od krawedzi. Nastepnie nalezy wykona¢ gruntowanie emulsjg do
bitumiczng w postaci roztworu wodnego w proporcji 1:1. Nalezy przeprowadza¢ w
temperaturze powyzej 5 °C 1 ponizej 35 °C lub zgodnie z zaleceniami producenta.
5.3.2. Naktadanie izolacji przeciwwilgociowej Izolacja przeciwwilgociowa powinna by¢
szczelna, ciagla i dobrze przylegajaca do podtoza lub podkiadu. Na powierzchni izolacji nie
powinny wystepowac pecherze, faldy, dziury, odpryski oraz inne podobne uszkodzenia.
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Izolacje z masy bitumiczno-kauczukowej nalezy naktada¢ w temperaturze nie nizszej niz 15
°C. Powtloke izolacyjng trzeba nanosi¢ na uprzednio oczyszczone i zagruntowane podioze.
Powloke nanosi si¢ zawsze na strong $ciany narazonej na dziatanie wody. Nalezy unikaé
negatywnego cisnienia hydrostatycznego. Szczegolng uwage nalezy zwrocic na to, by
powierzchnie katow wewnetrznych i zewngetrznych byly doktadnie pokryte masa.

W zalezno$ci od obcigzenia wodg nalezy dobra¢ odpowiednig grubo$¢ warstwy izolacyjne;.
W pierwszej kolejnosci uszczelnia si¢ ew. punkty przylaczenia, tj. miejsca styku $ciany
zewnetrznej z fundamentem, przejscia rur, studzienki, Swietliki, dylatacje. Nastepnie izoluje
si¢ powierzchnie. Mase uszczelniajgcg naktada si¢ od dotu do goéry pedzlem lub kielnig do
wygladzenia.
6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci Robot podano w ST ,,Wymagania og6lne".
Kontrola jako$ci wykonania robot polega na sprawdzeniu zgodno$ci z dokumentacja
projektowa oraz wymaganiami podanymi w przytoczonych normach i niniejszej specyfikacji.
Ocena poszczegdlnych etapow robot potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.
6.2. Zakres kontroli
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jako$ci robot, materialow i
urzadzen. Wykonawca zapewni odpowiedni system i §rodki techniczne do kontroli jakosci
robdt na terenie i poza placem budowy. Badania w czasie prowadzenia Robot polegaja na
sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na biezgco, w miar¢ postepu Robot, jakosci
uzywanych przez Wykonawce materiatéw i zgodnosci wykonywanych Robodt z dokumentacija
projektowa 1 wymaganiami ST.
W szczeg6lnosci obejmuja:
- badanie dostaw materialow
- kontrole prawidlowosci wykonania Robot (geometrii i1 technologii)
Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu
technologicznego oraz sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentow
dotyczacych stosowanych materiatéw z wymogami prawa. Wszystkie badania i pomiary beda
przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki
posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.
a) Badania laboratoryjne musza obejmowac sprawdzenie
podstawowych cech materiatow podanych w mniejszej ST oraz
wyspecyfikowanych we wiasciwych PN (EN-PN) lub Aprobatach
Technicznych, a czgstotliwos$¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na
uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikow dla catosci
wybudowanych lub zgromadzonych materialdéw. Wyniki badan
Wykonawca przekazuje inspektorowi nadzoru.
b) Wykonawca bedzie przekazywac inspektorowi nadzoru kopie
raportow z wynikami badan.
c¢) Badania kontrolne obejmuja caty proces budowy.

Badania jako$ci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z
wytycznymi wiasciwych WTW 1 OR oraz instrukcjami zawartymi w Normach 1 Aprobatach
Technicznych dla materialow i systemow technologicznych.

7. OBMIAR ROBOT
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7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogo6lne wymagania dotyczace obmiaru Robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne".
7.2. Jednostka obmiaru

Obmiar robot okresla ilos¢ wykonanych robdt zgodnie z postanowieniami umowy.

Ilo$¢ robot oblicza si¢ wedtug sporzadzonych pomiaréw z natury, udokumentowanych
operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w
niniejszej ST i uyymuje w ksiedze obmiaru. Wszystkie urzadzenia i sprze¢t pomiarowy
stosowane do obmiaru rob6t podlegaja akceptacji Inspektora nadzoru 1 muszg posiada¢ wazne
certyfikaty legalizacji. Jednostki obmiarowe — jak w przedmiarze.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru Robot

Ogo6lne wymagania dotyczace odbioru Robot podano w ST ,,Wymagania og6élne".
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jako$ci 1 warto$ci. Gotowo$¢ do odbioru zglasza Wykonawca
wpisem do dziennika budowy przektadajac Inspektorowi do oceny i zatwierdzenia
dokumentacje powykonawczg robdt. Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z
postanowieniami Umowy oraz obowigzujagcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).
Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w nastepujacych fazach robot:

- po dostarczeniu na budowe materiatéw izolacyjnych

- po przygotowaniu podktadu pod izolacj¢ po wykonaniu kazdej warstwy izolacyjne;j

w izolacjach wielowarstwowych podczas uszczelniania i obrabiania szczelin

dylatacyjnych i miejsc wrazliwych na przecieki Odbiér powinien obejmowac:

- sprawdzenie jako$ci materiatow,

- sprawdzenie wytrzymatosci, rownosci, czystosci i stanu wilgotnosci podtoza

lub podktadu,

- sprawdzenie spadkow podtoza lub podktadu,

- sprawdzenie cigglosci warstwy izolacyjnej i doktadnosci jej potaczenia z podtozem,
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne zasady platnosci

Ogolne podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogdlne".
Platno$¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jako$ci robot, w oparciu o wyniki
pomiarow i badan, zgodnie z warunkami zawartej umowy.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z polistyrenu
ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie — Specyfikacja
PN-EN 1849-2:2010 Elastyczne wyroby wodochronne - Okreslanie grubos$ci i gramatury -
Czes¢ 2: Wyroby z tworzyw sztucznych 1 kauczuku do izolacji wodochronnej dachow
PN-EN 1848-2:2003P Elastyczne wyroby wodochronne Okreslanie dtugosci, szerokosci,
prostoliniowosci 1 plaskosci Czes¢ 2: Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji
wodochronnej dachow.
PN-EN 12311-2:2013-07 Elastyczne wyroby wodochronne - Okreslanie wtasciwosci
mechanicznych przy rozcigganiu - Czgs$¢ 2: Wyroby z tworzyw sztucznych
1 kauczuku do izolacji wodochronnej dachow
PN-EN ISO 10319:2010 Geosyntetyki - Badanie wytrzymatosci na rozcigganie metoda
szerokich probek
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PN-EN ISO 9862:2007 Geosyntetyki - Pobieranie probek laboratoryjnych i przygotowywanie
probek do badan

PN-EN ISO 10722:2009 Geosyntetyki - Procedura badania wskaznikowego do oceny
uszkodzenia mechanicznego pod wptywem obcigzen powtarzalnych - Uszkodzenie
spowodowane materiatlem ziarnistym

PN-EN ISO 10321:2010 Geosyntetyki - Badanie wytrzymatosci na rozciaganie
potaczen/szwow metodg szerokich probek

PN-EN 14576:2007 Geosyntetyki - Metoda wyznaczania odporno$ci polimerowych barier
geosyntetycznych na korozje naprezeniowag spowodowang wptywem srodowiska

PN-EN 12226:2012 Geosyntetyki - Badania ogdlne do oceny trwato$ci

B - 00.02.02. Roboty w zakresie burzenia (cpv 45111100-9)
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej, s3 wymagania dotyczace
wykonywania i odbioru prac rozbiorkowych dla wykonania przedmiotu zadania:
1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i1 kontraktowy
przy zleceniu i realizacji Robot wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robét wymienionych
w punkcie 1.1., obejmujacych:

1) rozbiodrka istniejacych studzienek,

2) demontaz warstw podiozy,

Niniejszy opis nalezy rozpatrywac tacznie z cz¢$cig rysunkowa (dokumentacja
techniczna) przekazang przez Inwestora. Specyfikacja techniczna obejmuje podany wyzej
zakres robot zasadniczych. Oferent powinien przewidzie¢ i wyceni¢ ewentualne prace
pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac zasadniczych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Roboty rozbiorkowe - roboty budowlane majace na celu demontaz elementéw wchodzacych
w sktad istniejgcego obiektu budowlanego.

Odpady - kazda substancja lub przedmiot, ktorych posiadacz pozbywa si¢, zamierza pozby¢
lub do ich pozbycia si¢ jest obowigzany.

Odpady niebezpieczne - odpady posiadajace, co najmniej jedng z wlasciwosci
wymienionych w zataczniku nr 4 Ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r.
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Odpady obojetne - odpady, ktore nie ulegajg istotnym przemianom fizycznym, chemicznym
lub biologicznym; sg nierozpuszczalne, nie wchodza w reakcje fizyczne ani chemiczne, nie
powoduja zanieczyszczenia Srodowiska lub zagrozenia dla zdrowia ludzi, nie ulegaja
biodegradacji 1 nie wptywaja niekorzystnie na materie, z ktorg si¢ kontaktujg; ogdlna
zawarto$¢ zanieczyszczen w opadach oraz zdolno$¢ do wymywania, a takze negatywne
oddziatywanie na srodowisko odcieku muszg by¢ nieznaczne.

Gromadzenie odpadow - dziatanie, umieszczanie w pojemnikach, segregowanie 1
magazynowanie odpadow, ktdre ma na celu przygotowanie ich do transportu do miejsc
odzysku lub unieszkodliwienia.

Zagospodarowanie terenu budowy - rozmieszczenie, zgodne z przepisami i zasadami
wiedzy technicznej, na terenie budowy maszyn i innych urzadzen technicznych, sktadowisk
odpadow. Pozostate okreslenia sg zgodne ze stosowanymi Polskimi Normami oraz z
definicjami podanymi w ST ,,Wymagania ogolne".

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogo6lne wymagania dotyczace Robot podano w ST ,,Wymagania og6lne".

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny, za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z
Dokumentacja techniczng, Specyfikacja techniczng oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie wykonywat roboty zgodnie z przyjetymi do stosowania w Polsce
normami, instrukcjami i przepisami.

Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi nadzoru do zaakceptowania
harmonogram robdt, wykaz materiatow, urzadzen i technologii stosowanych przy wykonaniu
robot okreslonych kontraktem.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST ,,Wymagania og6lne".
2.2. Wymagania szczegolowe

Nie przewiduje si¢ wykorzystania materiatow podczas prowadzenia prac
rozbidrkowych. Zaktada si¢ powstanie materiatow pochodzacych z rozbiorki, dla ktérych na
czas prowadzenia prac rozbiérkowych nalezy przygotowa¢ tymczasowe stanowisko gruzu,
stali oraz innych materialéw. Materialy z rozbiorki powinny by¢ sktadowane w miejscu
wyréwnanym do poziomu. Gromadzenie gruzu na stropach, balkonach, klatkach schodowych
1 innych konstrukcyjnych czgsciach obiektu jest zabronione. Materialy pylace i inne,
ktére moze rozwiewaé wiatr nalezy przykry¢ plandekami lub siatkg. Przy skladowaniu
materiatow z rozbiorki odlegtos¢ stosow nie powinna by¢ mniejsza niz:

—0,75m — od ogrodzenia i zabudowan,
—5,00m — od statego stanowiska pracy.

Migdzy stosami, pryzmami lub pojedynczymi elementami nalezy pozostawi¢ przejscia
o szerokosci, co najmniej 1 m oraz przejazdy o szerokosci odpowiadajacej gabarytowi
natadowanych srodkéw transportowych i powigkszone;j:

— 2m przy ruchu jednokierunkowym i1 0 3 m przy ruchu
dwukierunkowym $rodkow poruszanych sitag mechaniczna,
— 0,6 m przy ruchu jednokierunkowym oraz o 0,9 m przy ruchu
dwukierunkowym $rodkow poruszanych przy pomocy sity ludzkie;.
Elementy nadajace si¢ do odzysku w ramach inwestycji beda przechowywane w
miejscu krytym.
3. SPRZET
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3.1. Wymagania ogolne

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdlne".
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu, na jako$¢ wykonywanych robot. Roboty moga by¢ wykonane
recznie lub mechanicznie przy uzyciu odpowiedniego sprzetu. Sprzet uzywany do robot
powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopi¢ dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
3.2. Wymagania szczegéltowe

Wykonawca powinien dysponowa¢ nast¢pujacym sprzetem:

a) $rodki transportu do wywozu gruzu i odpadow,
b)tomy, przecinaki, kilofy, mtoty, fopaty, szufle,
¢) palniki acetylenowe,

d) drobny sprzet pomocniczy.

Sprzet 1 narzgdzia zmechanizowane powinny by¢ montowane, eksploatowane i
obstugiwane zgodnie z instrukcja producenta oraz spelnia¢ wymagania okreslone w
przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnos$ci. Powinny by¢ utrzymywane w stanie
zapewniajacym ich sprawne dziatanie, stosowane wyltacznie do prac, do jakich zostaly
przeznaczone 1 obstugiwane przez przeszkolone osoby.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania og6lne".
4.2. Wymagania szczegéltowe

Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inspektora Nadzoru. Nalezy zabezpieczy¢ przewozone materialy przed uszkodzeniami
mechanicznymi. Sypkie materiaty do przygotowania zapraw zabezpieczy¢ przed
zamoczeniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne warunki

Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania Rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne"
Przed przystapieniem do prac rozbidrkowych nalezy wyznaczy¢ elementy budynku
podlegajace rozbidrce 1 demontazu wg Dokumentacji Projektowe;.

5.2. Zakres wykonania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz zgodnie
z zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami, Specyfikacja oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru.

5.3. Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do robot demontazowych i rozbiorkowych nalezy:
- teren ogrodzi¢ 1 oznakowa¢ zgodnie z wymogami BHP
- zapozna¢ pracownikow z programem rozbiorki i poinstruowac o
bezpiecznym sposobie jej wykonania.
5.4. Roboty rozbiorkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003r.(Dz. U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych. Przy rozlegtych rozbidrkach konstrukcyjnych nalezy
bezwzglednie przestrzegac przepisoéw BHP 1 wykonac¢ stosowne zabezpieczenia.
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Przed usunigciem czesci $cian przeznaczonych do rozbiodrki i poszerzaniu otwordéw
drzwiowych i okiennych, nalezy zdemontowac istniejace skrzydia i wymontowac ze $cian
oscieznice. Elementy betonowe, zelbetowe rozebra¢ recznie lub mechanicznie.

Rozbiorke elementow zelbetowych nalezy wykonywac niewielkimi odcinkami,
odbijajac uprzednio warstwe ochronng betonu i przecinajac prety zbrojenia.

Przed przystapieniem do rozbiorki $cian dziatowych nalezy sprawdzi¢ czy $cianki
dzialowe nie staly si¢ noSnymi z powodu osiadania stropow.

W tym przypadku nalezy najpierw je odcigzy¢ od dodatkowych obcigzen poprzez
podstemplowanie stropu, a dopiero potem przystapi¢ do ich rozbiorki. Scianki tynkowane
rozbiera¢ po uprzednim odbiciu tynkdéw, po usunig¢ciu gruzu nalezy rozebra¢ $cianke
warstwami. Po ukonczeniu czynnosci rozbiérkowych nalezy uporzadkowac teren, usunaé
gruz, $mieci bytowe i odpady porozbiorkowe, ktdre nastgpnie nalezy wywiez¢ 1 zutylizowac.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robot podano w ST ,,Wymagania
ogolne". Ilos¢ wykonanych Robot okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowe;j i
pomiaru w terenie.

6.2. Zakres kontroli

Badania w czasie prowadzenia Robot polegaja na sprawdzaniu przez Inspektora
Nadzoru na biezaco, w miar¢ postepu Robot, 1 zgodnosci wykonywanych Robot z
dokumentacja projektowa i wymaganiami ST. W szczego6lnosci obejmuja:

- kontrole prawidlowos$ci wykonania robot (geometrii 1 technologii)

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu
technologicznego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogo6lne wymagania dotyczace obmiaru Robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne".
7.2. Jednostka obmiaru

Jednostkami obmiaru s3:

- metr kwadratowy [m2] powierzchni wyburzanych $cian
- metr szescienny [m3] dla filarow, kominoéw
- szt. dla demontowanych okien i drzwi

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru Robot

Ogo6lne wymagania dotyczace odbioru Robot podano w ST ,,Wymagania og6élne".
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne zasady platnosci

Ogolne podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogdlne".

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. W sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i1 higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 108, poz. 953)
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 27.08.2002 r. w sprawie szczegotowego zakresu
formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegoétowego zakresu rodzajow robot
budowlanych, stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151 poz.
1256 z 2002r.).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych. Dz. U.Nr 47, poz. 401 z dnia 19
marca 2003r)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002r w sprawie minimalnych
wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez
pracownikow podczas pracy.

- Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 628) z p6zniejszymi
zmianami.

B - 00.02.04. Roboty Konstrukcyjne zelbetowe. (cpv 45223200-8)
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej, s3 wymagania dotyczace
wykonywania i odbioru robot konstrukcyjnych dla wykonania przedmiotu zadania:
1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zleceniu i realizacji Robot wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia rob6t wymienionych
w punkcie 1.1., obejmujacych:
- deskowanie elementéw konstrukcyjnych,
- zbrojenie konstrukcji monolitycznych zbrojeniem rozproszonym,
- betonowanie elementow konstrukcyjnych,
- demontaz deskowania i pielggnacj¢ betonu,
- porzadkowanie terenu i pomiary kontrolne
Niniejszy opis nalezy rozpatrywac tacznie z cz¢$cig rysunkowa (dokumentacja
techniczna) przekazang przez Inwestora. Specyfikacja techniczna obejmuje podany wyzej
zakres robot zasadniczych. Oferent powinien przewidzie¢ i wyceni¢ ewentualne prace
pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac zasadniczych.
1.4. Okreslenia podstawowe
Beton - stwardniata mieszanina kruszywa, cementu i wody,
Beton zbrojony lub zelbet - material powstaty z potaczenia betonu i stali, ilo$¢ stali w
konstrukcjach zelbetowych jest niewielka 1 na 0gét nie przekracza 5% ich catkowitej
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objetosci. Z tego wzgledu zar6wno konstrukcje betonowe, jak 1 zelbetowe okresla si¢ w
praktyce jedng nazwa - konstrukcje z betonu.

Cement - miatki, mineralny material nieorganiczny, tworzacy po dodaniu wlasciwej ilosci
wody zaczyn cementowy, twardniejgcy zard6wno pod woda jak i na powietrzu,

Deskowanie, szalowanie - konstrukcja tymczasowa, pozwalajaca uzyska¢ wyrdb w zadanym
ksztalcie z materialu wylewanego na placu budowy,

Konstrukcje z betonu - to ustroje betonowe bez zbrojenia lub ze zbrojeniem mniejszym od
przyjmowanego jako minimalne w elementach zelbetowych.

Konstrukcje zelbetowe - sktadaja si¢ z betonu 1 celowo utozonych w nim pretow ze stali
zwyktej zbrojeniowej. Wymienione materiaty, dzigki przyczepnos$ci, wspotpracuja ze sobg w
tych konstrukcjach i stanowig monolityczng cato$¢. Stal przejmuje naprezenia rozciggajace,
a beton napr¢zenia $ciskajace. Ponadto beton nadaje konstrukcjom okreslony ksztatt,
zapewnia im odpowiednig sztywno$¢ oraz chroni stal przed szkodliwymi wptywami
srodowiska, w jakim pracuje konstrukcja, a takze przed dziataniem wysokiej temperatury, np.
podczas pozaru.
Konstrukcje monolityczne z betonu - realizuje si¢ na miejscu wbudowania mieszanki
betonowej. Na ich wykonanie sktadajg si¢ na ogét nastepujace czynnosci:

- ustawienie deskowania konstrukcji,

- przygotowanie i montaz zbrojenia,

- przygotowanie, utozenie i zaggszczenie mieszanki betonowe;j,

- pielegnowanie betonu oraz zdjecie deskowania po uzyskaniu przez

beton wymaganej wytrzymatosci.

Otrzymana w ten sposob konstrukcja charakteryzuje si¢ duza sztywnoscia, gdyz
wszystkie jej elementy stanowig jednolita calo$¢, a wigc wykazuja cigglos¢ struktury betonu
oraz tzw. ciggtos$¢ konstrukcyjna.

Kruszywo - obojetny materiat ziarnisty lub granulowany, otrzymany zwykle z materiatow
neutralnych takich jak ttuczen, zwir, piasek lub wytwarzany fabrycznie jak np. zuzel,

Wykop fundamentowy - wykop, w ktorym sg wykonywane podbudowy obiektow
budowlanych,

Izolacja przeciwwilgociowa - na przyktad w postaci lakieréw bitumicznych, smoty
weglowej, asfaltu lanego, papy smotowej na lepiku, zabezpieczajaca budowle, pomieszczenia
lub urzadzenia przed przenikaniem wody i wilgocia.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogo6lne wymagania dotyczace Robot podano w ST ,,Wymagania og6lne"
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny, za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z
Dokumentacja techniczng, Specyfikacja techniczng oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca bedzie wykonywat roboty zgodnie z przyjetymi do stosowania w Polsce
normami, instrukcjami i przepisami. Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi
nadzoru do zaakceptowania harmonogram robot, wykaz materiatow, urzadzen i technologii
stosowanych przy wykonaniu robot okreslonych kontraktem.

2. MATERIALY
2.1.Wymagania ogdlne

Wszystkie materiaty do wykonania rob6t izolacyjnych czesci podziemnych i
przyziemi budynkow powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach
odniesienia (normach, aprobatach technicznych).
2.2.Wymagania szczegolowe
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2.2.1. Materialami stosowanymi do wykonania prac objetych niniejsza specyfikacja sa:
- zbrojenie, ksztattowniki stalowe
Przewiduje si¢ zbrojenie konstrukc;ji :
- wtéknem polimerowym np. TYPU CHRYSO 3kg/m>.
2.2.2. Mieszanka betonowa
Przewiduje si¢ uzycie mieszanki betonowe;j:
- B - 10 - podktad pod fundamenty
- B -25 - glowny materiat dla fundamentow,

Beton zwykly uzyskuje si¢ z mieszanki betonowej, w ktorej sktad wchodzg:

- kruszywo mineralne o frakcjach piaskowych (do 2 mm) i grubszych,
- cement,
- woda oraz ewentualnie dodatki mineralne (udziat w mieszance
przekraczajacy 5% masy cementu) i domieszki chemiczne (udziat do
5% masy cementu).

A/ C 8/10 (B 10) - podktady

Ogolnie przyjmuje si¢, ze do produkcji betonu B10 (na m3) uzy¢ nalezy:

Dla marki cementu Portlandzkiego 32,5 przy:

Konsystencji Ggstoplastycznej (K2):
217 kg cementu, 779 kg zwiru, 432 kg piasku, 148 dm3 (litréw) wody.
Konsystencji Plastyczna (K3)
260 kg cementu, 738 kg zwiru, 410 kg piasku, 165 dm3 (litréw) wody.
Konsystencji Cieklej (K5)
341 kg cementu, 661 kg zwiru, 367 kg piasku, 216 dm3 (litréw) wody.
C/ B - 25 - gléwny materiat dla elementéw konstrukcyjnych Zelbetowych.
Ogolnie przyjmuje si¢, ze do produkcji betonu B25 (na m3) uzy¢ nalezy:
Dla marki cementu Portlandzkiego 42,5 przy:
Konsystencji Ggstoplastycznej (K2):
298 kg cementu, 722 kg zwiru, 400 kg piasku, 165 dm3 (litréw) wody.
Konsystencji Plastyczna (K3)
263 kg cementu, 665 kg zwiru, 372 kg piasku, 188 dm3 (litréw) wody.
Konsystencji Cieklej (K5)
430 kg cementu, 578 kg zwiru, 320 kg piasku, 267 dm3 (litréw) wody.

2.2.3. Kruszywo mineralne
Do wykonania mieszanek stosowa¢ kruszywa tamane i naturalne odpowiadajace
normom PN-B-06712 1 PN-B-06714. Kruszywo moze by¢ naturalne (kruszywo w stanie
naturalnym) lub tamane.
Rozroznia si¢ trzy podstawowe grupy asortymentowe tego kruszywa:
- piasek, piasek tamany (ziarna o $rednicy 0-2 mm),
- Zwir, grys, grys z otoczakéw (ziarna o $rednicy od 2 mm do dmilx,
przy czym dmax = 16; 31,5 lub 63mm),
- mieszanke kruszywa naturalnego sortowang, kruszywa tamanego 1 z
otoczakow.
2.2.4. Cement
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Do wykonania mieszanek betonowych stosuje si¢ cementy powszechnego uzytku:
- portlandzki (CEMI),
- portlandzki mieszany (CEM II),
- hutniczy (CEM III)
- pucolanowy (CEM IV).
Rozroznia si¢ sze$¢ klas cementu: 32,5; 32,5R; 42,5; 42,5R; 52,5 1 52,5R (symbol R
oznacza cement o wysokiej wytrzymato$ci wczesnej). Szczegdlowe informacje dotyczace
cementu powszechnego uzytku sg zawarte w instrukcji UB nr 356/98.

2.2.5. Woda

Woda stosowana do mieszanki betonowej powinna spetnia¢ wymagania PN-88/B-
32250. Nie powinna zawiera¢ sktadnikow wptywajacych niekorzystnie na wigzanie i
twardnienie betonu. W przypadku watpliwos$ci nalezy przeprowadzi¢ jej odpowiednie
badanie. Ogolnie nalezy stwierdzi¢, ze woda pitna (oprécz wod mineralnych) nadaje si¢ do
mieszanek betonowych. Wymagania og6lne dotyczace wody do mieszanek betonowych i
zapraw (wg PN-88/B--32250): Barwa, Zapach Powinna odpowiada¢ barwie wody
wodociggowej, Woda nie powinna wydziela¢ zapachu gnilnego. Woda nie powinna zawiera¢
zawiesiny PH 4
2.2.6. Domieszki chemiczne

Domieszki chemiczne stosuje si¢ w celu poprawienia roznych wtasciwosci mieszanki
betonowe;j i betonu. Domieszki majg posta¢ ptynu lub proszku. W zaleznosci od glownych
funkcji domieszki mozna (wg instrukcji ITB nr 358/98) podzieli¢ na:
przyspieszajace, opdzniajace, redukujace wode, napowietrzajace. Klasyfikacje domieszek
chemicznych wg PN-85/B-23010. Catkowita ilo§¢ domieszek chemicznych powinna wynosié¢
0,2 - 5% masy cementu. Domieszki ptynne stosowane w ilosci przekraczajacej 3 /'m3
mieszanki betonowej nalezy bra¢ pod uwage przy obliczaniu wskaznika wodno-cementowego
w/c. Wptyw domieszki na mieszanke betonowg zalezy od: rodzaju cementu, rodzaju i ilosci
domieszki, warto$ci wskaznika w/c. Rozne rodzaje cementu, a takze rdézne partie cementu z
tego samego zrodta moga wymagac uzycia roznej ilosci tej samej domieszki do osiggnigcia jej
zatozonego wptywu. Domieszki przyspieszajace sa dodawane do mieszanki betonowej w celu
skrocenia czasu wigzania i/lub twardnienia betonu, a wigc przyspieszenia tzw. wczesnej
wytrzymalo$ci betonu. Tego rodzaju domieszki stosuje si¢ w przypadku potrzeby szybszego
rozformowania elementu betonowego, w mieszankach betonowych uzywanych np. w
naprawach itp. Domieszki op6zniajace spowalniajg wigzanie cementu, jego twardnienie i
efekt cieplny twardnienia. Stosuje si¢ je:

- do betonu towarowego przewozonego na dalekie odlegtosci,
zwlaszcza przy wyzszej temperaturze (powyzej 18°C),

- przy betonowaniu elementoéw o duzych przekrojach (np.
fundamentow) w celu zapobiegania wystepowaniu rys przy
betonowaniu w upalne dni.

Domieszki redukujace wodg, tzn. domieszki uplastyczniajgce 1 uptynniajace -
plastyfikatory i super plastyfikatory, zmniejszaja wodo rzadno$¢ i/lub polepszaja urabialnosé
mieszanki betonowej. Moga tez dodatkowo powodowac¢ opdznienie lub przyspieszenie
wigzania badz twardnienia betonu. Domieszki napowietrzajace powoduja powstanie w
betonie systemu mikro pordéw, co zapewnia zwigkszenie mrozoodpornosci betonu oraz jego
odpornos$ci na dziatanie srodkow odladzajacych. Dodatki te wptywaja tez na poprawe
urabialno$ci mieszanki betonowej. Stosowane sg tez inne domieszki, w tym tzw. domieszki

50



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
MODERNIZACJA ROZDZIELNIC NA NABRZEZU STAROWKA W SZCZECINIE
NABRZEZE STAROWKA dziatki Nr 12/6, 12/17, 12/21 obreb 1084 Szczecin

kompleksowe, charakteryzujace si¢ kombinowanym dziataniem dwu- lub nawet
trojfunkcyjnym. Trzeba doda¢, ze nieodpowiednie stosowanie oraz niedoktadne dozowanie
domieszek moze by¢ przyczyng pogorszenia efektéw ich dziatania, a nawet uzyskania
niepozadanych efektéw w mieszance betonowej, polegajacych np. na braku lub nadmiernym
przyspieszeniu wigzania itp. Zastosowanie odpowiedniej domieszki powinno wynika¢ z
opracowanej recepty (sktadu) mieszanki betonowej. Powinno tez by¢ zgodne z aprobatami
technicznymi badZ normami dotyczacymi poszczegdlnych domieszek oraz dostosowane do
rodzaju stosowanego cementu.

Domieszki dozuje si¢ gtownie w sposoéb wagowy (w stosunku do masy cementu).
Dodatki stosowane do mieszanki betonowej (moga one by¢ rowniez sktadnikami cementu), to
przede wszystkim popidt lotny, granulowany zuzel wielkopiecowy, pucolany i pyt
krzemionkowy. Sg one dozowane w celu zmniejszenia kosztow wytwarzania badz
zmodyfikowania wlasciwosci betonu. Dodatki stosuje si¢ w ilosci wigkszej niz 5% w
stosunku do masy cementu. Zastosowanie dodatku powinno wynika¢ z opracowanej recepty
(sktadu) mieszanki betonowe;.

2.3. Skladowanie materiatow

Mieszanka betonowa winna by¢ dostarczana bezposrednio przed wbudowaniem z
wyspecjalizowanej wytworni. Elementy stalowe kotwigce sktadowa¢ pod zadaszeniami lub w
pomieszczeniach zamknigtych ostonigtych w sposob uniemozliwiajacy uszkodzenie powtoki
antykorozyjnej. Bitumiczny preparat gruntujacy, i izolacj¢ wiasciwa przechowywac z dala od
zrodel ognia, w szczelnie zamknigtych fabrycznych pojemnikach.

Podloze na ktérym sa sktadowane pustaki powinno by¢ rowne i suche.

2.4. Deklaracja zgodnosci

Do kazdej partii betonu powinno zosta¢ wystawione przez producenta za§wiadczenie o
jako$ci betonu. Zaswiadczenie to winno zawiera¢ charakterystyke betonu, zastosowane
dodatki; wyniki badan kontrolnych wytrzymatosci betonu na $ciskanie oraz typ probek
stosowanych do badan; wyniki badan dodatkowych; okres, w ktérym wyprodukowano dana
parti¢ betonu. Kazda partia stali musi by¢ zaopatrzona w atest hutniczy.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogolne".
3.2. Wymagania szczegéltowe

Wykonawca powinien dysponowa¢ nast¢pujacym sprzetem:

- spawarki 1 inny sprzet do przygotowania marek i obramowan
stalowych,

- szalunki systemowe lub materialy do wykonania szalunkow (deski
iglaste gr. 25 mm i 38 mm kl. III, gwozdzie),

- betonowozy do przewozu mieszanki betonowej,

- pompa do betonu o parametrach umozliwiajacych podanie mieszanki
betonowej do wszystkich miejsc jej wbudowania, wibratory do
zageszczania mieszanki.

Uktadanie mieszanki betonowej w szalunkach prowadzi¢ za pomocg pomp. Przekroj
przewoddéw powinien by¢ dobrany do uziarnienia kruszywa zastosowanego do przygotowania
mieszanki. Mieszanka betonowa powinna by¢ zageszczana przy pomocy urzadzen
mechanicznych. Wibratory powinny by¢ dostosowane do pozycji i ksztattu betonowanego
elementu.
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4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania og6lne".
4.2. Wytwarzanie i transport mieszanki betonowej

Mieszanke¢ betonowa nalezy przewozi¢ z betoniarni na miejsce budowy betonowozami
tak, aby jej transport z wytworni nie trwat dtuzej niz 30 minut. Nalezy zabezpieczy¢ ja przed
segregacja i wysychaniem.

Mieszanka betonowa wytworzona w betoniarkach na placu budowy jest zazwyczaj
przewozona taczkami. Przew6z w poziomie odbywa si¢ przewaznie po ulozonych deskach. W
pionie taczke unosi dzwig towarowy lub osobowo-towarowy.

Wigksze ilo$ci mieszanki przewozi si¢ wozkami dwukotowymi, tzw. japonkami. Przy
wickszych odlegtosciach dowozu sg stosowane wozki o napedzie elektrycznym.

Mieszanka o konsystencji, co najmniej plastycznej moze by¢ tez podawana przenosnikami
tasmowymi na odlegtos$¢ do 25 m, przy kacie nachylenia w przypadku transportu w gore 18°,
a w dot 12°. Trzeba zwraca¢ uwage, zeby mieszanka spadajac z przeno$nika nie ulegata
rozsegregowaniu. Przenosnik powinien by¢ wyposazony w zgarniacz zbierajacy resztki
mieszanki w czasie ruchu powrotnego. Czgsto mieszanke betonowa podaje si¢ za pomoca
pomp do mieszanki betonowej, wykorzystujac rurociag sktadajacy si¢ z prostych odcinkow
dhugosci od 0,5 do 3 m i kolan o r6znym kacie nachylenia. Pompy z rurociaggami sa zazwyczaj
umieszczane na samochodach lub przyczepach samochodowych. Mieszanke betonowg za
pomoca pompy mozna podawac¢ na znaczne odlegtosci w poziomie i w pionie. Przy doborze
konkretnej pompy bierze si¢ pod uwage sume dtugosci poziomych i pionowych odcinkow
podawania mieszanki oraz liczbg¢ zalaman rurociaggdéw i katy nachylenia kolan.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne warunki

Ogolne wymagania dotyczace wykonania Robot podano w ST ,,Wymagania ogolne".
5.2. Zakres wykonania Robot
5.2.1. Fundamenty

Zaprojektowano fundamenty pod projektowane obudowy stalowe, ktore majg
stanowi¢ podparcie.

Wymiary projektowanych elementow zelbetowych wskazano na rysunku, aczkolwiek
nalezy mie¢ na uwadze, iz wymiary moga by¢ inne od zalozen. Przebudowe elementéw
zelbetowych nalezy wykona¢ zgodnie z rysunkiem Elementy zelbetowe wykona¢ z betonu
C20/25(B-25), w-8; zbrojone zbrojeniem rozproszonym wg wytycznych D.T. Fundament
nalezy posadowi¢ na podbetonie C8/10(B-10), gr. min 10cm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robot podano w ST ,,Wymagania
ogolne". Ilos¢ wykonanych Robot okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowe;j i
pomiaru w terenie.

6.2. Kontrole i badania w trakcie wykonywania Robot

Podczas robot betonowych nalezy prowadzi¢ systematyczng kontrole:

- jakosci sktadnikow betonu oraz prawidtowosci ich sktadowania,
- dozowania sktadnikow mieszanki betonowej,
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- jakosci mieszanki betonowej w czasie transportu, uktadania

1 zageszczania,

- cech wytrzymato$ciowych betonu,

- prawidtowosci przebiegu twardnienia betonu,

- termindw rozdeskowania, rozszalowania cze$ciowego lub catkowitego
obcigzenia konstrukcji

- poprawnosci wykonania i skutecznos$ci uszczelnien.

Kontrola wytrzymatosci betonu na $ciskanie powinna by¢ przeprowadzana na
probkach pobranych przy danym stanowisku betonowania. Liczba prébek nie powinna by¢
mniejsza, niz: 1 probka na 50m3 betonu, 3 probki na dobg oraz 6 probek na parti¢ betonu.
Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan, szalunku. Powinno by¢ ono
tak usytuowane, aby nie ulegto uszkodzeniom i przemieszczeniom podczas uktadania i
zageszcezania mieszanki betonowe;.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru Robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne".
[lo$¢ wykonanych Robot okresla si¢ na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w
terenie.

7.2. Jednostka obmiaru

Jednostkami obmiaru s3:
- metr szescienny [m3] dla wbudowanej mieszanki betonowe;j
- metr kwadratowy [m2] dla izolacji

8. ODBIOR ROBOT

8.1.0golne zasady odbioru Robot

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru Robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne".
Roboty wymienione w ST podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych.

8.2. Odbior koncowy konstrukcji

Podczas odbioru koncowego powinny by¢ przedstawione nastgpujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna z naniesionymi wszystkimi zmianami w
czasie budowy,

- dziennik budowy,

- protokoty stwierdzajace uzgodnienia zmian i1 uzupetnien
dokumentacji,

- wyniki badan kontrolnych betonu,

- protokoty z odbioru robot zanikajacych (np. fundamentdéw, zbrojenia
elementéw konstrukcji),

- inne dokumenty przewidziane w dokumentacji technicznej lub
zwigzane z procesem budowy, majace wptyw na udokumentowanie
jakosci wykonania konstrukcji, wymagane zgodnie z ustawa Prawo
budowlane.

Sprawdzenie jako$ci wykonanych robot obejmuje oceng:

- prawidtowosci potozenia obiektu budowlanego w planie,
- prawidtowosci cech geometrycznych wykonanych konstrukeji lub jej
elementoéw, np. szczelin dylatacyjnych,
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- jakosci betonu pod wzgledem jego zageszczenia, jednorodnosci

struktury, widocznych wad 1 uszkodzen (np. raki, rysy).
Odchylenia ptaszczyzn poziomych od poziomu

a) na 1 m ptaszczyzny w dowolnym kierunku 5

b) na calg ptaszczyzng 15
Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzeniu tatg dlugosci 2 m

z wyjatkiem powierzchni podporowych
a) powierzchni bocznych i spodnich +4
b) powierzchni goérnych +8

Odchylenia w dtugosci lub rozpigtosci elementéw Odchylenia w wymiarach
przekroju poprzecznego +20 +8
Odchylenia w rzgdnych powierzchni innych elementéw £5
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne zasady platnoSci
Ogolne podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogo6lne".
9.2. Skladniki ceny
9.2.1. Betonowanie:
- dostawe¢ mieszanki betonowe;j
- oznakowanie Robot zgodnie ze schematem zatwierdzonym
przez Inspektora Nadzoru
- montaz szalunkoéw
- utozenie mieszanki betonowej w szalunkach
- zageszczenie mieszanki betonowej w szalunkach
- pielegnacj¢ betonu
- rozszalowanie
- badania na budowie i laboratoryjne
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Zaprawy i masy betonowe musza by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa oraz co
najmniej z wymogami norm:
PN-90/B-14501 - Zaprawy budowlane zwykte
PN-EN 206-1:2003 - Beton - Cze$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢
PN-EN 206-1:2002U - Beton - Cze$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja 1 zgodnos¢
PN-EN 206-1:2003/Apl :2004 - Beton. Cz¢s¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i
zgodnos¢
PN-91/B-06263 - Beton lekki kruszynowy,
PN-83/B-06256 - Beton odporny na $cieranie
PN-88/B-06250 - Beton zwykty
PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i1 zelbetowe - Wymagania techniczne
PN-EN 934-2:2002 - Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Czg¢$¢ 2: Domieszki do
betonu, zaprawy 1 zaczynu - Definicje, wymagania, zgodno$¢, znakowanie i etykietowanie
PN-B-32250 - Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw
PN-87/B-01100 - Kruszywa mineralne - Kruszywa skalne - Podzial, nazwy i okreslenia
PN-78/B-01101 - Kruszywa sztuczne - Podzial, nazwy i okre$lenia
PN-86/B-06712 - Kruszywa mineralne do betonu
PN-86/B-23006 - Kruszywa do betonu lekkiego
PN-EN 13139:2003 - Kruszywa do zapraw
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PN-B-06712/A1:1997 - Kruszywa mineralne do betonu (Zmiana Al)

10.2. Spoiwa muszg by¢ zgodne co najmniej z wymogami norm :

PN-EN 197-1:2002 - Cement - Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace
cementow powszechnego uzytku

PN-EN 197-2:2002 - Cement - Cze$¢ 2: Ocena zgodno$ci

PN-90/B-30010 - Cement portlandzki biaty,

PN-81/B-30003 - Cement murarski 15,

PN-B-19705:1998 - Cement specjalny Cement portlandzki siarczanoodporny

PN-EN 196-7:1997 - Metody badania cementu Sposoby pobierania i przygotowania probek
cementu,

PN-EN 196-21/Ak:1997 - Metody badania cementu. Oznaczanie zawarto$ci chlorkow,
dwutlenku wegla 1 alkaliow w cemencie; uzupethienie krajowe dotyczace aparatury do
oznaczania C02,

PN-EN 413-2:1998 - Cement murarski Metody badan

10.3. Kontrole i wyniki pomiaréw kruszyw powinny odpowiada¢ co najmniej z
Wwymogom norm :

PN-EN 932-1:1999 - Badania podstawowych wtasciwos$ci kruszyw. Metody pobierania
probek

PN-EN 933-3:1999 -Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw. Procedura i terminologia
uproszczonego opisu petrograficznego

PN-EN 933-10:2002 - Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw - Czgs¢ 10: Ocena
zawarto$ci drobnych czastek - Uziarnienie wypetniaczy (przesiewanie w strumieniu
powietrza)

B - 00.02.04 Roboty konstrukcyjne stalowe ( cpv 45262520-2 )
1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna odnosi si¢ do wymagan technicznych dotyczacych
wykonania i odbioru robot, ktore zostang wykonane w ramach realizacji robot w zakresie
konstrukcji budowlanych stalowych dla wykonania przedmiotu zadania:
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacj¢ Techniczng jako czgs¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych,
nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Robot opisanych w pkt.
1.1
1.3. Zakres robot objetych ST
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Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i

majace na celu wykonanie i montaz konstrukcji budowlanych.. W zakres tych robot wchodza:
1.3.1. Konstrukcje stalowe czesci budowlanej obudow

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
Normami Technicznymi (PN 1 EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robdt (WTWOR) i postanowieniami Kontraktu.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
postanowieniami Kontraktu.

2. MATERIALY
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu rob6t bedacych przedmiotem niniejszej ST sa:
2.1. Konstrukcje stalowe
U] prefabrykaty konstrukcji stalowych obiektu wg projektu budowlanego.
2.1.1. Wymagania dla stali dostarczonej na budowg:
"] Wybite znaki cechowania, oznaczenia cechowania kolorowego,
] Powinna spetnia¢ wymagania okreslone w normach przedmiotowych:
- dla blach uniwersalnych i grubych wg PN-EN 10163-1:1999
- dla blach zeberkowych wg PN-73/H-92127
- dla walcowki, pretéw i ksztattownikoéw wg PN-EN 10016-2:1999/Ap1:2003
- dla katownikow réwnoramiennych wg PN-EN 10056-1:2000
- dla ceownikow wg PN73/H-93460.03
3. SPRZET

Ogolne wymagania odnos$nie sprz¢tu podano w ST ,,Wymagania og6lne”.

Wytworca konstrukeji w programie wytwarzania i Wykonawca w programie montazu,
obowigzani sg do przedstawienia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji wykazy zasadniczego
sprzetu. Sprzet uzywany do realizacji robot powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz
projektu organizacji robot, ktory uzyskat akceptacje Inspektora Nadzoru. Wykonawca
dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentdéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu
do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem, wazne $wiadectwa wydane przez Urzad
Dozoru Technicznego.

4. TRANSPORT.
4.1. Transport i skladowanie konstrukcji i wyrobow gotowych

Elementy przed wysytka z wytworni powinny by¢ protokolarnie odebrane przez
zamawiajacego w obecnosci wykonawcey montazu. Elementy powinny by¢ wysytane w
kolejnosci uzgodnionej z wykonawcg montazu i zabezpieczone na czas transportu i
sktadowania. Do wytadunku elementéw 1zejszych mozna uzy¢ wciggarek, dzwignikow,
podnos$nikéw 1 przyciaggarek szczgkowych, a do ciezszych niz 1 Mg dzwigdéw. Przecigganie
niezabezpieczonych elementéw bezposrednio po podlozu jest niedopuszczalne. Elementy
ciezkie, dlugie 1 wiotkie, nalezy przy podnoszeniu i przemieszczaniu ze srodka
transportowego na sktadowisko chwyta¢ w dwoch miejscach za pomoca zawiesia 1 usztywni¢
w celu ochrony przed odksztatceniem. Elementy nalezy uktada¢ na sktadowisku w kolejnosci
odwrotnej w stosunku do kolejnosci montazu. Elementy nalezy uktada¢ w sposob
umozliwiajacy odczytanie znakowania. Elementy przewidziane do scalania powinny by¢ w
miar¢ moznos$ci skladane w sgsiedztwie miejsca przeznaczonego na scalanie.

5. WYKONANIA ROBOT
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5.1. Montaz konstrukcji stalowych
5.1.1. Montaz konstrukeji 1 elementow stalowych drobnowymiarowych
a) Warunki og6lne

Montaz wykona¢ wg projektu montazu, zgodnego z PT , z wymaganiami
obowigzujacych PN i PN-IEC i zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. Fundamenty,
sruby kotwigce 1 inne podpory konstrukcji powinny by¢ przygotowane odpowiednio do
potaczenia z konstrukcja lub elementem przed rozpocz¢ciem montazu. Wymiary blach
weztowych do zamocowania elementéw konstrukcji powinny umozliwia¢ regulacje potozenia
tych elementow oraz ich zamocowanie montazowe i state. Podpory konstrukcji nalezy
utrzymywac przez caly okres montazu w stanie zapewniajacym przekazywanie obcigzen.

Roboty nalezy tak wykonywac, aby zadna cz¢$¢ konstrukcji nie zostata podczas
montazu przecigzona lub trwale odksztalcona. Rusztowania stalowe z elementow sktadanych
do wielokrotnego uzytku, powinny odpowiada¢ wymaganiom BN-70/9080-02.

b) Warunki szczeg6lne

Montaz na kotwy wklejane
"1 elementy nalezy montowac po okresie dojrzewania betonu w podtozu,
"] po ustaleniu lokalizacji kotew wykona¢ metodg wiercenia gniazdo
odpowiednie dla typu stosowanej kotwy,
I typ kotwy podlega uzgodnieniu z Projektantem i akceptacji Inspektora
Nadzoru, kotwy musza posiada¢ wymagane atesty i certyfikaty na znak ,,.B",
] po zagruntowaniu gniazd srodkiem poprawiajagcym przyczepno$¢ osadzié
kotwy na niekurczliwej ptynnej zaprawie na bazie cementu o wysokich
wlasciwosciach mechanicznych (wymagania jak dla betonu klasy B55).

Ochrona przed korozja:

Zaprojektowano tu wykonanie powtok malarskich na konstrukcjach stalowych o
grubosci gr. 120 um. Zabezpieczenie antykorozyjne wykonane zostanie jednolitym systemem
malarskim, posiadajgcym stosowng aprobate techniczna. Zabezpieczenie antykorozyjne
konstrukcji stalowej nalezy wykona¢ przy uzyciu zestawu farb polimerowych. Zestaw winien
zawiera¢ warstwy podktadowe i1 nawierzchniowe, o tacznej grubosci min 120 um. Przed
wykonaniem powtok malarskich konstrukcje nalezy oczysci¢ przez piaskowanie do stopnia
czystosci Sa 2.5 (I stopien czystosci). Farba podktadowa grubosci 40 um, farba
nawierzchniowa grubosci 80 um - naktadana w dwoch warstwach. Zabezpieczenia ppoz.
elementéw konstrukcji - wg projektu Architektury;

Wymogi normatywne:

- Powierzchnia stali bezposrednio przed nalozeniem powtoki gruntujace;j
powinna by¢ oczyszczona wedtug wymagan projektowych nie mniej niz do
drugiego stopnia czystosci wg PN-H-97051 (PN-70/H-97051) przy
zachowaniu odpowiedniej chropowatosci.

- Powierzchnie elementéw przeznaczonych do styku z betonem powinny by¢
oczyszczone do 3 stopnia czystosci wg PN-H-97051 (PN-70/H-97051) i
pozostawione nie malowane, jezeli w projekcie nie podano inacze;j.

- Malowanie konstrukcji wykona¢ zgodnie z normg PN 86/B-01806 Farbami
do zabezpieczen antykorozyjnych:

* Powloki metalowe powinny spetnia¢ wymagania PN-EN-22063.
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Odbior koncowy

Odbiér koncowy konstrukcji powinien obejmowac sprawdzenie i ocen¢ dokumentow
kontroli 1 badan z calego okresu realizacji w celu ustalenia, czy wykonana konstrukcja
jest zgodna z projektem i wymaganiami niniejszej normy. W szczego6lnosci powinny by¢
sprawdzone:

- podpory konstrukcji,
- odchytki geometryczne uktadu,
- jako$¢ materialow 1 spoin,
- stan elementow konstrukeji i powtok ochronnych,
- stan 1 kompletnos¢ potaczen,
Pomiary kontrolne
* Polozenie elementéw konstrukcji powinno by¢ ustalane 1 oceniane metodami
geodezyjnymi za pomocg odpowiedniego sprzgtu pomiarowego z doktadnos$cia
niezbedng do zachowania wymaganych tolerancji montazu.
* Przed rozpoczeciem montazu nalezy operat geodezyjny okreslajacy
usytuowanie i rzedne wysokosciowe wszystkich podpér konstrukeji oraz
oznaczy¢ na podporach ustalone pozycje montazowe stupow.
* Doktadnos$¢ potozenia elementow konstrukeji podczas montazu moze by¢
okreslana pod obcigzeniem ci¢zarem wiasnym, jezeli w projekcie nie podano
inaczej. Przemieszczenia od obcigzenia uzytkowego, jesli maja znaczenie,
powinny by¢ podane w projekcie.
* Tolerancja montazu powinny by¢ okreslane w odniesieniu od srodkow
przekrojow na koncach lub osi srodkowych na gornym lub zewnetrznym licu
elementéw z uwzglednieniem istotnego wptywu temperatury.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania robot, dostawy materiatow, sprzetu i
srodkéw transportu podano w ST “Wymagania ogdlne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jakosci robot, materiatéw i
urzadzen, niezaleznie od dziatan kontrolnych Inspektora Nadzoru.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i §rodki techniczne do kontroli jako$ci rob6t
(zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy. Wszystkie badania i pomiary beda
przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki
posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.2. Kontrola konstrukcji stalowych
"1 Spoiny pachwinowe kontrolowane zgrubnie,
] Spoiny czotowe kontrolowane defektoskopowo, przy czym klasa wadliwosci
ztacza wg PN-87/M-69722
] Styki warsztatowe przekrojow dwuteowych w jednej ptaszczyznie (pasy,
$rodnik)
'] W przypadku pojawienia si¢ wad w spoinie obowigzuja powtorne badania.
"1 Blachy czotowe powinny by¢ sprawdzone czy nie maja rozwarstwien

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady 1 wymagania dotyczace obm. robdt podano w ST,, Wymagania ogolne".
) Obmiar robdt okresla ilos¢ wykonanych robdt zgodnie z postanowieniami
Kontraktu.
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] Tlo$¢ robot oblicza si¢ wedtug pomiardw z natury, z uwzglednieniem wymagan
technicznych zawartych w niniejszej ST i uyymuje w ksiedze obmiaru.
U] Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robot podlegaja
akceptacji Inspektora Nadzoru i muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.
Jednostkami obmiarowymi robdt sg : m2, t,
W t mierzy si¢ :
] Konstrukcje stalowe
] Konstrukcje stalowe - stezenia
W m2 mierzy si¢ :
] Powierzchnie malowane

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w ST “Wymagania ogdlne”.
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilo$ci i jakosci.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne wymagania dotyczace platnosci podano w ST “Wymagania ogolne".
Platnos$¢ za jednostke obmiarowa roboty nalezy przyjmowac zgodnie z
postanowieniami Kontraktu, obmiarem robdt, oceng jakosci uzytych materialow i jakos$ci
wykonania robo6t, na podstawie wynikoOw pomiardéw i badan.
Cena wykonania robot obejmuje wszystkie materiaty, robocizng i sprz¢t niezbedne do
prawidtowego wykonania przedmiotu zamoéwienia, a w szczegolnosci:
a) zakup, dostarczenie materialow, sprzetu oraz ich sktadowanie,
b) wywdz z terenu budowy materiatow zbednych,
c) wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw
d) wstepny montaz
e) wykonanie robot zasadniczych montazowych wg wymagan niniejszej ST 1
Inspektora Nadzoru,
f) zabezpieczenia antykorozyjne i1 ogniochronne
g) dostawe, montaz, demontaz, pracg rusztowan
h) uporzadkowanie placu budowy po robotach.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-82/S-10052 Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Projektowanie
PN-EN 10163-1:1999 Stal. Powierzchnia blach grubych i uniwersalnych oraz ksztaltownikoéw
walcowanych na gorgco
PN-73/H-92127 Blachy stalowe zeberkowe
PN-EN-10016-2:1999/Ap1:2003 Walcowka ze stali niestopowej do ciggnienia i/lub
walcowania na zimno. Wymagania dla walcowki ogolnego przeznaczenia.
PN-EN 10056-1:2000 Katowniki rownoramienne i nieréwnoramienne ze stali
konstrukcyjnej. Wymiary.
PN 73/H93460.03 Ksztaltowniki stalowe gigte na zimno, otwarte. Ceowniki
réwnoramienne ze stali weglowej zwyktej jakosci o Rm do 490MPa
PN-89/S-10050 Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Wymagania i badania.
PN-EN 757:2000 Materiaty dodatkowe do spawania. Elektrody otulone do rgcznego
spawania tukowego stali o wysokiej wytrzymatosci. Oznaczenia.
PN-B-031250 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowane.
PN-EN 385 Ztacza Klinowe w konstrukcjach drewnianych. Wymagania
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eksploatacyjne i minimalne wymagania produkcyjne.

PN-EN -335-1 Trwato$¢ drewna i materialdéw drewnopochodnych.

WTWiOR Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot ITB

PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajéw UE w zakresie przyjetym przez polskie
prawodawstwo

B- 00.02.05 Zabezpieczenie antykorozyjne — kod CPV 45442200-9
1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z pokrywaniem powtokami malarskimi
konstrukcji stalowej, a dla elementow styku stali z gruntem poprzez ocynkowanie
zanurzeniowe dla przedmiotu zadania:
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i integralna czgs¢
Kontraktu przy zamawianiu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji maja zastosowanie przy pokrywaniu
powtokami malarskimi stalowych konstrukcji i obejmuja:
a) przygotowanie powierzchni do malowania,
b) nanoszenie podktadu gruntujacego
¢) malowanie nawierzchniowe.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami oraz z okresleniami podanymi w ST ,,Wymagania og6lne” oraz zdefiniowanymi jak
nizej.
1.4.1. Aklimatyzacja powloki - stabilizacja powtoki malarskiej w okreslonych warunkach
temperatury 1 wilgotnos$ci powietrza.
1.4.2. Czas przydatnosci wyrobu do stosowania - czas, w ktorym wyréb lakierowy po
zmieszaniu sktadnikow nadaje si¢ do nanoszenia na podtoze.
1.4.3. Farba - wyrdb lakierowy pigmentowy, tworzacy powloke kryjaca, ktora spetnia przede
wszystkim funkcje ochronna.
1.4.4. Farba do gruntowania - farba wytwarzajaca powtoki gruntowe wykazujace zdolnos¢
zapobiegania korozji metali, dzigki zawartosci w powtoce sktadnikéw hamujacych procesy
korozji podtoza.
1.4.5. Lepko$¢ umowna - czas wyptywu farby lub emalii mierzony w sekundach z kubka
(Forda 4) o $rednicy otworu wyplywowego 4 mm.
1.4.6. Malowanie nawierzchniowe - warstwy farby natozone na podktad gruntujacy w celu
uszczelnienia i uodpornienia na wystepujace w atmosferze czynniki agresywne oraz
uszkodzenia mechaniczne.
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1.4.7. Punkt rosy - temperatura, przy ktorej na powierzchni przedmiotu pojawiajag si¢ kropelki
wody wskutek kondensacji pary wodnej, zawartej w powietrzu, w wyniku wypromieniowania
ciepta przez podloze lub wskutek naptywu cieplego, wilgotnego powietrza na chtodniejsze
podioze. W Polsce najczesciej wystepuje latem 1 jesienig.
2. MATERIALY

Materiaty powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa: Rozcienczalniki muszg
by¢ dostosowane do rodzaju farb. Inne materiaty moga by¢ zastosowane po wczesniejszym
uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET
3.1. Ogolne warunki stosowania sprze¢tu

Ogo6lne warunki stosowania sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdlne”. Jakikolwiek
sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujace zachowania wymagan jako$ciowych robot i
bezpieczenstwa zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do
robot.
3.2. Sprzet do czyszczenia konstrukcji

Czyszczenie konstrukceji nalezy przeprowadzi¢ mechanicznie urzadzeniami o dziataniu
strumieniowo-$ciernym, dowolnego typu, zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru.
Sprzet do czyszczenia oraz przedmuchiwania lub odkurzania oczyszczonych powierzchni
musi zapewni¢ strumien od oliwionego i1 suchego powietrza.
3.3. Sprzet do malowania

Naktadanie farb wykonywac¢ metodg natryskowg przy uzyciu sprzetu mechanicznego
zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. Ustawienia prawidlowych parametrow
malowania natryskowego (Srednica dyszy, gesto$¢ materiatu, ci$nienie) nalezy przeprowadzaé
na probnych powierzchniach i uzyska¢ akceptacje Inspektora Nadzoru.

Zaleca si¢, by Wykonawca dysponowal nastepujacym sprzetem do testowania
przygotowania powierzchni, wlasciwosci powtok i warunkow atmosferycznych:

— wzorce stopni przygotowania powierzchni np. wg PN-EN ISO 8501-4:2021-04 w
przypadku czyszczenia woda,

— wzorce stopni przygotowania spoin, ostrych krawedzi i wad powierzchniowych wg
PN-EN ISO 8501-3:2008,

— termometr do oceny temperatury powietrza, podtoza 1 wilgotno$ciomierz od oceny
wilgotnosci wzglednej powietrza oraz tabele do odczytu temperatury punktu rosy lub
przyrzad do odczytu punktu rosy,

— elektromagnetyczny lub elektroniczny grubos$ciomierz do pomiaru grubosci powtok.
4. TRANSPORT

Transport wyroboéw lakierowych i rozcienczalnikow winien odbywac si¢ z
zachowaniem obowigzujacych przepisOw o przewozie materiatow niebezpiecznych,
okreslonych w normach przedmiotowych i wg PN-89/C-81400.

Materiaty powinny by¢ transportowane i1 sktadowane w szczelnie zamknietych,
oryginalnych opakowaniach producenta. Materiaty nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach
zamknietych, w warunkach okreslonych przez producenta.

5. WYKONANIE ROBOT
DLA ROBOT MALARSKICH

61



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
MODERNIZACJA ROZDZIELNIC NA NABRZEZU STAROWKA W SZCZECINIE
NABRZEZE STAROWKA dziatki Nr 12/6, 12/17, 12/21 obreb 1084 Szczecin

Prace zwigzane z przygotowaniem podfoza i nanoszeniem powlok antykorozyjnych
nalezy wykona¢ z zachowaniem zasad BHP, stosujac odziez, r¢kawice 1 okulary ochronne.
Nalezy unika¢ kontaktu materiatow ze skora i oczami oraz unika¢ wdychania oparéw z
materiatow. Zabezpieczenie antykorozyjne powinno by¢ zgodne z dokumentacja projektowa,
w ktorej przewidziano malowanie konstrukcji, w tym:

e warstwy gruntujace
e warstwy nawierzchniowe

Powierzchnie przewidziane do malowania nalezy oczys$ci¢. Oczyszczenie polega na
usuni¢ciu z powierzchni stalowych zanieczyszczen w postaci zgorzeliny, rdzy, thuszczow i
smarow, kurzu i pytu, wilgoci i resztek z procesu spawania. Podstawowg czynnos$cig jest
usunigcie zgorzeliny 1 rdzy, co nalezy wykona¢ przy pomocy metody strumieniowo-$cieralne;j
(piaskowanie). Powierzchnie nalezy oczys$ci¢ do III° stopnia czystosci. Ocena stopnia
czystosci nastepuje wg PN-ISO 8501-1. Sposdb czyszczenia pozostawia si¢ do uznania

Wykonawcy, musi on jednak gwarantowa¢ uzyskanie wymaganego stopnia czystosci i
by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Inspektor Nadzoru ma prawo dokonania
odbioru oczyszczonych powierzchni i wyrazenia zgody na nanoszenie powloki malarskie;.
Chropowato$¢ powierzchni nie powinna przekracza¢ Rz = 25+75 um.

Przygotowanie powierzchni do malowania, naniesienie zestawu malarskiego nalezy
wykona¢ w wytworni. Na Terenie Budowy, po montazu, zachodzi konieczno$¢ wykonania
tych prac w stykach 1 miejscach uszkodzen powlok w czasie transportu. Powtoki nanosi¢ w
temperaturach otoczenia zgodnych z zaleceniami producenta.

DLA CYNKOWANIA
5.2.1. Wymagania og6lne

Powierzchnia metalowa powinna by¢ tak przygotowana, aby powstata technicznie
czysta powierzchnia gwarantujgca dobrg przyczepnos¢ powtoki zanurzeniowej. Nalezy
usung¢ wszystkie odpryski spawalnicze i resztki zuzla spawalniczego; spoiny i miejsca
lutowania nalezy szczeg6lnie staranne przygotowacé. Powinny by¢ usunigte wszystkie tlenki,
$lady olejow, ttuszczow 1 innych podobnych zanieczyszczen. Podczas prac rzygotowawczych,
az do rozpoczgcia cynkowania powierzchnie powinny by¢ suche. Wyrdb poddawany
cynkowaniu nie powinien posiada¢ na swej powierzchni zanieczyszczen nie dajacych si¢
usung¢ w procesie trawienia w kwasie solnym (lakierow, farb, klejow, smarow, srodkow
przeciw odpryskowych na bazie silikonu, zuzla spawalniczego, zgorzeliny, zendry itp.)
Powierzchnig stali do cynkowania zanurzeniowego nalezy przygotowac¢ zgodnie z PN-EN
ISO 1461:2011.

5.2.2 Wykonanie powtoki cynkowej

Cynkowanie ogniowe polega na zanurzeniu odpowiednio przygotowanego elementu
stalowego w roztopionym cynku. Temperatura procesu cynkowania ogniowego wynosi 450-
460°C. Przy tej temperaturze nastepuje dyfuzja czastek cynku w zewnetrzng warstwe stali, w
wyniku ktérej tworzy si¢ silne wigzanie migdzyczasteczkowe Fe-Zn. Podczas procesu
powstaje kilka warstw stopowych, ktore decyduja o bardzo dobrej przyczepnosci do podioza
stalowego. Zewnetrzng powierzchni¢ stopu stanowi powloka czystego cynku. Grubos¢
warstwy catkowitej powinna by¢ zgodna z wymaganiami ISO 1461 p.6.2.3 Tablica 3.
5.2.3 Powtoka cynkowa

Metalizacj¢ nalezy wykona¢ z cynku ZN99,99, spetniajacego wymagania PN-EN ISO
1461:2011. Powloka powinna mie¢ jednolity wyglad, powinna by¢ pozbawiona pgcherzy i
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miejsc niepokrytych oraz niezwigzanych czastek materiatu. Powinna by¢ wolna od wad, ktore
moga mie¢ szkodliwy wptywy na trwato$¢ powtoki i moga ograniczy¢ jej przewidywane
zastosowanie. Porowato$¢ powloki powinna by¢ nie wigksza niz 40% objetosci. Grubos¢
powtoki powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa. Gdy powloka jest zbyt cienka,
mozna uzupehic jej grubosé, pod warunkiem, iz powtoka nie ulegta zawilgoceniu lub
zabrudzeniu i nie wykazuje §ladow korozji. Z kontroli powtoki metalizacyjnej Wykonawca
przedstawi protokot.
5.2.4 Zabezpieczenie miejsc nie pokrytych powtoka cynkowa

Wszystkie miejsca niepokryte cynkiem nalezy zabezpieczy¢ przez malowanie za
pomoca farby wysokocynkowej zawierajacej minimum 92% pylu cynkowego w suchej masie
powtloki.

Dla poprawy estetyki mozna na warstwe farby cynkowej nanies¢ warstwe farby
wysokocynkowej zawierajgcej pyt aluminiowy. L.aczna grubos$¢ naniesionych warstw musi
wynosi¢ minimum 100um zgodnie z ISO 1461 p6.3. Miejsca nie pokryte cynkiem nalezy
przed malowaniem oczys$ci¢ mechanicznie szczotka druciang lub papierem $ciernym,
odttusci¢ rozpuszczalnikiem i doktadnie osuszy¢. Nie nalezy malowaé miejsc mokrych,
niedoktadnie osuszonych.

5.2.5 Warunki dotyczace bezpieczenstwa pracy

Przed przystgpieniem do robot antykorozyjnych nalezy:

— sprawdzi¢ wszystkie $rodki dostgpu; pracownicy bioracy udziat w procesie
muszg zna¢ maksymalne dopuszczalne obcigzenie i1 nigdy go nie przekraczac,
— sprawdzi¢, czy wszystkie wyroby (Srodki odtuszczajace i rozpuszczalniki)
posiadaja, zgodnie z wymaganiami Ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o
substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.U. 2020 poz. 2289) karty
charakterystyki substancji niebezpiecznej,
— zapozna¢ pracownikow ze szczegdtami procesu technologicznego,
— sprawdzi¢ w kartach charakterystyki substancji niebezpiecznych, czy sa
wymagane specyficzne srodki ochrony i zapozna¢ pracownikow z zagrozeniem
pozarowym i wybuchowym materialow,
—w wypadku prac na gotowym obiekcie, wykona¢ odpowiednie ostony 1
zabezpieczenia zapobiegajace zanieczyszczeniu gleby i wod.
6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontroli podlegaja:

e sprawdzenie przydatno$ci materialow do robot (okres przydatnosci do uzycia,

zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, jako$¢ na podstawie atestu producenta),

e odbior stopnia czystos$ci powierzchni przed naniesieniem powtok (kontrola

biezgca, wizualna),

e sprawdzenie zgodno$ci wykonywanego pokrycia antykorozyjnego z

dokumentacja projektows,

e ocena wizualna pokrycia (jednorodnos$¢, brak pecherzy i ztuszczen),

e pomiar grubosci naniesionych powtok,

e pomiar przyczepnosci pokrycia do podtoza. Ocena poszczegdlnych etapow robot

potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

1. OBMIAR ROBOT
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Jednostkg obmiarowg jest:
e 1 m2 - dla konstrukcji stalowej zabezpieczonej antykorozyjnie.

2. ODBIOR ROBOT
Zasady dotyczace odbioru robodt podane sg w ST ,,Wymagania ogdlne”.

Odbioru pokry¢ malarskich nalezy dokona¢ dwukrotnie:
e 0dbidr pokry¢ malarskich wykonanych w wytworni,
e 0dbidr ostateczny pokrycia malarskiego po ukonczeniu montazu. Zakres kontroli -
jak w pkt. 6. Badanie grubosci powtok i przyczepnosci do podtoza wykonuje si¢ zgodnie z
PN. Grubos$¢ powtoki oznacza si¢ metodg nieniszczaca. Grubos¢ ocenia si¢ jako $rednig
arytmetyczng z kilku pomiar6w w miejscach wskazanych przez Inspektora Nadzoru.

Grubos¢ powloki winna by¢ zgodna z wartos$cig podang w dokumentacji projektowe; i
zaleceniami producenta. Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej uznaje si¢ga
wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST 1 wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli
wszystkie badania 1 pomiary, z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji
projektowej 1 przywotanych normach, dajg wyniki pozytywne.

3. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogo6lne wymagania dotyczace platnosci podano w ST ,,Wymagania og6lne”.
4. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.

PN-71/H-04651 Ochrona przed korozja. Klasytikacja i okreslenie agresywnosci korozyjnej
srodowiska. Zastgpiona przez: PN-84/H-97080.06 Ochrona czasowa -- Warunki
srodowiskowe ekspozycji

PN-74/C-81515 Farby i lakiery. Oznaczanie grubo$ci powtoki. Zastapiona przez : PN-EN ISO
2808:2000

PN-80/C-81531 Farby i lakiery. Metoda siatki naci¢¢ Zastapiona przez : PN-EN ISO
2409:1999

PN-89/C-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport

PN-ISO 8501-1:1996 /Ap1:2002 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i
podobnych produktéw. Wzrokowa ocena czystosci powierzchni. Stopnie skorodowania i
stopnie przygotowania niezabezpieczonych podtozy stalowych oraz podtozy stalowych po
catkowitym usunigciu weze$niej natozonych powtok

PN-89/C-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport

PN-EN ISO 12944- 1:2001 Farby i lakiery -- Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za
pomocg ochronnych systeméw malarskich -- Czgs¢ 1: Ogdlne wprowadzenie

Farby i lakiery -- Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za pomocg ochronnych
systemow malarskich -- Czes$¢ 4: Rodzaje powierzchni 1 sposoby przygotowania powierzchni
PN-EN ISO 12944- 5:2001 Farby i lakiery -- Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za
pomocg ochronnych systeméw malarskich -- Cz¢s¢ 5: Ochronne systemy malarskie

PN-EN ISO 12944- 7:2001 Farby i lakiery -- Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za
pomocg ochronnych systeméw malarskich -- Czgs¢ 7: Wykonywanie i nadzor prac malarskich
PN-EN ISO 8504- 1:2002 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i
podobnych produktéw -- Metody przygotowania powierzchni -- Cz¢$¢ 1: Zasady ogdlne
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PN-EN ISO 8504- 2:2002 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i
podobnych produktéw -- Metody przygotowania powierzchni -- Cze$¢ 2: Obrobka
strumieniowo-§cierna

PN-EN ISO 8504- 3:2004 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i
podobnych produktéw -- Metody przygotowania powierzchni -- Czg$¢ 3: Czyszczenie
narz¢dziem recznym i1 narzedziem z napedem mechanicznym

PN-EN ISO 11126- 1:2001 Przygotowanie podlozy stalowych przed naktadaniem farb i
podobnych produktéw -- Wymagania techniczne dotyczace niemetalowych $cierniw
stosowanych w obrobce strumieniowosciernej -- Czes$¢ 1: Ogdlne wprowadzenie i
klasyfikacja

PN-EN ISO 1461:2011 Powloki cynkowe nanoszone na wyroby stalowe i zeliwne metoda
zanurzeniowg -- Wymagania i metody badan

PN-EN ISO 2178:2016-06 Powtloki niemagnetyczne na podtozu magnetycznym. Pomiar
grubosci powlok. Metoda magnetyczna

PN-EN ISO 2063-1:2019-04 Natryskiwanie cieplne -- Cynk, aluminium i ich stopy -- Czg$¢
1: Uwagi dotyczace projektowania i wymagania jakosciowe dla systemow ochrony

przed korozja

PN-EN ISO 8503-4:2012 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb 1
podobnych produktow. Charakterystyki chropowato$ci powierzchni podtozy stalowych

po obrdbce strumieniowo-$ciernej. Czes$¢ 4: Metoda kalibrowania wzorcow ISO profilu
powierzchni do okres$lania profilu powierzchni. Sposob postgpowania z uzyciem przyrzadu
stykowego

PN-EN ISO 8501-1:2008 Przygotowanie podtozy stalowych przed nakladaniem farb i
podobnych produktéow. Wzrokowa ocena czystosci powierzchni. Stopnie skorodowania

1 stopnie przygotowania niezabezpieczonych podtozy stalowych oraz podtozy stalowych po
catkowitym usunigciu weze$niej natozonych powtok

PN-ISO8501-1/AD1:1998/Apl:2002 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem
farb i podobnych produktow. Wzrokowa ocena czysto$ci powierzchni. Stopnie skorodowania
1 stopnie przygotowania niezabezpieczonych podiozy stalowych po catkowitym usuni¢ciu
wczesniej natozonych powtok (Dodatek AD1)

PN-EN ISO 8504-2:2002 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i
podobnych produktéw. Metody przygotowania powierzchni. Czgs$¢ 2: Obrobka
strumieniowo-$cierna.

PN-ISO 8501-3:2008 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych
produktéw. Wzrokowa ocena czystosci powierzchni. Czes$¢ 3: Stopnie przygotowania spoin,
ostrych krawedzi i innych obszaréw z wadami powierzchni 8502-6:2020-11 Przygotowanie
podiozy stalowych przed naktadaniem farb 1 podobnych produktéw. Badania stuzace do
oceny czystosci powierzchni. Czg$¢ 6: Ekstrakcja rozpuszcezalnych zanieczyszczen do
analizy. Metoda Bresle’a

PN- H-97052:1970 Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i Zeliwa
do malowania. Ogolne wytyczne

PN-EN ISO 8502-3:2017-03 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb
podobnych produktéw. Badania stuzace do oceny czystosci powierzchni. Ocena
pozostatosci kurzu na powierzchniach stalowych przygotowanych do malowania (metoda z
tas§ma samoprzylepna)
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PN-EN ISO 8502-5:2005 Przygotowanie podtozy stalowych przed nakladaniem farb i
lakieréw 1 podobnych produktéw. Badania stuzace do oceny czystosci powierzchni.
Czg$¢ 5: Oznaczanie chlorkow na powierzchniach stalowych przygotowanych do malowania
(metoda rurki wskaznikowej)

PN-EN ISO 8502-9:2021-03 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb 1
podobnych produktéw. Badania stuzace do oceny czystosci powierzchni. Czgs¢ 9:
Terenowa metoda konduktometrycznego oznaczania soli rozpuszczalnych

w wodzie

PN-EN ISO 8502-4:2017-03 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb 1
podobnych produktéw. Badania stuzace do oceny czystosci powierzchni. Wytyczne
dotyczace oceny prawdopodobienstwa kondensacji pary wodnej przed naktadaniem farby

PN-EN ISO 8502-8:2006 Przygotowanie podtozy stalowych przed nakladaniem farb i
podobnych produktéw. Badania stuzace do oceny czystosci powierzchni. Czgs¢ 8:
Metoda polowa refraktometrycznego oznaczania wilgoci

PN-C-81400:1989 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport

PN-EN ISO 8501-4:2021-04 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb 1
podobnych produktéw. Wzrokowa ocena czystosci powierzchni. Czgs$¢ 4: Stany
wyj$ciowe powierzchni, stopnie przygotowania i stopnie rdzy nalotowej zwigzane z
czyszczeniem strumieniem wody pod wysokim ci§nieniem

PN-EN ISO 8503-2:2012 Przygotowanie podtozy stalowych przed nakladaniem farb i
podobnych produktéw. Charakterystyki chropowatos$ci powierzchni podtozy stalowych
po obrdbcee strumieniowo-§ciernej. Metoda stopniowania profilu powierzchni stalowych po
obrébce strumieniowo-$ciernej. Sposob postepowania z uzyciem wzorca

PN-EN ISO 8502-3:2017-03 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i
podobnych produktéw. Badania stuzace do oceny czystosci powierzchni. Ocena pozostatosci
kurzu na powierzchniach stalowych przygotowanych do malowania (metoda z tasma
samoprzylepng) Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich
mieszaninach (Dz.U. 2020 poz. 2289 wraz z pdzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie
najwyzszych dopuszczalnych stezen i1 natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia w
srodowisku pracy (Dz.U. 2017 poz. 1348 z p6zniejszymi zmianami).

Oraz wszelkie aktualizacje 1 zmiany powyzszych przepisow.

66



