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Szczecin 21.09.2023
OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

dot. projektu:

"MODERNIZACJA ROZDZIELNIC

NA NABRZEZU STAROWKA W SZCZECINIE"
Dziatki nr 12/6, 12/17, 12/21 obreb 1084 Szczecin

Ja Marek Zdanowski oswiadczam, zgodnie z art. 34 ust 3d pkt 3 ustawy z
dnia 07.07.1994r Prawo Budowlane wraz z pézniejszymi zmianami ze niniejszy projekt
zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami, oraz zasadami wiedzy
technicznej, oraz ze w opracowaniu uczestniczyli:

ARCHITEKTURA:

projektowat: mgr inz. arch. Marek Zdanowski, upr. bud. nr 63/Sz/99, specjalnos¢ architektoniczna

KONSTRUKCJA:

projektowat: mgr inz. Marcin Karpinski upr. nr ZAP/0004/POOK/10, specjalnos¢ konstrukcja




Szczecin, dnia 09 grudnia 1999r.

Wojewoda Zachodniopomorski

AB.1I1.1/7342/14-2/99

DECYZJA Nr63/Sz/99

Na podstawie art. 13 1 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (Dz.U. Nr
89 z dn. 25.08.1994r,. poz. 414), w zwiazku z art. 104 §1 i 2 KPA, po rozpatrzeniu wniosku
Pana mgr inz. arch. Marka ZDANOWSKIEGO z dnia 26.03.1999r roku, na podstawie
dokumentoéw stwierdzajacych wymagane wyksztalcenie i1 praktyk¢ zawodowa oraz na
podstawie pozytywnej oceny z egzaminu na uprawnienia budowlane zlozonego przed
powolang przeze mnie komisja

NADAJE

Panu mgr inz. architektowi Markowi ZDANOWSKIEMU

ur. dnia 13 stycznia 1967r. w Szczecinie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
DO PROJEKTOWANIA W SPECJALNOSCI
ARCHITEKTONICZNEJ
BEZ OGRANICZEN

UZASADNIENIE

W zwigzku z potwierdzeniem przez Komisj¢ egzaminacyjna, powolana przez
Wojewode Zachodniopomorskiego Zarzadzeniem Nr 72 z dnia 26 marca 1999r. posiadania
przez Pana Marka ZDANOWSKIEGO wymaganego prawem wyksztalcenia oraz praktyki
zawodowe] koniecznej do uzyskania uprawnien budowlanych w w/w specjalnosci, po
uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu na uprawnienia budowlane, orzeczono jak w
sentencji.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwotanie do Glownego Inspektora Nadzoru
Budowlanego w Warszawie, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji, za posrednictwem
Wojewody Zachodniopomorskiego.

Otrzymuja:

1. Pan Marek Zdanowski
ul. Traugutta 92
71-300 Szczecin

2. Gloéwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego w Warszawie
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I ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Marek Zdanowski
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 63/Sz/99,

jest wpisany na liste cztonkow Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: ZP-0046.

Cztonek czynny od: 04-02-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 19-06-2023 r. Szczecin.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Piotr Btazejewski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

ZP-0046-DFF2-Y7D5-Y2D3-6D4E

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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Sygn. akt: ZAP-OKK-7131/75k/10 Szczecin, dnia 10 czerwca 2010 roku

A7/

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.),
art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pézn. zm.), § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pdzn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z p6zn. zm.)

Zachodniopomorska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu mgr inz. Marcinowi Karolowi Karpinskiemu
urodzonemu dnia 05 lutego 1981 r. w Szczecinie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny ZAP/0004/POOK/10

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

Uzasadnienie
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postgpowania administracyjnego odstgpuje si¢ od uzasadniania decyzji. Zakres nadanych uprawnien
budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Szczecinie, w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.
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Otrzymuja:

1. Pan Marcin Karol Karpinski
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Szczegolowy zakres uprawnien budowlanych
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

I. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 11 5 oraz art. 13 ust. 3 1 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z p6zn. zm.), w zakresie objetym
wyZzej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego;
2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 17 ust. 1 pkt 1 1 § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. 22006 r. Nr 83, poz. 578 z p6zn. zm.), niniejsze uprawnienia uprawniajg do:

1) sporzadzania projektu architektoniczno-budowlanego w odniesieniu do konstrukcji
obiektu;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie uzyskanej
specjalnosci.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-AFD-4EZ-4WB *

Pan Marcin Karol KARPINSKI o numerze ewidencyjnym ZAP/BO/0176/10

adres zamieszkania ul. Ogrodnicza 75, 71-804 SZCZECIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-07-01 do 2024-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-06-21 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczgcy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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PROJEKT TECHNICZNY
temat: "Modernizacja rozdzielnic

na Nabrzezu Starowka w Szczecinie"
dzialki Nr 12/6, 12/17, 12/21 obreb 1084 Szczecin

str opisu 1

OPIS

DO PROJEKTU TECHNICZNEGO.

PODSTAWA OPRACOWANIA.

- Inwentaryzacja ogoélnobudowlana;

- Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz U z 20.XII. 2021r., poz 2351 — tekst jednolity,
wraz z pézniejszymi zmianami), zwana dalej ,,Prawem budowlanym”;

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 20021, w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 07.V1.2019r., poz.1065
-jednolity tekst, wraz z p6zniejszymi zmianami), zwane dalej ,, Warunkami Technicznymi”;

- Przepisy szczegolne i polskie normy.

RYSUNKI - ZESTAWIENIE.

A01 — Schemat posadowienia rozdzielnicy R1 i R2

A02 — Rzut rozdzielnicy R1 i R2, schemat nawierzchni do rozbioérki-przetozenia
A03 — Przekrdj przez droge

A04 — Rzut rozdzielnicy R2, ptyta fundamentowa

AO05 — Rzut rozdzielnicy R1, ptyta fundamentowa

A06 — Przekroje A-A, B-B rozdzielnicy R1 i R2

A07 — Detal nr 1, osadzenie w fundamencie

A08 — Konstrukcja wsporcza pod ZK

A09 — Elewacje R11R2

A10 — Widok montazu obudowy R1 1 R2

- zestawienie stali R1
- zestawienie stali R2

1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU, PRAC ZIEMNYCH 1
FUNDAMENTOWYCH
W zakresie zmian zagospodarowania terenu i fundamentu:

Istniejace rozdzielnice R1 (8szt.) i R2 (10szt.) na Nabrzezu Starowka w Szczecinie wykonane sg w
wersji wysuwanej z podioza.

Rozdzielnice posiadajag zamontowang obok studni¢ w ktdrej umieszczone jest ztagcze kablowe.

7Z uwagi problemy eksploatacyjne rozdzielnic planowane jest wyniesienie rozdzielnic na
powierzchnie i zabudowe na fundamencie (wersja wolnostojaca). Po wyniesieniu na powierzchni¢ wykonane
zostang stalowe obudowy zwienczone donicg na zielen.

1.1. demontaz nawierzchni z kostki (materiat zachowa¢ do nawierzchni, uzupetien) i podbudowy

1.2. demontaz matej studni nr1 wykopanie i usunigcie betonowych i stalowych elementow

1.3. demontaz ramy stalowej duzej studni nr2 oraz §limakowej sruby napedowej mechanizmu opuszczania
istniejacej rozdzielnicy — zaspawanie otworu po $rubie.

1.4. zasypanie i zageszczenie piaskiem duzej studni pod plyte fundamentowg — zaggszczenie pospoika
warstwowo co 30cm do stopnia [s=09

1.5. wykonanie fundamentu betonowego gr.12cm, C25/30 zbrojonego widoknem polimerowym

TYPU CHRYSO 3kg/m’.

1.6. wykonanie i montaz obudowy rozdzielnicy

1.7. wykonanie i montaz konstrukcji pod ztagcze ZK (blacha stalowa nierdzewna)

1.8. utozenie nawierzchni z kostki na podbudowie ktora nalezy odtworzy¢ — jak istniejaca — wg rys A02




PROJEKT TECHNICZNY
temat: "Modernizacja rozdzielnic

na Nabrzezu Starowka w Szczecinie"
dzialki Nr 12/6, 12/17, 12/21 obreb 1084 Szczecin

str opisu 2

2. PROJEKT ARCH-BUDOWLANY WRAZ Z KONSTRUKCJA.

2.1 OPIS OGOLNY

Zamierzeniem jest budowa obudéw Rozdzielnic elektrycznych w liczbie 18szt

2 rodzaje obudow:

R1 -z 3 drzwiczkami - 8szt

R2 — z 4 drzwiczkami - 10szt

Projektowane obudowy w konstrukcji szkieletowej stalowej zlozone z 3 sktadajacych si¢ ze sobg elementéw:

1. Element nr 1 - Ptyta fundamentowa z osadzona ramka z 4 stupkami montazowymi

2. Element nr 2 -Rama konstrukcyjna z 4 nogami — slupkami nachodzacymi na shupki fundamentowe.
Do stupkow zamontowane begda drzwiczki z blachy stalowej na zawiasach.

3. Element nr 3 -Donica z blachy na podkonstrukcji stalowej z 4 stupkami wchodzacymi w stupki ramy

z elementu nr 2
Poszczegolne elementy tatwo demontowalne, potaczone ze soba $rubami z tfatwym dostepem

2.2 ELEMENTY OBUDOW

2.2.1 Scianki, podloga-spod donicy

Scianki (drzwiczki) z blachy stalowej ocynkowanej 3mm malowanej proszkowo w kolorze antracyt (kolor
dobra¢ - taki sam nr koloru jak sasiadujace donice z drzewami wg projektu nabrzeza jest to ciemny grafit
(RAL 7024)

2.2.2 Konstrukcja

Szkielet stalowy z ksztaltownikow zimnogietych gorgcowalcowanych ocynkowanych i malowanych w
kolorze antracyt

Elementy stalowe zaglebione i zetknicte z ptyta fundamentowa czyli element nr 2 tylko ocynkowane nie
malowane.

Blacha montazowa zlacza kablowego ZK z blachy nierdzewne;.

2.2.3 Instalacja odwadniajaca donicy

Zaprojektowano — odwodnienie donicy z postaci otworu na §rodku podstawy donicy i dospawanego kolanka
stalowego na ktory bedzie nasuwany przewod PCV + obejma, wyjscie na dno obudowy na ptyte
fundamentowa oddalone maksymalnie w strong nabrzeza. Przy fundamencie przewod odgia¢ i umocowac
blisko skrajnego stupka docia¢ rowno z drziczkami obudowy.

3. UWAGI KONCOWE

3.1. Do budowy stosowa¢ materialy i wyroby posiadajace obowigzujgce swiadectwa dopuszczenia
do stosowania w budownictwie, jednostkowego stosowania w budownictwie lub zaswiadczenie
producenta, potwierdzajace ich zgodno$¢ z postanowieniami odpowiednich norm.

3.2. W trakcie prac przestrzega¢ warunkow technicznych wykonania i odbioru prac budowlano-
montazowych.
3.3. Zastosowane materialy budowlane i wykonczeniowe musza mie¢ Swiadectwa dopuszczenia

Instytutu Techniki Budowlanej i Panstwowego Zakladu Higieny. Bezpieczenstwo obslugi urzadzen
elektrycznych musi by¢ potwierdzone znakiem bezpieczenstwa ,,B”.

3.4. Calo$¢ prac nalezy prowadzi¢ pod bezposrednim nadzorem osoby uprawnionej z zachowaniem




PROJEKT TECHNICZNY
temat: "Modernizacja rozdzielnic

na Nabrzezu Starowka w Szczecinie"
dzialki Nr 12/6, 12/17, 12/21 obreb 1084 Szczecin

str opisu 3

zasad sztuki budowlanej oraz zasad BHP.

3.5. Rozwiazania projektowe zawarte w niniejszej czesci projektu nalezy koordynowaé¢ w trakcie
budowy z projektami technicznymi i innymi opracowaniami pozostalych branz.

3.6. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci w projektach oraz warunkéw odmiennych od
zalozonych w projekcie niezwlocznie zawiadomi¢ projektanta.

3.7. Roboty nie ujete w dokumentacji, a wynikajace z technologii, zastosowania okreslonych
materialéw lub montazu urzadzen winny by¢ uwzglednione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy i
brak ich wyszczegélnienia w dokumentacji nie moze stanowi¢ podstawy do roszczen finansowych
Wykonawcy w stosunku do inwestora lub projektantow.

3.8.  Wszelkie dodatkowe wyjasnienia dokumentacyjne zwiazane z realizacja przedsiewziecia moga
byé przygotowane przez projektantéow w formie rysunkéw roboczych i nadzorow technicznych w
trakcie trwania realizacji inwestycji w ramach nadzoréw autorskich.

Opracowat:
mgr inz. arch. Marek Zdanowski
nr upr. 63/ Sz/ 99




ISTN. STUDZIENKA NR 1 DO USUNIECIA

| ZASYPANIA

ISTNIEJACA ROZDZIELNICA R2/R1

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC
USUNAC KOLIDUJACE KOSTKI BRUKOWE

| PO ZAKONCZENIU PRAC UtOZYC ZGODNIE
ZE WZOREM

PROJ. FUNDAMENT - PLYTA BETONOWA 1320x850
- C25/30 ZBROJONA WEOKNEM POLIMEROWYM
TYPU CHRYSO 3kg/mégr. 12cm (5cm nad poziom terenu)

ISTN. STUDZIENKA NR 2 POD ROZDZIELNICA
ZASYPANA | ZAGESZCZONA POSPOLKA
WARSTWOWO CO 30cm DO STOPNIA Is-0,9

PLYTE FUNDAMENTOWA POSADOWIC - LOKALIZOWAC
NA ZETKNIECIU Z DUZYMI PLYTAMI GRANITOWYMI

OD STRONY NABRZEZA. W LOKALIZACJACH R1 | R2
GDZIE NIE MA DUZYCH PLYT DOSTOSOWAC POLOZENIE
W TAKIEJ SAMEJ ODLEGLOSCI OD KRAWEZNIKA.

INWESTOR:

GMINA MIASTO SZCZECIN
pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin

OBIEKT:

NABRZEZE STAROWKA
dziatki Nr 12/6, 12/17, 12/21 obreb 1084 Szczecin

RODZAJ
IOPRACOWANIA:

PT MODERNIZACJA ROZDZIELNIC
NA NABRZEZU STAROWKA W SZCZECINIE

BRANZA:

DATA:
ARCHITEKTURA, KONSTRUKCJA 9.2023

TRESC:

SCHEMAT POSADOWIENIA SKALA:
ROZDZIELNICY R1iR2 -

PROJEKTANT:

mgr inz. arch. MAREK ZDANOWSKI NR RYS.

nr. upr. 63/52/99
A01
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DUZA PLYTA GRANITOWA

nr. upr. 63/52/99

INWESTOR: GMINA MIASTO SZCZECIN
pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
OBIEKT: . .
NABRZEZE STAROWKA
dziatki Nr 12/6, 12/17, 12/21 obreb 1084 Szczecin
RORZAL waNIA: PT MODERNIZACJA ROZDZIELNIC
NA NABRZEZU STAROWKA W SZCZECINIE
BRANZA: DATA:
ARCHITEKTURA, KONSTRUKCJA 9.2023
TRESC:  RZUT ROZDZIEL. R1,i R2, SCHEMAT NAWIERZCHNI SKALA:
DO ROZBIORKI - PRZELOZENIA 1:20
PROJEKTANT: mgr inz. arch. MAREK ZDANOWSKI NR RYS.

A02
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kraweznik kamienny 15x25¢cm

na fawie betonowe;

] ]
odwodnienie liniowe |
1%
i A ——

ptyty kamienne (kolor szary) 60x100x10 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 3-5cm

warstwa podbudowy - geokrata komdrkowa wypetniona

mieszankg niezwigzang Coos 0/31,5 - grub. 20 cm
grunt stabilizowany cementem 0 Rm=2,5 MPa - grub. 15 cm

kostka kamienna tupana o jednej powierzchni

ciete] ptomieniowanej, o wymiarach 8 /11 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 3-5 cm

warstwa podbudowy - geokrata komorkowa wypetniona

mieszanka niezwigzang Coos 0/31,5 - grub. 10 cm
grunt stabilizowany cementem 0 Rm=2,5 MPa - grub. 10 cm

geowtoknina separacyjno-filtracyjna

geowtoknina separacyjno-filtracyjna

[NWESTOR: GMINA MIASTO SZCZECIN
pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin

OBIEKT: . ;
NABRZEZE STAROWKA

dziatki Nr 12/6, 12/17, 12/21 obrgb 1084 Szczecin

RORZA WANIA: PT MODERNIZACJA ROZDZIELNIC
NA NABRZEZU STAROWKA W SZCZECINIE
BRANZA: DATA:
ARCHITEKTURA, KONSTRUKCJA 9.2023
TRESC: 2 SKALA:
PRZEKROJ PRZEZ DROGE
PROJEKTANT: Imgr inz. arch. MAREK ZDANOWSKI NR RYS.
nr. upr. 63/52/99




OBUDOWA ROZDZIELNICY R2 (4-STRONNA) - 10 szt. UWAGI:

77777‘77777777777777777777177777777

‘ Q \ < 1. METALOWA KONSTRUKCJA OBUDOWY WYMAGA
| UZIEMIENIA ]
OBUDO%V?WYKONANA 7 BLACHY CYNKOWEJ 2. W P_RZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOSCJ
‘ MALOWANE. PROSZKOWO 3mm \ EQ(ISEEK'FA?\]ZEAD PODJECIEM ROBOT ZAWIADOMIC
‘ i StUP RK 50x3 FUNDAMENT - C25/30 Z\BROJONY WEOKNEM POLIMEROWYM 3. W PRZYPADKU ZASTANIA INNYCH WARUNKOW
! ZAWIASY TYPU CHRYSO 3kg/m*gr. 12cm ODZAKYADANYCH, PRZY WYKONANIU PRAC
L 132 L StUP RK 50x3 ZIEMNYCH | FUNDAMENTOW, ZAWIADOMIC
a7, | 47, PROJEKTANTA.
03 4. RYSUNEK NALEZY KOORDYNOWAC Z
B y / RYSUNKAMI POZOSTALYCH BRANZ.
) TR A A —— 5,5, YRS 5. WYMIARY DOMIERZYC NA BUDOWIE.
e 7 h
R i E=— \
I |1 P — |
7 Sl ! | ‘
7 ‘ ! ! l
! 1 1 !
- |
.~ KATOWNIK L30x3 | ) | |
. ‘ 4 | ‘
s | | | I
d I — 16— ! [ ‘
/ < | ‘ | ‘ | ! \ AN /
/ L 1 21 - 1 ! 1 i /
/ [ \ ™ | \ /
sfesy || R S S R
, | it wg ] ‘ 21 | | J
(] |
/ l TR OTWORY Z PLYCIE FUNDAMENTOWE) —1e— | s
| | A . I L7
/// i ‘ i f—————= T ——— Rl 7771’77777; ***** 4 i i ///
| | | -7
! ] | 1
| o R S ) O I O
fffffffffffff B .\ it 1L
T o] ! FE— N R
N~ o'l N I L - U N
19 3 . R ,,,,,,,,,,,,,,,,,, \ ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, \m S % |
KATOWNIK\.30x3 ODWODNIENIE DONICY }
|
OBUDOWA WYKONANA Z BLACHY CYNKOWEJ 1 ZAWIASY
\ MALOWANEJ PROSZKOWO 3mm I
‘ | SLUP RK 50x3 / ‘
\ |
\ KATOWNIK L30x3
\
\\\ E1 |
\ > |
|
PLYTA FUNDAMENTOWA gr. 12cm - OTWORY
R 1
| |
i 1320 i
| |
} o OTWORY W PLYCIE FUNDAMENTOWEJ }
! 8 NA INST. ELEKTRYCZNE 0 !
| o |
i i
1485 80  /|1815 \, 500 ? 410 }
1 T 1
} / =) }
| (\ /) © [ 1 T |
3 T 1 ) 1 INWESTOR: GMINA MIASTO SZCZECIN
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| 410 1 500 ; 410 | Kier z. Ocra™~ dziatki Nr 12/6, 12/17, 12/21 obreb 1084 Szczecin
| |
| oq | RODZAL i PT MODERNIZACJA ROZDZIELNIC
‘ ) ‘ NA NABRZEZU STAROWKA W SZCZECINIE
| ~ g | BRANZA: DATA:
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b ——— - - nr. upr. 63/52/99
\ FUNDAMENT - C25/30 ZBROJONY WELOKNEM POLIMEROWYM A04
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_ OBUDOWA ROZDZIELNICY R1 (3-STRONNA) -8 szt. = _ _ LIWAGI:
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| 410 1 500 ; 410 | Kier z. Ocra™~ dziatki Nr 12/6, 12/17, 12/21 obreb 1084 Szczecin
| |
| oq | RODZAL i PT MODERNIZACJA ROZDZIELNIC
‘ ) ‘ NA NABRZEZU STAROWKA W SZCZECINIE
| ~ g | BRANZA: DATA:
i i ARCHITEKTURA, KONSTRUKCJA 9.2023
} } [TRESC: RZUT ROZDZIELNICY R1, SKALA:
| | PLYTA FUNDAMENTOWA 1:10
! ! PROJEKTANT:  lnigr inz. arch. MAREK ZDANOWSKI NRRYS.
b ——— - - nr. upr. 63/52/99
\ FUNDAMENT - C25/30 ZBROJONY Wt OKNEM POLIMEROWYM A05
TYPU CHRYSO 3kg/m3gr. 12cm




PRZEKROJ B-B

. 4 PODSTAWADONICY (122x750m):
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1. METALOWA KONSTRUKCJA OBUDOWY WYMAGA
UZIEMIENIA

2. W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOSCI
NALEZY PRZED PODJECIEM ROBOT ZAWIADOMIC
PROJEKTANTA.

3. W PRZYPADKU ZASTANIA INNYCH WARUNKOW
ODZAKEADANYCH, PRZY WYKONANIU PRAC
ZIEMNYCH | FUNDAMENTOW, ZAWIADOMIC
PROJEKTANTA.

4. RYSUNEK NALEZY KOORDYNOWAC Z
RYSUNKAMI POZOSTALYCH BRANZ.

5. WYMIARY DOMIERZYC NA BUDOWIE.

INWESTOR:

GMINA MIASTO SZCZECIN
pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin

OBIEKT:

NABRZEZE STAROWKA
dziatki Nr 12/6, 12/17, 12/21 obreb 1084 Szczecin

RO AL WANIA: PT MODERNIZACJA ROZDZIELNIC
NA NABRZEZU STAROWKA W SZCZECINIE

BRANZA: DATA:

ARCHITEKTURA, KONSTRUKCJA 9.2023
TRESC: ISKALA:

PRZEKROJE A-A, B-B 1:10
PROJEKTANT: mgr inz. arch. MAREK ZDANOWSKI NR RYS.
nr. upr. 63/52/99
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INWESTOR: GMINA MIASTO SZCZECIN

pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin

OBIEKT: B .
NABRZEZE STAROWKA

dziatki Nr 12/6, 12/17, 12/21 obrgb 1084 Szczecin

PT MODERNIZACJA ROZDZIELNIC

CPRACOWANIA: _ J
NA NABRZEZU STAROWKA W SZCZECINIE

BRANZA:
ARCHITEKTURA, KONSTRUKCJA

DATA:
9.2023

TRESC:

DETAL NR 1

SKALA:

1:2

PROJEKTANT: mgr inz. arch. MAREK ZDANOWSKI

nr. upr. 63/52/99

NR RYS.
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INWESTOR:

GMINA MIASTO SZCZECIN
pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin

OBIEKT:

NABRZEZE STAROWKA
dziatki Nr 12/6, 12/17, 12/21 obreb 1084 Szczecin

mgr inz. arch. MAREK ZDANOWSKI
nr. upr. 63/52/99

RORZAL waNIA: PT MODERNIZACJA ROZDZIELNIC
NA NABRZEZU STAROWKA W SZCZECINIE
BRANZA: DATA:
ARCHITEKTURA, KONSTRUKCJA 9.2023
TRESC: ISKALA:
KONSTR. WSPORCZA POD ZK 1:5
PROJEKTANT: NR RYS.
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OBUDOWA WYKONANA Z BLACHY CYNKOWEJ
MALOWANEJ PROSZKOWO 3mm
KOLOR: RAL 7024 CIEMNY GRAFIT

ZAMEK PATENTOWY W SYSTEMIE MASTER-KEY

[NWESTOR: GMINA MIASTO SZCZECIN
pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin

[PBIEKT: NABRZEZE STAROWKA

dziatki Nr 12/6, 12/17, 12/21 obrgb 1084 Szczecin

RORZA WANIA: PT MODERNIZACJA ROZDZIELNIC
NA NABRZEZU STAROWKA W SZCZECINIE
BRANZA: DATA:
ARCHITEKTURA, KONSTRUKCJA 9.2023
[TRESC: . SKALA:
ELEWACJE R1iR2 1:10
PROJEKTANT:  lngr inz. arch. MAREK ZDANOWSKI NRRYS.

nr. upr. 63/52/99

A09




MONTAZ OBUDOWY ROZDZIELNIC R1 i R2 \ OBUDOWA ROZDZIELNIC R1 i R2 OTWARTA

OBUDOWA ROZDZIELNIC R1 i R2 ZAMKNIETA

[NWESTOR: GMINA MIASTO SZCZECIN
pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin

OBIEKT: . ;
NABRZEZE STAROWKA

dziatki Nr 12/6, 12/17, 12/21 obrgb 1084 Szczecin

RORZA WANIA: PT MODERNIZACJA ROZDZIELNIC
NA NABRZEZU STAROWKA W SZCZECINIE
BRANZA: DATA:
ARCHITEKTURA, KONSTRUKCJA 9.2023
TRESC: WIDOK MONTAZU OBUDOWY SKALA:
ROZDZIELNIC R1iR2 -
PROJEKTANT: Imgr inz. arch. MAREK ZDANOWSKI NR RYS.

nr. upr. 63/52/99

A10




ZESTAWIENIE STALI

ROZDZIELNICA R2|10 szt.

Obiekt

PRZEBUDOWA NABRZEZA - PROJEKT OBUDOWY ROZDZIENICY

Element

ELEMENTY KONSTRUKCJI OBUDOWY

Miejsce budowy

NABRZEZE STAROWKA W PORCIE SZCZECIN
dziatka Nr 5/1 obreb 1083, dziatki Nr 12/6, 12112, 1213, 1214, 12115, 12/17,
12/20, 12/21,12/22,12/23,12/24,12/25, 12/26 obreb 1084, 95/10 WM

, DLUGOSC ILOSC ILOSC OGOLEM
Nr KSZTALT | WYMIARY ELEMENTOW
cm szt. cm
> MALOWANE PROS‘ZD%\’/\‘V%
1 RK 50x3 ,%I 82,7 4 330,8
5;0 OCYNK,
== MALOWANE PROSZKOWO
2 RK 50x3 *%I 112 2 224
|
OCYNK,
3 Rk 50xG 7%1 MALOWANE PROSZKOWO 65 9 130
|
B2 MALOWANE PROS?ISg\?‘V%
4 RK 35x3 - %I 20 4 80
|
35
== OCYNK
5 RK 35x3 - #’I 10 4 40
|
35
== OCYNK
6 reasa L8 17 4 46,8
|
35
= OCYNK
7 RK 35x3 *%I 113,5 2 227
|
OCYNK
8 el 66,5 2 133
|
BLACHA STALOWA OCYNKOWANA |
9 1/160x60x10 60 |3 - 8 .
PRETY @12 W NAROZNIKACH OCYNK,
10 | S3Rioy o MALOWANE PROSZKOWG 12 48
OCYNK,
" L 30:3 ] 8I MALOWANE PROSZKOWG 65 130
OCYNK,
12 L 30x3 *3:0f ?I MALOWANE PROSZKOWO 70 4 280
= OCYNK,
13 L 30x3 gﬁ{ Q MALOWANE PROSZKOWO 112 ) 924
OCYNK,
o
14 L 3053 ﬁ ”’I MALOWANE PROSZKOWO 75 ) 150
0p © OCYNK,
15 L 30x3 9 "’I MALOWANE PROSZKOWO 122 2 244
16 ZAWIAS STALOWY ,:” - 8 8
17 SRUBA STALOWA M8/50 % . 8 8
n:‘f\(l’%‘.oo 18 | BLACHA STALOWA NIERDZEWNA 4mm 650x300 - 1 0,195m?
pES< BLACHA STALOWA NIERDZEWNA 4
<Z>§§&’ 19| MOCOWANA NA 4 SRUBY DO PLYTY 180x300 - 1 1 0,054m?
<28 & FUNDAMENTOWEJ
OBUDOWA Z BLACHY STALOWEJ 3mm WYS. x SZER. ILOSC OGOLEM POW. [m?]
BLACHA STALOWA OCYNKOWANA
20 MALOWANA PROSZKOWO 3mm 785x53 - 8 8 0,333m?
KOLOR: ANTRACYT  BLACHA NA StUPKACH
BLACHA STALOWA OCYNKOWANA
21 MALOWANA PROSZKOWO 3mm 785x1110 - 2 2 1,743m?
KOLOR: ANTRACYT DRZWICZKI
BLACHA STALOWA OCYNKOWANA
22 MALOWANA PROSZKOWO 3mm 785x640 - 2 2 1,005m?2
KOLOR: ANTRACYT DRZWICZKI
BLACHA STALOWA OCYNKOWANA
23 5mm (SPOD DONICY) 1220x750 - 1 1 0,915m?
BLACHA STALOWA OCYNKOWANA
24 MALOWANA PROSZKOWO 3mm 1226x250 - 2 2 0,613m?
KOLOR: ANTRACYT BOK DONICY
BLACHA STALOWA OCYNKOWANA
25 MALOWANA PROSZKOWO 3mm 750x250 - 2 2 0,375m?
KOLOR: ANTRACYT BOK DONICY




ZESTAWIENIE STALI

ROZDZIELNICA R1|8 szt.

Obiekt

PRZEBUDOWA NABRZEZA - PROJEKT OBUDOWY ROZDZIENICY

Element

ELEMENTY KONSTRUKCJI OBUDOWY

Miejsce budowy

NABRZEZE STAROWKA W PORCIE SZCZECIN
dziatka Nr 5/1 obreb 1083, dziatki Nr 12/6, 12112, 1213, 1214, 12115, 12/17,
12/20, 12/21,12/22,12/23,12/24,12/25, 12/26 obreb 1084, 95/10 WM

, DLUGOSC ILOSC ILOSC OGOLEM
Nr KSZTALT | WYMIARY ELEMENTOW
cm szt. cm
> MALOWANE PROSgI%g\’/\‘Vg
1 RK 50x3 ,%I 82,7 4 330,8
5;0 OCYNK,
== MALOWANE PROSZKOWO
2 RK 50x3 *%I 112 2 224
|
OCYNK,
3 Rk 50xG 7%I MALOWANE PROSZKOWO 65 9 130
|
B2 MALOWANE PROSgISgC‘V%
4 RK 35x3 - T'{)I 20 4 80
|
35
= OCYNK
5 RK 35x3 - TL%I 10 4 40
|
35
= OCYNK
6 reasa k48 17 4 46,8
|
35
=t OCYNK
7 resse - L8] 13,5 2 227
|
OCYNK
8 resse Lt 4] 66,5 2 133
|
BLACHA STALOWA OCYNKOWANA N
9 1/160x60x10 603 - 8 .
PRETY @12 W NAROZNIKACH OCYNK,
10 | PoRley MALOWANE PROSZKOWG 12 48
" L 30:3 —] SI MALOWANE PROSgEg\,/\‘V% 65 130
OCYNK,
12 L 30x3 9 S MALOWANE PROSZKOWG 70 3 210
OCYNK
Q MALOWANE PROSZKOWO
13 L300 @] &l 112 2 224
OCYNK,
Q MALOWANE PROSZKOWO
14 L 30x3 ﬁ ooI 75 2 150
15 L 30x3 2 8I MALOWANE PROSZKOWG 122 2 244
16 ZAWIAS STALOWY ” - 6 8
50
17 SRUBA STALOWA M8/50 E - 8 8
S N BLACHA STALOWA NIERDZEWNA 4mm 650x300 - 1 0,195m?
523 BLACHA STALOWA NIERDZEWNA 4
%gg& 9| MOCOWANA NA 4 SRUBY DO PLYT\r(nm 180x300 - 1 1 0,054m?
xgg“ FUNDAMENTOWEJ
BUDOWA Z BLACHY STALOWEJ 3mm WYS. x SZER. ILOSC OGOLEM POW. [m?]
BLACHA STALOWA OCYNKOWANA
20 MALOWANA PROSZKOWO 3mm 785x53 - 6 6 0,250m?
KOLOR: ANTRACYT  BLACHA NA StUPKACH
BLACHA STALOWA OCYNKOWANA
21 MALOWANA PROSZKOWO 3mm 785x1110 - 2 2 1,743m2
KOLOR: ANTRACYT DRZWICZKI
BLACHA STALOWA OCYNKOWANA
22 MALOWANA PROSZKOWO 3mm 785x640 - 1 1 0,502m?2
KOLOR: ANTRACYT DRZWICZKI
BLACHA STALOWA OCYNKOWANA
23 |5mm (SPOD DONICY) 1220x750 - 1 1 0,915m?
BLACHA STALOWA OCYNKOWANA
24 MALOWANA PROSZKOWO 3mm 1226x250 - 2 2 0,613m2
KOLOR: ANTRACYT BOK DONICY
25 ST :
KOLOR: ANTRACYT ™M gok ponicy | 1 20X250 - 2 2 0,375m
2 [enSTeinocTon :
KOLOR: ANTRACYT "0k oBuDOWY | | 89X756 - 1 1 0,593m
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