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B.00.00.00 
OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU 

ROBÓT BUDOWLANYCH (ST) ST 
I. CZĘŚĆ OGÓLNA 
 

1. Nazwa zamówienia 
Malowanie wybranych pomieszczeń wraz z robotami towarzyszącymi 

o w obrębie przyziemia, parteru, I piętra, III piętra i IV piętra budynku nr 1 Oddziału 
Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych,  

o w obrębie parteru budynku nr 4 Oddziału Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i 
Transplantacyjnej,  

o w obrębie Izby Przyjęć (parter) budynku nr 3 Oddziału Dermatologii  
o w obrębie II piętra budynku nr 4 – Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii 

 
2. Przedmiot i zakres robót budowlanych. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne wykonania i odbioru robót 
dotyczące przedmiotowego zadania. 
 

3. Roboty towarzyszące i tymczasowe. 
Przewiduje się wykonywanie robót towarzyszących i tymczasowych – rusztowania, ogrodzenie placu 
budowy, wykonanie zabezpieczeń z folii, wynoszenie i zabezpieczenie mebli, wywóz gruzu. 
 

4.  Informacje o terenie budowy. 
Teren zamówienia obejmuje budynki znajdujące się na działce nr 6 przy ul. Francuskiej w Katowicach, 
w tym miejsca przeznaczone na place składowania materiałów budowlanych niezbędnych do wykonania 
przedmiotowego zamówienia. Do budynków doprowadzona jest instalacja elektryczna, ciepłownicza, 
zimnej wody, kanalizacyjna i gazów medycznych. 
Obszar robót znajduje się wewnątrz budynku użyteczności publicznej. 
Budynki Szpitala Klinicznego przy ulicy Francuskiej 20/22/24 w Katowicach (d. szpital Spółki Brackiej) 
zostały ujęte w gminnej ewidencji zabytków i podlegają ochronie konserwatorskiej. W miejscowym 
planie zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie Al. Górnośląska - ul. Graniczna 
- ul. Francuska w Katowicach (Uchwała nr XI-/823/05 Rady Miasta Katowice z dnia 25 kwietnia 2005 roku. 
Tekst jednolity  - obwieszczenie Rady Miasta Katowice z 28.01.2015 r. Dz. Urzędowy Województwa 
Śląskiego z 10.02.2015 r. poz.705) ustanowiono ochronę konserwatorską obiektów zabytkowych 
Zespołu Szpitala przy ulicy Francuskiej 20/22/24 (w obrębie działki). Teren szpitala znajduje się w strefie 
ochrony dziedzictwa kulturowego i krajobrazu kulturowego. 
 
Roboty budowlane prowadzone będą na terenie Szpitala, w obiekcie czynnym, w związku z tym należy 
uwzględnić konieczność dostosowania prowadzonych prac do wymagań Zamawiającego w zakresie 
organizacji i specyfiki działalności Szpitala. Prowadzenie robót nie może kolidować z bieżącą 
działalnością Szpitala w trybie ciągłym.  

Z uwagi na pracę na czynnym obiekcie należy przewidzieć etapowanie wykonywanych prac umożliwiając 
ciągłą pracę pozostałych pomieszczeń nie objętych remontem. Remontowaną strefę należy szczelnie 
oddzielić od pozostałych części budynku, tak, aby realizowany remont nie wpływał i nie zakłócał pracy 
funkcjonujących pomieszczeń budynku.  
 
Z uwagi na konieczność zapewnienia pacjentom ciszy nocnej Wykonawca zobowiązany jest do 
wstrzymania prac w godzinach 22.00 do 6.00. 
 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
zamówienia, aż do zakończenia i odbioru końcowego robót. W czasie wykonywania robót Wykonawca 
dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające. Fakt 



przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z 
Zamawiającym oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach uzgodnionych przez Zamawiającego 
tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Zamawiającego. Tablice informacyjne 
będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 
Wszystkie koszty wynikające z zapisów niniejszego punktu nie podlegają odrębnej zapłacie i przyjmuje 
się, że są skalkulowane w wycenie ofertowej. 
 
Organizacja robót budowlanych: 
Wg zasad BHP, p.poż. oraz harmonogramu robót. 
 
Zabezpieczenie interesów osób trzecich: 
Zabezpieczenie interesów osób trzecich zapewnione zostanie poprzez odgrodzenie maszyn i urządzeń 
posiadających wszelkie niezbędne oznakowania i dopuszczenia oraz poprzez odgrodzenie terenu 
budowy taśmą znakową przez Wykonawcę. 
Ochrona środowiska: 
Wykonawca podczas prowadzenia robót ma obowiązek stosować się do przepisów zawartych w ustawie 
z dnia 27.04.2001r. – „Prawo ochrony środowiska”, a w szczególności: 

 utrzymywać w należytym stanie teren budowy; 
 podejmować wszelkie kroki mające na celu uniknięcie uszkodzeń lub uciążliwości dla osób 

trzecich lub własności, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych zjawisk powstałych w 
następstwie realizacji zamówienia na terenie i wokół terenu budowy; 

 zachować środki ostrożności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiorników i cieków 
wodnych pyłami, zawiesinami, substancjami toksycznymi, organicznymi i niebezpiecznymi dla 
środowiska wodnego; 

 zachować środki ostrożności związane z możliwością powstania pożaru; 
 tłumić hałas; 
 na bieżąco wywozić oraz utylizować gruz i odpady niebezpieczne zgodnie z odrębnymi 

przepisami. 
Wszystkie koszty wynikające z zapisów niniejszego punktu nie podlegają odrębnej zapłacie i przyjmuje 
się, że są skalkulowane w wycenie ofertowej. 
 
Warunki BHP: 
Wykonawca podczas realizacji zamówienia ma obowiązek przestrzegania przepisów Bezpieczeństwa i 
Higieny Pracy, a w szczególności dbać o to, aby pracownicy nie wykonywali pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych, a 
także, aby posiadali odpowiednią odzież ochronną. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie 
urządzenia sanitarne, socjalne oraz zabezpieczające dla zapewnienia bezpieczeństwa wokół terenu 
budowy. Ponadto Zamawiający stawia wymóg, aby realizacja umowy przebiegała zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. Dz. U. Nr 47 poz. 401 z dnia 19.03.2003 r. 
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
Wszystkie koszty wynikające z zapisów niniejszego punktu nie podlegają odrębnej zapłacie i przyjmuje 
się, że są skalkulowane w wycenie ofertowej. 
 
Warunki dotyczące organizacji ruchu: 
Zgodnie z zapisami punktu 4 Specyfikacji Technicznej, Wykonawca winien zabezpieczyć dostępność do 
drogi pożarowej oraz zapewnić właściwą komunikację zgodnie z ruchem lokalnym. Teren szpitala objęty 
jest strefą ruchu. 
 

5. Nazwy i kody CPV. 
 

Działy robót: 
45000000-7 Roboty budowlane. 



 
Klasy robót: 
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe. 
 
Kategoria robót: 
45442100-8 Roboty malarskie 
 

6. Określenia podstawowe, zawierające definicje pojęć i określeń niezdefiniowanych. 
Zgodne z powszechnie stosowanymi w budownictwie ogólnym. 
  



II. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH ORAZ MATERIAŁÓW. 
 

1. Wymagania ogólne. 
Wszystkie materiały zastosowane do realizacji zamówienia winny posiadać odpowiednie atesty 
dopuszczające do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania w budownictwie zgodnie z 
zapisem art. 10 Ustawy z dnia 07.07.1994r. „Prawo budowlane” oraz Ustawą z dnia 16.04.2004 r. „O 
wyrobach budowlanych” Dz. U z dnia 30.06.2004r. nr 92 poz. 881 oraz posiadać parametry nie gorsze 
od zaproponowanych w załączonych Specyfikacjach Technicznych. Każda partia materiałów dostarczona 
celem wykonania robót winna posiadać dokumenty określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
 

2. Warunki składowania. 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do czasu, gdy zostaną one wbudowane, 
były odpowiednio zabezpieczone, zachowały swoją jakość, właściwości i były w każdej chwili dostępne 
do kontroli przez Zamawiającego. 
 

3. Kontrola jakości Wykonawcy. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości użytych do wykonanie zamówienia 
materiałów. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia odpowiedniego systemu kontroli, 
włączając pracowników, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i 
badań materiałów. W razie potrzeby, na polecenie Zamawiającego, Wykonawca będzie przeprowadzać 
dodatkowe badania tych materiałów, które wzbudzą wątpliwość Zamawiającego, co do ich jakości. 
Przed przystąpieniem do badań Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o 
rodzaju, miejscu i terminie badania. Wyniki badań muszą być przedstawione do akceptacji 
Zamawiającego. Koszty tych dodatkowych badań obciążają Wykonawcę. Wykonawca zwolniony będzie 
z wykonywania badań zakwestionowanych materiałów w przypadku, gdy materiały te zostaną usunięte, 
ulepszone lub zamienione na inne, niebudzące wątpliwości, z jego własnej woli. 
 

4. Kontrola jakości Zamawiającego. 
Zamawiający po dokonaniu weryfikacji i akceptacji systemu kontroli materiałów i robót prowadzonych 
przez Wykonawcę, oceniać będzie ich zgodność na podstawie wymagań Specyfikacji Technicznej, a także 
w oparciu o dokumenty i wyniki badań. 
 
III. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU. 
Realizacja umowy winna przebiegać przy użyciu sprzętu sprawnego technicznie spełniającego 
wymagania  Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 23.10.1997r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 poz. 844 z dnia 23 października 1997 r.). 
 
IV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU. 
Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia dróg publicznych i dojazdów do terenu budowy Wykonawca 
będzie usuwał na bieżąco i na własny koszt. 
Wykonawca robót będący posiadaczem odpadów (wytwórca) zobowiązany jest posiadać stosowne 
pozwolenia na prowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich transport (Ustawa z dnia 27.04.2001 r. 
o odpadach - Dz. U. nr 62 poz. 628 z późniejszymi zmianami). 
Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać 
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym. 
 
V. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH. 
1. Wymagania ogólne. 
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za prowadzenie robót zgodnie z zawartą Umową, za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Przetargową, 
Specyfikacją Techniczną oraz poleceniami Zamawiającego. Decyzje dotyczące akceptacji lub odrzucenia 
materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Dokumentacji 
Przetargowej i w ST, a także w odpowiednich Normach i Wytycznych. Dokumentacja Przetargowa, w 



tym ST oraz wszystkie załączniki przekazane przez Zamawiającego Wykonawcy, stanowią integralną 
część Umowy, a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy 
tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów i opuszczeń w Dokumentacjach na niekorzyść 
Zamawiającego, a o ich wykryciu winien niezwłocznie zawiadomić Zamawiającego, który dokona 
odpowiednich zmian i poprawek. 
Dane określone w Dokumentacji Przetargowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których 
ewentualne odchylenia są dopuszczalne wyłącznie za zgodą Zamawiającego w ramach określonego 
przedziału tolerancji określonych w PN. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne 
i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Przetargową lub ST i 
wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to materiały takie będą niezwłocznie 
zastąpione innymi, a roboty rozbiórkowe i ponowny montaż zostanie wykonany na koszt Wykonawcy i 
nie może to mieć wpływu na wyznaczony wcześniej termin zakończenia robót. 
 
2. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót. 
Zamawiający dokonał wyceny robót w oparciu o dokonane przedmiary własne. Wykonawca w ramach 
opracowywania oferty zweryfikuje przedmiar robót zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami 
kosztorysowania robót budowlanych oraz dostosuje do organizacji pracy w swoim zakładzie. 
 
3. Opis sposobu odbioru robót budowlanych. 
Zasady ogólne: 
Odbiory częściowe oraz odbiór końcowy dokonane zostaną przez komisję wyznaczoną przez 
Zamawiającego w obecności Wykonawcy, chyba że dokumentacja przetargowa i umowa stanowią 
inaczej. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z 
Dokumentacją Przetargową. 
W trakcie odbioru końcowego komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie robót. W 
przypadku nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających komisja 
przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. Podstawowym dokumentem do 
dokonania odbioru końcowego robót jest Protokół Końcowego Odbioru Robót sporządzony według 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany przygotować na tę okoliczność 
następujące dokumenty: 
a) Oświadczenie Kierownika Budowy/Robót jeśli dotyczy o zakończeniu robót i wykonaniu ich zgodnie z 
dokumentacją, sztuką budowlaną i obowiązującymi przepisami. 
b) Oświadczenie Kierownika Budowy/Robot jeśli dotyczy o doprowadzeniu do należytego stanu i 
porządku terenu budowy. 
c) Wyniki pomiarów i badań zgodnie ze ST. 
d) Certyfikaty, o którym mowa ST. 
e) Inne dokumenty mające wpływ na realizowane zadanie. 
W przypadku braku któregokolwiek z wyżej wymienionych dokumentów, komisja odstąpi od swoich 
czynności i wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. 
Rodzaj i forma odbioru robót budowlanych nastąpi na warunkach określonych w postępowaniu 
przetargowym i umowie o roboty budowlane.  
  



Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót 
B.01.00.00 

ROBOTY MALARSKIE 
 

1. Wstęp 
Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót malarskich. 
 
Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót. 
 
Zakres robót objętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie następujących robót malarskich: malowanie ścian i sufitów, malowanie konstrukcji 
stalowych, malowanie tynków. 
 
Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są powszechnie stosowanymi określeniami w budownictwie i 
zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 
Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z SST i poleceniami 
Inspektora Nadzoru. 
 

2. Materiały 
Farby budowlane gotowe 
Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub świadectw 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
Farby zmywalne nie zawierające formaldehydu, ksylenu i toluenu. 
Farba przeznaczona do pomieszczeń służby zdrowia, posiadająca stosowne certyfikaty, atesty  
parametry ustalić z Zamawiającym. 
 
Do wykonania prac w zakresie malowania ścian i sufitów należy zastosować nw materiał: 

 farba ceramiczna z nanocząsteczkami srebra, 
 higieniczna 
 posiadająca Atest Higieniczny PZH, 
 powłoka odporna na środki dezynfekujące, 
 matowa 
 szorowalna - odporność na szorowanie - klasa I wg normy PN-EN 13300:2002, 
 nie zawierająca składników powodujących wyłapywanie kurzu z powietrza 
 odporna na min. 2000 szorowań 
 wolna od rozpuszczalników i emisji (lotne substancje organiczne < 1g/l) 
 bezzapachowa 

Wykonawca przed rozpoczęciem prac jest zobowiązany do złożenia specyfikacji proponowanych farb do 
akceptacji przez Zamawiającego. 
 

3. Sprzęt 
Roboty można wykonać przy użyciu pędzli, wałków lub aparatów natryskowych. 
 
 



4. Transport 
Farby należy transportować zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowiązującymi w transporcie. 
 

5. Wykonanie robót 
Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż +8°C. W okresie 
zimowym pomieszczenia należy ogrzewać. 
W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakończeniu 
malowania można dopuścić do stopniowego obniżania temperatury, jednak przez 3 dni nie może spaść 
poniżej +1°C. 
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym powietrzem 
od przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych. 
Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po: 

 całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montażu armatury i urządzeń 
sanitarnych) – jeśli dotyczy 

 całkowitym ukończeniu robót elektrycznych – jeśli dotyczy, 
 całkowitym ułożeniu posadzek – jeśli dotyczy, 
 usunięciu usterek na stropach i tynkach. 

 
Przygotowanie podłoży 
Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być, naprawione przez wypełnienie 
ubytków zaprawą cementowo-wapienną. Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu, 
wystających drutów, nacieków zaprawy itp. Odstające tynki należy odbić, a rysy poszerzyć i ponownie 
wypełnić zaprawą cementowo-wapienną. 
Powierzchnie metalowe powinny być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-ISO 
8501-1:1996, dla danego typu farby podkładowej. 
 
Gruntowanie. 
Przy malowaniu farbami do gruntowania stosować materiały zalecane przez producenta farby 
podstawowej. 
 
Wykonywania powłok malarskich 
Powłoki z farb emulsyjnych powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni. 
Barwa powłok powinna być jednolita, bez smug i plam. 
Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla. 
 

6. Kontrola jakości 
Powierzchnia do malowania. 
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować: 

 sprawdzenie wyglądu powierzchni, 
 sprawdzenie wsiąkliwości, 
 sprawdzenie wyschnięcia podłoża, 
 sprawdzenie czystości, 

Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne. 
Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod 
malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna nastąpić nie 
wcześniej niż po 3 s. 
 
Roboty malarskie. 
Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania: 

 dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach, 
 dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach. 



Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C przy wilgotności powietrza 
mniejszej od 65%. 
 
Badania powinny obejmować: 

 sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 
 sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem, 
 dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie 

elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi normami państwowymi. 
Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane prawidłowo. 
Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki częściowo lub całkowicie 
i wykonać powtórnie. 
 

7. Obmiar robót 
Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania 
podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin malarskich oraz 
uporządkowaniem stanowiska pracy. 
 

8. Odbiór robót 
Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej. 
Odbiór podłoża 
Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 
normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podłoże, 
posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą 
cementowo-wapienną do robót tynkowych lub odpowiednią szpachlówką. Podłoże powinno być 
przygotowane zgodnie z ze sztuką budowlaną. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od 
jego wykonania, należy podłoże przed gruntowaniem oczyścić. 
 
Odbiór robót malarskich 
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu równomiernego 
rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, braku prześwitu i 
dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug, 
zacieków, pęcherzy odstających płatów powłoki, widocznych okiem śladów pędzla itp., w stopniu 
kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok o dobrej jakości wykonania. 
 
Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej 
powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru. 
Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie. 
Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym narzędziem 
powłoki od podłoża. 
Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej powierzchni 
powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką. 
Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
 

9. Podstawa płatności 
Płatność obejmuje malowanie powierzchni wraz z przygotowaniem do malowania podłoża, 
przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin malarskich oraz 
uporządkowaniem stanowiska pracy. 
 

10. Przepisy związane 
PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery – wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe na wewnętrzne 
ściany i sufity  
PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne 
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz 



Inne obowiązujące na dzień wykonywania robót przepisy prawa, w tym w szczególności:  
a) ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane ( (Dz.U. 2023 poz. 682 z późn. zm.) .),  
b) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań, 
jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą ( 
Dz.U. 2022 poz. 402 z późn. zm.) i innymi przepisami, od spełniania których uzależnione jest 
dopuszczenie obiektu lub jego części do użytkowania, w tym także określonymi w warunkach 
kontraktowania udzielenia świadczeń przez Narodowy Fundusz Zdrowia, a także zgodnie z ustawą z dnia 
11 września 2019 r. Prawo zamówień Publicznych ( (Dz.U. 2023 poz. 1605 z późn. zm.) 
 


