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B.00.00.00
OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH (ST) ST
. CZESC OGOLNA

1. Nazwa zamdwienia
Malowanie wybranych pomieszczen wraz z robotami towarzyszacymi

o W obrebie przyziemia, parteru, | pietra, lll pietrai IV pietra budynku nr 1 Oddziatu
Nefrologii, Transplantologii i Choréb Wewnetrznych,

o W obrebie parteru budynku nr 4 Oddziatu Chirurgii Ogélnej, Naczyniowej i
Transplantacyjnej,
w obrebie Izby Przyje¢ (parter) budynku nr 3 Oddziatu Dermatologii

o w obrebie Il pietra budynku nr 4 — Oddziat Anestezjologii i Intensywnej Terapii

2. Przedmiot i zakres robét budowlanych.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania ogdélne wykonania i odbioru robdt
dotyczace przedmiotowego zadania.

3. Roboty towarzyszgce i tymczasowe.
Przewiduje sie wykonywanie roboét towarzyszacych i tymczasowych — rusztowania, ogrodzenie placu
budowy, wykonanie zabezpieczen z folii, wynoszenie i zabezpieczenie mebli, wywdz gruzu.

4. Informacje o terenie budowy.
Teren zaméwienia obejmuje budynki znajdujace sie na dziatce nr 6 przy ul. Francuskiej w Katowicach,
w tym miejsca przeznaczone na place sktadowania materiatéw budowlanych niezbednych do wykonania
przedmiotowego zaméwienia. Do budynkéw doprowadzona jest instalacja elektryczna, cieptownicza,
zimnej wody, kanalizacyjna i gazéw medycznych.
Obszar robét znajduje sie wewnatrz budynku uzytecznosci publicznej.
Budynki Szpitala Klinicznego przy ulicy Francuskiej 20/22/24 w Katowicach (d. szpital Spétki Brackiej)
zostaty ujete w gminnej ewidencji zabytkéw i podlegajg ochronie konserwatorskiej. W miejscowym
planie zagospodarowania przestrzennego obszaru potozonego w rejonie Al. Gérnoélaska - ul. Graniczna
- ul. Francuska w Katowicach (Uchwata nr XI-/823/05 Rady Miasta Katowice z dnia 25 kwietnia 2005 roku.
Tekst jednolity - obwieszczenie Rady Miasta Katowice z 28.01.2015 r. Dz. Urzedowy Wojewddztwa
Slaskiego z 10.02.2015 r. poz.705) ustanowiono ochrone konserwatorska obiektéw zabytkowych
Zespotu Szpitala przy ulicy Francuskiej 20/22/24 (w obrebie dziatki). Teren szpitala znajduje sie w strefie
ochrony dziedzictwa kulturowego i krajobrazu kulturowego.

Roboty budowlane prowadzone beda na terenie Szpitala, w obiekcie czynnym, w zwiazku z tym nalezy
uwzgledni¢ konieczno$¢ dostosowania prowadzonych prac do wymagan Zamawiajacego w zakresie
organizacji i specyfiki dziatalnosci Szpitala. Prowadzenie robdét nie moze kolidowaé z biezaca
dziatalnos$cig Szpitala w trybie ciggtym.

Z uwagi na prace na czynnym obiekcie nalezy przewidzie¢ etapowanie wykonywanych prac umozliwiajac
ciagta prace pozostatych pomieszczen nie objetych remontem. Remontowana strefe nalezy szczelnie
oddzieli¢ od pozostatych czesci budynku, tak, aby realizowany remont nie wptywat i nie zaktécat pracy
funkcjonujacych pomieszczen budynku.

Z uwagi na konieczno$¢ zapewnienia pacjentom ciszy nocnej Wykonawca zobowigzany jest do
wstrzymania prac w godzinach 22.00 do 6.00.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizagji
zamoéwienia, az do zakorczenia i odbioru koficowego robét. W czasie wykonywania robét Wykonawca
dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce. Fakt



przystapienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposdb uzgodniony z
Zamawiajacym oraz przez umieszczenie, w miejscach i iloSciach uzgodnionych przez Zamawiajacego
tablic informacyjnych, ktérych tresé¢ bedzie zatwierdzona przez Zamawiajgcego. Tablice informacyjne
beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Wszystkie koszty wynikajace z zapiséw niniejszego punktu nie podlegaja odrebnej zaptacie i przyjmuje
sie, ze sa skalkulowane w wycenie ofertowe;.

Organizacja robét budowlanych:
Wg zasad BHP, p.poz. oraz harmonogramu robot.

Zabezpieczenie intereséw 0s6b trzecich:

Zabezpieczenie intereséw oséb trzecich zapewnione zostanie poprzez odgrodzenie maszyn i urzadzen
posiadajacych wszelkie niezbedne oznakowania i dopuszczenia oraz poprzez odgrodzenie terenu
budowy tasma znakowa przez Wykonawce.

Ochrona $rodowiska:

Wykonawca podczas prowadzenia robdt ma obowiazek stosowac sie do przepiséw zawartych w ustawie
zdnia 27.04.2001r. — ,Prawo ochrony srodowiska”, a w szczegélnosci:

e utrzymywacé w nalezytym stanie teren budowy;

e podejmowac wszelkie kroki majace na celu unikniecie uszkodzen lub uciazliwosci dla osdb
trzecich lub wtasnosci, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych zjawisk powstatych w
nastepstwie realizacji zamdwienia na terenie i wokét terenu budowy;

e zachowac $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw
wodnych pytami, zawiesinami, substancjami toksycznymi, organicznymi i niebezpiecznymi dla
$rodowiska wodnego;

e zachowac $rodki ostroznosci zwigzane z mozliwoscig powstania pozaru;

e ttumic hatas;

e na biezaco wywozi¢ oraz utylizowa¢ gruz i odpady niebezpieczne zgodnie z odrebnymi
przepisami.

Wszystkie koszty wynikajace z zapiséw niniejszego punktu nie podlegaja odrebnej zaptacie i przyjmuje
sie, ze sg skalkulowane w wycenie ofertowe;j.

Warunki BHP:

Wykonawca podczas realizacji zamdwienia ma obowiazek przestrzegania przepiséw Bezpieczenstwa i
Higieny Pracy, a w szczegdlnosci dba¢ o to, aby pracownicy nie wykonywali pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych, a
takze, aby posiadali odpowiednia odziez ochronna. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie
urzadzenia sanitarne, socjalne oraz zabezpieczajace dla zapewnienia bezpieczefstwa wokét terenu
budowy. Ponadto Zamawiajacy stawia wymdg, aby realizacia umowy przebiegata zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. Dz. U. Nr 47 poz. 401 z dnia 19.03.2003 .
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

Wszystkie koszty wynikajace z zapiséw niniejszego punktu nie podlegaja odrebnej zaptacie i przyjmuje
sie, ze sg skalkulowane w wycenie ofertowe;j.

Warunki dotyczace organizacji ruchu:

Zgodnie z zapisami punktu 4 Specyfikacji Technicznej, Wykonawca winien zabezpieczy¢ dostepnos¢ do
drogi pozarowej oraz zapewni¢ wtasciwg komunikacje zgodnie z ruchem lokalnym. Teren szpitala objety
jest strefa ruchu.

5. Nazwy i kody CPV.

Dziaty robét:
45000000-7 Roboty budowlane.



Klasy robét:
45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate.

Kategoria robét:
45442100-8 Roboty malarskie

6. Okreélenia podstawowe, zawierajace definicje pojed i okresler niezdefiniowanych.
Zgodne z powszechnie stosowanymi w budownictwie ogélnym.



Il. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH ORAZ MATERIALOW.

1. Wymagania ogdlne.
Wszystkie materiaty zastosowane do realizacji zamoéwienia winny posiada¢ odpowiednie atesty
dopuszczajace do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania w budownictwie zgodnie z
zapisem art. 10 Ustawy z dnia 07.07.1994r. ,Prawo budowlane” oraz Ustawa z dnia 16.04.2004 r. ,O
wyrobach budowlanych” Dz. U z dnia 30.06.2004r. nr 92 poz. 881 oraz posiada¢ parametry nie gorsze
od zaproponowanych w zataczonych Specyfikacjach Technicznych. Kazda partia materiatéw dostarczona
celem wykonania robét winna posiada¢ dokumenty okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.

2. Warunki sktadowania.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu, gdy zostang one wbudowane,
byty odpowiednio zabezpieczone, zachowaty swoja jakos¢, wtasciwosci i byty w kazdej chwili dostepne
do kontroli przez Zamawiajacego.

3. Kontrola jakosci Wykonawcy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jakosci uzytych do wykonanie zamoéwienia
materiatdw. Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia odpowiedniego systemu kontroli,
wtaczajac pracownikdw, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i
badan materiatdéw. W razie potrzeby, na polecenie Zamawiajacego, Wykonawca bedzie przeprowadzaé
dodatkowe badania tych materiatéw, ktére wzbudzg watpliwos¢ Zamawiajacego, co do ich jakosci.
Przed przystapieniem do badan Wykonawca zobowiazany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o
rodzaju, miejscu i terminie badania. Wyniki badaf musza by¢ przedstawione do akceptacji
Zamawiajacego. Koszty tych dodatkowych badan obcigzaja Wykonawce. Wykonawca zwolniony bedzie
z wykonywania badan zakwestionowanych materiatdéw w przypadku, gdy materiaty te zostang usuniete,
ulepszone lub zamienione nainne, niebudzace watpliwosci, z jego wtasnej woli.

4. Kontrola jakosci Zamawiajgcego.
Zamawiajacy po dokonaniu weryfikacji i akceptacji systemu kontroli materiatéw i robét prowadzonych
przez Wykonawce, oceniaé bedzie ich zgodno$¢ na podstawie wymagan Specyfikacji Technicznej, a takze
w oparciu o dokumenty i wyniki badan.

1. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU.

Realizacja umowy winna przebiegal przy uzyciu sprzetu sprawnego technicznie spetniajacego
wymagania Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 23.10.1997r. w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 poz. 844 z dnia 23 pazdziernika 1997 r.).

IV. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU.

Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia drég publicznych i dojazdéw do terenu budowy Wykonawca
bedzie usuwat na biezaco i na wtasny koszt.

Wykonawca robét bedacy posiadaczem odpadéw (wytwérca) zobowigzany jest posiadaé stosowne
pozwolenia na prowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich transport (Ustawa z dnia 27.04.2001 r.
o odpadach - Dz. U. nr 62 poz. 628 z pdzniejszymi zmianami).

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i spetnia¢
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

V. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH.

1. Wymagania ogélne.

Wykonawca ponosi petna odpowiedzialno$¢ za prowadzenie robét zgodnie z zawartg Umowa, za jakosé
zastosowanych materiatéw i wykonanych robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Przetargowa,
Specyfikacja Techniczng oraz poleceniami Zamawiajgcego. Decyzje dotyczace akceptacji lub odrzucenia
materiatéw i elementéw robdét beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Dokumentagji
Przetargowej i w ST, a takze w odpowiednich Normach i Wytycznych. Dokumentacja Przetargowa, w



tym ST oraz wszystkie zataczniki przekazane przez Zamawiajacego Wykonawcy, stanowia integralna
cze$¢ Umowy, a wymagania wyszczegélnione choéby w jednym z nich s3 obowigzujace dla Wykonawcy
tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw i opuszczedn w Dokumentacjach na niekorzys¢
Zamawiajacego, a o ich wykryciu winien niezwtocznie zawiadomié¢ Zamawiajacego, ktéry dokona
odpowiednich zmian i poprawek.

Dane okreslone w Dokumentacji Przetargowej i w ST bed3 uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
ewentualne odchylenia sa dopuszczalne wytgcznie za zgoda Zamawiajacego w ramach okreélonego
przedziatu tolerancji okreélonych w PN. Cechy materiatéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne
i wykazywac zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Przetargowa lub ST i
wptynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to materiaty takie beda niezwtocznie
zastapione innymi, a roboty rozbiérkowe i ponowny montaz zostanie wykonany na koszt Wykonawcy i
nie moze to mieé wptywu na wyznaczony wczesniej termin zakonczenia robot.

2. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot.

Zamawiajacy dokonat wyceny robét w oparciu o dokonane przedmiary wtasne. Wykonawca w ramach
opracowywania oferty zweryfikuje przedmiar robdét zgodnie z ogdlnie przyjetymi zasadami
kosztorysowania robét budowlanych oraz dostosuje do organizacji pracy w swoim zaktadzie.

3. Opis sposobu odbioru robét budowlanych.

Zasady ogélne:

Odbiory czeéciowe oraz odbiér korncowy dokonane zostang przez komisje wyznaczong przez
Zamawiajacego w obecnoéci Wykonawcy, chyba Zze dokumentacja przetargowa i umowa stanowiq
inaczej. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z
Dokumentacja Przetargowa.

W trakcie odbioru koncowego komisja zapozna sie z realizacjg ustaler przyjetych w trakcie robét. W
przypadku nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robét uzupetniajgcych komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru kofcowego. Podstawowym dokumentem do
dokonania odbioru koncowego robédt jest Protokét Koncowego Odbioru Robét sporzadzony wedtug
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Wykonawca jest zobowigzany przygotowac na te okolicznoséé
nastepujace dokumenty:

a) Oswiadczenie Kierownika Budowy/Robét jesli dotyczy o zakonczeniu robot i wykonaniu ich zgodnie z
dokumentacja, sztuka budowlang i obowigzujacymi przepisami.

b) Oswiadczenie Kierownika Budowy/Robot jesli dotyczy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i
porzadku terenu budowy.

¢) Wyniki pomiaréw i badan zgodnie ze ST.

d) Certyfikaty, o ktérym mowa ST.

e) Inne dokumenty majace wptyw na realizowane zadanie.

W przypadku braku ktéregokolwiek z wyzej wymienionych dokumentéw, komisja odstapi od swoich
czynnosci i wyznaczy ponowny termin odbioru koficowego robét.

Rodzaj i forma odbioru robét budowlanych nastapi na warunkach okreslonych w postepowaniu
przetargowym i umowie o roboty budowlane.



Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt
B.01.00.00
ROBOTY MALARSKIE

1. Wstep
Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét malarskich.

Zakres stosowania SST.
Szczegdbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot.

Zakres robét objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie nastepujacych robdt malarskich: malowanie Scian i sufitdw, malowanie konstrukgji
stalowych, malowanie tynkdw.

Okreélenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sa powszechnie stosowanymi okreéleniami w budownictwie i
zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

Ogélne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty
Farby budowlane gotowe
Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub Swiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Farby zmywalne nie zawierajace formaldehydu, ksylenu i toluenu.
Farba przeznaczona do pomieszczen stuzby zdrowia, posiadajgca stosowne certyfikaty, atesty
parametry ustali¢ z Zamawiajacym.

Do wykonania prac w zakresie malowania $cian i sufitdw nalezy zastosowaé nw materiat:
e farba ceramiczna z nanoczasteczkami srebra,
e higieniczna
e posiadajaca Atest Higieniczny PZH,
e powtoka odporna na $rodki dezynfekujace,
e matowa
e szorowalna - odpornosé na szorowanie - klasa | wg normy PN-EN 13300:2002,
e nie zawierajaca sktadnikéw powodujacych wytapywanie kurzu z powietrza
e odporna na min. 2000 szorowan
e wolna od rozpuszczalnikéw i emisji (lotne substancje organiczne < 1g/l)
e bezzapachowa
Wykonawca przed rozpoczeciem pracjest zobowiazany do ztozenia specyfikacji proponowanych farb do
akceptacji przez Zamawiajacego.

3. Sprzet
Roboty mozna wykonac przy uzyciu pedzli, watkéw lub aparatéw natryskowych.



4, Transport
Farby nalezy transportowac zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowiazujacymi w transporcie.

5. Wykonanie robét
Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W okresie
zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac.
W ciaggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakonczeniu
malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spas¢
ponizej +1°C.
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem
od przewoddw wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.
Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitdw mozna wykonaé po:

e catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen

sanitarnych) —jesli dotyczy

e catkowitym ukonczeniu robét elektrycznych —jesli dotyczy,

e catkowitym utozeniu posadzek —jesli dotyczy,

e usunieciu usterek na stropach i tynkach.

Przygotowanie podtozy

Podtoze posiadajagce drobne uszkodzenia powierzchni powinny byé, naprawione przez wypetnienie
ubytkéw zaprawa cementowo-wapienna. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu,
wystajacych drutéw, naciekdw zaprawy itp. Odstajace tynki nalezy odbié, a rysy poszerzy¢ i ponownie
wypetni¢ zaprawa cementowo-wapienna.

Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odttuszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-ISO
8501-1:1996, dla danego typu farby podktadowe;.

Gruntowanie.
Przy malowaniu farbami do gruntowania stosowa materiaty zalecane przez producenta farby
podstawowe;.

Wykonywania powtok malarskich

Powtoki z farb emulsyjnych powinny dawa¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni.
Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.

Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i $ladéw pedzla.

6. Kontrola jakosci
Powierzchnia do malowania.
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowad:

e sprawdzenie wygladu powierzchni,

e sprawdzenie wsigkliwosci,

e sprawdzenie wyschniecia podtoza,

e sprawdzenie czystosci,
Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewnetrzne.
Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonaé przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod
malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastapi¢ nie
wczesniej niz po 3s.

Roboty malarskie.

Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:
e dla farb emulsyjnych nie wczeéniej niz po 7 dniach,
e dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.




Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci powietrza
mniejszej od 65%.

Badania powinny obejmowac:

e sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

e sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,

e dlafarbolejnychisyntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie

elastycznosci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami pafstwowymi.

Jedli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo.
Gdy ktérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usung¢ wykonane powtoki czeSciowo lub catkowicie
i wykona¢ powtérnie.

7. Obmiar robét
Jednostka obmiarowa robét jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania
podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz
uporzadkowaniem stanowiska pracy.

8. Odbidr robot
Roboty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponizej.
Odbiér podtoza
Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiadaé¢ wymaganiom zawartym w
normach panstwowych lub Swiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podtoze,
posiadajagce drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkéw zaprawa
cementowo-wapienng do robét tynkowych lub odpowiednia szpachléwka. Podtoze powinno byé
przygotowane zgodnie z ze sztuka budowlana. Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od
jego wykonania, nalezy podtoze przed gruntowaniem oczyscic.

Odbiér robét malarskich

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajace na stwierdzeniu réwnomiernego
roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i
dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug,
zaciekéw, pecherzy odstajacych ptatéw powtoki, widocznych okiem $ladéw pedzla itp., w stopniu
kwalifikujacym powierzchnie malowang do powtok o dobrej jakoséci wykonania.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni miekka, wetniang lub bawetniang szmatka kontrastowego koloru.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajace na prébie poderwania ostrym narzedziem
powtoki od podtoza.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie woda polegajace na zwilzaniu badanej powierzchni
powtoki przez kilkakrotne potarcie mokra miekka szczotka lub szmatka.

Wyniki odbioréw materiatéw i robét powinny byé kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. Podstawa ptatnoéci
Ptatno$¢ obejmuje malowanie powierzchni wraz z przygotowaniem do malowania podtoza,
przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz
uporzadkowaniem stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane
PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery — wodne wyroby lakierowe i systemy powtokowe na wewnetrzne
Sciany i sufity
PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz



Inne obowigzujace na dzierh wykonywania robdt przepisy prawa, w tym w szczegdélnosci:

a) ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane ( (Dz.U. 2023 poz. 682 z p6zn. zm.) .),

b) Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegétowych wymagan,
jakim powinny odpowiadac pomieszczenia i urzadzenia podmiotu wykonujacego dziatalno$¢ lecznicza (
Dz.U. 2022 poz. 402 z pdzn. zm.) i innymi przepisami, od spetniania ktérych uzaleznione jest
dopuszczenie obiektu lub jego czeéci do uzytkowania, w tym takze okreslonymi w warunkach
kontraktowania udzielenia $wiadczen przez Narodowy Fundusz Zdrowia, a takze zgodnie z ustawg z dnia
11 wrzednia 2019 r. Prawo zamoéwien Publicznych ((Dz.U. 2023 poz. 1605 z pbézn. zm.)



