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	Nazwa wyposażenia
	Tokarka uniwersalna.

	Część nr 7
	Narzędzia i maszyny



[bookmark: _GoBack]Tokarka uniwersalna Np. typ TOP-330x1000 lub model równoważny.

Korpusy z żeliwa wysokiej klasy. Hartowane prowadnice. Hartowane i szlifowane koła wrzeciennika. Hamowanie wrzeciona sterowane pedałem. Bezpieczna dźwignia startu. Szeroki zakres obrotów wrzeciona, posuwów i gwintów. Łoże z mostkiem .Przelot wrzeciona 40mm(otwór średnicy wrzeciona 40mm). Możliwość mocowania noży w imaku o trzonku o przekroju 20/20mm.
DANE TECHNICZNE
	Max. średnica przelotu nad łożem
	Ø 330 mm

	Max. średnica przelotu nad suportem
	Ø 195 mm

	Max. średnica przelotu w wyjęciu mostka
	Ø 490 mm

	Odległość między kłami
	1000 mm

	Ilość / zakres obrotów wrzeciona
( lub regulacja bezstopniowa obrotów wrzeciona falownikiem)
	9 / 80-2000 obr./min
(9/40-2200 obr/min)

	Średnica otworu we wrzecionie
	Ø 40 mm

	Stożek we wrzecionie (Morse'a)
	M.T. nr5

	Stożek w pinoli konika (Morse'a)
	M.T. nr3

	Wysuw pinoli konika
	110 mm

	Szerokość łoża
	190 mm

	Przesuw poprzeczny suportu
	175 mm

	Posuwy wzdłużne
	0,068 - 0,936 mm

	Posuwy poprzeczne
	0,034 - 0,468 mm

	Gwinty metryczne: (ilość i zakres)
	(i = 30) 0,4 - 7 mm

	Gwinty calowe: (ilość i zakres)
	(i = 32) 4 - 56 1/"

	Wymiary gabarytowe: (dł x szer x wys)
	1780 x 880 x 1400 (1600 z paletą)

	Ciężar maszyny
	620 kg

	Silnik główny
	2,2 kW




wyposażenie standardowe: hartowane prowadnice łoża, hamulec wrzeciona sterowany pedałem; imak 4-ro nożowy; tarczę zabierakową; zegar do gwintów; mostek łoża; kieł MT3; tuleję redukcyjną M.T.5/M.T.3; komplet kół zmianowych; klucze obsługowe; samocentrujący uchwyt 3-szczękowy Æ160 [mm]; uchwyt 4-ro szczękowy Æ200 [mm]; tarczę tokarską Æ250 [mm]; regulowany twardy zderzak wzdłużny; podtrzymkę stałą; podtrzymkę ruchomą; osłonę przeciwwiórową; układ wodnego chłodzenia; osłonę śruby pociągowej; zasilanie 3x400V; 50Hz; sterowanie 24V, lampa halogenowa oświetlenia miejscowego, oraz wibroizolatory do posadowienia i wypoziomowania maszyny.

Wyposażenie dodatkowe:  odczyty cyfrowe położenia X, Z, Z1 lub model równoważny

Zestaw narzędzi:
· Noże i płytki do noży firmy Pafana
· Nóż składany ucinak- rowkowania                GSR 2020K3-1szt
· Płytka do w/w noża                   PTN 22-3.0-0.3- FP35H-5szt
· Nóż składany ucinak- rowkowania                GPR 2020K3-1szt
· Płytka do w/w noża                   PTN 22-3.0-0.3- FP35H -5szt
· Nóż składany wytaczak do rowków wewnętrznych S20R GSR-3 -1szt
· Płytka do w/w noża                   PTN 22-3.0-0.3- FP35H-5s
· Nóż składany                        PWLNR 2020-08K-1szt
· Płytka do w/w noża                 WNMG 080408 SSP BP30S-10szt
· Nóż składany wytaczak                 A20Q MWLNR-06-1szt
· Płytka do w/w noża                 WNMG 060404 SSP BP30S-10szt
· Nóż składany                        PCLNR 2020-12K-1szt
· Płytka do w/w noża                 CNMG 120408 SSP BP30S-10szt
· Nóż składany wytaczak                 A20Q SDUCR -11-1szt
· Płytka do w/w noża                 DCMT 11T304 SDS BP30S-10szt
· Nóż składany wytaczak                 S12M SCLCR – 09-1szt
· Płytka do w/w noża                 CCMT 09T304 SW1 BP35A-10szt
· Nóż składany wytaczak                 S16S SCLCR – 09-1szt
· Płytka do w/w noża                 CCMT 09T304 SW1 BP35A-10szt
· Nóż składany wytaczak                 S20S SCLCR – 09-1szt
· Płytka do w/w noża                 CCMT 09T304 SW1 BP35A-10szt
· Nóż składany                        PSSNR 2020-12K-1szt
· Płytka do w/w noża                SNMG 120408 SS BP35A-10szt
· Nóż składany do toczenia gwintu zewnętrznego PER 20202K16K-1szt
· Płytki do gwintu do  w/w noża 3ERAG60 - VTX - skok 0,5 - 3 mm-10szt
· Nóż składany do toczenia gwintu wewnętrznego S16M SIR-16-1szt
· Nóż składany do toczenia gwintu wewnętrznego S20Q SIR-16-1szt
· Płytki do gwintu do  w/w noży3IRAG60 - VTX - skok 0,5 - 3 mm-10szt  
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