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Załącznik nr 5 - Stanowisko do obsługi układów wykonawczych opartych na urządzeniach o napędzie elektrycznym.
1.1) Podstawowy zasilacz z wbudowanym modułem pomiarowym – min. 1 szt.
Zasilacz do różnych doświadczeń w zakresie podstaw elektrotechniki/elektroniki. Oprócz zintegrowanego nastawnego źródła prądu stałego posiada też stałe napięcie do techniki cyfrowej i techniki regulacji, a źródła prądu przemiennego i trójfazowego uzupełniają spektrum możliwości. Generator funkcyjny oferuje różne formy wyjściowe w szerokim zakresie częstotliwości i spełnia wszystkie wymagania kształcenia podstawowego. Zintegrowany wyświetlacz zawsze dostarcza szczegółowych informacji na temat aktualnych ustawień. Gotowość do działania wyjść jest sygnalizowana przez diody LED, wszystkie wyjścia są zabezpieczone przed zwarciem i przeciążeniem. W połączeniu z opcjonalnym oprogramowaniem PC można za pomocą zintegrowanego złącza komputera dokonywać wszystkich ustawień na komputerze PC. Wbudowany moduł pomiarowy służy do rejestrowania i przedstawiania napięć i natężeń prądu w komputerze. Dane techniczne: Napięcie wejściowe: 1 AC/100 – 230 V (50 – 60 Hz). Wyjścia: DC 0 – 25 V, 0,3 A; DC +5 V, 0,2 A; DC ±15 V, 0,8 A; AC 2x 18 V, 100 mA; 3 AC 12 Veff, 0,1 A, 0,1, 1, 50, 60 Hz. Generator funkcji: trójkątna, sinusoidalna, prostokątna (symetrycznie, V = 2), TTL; częstotliwość 1 Hz – 100 kHz; amplituda 0 – 10 V; przesunięcie -10 – +10 V; natężenie maks. 0,1 A. Wszystkie wyjścia są zabezpieczone przed zwarciem i przeciążeniem. Napięcia wyjściowe są wskazywane za pomocą diod LED. Płyta czołowa: 133 x 297 mm. Obudowa pulpitu i gumowe nóżki do zastosowania na ramie A4 lub na stole. Przyłącza na wtyczki bezpieczeństwa 2 mm i 4 mm. Złącze USB komputera PC. 
1.2) Uniwersalne pole wtykowe  – min. 1 szt.
Pole wtykowe służy do podłączenia podzespołów wtykowych i nielutowanej budowy obwodów doświadczalnych i demonstracyjnych. Umożliwia bezpośrednią realizację obwodów zgodnie z materiałami szkoleniowymi. Wszystkie doświadczenia dotyczące podstaw elektrotechniki/elektroniki oraz techniki cyfrowej i regulacyjnej można wykonywać na tym samym polu wtykowym. Duże znaczenie ma przy tym jego jednolita koncepcja. Wszystkie przyłącza są wykonane w bezpiecznej technice wtykowej. Gniazda są rozmieszczone zgodnie z siatką 19 mm, po 4 gniazda na płycie są ze sobą elektrycznie połączone. Jest to odpowiednio oznaczone na płycie czołowej. Dane techniczne: Obciążalność prądowa: Maksymalnie 16 A. Rezystancja przejścia: <0,03 Ω. Płyta czołowa: 399 x 297 mm. Obudowa pulpitu i gumowe nóżki do zastosowania na ramie A4 lub na stole. Podłączenie za pomocą wtyczki bezpieczeństwa 4 mm. Szyny wyrównania potencjału do rozdziału napięcia. 
1.3) Zestaw podzespołów Elektrotechnika/Elektronika – min. 1 kpl.
Zestaw podzespołów Elektrotechnika/Elektronika zawiera wszystkie podzespoły do wykonania podstawowych doświadczeń w zakresie techniki prądu stałego, prądu przemiennego, półprzewodników i podstawowych obwodów elektronicznych. Podzespoły znajdują się w dwuczęściowych obudowach z tworzywa sztucznego z symbolem i wartością elementu na górze. Zestaw jest dostarczany na płycie 
do przechowywania, na której nadrukowane są informacje umożliwiające jednoznaczne przyporządkowanie. Wszystkie przyłącza są wykonane zgodnie z techniką bezpieczeństwa. Na wierzchu podzespołów znajdują się dodatkowe przyłącza na wtyczki bezpieczeństwa 4 mm. Dzięki temu wszystkie przyłącza podzespołu są łatwo dostępne i można dokonywać pomiarów we wszystkich punktach obwodu, bez konieczności jego przebudowy. Podzespoły w zestawie: Oporniki, Potencjometr, NTC, LDR, VDR, Kondensatory, Cewki, Diody, Diody Zenera, Diody LED, Żarówka, Przełączniki, Transformator, Diak, Triak, Tyrystor. 
1.4) Mostkujące wtyczki bezpieczeństwa, 28 szt., szaro-czarne – min. 1 szt.
Kompletny zestaw składa się z 28 szaro-czarnych mostkujących wtyczek bezpieczeństwa. Wtyczki mostkujące pasują do uniwersalnego pola wtykowego i służą do przejrzystego tworzenia połączeń podczas budowy obwodów. Wtyczka ze sztywną tulejką ochronną. Szerokość wtyku: 19 mm. 1000 V CAT II. Obciążalność: 16 A. 
1.5) Oprogramowanie do nastaw i pomiarów – min. 1 szt.
Oprogramowanie łącznie z przewodem USB do dokonywania wspomaganych komputerowo ustawień i pomiarów wraz z podstawowym zasilaczem. Funkcje podstawowe: Ustawianie zmiennego wyjścia DC; Ustawianie kształtu sygnału, częstotliwości, amplitudy i przesunięcia generatora częstotliwości; Zapisywanie i ponowne wywoływanie zestawów parametrów. Przydatne w przypadku interfejsu zintegrowanego w zasilaczu: Bezpośrednie wyświetlanie wartości pomiarowych dla wejść napięciowych i prądowych ; Rejestrowanie wartości pomiarowych w określonym czasie; Prezentacja wartości pomiarowych X-Y w stosunku do siebie; Automatyczne sporządzanie charakterystyki z konfigurowaną prezentacją napięcia stałego. Przewód USB z kątową wtyczką USB po stronie zasilacza, długość: 2 m. 
2.1) Płyta łączona do technologii cyfrowej i regulacyjnej – min. 1 szt.
Wyposażona w źródła napięcia stałego do urządzeń cyfrowych i regulacyjnych, dodatkowo zintegrowany generator przebiegu prostokątnego oferuje sygnały o różnych częstotliwościach. Tablica wtykowa służy do mocowania podzespołów urządzeń cyfrowych i regulacyjnych oraz pozwala na bezpośrednią realizację przełączeń zgodnie z materiałami kursu. Wszystkie testy z dziedziny techniki cyfrowej i regulacyjnej można wykonywać na płycie łączonej. Wszystkie przyłącza są wykonywane wyłącznie przy zastosowaniu wtyków bezpiecznych. Dane techniczne: Zasilacz: Napięcie wejściowe: 1 AC/110 – 230 V (50 – 60 Hz). Wyjścia: DC 5 V, 1 A; DC +15 V, 4 A; DC -15 V, 0,2 A. Generator przebiegu prostokątnego (symetryczny, V = 2): Częstotliwość 0,1, 1, 10, 100, 1 k, 10 k, 100 kHz; Amplituda 5 V; Maks. prąd 0,1 A. Wszystkie wyjścia mają zabezpieczenie przez zwarciem i przeciążeniem. Napięcia wyjściowe są wskazywane przez diody LED. Przyłącza za pomocą wtyczki zabezpieczającej 2 mm. Przyłącze podzespołu: wtyczka zabezpieczająca 4 mm. Tablica wtykowa: Możliwość obciążenia prądem: maks. 16 A; Rezystancja styku: <0,03 Ω. Informacje ogólne: Płyta czołowa: 399 x 297 mm. Obudowa pulpitu z nóżkami gumowymi do zastosowania w ramie A4 lub na stole. Podłączenie za pomocą wtyczki zabezpieczającej 4 mm. Szyny wyrównujące potencjał do rozdziału napięcia. 
2.2) Zestaw podzespołów techniki regulacyjnej – min. 1 szt.
Zawiera wszystkie podzespoły potrzebne do wykonania podstawowych testów w technice regulacyjnej. Podzespoły są umieszczone w dwuczęściowej obudowie z tworzywa sztucznego z nadrukowanym na górnej stronie oznaczeniem poszczególnych podzespołów. Zestaw jest dostarczany na specjalnej płycie do przechowywania, której opis umożliwia jednoznaczne przyporządkowanie. Wszystkie przyłącza są wykonane przy wykorzystaniu techniki zabezpieczeń. Na górnej stronie podzespołów znajdują się przyłącza potrzebne do wykonania układu w technice zabezpieczeń 2 mm. Napięcie zasilania można doprowadzić do wyboru od góry lub od dołu. Zawarte w zestawie podzespoły/siatka mocowania 19 mm: 1x 2 wejścia różnicowe z układem odejmującym, 1x człon typu P, 1x człon typu I, 1x człon typu D, 1x układ sumujący z nastawianym przesunięciem, 1x układ ograniczający z dopasowaniem poziomu sygnałów wyjściowych, 1x układ porównujący z histerezą i wyjściem sterującym, 2x obiekt regulacji. 
3) Bezpieczne przewody laboratoryjne 2 mm, 60 szt. – min. 1 szt.
Kompletny zestaw składający się z 60 bezpiecznych przewodów laboratoryjnych z wtyczkami bezpieczeństwa 2 mm, w kolorach czerwonym, niebieskim i czarnym: 11x czerwony 100 mm, 11x niebieski 100 mm, 20x czarny 100 mm, 2x czerwony 200 mm, 2x niebieski 200 mm, 10x czarny 200 mm, 2x czarny 300 mm, 2x czarny 500 mm. Wtyczka ze sztywną tuleją ochronną i gniazdem osiowym. Przekrój przewodu: 0,5 mm2. 500 V CAT II. Obciążalność: 5 A. 
4) Zabezpieczający adapter pomiarowy 4 mm – 2 mm – min. 12 szt.
Adapter pomiarowy 4 mm z wtyczką zabezpieczającą do gniazda 2 mm. Ze stałą tulejką ochronną i gniazdem osiowym. 600 V CAT II. Obciążalność: 5 A. 
5) Bezpieczne przewody laboratoryjne 4 mm, 98 szt. – min. 1 szt.
Kompletny zestaw składający się z 98 bezpiecznych przewodów laboratoryjnych z wtyczkami bezpieczeństwa 4 mm, w kolorach czerwonym i niebieskim: 10x czerwony 50 mm, 10x niebieski 50 mm, 26x czerwony 300 mm, 11x niebieski 300 mm, 21x czerwony 500 mm, 12x niebieski 500 mm, 3x czerwony 1000 mm, 3x niebieski 1000 mm, 1x czerwony 1500 mm, 1x niebieski 1500 mm. Wtyczka ze sztywną tuleją ochronną i gniazdem osiowym. Przekrój przewodu: 1 mm2. 1000 V CAT II. Obciążalność: 16 A. 
6) Stacjonarna jednostka bazowa - Wysokość powierzchni roboczej umożliwiająca wygodną pracę w pozycji siedzącej. Możliwość montażu płyty profilowej z regulacją wysokości i płynną zmianą kąta nachylenia. Wymiary min. Dł. 1510 mm x szer. 780 mm x wys. 760 mm. – min. 1 szt.
7) Kontener stojący do montażu na mobilnych stanowiskach pracy kontener stojący z  3 zamykanymi szufladami stalowymi z pełnym wysuwem i blokadą wysuwu. Fronty z możliwością opisania i obciążeniem do 20 kg na szufladę. Wymiary zewnętrzne korpusu min. dł. 475 mm x szer. 785 mm x wys. 590 mm, użyteczne wymiary wewnętrzne min. dł. 375 mm x szer. 700 mm. – min. 1 szt.
8) Rama montażowa do montażu płyt profilowych przestawianych ukośnie - słupki profilowe służące do zamocowania wspornika płyty profilowej, do montażu komponentów lub jako alternatywna powierzchnia montażowa na komponenty szkoleniowe. Uchwyt na płyty profilowe można zamontować na dowolnej wysokości na dwóch słupkach profilowych, co pozwala na ergonomiczne, dostosowane do potrzeb ustawienie stanowiska pracy. Możliwość podłączenia komponentów z pakietu szkoleniowego bezpośrednio do ramy montażowej, dzięki czemu powstaje dodatkowa powierzchnia robocza. – min. 1 szt.
9) Zestaw montażowy do stołu laboratoryjnego – min. 1 szt.
10) Rama mocująca A4 z możliwością zmiany wysokości ramy mocującej A4 montowanej na słupku profilowym. Na ramie można zamontować do 6 jednostek A4. Szerokość min. 1500 mm. – min. 4 szt.
11) Drukarka etykiet – umożliwia wydruk z komputera lub urządzeń mobilnych (smartfon\tablet). W zestawie akumulator, duży, podświetlany wyświetlacz graficzny, dwie kasety z taśmą, zasilacz, akumulator litowo-jonowy, kabel USB oraz walizka. Etykiety o szerokości 3.5, 6, 9, 12, 18 i 24mm - min 2 szt 
12) Akcesoria elektryczne – przyciski bistabilne 50 szt; przyciski monostabilne 50 szt i kontrolki 50 szt
