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	Nazwa wyposażenia
	Półautomatyczna przecinarka (piła).

	Część nr 7
	Narzędzia i maszyny




[bookmark: _GoBack]Przecinarka (piła) Np.  MEX-230PA Firmy Poręba - MEX-230PA półautomatyczna przecinarka (piła) taśmowa, lub model równoważny.

Sztywne ramię typu ciężkiego z dodatkowym wzmocnieniem. Wodne chłodzenie. Szczotka czyszcząca taśmę. Prowadniki taśmy toczne i twarde ślizgowe z węglików. Imadło pneumatyczne i docisk górny w opcji. Sztywne ramię typu ciężkiego z dodatkowym wzmocnieniem.
Cykl półautomatyczny obejmuje:
Po zaciśnięciu materiału i naciśnięciu przycisku start - włączona zostaje taśma, wodne chłodzenie, posuw roboczy ramienia w dół. Następuje cięcie materiału i po ucięciu, podniesienie ramienia dźwignią lub przyciskiem albo samoczynnie do ustawionej uprzednio zderzakiem wysokości oraz zatrzymanie ruchu taśmy. Z kolei po przesunięciu materiału i jego zamocowaniu oraz po naciśnięciu przycisku start taśmy rozpoczyna się następny cykl pracy. W opcji: automatyczne otwieranie i zamykanie imadła materiałowego dźwignią sterującą zaworem pneumatycznym lub przyciskiem.

DANE TECHNICZNE
	Największe wymiary ciętego materiału (wys x szer)
	230mm; 230x340 mm lub 90x400 mm 
cięcie prostopadłe do osi 

 200mm;  230x170 mm lub 180x200 mm 
cięcie pod kątem 45o

	Wymiary taśmy tnącej (dł x szer x gr)
	3035 x 27 x 0,9 mm

	Prędkość taśmy-stopniowo
(zmiana paskiem klinowym)
lub bezstopniowo (opcja)
	22, 35, 45, 65 m/min

20 - 62 m/min

	Prędkość posuwu-opuszczania ramienia (bezstopniowo)
	0 - 10 m/min

	Silnik napędu taśmy / zasilanie / sterowanie
	1,1 kW / 3 x 400 V /24 V

	Wymiary gabarytowe (dł x szer x wys)
	1600 x 780 x 1050 mm

	Ciężar maszyny
	300 kg
 




WYPOSAŻENIE
	Normalne
	 •układ chłodzenia
 • taśma tnąca
 • obrotowa szczotka czyszcząca taśmę

	Specjalne
	 • lampa oświetlenia miejscowego,
 • podpora podająca (rolotok) materiał cięty,
 • podpora odbierająca materiał cięty,
 • imadło pneumatyczne,
 • docisk górny imadła do mocowania pakietów,
 • bezstopniowa regulacja prędkości taśmy.




Korpus żeliwny wyposażenie: 
pneumatycznie podnoszone ramię, skrętne pneumatycznie zaciskane imadło materiałowe z regulowaną siłą docisku – do zasilania zewnętrznego 0,6MPa (zaciskanie oraz luzowanie imadła przyciskiem), wodne chłodzenie, taśmę tnącą (do stali miękkiej), obrotową szczotkę czyszczącą taśmę, bezstopniowo regulowany hydrauliczny posuw ramienia, taśma tnąca uniwersalna -10szt
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