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ENERGETYKi CIEPLNE]
Spdika z ooc.

Dzial
Warunkéw i Dokumentacii

). Z 0.0,

Dotyezy: warunkéw przylaezenia do miejskiej sieci cieplowniczej wezi6w cieplnych dla zespolu
budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Zaswiat w Bydgoszczy (dz. nr 4/37, 4/38, 4/39,
4/40, obreb 121)

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 . w Sprawie
szczegbtowych warunkéw funkcjonowania systemdw cieplowniczych (Dz. U. z dnia 1 lutego
2007 r., Nr 16, Poz. 92) oraz zlozonego wniosku o przylaczenie obicktéw do miejskiej sieci
cieplowniczej, Komunalne Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej Spétka z o0.0. w Bydgoszczy
okresla warunki przyiaczenia,

zloZony przez Wnioskodawe

1. Przewidvwana moc cieplna okreflona w eparciu o wniosek
Zz podzialem na czegdlne wezdv ci

Qco [kW] | Qcwmax [kW] | Qowe [KW] Qwen [kW] |
| dlabud. 71,72 481,4 340,0 130,1 - |
| dlabud. 73,74 414,9 3214 121,2 .
| dlabud. 75,76 316,9 246,0 85,6 o

Razem 12132 907,3 336,9 .

2. Miejsce wiaczenia do miejskiej sieci cieplowniczej.

a) Zasilanie kompleksu budynkéw nalezy zaplanowaé z kanalowej sieci cieplowniczej 2xDN300,

zgodnie z zalaczonym planem sytuacyjnym w skali 1:1000.

3. Miejisce dostarczenia czynnika grzewezego.

a) Miejscem dostarczania energii cieplnej beda wezly cieplne, zlokalizowane w odpowiednio

przygotowanych pomieszczeniach, znajdujacych sig¢ w przylaczanych obiektach.

4, Parametry czynnika Zriewczego.

a) W sezonie grzewczym 130/60°C, zmienne w

b) W sezonie letnim stale 70/35°C,
¢) Do wykorzystania dla kazdego wezla cieplnego po stronie sieci cieplnej przyjaé 100 kPa,

5. Wymogi do projektowania sieci cieplowniczej.

funkcji temperatury powietrza zewnetrznego.
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Sposéb potaczenia projekiowansgo sysiemn alarmowego z istnizjgeym sysiemem alarmowym
a

nalezy uzgodnié w Dziale Zarzgdzaniz Infrastrukturg KPEC Spéik

&) Nalezy zaprojektowas kanalizaciy teletechniczng, zgodnie z Zalgeznikiem nr 4 do warunksw
technicznych, ' '

) Do projekiu nalezy dolgczy¢ protokét z narady koordynacyjnej Zespoh Uzgadniania

Dokumentacji Proj ekiowe].

& Wymogi dla lokalizacii pomisszezenia wezia clepinego,
&) Pomieszczenie dia kazdego wezta cieplnego nalezy zaplanowaé Jjeke plerwsze pomieszezenie

PzZy Scianie zew girznej obiektu, od strony sieci, w celu umozliwienia doprowadzenia

przylacza z zewnatrz bezposrednio do wezla.

b} Lokalizacje wezigw cleplnych uzgodnié pisemnie w XPEL Spéika z 0.0, w Bydgoszezy.

7. Wymogi dla projekiowania pomieszezenia wezla ciepinego.
a) Pomieszczenie prezeznaczone ns wegzel cieplny winng speinia¢ wymagania okredione

w dokumencie ,,Wytyezne dla pomisszezedt wezléw cieplnych”, ktéry stanowi zalgeznik do

warunkow technicznych,

8. Wymogzi dla projektowania moduly przyiaczeniowego,

Urzgdzenia wehodzace w o skiad  moduby przytaczeniowego, 4. uklad pomiarowe -

rozliczeniowy oraz reguiator r6znicy cidnied z ograniczeniemn przeplyw, dobiers i dostarcza

KPEC Sp.z0.0. w Bydgoszezy. Urzadzenia te pozostajg na majatkn Spétki KPEC,

Ukdad pomiarowo - rozliczeniowy skiada sig z:

- cieplomierza do pomiarn iloéci dostarczanego ciepta,

- wodomierza do pomiary ilodc wody dostarczanej z sieci cleplownicze] w cely napetniania
instalacji odbiorczych i uzupehiania ubytkdw wody w tych instalaciach.

Projektant powinien przewidzieé migjsce na montaz regulatora résni ¢y cisniett z ograniczeniem

n
P

o
~

C

N

DrZepiywu na rurociagu powrotnym.

Projektant powinien przewidzieé misjsce na montaz przetwomnika przeplywu ciepiomierza na
rurociggu  przeciwnym  w stosunku do  zaprojektowanego zaworu réznicy  cisnien
z ograniczeniem przepltywu, Nalezy projektowaé  cieplomierze = uliradZwickowym
przetwornikiem przeplywu, z opcjg zdalnege odezyiu. Czujniki temperatury lokalizowad
mozliwie jak najblizej giéwnych zaworéw odcinajacych.

Zgodnie z obowiazujacymi przepisami, w przypadku budynku mieszkalnego wielorodzinnego,
zamieszKania zbiorowege 1 uzytecznode: publiczne] nalezy stosowad urzadzenia do pomiary

d

Nt

tlodci ciepla zuzywanego do przygotowania ciepie] wody uzytkows].



9. Wymogi dla ukiadu elektrycznegso oraz AKPiA.
a) W pracach projektowych nalezy korzysta¢ z wytycznych okreslonych w Zalgczniku nr 2 oraz
Zatgezniku nr 3 do warunkdw technicznych.

10. Wymagane uzgodnienie trasy,
Trase sieci wraz ze srednicg oraz przyjete rozwigzania techniczne nalezy uzgodni¢ w KPEC
Spolka z 0.0. w Bydgoszezy przed ziozeniem dokumentacji w ZUDP.

11. Wymagana dokumentacja techniczna.

a) Dokumentacja powinna by¢ sporzagdzona zgodnie z obowiazujacymi przepisami w sprawie
szczegblowego zakresu i formy projektu budowlanego.

b) Do uzgodnienia nalezy przediozy¢ komplet dokumentagji: budowy przytgcza ciepfowniczego,
wezla cieplnego z AKPIA oraz instalacji wewnetrznych.

12. Miejsce rozoraniczenia wiasnesei oraz mieisce rozgraniczenia eksploatacji instalacii lub

urzadzen miedzy Odbiorea a KPEC Sp. 2 0.0. w Bydgoszczy.

a) Granica eksploatacji i wlasnosci pomigdzy Odbiorca a KPEC Spélka z 0.0. w Bydgoszczy
zostanie okreslona w umowie przylaczeniowe;.

13, Termin waznosei warunkéw technicznych.
a) Warunki techniczne zachowujg waznosé przez okres dwéch lat od daia ich okreslenia, tj. do

dnia 28.06.2021 .

14, Zalaczniki,

a) Plan sytuacyjny z lokalizacjg planowanego miejsca wigczenia do sieci cieplowniczej.

b) Zalacznik nr | - »Szczegblowe warunki techniczne podigczenia do m.s.c.”.

¢) Zalacznik nr2 — »SZczegblowe warunki techniczne podigczenia do m.s.c. - Branza - aparatura
kontrolno-pomiarowa i automatyka”.

d) Zatgcznik nr 3 — »Szczegdtowe warunki techniczne przy projektowaniu instalacji elektrycznych
w wezlach c.0.”.

e) Zalgeznik nr 4 — , Warunki techniczne ukiadania przewodéw teletechnicznych®.

) Wytyczne dla pomieszezen weziow cieplnych.

Otrzymuja:

1. Adresat
2. EI
3. RWa/a

Wykonat: M.W., tel. (52 ) 30-45-384

Edycja Nr 2, Wydanie z dn.22.10 j2r.

(3]
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Energeryki Cieplagy Sp zeo o
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ANEKS DO WARUNKOW
PRZYLACZENIA OBIEKTU

DO MIEJSKIE] SIECI CIEPLOWNICZEJ

Ei/MW/1240/2019

Bydgoszcz, dnia 08 kwietnia 2020r.

. 0.0.

Dotyczy: warunkéw przytaczenia do miejskiej sieci cieptowniczej weztéw ciepinych dla zespotu budynkow
mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Zaéwiat w Bydgoszczy (dz. nr 4/37, 4/38, 4/39, 4/40,

obreb 121)

Komunalne Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej Spétka z 0.0. w Bydgoszczy niniejszym aneksem

wprowadza nastgpujace zmiany do warunkéw przytaczenia obiektu do miejskiej sieci cieptowniczej

nr EI/MW/1240/2019 z dnia 19.07.2019r.:

1. Pkt 1 ulega zmianie i otrzymuje brzmienie:

Przewidywane zapotrzebowanie na ciepto:

Qeolkw] QecWrax[kW] | Qewg [kW]
Budynek Z1 124,8 154,1 57,0
Budynek 72 164,8 184,5 72,4
Budynek Z3 300,4 260,2 1141
Budynek 4 114,9 135,5 48,1
Budynek Z5 103,3 110,0 36,5

2. Wykresla sig tres¢ pkt 2 i pozostawia sie go niewypetnionym.

3. Pkt 3 ulega zmianie i otrzymuje brzmienie:

Miejsce doprowadzenia przvigcza do wezla cieplnego

a) Miejscem doprowadzenia przyiaczy cieptowniczych do poszczegdinych budynkéw bedg wezty
cieplne, zlokalizowane w odpowiednio przygotowanych pomieszczeniach, znajdujgcych sie
w przytaczanych obiektach. Lokalizacje weziéw cieplnych zostaly pokazane na zalgczonym

planie sytuacyjnym.

4. W pkt 4 dodaje sie ppkt d) o tresci:

Obliczeniowe natezenie przeptywu dla przewidywanego zapotrzebowania:

— Budynek Z1: 2,0 t/h

Budynek Z2: 2,7 t/h
Budynek Z3: 4,7 t/h
Budynek Z4: 1,8 t/h
Budynek Z5: 1,5 t/h

5. Wykresla sie tres¢ pkt 5 i pozostawia sie go niewypetnionym.

6. Wykresla sie tres¢ pkt 6 i pozostawia sie go niewypetnionym.

7. Wykresla sie treé¢ pkt 7 i pozostawia sie go niewypetnionym.

1/1



8. Pkt 8 ulega zmianie i otrzymuje brzmienie:

Miejsce zainstalowania ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego oraz urzgdzenia regulujgcego

natezenie przepfywu nosnika ciepfa dostarczanego do wezta cieplnego

a)

b)

c)

d)

Ukfad pomiarowo-rozliczeniowy oraz urzadzenie regulujgce natezenie przeptywu (regulator
réznicy cisnieni z ograniczeniem przeplywu) montowane sg w wezle ciepinym.

W skiad ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego wchodza:

- ciepfomierz do pomiaru ilosci dostarczanego ciepta,

- wodomierz do pomiaru ilosci wody dostarczanej z sieci cieptowniczej w celu napetniania
instalacji odbiorczych i uzupetniania ubytkéw wody w tych instalacjach.

Przetwornik przeptywu cieptomierza przewidzie¢ na rurociagu zasilajgcym, natomiast regulator
roznicy cisnien z ograniczeniem przeptywu przewidzie¢ na rurociagu powrotnym.

Uktad pomiarowo-rozliczeniowy oraz regulator réznicy ciénieni z ograniczeniem przeptywu jest
dostarczany i montowany przez KPEC Sp. z 0.0. w Bydgoszczy, pozostaje wiasnoscig dostawcy
ciepfa. Wymaga sie pozostawienia miejsca na montaz tych urzadzen w wezle cieplnym.

9. Pkt 9 ulega zmianie i otrzymuje brzmienie:

Wymagania dotyczace wezta cieplnego oraz instalacii odbiorczych

a)
b)
c)

g

h)

)
k)

Stosowac wezly cieplne posrednie, wymiennikowe.

Wezly cieplne wykonywac¢ jako wezly kompaktowe.

Nalezy stosowal wymienniki ciepfa piytowe: lutowane miedzia, ze stali nierdzewnej lub
skrecane.

Nie dopuszcza sig stosowania wymiennikow plytowych lutowanych miedzig w przypadku
wykonania instalacji cieptej wody uzytkowej w technologii rur stalowych ocynkowanych.
Dopuszcza sig stosowanie wymiennikow plytowych skrecanych tam, gdzie ze wzgledu na moc
cieping nie ma mozliwoéci doboru wymiennika lutowanego.

Wymagania techniczne dia wymiennikéw ciepla stosowanych w miejskim systemie
cieptowniczym: cidnienie nominalne p, = 1,6 MPa, odporno$¢ termiczna 130°C.

Dla cieptej wody uzytkowej nalezy stosowa¢ wymienniki w ukladzie jednostopniowym
(dla wezidw o mocy Ncw < 100kW) lub dwustopniowym (dla weziéw o mocy Ncw > 100kW).

Dia ukiadu dwustopniowego zaleca sig stosowaé wymienniki ptytowe w ukladzie z szeécioma
kré¢cami (dwa stopnie w jednym wymienniku).

W przypadku instalacji wewnetrznej zawierajgcej roztwér glikolu stosowaé w celu separacji
czynnika dwa odrebne wymienniki ciepfa lub wymiennik ciepta o podwdjnych $ciankach.

Dla potrzeb ukiaddw c.t., szczegdlnie w przypadku odbiorcéw ciepla o duzej zmiennosci mocy
w czasie, nalezy stosowac oddzielny zestaw wymiennikéw ciepta.

Hydrauliczny opdr instalacji odbiorczej c.0., c.t., nie powinien przekracza¢ 50kPa.

Instalacje odbiorcze c.o., c.t.: systemu zamknietego.

Dopuszczalne maksymalne parametry temperaturowe instalacji odbiorczej c.o. dla obiektdow
nowo budowanych nalezy przyjmowac jako 80/60°C

10. Wykresla sig tres¢ pkt 10 i 11 i pozostawia sie je niewypetionymi.

11, Pkt 13 ulega zmianie i otrzymuje brzmienie:
Warunki przytgczenia zachowujg waznos$¢ dwach lat od dnia sporzadzenia niniejszego aneksu.
12. W pkt 14 wykreéla sie tre$é ppkt b), c), d), e) i f).

13. Pozostata tres$¢ warunkéw przyfaczenia nie ulega zmianie.

Do wiadomosci:

1. Adresat \&

2. Ela/a

| /
Wykonata: P.Koztowska 52 30 45 310 ¢
\

/
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V< |D)|E(C\ ANEKS NR 2 DO WARUNKOW
NN

Komunalne Precdsicbrorsiwe PRZYLACZENIA OBIEKTU EI/MW/1240/2019
NI Cttini X, £ 0 DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPLOWNICZE)

85-315 Bydgoszcz

Bydgoszcz, dnia 26 maja 2020r.

Budlex Construction Sp. z o.0.
ul. Lubicka 54
87-100 Torun

Dotyczy: warunkéw przytgczenia do miejskiej sieci cieptowniczej weztéw cieplnych dla zespotu budynkéw
mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Zaswiat w Bydgoszczy (dz. nr 4/37, 4/38, 4/39, 4/40,
obreb 121)

Komunalne Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Spétka z o0.0. w Bydgoszczy niniejszym
aneksem nr 2 wprowadza nastgpujace zmiany do warunkéw przylgczenia obiektu do miejskiej sieci
cieptowniczej nr EI/MW/1240/2019 z dnia 19.07.2019r. oraz aneksu do warunkéw przylaczenia
z dnia 8.04.2020r.

1. Pkt 1 ulega zmianie i otrzymuje brzmienie:

Przewidywane zapotrzebowanie na ciepto:

Qco[kW] QEWmax kW] Qeowg [kwW]
Budynek Z1 124,8 154,1 57,0
Budynek 22 164,8 184,5 72,4
Budynek Z3 300,4 260,2 114,1
Budynek Z4+Z5 218,2 207,7 84,7

2. Pkt 4 ppkt d) ulega zmianie i otrzymuje brzmienie:

Obliczeniowe natezenie przeptywu dla przewidywanego zapotrzebowania:
— Budynek Z1: 2,0 t/h
— Budynek 72: 2,7 t/h
— Budynek Z3: 4,7 t/h

— Budynek Z4+75: 3,4 t/h (
3. Pozostata tres¢ warunkoéw przytaczenia i aneksu nie ulega zmi@ie. "
1\3\\"0 W\

Andrzpj Baran owski

Otrzymuiag:
1. Adresat

2. Ela/a
Wykonata: P.Koztowska 52 30 45 310

Y "yg\i Doﬁmentacji _ K
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2 é{enefeld f (/7
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KOMUNALNE PRZEDSIEBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPOEKA z 0. 0. 43
ul. ks. Jézefa Schulza 5, 85-315 Bydgoszcz D

agy
Biuro Obstugi Klienta: Centrala: Sekretariat:

tel. 52 30 45 400 tel. 52 30 45 200 tel. 52 30 45 247
www.kpec.bydgoszcz.pl bok@kpec.bydgoszcz.pl fax 52 3045 470 sekretariat@kpec.bydgoszcz.pl BYDQOSZC’Z

Bydgoszcz, dnia 21.04.2021.
T/ JoY  j2021/AK

b} INSTAL-TECHNIKA
Leszek Maczynski
ul. Sanatoryjna 10
85-747 Bydgoszcz

dotyczy: uzgodnienie trasy budowy sieci i przytaczy cieptowniczych do budynkéyy_mii:szkalgycﬁ‘pgy_f

ul. Zaswiat w Bydgoszczy.

Komunalne Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Spdtka z o0.0. w Bydgoszczy, informuje,

ze uzgadnia trase budowy sieci i przytaczy cieptowniczych do budynkéw mieszkalnych przy ul. Zaéwiat

w Bydgoszczy.

Otrzymuja:
1]
1. Adresat
2. Tlafa

KRS 0000033107
NIP 554-030-90-86

: : : : REGON 090523340
Bydgoszcz = Koronowo @ Solec Kujawski = Nakto n/Notecia =~ Szubin Kapitat zaktadowy 46 900 000,00 zt

Nasze lokalizacje:




Bydgoszcz, dn. 17.03.2021r.

Dziatka nr: 4/41 oraz 4/43
Obreb: 0121
Adres: ul. Zaswiat, Bydgoszcz

Wihasciciel:

Budlex Construction Sp. z 0.0.
ul. Lubicka 54

87-100 Torun

dotyczy: budowy sieci i przylaczy cieplowniczych do budynkow mleszkalnych przy
ul. Zaswiat w Bydgoszczy

OSWIADCZENIE

Niniejszym wyrazam zgode na lokalizacj¢ sieci 1 przylaczy cieplnych (zgodnie
z zalaczonym zalgcznikiem mapowym) oraz na czasowe zajecie terenu w zwiazku
z wykonaniem robdt budowlanych polegajgcych na budowie sieci i przylagczy cieplnych na
nieruchomosci obejmujacej dziatki nr 4/41 oraz 4/43, obreb 0121 pot Zonych na. terenie

Bydgoszczy przy ul. Zaswiat.

(czytelny podpis)




Bydgoszcz, dn. 17.03.2021r.

Dziatka nr: 4/42 oraz 4/44
Obreb: 0121

Adres: ul. Zaswiat, Bydgoszcz

Wiasciciel:

Budlex Enklawa Sp. z 0.0.
ul. Lubicka 54

87-100 Torun

dotyczy: budowy sieci i przytaczy cieplowniczych do budynkow mIeszkalnych przy
ul. Zaswiat w Bydgoszczy

OSWIADCZENIE

Niniejszym wyrazam zgode na lokalizacje sieci i przylaczy cieplnych (zgodnie
z zalgczonym zalgcznikiem mapowym) oraz na czasowe zajgcie terenu w zwigzku
z wykonaniem robét budowlanych polegajacych na budowie sieci 1 przylaczy cieplnych na
nieruchomosci obejmujgcej dziatki nr 4/42 oraz 4/44, obreb 0121 poioionyéh na terenie

Bydgoszczy przy ul. Zaswiat.

(czytelny podpis)



Prezydent Miasta Bydgoszczy Bydgoszcz, dnia 2021-05-05

MPG.2.431.1171.2020 Protokot
odpis
Przedmiot: Sie¢ cieptownicza z przytagczami
Potozenie:
ulica numer obreb numer dziatki
Zaswiat 121 4/42, 6
121 4/43, 4/44, 4/41

Zlecenie: "INSTAL-TECHNIKA"- L.MACZYNSKI

Pismo z dnia 2020-12-30

DOKUMENTACJA byta przedmiotem narady koordynacyjnej przeprowadzonej za pomocg $rodkéw
komunikacji elektronicznej w dniu 25.03.2021 r., w zakresie lokalizacji urzgdzen (projektowanych) podziemnych i
nadziemnych z uwagami jak podano nize;.

Przy ewentualnym dalszym postepowaniu w przedmiotowej sprawie prosimy powotywac sie na nr niniejszego
pisma.

Wszelkie odstepstwa (w trakcie realizacji) od projektu podstawowego nalezy uzgadnia¢ w ZUDP.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. art.. 28b, 28ba, 28bb,28c, 28e - Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2020, poz. 276 z p6zn. zm.)
Zarzadzenie Nr 190/2018 z dnia 3 kwietnia 2018 r. Prezydenta Miasta Bydgoszczy

Zarzadzenie Nr 554/2016 z dnia 14 listopada 2016 r. Prezydenta Miasta Bydgoszczy.

Zarzgdzenie Nr 4/2020 z dnia 10 czerwca 2020 r. Dyrektora Miejskiej Pracowni Geodezyjnej w Bydgoszczy.

Uczestnicy Narady - UWAGI i ZALECENIA:

A.Przewodniczagcy Narady Koordynacyjnej - Magdalena Zalewska-Romel

B.Wydziat Administracji Budowlanej (WAB) - Radostaw Szewczuk

C.Zarzad Drég Miejskich i Komunikacji Publicznej (ZDMIiKP) - Aleksandra Nowak

1.Miejska Pracownia Urbanistyczna (MPU) - Agnieszka Stotwinska-Aniszewska

2.Enea Operator-Oddziat Dystrybucji Bydgoszcz (ENEA) - Jacek Sobiereiski

3.Polska Spotka Gazownictwa, Z-d w Bydgoszczy (PSG) - Piotr Bratkowski

4.Komunalne Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej (KPEC) - Maciej Szenefeld

Dokumentacje projektowg budowy sieci cieptowniczej wraz z przytgczami uzgodni¢ w Komunalnym
Przedsiebiorstwie Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. (KPEC).

5.Przedsiebiorstwo Telekomunikacyjne K-Ptel

6.Miejskie Wodociagi i Kanalizacja (MWiK) - Matgorzata Dylas, Rafat Keskrawiec

Zobowigzuje sie inwestora i wykonawce robét do prowadzenia prac w sposob wykluczajgcy mozliwosé
uszkodzenia znakéw geodezyjnych (punkty poligonowe, repery) oraz powstania awarii sieci: wod-kan.,
a takze pokrycia wszelkich kosztow z nig zwigzanych. Bezwzglednie zachowaé normatywne odlegtosci
od w/w sieci.

7.Wydziat Gospodarki Komunalnej (WGK) - Joanna Mostowska

8.Netia S.A. - Andrzej Grycmacher

9. CHEM Wi K

10.PGE G i EK Oddziat Zespoét Elektrocieptowni

11.D-ENERGIA

Z up. Prezydenta Miasta
Przewodniczacy Zespotu Uzgadniania

Dokumentacji Projektowej

Magda|ena Hanna Elektronicznie podpisany przez
Magdalena Hanna Zalewska-Romel

Zalewska-Romel Data: 2021.05.05 08:26:35 +02'00"
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PREZYDENT MIASTA BYDGOSZCZ

Bydgoszcz, 19.01.2021r.

Numer: UP-4005/66/21
Nr wptywu - 968

DECYZJA NR UP 38/2021

Na podstawie art. 39 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2020r. poz. 470), a takze upowaznienia
Prezydenta Miasta Bydgoszczy znak WOA-1.0052.859.2018 z dnia 3 wrze$nia 2018r, oraz art. 104 k.p.a.

po rozpatrzeniu sprawy z wniosku: INSTAL-TECHNIKA Leszek Maczynski z siedzibg
ul. Sanatoryjna 10, 85-474 Bydgoszcz dziatajacego z pelnomocnictwa inwestora - Komunalne
Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.0. z siedzibg ul. Ks. Jézefa Schulza 5, 85-315
BYDGOSZCZ

wniesionego dnia: 13.01.2021r. zezwala si¢ inwestorowi:

1.

d)

g)

h)

Na zlokalizowanie w pasie drogowym ulicy Zaswiat na terenie dziatki drogowej nr 6 obr 121
w Bydgoszezy - sieci cieplowniczej tj. urzadzen infrastruktury technicznej niezwiazanych z
potrzebami zarzgdzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, w opkresie od dnia
19.01.2021r. do dnia 31-12-2023r.

Zobowigzuje si¢ wnioskodawcg, przed przystgpieniem do prowadzenia robdt, do uzyskania
zezwolenia zarzadcy drogi na prowadzenie robdt w pasie drogowym na podstawie art. 40 ust. 1
i 2 pkt 1 cyt ustawy oraz zezwolenia zarzadcy drogi na umieszczenie w/w sieci cieplowniczej
w pasie drogowym na podstawie art. 40 ust. 1 i 2 pkt 2 cyt ustawy.

Ustala si¢ nastepujgce warunki umieszczenia inwestycji oraz przywrécenia pasa
drogowego do stanu pierwotnego:

w przypadku kolizji w/w sieci z elementami pasa drogowego, podczas przebudowy pasa
drogowego, inwestor (gestor urzadzenia) na wlasny koszt dokona przelozenia lub
zabezpieczenia uzgadnianej sieci,

Inwestor (gestor urzadzenia) ponosi koszt budowy lub modernizacji urzadzen, nawierzchni
w pasie drogowym zwiazanych z likwidacja kolizji pro_]ektowanych urzadzen ze stanem
istniejgcym,

konstrukcje jezdni o nawierzchni z elementow betonowych nalezy odbudowac nastepujaco:
w $ladzie wykopu i w klinie odtamu wyznaczonego wg zalacznika nr 2, wykonaé podbudowe
betonowg o grubosci 30 cm z betonu klasy C20/25, na ktérej na podsypce z cementowo-
piaskowej odtworzy¢ nawierzchni¢ z nowych elementéw betonowych dopasowanych ksztattem
i kolorem do stanu istniejacego.

konstrukcj¢ pobocza o nawierzchni gruntowej nalezy odtworzy¢é nastepujaco: w $ladzie
wykopu i w klinie odlamu— ostatnig warstwe zasypki gruntowej gr. 25 cm nalezy odbudowacé z
kruszywa drogowego z wtérnego przerobu, na dlugosci zadania nawierzchnie nalezy
wyprofilowaé nadajac spadki drogowe,

konstrukej¢ ciggu pieszego o nawierzchni z plytek chodnikowych nalezy odbudowaé
nastgpujaco: w $ladzie wykopu i w klinie odlamu wyznaczonego wg zatacznika nr 2 z nowych
plytek betonowych dopasowanych wymiarami do stanu istniejacego, na podsypce cem.-
piaskowej grubosci 5 cm,

prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem inspektora ZDMiKP tel. 582-27-92,

w przypadku zblizenia si¢ z wykopem do kraweznika na odleglo$¢ mniejsza niz 0,5m — na
dtugosci wykopu nalezy odbudowac nowy kraweznik na tawie betonowej z oporem,

na dlugosci zadania nalezy odbudowaé zielenn przyuliczng zgodnie zasadami sztuki
ogrodniczej,

nalezy wykonaé badania zaggszczenia gruntu dla kazdego metra zasypki gruntowej liczac od
dna wykopu,




j) do_odbioru pasa drogowego nalezy w formie elektronicznej przedtozyé inwentaryzacje
powykonawcza odbudowanych konstrukcji pasa drogowego,

k) nalezy wykona¢ w/w inwestycje zgodnie z wymogami okreslonymi w rozporzadzeniu Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430),

1) nalezy zachowa¢ wszelkie parametry zawarte w projekcie,

m) wniosek w sprawie zezwolenia na prowadzenie rob6t budowlano-montazowych w pasie
drogowym nalezy uzupetnié o projekt organizacji ruchu.

UZASADNIENIE:

Zgodnie z art.39 ust. 1 pkt. 1 ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

(t. j. Dz. U. z 2020r. poz. 470) zabronione jest lokalizowanie obiektéw budowlanych, umieszczania urzadzen
przedmiotéw i materialdw niezwiazanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.
Wyjatek stanowi zapis ust. 3 cyt. przepisu zgodnie, z ktérym w szczegdlnie uzasadnionych przypadkach umieszczanie
w pasie drogowym obiektéw budowlanych lub urzadzefi, niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub
potrzebami ruchu moze nastgpi¢ wylacznie za zezwoleniem wiasciwego zarzadey drogi, wydawanym w drodze
decyzji administracyjnej. '
Z przywolanych przepiséw wynika jednoznacznie, iz ustawodawca w celu ochrony pasa drogowego przeznaczonego
do prowadzenia ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wprowadzil zakaz umieszczania w nim w/w
urzadzef. Warunkiem odstgpstwa od tego zakazu jest wystapienie w konkretnej sprawie szczegélnie uzasadnionego
przypadku. Udzielenie zatem rzeczonego zezwolenia winno mieé charakter wyjatkowy.

W uznaniu organu I instancji w niniejszej sprawie w dniu wydania przedmiotowej decyzji zachodza
przestanki okreslone w art. 39 ust. 3 ustawy uzasadniajace wyrazenie zgody na zlokalizowanie w pasie drogowym
ulicy Zaswiat sieci cieplowniczej. Lokalizacja nie powinna wplywaé negatywnie na funkcjonowanie ukfadu
drogowego pod warunkiem zachowania przez strone wnioskujacg w/w warunkow.

Decyzja wydana jest na okres od dnia 19.01.2021r. do dnia 31-12-2023r. i jest zgodna z wola strony.
Zgodnie z warunkami decyzji, przed przystapieniem do fizycznego umieszczenia sieci cieplowniczej niezbedne jest
wystgpienie wnioskodawcy z wnioskiem o wydanie przez zarzadce drogi decyzji zawalajgcej na prowadzenie robot i
ustalajacej za powyzsze zajecie stosownej oplaty oraz decyzji zezwalajacej na umieszczenie w/w sieci cieplowniczej
w pasie drogowym ulicy Zaswiat i ustalajgcej za powyzsze oplaty. .

POUCZENIE: 7

Od niniejszej decyzji stronie przystuguje odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Bydgoszezy za
posrednictwem Dyrektora Zarzadu Drég Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszezy (adres: Zarzad Drég
Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, ul. Torunska 174a, 85-844 Bydgoszcz) w terminie 14 dni od daty
jej otrzymania.

Wojciech Nelare

Otrzymuja:
<1? INSTAL-TECHNIKA Leszek Maczyriski
ul. Sanatoryjna 10
85-474 Bydgoszcz
2. ZDMIiKP w Bydgoszczy
Wydzial Zarzadzania Pasem Drogowym
ul. Torunska 174a

85-844 Bydgoszcz — a/a
Kontakt : Aleksandra Nowak tel, 582-27-78
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[I.OPIS TECHNICZNY

1.0. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy osiedlo sieci rozdzielczej i przytzy
cieptowniczych wykonanych w technologii rur prdeanych ze szewm 2x88,9/160, 76,1/140,
60,3/125, 48,3/110 i 42,4/110 do projektowanycymkow mieszkalnych zlokalizowanych przy
ulicy Zaswiat w Bydgoszczy.

Dziatka nr 6, 4/41, 4/42, 4/43, 4/44 o¢brl21

Parametr wody grzejnej szczytowo 130 / 60 °C

Opracowanie obejmuje caloksztatt problematykigzanej z budow sieci osiedlowej rozdzielczej i
przylaczy cieplnych wykonanych w technologii rur premebnych do projektowanych budynkéw
mieszkalnych zlokalizowanych przy ulicy &#dat w Bydgoszczy. Stei przylacza wykonane dua z

rur preizolowanych z izolagjstandardowy 2x88,9/160, 76,1/140, 60,3/125, 48,3/110 i 42 @f.
Trag projektowanej budowy sieci i praygzy zamieszczono na planie zagospodarowania terenu
przedstawionym na rysunku nr 1 stangsyim integralig czs$¢ niniejszego opracowania.

2.0. Podstawa opracowania.

- podktady architektoniczno-budowlane

- wytyczne technologiczne , normy , normatywy

- Warunki przyhczenia do msc KPEC Bydgoszcz nr EI/MW/1240/2019amgddnia 19.07.2019r.

- Aneks do warunkéw przytzenia do msc KPEC Bydgoszcz nr EI/MW/1240/2019 amgd dnia

08.01.2020r.

- Aneks nr 2 do warunkow przydzenia do msc KPEC Bydgoszcz nr EI/MW/1240/2019 amgddnia

26.05.2020r.

- Uzgodnienie KPEC nr T1/904/2021/AK z dnia 21.@22r.

- Zgoda na czasowe zajecie terenu wydana przeleB@bnstruction Sp. z 0.0. z dnia 17.03.2021r.

- Zgoda na czasowe zajecie terenu wydana przeleB&hklawa Sp. z 0.0. z dnia 17.03.2021r.

- Uzgodnienie wydane przez Prezydenta Miasta Byzigrys w sprawie lokalizacji ugelzen
(projektowangh ) podziemnych i nadziemnych / protokét nr MP@31.1171.2020
z dnia 05.05.2021r.

- Zgoda na czasowe zajecie terenu wydana przelligP nr UP 38/2021 z dnia 19.01.2021r.

3.0._ Opis projektowaneqo rozedania.

3.1 Demonta

Istniejaca siet cieptownicz kanatows 2dn300 naley odkry¢ i zdemontowé fragment kanatu
cieptowniczego w miejscu ydzenia projektowanej sieci i pragizy cieptowniczych z zachowaniem
0g0lnych zasad bhp.

3.2. Lokalizacja

Projektowana budowa sieci i pragky cieptowniczych ukona lzdzie zgodnie z rzutem pokazanym
na planie zagospodarowania terenu przedstawiongmysunku nr 1. Wykonanectizie z rur
stalowych ze szwem preizolowanych standardowyct88®/160, 76,1/140, 60,3/125, 48,3/110 i
42,4/110mm. Whpgite bpdzie w istniejcy cieptocag kanatowy 2xdn300mm poprzez zastosowanie
elementow sieci preizolowanej tj. wcinka na gpar. Trag projektowanej sieci i przytzy
zamieszczono nha planie zagospodarowania terenedgievionym na rysunku nr 1 stanggyim
integralry cz$¢ niniejszego opracowania.



3.3 Dane charakterystyczne sieci

Siet cieplm i przylacza zaprojektowano w technologii rur preizolowanyehszwem wykonanych ze
stali P235GH wg PN-80/H-74219, PN-79/H-74200, PNHF94244, PN-EN 10216:2004, PN-EN,
10217:2004, DIN 1629 lub ISO 9329, DIN 1626 1SO @33 standardowej gruba izolacji z
systemem alarmowym impulsowym. Rury ostonowe idef@ termiczna wg PN-EN253. Pretg
technilke samokompensacji (kompensacji ksztattowej). Odcprkiste nie przekraczaptugasci 2Leo.
Rurochg nie wymaga podgrzewu wgginego. Prowadzenie sieci i pragty cieptowniczego pod
ziemig na gkbokdasci srednio = 1,2m

3.4 Opinia geotechniczna

W rejonie obgtym inwestycy wyskpuja proste warunki gruntowo-wodne, Pozho gruntowe
zbudowane jest z itdw,wiréw itowych oraz gruntdw nasypowych. Woda grundostabilizuje si na
glebokasci ponizej 2,0 m. Kategoria geotechniczna - .

3.5. Roboty ziemne

Na catej dlugéci projektowanej sieci i przgtza cieplnego roboty ziemne prowadaiaszynowo

Z wylgczeniem miejsc:

- punktu wprowadzenia cieptagu do pomieszczeniagzta cieplnego

- punktu wiczenia projektowanej sieci w istriejy cieptochg kanatowy 2 x dn300.

- przejcia poprzecznego pod drpdojazdowa.

W powyzej przedstawionych miejscach roboty ziemne prowadzi recznie.
Bioragc pod uwag projektowane g@bokasci wykopu pod cieptogg — srednio 1,2 m naley
zabezpieczywykop szalunkami pionowymi.

Cieplochg utazy¢ zgodnie z sztuk na podsypce o grubo 10 centymetrow. Podsypkwykona

Z piasku o wielkéci ziaren do 0,8 mm. Analogiczne wypetnienie powirgtanowd warstwa zasypki
do 10 centymetrow ponad g@rrkrawedz ptaszcza. Nad warstwpiasku nalgy umieici¢ tasme
ostrzegawcz polietylenovs. Minimalna wysokéc¢ zasypki na rurach — 400 mm, z kolei maksymalna
wysoka¢ zasypki — 1200 mm. W przypadku niewielkich odchyleymagajcych nieznacznych
korekt trasy lub zagbien — decyz¢ o ich zmianie mee podejmowa wykonawca roboét lub Inspektor
Nadzoru. G¢ghokas¢ sieci i przyhcza cieplnego, jak rowniejego spadki przedstawiono na profilu
zamieszczonym w niniejszym opracowaniu na rysunku 2N10. Przydcza cieplne do budynkow
zaopatrzone dula w skrzynki zaworowezeliwne. Lokalizagj studzienek i skrzynek przedstawiono
na planie zagospodarowania terenu pokazanym nakysNr 1 i profilach sieci i przgtzy. Przekrgj
studzienki prze6dstawiono w zakniku Nr 1 stanowcym integrall czgs¢ niniejszego opracowania.
Projektowana siei przylhcza utlaone lkeda w wykopie o szeroki dna 1,2 — 1,0m dcianach
skarpowych. Wykop wykonany ebzie w gruntach ilasto-piaszczystych, dla ktérycit karcia
wewrgtrznego® przyjeto = 30°.  Wykop zasygagruntem rodzimym warstwami grum max. 30
cm za@szczajc je do przedostatniej warstwy ze wahikiem Is= 97%, a ostatpiwarstwe zagsci¢
do Is=1,0. Cal& robot odtworzenia nawierzchni na dz. nr 6ebbt21 wykond zgodnie z decyzj
ZDMIKP nr UP-38/2021 z dnia 19.01.2021r. Terenawrerzchnie wykorzystarw czasie budowy na
terenie dz. nr 4,41, 4/42, 4/43, 4/44 @ibi21 naley doprowadzi do stanu pierwotnego. W trakcie
prowadzenia robét zapewrtezpieczne dégie i awaryjny dojazd do posesii.

Roboty prowad# przestrzegap przepisy BHP w zakresie zabezpieczenia i oznakiawvaykopow
oraz montau, transportu i sktadowania materiatow.

3.6 Monta rur
Na budowe rury zostan dostarczone o diugoiach — 12,0 i 6,0 metréw z zabezpieczonymi

koncowkami przed zanieczyszczeniami. Skladowanieisle wg. poradnika systemu rur
preizolowanych.



W miejscu przejcia przez drog dojazdows projektowane przgcze utayé naley
w stalowych rurach ochronnych Dn250. Na rury pkiwane w rurach ostonowych naje
zamontowa ptozy dystansowe co 1,5m. Wyloty w/w rur zarkitypowymi manszetami gumowymi.
Przy montau scisle przestrzega zasad podanych przez autorow systemu. Probie logdiane]
naleey podd& wszystkie pajczenia spawane. Zaleca e sizastosowanie metody oparte]
0 ultradwiekowg gtowice IBUS — TD. Jest ona przeznaczona do badania sgoazotowych
obwodowych rur o gruldei scianki od 2 mm. Spawégprzy pomocy drutu spawalniczego typéw SPG-
6 , H— 44 AGA lub DMO firmy Bohler. Minimalna klagpohczen spawanych — 3. Pgdzenia lpdg
chronione mufami termokurczliwymi. Lokalizgcjmuf termokurczliwych , jak réwnie innych
elementow konstrukcyjnych projektowanego pgzyh pokazano na schemacie meaotaym
przedstawionym w niniejszym projekcie.

3.7. Strefy kompensacyijne.

W celu umaliwienia przemieszczaniaeskolan kompensacyjnych , oraz redukcji regefi od ich
ugie¢ nalezy wykon& strefy kompensacyjne z materiatow elastycznycbhdwnkach ich pracy.

Do wykonania stref kompensacyjnych riglezy¢ nastpujacych materiatow:

- 0gdlnie dostpnych pltyt z welny mineralnej o grufm 0,05 metra i gstasci 80 do 100 kg / m3. Plyty
te mazna stosowa do wykonania stref dla ruragjéw o srednicy ptaszcza ostonowego do Dn 315
mm.

- ptyt z mikkiej pianki poliuretanowej o gruloi 0,04 metra dla wszystkickhrednic ptaszcza
ostonowego. Lokalizagj mat kompensacyjnych przedstawiono na schemacie tabmavym
Zamieszczonym wiiniejszego opracowaniu.

3.8. _System alarmowy.

Technologia rur preizolowanych posiada ukfad syigaeji awarii ( zawilgocenie ztza lub
przerwanie obwodu ) za pompovbudowanej w rury sieci przewodow. System opargt |
0 dwa druty alarmowe wtopione w piangrzy czym drut ocynkowany jest wtawym przewodem
alarmowym , natomiast drut miedziany czysty jesteprodem sygnalizacyjnym. Przy mohia
systemu naley $cisle przestrzega zalecenia producenta. Wyniki pomiaréw gmden systemu
alarmowego zatzy¢ do dokumentacji odbiorowe;j.

Zastosowa instalacg opart o system - IMPULSOWY

Schemat instalacji alarmowej przedstawiono na riyaaim.

Puszki  przydczeniowe zabudowa zgodnie z schematem instalacji alarmowej
w projektowanych wztach cieplnych budynkéw.

3.9. Instalacja teletechniczna

Projektowana stei przylacze zaopatrzonegtzie w si€ teletechniczg Utozy¢ dwa przewody HDPE
Dn 40 mm

4.0. Préba dnieniowa — ptukanie.

Przed przysipieniem do proby siec i pradza naley przeptuka woda wodochgows z predkoscig
przeptywu nie mniejsgniz 2 m/sek , a do zupelnego uswtia zanieczyszcze Cieplocag naley
podd& probie na cinienie 2,40 Mpa , naginie ( po zaleeniu muf ) na parametry obayzujace w
sieci przez okres 72 godzin — tzw. proba nagor

Prole na cénienie 2,40 MPa wykortaprzed wpgciem przyhcza do systemu cieptowniczego poprzez
z&lepienie go dennicami. Po  pozytywnej prébie azdj dennice i pajczy

Z cieplochgiem poprzez wspawanie.



5.0. Obszar oddziatywania inwestyciji

Obszar oddziatywania obiektu, zgodnie z art. 2QLysit 1c ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku. Prawo
budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. Po2094 p&n. zm.) budowy sieci i przytza
cieptowniczego swoim zakresem obejmuje obszar ekiag ktorych przycze cieptownicze zostanie
utozone tj. dziatka nr 6, 4/41, 4/42, 4/43, 4/44 ¢bbt21). Brak oddziatywania na dziatigistednie.
Siec i przyhcza cieptownicze ukladang Ba terenie dziatek, na ktore Inwestor uzyskat zgod
wiascicieli. Obszar oddzialywania zostat ofllany na podstawie warunkow technicznych, norm
branzowych, wymaga technicznych COBRTI INSTAL.

6.0. Przewody i armatura.

PRZEWODY

Przewody w wZle cieplnym budynkéw mieszkalnych wyka@na rur stalowych czarnych bez szwu
zgodnie z normami:

- PN — 74/H-74209 ze staliR - 35

-PN - 61/H — 74240 ze stali R — 35

- PN — 80/H — 74219 ze staliR — 35

Rurochgi taczy¢ przy pomocy spawania gazowego , oraz na kotnieMe. polczeniach
kotnierzowych stosowauszczelki wg:

- PN — H/74382

- PN — H/74385

Zmiarg kierunku prowadzenia przewodow spawanych wykatasujc tuki 90° gtadkie krotkie tzw.
kolana hamburskie wg DIN 2605 o promienigaig R = 3d. Przewody mocowa wykorzystaniem
systeméw zamocowiadla rur czarnych. Do ruraggdéw poziomych i pionowych o temperaturze do
150 °C stosowaocynkowane opaski zaciskowe z wkiadilikonows.

UWAGA:

Przewody w kierunku odwodnier i odpowietrzern prowadz¢ z odpowiednimi spadkami.

ARMATURA

Na przewodzie zasilggym i powrotnym w wztach cieplnych zabudowaarmatug¢ zaporovd
kotnierzows - 2,50 Mpa

Z kolei :

- na sp¢ciu zawory 2,50 Mpa

6.0. Zabezpieczenie antykorozyjne

Powierzchng zewretrzng rur w wezle cieplnym na odcinku rura preizolowana — zawoleina
zabezpieczy przed korozj za pomog powtok ochronnych. Przed natmiem powloki przewody
stalowe czarne natg oczyci¢ do 2 — go stopnia czysim wg. normy PN-70/M-97050 , od#aic i
dwukrotnie pomalowa Przy temperaturzécianki do 150 st.C pomalowdarky ftalowo-silikonowy
TERMOKOR wg. KTM 1313 121225100 / farba jest jedrsnie podktadem antykorozyjnym i fayb
nawierzchniow.

7.0. lzolacje termiczne.

Powyzej przedstawione przewody po pomalowaniu zaizotostalinami termoizolacyjnymi

w systemie STEINONORM. Przewody izologvstosugc odpowiednio ich gruldai.

Izolacje wykona zgodnie z PN — 85/B — 02421. Roboty izolacyjnezmaowykong po zak@czeniu
prac montaowych i przeprowadzeniu préb szczeicio wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego
powierzchni przeznaczonych do zaizolowania , orazpptwierdzeniu prawidiowdei wykonania
powyzszych robét protokétem odbioru. Cédorobot izolacyjnych wykona zgodnie z PN-85/B-
2421.Na ptaszczach ochronnych ruggéw umigci¢ znaki identyfikacyjne wg. PN-70/M-
01270.Znaki wykona jako strzatki o dtugéci 10 cm i szerokai 3 cm. Kolory strzatek powinny
odpowiadé wymaganiom PN-70/M-01270.



8.0. Zestawienie dokumentow odbiorowych.

W ramach nadzoru technicznego tgple dokon& nastpujacych etapow prac
potwierdzonych dokumentami odbioru:

- przekazanie placu budowy.

- przekazanie materiatdbw do monia

- sprawdzenie niwelacji dna wykopu.

- sprawdzenie jakgi polagczen spawanych rur preizolowanych.

- proby cénieniowej rurocigu.

- dopuszczenia pgptzen spawanych do mufowania.

- montau muf i sprawdzenia ich hermetyzacji.

- ptukanie sieci i poboru probek.

- kontroli systemu alarmowego.

- wykonanie powykonawczej dokumentacji geodezyjaejumiejscowieniem w niej lokalizacji
pohczen ( muf).

- odbioru kacowego.

9.0. Wykonawstwo i odbiory.

W zakresie wykonawstwa i odbioréw ngtepier& si¢ na nasgpujacych normach:
- PN — EN 489 - Zespot sza stalowych rur przewodowych z izokagjieplry z poliuretanu i
ptaszczem ostonowym z polietylenu
- PN — EN 488 - System preizolowanych rur do pexiriych wodnych sieci cieptowniczych
- PN — 70/M-34032 — Ruragyi pary i wody gosce;.
- PN = 75/M-02121 — Izolacje cieplne adzer energetycznych
- BN - 72/8975-08 - Odwadnianie rurggdw sieci cieplnych
- BN — 72/8975-07 — Odpowietrzanie rurggw sieci cieplnych
- BN — 76/1317-04 — Wymagania techniczno — ekdptmgne
- PN - 75/M-02121 — Izolacje cieplne gdzen energetycznych.
- KOR — 3-Instrukcja w sprawie zabezpietpezed korozj.

10.0. Uwagi kacowe.

- Sie¢ i przylacza ukladd w kierunku odwodnie i odpowietrzéa z obliczonymi spadkami
przedstawionymi na profilu zamieszczonym na rysumku 2-5 stanowjcym integralg cze$é

niniejszego opracowania..

-Wszelkie roboty wykonywa zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonania i matb robot
budowlano-montzowych " Tom Il w zakresie dotygeym niniejszego opracowania.

OPRACOWAL.

inz. L. Maczynski



. ZESTAWIENIE ELEMENTOW

Lp. NAZWA ELEMENTU MIARA | ILOSC
Komplet do wcinek na gaco w rurocyg gtdwny z kolanem
1 |odgatznym 90. Rurochg gtéwny Dn300; Odgakienie 88,9/1601  kpl 2
90° ; Zawor do wcinek Dn80 petno przelotowy PN16.
5 Rura preizolowana stalow®88,9/160mm z izolagjstandardowa, z
: ; ; m 260
wbudowan instalacy alarmowg impulsows, dla PN25
3 Kolano preizolowane stalowe 90°; 1x488,9/160mm z izolagj szt 10
standardowa, z wbudowainstalacy alarmovg impulsows, dla PN25
4 Kolano preizolowane stalowe 90°; 1x1,838,9/160mm z izolagj szt 8
standardowa, z wbudowamstalacy alarmowvs impulsows, dla PN25
5 Kolano preizolowane stalowe 26°; 1x488,9/160mm z izolagj szt >
standardowa, z wbudowainstalacy alarmovg impulsows, dla PN25
6 Kolano preizolowane stalowe 29°; 1x¢88,9/160mm z izolagj szt 2
standardowa, z wbudowamstalacy alarmowvs impulsows, dla PN25
Trojniki wznasne réwnolegteh88,9/160mm $48,3/110mm
7 | preizolowane z izolagjstandardow, z wbudowana instalagj kpl 2
alarmowy impulsows, dla PN25
Ztacze termokurczliwe Dz160 (nasuwka termokurczliwvRE
8 . : : . szt 58
uszczelniona opaskami termokurczliwymi)
Redukcja preizolowana stalow8,9/160mm-76,1/140mm z
9 |izolacjg standardowa, z wbudowaimstalacy alarmowvg impulsows, szt 2
dla PN25
10 | Rura stalowa ostonowa Dn250; 1-8,0m Sz
11 | Plozy 160 szt 12
12 | Manszety 250/160 szt 4
13 | Maty kompensacyjne nr 2 szt 44
Rura preizolowana stalow@76,1/140mm z izolagjstandardowa, z
14 ; ) ! m 150
wbudowan instalacy alarmowg impulsowg, dla PN25
15 Kolano preizolowane stalowe 90°; 1x¢76,1/140mm z izolagj szt 6
standardowa, z wbudowamstalacy alarmowvg impulsowy, dla PN25
16 Kolano preizolowane stalowe 52°; 1x476,1/140mm z izolagj szt >
standardowa, z wbudowainstalacy alarmovg impulsow, dla PN25
17 Kolano preizolowane stalowe 38°; 1x¢76,1/140mm z izolagj szt 2
standardowa, z wbudowamstalacy alarmowvs impulsowy, dla PN25
Trojniki wznasne prostopadié76,1/140mm 76,1/140mm
18 | preizolowane z izolagjstandardow, z wbudowana instalagj kpl 2
alarmowy impulsows, dla PN25
19 Trojniki proste$76,1/140mm 960,3/12%nm preizolowane z izolag kpl >
standardow, z wbudowana stalacy alarmow impulsows, dla PN25
Redukcja preizolowana stalow#'6,1/140mm-42,4/110mm z
20 |izolacjg standardowa, z wbudowaimstalacy alarmovg impulsows, szt 2
dla PN25
Redukcja preizolowana stalow#6,1/140mm-60,3/125mm z
21 |izolacjg standardowa, z wbudowaimstalacy alarmovg impulsows, szt 2
dla PN25
Ztagcze termokurczliwe Dz140 (nasuwka termokurczlivaRHE
22 . . : . szt 38
uszczelniona opaskami termokurczliwymi)
23 Rura preizolowana stalow#60,3/125mm z izolagjstandardowa, z
X . ' m 14
wbudowan instalacy alarmows impulsows, dla PN25
o Kolano preizolowane stalowe 90°; 1x460,3/125mm z izolagj szt 4
standardowa, z wbudowainstalacy alarmovg impulsows, dla PN25
o5 Zawdér kulowy odcinajcy $60,3/125 mm preizolowany z izolgcj szt 4

standardow, z wbudowana instalacglarmows impulsows, dla




PN25

Ztgcze termokurczliwe Dz125 (nasuwka termokurczliviaRHE

22 . : ) . szt 16
uszczelniona opaskami termokurczliwymi)
23 | Rura stalowa ostonowa Dn200; 1-8,0m Sz 2
24 | Ptozy 125 szt 12
25 | Manszety 200/125 szt 4
26 Uszczelnienie acuchowe typ ,,Z” tacuch LU-2; ilg¢ ogniw 13; kpl 4
Otwor ¢160mm
27 | Koacowka termokurczliwa 60,3/125 szt 4
28 | Skrzynki zaworoweeliwne kpl 6
29 Studzienka zaworowa z¢gow betonowychh1200 mm z wiazem kpl 1
typu cizkiego
Rura preizolowana stalow$48,3/110mm z izolagjstandardowa, z
30 : ) ; m 8
wbudowan instalacy alarmowg impulsowg, dla PN25
31 Ztgcze kolanowe Flex termokurczliwe izolowane plymianig kpl 5
poliuretanowg plus kolano stalowe 90%48,3/110mm; PN25
Zawor kulowy odcinajcy $48,3/110 mm preizolowany z izolacj
32 |standardow, z wbudowana instalacplarmowvg impulsows, dla szt 2
PN25
Ztacze termokurczliwe Dz110 (nasuwka termokurczliwvRE
33 . , : . szt 6
uszczelniona opaskami termokurczliwymi)
34 | Koacowka termokurczliwa 48,3/110 szt 2
35 Uszczelnienie acuchowe typ ,,Z” tacuch LU-1; ilg¢ ogniw 14; kpl 5
Otwor $140mm
Rura preizolowana stalowd42,4/110mm z izolagjstandardowa, z
36 X . ! m 8
wbudowan instalacy alarmowg impulsowg, dla PN25
37 Ztgcze kolanowe Flex termokurczliwe izolowane plymianig kpl 5
poliuretanowg plus kolano stalowe 90%42,4/110mm; PN25
Zawor kulowy odcinajcy $42,4/110 mm preizolowany z izolacj
38 | standardow, z wbudowana instalacplarmowvg impulsow, dla szt 2
PN25
39 | Koacowka termokurczliwa 42,4/110 szt 2
40 Uszczelnienie fcuchowe typ ,,Z” técuch LU-1; ilg¢ ogniw 14; kpl >
Otwor $140mm
41 | Rura HDPE Dn 40,0 mm m 540
WEZLY CIEPLNE
1 | Zawor kulowy kotnierzowy Dn50mm/2,50 MPa szt 4
2 | Zawor kulowy kotnierzowy Dn40mm/2,50 MPa szt 2
3 | Zawdr kulowy kotnierzowy Dn32mm/2,50 MPa szt 2
4 Zawor kulowy z kacowkami do spawania szt 12
Dnl15 mm/ 2,50 MPa
5 | Manometr — zakres 2,50 MPa - komplet Sz 4
6 | Pohczenie kotnierzowe Dn 15 mm / kryza 2,0mm kpl 4
SYSTEM ALARMOWY
1 | Uziemnienie -typ U 35 szt 8
2 | Uniwersalna puszka pmizeniowa -typ UPP 1 szt 8
3 | Koncowka zerujca lokalizatora (KZL) — biata szt 4
4 | Kabel padczeniowy - dlug@ 3 m kpl 4
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PROFIL SIECI 2x88,9/160, 2x76,1/140 | PRZYLACZA 2X60,3/125 + HDPE 2xdn40
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i i TEMAT: Projekt budowy osiediowej sieci i przylaczy cieptowniczych do
| budynkéw mieszkalnych przy ul. Zaswiat w Bydgoszczy.
90 9 90 90 g
- Sytuacja L e s e s i . e O S — | Gz, 6, 4/41, 4/42, 4/43, 4/44 obr. 121
| z[ﬂ 7 , , , — |
] G| I ot 2 %0 H% Phresep 2° | NAZWISKO NR UPR. | PODPIS
g| Rodzaj sieci 7 , RP2x88,9/160 PLUS HDPE 2DN40 RP2x76,1/140 PLUS HDPE 2DN40 RP2x60,3/125 7 inz. L. Mqczyfiski
| 7 PLUS HDPE 2DN40. PROJEKTOWAL ABIT-1I-7131 15/2000

, Specjalnos¢ instalacyjna
7 — bez ograniczen

i inz. J. Lobocki
A g g g g - WBPP-NB-7210/137/81
B EE 2 3 g 7 5 g SPRAWDZIL Specjalnos¢ instalacyjna
= & & — bez ograniczen
DATA NUMER ZLECENIA NR RYS.

16.06.2021r. 2




PROFIL PRZYLACZA DO BUD. NR 1 -2x42,4/110 + HDPE 2Dn40
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1:500 , o1 | —
7 SIFoH C )
, m © 7
. |
N | 00 =
1| Rzédna terenu 7 mm m 7
o|Rzédna osl przewodu 7 mm m 7
e |
3| Rzédna podsypki | 43 = 7
I - |
4| Rzédna dna wykopu 7 8 = 7
Spadek | /o 3 NG |
0 Glebokose [M] | 4 ™7 |
Diugosc|[m , = 2 |
6 Odlegtose (M| | S/ *° 8 b
|
Sytuacja — e -
7 = =%
| o
. . . RP2x42,4 /110
g|Rodzaj sieci | PLOS EE\% 2DN40
f |
|
g\

INSTALTECHNIKA LESZEK MACZYNSKI
PRACOWNIA PROJEKTOWA
85-474 Bydgoszcz ul. Sanatoryjina 10

INWESTOR: KOMUNALNE PRZEDSIEBIORSTWO ENERGETYKI
SP. Z 0. 0. W BYDGOSZCZY UL. KS. J.SCHULZA &

STADIUM — Projekt budowlany ~ BRANZA - Sanitarna

TEMAT: Projekt budowy osiedlowe] sieci i przytaczy cieptowniczych do
budynkéw mieszkalnych przy ul. Zaswiat w Bydgoszczy.
dz. 6, 4/41, 4/42, 4/43, 4/44 obr. 121

NAZWISKO NR UPR. PODPIS

inz. L. Mgczynski
ABIT-1I-7131 15/2000

PROJEKTOWAL . ; .
Specjalnos¢ instalacyjna
~ bez ograniczen
inz. J. Lobocki
WBPP-NB-7210/137/81
SPRAWDZIL Specjalnos¢ instalacyjna

— bez ograniczen

DATA NUMER ZLECENIA NR RYS.

16.06.2021r. 3




PROFIL PRZYLACZA DO BUD. NR 2 - 2x48,3/110 + HDPE 2Dn40
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INSTALTECHNIKA LESZEK MACZYNSKI

PRACOWNIA  PROJEKTOWA

85-474 Bydgoszcz ul. Sanatoryjna 10

INWESTOR: KOMUNALNE PRZEDSIEBIORSTWO ENERGETYKI
SP. Z 0. 0. W BYDGOSZCZY UL. KS. J.SCHULZA 5

STADIUM — Projekt budowlany

BRANZA - Sanitarna

TEMAT: Projekt budowy osiedlowej sieci i przytaczy cieptowniczych do
budynkow mieszkalnych przy ul. Zaswiat w Bydgoszczy.
dz. 6, 4/41, 4/42, 4/43, 4/44 obr. 121

NAZWISKO NR UPR.

PODPIS

PROJEKTOWAL

inz. L. Mqczynski
ABIT-II-7131 15/2000
Specjalnos¢ instalacyjna
— bez ograniczen

SPRAWDZIL

inz. J. Lobocki
WBPP-NB-7210/137/81
Specjalnos¢ instalacyjna
— bez ograniczen

DATA

NUMER ZLECENIA

NR RYS.

16.06.2021r.




PROFIL PRZYtACZA DO BUD. NR 4 - 2x60,3/125 + HDPE 2Dn40
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BUD. NR 4

DO LUB Z WEZLA

CIEPLNEGO 2x Dn50

INSTALTECHNIKA LESZEK MACZYNSKI
PRACOWNIA PROJEKTOWA
85-474 Bydqoszcz ul. Sanatoryjna 10

INWESTOR: KOMUNALNE PRZEDSIEBIORSTWO ENERGETYKI
SP. 7 0. 0. W BYDGOSZCZY UL. KS. J.SCHULZA &

STADIUM — Projekt budowlany  BRANZA - Sanitarng

TEMAT: Projekt budowy osiediowej sieci i przylaczy cieplowniczych do
budynkow mieszkalnych przy ul. Zaswiat w Bydgoszczy.
dz. 6, 4/41, 4/42, 4/43, 4/44 obr. 121

NAZWISKO NR UPR. PODPIS

inz. L. Mqczynski
ABIT-11-7131 15/2000

PROJEKTOWAL Specialnoge i .
pecjalnos¢ instalacyjna
— bez ograniczen
inz. J. Lobocki
WBPP-NB-7210/137/81
SPRAWDZIL /137/

Specjalnos¢ instalacyjna
— bez ograniczen

DATA NUMER ZLECENIA NR RYS.

16.06.2021r. 5




39,2 7

ﬁ’m:o Jﬁ‘ mb'ﬂm

SCHEMAT MONTAZOWY

RURA OSLONOWA

Proj.sie¢ 2¢88,9/160

KP90° KP90° Maty
Cﬁvw HMH 5 Kompensacyjne plus HDPE 2xDn40
KP90° _ J
- "
o RP RP
Lo ™ L _| ==_hr RP RP
| _ _ _L ol ettt el lediesdiestiestionlie Rl nlleeiedio
L T I
KP90° KP90°
1x1,5 1x1,5
Maty
kompensacyjne
KT. WEACZENIA
DO MSC
= Proj.sie¢ 2¢88,9/160
plus HDPE 2xDn40

Przewody spiac

SCHEMAT INSTALACJI TELETECHNICZNEJ

2x_ruro HDPE Dn40
poslizgowa ze
sznurkiem pilotujocym

Rury
ZaKOorxKkowac

| DN250; L=8,0M

Maty
kompensacyjne

SCHEMAT ALARMOWY

INSTALTECHNIKA LESZEK MACZYNSKI
PRACOWNIA PROJEKTOWA
85-474 Bydqoszcz ul. Sanatoryjna 10
INWESTOR: KOMUNALNE PRZEDSIEBIORSTWO ENERGETYKI
SP. Z 0. 0. W BYDGOSZCZY UL. KS. J.SCHULZA 5

STADIUM — Projekt budowlany ~ BRANZA - Sanitarna
TEMAT: Projekt budowy osiediowej sieci i przylaczy cieplowniczych do
budynkéw mieszkalnych przy ul. Zaswiat w Bydgoszczy.

dz. 6, 4/41, 4/42, 4/43, 4/44 obr. 121

NAZWISKO NR UPR. PODPIS

inz. L. Mqczynski
ABIT-II-7131 15/2000
Specjalnost instalacyjna
- bez ograniczen

PROJEKTOWAL

inz. J. Lobocki
WBPP-NB-7210/137/81
Specjalnos¢ instalacyjna
— bez ograniczen

NUMER ZLECENIA

SPRAWDZIt

DATA NR RYS.

16.06.2021r.




SCHEMAT MONTAZOWY

5.9

15,6 TRR
RP
Maty
kompensacyjne
-
KP90°
— RP
J _ Proj.przyt. 2¢48,3/110
_ r _l |— plus HDPE 2xDn40
_._||
]
L
RP ‘.
| +—— 4.8
_
-+
_
_
_
! Proj.sie¢ 2¢88,9/160
roj.siec 5
RP | plus HDPE 2xDn40
_
_
_
TL
_
I
_
_
RP
_
_ Maty
_ kompensacyjne
|
|
-_— T _
KP90°
1x1,5

/\

Proj.sie¢ 2¢76,1/140
plus HDPE 2xDn40

\ RP
\ U

O\% Z¥K90°

KT

3

Wezet cieplny
bud. nr2

SCHEMAT ALARMOWY

Proj.sie¢ 2¢76,1/140

Proj.sie¢ 2¢88,9/160
plus HDPE 2xDn40

Proj.przyt. 2¢48,3/110
plus HDPE 2xDn40

Wezet cieplny
bud. nr2

Puszka przytoczeniowa szt.2
Uziemnienie

Koncowko zerujoco szt 2
Kabel koncentryczny

SCHEMAT INSTALACJI TELETECHNICZNEJ

Wezet cieplny
bud. nr2

2x_rura HDPE Dn40
poslizgowoa ze
sznurkiem pilotujacym

r%mL

2x_rura HDPE Dn40
poslizgowoa ze
sznurkiem pilotujacym

INSTALTECHNIKA LESZEK MACZYNSKI
PRACOWNIA PROJEKTOWA
85-474 Bydqoszcz ul. Sanatoryjna 10
INWESTOR: KOMUNALNE PRZEDSIEBIORSTWO ENERGETYKI
SP. Z 0. 0. W BYDGOSZCZY UL. KS. J.SCHULZA §

STADIUM — Projekt budowlany ~ BRANZA - Sanitarna
TEMAT: Projekt budowy osiedlowej sieci i przytaczy cieptowniczych do
budynkow mieszkalnych przy ul. Zaswiat w Bydgoszczy.

dz. 6, 4/M1, 4/42, 4/43, 4/44 obr. 121

NAZWISKO NR UPR. PODPIS

inz. L. Mqczynski
ABIT-II-7131 15/2000
Specjalnos¢ instalacyjna

- bez ograniczeh

inz. J. Lobocki
WBPP-NB-7210/137/81

Specjalnos¢ instalacyjna
— bez ograniczen

DATA NUMER ZLECENIA NR RYS.
16.06.2021r. 7

PROJEKTOWAL

SPRAWDZIL




SCHEMAT MONTAZOWY

68.0

Proj.sie¢ 2076,1/140
plus HDPE 2xDn40

1

Proj.sie¢ 2976,1/140
plus HDPE 2xDn40

SCHEMAT ALARMOWY

- - - = = — — — — — — \+

L — Tl T

:w:

SCHEMAT INSTALACJI TELETECHNICZNEJ

2x rura HDPE Dn40

poslizgowa ze
sznurkiem pilotujocym

—

69,6

Wezet cieplny

bud. nr 1

|
|

h/
Rury

ZaoKkorkowac

Proj.przyt. 2942,4/110
plus HDPE 2xDn40

Wezet cieplny
bud. nr 1

RP
Maty 99
kompensacyjne
Proj.przyt. 2642,4/110
plus HDPE 2xDn40 KT
Wezet cieplny
bud. nr 1

Puszka przytoczeniowa szt.2
Uziemnienie

Koncowka zerujoca szt 2
Kakel koncentryczny

INSTALTECHNIKA LESZEK MACZYNSKI
PRACOWNIA PROJEKTOWA
85-474 Bydqoszcz ul. Sanatoryina 10
INWESTOR: KOMUNALNE PRZEDSIEBIORSTWO ENERGETYKI
SP. Z 0. 0. W BYDGOSZCZY UL. KS. J.SCHULZA §

STADIUM — Projekt budowlany ~ BRANZA - Sanitarna
TEMAT: Projekt budowy osiedlowe] sieci i przytaczy cieptowniczych do
budynkéw mieszkalnych przy ul. Zaswiat w Bydgoszczy.

dz. 6, 4/M1, 4/42, 4/43, 4/44 obr. 121

NAZWISKO NR UPR. PODPIS

inz. L. Mgczynski
ABIT-II-7131 15/2000
Specjalnos¢ instalacyjna

- bez ograniczen

inz. J. Lobocki
WBPP-NB-7210/137/81

Specjalnos¢ instalacyjna
— bez ograniczen

DATA NUMER ZLECENIA NR RYS.

PROJEKTOWAL

SPRAWDZIL

16.06.2021r. 8




4.6

Proj.przyt. 2¢60,3/125
plus HDPE 2xDn40

SCHEMAT MONTAZOWY

Wezet cieplny

KT

RP | |

Proj.przyt. 2¢60,3/125 |_|m 7P
plus HDPE 2xDn40 el

KT

T

RED
TRP

RP

_Eu

RURA OSLONOWA

DN200; L=8,0M _

@,D Iklhvl :o:

Wezet cieplny
bud. nr3

Proj.sie¢ 2¢76,1/140

plus HDPE 2xDn40

bud. nr 4

135

Wezet cieplny

SCHEMAT ALARMOWY

SCHEMAT INSTALACJI TELETECHNICZNEJ

Puszka przytaczeniowa szt.2

[ Uziemnienie

Wezet cieplny

Koncowko zerujoco szt 2
bud. nr3

Kabel koncentryczny

Puszko przytaczeniowa szt.2

Wezet cieplny

Wezet cieplny
bud. nr3

R\

Rury

zakorkowac

Rury 20

zakorkowac A

—
|

i Uziemnienie
Koncowko zerujoca szt 2

Proj.przyt. 2¢60,3/125
Kabel koncentryczny

plus HDPE 2xDn40 [ ]

Proj.przyt. 2¢60,3/125
plus HDPE 2xDn40

Proj.sie¢ 2p76,1/140
plus HDPE 2xDn40

ek
DLUGOSC ELEKTRYCZNA

SIEC CIEPLNA Dn80 - 310,8m
SIEC CIEPLNA Dné5 - 200,2m
PRZYLACZE Dn S0 - 44,5m
PRZYCLACZE Dn 40 - 12,4m
PRZYLACZE Dn 32 - 16,2

KABEL PRZYY /CZENIOWY- 12,0m
RAZEM - 596,Im

3.0

2x rura HDPE Dn40

poslizgowa ze
sznurkiem pilotujacym

INSTALTECHNIKA LESZEK MACZYNSKI
PRACOWNIA PROJEKTOWA
85-474 Bydqoszcz ul. Sanatoryina 10
INWESTOR: KOMUNALNE PRZEDSIEBIORSTWO ENERGETYKI
SP. 7 0. 0. W BYDGOSZCZY UL. KS. J.SCHULZA §

STADIUM — Projekt budowlany ~ BRANZA - Sanitarna
TEMAT: Projekt budowy osiedlowe] sieci i przytaczy ciepfowniczych do

budynkow mieszkalnych przy ul. Zaswiat w Bydgoszczy.
dz. 6, 4/, 4/42, 4/43, 4/44 obr. 121

NAZWISKO NR' UPR. PODPIS

inz. L. Mqczynski
ABIT-II-7131 15/2000
Specjalnos¢ instalacyjna

— bez ograniczen

inz. J. Lobocki
WBPP-NB-7210/137/81

Specjalnos¢ instalacyjna
— bez ograniczen

DATA NUMER ZLECENIA NR RYS.
16.06.2021r. 9

PROJEKTOWAL

SPRAWDZIL




Zatacznik nr 1

Wlaz konatowy P250
przeciwwtamaniowy

[52,32
S § - Ptyta nastudzienna
Krog ketonowy
Dn1200; h=1,0m
% Krag ketonowy

49,54

Dn1200; h=1,0m

H Kraweznik betonowy

L‘OO 1000x200x250
© (0

Y
Y \
|
4
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i
|
i
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I 1
I I
1 1
) A\
1 \

STUDZIENKA ZAWOROWA S -2

inz. L. Mgczynski
PROJEKTOWAL ~ ABT-I=7131 15/2000
Specjalnos¢ instalacyjna

- bez ograniczen




Zatgcznik nr 2

TEREN BUDYNEK

SCIANA BUDYNKU

USZCZELNIENIE tANCUCHOWE OTWER W SCIANIE

WYKONANY WIERTNICA

\

PROJ. PRZEWODY

PREIZOLOWANE
PROJ. MUFA KONCOWA

(PIERSCIER GUMOWY

PRZEJSCIE PRZEZ PRZEGRODE
Skala 1:10

inz. L. Mgczynski
PROJEKTOWAL ~ ABT=I=7131 15/2000
Specjalnos¢ instalacyjna

- bez ograniczen




