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Szczegotowy opis przedmiotu zamowienia

Zadanie 3 — Wyposazenie pracowni_innowacyjnych instalacji

Miejsce dostawy: Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu w Gorzowie WIKp.

1.

2.

Przedmiot zamdéwienia obejmuje:

1) Dostarczenie mebli, urzadzen i innych przedmiotow ruchomego wyposazenia wnetrz aktualnie dostepnych na rynku
i fabrycznie nowych, wolnych od wad fizycznych i prawnych;

2) Zatgczenie do przedmiotu zaméwienia w przypadku foteli obrotowych i innych urzgdzen instrukcji obstugi w jezyku polskim;

3) Dostarczenie przedmiotu zaméwienia na swoj koszt, w miejsca wskazane przez Zamawiajgcego,

4) Zachowanie najwyzszej starannosci przy wykonaniu zadania, usuwanie usterek i szkdd powstatych w trakcie realizacji zadania natychmiast
po ich powstaniu przez Wykonawce na Jego koszt;

5) Zatgczenie do przedmiotu zamowienia instrukcji czyszczenia oferowanych tapicerek i mebli;

6) Ochrona mienia Zamawiajgcego, przestrzeganie przepiséw BHP i ppoz., zabezpieczenie pomieszczen we wlasnym zakresie, utrzymanie
porzgdku w trakcie realizacji prac oraz po ich zakonczeniu usuniecie i utylizacja odpadéw powstatych podczas dostawy i montazu.

Wszystkie oferowane meble, za wyjatkiem oznaczonych w Opisie, musza byé seryjnie produkowane i systemowe. Pod pojeciem systemowe

Zamawiajgcy rozumie meble, ktére wystepujg w réznych ksztattach w zakresie jednej linii produktowej i mozna je tgczy¢ ze sobg w réznych
konfiguracjach, co pozwala w przyszto$ci na rozbudowe. Zamawiajgcy nie dopuszcza rozwigzan nietypowych, w celu zapewnienia od powiedniej jakoSci
i trwatosci, za wyjatkiem zaznaczonych w Opisie. Dopuszcza sie modyfikacje wymiarow standardowych wewngtrz danego systemu bez zmiany
konstrukcji w celu dopasowania sie do podanych w SIWZ wymiarow, jesli producent nie posiada ich w standardowej ofercie. Zamawiajgcy dopuszcza
tolerancje wymiarow w zakresie +/- 2 %. W przypadku zabuddéw indywidualnych wymiary mogg odbiega¢ od wymiaréw wskazanych w SIWZ i na etapie
realizacji Wykonawca jest zobowigzany do pobrania wymiaréw z natury.

Lp. Nazwa llogé Charakterystyka - minimalne parametry do spetnienia
- meble systemowe, seryjnie produkowane,
1 biurko 6 - blaty biurek wykonane z ptyty widrowej trzywarstwowej obustronnie laminowanej, o grubosci min

25mm, kolor - dgb, klasa higienicznosci ptyty E1, krawedzie oklejone obrzezem ABS o gr. Min. 2mm,
od strony uzytkowej ptyta pokryta warstwg o odpornosci na scieranie i zarysowania,
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wymiar blatu: 140x70cm

stelaz metalowy spawany, pokryty farbg proszkowa, termoutwardzalng w kolorze
antracytowym/ciemnym szarym/czarnym , oparty na nogach kwadratowych z ptynng regulacja
wysokosci w zakresie min. 62-85 cm, Profil cze$ci statej stelaza 50x50mm (przymocowanej do blatu),
czesci regulowanej na wysokos¢ 45x45mm. Ramki ndg mocowane do blatu za posrednictwem ramy
wykonanej z profili stalowych o przekroju 30x30cm, biegngcych wzdtuz krawedzi blatu pod jego
powierzchnig, rama powinna zapewniac stabilne podparcie blatu biurka, dopuszcza sie stelaze
spawano-skrecane pod warunkiem wykonania jako statego przynajmniej potgczenia kazdej pary nog
ze stalowym profilem poziomym fgczacym je pod powierzchnig blatu, wymiary profili wg opisu powyze;j,
blat potgczony z ramg stelaza przy pomocy potgczen roztacznych (np. metalowe mufy osadzone w
blacie), dajgcych mozliwos¢ wielokrotnego demontazu bez ostabienia tgczenia, niedopuszczalny
montaz nég bezposrednio do blatu,

blat biurka wyposazony w 2 przepusty kablowe w kolorze szarym o srednicy ok. 60mm, przepusty
osadzone w naroznikach biurka,

biurko wyposazone w ostone czotowg, wykonang z ptyty wiérowej w kolorze blatu, o grubosci 18mm,
mocowang do blatu na metalowych wspornikach.

pomiedzy blatem a ostong powinien zostaé przeswit 100mm

biurko dodatkowo wyposazone w podstawe na komputer z tworzywa sztucznego, na kétkach

Rysunki i zdjecia pogladowe:

rys. 1 - biurko

rys. 2 - stelaz biurka
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rys. 3 - ostona czotowa biurka
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rys. 5 — podstawa pod komputer

Kontener
podbiurkowy

*
o
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rys. 4 - biurko SN2 z ostong czotowg

- meble systemowe, seryjnie produkowane,
- konstrukcja wiencowa,

- plecy wpuszczane w boki, boki i plecy z ptyty widrowej trzywarstwowej o grubosci min.18 mm
obustronnie laminowanej, kolor dgb jednakowy z ptytg biurek , klasa higienicznosci ptyty E1, obrzeze PCV
lub ABS 1mm w kolorze piyty,
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- wieniec gorny kontenerdw z ptyty widrowej trzywarstwowej o grubosci min. 18 mm obustronnie
laminowanej, kolor jak boki, klasa higienicznosci ptyty E1, z czterech stron obrzeze biate pcv lub abs 2 mm
w Kkolorze piyty,

- wieniec dolny kontenerow wyposazony w 4 kétka o srednicy 40mm,

- korpusy sklejane fabrycznie w prasach, najlepiej na zautomatyzowanej linii do montazu i
pakowania, brak widocznych elementdw tgczenia elementéw korpusu

(zaslepki itp.), dostarczane w catosci na miejsce dostawy i montazu,

- kontenery wyposazone w szuflady z wkladami plastikowymi o maksymalnym dopuszczonym
obcigzeniu minimum 13kg, na prowadnicach kulkowych,

- wszystkie szuflady o wysuwie w zakresie min. 80% dtugosci wewnetrznej szuflady,

- kontenery wyposazone w zamek centralny, umozliwiajgcy zamykanie wszystkich szuflad jednym
zamkiem, zamek wyposazony w 2 kluczyki, w tym jeden tamany; na kluczach podany numer tozsamy z
numerem na zamku,

- fronty szuflad bez uchwytéw — listwa dystansowa z boku pozwalajgca na uchwycenie frontu
szuflady, wykonane z plyty widrowej trzywarstwowej o grubosci 18mm obustronnie laminowanej, w kolorze
korpusu, strukturze powierzchni typu biurowego, klasa higienicznosci ptyty E1, krawedzie oklejone
obrzezem ABS o gr. 2 mm,

- kontenery powinny posiadac¢ certyfikat — Swiadectwo bezpieczenstwa i jakosci GS potwierdzajgcy
spetnienie norm EN 14073-2:2004, 14073-3:2004, EN 14074:2004 wydany przez jednostke akredytowang
(nie dopuszcza sie oswiadczenia producenta mebli),

Rysunki i zdjecia pogladowe:




Fundusze
Europejskie
Program Regionalny

rys. 6 — kontener podbiurkowy

,A LubusRie Unia Europejska
N

Wantazachodu Europejski Fundusz Spoteczny

Lp.
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Charakterystyka - minimalne parametry do spetnienia

Krzesta obrotowe

- meble systemowe, seryjnie produkowane,

- krzesto obrotowe z podtokietnikami z tworzywa w kolorze grafitowo-czarnym odpornymi na
uszkodzenia i zadrapania, osadzonymi na dwdch pretach stalowych mocowanych do mechanizmu krzesta,
regulowanymi na wysokos¢ zakresie min 75mm,

- krzesto wyposazone w sitownik gazowy umozliwiajgcy ptynng regulacje wysokosci siedziska w
zakresie min. 90 mm oraz mechanizm synchroniczny umozliwiajacy jednoczesng zmiane kata nachylenia
oparcia i siedziska z mozliwoscig ustawiania ich w 4 pozycjach i mozliwoscig regulac;ji sity nacisku w
stosunku do ciezaru ciata,

- wyprofilowane siedzisko z polipropylenu PP o zwiekszonej wytrzymatosci z dodatkowym
uzebrowaniem w czesci spodniej dajgcej wiekszg elastycznos¢ siedziska z tapicerowang poduszkg z pianki
poliuretanowej typ wylewany o wysokich walorach uzytkowych, o grubosci 40 mm z wyraznie zaznaczonym
ksztattem czesci miednicowo-udowej,

- poduszka siedziska posiada zaokraglenie krawedzi przedniej w celu zmniejszania ucisku na
miesnie ud i zapobiega dretwieniu konczyn dolnych podczas utrzymywania pochylonej do przodu pozycji
ciafa.

- w przypadku uszkodzenia lub silnego zabrudzenia mozliwos¢ tatwej wymiany poduszek siedziska,
- oparcie z profilowanego tworzywa, w kolorze ciemno grafitowym oraz z tréjkgtnymi otworami
utatwiajgcymi cyrkulacje powietrza miedzy oparciem a plecami uzytkownika,

- oparcie z mozliwoscig regulacji wysokosci w zakresie min. 75 mm poprzez jednoczesne wcisniecie
dwdch przyciskdw umieszczonych po obu stronach w dolnej czesci oparcia, regulacja mozliwa do
wykonania z pozycji siedzgcej, co pozwala na regulacje jego wysokosci z dopasowaniem wygiecia czesci
ledzwiowej do wymagan uzytkownika,

- podstawa piecioramienna o srednicy min. 620 mm wykonana z aluminium, malowana proszkowo w
kolorze antracytowym, zblizonym do RAL 7021, wyposazona w podwadjne rolki samohamowne do podtég
twardych.

- mechanizm regulacji wysokosci siedziska, pochylenia i wysokosci oparcia oraz wysokosci
podtokietnikow powinny by¢ tatwo dostepne i proste w obstudze i tak usytuowane, aby regulacje mozna
byto wykona¢ w pozycji siedzacej,

- tapicerka siedziska o parametrach:

- sktad — nosnik 100% Poliester, powtoka 100% Winyl

- ciezar — minimum 650 g/m2
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- odpornosé na Scieranie nie mniejszg niz 100000 cykli Martindale’a

- trudnozapalno$é wg norm EN 1021-1, EN 1021-2

- odpornosé na niskie temperatury minimum -200C

- odpornosé na Swiatto nie mniejszg niz 7

- odpornos¢ antybakteryjng, antygrzybiczg, antymikotyczng,

- wymiary: wysokos$¢ siedziska 43 do 52cm, gteb. siedziska 45cm (+/-0,5), szer. siedziska 48cm (+/-
0,5), ogdélna wysokos¢ 100 do 116cm, ogdina gtebokos¢ 64cm (+/-0,5), ogdlna szerokosé 66¢cm (+/-0,5).
Ponizej zdjecia pogladowe.

Rysunki i zdjecia pogladowe:

rys. 7- krzesto obrotowe

rys. 8 - krzesto obrotowe

Lp.

Nazwa

llosé

Charakterystyka - minimalne parametry do spelnienia

Krzesta konferencyjne
Z pulpitem do pisania

36

- meble systemowe, seryjnie produkowane,

- krzesto z podtokietnikami i pulpitem do pisania, z mozliwoscig sztaplowania pionowego do min. 6 szt.,
- siedzisko wraz z oparciem wykonane z wyprofilowanej sklejki bukowej wysokiej jakosci, o gestosci
750-800 kg/m3 i o grubosci 10 mm, pokrytej laminatem HPL o duzej odpornosci na uszkodzenia w kolorze
szarym. Sklejka na wysokosci oparcia ma zwezac¢ sie ku gorze, nie dopuszcza sie sklejki prostej ze wzgledow
funkcjonalnych,
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- siedzisko musi posiada¢ zaokraglenie krawedzi przedniej w celu zmniejszenia ucisku na miesnie ud i
zapobiegania dretwieniu koriczyn dolnych podczas utrzymywania pochylonej do przodu pozycji ciata,

- stelaz 4-nozny z rury stalowej o profilu okragtym 18 mm, malowany proszkowo na kolor
antracytowym/ciemnym szarym/czarnym, ze stopkami z tworzywa tatwo dopasowujgcymi sie do podtoza,
stopki przeznaczone do podtdg twardych zakonczone podktadkami filcowymi,

- krzesto wyposazone w blat do pisania dla oséb praworecznych (ustali¢ z zamawiajgcym ilos¢ blatow
dla oséb leworecznych), z mozliwoscig ztozenia. Zintegrowany ze stelazem krzesta (mocowany do
podiokietnika), wykonany ze sklejki bukowej pokrytej laminatem HPL w kolorze antracytowym.

- wymiary: wysokos¢ siedziska 45 cm, gteb. siedziska 40 cm, szer. siedziska 43 cm, ogdlna wysoko$¢
83 cm, ogolna gtebokosé 57 cm, ogdlna szerokos¢ 52 cm.

Ponizej zdjecia pogladowe.

Rysunki i zdjecia pogladowe:

rys. 9 - krzesto

Lp. Nazwa llosé

Charakterystyka - minimalne parametry do spetnienia

Wdozek transportowy | 6
do krzeset

- meble systemowe, seryjnie produkowane,

- umozliwiajgcy transportowanie i przechowywanie krzeset zesztaplowanych do min 6 sztuk,
- wykonany ze rury stalowej, malowanej proszkowo,

- wyposazony w 4 koétka jezdne. Ponizej zdjecia poglagdowe.

Rysunki i zdjecia pogladowe:




rys. 10 — wozek transportowy do krzeset
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Lp. Nazwa
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Charakterystyka - minimalne parametry do spetnienia

6 | Szafy warsztatowe

15

meble systemowe, seryjnie produkowane,
konstrukcja zgrzewana z blachy stalowej, malowana proszkowo na kolor antracytowym/ciemnym

szarym/czarnym

wyposazona w dzielgcg Scianke srodkowa, 8 potek, po 4 w kazdej czesci,

potki z mozliwos$cig regulowania punktu mocowania,

potki wykonane z blachy ocynkowanej,

fronty szafy malowane proszkowo na kolor antracytowym/ciemnym szarym/czarnym
nosnos$¢ maksymalna potki 160 kg

nosnosc¢ catej szafy 1300 kg

szafa zamykana ktodke, z minimum dwoma kluczykami,

wymiary zewnetrzne: 100 x 54 x H195 cm. Ponizej zdjecia poglagdowe.

Rysunki i zdjecia pogladowe:




rys. 11 — szafa warsztatowa
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Lp. Nazwa
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Charakterystyka - minimalne parametry do spetnienia

7| Stoty warsztatowe

- meble systemowe, seryjnie produkowane,

- stabilna konstrukcja z profili stalowych o przekroju kwadratowym 60x60 mm oraz 60x30 mm, o
grubosci Sciany profilu minimum 1,5 mm,

- konstrukcja modutowa, skrecana, umozliwiajgca tatwy montaz,

- ramki n6g spawane, wykonane z profili 60x60 mm, tgczone poprzeczkami przykrecanymi do nég.
Poprzeczki z tytu z profili 60x60 mm, poprzeczka przednia z profilu 60x30mm, wg zatgczonego rysunku.

- blat ze sklejki lisciastej o grubosci minimum 35mm,

- elementy metalowe malowane proszkowo

- nogi stotu wyposazone w stopki umozliwiajgce poziomowanie,

- wymiary zewnetrzne: 231 x 71 x H99 cm. Ponizej zdjecia pogladowe.

Rysunki i zdjecia pogladowe:
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rys. 13 — stelaz stotu

rys. 15 — stét z umieszczonymi pod nim szafkg
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Lp. Nazwa llo

Charakterystyka - minimalne parametry do spelnienia
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Nadstawki na stoty |3
warsztatowe

- meble systemowe, seryjnie produkowane,

- stelaz nadstawki wykonany z profili stalowych 40x40 mm o Sciance grubosci minimum 1,5 mm,
spawany i skrecany. Ramki boczne i sSrodkowa spawane, skrecane z poprzecznymi profilami usztywniajgcymi.
- ramki malowane proszkowo

- w dolnej czesci pomiedzy ramkami umieszczone ptyty ze sklejki o grubosci minimum 20mm, w ktérych
przewidziane sg otwory do montazu gniazd natynkowych, zamykanych

- po 2 gniazda IP67 umieszczone w kazdej czesci ptyty ze sklejki w doinym zewnetrznym narozniku.
Gniazda dostarczy¢ wraz z nadstawka,

- powyzej sklejki umieszone panele perforowane z blachy 0,8 mm przystosowane do mocowania
uchwytéw i akcesoriéw umozliwiajgcych zawieszanie narzedzi, kazdy panel wyposazony w 5 uchwytéw, oraz
10 ocynkowanych haczykow.

- gorna czes$¢ nadstawki wyposazona w potki z blachy stalowej
- rama nadstawki przygotowana do mocowania oswietlenia,

- oswietlenie nadstawki: oprawa hermetyczna LED 120cm 36 W, 4000K, z wigcznikiem w oprawie lub z
wigcznikiem umieszczonym obok gniazd

- nadstawka mocowana do sciany w 9 punktach, po 2 w gdrnej czesci, w przestrzeni potki oraz po
jednym w dolnej czesci. Mocowania zaslepione plastikowymi zaslepkami w kolorze czarnym

- wymiary zewnetrzne: 230 x 49 x H131 cm. Ponizej zdjecia poglagdowe.

Rysunki i zdjecia pogladowe:

rys. 16 - nadstawka
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Lp. Nazwa
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Charakterystyka - minimalne parametry do spelnienia

Szafki warsztatowe
na kétkach

18

- meble systemowe, seryjnie produkowane,

- konstrukcja z profili stalowych o przekroju kwadratowym 40x30 mm, malowana proszkowo w kolorze
antracytowym/ciemnym szarym/czarnym, spawana

- podstawa wyposazona w 4 kétka, 2 state z tylu, dwa obrotowe z hamulcem z przodu. Kotka
umieszczone mozliwie najblizej krawedzi zewnetrznych

- uchwyt do przemieszczania przyspawany do konstrukcji nosnej, wykonany z rury o profilu okrggtym i
Srednicy minimum 22 mm

- szafka asymetrycznie podzielona w pionie na dwie czesci,

- czes¢ lewa zamykana na dole, wyposazona w 3 szuflady z blachy stalowej o grubosci minimum 0,8
mm. Szuflady na prowadnicach kulkowych z wysuwem minimum 70%

- front z blachy stalowej o grubo$ci minimum 0,8 mm, malowany proszkowo

- front zamykany na ktédke z przynajmniej 2 kluczykami

- szafka wyposazona w blat ze sklejki lisciastej wodoodpornej o grubosci 35 mm

- wymiary zewnetrzne: 38 x 90,2 x H90,1 cm (uchwyt transportowy nie nizej niz na wysokosci 85 cm, w
razie nizszego umiejscowienia uchwytu wygig¢ go do géry, aby porecz byta na wysokos$ci nie mniejszej niz 85
cm. Ponizej zdjecia poglgdowe.

Rysunki i zdjecia pogladowe:

rys. 17 — szafka warsztatowa na kétkach
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Charakterystyka - minimalne parametry do spelnienia

10

Stanowiska
elektryczne - Scianki

18

Meble wykonane wg wytycznych, konstrukcja stalowa wykonana z profili o przekroju prostokgtnym 80x30
mm, malowanym proszkowo w kolorze antracytowym/ciemnym szarym/czarnym.

- konstrukcja sktada sie z 2 ram potgczonych ze sobg na zawiasach. Jedna rama mocowana do $ciany
przynajmniej w 8 punktach, druga (otwierana) wyposazona w kétko o duzej wytrzymatosci, pozwalajgce na
otwieranie i podparcie w pozycji roboczej. Kétko wyposazone w hamulec

- zawiasy umozliwiajgce otwarcie pod katem 900, sposdb umieszczenia zawiaséw powinien pozwalaé
na naturalng blokade kata otwarcia, uniemozliwiajgc otwarcie wieksze niz pod katem 900, uzy¢ przynajmniej
3 zawiasow.

- W gérnej czesci zamontowana blokada pozwalajgca na blokowanie w pozycji roboczej. Moze by¢
wykonana jako belka stalowa mocowana na state na ramie przykrecanej do sciany. Po otwarciu belka
powinna blokowa¢ rame ruchomg w pozycji roboczej. (wykonawca moze przedstawi¢ wtasng propozycje na
wykonanie blokady)

- Rama ruchoma wyposazona w stezenia usztywniajgce z profili minimum 30x30 mm

- Rama stata wyposazona w stezenia z blachy 2 mm w postaci tréjkgtow przyspawanych do gtéwnych
profili konstrukcyjnych. Trojkaty powinny umozliwi¢ mocowanie ptyty OSB

- Obie ramy wyposazone elementy robocze z ptyty OSB o grubosci 18mm. Mocowane w sposéb: w
ramie statej przykrecane do usztywniajgcych elementéw w ksztatcie tréjkgtow, w ramie ruchomej wsuwane w
rynienki wykonane z profili typu b, lub katowniki,

- Rama ruchoma wyposazona w uchwyt z profilu stalowego min. 20x20 mm, przyspawanego osiowo
do zewnetrznego profilu konstrukcyjnego.

- Na poprzecznym, gérnym elemencie konstrukcji umieszczony plastikowy kanat na przewody, na
zewnetrznym profilu umieszczony wytgcznik awaryjny w jaskrawych kolorach umozliwiajgcy odciecie
zasilania, przycisk wciskany.

- W konstrukcji elementu ruchomego przewidzie¢ mozliwosé przeciggniecia przewodow elektrycznych
(do wytacznika)

- Ptyta OSB umieszczona po obu stronach ramy ruchome;.

- Elementy z ptyty OSB o wymiarach minimalnych: 200x160 cm

- Wymiary zewnetrzne po zamknieciu:

- Wymiary zewnetrzne po otwarciu:

Uwaga: wykonawca moze przedstawi¢ wtasne rozwigzania konstrukcji stanowiska, pod warunkiem, ze bedg
one spetniaty podstawowe wytyczne). Ponizej zdjecia poglgdowe.
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Rysunki i zdjecia pogladowe:

rys. 20 — stanowisko elektryczne — otwieranie rys. 21 — stanowisko — otwarte — widok od frontu




rys. 22 — stanowisko— konstrukcja ramy — widok od frontu
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rys. 23 — stanowisko — otwarte — widok z boku

elektryczne - regaty

Lp. Nazwa llosé Charakterystyka - minimalne parametry do spetnienia
- meble wykonane wg wytycznych,
- regaty spawano-skrecane. Wykonane w postaci trzech ramek, dwéch zewnetrznych i jednej
Srodkowej oraz elementéw poprzecznych stanowigcych stezenie konstrukcji i podpory potek. Ramki
wykonane z profili prostokatnych o przekroju 30x80 mm, spawane.
- elementy poprzeczne przykrecane do ramek
- regat wyposazony w pétki z ptyty wiérowej o grubosci min. 25mm Wszystkie krawedzie boczne
oklejone obrzezem PCV lub ABS o grubosci 2mm, w kolorze ptyty, klasa higienicznosci ptyty E1,

11 Stanowiska 12 - po 5 pétek w kazdej czesci.

- Pod kazdg potkg poprzeczna podpodrka z profilu 30x80 mm

- w tylnej czesci regatu umieszczone po dwa poziome stezenia umozliwiajgce zamocowanie do nich
ptyty OSB
- na plecach ptyta OSB o wymiarze minimum 200x160 cm o grubosci 18mm

- w zewnetrznej ramce wytgcznik awaryjny, taki sam jak w stanowiskach SEL1,
- nad ptytg kanat na kable z tworzyw sztucznego

- konstrukcja metalowa malowana proszkowo

- wymiar zewnetrzny regatu: 214 x 58 x H242cm. Ponizej zdjecia pogladowe.
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Rysunki i zdjecia pogladowe:

rys. 27 —regat — widok z przodu — konstrukcja

rys. 28 —regat — widok z tytu rys. 29 — regat— widok z tytu - konstrukcja



