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D/21/2019
Załącznik nr 1B
Opis przedmiotu zamówienia (umowy)
w części nr 2

	poz. nr 9

	Łóżko intensywnej opieki medycznej elektryczne z przechyłami bocznymi - szt. 1

	Parametry techniczne
	Parametry oferowane

	Konstrukcja łóżka wykonana z profili stalowych, lakierowanych metodą proszkową, odporną na uszkodzenia mechaniczne, zadrapania oraz środki dezynfekcyjne.
	

	Konstrukcja łóżka o oparta na trzech kolumnach o przekroju prostokątnym zapewniającym wysoką stabilność łóżka.
	

	Leże łóżka w pełni regulowane, podzielone na 4 segmenty, z czego min. 3 są ruchome.
	

	Zewnętrzne elementy konstrukcyjne ramy leża osłonięte estetycznym tworzywem bez rogów i kątów prostych, zaprojektowane pod kątem bezpieczeństwa użytkowania oraz w celu łatwej i dokładnej dezynfekcji.
	

	Wszystkie segmenty leża (segment oparcia pleców, segment miednicy, segment uda, segment podudzia) wypełnione odejmowanymi płytami HPL - łatwymi do dezynfekcji i utrzymania w czystości, o konstrukcji zapewniającej stały dopływ powietrza do dolnej części materaca.
	

	Narożniki segmentów oparcia pleców oraz podudzia zakończone metalowymi ogranicznikami zabezpieczającymi materac przed przemieszczaniem wzdłuż oraz na boki (np. w kształcie litery „L”).
	

	Segment oparcia pleców w pełni przezierny dla promieni RTG, pozwalający wykonywać zdjęcia bezpośrednio na łóżku za pomocą mobilnych urządzeń.
	

	Segment oparcia pleców umożliwiający wykonywanie zdjęć również w pozycji siedzącej.
	

	Segment oparcia pleców wyposażony w prowadnice, umożliwiające wsunięcie tacy na kasetę RTG.
	

	Taca na kasetę RTG wykonana ze stali nierdzewnej, wyposażona w uchwyt do łatwego instalowania oraz rolki do płynnego przemieszczania w prowadnicach.
	

	Taca posiadająca możliwość dostosowywania do wielkości kasety (min. 4 rozmiary).
	

	Wymiar zewnętrzny tacy: 415 x 575 mm (+/- 20 mm). Taca wsuwana od strony szczytu głowy pacjenta (tzw. pozycjonowanie pionowe).
	

	Łóżko wyposażone w cztery ergonomiczne barierki boczne (dwie po każdej stronie), zabezpieczające pacjenta na całej długości leża (nie dopuszcza się barierek „¾”, dodatkowych wypełnień ani barierek trzyczęściowych).
	

	Barierki wykonane z wysokiej jakości tworzywa - odlewane lub formowane z jednej części, zaokrąglone (bez łączeń, miejsc klejenia, ostrych krawędzi i rogów)  łatwe do dezynfekcji i  utrzymania w czystości
	

	Barierki niezależne od siebie z możliwością opuszczenia / odbezpieczenia dowolnej z nich za pomocą klamki dostępnej jedynie dla personelu medycznego.
	

	System opuszczania barierek bocznych wspomagany sprężynami gazowymi umożliwiającymi ciche, lekkie i płynne ruchy wykonywane przez personel medyczny.
	

	Barierki poruszające się wraz segmentem oparcia pleców, chroniące pacjenta również w pozycji siedzącej i fotelowej.
	

	Barierki oraz szczyty łóżka posiadające wyprofilowane, wygodne uchwyty ułatwiające pacjentowi wstawanie z łóżka. Uchwyty do wstawania dostępne również po opuszczeniu barierek.
	

	Wysokość barierek bocznych min. 43 cm w celu umożliwienia zastosowania systemu przeciwodleżynowego.
	

	Konstrukcja barierek bocznych zapewniająca bezpieczeństwo pacjenta i personelu, zgodne z normą EN 60601-2-52 bez stref mogących spowodować uraz lub przypadkowe zakleszczenie (system antyurazowy oraz antyzakleszczeniowy kończyn górnych oraz dolnych).
	

	Możliwość opuszczenia barierek poniżej poziomu materaca w sposób ułatwiający transfer pacjenta, a także wstawanie oraz siedzenie na łóżku.
	

	Łóżko wyposażone we wskaźniki kąta nachylenia: min. oparcia pleców, pozycji Trendelenburga oraz anty-Trendelenburga. Wskaźniki znajdujące się na barierkach bocznych, widoczne niezależnie od pozycji barierek.
	

	W czterech narożnikach tuleje do mocowania wieszaka kroplówki lub wyposażenia dodatkowego.
	

	Sterowanie funkcjami łóżka wbudowane w barierki boczne (przyciski membranowe). 
	

	Panele sterujące dla personelu od strony zewnętrznej oraz dla pacjenta od strony wewnętrznej.
	

	Panele wyposażone w przyciski bezpieczeństwa, aktywujące funkcje sterowania w sposób świadomy.
	

	Sterowanie następującymi funkcjami:
1.regulacja segmentu oparcia pleców,
2. segmentu uda,
3.regulacja wysokości leża.
	

	Barierki wyposażone w diody LED informujące o osiągnięciu najniższego położenia łóżka (diody od strony zewnętrznej i wewnętrznej).
	

	Sterowanie funkcjami łóżka za pomocą podświetlanego, przewodowego pilota dla pacjenta: 
1. regulacja segmentu oparcia pleców
2.regulacja segmentu uda
3.regulacja wysokości leża
4.regulacja funkcji autokontur
	

	Łóżko wyposażone w dodatkowy panel sterowniczy dla personelu z możliwością zawieszenia go na szczycie od strony nóg, lub głowy pacjenta. 
	

	Panel z możliwością blokowania poszczególnych funkcji oraz zabezpieczony przed przypadkowym uruchomieniem funkcji.
	

	Przewód panelu długi - spiralny, pozwalający na swobodne przemieszczanie się i pracę przy pacjencie w obrębie całego łóżka.
	

	Sterowanie funkcjami łóżka za pomocą panelu sterowniczego dla personelu: 
1.regulacja segmentu oparcia pleców
2.regulacja segmentu uda
3.regulacja wysokości leża
4.regulacja pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga
5.regulacja przechyłów bocznych  
	

	Panel sterowania dla personelu posiadający zaprogramowane funkcje „ratunkowe i pomocnicze” (dostępne za pomocą jednego przycisku):
1.pozycja egzaminacyjna
2.pozycja antyszokowa
3.pozycja kardiologiczna
4.pozycja reanimacyjna (CPR) 
	

	Funkcje ratunkowe i pomocnicze dostępne w szybki sposób, bez konieczności odblokowywania i aktywacji.
	

	Łóżko wyposażone w funkcję przechyłów bocznych. Możliwość realizowana przechyłów  wyłącznie przy podniesionych barierkach.
	

	Łóżko posiadające alarm „niedomkniętej barierki” i brak możliwości wykonania przechyłów bocznych podczas nieprawidłowego zabezpieczenia pacjenta
	

	Automatyczne wykrywanie pozycji horyzontalnej podczas powrotu z przechyłów bocznych oraz przechyłów wzdłużnych.
	

	Funkcja „podwójnej autoregresji” 165 mm (+/ 10 mm) zabezpieczająca przed zakleszczeniem pacjenta i niwelująca ryzyko powstawania odleżyn (jednoczesna autoregresja oparcia pleców oraz segmentu uda)
	

	Zakres elektrycznych regulacji:  
1.segment oparcia pleców: 0 - 70° (+/- 3°) z funkcją autoregresji
2.segment uda:  0 – 40° (+/- 3°) z funkcją autoregresji
3.pozycja Trendelenburga: 0 – 18° (+/- 2°)
4.pozycja anty-Trendelenburga: 0 – 18° (+/- 2°)
5.regulacja przechyłów bocznych: 0 – 20° (+/- 2°)
6.regulacja wysokości leża w zakresie od 420 do 820 mm (+/- 10 mm)
	

	Regulacja segmentu podudzia za pomocą rastomatu w  zakresie 0 – 12° (+/- 2°)
	

	Segment oparcia pleców wyposażony w funkcję szybkiej, manualnej pozycji CPR. Dźwignie zwalniające dostępne z obu stron łóżka, oznaczone kolorem ostrzegawczym, np. pomarańczowy, umiejscowione pod segmentem oparcia pleców, w celu wyeliminowania przypadkowego naciśnięcia przez personel np. kolanem.
	

	Narożniki łóżka wyposażone w duże krążki odbojowe o wysokości min. 6 cm, zabezpieczające ściany i łóżko przed uszkodzeniami.
	

	Szczyty łóżka:

	wykonane z wysokiej jakości tworzywa - odlewane lub formowane z jednej części (bez łączeń, miejsc klejenia, ostrych krawędzi i rogów)  łatwe do dezynfekcji i  utrzymania w czystości.
	

	 szczyty łóżka z możliwością szybkiego demontażu oraz blokowania (np. na czas transportu łóżka).
	

	Blokowanie i odblokowywanie szczytów bez użycia narzędzi za pomocą dwóch niezależnych dźwigni w celu wyeliminowania przypadkowego odbezpieczenia.
	

	Szczyty łóżek całkowicie przylegające do ramy leża (bez szczelin), w celu wyeliminowania urazów kończyn.

	

	Możliwość wyboru akcentów kolorystycznych na szczytach oraz barierkach bocznych (min. 10 kolorów do wyboru).
	

	

	Dopuszczalne obciążenie łóżka we wszystkich pozycjach min. 250 kg.
	

	Układ elektryczny wyposażony w akumulator pozwalający na wszystkie regulacje podczas transportu pacjenta oraz w przypadku zaniku zasilania.
	

	Podstawa łóżka wyposażona w system centralnej blokady oraz koło kierunkowe, antystatyczne koła o średnicy min. 150 mm z podwójnym bieżnikiem.
	

	Dźwignia hamulca centralnego wykonana ze stali nierdzewnej, dostępna od strony nóg pacjenta na całej szerokości podstawy (łatwy dostęp z trzech stron np. w windzie).
	

	Podstawa łóżka w całości osłonięta estetyczną osłoną tworzywową z wyprofilowanymi miejscami np. na rzeczy pacjenta oraz sprzęt podczas transportu.
	

	Osłona posiadająca możliwość uniesienia, w celu dezynfekcji trudno dostępnych miejsc (bez konieczności użycia narzędzi).
	

	Wymiary:
1.długość całkowita łóżka nie większa niż 2200 mm 
2.szerokość całkowita łóżka z uniesionymi barierkami (np. podczas transportu) nie większa niż 970 mm 
3.prześwit pomiędzy podstawą, a podłożem min. 160 mm (np. w celu współpracy łóżka z podnośnikiem pacjenta).
	

	Łóżko z możliwością przedłużenia o min. 200 mm. Dopuszczalne obciążenie elementu  przedłużenia co najmniej 140 kg.
	

	Po obu stronach łóżka szyny DIN do mocowania wyposażenia dodatkowego oraz worków urologicznych i drenażowych. Szyny wyposażone w przesuwne uchwyty z możliwością dowolnego zawieszania wyposażenia - płynnie - na różnej odległości, adekwatnie do wzrostu leżącego pacjenta i montowanego wyposażenia.
	

	Metalowe uchwyty do mocowania pasów unieruchamiających, zlokalizowane w okolicach nadgarstków oraz kończyn dolnych (zamontowane na stałe, poniżej ramy leża).
	

	Wyposażenie dodatkowe łóżka:
1. Wieszak kroplówki z regulacją wysokości oraz dwoma haczykami 
2.Wysuwana spod leża półka na pościel wykończona płytą HPL pełną (możliwość odłożenia drobnych przedmiotów). Półka wysuwana na prowadnicach o pełnym wysuwie.
	

	Łóżko wyposażone w materac szpitalny, wykonany z pianki o gęstości 25 kg/m3, o grubości min. 10 cm.
	

	Szerokość i długość materaca dopasowane do wymiarów leża. Pokrowiec w kolorze białym lub beżowym z zamkiem z 2 stron. Dodatkowa zakładka zabezpieczająca zamek przez zamoczeniem.
	

	Materiał pokrowca składający się z 2 warstw: dzianiny wykonanej w 100% z bielonego poliestru oraz z warstwy poliuretanu i posiadający następujące właściwości:
1.wodoszczelny, nieprzepuszczalny dla zabrudzeń i zanieczyszczeń ciekłych (wydaliny, wydzieliny)
2.odporny na przenikanie mikroorganizmów
3.odporny na zginanie
4.materiał pokryty powłoką o właściwościach antybakteryjnych i przeciwgrzybicznych
5.paroprzepuszczalny, oddychający, przepuszczający powietrze
6.przepuszczalność powietrza: >1000g/m2/24h
7.skład: 40% poliester + 60% poliuretan gęstość materiału: 150 ± 5% g/m2
8.kolumna wody (współczynnik określający wodoszczelność): > 2m
9. pozytywne badanie na niepalność materiału (CRIB5)
	

	Cały układ elektryczny o klasie szczelności IP66
	















	poz. nr 10

	Łózko dziecięcej intensywnej opieki - szt. 1

	Parametry techniczne
	Parametry oferowane

	Konstrukcja łóżka wykonana z profili stalowych, lakierowanych metodą proszkową, odporną na uszkodzenia mechaniczne, zadrapania oraz środki dezynfekcyjne.
	

	Konstrukcja łóżka bardzo stabilna, posiadająca min. cztery punkty podparcia. (Nie dopuszcza się łóżek opartych na systemie kolumnowym).
	

	Leże łóżka w pełni regulowane, podzielone na 4 segmenty (segment pleców, segment miednicy, segment uda, segment podudzia), z czego min. 3 są ruchome.
	

	Zewnętrzne elementy konstrukcyjne ramy leża osłonięte estetycznym tworzywem bez rogów i kątów prostych, zaprojektowane pod kątem bezpieczeństwa użytkowania oraz w celu łatwej i dokładnej dezynfekcji.
	

	Wszystkie segmenty leża wypełnione odejmowanymi płytami HPL - łatwymi do dezynfekcji i utrzymania w czystości, o konstrukcji zapewniającej stały dopływ powietrza do dolnej części materaca.
	

	Narożniki segmentów oparcia pleców oraz podudzia zakończone metalowymi ogranicznikami zabezpieczającymi materac przed przemieszczaniem wzdłuż oraz na boki (np. w kształcie litery „L”).
	

	Segment oparcia pleców w pełni przezierny dla promieni RTG, pozwalający wykonywać zdjęcia bezpośrednio na łóżku za pomocą mobilnych urządzeń.
	

	Segment oparcia pleców umożliwiający wykonywanie zdjęć również w pozycji siedzącej.
	

	Łóżko wyposażone w cztery ergonomiczne barierki boczne (dwie po każdej stronie), zabezpieczające pacjenta na całej długości leża (nie dopuszcza się barierek „¾”, dodatkowych wypełnień ani barierek trzyczęściowych).
	

	Barierki wykonane z wysokiej jakości tworzywa - odlewane lub formowane z jednej części, zaokrąglone (bez łączeń, miejsc klejenia, ostrych krawędzi i rogów)  łatwe do dezynfekcji i  utrzymania w czystości.
	

	Barierki niezależne od siebie z możliwością opuszczenia / odbezpieczenia dowolnej z nich za pomocą klamki dostępnej jedynie dla personelu medycznego.
	

	System opuszczania barierek bocznych wspomagany sprężynami gazowymi umożliwiającymi ciche, lekkie i płynne ruchy wykonywane przez personel medyczny.
	

	Barierki poruszające się wraz segmentem oparcia pleców, chroniące pacjenta również w pozycji siedzącej i fotelowej.
	

	Barierki oraz szczyty łóżka posiadające wyprofilowane, wygodne uchwyty ułatwiające pacjentowi wstawanie z łóżka. Uchwyty do wstawania dostępne również po opuszczeniu barierek.
	

	Wysokość barierek bocznych min. 43 cm w celu umożliwienia zastosowania systemów przeciwodleżynowych.
	

	Konstrukcja barierek zapewniająca bezpieczeństwo pacjenta i personelu, bez stref mogących spowodować uraz lub przypadkowe zakleszczenie, zgodne z normą EN 60601-2-52.
	

	Możliwość opuszczenia barierek poniżej poziomu materaca w sposób ułatwiający transfer pacjenta, a także wstawanie oraz siedzenie na łóżku.
	

	Łóżko wyposażone we wskaźniki kąta nachylenia: 1.min. oparcia pleców,
2. pozycji Trendelenburga oraz anty-Trendelenburga. 
	

	Wskaźniki znajdujące się na barierkach bocznych, widoczne niezależnie od pozycji barierek.
	

	W czterech narożnikach tuleje do mocowania wieszaka kroplówki lub wyposażenia dodatkowego.
	

	Sterowanie funkcjami łóżka za pomocą przewodowego pilota dla pacjenta: 
1regulacja segmentu oparcia pleców
2.regulacja segmentu uda
3.regulacja wysokości leża
4.regulacja funkcji autokontur
5.pozycja Trendelenburga i anty-Trendelenburga 
	

	Łóżko wyposażone w dodatkowy panel sterowniczy dla personelu z możliwością zawieszenia go na szczycie od strony nóg pacjenta. 
	

	Panel z możliwością blokowania poszczególnych funkcji oraz posiadający wizualny wskaźnik poziomu naładowania baterii.
	

	Przewód panelu długi - spiralny, pozwalający na swobodne przemieszczanie się i pracę przy pacjencie w obrębie całego łóżka.
	

	Sterowanie funkcjami łóżka za pomocą panelu sterowniczego dla personelu: 
1.regulacja segmentu oparcia pleców
2.regulacja segmentu uda
3.regulacja wysokości leża
4.regulacja funkcji autokontur
5.regulacja pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga.
	

	Panel sterowania dla personelu posiadający zaprogramowane funkcje „ratunkowe i pomocnicze” (dostępne za pomocą jednego przycisku):
1.pozycja egzaminacyjna
2.pozycja antyszokowa
3.pozycja kardiologiczna
4.pozycja reanimacyjna (CPR).
	

	Funkcje ratunkowe i pomocnicze dostępne w szybki sposób, bez konieczności odblokowywania i aktywacji.
	

	Funkcja „podwójnej autoregresji” 165 mm (+/-10 mm) zabezpieczająca przed zakleszczeniem pacjenta i niwelująca ryzyko powstawania odleżyn (jednoczesna autoregresja oparcia pleców oraz segmentu uda).
	

	Zakres elektrycznych regulacji:  
1.segment oparcia pleców: 0 - 70° (+/- 5°) 
z funkcją autoregresji
2.segment uda:  0 – 47° (+/- 2°) z funkcją autoregresji
3.pozycja Trendelenburga: 0 – 13° (+/- 2°)
4.pozycja anty-Trendelenburga: 0 – 14° (+/- 2°)
5.regulacja wysokości leża w zakresie od 440 do 800 mm (+/- 10 mm).
	

	Segment podudzia regulowany za pomocą mechanizmu zapadkowego w zakresie 0 – 18° (+/- 2°).
	

	Segment oparcia pleców wyposażony w funkcję szybkiej – manualnej pozycji CPR. Dźwignie zwalniające dostępne z obu stron łóżka, oznaczone kolorem ostrzegawczym, np. pomarańczowy, umiejscowione pod segmentem oparcia pleców, w celu wyeliminowania przypadkowego naciśnięcia przez personel np. kolanem.
	

	Narożniki łóżka wyposażone w duże krążki odbojowe o wysokości min. 6 cm, zabezpieczające ściany i łóżko przed uszkodzeniami.
	

	Szczyty łóżka wykonane z wysokiej jakości tworzywa - odlewane lub formowane z jednej części (bez łączeń, miejsc klejenia, ostrych krawędzi i rogów)  łatwe do dezynfekcji i  utrzymania w czystości.
	

	Szczyty łóżka z możliwością szybkiego demontażu oraz blokowania (np. na czas transportu łóżka).
	

	Blokowanie i odblokowywanie szczytów bez użycia narzędzi za pomocą dwóch niezależnych dźwigni w celu wyeliminowania przypadkowego odbezpieczenia. Szczyty łóżek całkowicie przylegające do ramy leża (bez szczelin), w celu wyeliminowania urazów kończyn.
	

	Możliwość wyboru akcentów kolorystycznych na szczytach oraz barierkach bocznych (min. 10 kolorów do wyboru) – kolorystyka do wskazania przez Wykonawcę
	

	Akcenty kolorystyczne zawierające aplikacje – obrazki przyjazne dziecku.
	

	Dopuszczalne obciążenie łóżka we wszystkich pozycjach min. 250 kg.
	

	Układ elektryczny wyposażony w akumulator pozwalający na wszystkie regulacje podczas transportu pacjenta oraz w przypadku zaniku zasilania.
	

	Podstawa łóżka wyposażona w system centralnej blokady oraz koło kierunkowe, antystatyczne (koła o średnicy min. 125 mm).
	

	Dźwignia hamulca centralnego wykonana ze stali nierdzewnej, dostępna od strony nóg pacjenta na całej szerokości podstawy (łatwy dostęp z trzech stron np. w windzie).
	

	Podstawa łóżka od strony głowy i nóg osłonięta estetyczną osłoną tworzywową .
	

	Wymiary:
1. wymiary leża: min. 1600 x 850 mm
2.długość całkowita łóżka nie większa niż 1870 mm (+/- 10 mm) 
3.szerokość całkowita łóżka z uniesionymi barierkami (np. podczas transportu) nie większa niż 970 mm (+/- 10 mm)
4.prześwit pomiędzy podstawą, a podłożem min. 170 mm (np. w celu współpracy łóżka z podnośnikiem pacjenta).
	

	Łóżko z możliwością przedłużenia o min. 300 mm. Dopuszczalne obciążenie elementu  przedłużenia co najmniej 140 kg.
	

	Metalowe uchwyty do zawieszania worków urologicznych oraz drenażowych  umiejscowione po obu stronach łóżka (zamontowane na stałe, poniżej ramy leża) z możliwością dowolnego zawieszania wyposażenia - płynnie - na różnej odległości, adekwatnie do wzrostu leżącego pacjenta.
	

	Metalowe uchwyty do mocowania pasów unieruchamiających, zlokalizowane w okolicach nadgarstków oraz kończyn dolnych (zamontowane na stałe, poniżej ramy leża).
	

	Cały układ elektryczny o klasie szczelności IPX6.
	

	Łóżko wyposażone w wieszak kroplówki z regulacją wysokości, wykonany ze stali nierdzewnej oraz dwoma haczykami.
	

	Łóżko wyposażone w materac szpitalny, wykonany z pianki o gęstości 25 kg/m3, o grubości min. 10 cm.
	

	Szerokość i długość materaca dopasowane do wymiarów leża. Pokrowiec w kolorze białym lub beżowym z zamkiem z 2 stron. Dodatkowa zakładka zabezpieczająca zamek przez zamoczeniem. 
	

	Materiał pokrowca składający się z 2 warstw: dzianiny wykonanej w 100% z bielonego poliestru oraz z warstwy poliuretanu i posiadający następujące właściwości:
1.wodoszczelny, nieprzepuszczalny dla zabrudzeń i zanieczyszczeń ciekłych (wydaliny, wydzieliny)
2.odporny na przenikanie mikroorganizmów
3.odporny na zginanie
4.materiał pokryty powłoką o właściwościach antybakteryjnych i przeciwgrzybicznych
5.paroprzepuszczalny, oddychający, przepuszczający powietrze
6.przepuszczalność powietrza: >1000g/m2/24h
7.skład: 40% poliester + 60% poliuretan gęstość materiału: 150 ± 5% g/m2
8.kolumna wody (współczynnik określający wodoszczelność): > 2m
9.pozytywne badanie na niepalność materiału (CRIB5).
	





















	poz. nr 11

	Wózek reanimacyjny dziecięcy z wyposażeniem - szt. 1

	Parametry techniczne
	Parametry oferowane

	Konstrukcja wózka jednoczęściowa, odlewana lub formowana „w jednym bloku”, bez łączeń, w całości wykonana z wysokiej jakości polietylenu, odpornego na działanie środków chemicznych, wilgoć, odbarwienia oraz uszkodzenia mechaniczne
	

	Wszystkie elementy wózka zaokrąglone (bez rogów i ostrych krawędzi), zaprojektowane tak, aby ułatwić dezynfekcję i uniknąć obszarów gromadzenia się brudu, takich jak szczeliny lub miejsca niedostępne
	

	Wózek wyposażony w blat roboczy scalony z konstrukcją wózka - jako jednolity odlew, wykonany z estetycznego i wysokiej jakości tworzywa sztucznego, posiadający cztery profilowane brzegi (z czego trzy podniesione w celu zabezpieczenia większych przedmiotów)
	

	Wszystkie elementy wózka zaokrąglone (bez rogów i ostrych krawędzi), zaprojektowane tak, aby ułatwić dezynfekcję i uniknąć obszarów gromadzenia się brudu, takich jak szczeliny lub miejsca niedostępne
	

	Z boku wózka (z prawej strony) wysuwana spod blat półka (np. do pisania), o wymiarach min. 350 x 350 mm 
	

	Wymiary wózka bez wyposażenia dodatkowego:
a) Wysokość 1000 mm (+/- 20 mm)
b) Szerokość wraz z uchwytem do prowadzenia: 900 mm (+/- 20 mm)
c) Głębokość: 600 mm  (+/- 20 mm)
	

	Wózek wyposażony w zintegrowany z blatem roboczym (jako jednolity odlew), uchwyt do przemieszczania, umieszczony po lewej stronie wózka
	

	Wózek wyposażony w 5 szuflad:
- 3 szt. o wym. min. 450 x 625 x 100 mm
- 2 szt. o wym. min. 450 x 625 x 150 mm

	

	Szuflady jednoczęściowe - odlane w formie bez elementów łączenia, bez miejsc narażonych na kumulacje brudu i ognisk infekcji.
	

	Szuflady wysuwane i wyjmowane w całości (bez użycia narządzi)
	

	Szuflady zamykane centralnie za pomocą klucza (klucz dodatkowo składany, zabezpieczony przez złamaniem i zgięciem)
	

	Szuflady wyposażone w wygodne uchwyty do wysuwania, scalone z frontami (jako jeden odlew) 
	

	Min. dwie szuflady wyposażone w tworzywowe przegródki umożliwiające segregację leków, materiałów opatrunkowych itp.
	

	Wózek wyposażony w 4 koła jezdne o średnicy min. 125 mm, z czego min. 2 z hamulcem oraz min. 1 antystatyczne oznaczone kolorem żółtym  
	

	Dolne narożniki wózka wyposażone w odboje (z możliwością wyboru kolorów, min. 2 kolory do wyboru), chroniące wózek i ściany przed uszkodzeniami
	

	Możliwość wyboru kolorystyki wózka. Kolor blatu, uchwytu do prowadzenia identyczny korpusem wózka (min. 3 kolory)
	

	Możliwość wyboru koloru szuflad, min. 7 kolorów
	

	Wyposażenie wózka:

	Wieszak kroplówki z regulacją wysokości i dwoma haczykami wykonanymi z tworzywa 	
	

	Uchwyt na pojemnik do zużytych igieł montowany do nadstawki, wyposażony w pasek zabezpieczający pojemnik, przystosowany do pojemników o różnej pojemności 
	

	Uchwyt na pudełko rękawiczek jednorazowych montowany do nadstawki 
	

	Półka na monitor lub defibrylator z możliwością blokowania w 4 pozycjach, wykonana ze stali nierdzewnej (spodnia część półki wykonana z estetycznego tworzywa) o wymiarach 350 x 400 mm (+/- 20 mm), dopuszczalne obciążenie min. 15 kg
	

	Po lewej stronie wózka dwa pojemniki boczne (uchylne kieszenie), wykonane 
z przezroczystego tworzywa sztucznego 
(np. na dokumentację, podręczne akcesoria, butelki)    
	

	Tworzywowy pojemnik na odpady z pokrywą, mocowany z boku wózka po prawej stronie, poj. min. 14l, możliwość otwierania pojemnika kolanem   
	

	Tył wózka posiadający wyprofilowane miejsce do przechowywania cewników, wykończone przeźroczystym tworzywem typu „plexi” do identyfikowania zawartości
	

	Tył wózka posiadający wyprofilowane miejsce do przechowywania butli tlenowej
	

	Płytę reanimacyjną montowaną w tylnej części wózka
	









	poz. nr 12

	Inkubator otwarty - szt. 1

	Parametry techniczne
	Parametry oferowane

	Urządzenie fabryczne nowe, w najnowszej wersji sprzętowej na dzień składania oferty.
	

	Stanowisko do resuscytacji (inkubator) o gabarytach maksymalnych podanych poniżej :
Długość :1100 mm
Szerokość : 800 mm
Wysokość : 1875 mm
	

	Ogrzewacz promiennikowy z obrotową głowicą  +/- 180 stopni z wbudowanym oświetleniem.
	

	Kwarcowy promiennik podczerwieni.
	

	Regulacja temperatury :
- ręczna
- automatyczna.
	

	Utrzymywanie nastawionej temperatury z dokładnością min +/- 0,2 °C. Zakres automatycznej regulacji temperatury 34°-39° C.
	

	Czujnik temperatury wielokrotnego użytku z możliwością dezynfekcji.
	

	Łóżeczko z materacem piankowym niepodgrzewanym o wymiarach minimalnych 750x550 mm.
	

	Kolor materacyka dopasowany do koloru stanowiska.
	

	Przechył łóżeczka regulowany płynnie bezstresowo w zakresie min. +/- 15° do pozycji Trendelenburga.
	

	Ścianki z czterech stron łóżeczka otwierane z możliwością szybkiego demontażu do mycia.
	

	Ścianki wykonane z materiału odpornego na UV oraz środki dezynfekcyjne.
	

	Podstawa jezdna inkubatora z blokadą min 2 kółek, kółka przewodzące ładunki elektrostatyczne.
	

	Wieszak do kroplówki mocowany do stelaża inkubatora , rura do zawieszenia pomp infuzyjnych.
	

	Ssak tlenowy  inżektorowy lub podciśnieniowy z regulacją podciśnienia i pomiarem w zakresie 0-25Kpa , pojemnik na wydzielinę wielorazowy 500ml.
	

	Alarm świetlny i dźwiękowy oraz wyłączenie grzejnika w przypadku przegrzania lub niedogrzania.
	

	Alarm świetlny i dźwiękowy w przypadku uszkodzenia lub odłączenia czujnika temperatury.
	

	Wyświetlacz  temperatury trójkolorowy  o wysokości cyfr min 30 mm zmieniający kolor wskazań w zależności od różnicy temperatury zadanej i mierzonej.
	

	Komunikaty słowne o błędach i awariach wyświetlane na ekranie.
	

	Kolumna  stanowiska wyposażona w prowadnice do mocowania  osprzętu.
	

	Możliwość zakupu uchwytów do różnych urządzeń. 
	

	Półka  na dodatkowe wyposażenie.
	

	Szafka z min dwoma szufladami wysuwanymi  do przodu urządzenia, obciążenie min 10 kg każda.
	

	Oświetlenie podstawowe luminescencyjne min 200 W .  lub diodowe  min 50 W .
	

	Możliwość wyboru kolorystyki urządzenia- min 3 kolory.
	

	Możliwość zainstalowania w głowicy ogrzewacza diodowej lampy do fototerapii światłem niebieskim.
	

	Urządzenie wyposażone w zegar Apgar o następujących interwałach czasowych : 1min, 3min,5min, 10min.
	
























	poz. nr 13

	Wózek reanimacyjny z wyposażeniem obejmującym zestaw laryngoskopów - szt. 1

	Parametry techniczne
	Parametry oferowane

	Konstrukcja wózka jednoczęściowa, odlewana lub formowana „w jednym bloku”, bez łączeń, w całości wykonana z wysokiej jakości polietylenu, odpornego na działanie środków chemicznych, wilgoć, odbarwienia oraz uszkodzenia mechaniczne
	

	Wszystkie elementy wózka zaokrąglone (bez rogów i ostrych krawędzi), zaprojektowane tak, aby ułatwić dezynfekcję i uniknąć obszarów gromadzenia się brudu, takich jak szczeliny lub miejsca niedostępne
	

	Wózek wyposażony w blat roboczy scalony z konstrukcją wózka - jako jednolity odlew, wykonany z estetycznego i wysokiej jakości tworzywa sztucznego, posiadający cztery profilowane brzegi (z czego trzy podniesione w celu zabezpieczenia większych przedmiotów)
	

	Wszystkie elementy wózka zaokrąglone (bez rogów i ostrych krawędzi), zaprojektowane tak, aby ułatwić dezynfekcję i uniknąć obszarów gromadzenia się brudu, takich jak szczeliny lub miejsca niedostępne
	

	Z boku wózka (z prawej strony) wysuwana spod blat półka (np. do pisania), o wymiarach min. 350 x 350 mm 
	

	Wymiary wózka bez wyposażenia dodatkowego:
a) Wysokość 1000 mm (+/- 20 mm)
b) Szerokość wraz z uchwytem do prowadzenia: 900 mm (+/- 20 mm)
c) Głębokość: 600 mm  (+/- 20 mm)
	

	Wózek wyposażony w zintegrowany z blatem roboczym (jako jednolity odlew), uchwyt do przemieszczania, umieszczony po lewej stronie wózka
	

	Wózek wyposażony w 5 szuflad:
- 3 szt. o wym. min. 450 x 625 x 100 mm
- 2 szt. o wym. min. 450 x 625 x 150 mm
	

	Szuflady jednoczęściowe - odlane w formie bez elementów łączenia, bez miejsc narażonych na kumulacje brudu i ognisk infekcji.
	

	Szuflady wysuwane i wyjmowane w całości (bez użycia narządzi)
	

	Szuflady zamykane centralnie za pomocą klucza (klucz dodatkowo składany, zabezpieczony przez złamaniem i zgięciem)
	

	Szuflady wyposażone w wygodne uchwyty do wysuwania, scalone z frontami (jako jeden odlew) 
	

	Min. dwie szuflady wyposażone w tworzywowe przegródki umożliwiające segregację leków, materiałów opatrunkowych itp.
	

	Wózek wyposażony w 4 koła jezdne o średnicy min. 125 mm, z czego min. 2 z hamulcem oraz min. 1 antystatyczne oznaczone kolorem żółtym  
	

	Dolne narożniki wózka wyposażone w odboje (z możliwością wyboru kolorów, min. 2 kolory do wyboru – do wskazania przez Wykonawcę), chroniące wózek i ściany przed uszkodzeniami
	

	Wyposażenie wózka:

	Wieszak kroplówki z regulacją wysokości i dwoma haczykami wykonanymi z tworzywa 	
	

	Uchwyt na pojemnik do zużytych igieł montowany do nadstawki, wyposażony w pasek zabezpieczający pojemnik, przystosowany do pojemników o różnej pojemności 
	

	Uchwyt na pudełko rękawiczek jednorazowych montowany do nadstawki 
	

	Półka na monitor lub defibrylator z możliwością blokowania w 4 pozycjach, wykonana ze stali nierdzewnej (spodnia część półki wykonana z estetycznego tworzywa) o wymiarach 350 x 400 mm (+/- 20 mm), dopuszczalne obciążenie min. 15 kg
	

	Po lewej stronie wózka dwa pojemniki boczne (uchylne kieszenie), wykonane 
z przezroczystego tworzywa sztucznego 
(np. na dokumentację, podręczne akcesoria, butelki)    
	

	Tworzywowy pojemnik na odpady z pokrywą, mocowany z boku wózka po prawej stronie, poj. min. 14l, możliwość otwierania pojemnika kolanem   
	

	Tył wózka posiadający wyprofilowane miejsce do przechowywania cewników, wykończone przeźroczystym tworzywem typu „plexi” do identyfikowania zawartości
	

	Tył wózka posiadający wyprofilowane miejsce do przechowywania butli tlenowej
	

	Płytę reanimacyjną montowaną w tylnej części wózka
	

	Zestaw laryngoskopów
	












	poz. nr 14

	Medyczna jednostka uwzględniająca podział na stronę aparaturową i infuzyjną - szt. 1

	Parametry techniczne
	Parametry oferowane

	System mostowy nośny - Szyna instrumentalna MODUR, wykonana z profilu aluminiowego, przekrój szyny: 10x30 mm. Długość 2,4 m. Kompletna z zamocowaniami i zaślepkami  mocowana nad panelem
	

	System mostowy nośny - Szyna instrumentalna MODUR, wykonana z profilu aluminiowego, przekrój szyny: 10x30 mm. Długość 2,4 m. 
	

	Kompletna z zamocowaniami i zaślepkami mocowana pod panelem
	

	Zestaw pólek, zawieszany na szynie instrumentalnej, uchwyt mocujący z metalu, pasujący zarówno do szyny Modur 10 x 30 mm oraz szyny instrumentalnej o wymiarze 25 x 10 mm, uchwyt posiadający  pokrętło dociskowe, stabilnie mocujące półkę do szyny.
	

	Profil nośny aluminiowy lakierowany proszkowo, umożliwiający regulację.
	

	Półka: 
-3xblat 450x320mm (+/- 20mm),
-1xszuflada 450x320x155mm (+/- 20mm), 
-2xburty boczne, 
-1xwieszak kroplówki ze stali kwasoodpornej z regulacją wysokości, zakończony głowicą 2 haczykową,
-wieszak pomp infuzyjnych wykonany ze stali kwasoodpornej, 
-listwa zasilająca
	

	WYKONANIE: 
- burty z profilu aluminiowego lakierowanego proszkowo
- szuflada i blat stalowe, lakierowane proszkowo, blat  z pogłębieniem
- wieszak kroplówki ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9, na dwa haczyki, mocowany do burty bocznej
- wieszak pomp infuzyjnych ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9, mocowany do burty bocznej
-listwa zasilająca mocowana do bocznej burty
	

	Wymiary szuflady: 450x320x155 mm (+/- 20mm)
	

	Wymiary powierzchni użytkowej szuflady: 375x280x105 mm (+/- 20mm)
	

	Wymiary blatu: 450x320 mm (+/- 20mm)
	

	Wymiary powierzchni użytkowej blatu: 400x270 mm (+/- 20mm)
	

	Wieszak teleskopowy kroplówki KO-2m montowany do uchwytu szynowego na szynę MODUR  lub EUROSTANDARD.
WYKONANIE:
-Uchwyt szynowy- anodowane aluminium, wymiary [mm]:54x50 [wysokość x szerokość], śruba dociskowa M6x25 mm, 
- wysięgnik w całości ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9, wysięgnik składa się z dopasowanych do siebie, nierozłącznych i wysuwanych teleskopowo czterech elementów rurowych, 
-długość w stanie złożonym: 700 mm, 
-długość w stanie rozłożonym: 2000 mm,
-wyposażony w głowicę na dwa haczyki, 
-regulacja pochylenia za pomocą odboju, obrót 180⁰
	

	Wieszak do pojemników z płynami infuzyjnymi oraz do zawieszenia pomp infuzyjnych-Uchwyt szynowy wykonany z aluminium, wysięgnik w całości wykonany ze stali kwasoodpornej OH18N9
	

	Półka pod kardiomonitor z szufladą 450x320x155 mm (+/- 20mm), szuflada i blat stalowe lakierowane proszkowo. Półka mocowana do systemu nośnego
	

	Wymagane dokumenty: 
Deklaracja zgodności CE, 
Wpis lub zgłoszenie do URWMiPB,
Certyfikat producenta wyrobów medycznych  PN-EN ISO 13485,
	

	Rok produkcji 2019
	
















	poz. nr 15

	Kolumna IT wisząca - szt. 1

	Parametry techniczne
	Parametry oferowane

	Kolumna mocowana do stropu za pomocą zawiesia sufitowego min 400x400 mm  oraz pionowego prostopadłościennego słupa nośnego z kanałami instalacyjnymi  wykonanego z kształtownika stalowego malowanego proszkowo  (długość słupa nośnego uzależniona od wysokości pomieszczenia).
	

	Obrotowa w zakresie 330°, nośność ramion minimum 200 kg
	

	Wyprowadzenie instalacji elektrycznej i gazów medycznych przez słup nośny do podłączenia z instalacjami w stropie
	

	Głowica kolumny pionowa, z podziałem na moduł
 elektryczny i moduł  gazów medycznych
	

	Głowica  o wymiarach: (dł. X szer. X wys.) 
 320 x 270 x 1200 mm (+/- 50mm)
	

	Górna  krawędź głowicy na wysokości minimum 200 cm 
	

	Ciężar kolumny: 50 kg bez wyposażenia dodatkowego.
	

	Urządzenie powinno być łatwe w utrzymaniu czystości -gładkie powierzchnie bez wystających wkrętów i innych elementów połączeniowych, kształty zaokrąglone, bez ostrych krawędzi i kantów.
	

	Od boku dostępne gniazda gazowe kompatybilne z systemem AGA/stanowisko:
- gniazdo O2 2 szt.
- gniazdo VAC 2 szt.
- gniazdo AIR 2 szt."
	

	Od boku dostępne gniazda elektryczne/stanowisko:
- gniazdo 230V/16A 10 szt.
- gniazdo 230V/16A DATA 2 szt.
- gniazdo ekwipotencjalne 6 szt.
- gniazdo teleinformatyczne 1xRJ45, kat. VI - 2 szt. 
- otwór technologiczny z zaślepką pod gniazdko niskoprądowe x1.
	

	Urządzenie zakwalifikowane do wyrobów medycznych klasy IIb.
	

	Urządzenie posiada dokumenty: 
Deklaracja zgodności CE, 
Wpis lub zgłoszenie do URWMiPB,  
Certyfikat producenta wyrobów medycznych PN-EN ISO 13485.
	

	Instrukcji obsługi w języku polskim przy dostawie.
	





	poz. nr 16

	Respirator dla dorosłych i dzieci - szt. 1

	Parametry techniczne
	Parametry oferowane

	Respirator nowy.
	

	Rok produkcji: min.  2018.
	

	Respirator umieszczony na podstawie jezdnej z blokadą min. 2 kół.
	

	Respirator wielofunkcyjny z możliwością wykorzystania do wentylacji pacjentów o wadze  ≥ [większej lub równej] 6 kg  w ostrej niewydolności oddechowej.
	

	Zasilanie podstawowe z sieci elektrycznej 230 V, 50 Hz, możliwość zasilania niskonapięciowego.
	

	Wbudowany akumulator gwarantujący awaryjne zasilanie pracy respiratora przez  ≥ 240 minut.
	

	Możliwość wentylacji układami jedno- oraz dwuramiennymi zarówno jednorazowymi jak i wielorazowymi.
	

	Zasilanie wewnętrzne respiratora w powietrze za pomocą wbudowanej turbiny, kompresora lub tłoka o maksymalnym przepływie  ≥ 260 L/min.
	

	Zasilanie zewnętrzne respiratora w tlen medyczny z centralnej sieci szpitalnej ≥ 1,5 – 7 bar.
	

	Waga respiratora ≤ [mniejsza lub równa] 13 kg do transportu wewnątrzszpitalnego .
	

	Wymiary nie przekraczające: 40 cm (sz),  35 cm (g), 25 cm (w).
	

	Intuicyjna obsługa jedynie za pomocą ekranu dotykowego o przekątnej  ≥13”.
	

	Wentylacja objętościowo kontrolowana (VCV).
	

	Wentylacja ciśnieniowo  kontrolowana (PCV).
	

	Wentylacja ciśnieniowo kontrolowana z docelową objętością typu (PRVC, Auto-Flow,  APV, VC+, VTPC).
	

	Wentylacja na dwóch  poziomach ciśnienia typu (BiPhasic, BiPap, BeLevel, Duo-Flow, BPRV)
P-AC
PC-SIMV
PSV
V-AC 
VC-SIMV.
	

	Wentylacja spontaniczna (S).
	

	Wentylacja spontaniczna z synchronizowanym wspomaganiem(S/T).
	

	Wentylacja synchronizowana(T).
	

	Tryb adaptacyjny typu PAV, ASV, AVM oparty na bazie wzoru Otisa.
	

	Dodatnie ciśnienie końcowo-wydechowe/ Ciągłe dodatnie ciśnienie w drogach oddechowych PEEP/CPAP.
	

	Wentylacja bezdechu z możliwością ustawienia parametrów oddechowych.
Kompensacja oporu przepływu rurki dotchawiczej oraz tracheotomijnej. 
	

	Możliwość wyboru min. średnicy rurki oraz % kompensacji.
	

	Możliwość regulacji tlenu w zakresie 21-100% z dokładnością 1%.  
	

	Natychmiastowa podaż 100% tlenu w czasie ≥ 2 min.
	

	Możliwość ustawienia westchnień: amplituda, okres i liczba westchnień.
	

	Możliwość programowania dwóch zależnych trybów wentylacji dla pacjentów oddychających spontanicznie oraz dla pacjentów  nieoddychających. Automatycznie przełączanie się miedzy trybami w przypadku wykrycia samodzielnych oddechów pacjenta jak również uruchomienie wentylacji wymuszonej w przypadku braku oddechu pacjenta.  
	

	Możliwość programowania dwóch trybów wentylacji przełączanych automatycznie z zadanej przez użytkownika godzinie z regulacją jasności ekranu oraz głośności alarmów.
	

	Możliwość wentylacji nieinwazyjnej.
	

	Możliwość automatycznego dostosowania wstępnych ustawień parametrów wentylacji za pomocą określenia płci, wzrostu oraz wyboru schorzeń płuc pacjenta.
	

	Częstość oddechowa w zakresie  od 1 do ≥150 odd./min.
	

	Objętość oddechowa w zakresie  od ≤10 do ≥2500 ml.
	

	Ciśnienie wdechowe  od ≤5 do ≥80 cmH2O.
	

	PEEP/CPAP w zakresie  od 0 do ≥50 cmH2O .
	

	Ciśnienie wspomagania w zakresie  od 0 do ≥80 cmH2O.
	

	Przepływowy tryb rozpoznawania oddechu własnego pacjenta w zakresie od ≤0,1 do ≥20 l/min.
	

	Ciśnieniowy tryb rozpoznawania oddechu własnego pacjenta w zakresie od ≤0,1 do ≥15) cmH2O.
	

	Funkcja wstrzymania wdechu i wydechu.
	

	Regulowany czas wdechu w zakresie od ≤0,1 do  ≥10  s.
	

	Oddech na żądanie.
	

	Regulowane kryterium rozpoczęcia fazy wydechu w zakresie min. 5-90% przepływu szczytowego. 
	

	Regulacja fazy Plateau w zakresie min. 0-70% czasu wdechu.
	

	Regulowany stosunek I:E w zakresie min. 1:10-4:1. 
	

	Możliwość dowolnej konfiguracji wyświetlenia  ≥ 8 krzywych lub pętli do wyboru przez Użytkownika.
	

	Możliwość ustawiania pętli referencyjnej oraz wykonywania rzutu ekranu.
	

	Zapamiętywanie trendów ≥ 6 miesięcy wszystkich mierzonych parametrów.
Pamięć krzywych w czasie rzeczywistym min. 14 dni.
	

	Możliwość przenoszenia danych do PC za pomocą dysku USB. Program do przeglądania danych dostępny na platformę Windows bez dodatkowych kosztów.
	

	Możliwość zamrażania krzywych oraz pomiaru parametrów.
	

	Możliwość dowolnej konfiguracji kolejności wyświetlania krzywych oraz zapamiętywania układu wyświetlania jako profile użytkownika.
	

	Dostęp do wszystkich opcji respiratora bez przerywania wentylacji.
	

	Blokada ekranu zabezpieczająca przed przypadkową zmianą parametrów wentylacji.
	

	Parametry wyświetlane

	Wdechowa objętość oddechowa.
	

	Wydechowa objętość oddechowa .
	

	Częstość oddechów.
	

	Częstość oddechów spontanicznych.
	

	Ciśnienie szczytowe podczas wdechu.
	

	Średnie ciśnienie podczas całego cyklu oddechowego.
	

	Objętość wdechowa na minutę.
	

	Objętość wydechowa na minutę.
	

	Objętość wdechowa oddechów spontanicznych na minutę. 
	

	Objętość wydechowa oddechów spontanicznych na minutę.
	

	Końcowo-wydechowe ciśnienie w drogach oddechowych.
	

	AutoPEEP.
	

	Szczytowy przepływ wydechowy.
	

	Szczytowy przepływ wdechowy.
	

	Podatność dynamiczna.
	

	Podatność statyczna.
	

	I:E
	

	Czas trwania wdechu.
	

	Czas trwania wydechu.
	

	Czas trwania wdechu przy oddechach wspomaganych ciśnieniem.
	

	Stosunek czasu wdechu do czasu trwania cyklu oddechowego. 
	

	

	Hierarchia alarmów w zależności od ważności. Co najmniej dwa stopnie ważności alarmów o odmiennej sygnalizacji wizualnej oraz dźwiękowej.
	

	Alarmy wizualne oraz dźwiękowe z płynną regulacją dla każdego z ustawionych przez Użytkownika parametrów.
	

	Wykonywane na żądanie Użytkownika automatyczne dostosowanie granic alarmowych do aktualnych parametrów wentylacji.
	

	Pamięć alarmów z komentarzem ≥1000 alarmów.
	

	Alarm niskiego/wysokiego stężenia tlenu.
	

	Alarm niskiej/wysokiej objętości minutowej.
	

	Alarm niskiego/wysokiego ciśnienia w drogach oddechowych.
	

	Alarm niskiej/wysokiej objętości oddechowej.
	

	Alarm niskiej/wysokiej częstotliwości oddechowej.
	

	Alarm przecieku w układzie.
	

	Alarm okluzji.
	

	Alarm Apnea.
	

	Alarm braku zasilania w energie elektryczną.
	

	Kompletny autotest sprawdzający sprawność aparatu podczas uruchamiania.
	

	Port USB do przesyłania danych oraz do aktualizacji oprogramowania. 
	

	Port RS 232 do połączenia z systemem centralnego monitoringu. 
	

	Port Ethernet do połączenia z siecią LAN.
	

	Możliwość montażu przycisku Nurse Call (przywołanie personelu).
	

	Możliwość rozbudowy o pomiar SpO2.
	

	Możliwość rozbudowy o pomiar CO2 w strumieniu głównym.
	

	Interfejs aparatu w języku polskim.
	

	Instrukcja obsługi w języku polskim – wersja papierowa. Wersja elektroniczna wbudowana w aparat.
	

	Wbudowany film instruktażowy dotyczący użytkowania aparatu. Dodatkowo graficzna pomoc dotycząca przyłączy respiratora dostępna na ekranie.
	

	Trzy definiowane przez użytkownika poziomy dostępu do funkcji respiratora z możliwością blokady hasłem.
	










	poz. nr 17

	Kardiomonitor – 1 szt.

	Parametry techniczne
	Parametry oferowane

	-Urządzenie posiada dokumenty dopuszczające oferowane urządzenie do obrotu na terenie RP :
- Deklaracja zgodności producenta
- Certyfikat CE 
	

	 Kardiomonitor o budowie kompaktowej (jednoparametrowe, niezależne, moduły zabudowane wewnątrz urządzenia)
	

	Kardiomonitor umożliwiający monitorowanie pacjentów ze wszystkich grup wiekowych
	

	Zasilanie sieciowe 230 VAC i z wewnętrznego akumulatora przez minimum 1 godz.
	

	Ograniczenie miejsca zajmowanego na stanowisku pacjenta przez zastosowanie zasilacza wbudowanego w jednostkę główną monitora. 
	

	Konwekcyjne chłodzenie kardiomonitora zapewniające bezgłośne działanie.
	

	Kolorowy ekran LCD TFT o przekątnej min. 15” i rozdzielczości nie gorszej niż 1024x768 pikseli oraz moduły umieszczone w jednej obudowie, wyposażonej w ergonomiczną rączkę do przenoszenia.
	

	Waga monitora nie przekraczająca 6 kg.
	

	Jednoczesna prezentacja minimum 8 krzywych dynamicznych na wybranym ekranie.
	

	Wygodny wybór ekranu minimum: ekran wszystkich parametrów, ekran EKG – wszystkie odprowadzenia, ekran dużych cyfr, ekran automatycznie konfigurujący się w zależności od podłączonych czujników.
	

	Możliwość konfigurowania i zapamiętywania przez użytkownika minimum 10 ekranów (w tym ekran dużych cyfr).
	

	Bezpośredni powrót do ekranu głównego powinien być dostępny z każdego innego wyświetlanego ekranu
	

	Możliwość zmiany jasności i kontrastu ekranu przez użytkownika
	

	Obsługa w języku polskim poprzez ekran dotykowy.
	

	Monitor wyposażony w funkcję „standby” pozwalająca na wstrzymanie monitorowania pacjenta, bez konieczności wyłączania monitora oraz na szybkie, ponowne uruchomienie.
	

	Alarmy min. trzystopniowe z możliwością zawieszania czasowego.
	

	Możliwość całkowitego wyłączenia wybranych alarmów lub wszystkich
	

	Możliwość utworzenia minimum 3 zdefiniowanych przez użytkownika zestawów granic alarmowych dla wszystkich parametrów
	

	Jeden dedykowany ekran do ustawienia granic alarmowych dla wszystkich parametrów
	

	Możliwość automatycznego ustawienia granic alarmowych na podstawie bieżących danych z monitorowania pacjenta
	

	Możliwość regulowania poziomu głośności alarmów oraz dźwięku sygnalizacji tętna
	

	Monitorowanie z kabla 3 lub 5 żyłowego.
	

	Ilość diagnostycznych odprowadzeń EKG monitorowanych z kabla 3-żyłowego minimum 4.
	

	Zakres częstości akcji serca: od ≤15 do ≥300 ud./min.
	

	Analiza odcinka ST z minimum 6 odprowadzeń jednocześnie.
	

	Możliwość ręcznej zmiany punktów pomiarowych ST.
	

	Analiza co najmniej 13 kategorii arytmii.
	

	Respiracja metodą impedancyjną .
	

	Częstości oddechu w zakresie od 0 do ≥150/min
	

	Prezentacja fali oddechu.
	

	Możliwość zmiany odprowadzenia EKG użytego do monitorowania oddechu, bez konieczności zmiany położenia elektrod.
	

	Licznik wykrytych bezdechów.
	

	Alarm bezdechu w zakresie od ≤5 do ≥45sek.
	

	Możliwość rozbudowy modułu o jednoczesną obserwację 12 odprowadzeniowego EKG.
	

	Wyposażenie: 
- kabel EKG 3 żyłowy – 1 szt.
	

	Moduł SpO2 odporny na niską perfuzję i artefakty ruchowe typu Nellcor OxiMax.
	

	Prezentacja krzywej pletyzmograficznej.
	

	Saturacja w zakresie 1-100%
	

	Tętno obwodowe w zakresie od ≤20 do ≥250 bpm
	

	Możliwość opóźnienia alarmu saturacji na wypadek nagłych, chwilowych spadków wartości saturacji
	

	Możliwość ręcznej zmiany czułości pomiaru poprzez zmianę natężenia
	

	Zmiana wysokości dźwięku sygnału tętna zależna od poziomu saturacji
	

	Wyposażenie: 
-Przedłużacz SpO2 oraz wielorazowy czujnik SpO2 na palec typu klips – 1 kpl.
	

	Zakres pomiaru ciśnienia ≤15 do ≥255 mmHg
	

	Pomiar i jednoczesna prezentacja ciśnienia skurczowego, średniego i rozkurczowego
	

	Możliwość ustawienia trybu pomiarowego dla dorosłych i dla noworodków
	

	Pomiar automatyczny w minimum zakresie od 1 do ≥480 min
	

	Pomiar ciągły oraz na żądanie
	

	Prezentacja czasu, w którym został wykonany ostatni pomiar ciśnienia, w polu wyników pomiaru na ekranie głównym kardiomonitora
	

	Możliwość wstępnego ustawiania górnego zakresu pompowania przez użytkownika
	

	Pomiar wartości pulsu z mankietu z prezentacją na ekranie
	

	Podręczne zestawienie ostatnio wykonanych minimum 15 pomiarów (wartość skurczowa, rozkurczowa i średnia, z określeniem daty oraz godziny wykonanego pomiaru) w ekranowym menu modułu
	

	Możliwość rozbudowy o funkcję pomiaru ciśnienia w trakcie pompowania mankietu
	

	Wyposażenie:
- wężyk oraz 2 mankiety dla dorosłych
	

	Trendy graficzne i w formie tabel dla wszystkich parametrów jednocześnie z okresu minimum 72 godzin.
	

	Rozdzielczość trendów nie gorsza niż 8 sek. w celu zapewnienia dokładności odczytu.
	

	Jednoczesny, ciągły zapis w pamięci kardiomonitora wszystkich monitorowanych wartości liczbowych i wszystkich monitorowanych fal  dynamicznych (tj. przynajmniej 6 odprowadzeń EKG, fali SpO2, fali oddechu metodą impedancyjną,) z okresu minimum 72h.
	

	Monitor wyposażony w pamięć przynajmniej 240 zdarzeń alarmowych, zawierających wartości liczbowe wszystkich monitorowanych parametrów
i minimum jeden odcinek krzywej, która wyzwoliła alarm.
	

	Wbudowane złącze USB do przenoszenia wszystkich danych (wszystkich wartości cyfrowych i wszystkich krzywych dynamicznych) z minimum 72 godzinnej pamięci kardiomonitora na nośnik elektroniczny i następnie do PC użytkownika.
	

	Oprogramowanie na komputery do przeglądania wszystkich wartości cyfrowych oraz wszystkich krzywych dynamicznych przenoszonych z kardiomonitora.
	

	Wbudowane złącze RJ-45 zapewniające podłączenie kardiomonitora z innymi kardiomonitorami oraz do centrali monitorującej.
	

	Sieć przesyłania danych: ETHERNET (standard komputerowy IEEE802.3)
Możliwość rozbudowy o kolejne moduły pomiarowe, m.in. o moduł temperatury, moduł kapnografii, moduł pomiaru ciśnienia krwawego, moduł 6-kanałowego rejestratora termicznego, moduł pomiaru rzutu serca metodą ICG, moduł pomiaru gazów anestetycznych.
	

	Stojak jezdny ze stali nierdzewnej na 6-kołowej podstawie z koszem na akcesoria
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	poz. nr 18

	Aparat EKG - szt. 1

	Parametry techniczne
	Parametry oferowane

	Zapis 3, 6 lub 12 kanałów EKG w czasie rzeczywistym.
	

	Równoczesna rejestracja 12 odprowadzeń.
	

	Częstość próbkowania min. 1000 Hz.
	

	CMRR  min. 100dB.
	

	Przetwornik AC 24bit.
	

	Kolorowy wyświetlacz LCD o przekątnej min. 5,7” 
i rozdzielczości min. 320x240 pikseli umożliwiający czytelny podgląd 12 kanałów EKG.
	

	Wbudowana klawiatura typu QWERTY wraz z klawiszami funkcyjnymi.
	

	Zapis w trybie automatycznym lub manualnym.
	

	Zakres pomiaru HR: 20÷240bpm.
	

	Akustyczna sygnalizacja wykrytych pobudzeni.
	

	Sygnalizacja braku kontaktu elektrod ze skórą pacjenta.
	

	Wykrywanie impulsów stymulatora serca.
	

	Wbudowane wysokiej klasy filtry dla maksymalnej eliminacji zakłóceń: 
- mięśniowych 25Hz, 35Hz,
- sieciowych 50Hz/60Hz,
- falowania izolinii.
	

	Automatyczna regulacja izolinii.
	

	Możliwość podglądu badania z pamięci aparatu z analizą bez konieczności wydruku.
	

	Wbudowana pamięć na min. 500 badań.
	

	Możliwość wydruku 3, 6 lub 12 kanałów EKG.
	

	Regulowana prędkość zapisu/przesuwu papieru: 5, 10, 25, 50mm/s.
	

	Regulowany woltaż sygnału EKG: 2.5, 5, 10, 20mm/mV.
	

	Wydruk na papierze termicznym o szerokości 110÷112mm.
	

	Wbudowana drukarka z liniową głowicą termiczną.
	

	Możliwość podłączenia zewnętrznej drukarki przez port USB i wydruk badania na A4.
	

	Wbudowany moduł automatycznej analizy HES zgodną z normą EN 60601-2-51 i interpretacji zależnej od wieku pacjenta (z uwzględnieniem dni, miesięcy i lat).
	

	Możliwość zapisu i odczytu kopii badania na zewnętrznym nośniku danych (PENDRIVE) zgodnie z EN 1064.
	

	Wbudowane 2 interfejsy komunikacyjne USB.
	

	Możliwość współpracy z dedykowanym oprogramowaniem umożliwiającym rejestrację, analizę i archiwizację zapisów EKG na PC.
Zasilanie aparatu sieciowe i akumulatorowe, wbudowany bezobsługowy akumulator lit-ion o pojemności min. 2200mAh z ładowarką.
	

	Waga aparatu maksymalnie 1,8kg (z wyposażeniem).
	

	Pobór mocy maksymalnie 30VA.
	

	Oprogramowanie w języku polskim.
	

	Spełniane normy: 
- EN 60601-1, 
- EN 60601-1-2, 
- EN 60601-2-25, 
- EN 60601-2-51
	

	Obwody wejściowe zabezpieczone przed impulsem defibrylującym CF.
	

	Impedancja wejściowa min. 10MΩ
	

	W zestawie z aparatem kabel pacjenta, 4 elektrody klamrowe i 6 elektrod przedsercowych.
	

	Urządzenie fabryczne nowe.
	

	Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji papierowej.
	

	Oferowane urządzenie musi zawierać kompletne wyposażenie umożliwiające jego prawidłowe działanie.
Urządzenie musi posiadać Certyfikat CE.
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