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Załącznik nr 1H
Opis przedmiotu zamówienia (umowy)
w części nr 8

	poz. nr 38

	Lampa zabiegowa mobilna – 3 sztuki

	Parametry techniczne
	Parametry oferowane

	Lampa zabiegowa statywowa, umieszczona na mobilnej podstawie z czterema kółkami umożliwiającymi blokadę.
	

	Oprawa oświetleniowa mocowana na ramieniu uchylnym i obrotowym dł. min. 80 cm oraz obejmie zapewniającej wysoką mobilność tzn. możliwość obrotu w dwóch płaszczyznach o kąt min. 180°.
	

	Wysokość statywu powinna wynosić min. 180 cm; statyw z uchwytem do przemieszczania lampy.
	

	Zakres przemieszczania oprawy w płaszczyźnie pionowej min. 100 cm.
	

	Oprawa o konstrukcji monolitycznej, jednorodnej, zwartej budowie, łatwej do utrzymania w czystości, wyposażona w wymienny uchwyt (tzw. czysty) do przemieszczania oprawy.
	

	Oprawa oświetleniowa wykorzystujące technologie diod świecących LED. Oprawa oświetleniowa wyłącznie z LED-ami emitujące światło białe.
	

	Matryca diodowa złożona maksymalnie z 30 diód.
	

	Średnica oprawy 25 cm  (+/- 5 cm).
	

	Natężenie oświetlenia min. 60 kLux / 1 m.
	

	Elektroniczna regulacja średnicy pola oświetlanego – 15 cm – 24 cm (+/- 2 cm) regulacja za pomocą sterownika umieszczonego obok czaszy lampy.
	

	Współczynnik odwzorowania barw – Ra min 96.
	

	Współczynnik CRI – min 97.
	

	Temperatura barwowa regulowana od 3600 K do 5 000 K (+/-100 K) regulacja za pomocą sterownika umieszczonego obok czaszy lampy.
	

	Przyrost temperatury w obszarze głowy chirurga: nie większy niż 1,0 stopień C.
	

	Możliwość regulacji natężenia światła w zakresie co najmniej 30 do 100 %, za pomocą sterownika umieszczonego obok czaszy lampy.
	

	Oprawa wyposażona we włącznik zasilania za pomocą sterownika umieszczonego obok czaszy lampy.
	

	Żywotność układu świetlnego min. 60 000 h.
	

	Wielorazowe wymienne uchwyty do przemieszczania oprawy, min. 2/oprawę.
	

	Zasilanie lampy przez załączony przewód zakończony wtyczką kompatybilną z gniazdkami elektrycznymi 230V AC, bez pośrednictwa zasilacza zewnętrznego.
	

	Szczelna oprawa oświetleniowa zapewniające możliwość łatwej dezynfekcji lamp – klasa ochrony min IP=54.
	

	Pobór mocy nie większy niż 32 W.
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