Nazwa

inwestyciji Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej wewnetrznej, ul.
ul. H. Dabrowskiego ul. Nadbrzezna, w Augustowie

Adres obiektu: wojewoddztwo podlaskie , powiat augustowski Gmina Miasto Augustow

Inwestor:

GMINA MIASTO AUGUSTOW ul. 3 Maja 60, 16 300 Augustow

Jednostka Biuro Projektow i Obstugi Inwestycji ,,INWEST” — Piotr Urbanowicz
Projektowa : 16-300 Augustéw ul. Tartaczna 13

Stadium:

KOSZTORYS INWESTORSKI Z PRZEDMIARAMI ROBOT -ceny 2022
TOM 1 KANALIZACJA DESZCZOWA
Lokalizacja: Dziatki na ktorych zlokalizowana jest inwestycja :Gmina Miasto Augustow

» Ul H. Dgbrowskiego 1323, 2792, 2810

* Ul Nadbrzezna 2913/1, 2911/3, 2897/4, 2896/4, 2893/2, 2891/2, 2890/9,
2890/7, 2887/3, 2886/1,2841.

Zakres robot

Przebudowa i rozbudowa drég wewnetrznych : ul.
H. Dgbrowskiego, ul. Nadbrzezna , w Augustowie budowa kanalizacji deszczowe.

Kategoria
obiektu XXV, XXVI
ZESPOL PROJEKTOWY
~Funkcja Imie i nazwisko Specjalnosc Nr Podpis
uprawnien | rmrpintrtisbanowie? |
. e . - a S a la, kigroen -1
Projektant  [Mgrinz.. Piotr Urbanowicz [sanitarna SUW 47/87 Upraur fgfn:;u.rdc?t:-g?art‘:{%?[g;!gggﬁ?gi':’;:;

i urzadzen wociqgowych kanlizacyjnyci. &
) wentylacyjnych T gazowych.

NR SUW 23783, NR SUW 47767

LIy,



Nadbrzezna_2022.

KST PRZEDMIAR

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. Poszcz. | Razem
1IKNR 2-31  Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineraino-bitumicznych ‘m2 | ‘
10803-03 ‘0 grubosci 3 cm | i
I m 11000 |
| | | RAZEM | 11,000
2|KNR 2-31  Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - m2 | ;
. '0803-04 ;za kazdy dalszy 1 cm grubosci | | ' !
‘ 3|KNR 2-31  Mechaniczne rozebranie nawierzchni z brukowca o wysokosci 13-17 cm m2 |
| 0804-07 i [ |
. BREK mz_ | 11000
4 KNR-W 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 na |m3 ‘ |
|0212-05 iodktad w gruncie kat. I-1l
| (260,9+44,1)*1*1 ‘m3 305,000| o
, o 1 | RAZEM | 305,000
‘ 5‘KNR W 2-18 'Podioza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich gr. 15 cm m?2 |
i 0511 02 | |
i (264,9+44,1)*0,8 m2 247200 |
| i | RAZEM 247,200
6 KNR-W 2-01 Zasypywame wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odleg- |m3 |
‘ ‘0222 -01 Hos¢ do 10 m w gruncie kat. I-lIl !
1247,20-3,14*0,315%0,315*0,25*264,9-3,14"0,2*0,2*0,25*44,1-1,1*3,14*1 1* 'm3 | 212,644
1,170,25%12 ,, R
. 7 KNR-W 2-01! ageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-1] m3 ‘
10228-01
‘ B ‘ 212,64 md__ 212640
| IRAZEM | 212,640
8|KNR -W 2- 18 Kanaly z rur PVC taczonych na weisk o ér. zewn. 200 mm m :
; 0408-03 | - ‘
r_\ o 441 . m | 44,100 -
[ 9|KNR-W 2-18 Kana’ry z rur PVC ¥qczonych na wcisk o $r. zewn. 315 mm m [
0408-05 - i
}, _ IRAZEM 260,800,
10 KNR-W 2-18 Kana!y z rur PVC faczonych na wisk o $r. zewn. 500 mm m [
|0403-07 | -
12 R m_ | 1200
] RAZEM ) 12,000
‘ R \KNR W 2-18] Studme rewizyjne z kregéw betonowych o §r. 1000 mm w gotowym wykopie stud. |
| 10513-01 ‘o glebokasci 3m
o 12 o . stud,. 12000
‘_ ' o | RAZEM 12,000
12 KNR-W 2-18 Studme rewizyjne z kregow betonowych o r. 1000 mm w gotowym wykopie |[0.5 m]|
| 0513-02 za kazde 0.5 m réznicy glebokosci stud. |
‘ 1-46 [0.5 m]! -46,000
| ; _stud. . ]
1 | RAZEM -46,000
13 KNR-W 2-18 | Studzrenki éciekowe uliczne betonowe o $r. 500 mm z osadnikiem bez syfo- szt
‘0524 -02 inu ‘
_____ 14 szt 14,000{
! _ RAZEM 14,000

Norma PRO Wersja 4.71

-2-

Nr seryjny: 20865 Uzytkownik: Piotr Urbanowicz Biuro Projektdw i Obstugi Inwestyciji , INWEST"



DABROWSKIEGO.KST OBMIAR

[ Lp. Podstawa | Opis i wyliczenia \ j.m. Poszcz. | Razem
" 1'KNR 2-31  [Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych | m2 |
10803-03 'o grubosci 3 cm |
i 12646 _m2 18600
2 KNR 2-31  Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - m?-
10803-04 'za kazdy dalszy 1 cm gruboéci
88 ....om2_ 18800
- | |RAZEM 18,600,
Mechaniczne rozebranie nawierzchni z brukowca o wysokosci 13-17 cm m2 i
o | | RAZEM 18,600
4 KNR-W 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 na m3 |
‘0212-05 lodktad w gruncie kat. I-l
(206+11 3)*1,241,2 m3 312,912
5/KNR-W 2-18 Podioza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich gr. 15 cm [m3 i
0511-02 | |
j(206'*”1 208 ... m3 | 173,760
- RAZEM | 173,760
6 KNR-W 2-01 Zasypywame wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odleg- | m3
0222-01 'béé do 10 m w gruncie kat. I-ll |
‘312 9-3,14*0,315*0,315*0,25*206-3,14"0,2*0,2*0,25*11,3-1,1*3,14*1,1*1,1* m3 286,051
0,250 !
__/RAZEM 286,051
7 KNR-W 2-01 Zageszczeme nasypéw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-II m3
0228-01 |
286,05 m3 286,050
_ b .. RAZEM 286,050
8 KNR-W 2-18 Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
0408-03 i
113 m 1300
9 KNR-W 2-18 Kanaty z rur PVC fgczonych na weisk o §r. zewn. 315 mm m
0408-05 | !
5206 e . 206000
o 'RAZEM 206,000
10[KNR-W 2-18| Studme rewizyjne z kregéw betonowych o r. 1000 mm w gotowym wykopie 'stud. |
0513 01 o g!ebokoécn 3m :
B | [ . stud. | 10,000
RAZEM 10,000
11/KNR-W 2-18 1Studm‘e rewizyjne z kregbéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie |[0.5 m]
0513-02 'za kazde 0.5 m réznicy gtgbokosci stud.
-34 [0.5m] -34,000
. — stud.
i il RAZEM -34,000
12 KNR-W 2-18 |Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r. 500 mm z osadnikiem bez syfo- |szt.
0524-02 nu
l | 1 e ~ ..l RAZEM 6,000

o
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