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o Wstep

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest Projekt Wykonawczy - branza instalacyjna -
kanalizacja deszczowa dla Inwestycji pn:

»Budowa ulic :Chwalczewskiego, H. Dabrowskiego, Nadbrzezna, Uko$na
W Augustowie wraz z infrastruktura towarzyszaca”

Prace zostang zrealizowane w Augustowie, powiat augustowskii, wojewédztwo
podlaskie i beda polegalty na budowie drég miejskich: Chwalczewskiego, H.
Dabrowskiego, Nadbrzezna, Uko$na w Augustowie wraz z infrastrukturg
towarzyszaca. Zakres prac obejmuje cze$¢ instalacyjng - kanalizacje deszczowa.

taczna diugos$¢ odcinka kanalizacji deszczowej na odcinku drég wynosi:

a) dtugosc kanatu 8250 mm wynosi (ul. Chwalczewskiego ): L = 15 m;
b) dtugos¢ kanatu 8200 mm wynosi (ul. Chwalczewskiego ): L = 4,8 m;
¢) dtugosé kanatu 300 mm wynosi (ul. H. Dabrowskiego ): L = 206,2 m;
d) dtugos¢ kanatu @200 mm wynosi (ul. H. Dgbrowskiego): L = 11,3 m;
e) dtugos¢ kanatu @300 mm wynosi (ul. Nadbrzezna ): L = 260,9 m;

f) dlugo$é kanatu 3200 mm wynosi: (ul. Nadbrzezna) L = 44,1 m:
g)  diugos¢ kanatu @ 500 mm wynosi: (ul. Nadbrzezna) L = 12 m;

Prace zostang zrealizowane na dziatkach:
e Ul P. Chwalczewskiego 2956/2, 3001/8

e Ul H. Dgbrowskiego 1323, 2792, 2810

e Ul Nadbrzezna 2913/1, 2911/3, 2897/4, 2896/4, 2893/2, 2891/2, 2890/9,
2890/7, 2887/3, 2886/1,2841.

.2. Podstawa opracowania
Podstawg opracowania jest umowa zawarta pomiedzy Gming Miasto Augustow-
a Projektowanie Nadzorowanie i Budowa Drég Jarostaw Grabinski 16-400 Suwatki ul.

Jana Pawia Il - Wykonawca.

3.  Materialy wyjéciowe

Do sporzadzenia niniejszej dokumentacji wykorzystano nastepujgce materiaty:
+ Mapa sytuacyjno - wysokoéciowa wraz w skali 1:500),
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« Wizja lokalna i inwentaryzacja stanu istniejgcego obiektow i urzgdzen,

» Normy i normatywy, katalogi urzadzen,

4. Podstawowe przepisy i normatywy
Przy sporzadzaniu niniejszej dokumentacji oparto sie o nastepujace dokumenty:

* Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 24.07.2006r. w sprawie warunkow
jakie nalezy spetni¢ przy wyprowadzaniu $ciekéw do wod lub do ziemi oraz w
sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dla Srodowiska wodnego (Dz. U. Nr
1378, poz. 984),

 Ustawa z dnia 18 lipca 2018 r. Prawo Wodne (tekst jednolity Dz. U z 2005r.),
* Norma PN-EN 1610 - 2002r. Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych,
*  Norma PN-§-02204:1997. Drogi samochodowe - Odwodnienie drég,

+ Norma PN-EN 1917:2004. Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu
niezbrojonego, z betonu zbrojonego widknem stalowym i zelbetowe,

+ Norma PN-EN 124:2000. Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych
do nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego - Zasady konstrukcji, badania
typu, znakowanie, sterowanie jakoscia,

*  Norma PN-B-06050:1999. Geotechnika - Roboty ziemne,
« Norma PN-EN 1916:2005. Rury i ksztattki z betonu niezbrojonego, betonu

zbrojonego widknem stalowym i Zelbetowe.
e Cel opracowania

Projekty Wykonawczy - branza instalacyjna - kanalizacja deszczowa zostat
opracowany w celu prawidtowego wykonania prac opisanych w punkcie 3.
e Opis zamierzenia budowlanego

Budowa ulic wiw - branza kanalizacyjna obejmuje prace budowlane polegajace
na:
+  Wykonanie wykopéw pod studnie, wpusty, przykanaliki,

*  Whbudowanie wpustow, studni oraz utozenie przewodéw rur,
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e Opis stanu istniejgcego
1. Wstep

Na terenie wzdtuz projektowanej drogi zlokalizowane sg tgki oraz zabudowania

uzytecznosci prywatne;.
Inwestycja znajduje sie¢ w miejscowosci Augustow gmina Augustéw, powiat augustowski,

wojewddztwo podlaskie.

.2. Urzadzenia ochrony srodowiska

W stanie istniejacym brak jest urzadzen ochrony $rodowiska.

.3. Zagospodarowanie terenu przylegtego
Wzdiuz projektowanego odcinka drogi gminnej zlokalizowane sg fgki oraz

zabudowania uzytecznosci publicznej

4. Rozpoznanie warunkéw gruntowych
Program przeprowadzonych prac terenowych w ramach zakresu rozpoznania i
oceny warunkéw gruntowo-wodnych dla przedmiotowego zakresu ulic
Gorng warstwe stanowi ziemia urodzajna (gleba) o migzszoséci 0.30m. Ponizej

wystepuje warrstwa piasku $redniego o migzszoéci 1.50m.

Warunki wodne

Na rozpatrywanym terenie znajdujg sie poziomy wodono$ne oraz sgczeri wody,
zlokalizowane na rzednej ok. 122.00 wiec zgodnie z ,Katalogiem wzmocnien i remontéw

nawierzchni podatnych i pétsztywnych” warunki wodne we wszystkich otworach

okreslone zostaty jako dobre.

.5.  Wysadzinowos$¢ podioza

Na rozpatrywanym terenie nie wystepujg grunty wysadzinowe

.6. Grupa nosnosci podtioza
Warstwe z piasku $redniego zaklasyfikowano do grupy nosnosci G1. Podobnie
warstwy znajdujgce sie ponizej warstwy piasku $redniego zakwalifikowane zostaty

rowniez do grupy nosnosci G1.
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e Opis stanu projektowanego

1. Kanalizacja deszczowa

Na przedmiotowych odcinkach budowy ulic jw. Wszystkie projektowane kanaty
odwadniajgce wprowadzone sg do istniejgcych kanatéw w ulicach.

Sie¢ kanalizacyjng wykona¢ jako szczelng z rur litych PCV-u SN8 SDR34 o
315mm, 8250 i 200 o potgczeniach kielichowych z uszczelkami odpornymi na produkty
ropopochodne.

Kanaty nalezy uktada¢ na podbudowie z piasku gruboziarnistego zapewniajac
minimalng warstwe15 cm od spodu rury i 20 cm od wierzchu rury. Zasypke wykonywac
warstwami 20-30cm dobrze zageszczajac mechanicznie od warstwy 30cm nad
wierzchem rury. Wskaznik zageszczenia obsypki powinien wynosié 1s=0,98. Pozostata
warstwe potozng nad kolektorem wykona¢ z piasku lub materialu z wykopu nie
zawierajgcego grud i kamieni.

Zatamania trasy oraz pofgczenia doptywowe wykonaé na studzienkach
rewizyjnych, z kregéw betonowych o $rednicy @ 1000mm z betonu B45 zgodnie z PN-
EN 1917:2004. Studzienki nalezy przykry¢ wiazem klasy D400 wg PN-EN 124
wentylowanymi ryglami i zabezpieczeniem przed obrotem. Wszystkie studzienki winny
posiadac stopnie wtazowe utozone mijankowo o rozstawie 30cm. Zwezki powinny by¢
wykonane z betonu hydrotechnicznego C35/45, wodoodporne nasigkliwo$é<5%,
mrozoodporne F150 wg. PN-88/B0625, DIN1045, DIN4281. taczenia pomiedzy
kregami za pomocag uszczelki. Kregi winny byé wyposazone w prefabrykowane przejcia
szczelne.

Nalezy wykona¢ studzienki $ciekowe betonowe C35/45 $rednicy 500mm z
wpustem ulicznym klasy D400 oraz osadnikami 100cm ponizej dna przykanalika
wykonanego z rur PCV-u klasy SN8 SDR34 $rednicy 200mm. Przykanaliki nalezy
uktada¢ na podbudowie z piasku gruboziarnistego zapewniajgc minimaing warstwe
15cm od spodu rury, 15¢cm od wierzchu rury. Zasypke wykonywaé warstwami 20-30cm
dobrze zaggszczajgc mechanicznie od warstwy 30cm nad wierzchem rury.

Trasy kanatow, $rednice i spadki pokazano na rysunkach. Rzedne gory studni
rewizyjnych i wpustow ulicznych dostosowaé do istniejacych i projektowanych rzednych

terenu w miejscu posadowienia.
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.2. Roboty ziemne

Przed przystgpieniem do zasadniczych rob6t nalezy wykonaé przekopy prébne
celem ustalenia lokalizacji u posadowienia istniejacego uzbrojenia. W trakcie robét
ziemnych przestrzega¢ nalezy ustalen normy PN-B-06050 ,Roboty ziemne” oraz
obowigzujgcych warunkéw technicznych i BHP.

Roboty ziemne prowadzi¢ mechanicznie i recznie. Wykopy wasko- przestrzenne
szalowane szczelnie i rozparte na catej szerokosci. Urobek wywozony na czasowy
odktad.

W przypadku natrafienia na niezidentyfikowane uzbrojenia nalezy natychmiast
powiadomi¢ uzytkownika uzbrojenia i wspélnie z nadzorem inwestorskim ustalié dalszy
tok postepowania.

Dno wykopu musi by¢ doktadnie wyréwnane, bez kamieni i duzych grud ziemi
czy tez materiatu zmrozonego. Zagtebienie wykopu pod zigczenia powinny byé
doktadnie wykonane tak, aby zapewnione byto rownomierne podparcie na catej diugosci
rury.

Rozbiérka umocnienia wykopu powinna nastepowaé réwnolegle z zasypka, przy
zachowaniu szczegélnej ostroznosci ze wzgledu na mozliwosé obsuniecia sie Scian
wykopu.

Do czasu wykonania proby szczelno$ci zlgcza powinny pozostaé odstoniete. Po
wykonaniu osypki wykop nalezy zasypa¢ gruntem rodzimym, a jezeli w gruncie
wystepuje gruz i kamienie grunt nalezy wymieni¢ na piaskowy. W przypadku
wystgpienia wody gruntowej wykopy nalezy odwodnié¢ igtofiltrami. Roboty ziemne i
montazowe prowadzi¢ z zachowaniem aktualnie obowigzujgcych przepiséw BHP.
Dopuszcza sig sprawdzenia szczelno$ci powietrzem lub wykonanie monitoringu.

Wykopy pod projektowang trase kanalizacji deszczowej nalezy skoordynowaé z

robotami ziemnymi branzy drogowe;.

3. Préby szczelnosci
Kanalizacje nalezy podda¢ prébom szczelnosci na eksfiltracje i infiltracje zgodnie
z PN-EN 1610 - 2002r. Dopuszcza sie sprawdzenia szczelnosci powietrzem |ub

wykonanie monitoringu.

4. Zabezpieczenie miejsc kolizji

Zabezpieczenie przewoddw wodociggowych, sieci kanalizacyjnej przewiduje sie

7
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przez deskowanie.
Prace ziemne w poblizu miejsc kolizji nalezy wykonaé recznie z zachowaniem

szczegolnej ostroznosci przy kolizjach z kablami.
Skrzyzowania i zblizenia z kablami wykona¢ zgodnie z wymogami normy PN/E-

6605125.

5. Zestawienie wpustéw i studni kanalizacji deszczowe;j.

Na projektowanych kanatach nalezy wykona¢ studnie przelotowe o
Srednicy:

Ul. Chwalczewskiego

® D 1000 mm betonowe, wodoszczelne w ilosci 1 szt.,
® D 500 mm betonowe, wodoszczelne (wpusty) w ilosci 2 szt.

Ul. H Dabrowskiego

® D 1000 mm betonowe, wodoszczelne w ilogci 10 szt.,
® D 500 mm betonowe, wodoszczelne (wpusty) w iloéci 6 szt.

Ul. Nadbrzezna

® D 1000 mm betonowe, wodoszczelne w ilosci 12 szt.,
® D 500 mm betonowe, wodoszczelne (wpusty) w ilosci 14 szt.

® Na projektowanych kanatach nalezy wykonac¢ przykanaliki odwadniajgce

19 szt.
® Przykanaliki odwadniajgce nalezy wykonaé¢ z rur PVC Dz 200 mm typu
ciezkiego ,S” (SDR 34), dtugos¢ catkowita L = 106,20 m.
® Przylacza nalezy wigczy¢ do studni na projektowanym kanale

deszczowym i istniejacych studniach.

1. Okreslenie wplywu na srodowisko

Kanalizacja deszczowa, studnie, wpusty sg catkowicie szczelne, nie powoduja

zagrozenia dla $rodowiska. Nie przewiduje si¢ ustanowienia strefy ochrony sanitarnej.
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e Podsumowanie

Z przedstawionych w niniejszym opracowaniu uwarunkowan wynika, ze:
* odprowadzenie wéd deszczowych z pasa drogowego jest konieczne z uwagi na
okraweznikowanie jezdni, ktére powoduje zatrzymanie wod opadowych,
« ilos¢ i jakos¢ wod odprowadzanych do kanalizacji nie bedzie stanowita
zagrozenia dla konstrukgiji i stabilnosci pasa drogowego,
« Zzastosowane rozwigzania techniczne zapewniajg wymagane parametry

odprowadzanych wod deszczowych.




