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Zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane (z poznigjszymi zmianami) w Dz. U. Nr 243 z 2010r. i
poz. 1623 o$wiadczamy , ze dokumentacja projektowa o temacie: |

PROJEKT

NADRZECZNEJ 68 W AUGUSTOWIE, NA DZ. NR GEOD. 2913 (kat. obiektu IlI)

wykonana na zlecenie Inwestora:

zostata sporzgdzona zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadaqﬁ’ wiedzy technicznej
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do pelnienia samodzielaych funkcji technicznych w budownictwie
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-1J9-QEI-A6F *

Pan Andrzej Czatrowski o numerze ewidencyjnym PDL/B0/0239/01

adres zamieszkania ul. Szpitalna 73 F, 16-400 Suwatki

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-01-01 do 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-03 roku przez:

Waldemar Jasielczuk, Zastepca Przewodniczgcego Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisern elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnodci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtaéciwej Okregowej Izby Iniynierdw
Budownictwa.



OPIS DO PROJEKTU BUDOWLANEGO ROZBIORKI

1. DANE OGOLNE

1.1. Inwestor: Gmina Miasto Augustow
ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustow
1.2. Inwestycja: ROZBIORKA BUDYNKU GOSPODARCZEGO

PRZY UL. NADRZECZNEJ 68 W AUGUSTOWIE, NA DZ. NR EW. 2913
1.3. Adres inwestycji:  ul. Nadrzeczna 68, 16-300 Augustdw, nr geod. dziatki 2913
1.4. Projektant: mgr inz. Andrzej Czatrowski, nr upr. SUW-45/94

2. STAN ISTNIEJACY

2.1. Lokalizacja

Teren na ktérym potozony jest budynek gospodarczy przeznaczony do rozbidrki stanowi dziatka
0 numerze geodezyjnym 2913, potozona w Augustowie przy ul. Nadrzecznej 68. Dziatka ta jest
zagospodarowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym zlokalizowanym w centralnej
czesci dziatki oraz kompleksem budynkéw gospodarczych zlokalizowanych w gtebi dziatki. Do
rozbiorki przeznaczono budynek gospodarczy potozony najdalej w gtebi dziatki.

3. DANE OGOLNE

Istniejgcy budynek gospodarczy wykonany jest w technologii tradycyjnej jako drewniany z
czescig scian  murowanych, parterowy, niepodpiwniczony, przekryty stropodachem
niewentylowanym o konstrukcji drewnianej, pokryty papa. Wymiary zewnetrzne budynku
(odczytane z wersji elektronicznej mapy do celdéw projektowych) wynosza 7,95m x 5,30m.
Wysokos$¢ budynku wynosi w najwyzszym miejscu 4,2 m. Ze wzgledu na utrudniony dostep do
budynku nie dokonywano jego szczegétowej inwentaryzacji architektoniczno konstrukcyjnej,
opisane w projekcie wymiary pobrano z map geodezyjnych, zakres prac rozhidrkowych
okreslono w oparciu o ogledziny zewnetrzne budynku.

Dane liczhowe:

e Powierzchnia zabudowy ok. — 42,13 m2
e Powierzchnia uzytkowa ok. — 34,87 m2
o Kubatura ok. — 176,95 m3

Dach — jednospadowy, spadek dachu: 12,0% (7°)
Wysokos¢ kalenicy (od poz. ter.) ok. — 4,20 m

4. OPIS ARCHITEKTONICZNO -BUDOWLANY

4.1. Podstawa opracowania:
e Zlecenie Inwestora
e Ogledziny stanu technicznego budynku
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Str. 3

ABC PROJEKTY - INWESTYCJE, 16-400 Suwatki, ul. Franciszkanska 5 lok. 43, tel 601 98 29 77, e-mail: abcpi@interia.pl



4.2. Elementy konstrukcji budynku

4.2.1. Fundamenty
Budynek posadowiony jest w sposéb bezposredni na betonowych | kamiennych tawach
fundamentowych. Na tawach wsparto betonowe wylewane i czesciowo kamienne sciany
fundamentowe budynku.

4.2.2. Sciany przyziemia
Sciany kondygnacji przyziemia wykonane sg czesciowo jako murowane z bloczkow
wapienno piaskowych na zaprawie cementowo — wapiennej grubosci 24 cm, a czesciowo
drewniane z deski szalowki w ukfadzie pionowym, mocowanych do szkieletu
drewnianego. Nadproza
W budynku wystepuja nadproza nadokienne i naddrzwiowe w $cianach konstrukcyjnych
zewnetrznych i wewngtrznych oraz w $ciankach dziatowych. Nadproza wykonane sa jako
zelbetowe w scianach murowanych i jako drewniane w $cianach drewnianych.

4.2.3. Strop nad parterem.
Strop nad parterem w czesci budynku wykonano jako zelbetowy, monolityczny
wylewany na mokro na budowie, oparty na $cianach konstrukcyjnych budynku. Grubogé
stropu okreslono na 10 cm.

4.2.4. Drewniana konstrukcja stropodachu
Konstrukcje stropodachu wykonano jako krokwiowa wspartg koricami krokwi na
murtatach scian. Krokwie w rozstawie co ok. 100 cm. Na krokwiach utozono podparcie
pokrycia w postaci desek petnych 150/25mm.

4.2.5. Pokrycie dachu
Pokrycie dachu budynku wykonane jest z papy na deskowaniu. Zakoriczenie pokrycia
obrobione jest obrobkami blacharskimi.

5. OPIS PRAC ROZBIORKOWYCH

5.1. Kolejnosé i sposdb wykonania robét rozbidrkowych.

5.1.1. Odtaczenie instalacji budynku od zasilania (energia elektryczna, woda),

5.1.2. Demontaz pozostatosci instalacji elektrycznej, demontai pozostatosci instalacji
wodociggowej, posortowanie materiatu wraz z odtozeniem i przygotowaniem do
wywiezienia do miejsca utylizacji

5.1.3. Rozebranie pokrycia dachu — rozbidrka pokrycia dachu z papy wraz z demontazem
obrobek blacharskich, posortowanie materiatu wraz z odfozeniem i przygotowaniem do
wywiezienia do miejsca utylizacji,

5.1.4. Rozebranie konstrukcji drewnianej stropodachu — demontaz deskowania, posortowanie
materiatu wraz z odfozeniem i przygotowaniem do wywiezienia do miejsca utylizacji

5.1.5. Rozebranie konstrukcji drewnianej stropodachu — demontaz krokwi, posortowanie
materiatu wraz z odtozeniem i przygotowaniem do wywiezienia do miejsca utylizacji

5.1.6. Demontaz skrzydet drzwiowych drewnianych i ram okiennych drewnianych ze écian
zewnetrznych, posortowanie materiatu wraz z odtozeniem i przygotowaniem do
wywiezienia do miejsca utylizacji

5.1.7. Demontaz stolarki okiennej i drzwiowej (ramy okienne, skrzydtfa drzwiowe) ze écian
zewngtrznych murowanych - zdjecie skrzydet okiennych z zawiaséw, demontaz
parapetow zewnetrznych blaszanych, wykucie ram okiennych z muru, posortowanie
materiatu wraz z odfozeniem i przygotowaniem do wywiezienia do miejsca utylizacji
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5.1.8. Rozebranie poszycia zewnetrznych scian drewnianych z desek z zabezpieczeniem
drewnianych stupow konstrukcji Scian, posortowanie materiatu wraz z odtozeniem i
przygotowaniem do wywiezienia do miejsca utylizacji

5.1.9. Rozebranie scianek dziatowych wewnetrznych, posortowanie materiatu wraz z
odtozeniem i przygotowaniem do wywiezienia do miejsca utylizacji

5.1.10. Rozebranie stropu zelbetowego nad parterem - rozhidrke stropu wykona¢ fragmentami
od gory przy uzyciu mtotéw udarowych po uprzednim podstemplowaniu spodu stropu,
rozebrane fragmenty stropu transportowac¢ na dét przy pomocy rynien zsuwaowych
drewnianych, posortowanie materiatu wraz z odtozeniem i przygotowaniem do
wywiezienia do miejsca utylizacji

5.1.11. Rozebranie scian zewnetrznych parteru wraz z nadprozami nadokiennymi i
naddrzwiowymi - zwroci¢ szczegdlng uwage na delikatne prowadzenie rohét
rozbiérkowych w strefie styku ze $ciang budynku sasiedniego, styki w narozach
przemurowa¢ w sposéb bez naruszania wnetrza budynku sasiedniego, , posortowanie
materiatu wraz z odtozeniem i przygotowaniem do wywiezienia do miejsca utylizacji

5.1.12. Rozebranie warstw posadzkowych parteru, posortowanie materiatu wraz z odtozeniem i
przygotowaniem do wywiezienia do miejsca utylizacji

5.1.13. Rozebranie scian fundamentowych i fundamentéow budynku — odstoniety po rozbidrce
sciane fundamentowa budynku sasiedniego zaizolowac przeciwwilgociowo, zaizolowaé
termicznie, otynkowac i przygotowac¢ do obsypania, posortowanie materiatu wraz z
odtozeniem i przygotowaniem do wywiezienia do miejsca utylizacji

5.1.14. Zasypanie wykopu po rozbiérce — wykopy powstate po rozbiérkach posadzek i
fundamentow zasypa¢ gruntem dowiezionym niespoistym (zwiry, pospotki, piaski
srednie i grube, zasypanie prowadzi¢ warstwami grubosci okofo 30 cm z zageszczeniem
kazdej warstwy do uzyskania wskaznika 1s=0,97.

5.1.15. Przygotowanie i wywiezienie materiatow rozbidrkowych — posortowane materiaty
rozbiérkowe wywiez¢ do miejsca utylizacji.

6. DOKUMENTACIA FOTOGRAFICZNA

Zdj. 1. Widok elewacji zachodniej budynku
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Zdj. 2. Widok elewacji wschodniej buynku |

Zdj. 3. Widok fragmentu elewacji potudniowej budynku

UWAGI:
1. Szczegodty techniczne nie ujete w niniejszej dokumentacji nalezy wykonaé zgodnie z

zasadami sztuki budowlane;j.
2. Prace budowlane wykonac zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonywania robét

rozbidrkowych.”.
3. Catosc robot winna by¢ wykonywana przez wykwalifikowanych robotnikéw pod nadzorem

osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia wyk6nawcze.

Opracowat:
A‘egf No

Upr jud.
mgr inz. Andrzej Czatrowski .h‘hﬁ"
UPT. NF SUW-45/94.....ooviovrireiieieiescetereneses oo e eeeeeee s

Suwatki, pazdziernik 2020
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA.

1.0. DANE OGOLNE

1. OBIEKT: ROZBIORKA BUDYNKU GOSPODARCZEGO /
2. ADRES: 16-300 Augustéw, ul. Nadrzeczna 68, dziatka nr 2913
3. INWESTOR: Gmina Miasto Augustow, ul. 3 Maja 60, 16- August@&{ Andrzéj Czatrowsko
4, AUTOR: mgr inz. Andrzej Czatrowski A '
upr. nr SUW-45/94 Upr Quegpeel ML BAG L. |18
W-é R -45/84

ZDROWIA - rozbiorka budynku gospodarczego przy ul. Nadrzecznej 68 w/Augusto
dziatce o nr geod. 2913 '

2.1. ZAKRES ROBOT | KOLEJNOSC REALIZACJI:
e wykonanie robét rozbigrkowych,
* wywiezienie materiatow pochodzgcych z rozbiérki do miejsca ich utylizacji,
»  wykonanie robot ziemnych po rozbiorce,
2.2. WYKAZ OBIEKTOW ISTNIEJACYCH:
Istniejaca zabudowa — 1 budynek mieszkalny jednorodzinny + kompleks budynkéw gospodarczych (w
tym 1 do rozebrania).
2.3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU STWARZAJACE LUB MOGACE SPOWODOWAG

ZAGROZENIA,

- Zagospodarowanie terenu budowy wykonuije sie przed rozpoczeciem robot budowlanych, co najmniej w
zakresie:

a) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

b} wykonania drag, wyjsc¢ i przejs¢ dla pieszych,

¢) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody

d) odprowadzenia sciekow lub ich utylizacji,

e) urzgdzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,

f) zapewnienia oswietlenia naturalnego i sztucznego,

g) zapewnienia fgcznosci telefonicznej,

h) urzadzenia sktadowisk materiatéw i wyrobow

Teren rozbiorki lub robot powinien by¢ w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed
osobami postronnymi. Wysoko$¢ ogrodzenia powinna wynosi¢, co najmniej 1,5 m.

W ogrodzeniu placu budowy lub robét powinny by¢ wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego oraz
pojazdow mechanicznych i maszyn budowlanych.

Szeroko$c ciagu pieszego jednokierunkowego powinna wynosi¢, co najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego
1,20 m. Dla pojazdoéw uzywanych w trakcie wykonywania robot budowlanych nalezy wyznaczyé i
oznakowac miejsca postojowe na terenie budowy. Szerokos¢ drog komunikacyjnych na placu budowy Iub
robot powinna by¢ dostosowana do uzywanych $rodkéw transportowych. Drogi i ciggi piesze na placu
budowy powinny byC utrzymane we wiasciwym stanie technicznym. Nie wolno na nich skiadowad
materiatow, sprzetu lub innych przedmiotéw. Drogi komunikacyjne dla wozkow i taczek oraz pochylnie, po
ktorych dokonuje sie recznego przenoszenia cigzarow nie powinny mie¢ spadkow wiekszych niz 10%.
Przejscia i strefy niebezpieczne powinny byé oswietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub
znakami zakazu.

Przejscia o pochyleniu wigkszym niz 15 % nalezy zaopatrzy¢é w listwy umocowane poprzecznie, w
odstgpach nie mniejszych niz 0,40 m lub schody o szerokosci nie mniejszej niz 0,75 m, zabezpieczone,
co najmniej z jednej strony balustradg. Balustrada sktada sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i
porgczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,10 m. Wolna przestrzen pomiedzy deskg kraweznikowa
a poreczg nalezy wypetni¢ w sposéb zabezpieczajgcy pracownikow przed upadkiem.

Strefa niebezpieczna, w ktorej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotéw, powinna byc
ogrodzona balustradami i oznakowana w sposéb uniemozliwiajgcy dostep osobom postronnym. Strefa ta
nie moze wynosi¢c mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej mogg spadac¢ przedmioty, lecz nie mniej niz 6,0 m.
Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny byé zabezpieczone daszkami
ochronnymi.

Daszki ochronne powinny znajdowac sie na wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem w najnizszym
miejscu i by¢ nachylone pod katem 450 w kierunku zrodta zagrozenia.
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Pokrycie daszkéw powinno byé szczelne i odporne na przebicie przez spadajgce przedmioty.

Uzywanie daszkow ochronnych jako rusztowan lub miejsc skladowania narzedzi, sprzetu, materiatow jest
zabronione.

Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ wykonane oraz utrzymywane i
uzytkowane w taki sposob, aby nie stanowily zagrozenia pozarowego lub wybuchowego, lecz chronity
pracownikow przed porazeniem prgdem elektrycznym.

Roboty zwigzane z podtgczeniem, sprawdzaniem, konserwacja i naprawa instalacji i urzadzen
elektrycznych mogg byc¢ wykonywane wytgcznie przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia.

Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, skiadowisk wyrobéw i materiatow lub maszyn i
urzadzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w

odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnych przewodow, mnigjszej niz:

a) 3,0 m —dla linii o napigciu znamionowym nieprzekraczajgcym 1 KV,

b) 5,0 m — dla linii i napigciu znamionowym powyzej 1 KV, lecz nieprzekraczajgcym

15 KV,

¢) 10,0 m —dla linii 0 napigciu znamionowym powyzej 15 KV, lecz nieprzekraczajgcym 30 KV,

d) 15,0 m —dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 KV, lecz nieprzekraczajacym 110 KV,

e) 30,0 m —dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 KV.

zurawie samojezdne, koparki i inne urzgdzenia ruchome, ktére mogg zblizy¢ sie na niebezpieczng
odlegtosc do w/w napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych, powinny byé wyposazone

w sygnalizatory napiecia.

Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujgce sie na terenie budowy nalezy zabezpieczyé
przed dostepem osob nieupowaznionych. Rozdzielnice powinny by¢ usytuowane w odleglosci nie
wigkszej niz 50,0 m od odbiornikéw energii.

Przewody elekiryczne zasilajgce urzadzenia mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami mechanicznymi, a ich potgczenia z urzadzeniami mechanicznymi wykonane w sposab
zapewniajgcy bezpieczenstwo pracy oséb obstugujgcych takie urzgdzenia.

Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod wzgledem bezpieczenstwa powinny
by¢ przeprowadzane, co najmniej jeden raz w miesigcu, natomiast kontrola stanu i opornosci izolacji tych
urzadzen, co najmniej dwa razy w roku, a ponadto:

a) przed uruchomieniem urzgdzenia po dokonaniu zmian i napraw czeéci elektrycznych i mechanicznych,
b) przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzadzenie bylo nieczynne przez ponad miesiac,

c) przed uruchomieniem urzadzenia po jego przemieszczeniu.

W przypadkach zastosowania urzgdzen ochronnych réznicowoprgdowych w w/w instalacjach, nalezy
sprawdzac ich dziatanie kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy.

Dokonywane naprawy i przeglady urzgdzen elektrycznych powinny by¢ odnotowywane w ksigzce
konserwacji urzgdzen.

Nalezy zapewni¢ dostateczng ilo$¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na budowie oraz do
celow higieniczno - sanitarnych, gospodarczych i przeciwpozarowych.

Na terenie budowy powinny by¢ urzadzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno — sanitarne i socjalne
— szatnie (na odziez roboczg i ochronng), umywalnie, jadalnie, suszarnie oraz ustepy.

Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione migjsca do
sktadania materiatow | wyrobow.

Skiadowiska materiatow, wyrobow i urzgdzen technicznych nalezy wykona¢ w sposdb wykluczajacy
mozliwo$¢ wywrocenia, zsuniecia, rozsunigcia sie lub spadniecia sktadowanych wyrobdw i urzadzen.
Materialy drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 20 m, a stosy
materiatow workowanych utozone w warstwach krzyzowo do wysokosci nieprzekraczajacej 10 — warstw.
Odlegtosc stosow przy sktadowaniu materiatow nie powinna byé mniejsza niz:

a) 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,

b) 5,00 m - od statego stanowiska pracy.

Opieranie sktadowanych materiatow lub wyrobdw o ptoty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub Sciany obiektu budowlanego jest
zabronione.

Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatow lub wyrobow jest
dopuszczalne przy uszyciu drabiny lub schodéw.

Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozarow, ktdry powinien byé
regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z wymaganiami producentow i przepisow
przeciwpozarowych.

llos¢ i rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno by¢ zgodne z wymaganiami przepisow
przeciwpozarowych,

2.4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA PODCZAS REALIZACJI ROBOT - Z OKRESLENIEM ICH
SKALI, RODZAJU, MIEJSCA ORAZ CZASU WYSTEPOWANIA:

“
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2.4.1. Roboty rozbiérkowe

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot ziemnych:

e upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami:

brak przykrycia wykopu),

* zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia scian wykopu przed
obsunieciem sig; obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzacym z wykopu),

= potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robét na placu
budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy

niebezpiecznej).

W czasie wykonywania robét ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzicé i umiescic napisy
ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla osdb niezatrudnionych przy tych
robotach, nalezy wokot wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawié balustrady
zaopatrzone w $wiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.

Porgcze balustrad powinny znajdowac sie na wysokosci 1,10 m nad terenem i w odleglosci nie
mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu.

Wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia moga by¢ wykonywane
tylko do gtebokosci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony
w pasie o szerokosci réwnej gtebokosci wykopu.

Wykopy bez umocnien o gtgbokosci wiekszej niz 1,0 m, lecz nie wiekszej od 2,0 m mozna wykonywac,
jezeli pozwalajg na to wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno — inzynierska.

Jezeli wykop osiggnie gtebokos$¢ wigkszg niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy wykonac zejscie
(wejscie) do wykopu.

Odlegtosc pomiedzy zejsciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekracza¢ 20,0 m.

Nalezy rownie ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez, co najmniej dwie osoby, w
celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwos¢ wystgpienia szczegolnego zagrozenia dla
zdrowia lub Zycia ludzkiego.

Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach i wyrobiskach o gtebokosci wiekszej od 2,0 m.
Sktadowanie urobku, materiatow i wyrobdw jest zabronione:

» w odlegtosci mniejszej niz 0,60 m od krawedzi wykopu, jezeli éciany wykopu sg obudowane oraz
jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,

» w strefie klina naturalnego odfamu gruntu, jezeli ciany wykopu nie sg obudowane.

Ruch srodkow transportowych obok wykopow powinien odbywaé sie poza granica klina naturalnego
odfamu gruntu.

W czasie wykonywania robét ziemnych nie powinno dopuszczaé sie do tworzenia nawisow gruntu.
Przebywanie osob pomiedzy $ciang wykopu a koparka, nawet w czasie postoju jest zabronione.
Zakfadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o $cianach pionowych i na
gtebokosci powyzej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osob klatkami ostonowymi lub
obudowsg prefabrykowansg.

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot budowlano — rozbiérkowych:

e upadek pracownika z wysokosci (brak zabezpieczenia obrysu stropu: brak zabezpieczenia
otwordw technologicznych w powierzchni stropu; brak zabezpieczenia otworéw prowadzacych na
ptyty balkonowe):

Osoby przebywajgce na stanowiskach pracy, znajdujace sie na wysokosci co najmniej 1,0 m od
poziomu podiogi lub ziemi, powinny by¢ zabezpieczone balustradg przed upadkiem z wysokosci.
Balustradami powinny by¢ zabezpieczone:

e krawedzie stropow nieobudowanych $cianami zewnetrznymi,

e pozostawione otwory w $cianach (drzwiowe, balkonowe, szybow dzwigowych).

Otwory w stropach na ktérych prowadzone sg prace lub do ktorych mozliwy jest dostep ludzi, nalezy
zabezpieczy¢ przed mozliwoscig wpadniecia lub ogrodzi¢ balustrada.

Drabiny nalezy zabezpieczy¢ przed poslizgiem i rozsunigciem sie oraz zapewni¢ ich stabilnogé.

W pomieszczeniach, w ktorych bedg prowadzone roboty malarskie roztworami wodnymi, nalezy wytaczyé
instalacje elektryczng i stosowa¢ zasilanie, ktore nie bedzie moglo spowodowac zagrozenia pradem
elektrycznym.

Stanowiska pracy powinny umozliwi¢ swobode ruchu, niezbedng do wykonywania pracy.

2.5. SPOSOB Instruktazu PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH:

e szkolenie pracownikow w zakresie bhp,

e zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia

» zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w
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tym celu osoby
» zasady stosowania przez pracownikow srodkow ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia
roboczego

2.6. SRODKI ZAPOBIEGAWCZE —~ TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE, W TYM W ZAKRESIE
KOMUNIKACJI | EWAKUACJL:

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja

odpowiednio kierownik rozbiorki oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

= organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,

e dbac o sprawnos¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z

przeznaczeniem,

e organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie pracownikow

przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z

warunkami srodowiska pracy,

= dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o
sprawnosc¢ srodkow ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

Na podstawie:

» oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robodt na danym stanowisku pracy

e Wykazu prac szczegolnie niebezpiecznych,

e okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegolnie niebezpiecznych,

e wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

» wykazu prac wymagajacych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej

kierownik budowy powinien podjgc stosowne srodki profilaktyczne majace na celu:

» zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajgcy pracownikéw przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikow szkodliwych i ucigzliwych,

» zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow gléwnie przez stosowanie technologii,
materiatdw i substancji nie powodujgcych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba kierujaca,
pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia
tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni byc wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej oraz odziez
i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkow ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia
roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw tych srodkow
powinny zapewnia¢ wystarczajgcg ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci,
uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik rozbiorki obowigzany jest informowac pracownikow

sposobach postugiwania sie tymi

srodkami.
L. pj Czatrowsk! opracowat
[ ; 2 8pun. ‘1B
U "‘;1 ‘l.r; .C.: ust, t
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mgr inz. Andrzej Czatrowski
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