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OPINIA GEOTECHNICZNA Augustow ul. Ukosna, Nadbrzezna, Chwalezewskicgo, Dabrowskicgo.
przebudowa ulic -

I. DANE OGOLNE

Niniejsza dokumentacj¢ wykonano na zlecenie autora projektu dziatajgcego w porozumieniu z
inwestorem. Celem badania bylo rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych w stopniu umozliwiaja-
cym przyjecie odpowiednich rozwigzan projektowych w zwigzku z planowana przebudowa ulic:
Ukosnej, Nadbrzeznej, Chwalczewskiego i Dabrowskiego w Augustowie.

Lokalizacje omawianego terenu przedstawiono na zalaczonej mapie dokumentacyjnej i mapie

lokalizacyjnej. (zal. nr 11 2)

2. ZAKRES I METODYKA BADAN

Otwory geotechniczne wytyczono w terenie metodg ortogonalng opierajac si¢ na mapie sytu-
acyjno-wysokosciowej dostarczonej przez Zleceniodawce. Jako osnowe geodezyjna do tyczenia otwo-
row przyjeto prostoliniowe bazy pomiarowe oparte na elementach sytuacyjnych. Rzedne wysoko-
sciowe otworow okreslono w oparciu o mapg sytuacyjno-wysokosciowa. Prace terenowe wykonano w
maju 2020 roku zgodnie
e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn.
25.04.2012 roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych (Dz.U., poz. 463)

e PN-B — 02481 Geotechnika ( terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki
miar.) — 1998

e PN-B-02479- Geotechnika ( Dokumentacje geotechniczne. Zasady ogolne) -1998.

e PN-B-06050- Geotechnika ( Roboty ziemne. Wymagania ogdlne) — 1999.

e PN-B-04452- Geotechnika (Badania polowe.)- 2002,

[los¢ i glebokos¢ otworow geotechnicznych zostala okreslona przez Zleceniodawce.
W ramach prac terenowych wykonano:
@ 8 otwordw geotechnicznych w zakresie glebokosci do 2,0 m.

# Paczny metraz wiercen wynosi 16,0 m.

W ramach prac terenowych prowadzono badania makroskopowe gruntow na podstawie, kto-

rych ustalono rodzaj gruntu, stan, wilgotnos$¢, barwe oraz obecnos¢ czgsei organicznych w gruncie.

-~
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OPINIA GEOTECHNICZNA Augustow ul. Ukosna, Nadbrzezna, Chwalczewskiego. Dabrowskiego.
- przebudowa ulic -

Otwory badawcze zlikwidowano przez zasypanie urobkiem. Lokalizacje wykonanych otworéw ba-

dawczych przedstawiono na zal. nr 2 niniejszej dokumentacji.

3. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE - s

Budowe geologiczng omawianego terenu rozpoznano wykonanymi otworami geotechnicznymi
maksymalnie do glebokosei 2,0 m. Analiza wynikéw badan terenowych pozwala stwierdzi¢, ze—- --
w budowie geologicznej dokumentowanego terenu udzial biora utwory czwartorzgdowe: holocenskie
i plejstocenskie.

Holocen jest reprezentowany przez warstwe nasypow o roznym skladzie, torfy i piaski prochniczne.
Plejstocen jest reprezentowany przez grunty sypkie wyksztalcone w postaci piaskow srednich 1 gru-
bych barwy brazowej, szarej i z0to-szare] w stanie $redniozageszezonym. W wykonanych otworach

badawczych nawiercono poziom wody gruntowej. Mozliwe sa okresowe wahania poziomu wod grun-

towych do 0,5m.

Budowe geologicznag i poziom wystepowania wod gruntowych badanego terenu zobrazowano

na kartach otworow badawczych (zal. nr 3).

5. WNIOSKI

W oparciu o wyniki badan przeprowadzonych w ramach niniejszej dokumentacji mozna stwier-
dzi¢, ze na badanym terenie wystepuja ztozone warunki gruntowe.
Od powierzchni badanego terenu kolejno zalegaja:
e nasypy niekontrolowane stanowigce grunt niebudowlany,
e grunty organiczne (torty, ) stanowigce grunt niebudowlany,

e grunty sypkie (piaski prochniczne) stanowiace stabonosny grunt budowlany.

grunty sypkie (piaski srednie i grube) w stanie sredniozageszczonym stanowigce grunt budowlany.

Strefa przemarzania dla badanego terenu wynosi 1,4 m ppt.
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Klasyfikacja Gruntow Etk ‘

ul. Grajewska 17A

Profil numer 1

Miejscowosc: Augustow, Ukosna
Gmina: Augustow

Powiat: augustowski
Wojewédztwo: podlaskie

Inwestor:

Obiekt: przebudowa ulicy

Wiercenie wykonat: Klasyfikacja Gruntow Etk

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.nr: 3.1

Wiertnica: WH-0200s.

, N
@stem wiercenia: mech. okretny

|

Rzedna: 123.50 m n.p.m

| Skala1:25 ‘__Data wiercenia: 2020-04-29

Nadzér geologiczny: Mirostaw Podgorski
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN 123.34567/98
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