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Załącznik nr 2 do SWZ nr DZP.381.103.2021.DWU
Opis przedmiotu zamówienia- CZĘŚĆ A
	
Parametry wymagane przez Zamawiającego
	
Parametry ofererowane przez Wykonawcę 

	
MIKROSKOP STEREOSKOPOWY Z WYPOSAŻENIEM – 1 szt. (index 142430)

	- Korpus mikroskopu stereoskopowego, zakres powiększeń 0,8x-5,6x; współczynnik zmiany powiększeń 7:1, liczba polowa (FN) 22, wbudowany mechanizm zapadkowy; wykonany w technologii zgodnej z normą ESD
- Nasadka dwuoczna z fototubusem o kącie pochylenia 30° do mikroskopów stereo; obraz nieodwrócony; liczba polowa 22, regulacja międzyźreniczna 51-76 mm (typu Siedentopf). Zwrotnica podziału świtała dwupozycyjna (100%/0%, 50%/50%). Nakładki ochronne na okulary
- Okular o powiększeniu 10x , liczba polowa (FN) 22; wykonany w technologii zgodnej z normą ESD (ilość 2)
-Statyw do mikroskopów stereo do obserwacji w świetle odbitym
-Płytka stolika (czarno-biała)
-Kolumna 600mm
-Ramię montażowe do baz mikroskopów stereoskopowych, zakres ogniskowania 50mm; wykonany w technologii zgodnej z normą ESD
-Obiektyw achromatyczny o powiększeniu 1x, WD 90mm
-Adapter do oświetlaczy pierścieniowych
-Oświetlacz pierścieniowy LED o dużej mocy do obserwacji w polu jasnym. Ilość diod LED 8, swobodny zasięg działania 80-300mm, średnia żywotność diody 25000 h w trybie średniej jasności, kolor diody biały, temperatura barwowa 5800K, średnica adaptacji 66mm, zintegrowany kontroler oraz zasilacz

-Kamera 5 Mpx, 1/1.8 cala, kamera kolorowa CMOS z adaptacją bez chłodzenia, interfejs HDMI
gniazdo kart SD, interfejs USB 2.0, adapter WLAN i USB-to-Ethernet, wewnętrze oprogramowanie ekranowe OSD.W zestawie mysz USB 2.0, kabel HDMI, zasilacz, przejściówka USB-Ethernet, karta 16 GB SD i skrócona instrukcja obsługi
-Adapter WiFi umożliwiający podłączenie do 6 urządzeń bezprzewodowych oraz sterownie kamerą za pomocą aplikacji
-Adapter kamery ze współczynnikiem powiększenia 0,5x
-Przewód sieciowy
-Pokrowiec do mikroskopu
-Instalacja kamery i oprogramowania na komputerze. 
-Konfiguracja oprogramowania w połączeniu z mikroskopem.
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	MIKROSKOP POLARYZACYJNY Z WYPOSAŻENIEM – 1 szt. (index 144681)

	
1. Jasne pole oraz polaryzacja w świetle odbitym i przechodzącym
2. Optyka:
-Korygowana do nieskończoności
-Długość optyczna obiektywów 45 mm
3. Statyw:
-Uchwyt rewolwerowy obiektywów kodowany min. 5 gniazdowy (4 gniazda centrowane + gniazdo referencyjne) przystosowanymi do odczytywania pozycji w menedżerze oświetlenia (LM) oraz przekazywania informacji o skalowaniu (kalibracji) do podłączonej kamery
-Kodowana czteropozycyjna karuzela filtrów, szybka wymiana filtrów bez narzędzi oraz bez wyłączania mikroskopu
-Współosiowe śruby mikro/makro do ustawiania ostrości, położone na jednej wysokości z pokrętłami sterowania stolikiem
-Zakres ogniskowania min. 30 mm. Regulacja zgrubna ostrości w zakresie 4 mm (pełen obrót pokrętła), regulacja precyzyjna – 0,4 mm/ obrót
-Wbudowany oświetlacz do światła przechodzącego, diod LED 10W (CRI 90), z możliwością zastosowania halogenowy o mocy 35 Wat
-Wbudowany oświetlacz do światła odbitego, diod LED 10W (CRI 90), z możliwością zastosowania halogenowy o mocy 35 Wat
-Wyposażony w oświetlenie typu Eco (wyłączany/włączany przez użytkownika) - włączony mikroskop przechodzi w tryb czuwania po15 minutach bezczynności
-Umieszczone na statywie mikroskopu klawisze umożliwiające zrobienie zdjęcia (kamera połączona ze statywem) bez potrzeby odrywania dłoni od śruby mikro/makro
-Wbudowany port do połączenia mikroskopu z komputerem
-Przysłona polowa TL z uchwytem na filtry
-Zasilacz wbudowany w statyw
-Polaryzator do światła odbitego, obrotowy o co najmniej 90°
-Analizator do światła odbitego i przechodzącego
-Polaryzator do światła przechodzącego, obrotowy o co najmniej 90°, wysuwany.

4. Tubus polaryzacyjny:
- Szerokopolowy tubus binokularowy z regulacją rozstawu źrenic, kąt 20 stopni, pole widzenia 23 mm, z możliwością obrotu o 360 stopni,
-podział światła 100:0/0:100,
-port służący do podłączenia kamery cyfrowej,
-łącznik 0,5x do podłączenia kamery cyfrowej
-depolaryzator kwarcowy
5. Okulary 
- Powiększenie 10x
-Szerokopolowe, pole widzenia min. 22 mm
-Regulacja dioptryjna w zakresie +/- 5 dioptrii w obydwu okularach
-Jeden z okularów polaryzacyjny z siatką krzyżową
6. Obiektywy Planachromatyczne do światła odbitego, o podwyższonym kontraście, o powiększeniach / aperturze / odległości roboczej:
5x/0,13/ WD 11,8 mm
10x / 0,25/ WD 11,0 mm - polaryzacyjny
20x / 0,40/ WD 3,2 mm
-Planachromatyczne do światła przechodzącego, polaryzacyjne, o powiększeniach / aperturze / odległości roboczej:
5x/0,12/ WD 10,1 mm
10x/0,25/ WD 6,5mm
7. Stolik mechaniczny:
 - obrotowy polaryzacyjny, obrót 360 stopni z podziałką co 1 stopień,  clickstop co 45 stopni.
8. Kondensor 
-  Kondensor 0.9, polaryzacyjny, z regulowaną przysłoną aperturową, w pełni centrowalny, WD=0,6 mm.
9. Kolorowa kamera cyfrowa 
-Przetwornik 1/2.1"
-Liczba pikseli 3840 (H) × 2160 (V) = 8.3 MP, Ultra HD (4K)
-Czas ekspozycji w zakresie minimalnym od 0,06 ms do 1s
-wielkość piksela: 1.85 μm × 1.85 μm
-Liczba klatek na sekundę min. - HDMI: 30 fps, Ethernet: 30 fps, USB 3.0: up to 30 fps
-Złącza HDMI, USB 3.0 Type C, Ethernet, Micro-D
-Możliwość pracy kamery:
1) z komputerem i oprogramowaniem systemowym (możliwością nanoszenia interaktywnych pomiarów: długość, powierzchnia, wymiary prostokąta, obwód, kąt, adnotacje tekstowe, zliczanie zaznaczanych obiektów). Praca kamery w trybach:
- w trybie Wi-Fi – po dodaniu dongla Wi-Fi (nie dołączony do zestawu) lub połączenia kamery przez Ethernet z ruterem. Kamera podłączona i komunikująca się z mikroskopem w celu wymiany danych kodowanych. Oprogramowanie do obrazowania z wymianą danych kodowanych. Zdjęcia wykonywane przyciskiem na kamerze lub mikroskopie lub za pośrednictwem oprogramowania w komputerze.
- połączona przez USB z komputerem, praca na oprogramowaniu systemowym z możliwością analizy obrazu i obróbki graficznej zdjęć. Składanie obrazów w osiach X, Y z pojedynczych zdjęć przy zachowaniu wszystkich parametrów optycznych. Składanie obrazów mikroskopowych pobranych w osi Z w obraz o rozszerzonej głębi ostrości.
2) niezależnie od komputera (stand-alone) za pomocą klawiatury i myszki:
- kamera połączona przez HDMI z zewnętrznym monitorem, kamera podłączona i komunikująca się z mikroskopem w celu wymiany danych kodowanych, zapis zdjęć z informacjami o kalibracji na pendrivie. Zdjęcia wykonywane przyciskiem na kamerze lub mikroskopie lub myszką w menu kamery na podłączonym monitorze.
-Oprogramowania z licencją bezterminową do każdego trybu pracy kamery umożliwiają: automatyczną i ręczną kontrolę ekspozycji i balansu bieli, sterowanie funkcjami kamery z poziomu oprogramowania, zapis sekwencji filmowych, zapis zdjęć w formatach jpg, tiff. Funkcje poprawy jakości obrazu na żywo - wyostrzanie, usuwanie szumów, HDR, gamma. Pasek skali na obrazie na żywo i na zdjęciach.
-Oprogramowania tego samego producenta co kamera i mikroskop.
10. Monitor - 27" 4K, IPS, HDMI
11. Wyposażenie 
-Zestaw ochronny antystatyczny
-Muszle oczne pozwalające na pracę z mikroskopem przez osoby noszące okulary
-Zestaw narzędzi
-Preparat do centrowania mikroskopu polaryzacyjnego
-Klawiatura USB, mysz USB
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