Urzad Miejski w tomzy
Wydziat Inwestycji. Rozwoju
i Funduszy Zewnetrzpych
Stary Rynek 14 18-48

WGK.7226.1.9.2021 PLYNE Moo
ous 1080001 " ) 43¥....
[=ToTa]o11- JOUUDININNUPRPRRIOSTRR W £ L BEEEESERE Wydzia] |nwestycji
Urzad Miejski w Lomzy
Dotyczy: Wytyczne do projektowania — przebudowa ulic w miesScie tomza -
ul. Putkowa
Wydziat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Srodowiska przekazuje wytyczne

do projektowania dla przebudowy ulicy Putkowej i tukasinskiego w tomzy
Opracowaé odrebne projekty dla ul. Putkowej — do pozwolenia na budowe

i dla ul. tukasinskiego — do zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej.

DROGA
ul. tukasinskiego — przedtuzenie w kierunku ul. Browarnej

1. klasa techniczna D

2. predkos¢ projektowa — 40 km/h

3. diugos¢ projektowanego odcinka ulicy:- ok. 150m

4. szeroko$¢ w liniach rozgraniczajgcych — ok. 11,0 m.

B przekréj poprzeczny jezdni 1x2 uliczny, szerokos¢ jezdni 2x3,0m (zapewniajaca
wymagany przepisami poziom swobody ruchu). Konstrukcja korpusu drogowego oraz
jezdni dostosowana do wystepujacych warunkéw gruntowo-wodnych, nawierzchnia
bitumiczna.

6. wykona¢ badania geotechniczne podioza gruntowego,

7. kategoria ruchu — obliczona wg. prognozy i pomiarow ruchu (min. KR2)

8. przebieg ulicy dowigzaé do zaprojektowanego skrzyzowania z siegaczem ul.
Nowogrodzkiej i istniejgcego odcinka ul. tukasinskiego.

9. ulica z chodnikami po obu stronach, nawierzchnia z kostki typu POLBRUK

10. krawezniki betonowe typ lekki. Do promienia R<9m tukowe

1. zjazdy do dziatek (rodzaj zjazdu: publiczny czy indywidualny po rozpoznaniu w terenie).

12. przewidzie¢ rezerwy terenu pod infrastrukture techniczng (poza pasem jezdni)
ul. Putkowa — 5 odcinkow:

- odc. 1 - od ul. Lukasinskiego do skrzyzowania — df. ok. 75m

- odc. 2 - od skrzyzowania do ul. Strzelcow Kurpiowskich — dt. ok. 70m
- odc. 3 - siegacz w kierunku potudniowo zachodnim — dt. ok.125 m
-odc. 4 —siegaczdonr33i35—dt. ok. 30 m

- odc. 5 —siegaczdo nr21 —df. ok 40 m

1. klasa techniczna D

2. predkosé projektowa — 40 km/h

4, szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — 5,80 — 11,50 m.



5. przekrdj poprzeczny:
- odc. 113 — przekréj 1x2 uliczny, szerokos¢ jezdni 2x2,75m
- odc. 2 — przekrdj 1x2 uliczny, szeroko$¢ jezdni 2x3,0m
- odc. 4 i 5 — ciag pieszo-jezdny, szeroko$é 4,5m
Konstrukcja korpusu drogowego oraz jezdni dostosowana do wystepujacych warunkow
gruntowo-wodnych, nawierzchnia z kostki typu POLBRUK.

6. wykonac badania geotechniczne podioza gruntowego,

& kategoria ruchu — obliczona wg. prognozy i pomiaréw ruchu (min. KR2)
9. na odc. 1, 2 i 3 chodniki po obu stronach,

10. nawierzchnia z kostki typu POLBRUK

1. krawezniki betonowe typ lekki. Do promienia R<9m tukowe

12. zjazdy do dziatek (rodzaj zjazdu: publiczny czy indywidualny po rozpoznaniu w terenie).

13. zastosowac rozwigzania projektowo — techniczne niedopuszczajgce splywu wody z pasa
drogowego na teren przylegtych posesiji.

14, przewidzie¢ rezerwy terenu pod infrastrukture techniczng (poza pasem jezdni)

OSWIETLENIE ULICZNE

Zaprojektowac o$wietlenie ze stupami stalowymi ocynkowanymi na goraco Iub
aluminiowymi — wysoko$¢ zawieszenia opraw 10m.

Zastosowa¢ oprawy LED dwukomorowe IP-66 (otwarcie komory osprzetu nie powoduje
rozszczelnienia komory optycznej), klosz ze szkta hartowanego. Wydajnosé éwietina min. 100 Im
z 1W po uwzglednieniu strat w uktadzie optycznym i zasilaniu. Temperatura barwowa $wiatta
oprawy max. 3500 °K, wspdtczynnik Ra min 70. Oprawy z korpusem z cinieniowego aluminium,
Klosz odporny na uderzenia — wspétczynnik powinien byé nie mniejszy niz IK 08. Oprawy
wyposazone w uniwersalny uchwyt pozwalajgcy na montaz zaréwno na wysiegniku jak
i bezposrednio na stupie, a takze pozwalajgcy na zmiane kata nachylenia oprawy w zakresie
0-10° (montaz bezposredni) lub 0-15° (montaz na wysiegniku).

Utrzymanie strumienia $wietinego w czasie: 90% po 100.000 godz. Konstrukcja oprawy powinna
zapewnia¢ tatwg wymiang modutéw LED oraz uktadéw zasilajgcych. Oprawa musi posiadaé
mozliwos¢ programowania do 3 pozioméw oéwietlenia w wybranych odstepach czasowych
(redukcja mocy) i mozliwo$¢ wspdlpracy z zewnetrznym systemem sterowania. Uktad zasilajgcy
panel LED ma zabezpieczy¢ Zrédto $wiatta przed przepieciami o napieciu 10 kV. Zastosowany
zasilacz mikroprocesorowy musi by¢ wyposazony w zabezpieczenia: przecigzeniowe,
przeciwzwarciowe, termiczne oraz nadnapieciowe.

W stupach zastosowac ztgcza 1ZK, kable YAKXS 4 x35 mm2 Uziomy z bednarki ocynkowanej
4 x 25 mm na catej diugosci i uziomy pionowe wedtug potrzeb.

Oswietlenie projektowaé¢ min. 0,8 m od jezdni, przy skrzyzowaniach nalezy trasy kabli
skoordynowa¢ z planowanym rozmieszczeniem znakéw drogowych, bo ich montaz w konncowym
etapie robot powoduje czeste uszkodzenia kabli.

Powigza¢ z oswietleniem ul. Strzelcow Kurpiowskich i ul. Waleriana tukasifiskiego
Zdemontowa¢ istniejgce o$wietlenie na sieci napowietrznej PGE Dystrybucja S.A., oprawy
przekaza¢ do firmy konserwujgcej o$wietlenie.

KANALIZACJA DESZCZOWA - ul. Lukasinskiego.

Odwodnienie ulicy w miare mozliwosci projektowaé grawitacyjnie. Wiaczenie projektowanego
kanatu realizowa¢ do istniejacego kanatu @ 0,6 (rzedna dna 102.37) m na skrzyzowaniu
ul. tukasinskiego z siegaczem ul. Nowogrodzkiej oraz do istniejacego kanatu DN315 w ul.
tukasinskiego (odc. od kpt. Fr. Skowronka - rzedna dna 102.58 ). Z uwagi na mate zagtebienie



istniejgcych kanatow nalezy kanat projektowa¢ z minimalnym spadkiem. Trase projektowanego
kanatu w miarg mozliwosci prowadzi¢ poza pasem jezdni (w chodniku) co pozwoli uzyskaé
wigksze przykrycie kanatu. Dopuszcza sie na pewnych odcinkach zastosowanie $ciekéw
przykraweznikowych

z polimerobetonu, krytych krata. W ostatecznosci gdyby nie byto technicznych mozliwosci
odprowadzenia wod opadowych grawitacyjnie z projektowanej jezdni dopuszcza sie
zastosowanie przepompowni wéd opadowych. Gtéwny rurocigg projektowaé z rur betonowych
(typu vipro), przykanaliki projektowa¢ z rur PP-B o sztywnosci obwodowej = 8kN/m2. Studnie
rewizyjne prefabrykowane z bet. klasy c35/45. Wpusty deszczowe projektowaé¢ z rur betonowych
@ 0,5 m (vipro) z osadnikiem h = 0,75m lub gotowych prefabrykatéw betonowych z bet. c35/45.
Nalezy zastosowa¢ kratki $ciekowe zeliwne kraweznikowe klasy D400. z zawiasem i ryglem.
Uwzgledni¢ rozwigzania ewentualnych kolizji z istniejgcym uzbrojeniem technicznym.

Projekty techniczne podlegaja uzgodnieniu przez Wydziat Gospodarki Komunalnej Ochrony
Srodowiska tut. Urzedu.

KANALIZACJA DESZCZOWA - ul. Putkowa.

Odwodnienie ulicy w miarg mozliwosci projektowaé grawitacyjnie. Wigczenie projektowanego
kanatu realizowa¢ do istn. kanatu @ 0,3 m w ul. Strzelcow Kurpiowskich i DN315 w ul.
tukasinskiego. Z uwagi na mate zagtebienie istniejacych kanatéw nalezy kanat projektowaé
z minimalnym spadkiem. Trase projektowanego kanatu w miare mozliwosci prowadzié poza
pasem jezdni (w chodniku) co pozwoli uzyska¢ wieksze przykrycie kanatu. Dopuszcza sie na
pewnych odcinkach zastosowanie Sciekow przykraweznikowych
z polimerobetonu, krytych kratg. Gdyby nie byto technicznych mozliwosci odprowadzenia wod
opadowych grawitacyjnie z projektowane] jezdni dopuszcza sie zastosowanie przepompowni wod
opadowych. Gtéwny rurocigg projektowaé z rur betonowych (typu vipro), przykanaliki projektowac
z rur PP-B o sztywnos$ci obwodowej = 8kN/m2. Studnie rewizyjne prefabrykowane z bet. klasy
c35/45. Wpusty deszczowe projektowac z rur betonowych @ 0,5 m (vipro) z osadnikiem h =
0,76m lub gotowych prefabrykatow betonowych z bet. ¢35/45. Nalezy zastosowaé kratki
Sciekowe zeliwne kraweznikowe klasy D400. z zawiasem i ryglem. Uwzgledni¢ rozwigzania
ewentualnych kolizji z istniejacym uzbrojeniem technicznym.

Projekty techniczne podlegajg uzgodnieniu przez Wydziat Gospodarki Komunalnej Ochrony
Srodowiska tut. Urzedu

UWAGA!

Warunki techniczne na przebudowe istniejgcych sieci oraz potrzebe ustanowienia rezerw terenu
pod nowe sieci nalezy uzgodni¢ z ich wtascicielami / operatorami.
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Opracowal/sprawe prowadzi: Dariusz Boryszewski — Naczelnik — Wydziaf Gospodarki Komunalnej i Ochrony
srodowiske — tel, 86 215 67 84






