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Dotyczy: Wytyczne do projektowania — przebudowa ulic w miescie tomza -

ul. Chetnika, Raginisa, Ciborowskiego oraz Zwirki i Wigury

Wydziat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Srodowiska przekazuje wytyczne
do projektowania dla przebudowy ulic Chetnika (DG 101016B, klasa D), Raginisa (DG
101114B, klasa D), Ciborowskiego (DG 101017B, klasa D), Zwirki i Wigury (DG 101169B,
klasa D) w tomzy

DROGI

- ulice klasy technicznej D

- szeroko$¢ pasa drogowego — wg. stanu istniejgcego. Ewentualne konieczne wykupy terenu
ograniczy¢ do minimum — przewidzie¢ rezerwe terenu na sieci

- ulice w zabudowie jednorodzinne;j

- dtugos¢ catego odcinka ulic ok mb

- skrzyzowania ulicy Ciborowskiego, Raginisa — dowigzac¢ do istniejgcych z ul. Zygmunta Glogera
- skrzyzowania pozostate zaprojektowaé na nowo. W tym skrzyzowanie z ul. Nowogrodzkg (DP
2602B, klasa Z)

- nawierzchnia jezdni — bitumiczna

- kategoria ruchu ulicy — obliczona wg. prognozy i pomiaréw ruchu, min. KR2 — dostosowana do
prognozowanego ruchu oraz wystepujgcych warunkéw gruntowo - wodnych. Wykonaé badania
geotechniczne

- budowa doswietlenia wyniesionych skrzyzowan (ul. Raginisa/Chetnika;
Raginisa/Ciborowskiego, Zwirki i Wigury/Ciborowskiego)

- uwzglednié facznik dla pieszych pomiedzy ul. Chetnika a ul. Zwirki | Wigury

- obustronne chodniki szer. 2,0m. Nawierzchnia chodnikow z kostki betonowej na podsypce
piaskowo-cementowej

- zalecana szeroko$¢ nawierzchni jezdni. 5,0m — pas ruchu (2x2,5m)



- zjazdy do dziatek wg. aktualnego sposobu uzytkowania lub wg. wydanych warunkéw zabudowy
dla terenéw sgsiednich. Konieczna doktadna inwentaryzacja wysoko$ciowa zjazdéw, garazy oraz
dojs¢ do posesiji

- rozwazy¢ konieczno$¢ zaprojektowania drenazu korpusu drogi

- zalecane inne rozwigzania techniczne uspokajajgce ruch drogowy (np. miejsca postojowe,
szykany, esowanie ulicy)

- ulice zaprojektowac¢ jako Strefa 30km/h

- krawezniki drogowe dla promieni tukéw do 9m, tylko jako tukowe — niedopuszczalne wykonanie

z kraweznikéw prostych

OSWIETLENIE ULICZNE

Zastosowaé oprawy LED dwukomorowe |IP-66 (otwarcie komory osprzetu nie powoduje
rozszczelnienia komory optycznej), klosz ze szkia hartowanego. Wydajnos¢ $wietlna min. 100 Im
z 1W po uwzglednieniu strat w ukfadzie optycznym i zasilaniu. Temperatura barwowa $wiatta
oprawy max. 3500 °K, wspotczynnik Ra min 70 (dla doswietlenia przej$¢ dla pieszych nalezy
zastosowac oprawy z Temperatura barwowa Swiatta oprawy min. 4500 °K.). Oprawy z korpusem
z ci$nieniowego aluminium, Klosz odporny na uderzenia — wspdiczynnik powinien byé nie
mniejszy niz IK 08. Oprawy wyposazone w uniwersalny uchwyt pozwalajgcy na montaz zaréwno
na wysiegniku jak i bezposrednio na stupie, a takze pozwalajgcy na zmiane kata nachylenia
oprawy w zakresie 0-10°(montaz bezposredni) lub 0-15°(montaz na wysiegniku).

Utrzymanie strumienia $wietlnego w czasie: 90% po 100.000 godz. Konstrukcja oprawy powinna
zapewnia¢ fatwg wymiane modutdbw LED oraz ukfadéw zasilajgcych. Oprawa musi posiadaé
mozliwos¢ programowania do 3 poziomoéw oswietlenia w wybranych odstepach czasowych
(redukcja mocy) i mozliwosé wspétpracy z zewnetrznym systemem sterowania. Uktad zasilajgcy
panel LED ma zabezpieczy¢ zrodio Swiatta przed przepigciami o napieciu 10 kV. Zastosowany
zasilacz mikroprocesorowy musi by¢é wyposazony w zabezpieczenia: przecigzeniowe,
przeciwzwarciowe, termiczne oraz nadnapieciowe.

W stupach zastosowac ztgcza IZK, kable YAKXS 4 x35 mm?2 Uziomy z bednarki ocynkowanej
4 x 25 mm na catej dtugosci i uziomy pionowe wediug potrzeb.

Oswietlenie projektowa¢ min. 0,8 m od jezdni, przy skrzyzowaniach nalezy trasy kabli
skoordynowa¢ z planowanym rozmieszczeniem znakéw drogowych, bo ich montaz w kofAicowym
etapie robét powoduje czeste uszkodzenia kabli. Zasilanie nalezy przewidzie¢ z szafki
istniejgcego oswietlenia ul. Raginisa przy stacji transformatorowej. 2-1285 , Nalezy
zaprojektowaé kompensacje mocy dla uktadéw LED, nawigza¢ do uktadow oswietleniowego w
ul. Nowogrodzkiej i ul. Glogera

Uzgodnienia techniczne P. Chetstowski tel. 86-215-67-88



KANALIZACJA DESZCZOWA - ul. Chetnika, Ciborowskiego, Raginisa i Zwirki i Wigury

Z wyjatkiem krétkiego odcinka ul. Chetnika (od strony ul. Nowogrodzkiej) pozostate ulice, w tym
znaczna cze$¢ ul. Chetnika nie posiada kanalizacji deszczowej. Przy obecnych
uwarunkowaniach nie ma mozliwosci grawitacyjnie odprowadzié wéd opadowych z ulicy
Chetnika, ktéra jest miejscami potozona najnizej w stosunku do pozostatych ulic w tym rejonie.
Rozwigzaniem, kitére wydaje sie racjonalne do wykonania to przebudowa kanatu w ul.
Nowogrodzkiej, na odcinku od ul. Chetnika do komory zlokalizowanej naprzeciwko dawnej
Waciarni” Nowogrodzka nr 58. Przebudowa polegataby na wiekszym zagtebieniu kanatu
i zwiekszeniem jego $rednicy. Umozliwi to odwodnienie grawitacyjne przedmiotowych ulic.
Rozwigzanie z przepompownig wéd opadowych, jest w tym rejonie obarczone duzym ryzykiem
(w przypadku awarii przepompowni czy braku jej zasilania) zalania okolicznych poses;ji.
Poniewaz odwodnienie tej czesci ul. Nowogrodzkiej i O$. Miodych odbywa sie przez posesje
prywatng Nowogrodzka nr 58, ktérej wiasciciel od kilku lat monituje o zlikwidowanie kanalizacji
deszczowej biegngca przez jego dziatke, nalezatoby powaznie rozwazy¢ wykonanie nowego
odcinka kanatu biegngcego od ul. Nowogrodzkiej do rowu (dz. ew. nr 50931). Gtéwnym
argumentem jest zty stan techniczny kanatu biegnacego przez posesje Nowogrodzka 58 oraz
utrudniony do niego dostep. Inwestycje przebudowy odcinka kanatu do rowu mozna by byto ujgé
do inwestycji przebudowy ulic Chetnika, Ciborowskiego, Raginisa i Zwirki i Wigury lub
w pozniejszym czasie przy planowanej przebudowie ul. Nowogrodzkie;j.

Wytyczne materiatowe:

Rurociggi projektowaé z rur betonowych Wipro, przykanaliki projektowaé z rur PP-B lub PVC-U
o sztywnosci obwodowej = 8kN/m2, klasy S. Studnie rewizyjne prefabrykowane z bet. klasy
c35/45 z kinetami monolitycznymi. Wpusty deszczowe projektowac z rur betonowych @ 0,5 m
z osadnikiem h = 0,75m z betonu klasy ¢35/45. Nalezy zastosowac kratki Sciekowe zeliwne
przykraweznikowe klasy D400 o wym. 400x600 mm. z zawiasem i ryglem. Wiazy zeliwne
usytuowane w pasie jezdni nalezy projekiowac klasy D400 o masie kompletu nie mniejszej niz
130 kg.. Powinny by¢ one wyposazone przynajmniej w jeden rygiel zabezpieczajgcy. Wiazy
studni rewizyjnych projektowane w pasie jezdni majg znajdowacé sie  w Srodku pasa ruchu. Inne
szczegoty bedg ustalone na etapie projektowania. Zwienczenie studni i wpustéw usytuowanych w
pasie jezdni posadowi¢ na pierscieniach odcigzajgcych.

Projekty techniczne podlegajg uzgodnieniu przez Wydziat Gospodarki Komunalnej Ochrony
Srodowiska tut. Urzedu.

UWAGA!

Warunki techniczne na przebudowe istniejgcych sieci oraz potrzebe ustanowienia rezerw terenu
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Opracowal/sprawe prowadzi: Dariusz Boryszewski — Naczelnik — Wydziaf Gospodarki Komunalnej / \5{ /

i Ochrony Srodowiska —tel 8621567 84






