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Dotyczy: Wytyczne do projektolwania — przebudowa ulic w miescie tomia -

ul. Zawadzka — siegacz pa dz. nr 11023

Wydziat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Srodowiska przekazuje wytyczne
do projektowania dla przebudowy siegacza na dz. nr 11023

Droga wewnetrzna o dtugosci okoto 80mb

Ulice projektowac w istniejgcych liniach rozgraniczajgcych. Ewentualne wykupy gruntow nalezy
ograniczy¢ do niezbednego minimum.

Ulice zaprojektowac jako cigg pieszo — jezdny. Wydzieli¢ optycznie i konstrukcyjnie strefe ruchu
pieszych i aut

Ulica $lepa — konieczno$¢ wykonania ,zawrotki” na dziatce nr 11025 i/lub 11022 — wykup czesci
dziatki

VW miejscu skrzyzowania, ulica Zawadzka jest jednokierunkowa

Nawierzchnia z kostki polbruk, konstrukcja KR1

Nalezy wykonac projekt statej organizacji ruchu

Wykona¢ badania geotechniczne

Krawezniki betonowe typ lekki. Dla promienia R<9m tukowe.

Zjazdy do dziatek (rodzaj zjazdu: publiczny czy indywidualny po rozpoznaniu w terenie).

OSWIETLENIE ULICZNE

Zaprojektowa¢ os$wietlenie ze stupami stalowymi ocynkowanymi na gorgco lub
aluminiowymi — wysoko$¢ zawieszenia opraw 9m.

Zastosowac¢ oprawy LED dwukomorowe IP-66 (otwarcie komory osprzetu nie powoduje
rozszczelnienia komory optycznej), klosz ze szkta hartowanego. Wydajno$¢ swietlna min. 100 Im
z 1W po uwzglednieniu strat w uktadzie optycznym i zasilaniu. Temperatura barwowa Swiatta
oprawy max. 3500 °K, wspotczynnik Ra min 70. (doswietlenia przejs¢ dla pieszych nalezy
zastosowac oprawy z Temperatura barwowa $wiatta oprawy min. 4500 °K. ). Oprawy z korpusem
z ci$nieniowego aluminium, Klosz odporny na uderzenia — wspétczynnik powinien by¢ nie
mniejszy niz IK 08. Oprawy wyposazone w uniwersalny uchwyt pozwalajacy na montaz zaréwno
na wysiegniku jak i bezposrednio na stupie, a takze pozwalajacy na zmiane kagta nachylenia
oprawy w zakresie 0-10° (montaz bezposredni) lub 0-15° (montaz na wysiegniku).

Utrzymanie strumienia $wietinego w czasie: 90% po 100.000 godz. Konstrukcja oprawy powinna
zapewnia¢ tatwg wymiane modutéw LED oraz ukfadéw zasilajgcych. Oprawa musi posiadac
mozliwo$¢é programowania do 3 poziomdw oswietlenia w wybranych odstepach czasowych
(redukcja mocy) i mozliwo$¢ wspotpracy z zewnetrznym systemem sterowania. Uktad zasilajgcy
panel LED ma zabezpieczy¢ zrédlo Swiatta przed przepieciami o napieciu 10 kV. Zastosowany
zasilacz mikroprocesorowy musi by¢ wyposazony w zabezpieczenia: przecigzeniowe,



przeciwzwarciowe, termiczne oraz nadnapieciowe.
W stupach zastosowacé ztgcza I1ZK, kable YAKXS 4 x35 mm?2 Uziomy z bednarki ocynkowanej
4 x 25 mm na catej dtugosci i uziomy pionowe wedtug potrzeb.

Oswietlenie projektowa¢ min. 0,8 m od jezdni, przy skrzyzowaniach nalezy trasy kabli
skoordynowac z planowanym rozmieszczeniem znakéw drogowych, bo ich montaz w korcowym
etapie robét powoduje czeste uszkodzenia kabli.

Powigza¢ z istniejacym os$wietleniem ul. Zawadzkiej Zdemontowac istniejgce oswietlenie na
sieci napowietrznej PGE Dystrybucja S.A., oprawy przekaza¢ do firmy konserwujgcej oswietlenie.

Jednak w przypadku maksymalnych oszczedno$ci dopuszcza sie wymiane opraw
oswietleniowych z wysiegnikiem na oprawy LED i kabla zasilajgcego ASXSN na podbudowie
istniejgcych stupach PGE zgodnie z powyzszymi wytycznymi

KANALIZACJA DESZCZOWA

Odwodnienie ulicy projektowac grawitacyjnie i wilaczy¢ do istniejacego kanatu deszczowego
@ 0,6 m. biegngcego przez dziatke nr 11018/2 przy Zautku Cmentarnym. Gioéwny rurocigg
projektowac z rur betonowych (typu vipro), przykanaliki projektowa¢ z rur PP-B o sztywnosci
obwodowej = 8kN/m2. Studnie rewizyjne prefabrykowane z bet. klasy c35/45. Wpusty deszczowe
projektowa¢ z rur betonowych @ 0,5 m (vipro) z osadnikiem h = 0,75m lub gotowych
prefabrykatow betonowych z bet. c35/45. Nalezy zastosowac kratki $ciekowe zeliwne
przykraweznikowe klasy D400. z zawiasem i ryglem. Wtazy zeliwne usytuowane w pasie jezdni
nalezy projektowac klasy D400 o masie kompletu nie mniejszej niz 100 kg. Powinny by¢ one
wyposazone przynajmniej w jeden rygiel zabezpieczajgcy. Projekty techniczne podlegajg
uzgodnieniu przez Wydziat Gospodarki Komunalnej Ochrony Srodowiska tut. Urzedu.

UWAGA!

Warunki techniczne na przebudowe istniejgcych sieci oraz potrzebe ustanowienia rezerw terenu
pod nowe sieci nalezy uzgodnié z ich wtascicielami / operatorami.
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